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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Nazwa i adres inwestycji 
 

"Wizualizacja celem adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, al. IX-Wieków Kielc 3" 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych  
dla tematu: 
"Wizualizacja celem adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, al. IX-Wieków Kielc 3" 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
        Opracowanie wykonano na podstawie: 
- wytycznych Inwestora  
- projektów budowlanych : architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji 

mechanicznych i sanitarnych 
- obowiązujących norm i przepisów: 

 
PN-IEC 60364… –             Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
                                           wszystkie  zeszyty 
PN-EN 12464-1 -              Oświetlenie miejsc pracy  
PN -EN 1838 -                   Oświetlenie awaryjne 
PN -92 N- 01256/02 -        Znaki bezpieczeństwa- ewakuacja 
PN-EN 50172 -                  System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-EN 62305                    Ochrona odgromowa - wszystkie  zeszyty. 
PN – IEC 61312-1             Ochrona przed piorunowym impulsem   
                                           elektromagnetycznym. Zasady ogólne  
PN – IEC 61312-2              Ochrona przed piorunowym impulsem   
                                           elektromagnetycznym. Ekranowanie obiektów,  
                                           połączenia  wewnątrz obiektów i uziemienia 
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4. ZAKRES OPRACOWANIA  

          Opracowanie zawiera: 
-   instalację siłową, gniazd wtyczkowych 230V /400V 
-   instalację gniazd komputerowych 230V 
-   instalację oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego 
-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed   
    porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów 

 
 
5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE  

Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TNC. 
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona  
przed dotykiem pośrednim. 
Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych 
i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki  
przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe. 
Zasilanie zrealizowane będzie z istniejącej rozdzielni znajdującej się w 

pomieszczeniu w piwnicy.  
 
Bilans mocy: 
TP2: 
Moc zainstalowana – 52 kW  (całkowita) 
Moc szczytowa – 26,4 kW  (całkowita) 

 
TP2k: 
Moc zainstalowana – 14 kW  (całkowita) 
Moc szczytowa – 7 kW  (całkowita) 

 
 
6. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE 

 
  Zasilanie WCPR  (tablicy TP2) odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni 
znajdującej się w  kablem YKY(żo)5x16mm2  w układzie TN-C.  Dla odbiorów 
komputerowych zaprojektowano oddzielną tablicę komputerową TP2k zasilanej 
przewodem YDY(żo)5x6. 
 
7. TABLICE TP2 I TP2K 

Tablice T... będą wyposażona w: 
- wyłącznik główny, 
- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne, 
- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C lub B+C, 
- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych   
  obwodów odejściowych 
Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  
Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze  
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i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.  
W rozdzielniach pozostawić 30% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury 
odpływowej. 
 
 
8. INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH  400/230V   

 
 Instalacja siły obejmuje kuchenki elektrycznej, odbiorników w kuchni oraz gniazd 
wtyczkowych 230/400V. ("brudnych" oraz  "czystych"). Obwody zasilające do 
odbiorników siłowych wykonać przewodami typu YDY(żo)..., na napięcie izolacji 750 
V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic T.... Przewody należy 
układać na korytkach lub pod tynkiem.    
 Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o 
stopniu szczelności IP20, montowane  bezpośrednio pod tynkiem, prócz 
pomieszczeń wilgotnych, gdzie zaprojektowano gniazda o stopniu szczelności IP44. 
Przewody  układane w korytkach  powinny być zaopatrzone na całej długości w 
trwałe oznaczniki  oraz w miejscach charakterystycznych: przy skrzyżowaniach, 
wejściach i wyjściach do koryt i kanałów,  na początku i na końcu obwodu 
elektrycznego. 
 
 
9. INSTALACJA  O ŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 

 
Oświetlenie ogólne podstawowe przewidziano na następującym poziomie natężeń 
zgodnie ze standardową specyfikacją budowlaną) 

- Pomieszczenia biurowe  500 lx 
- Korytarze 100 lx   
- Pomieszczenia publiczne 300lx 
- toalety, wc  200 lx 
- pomieszczenia techniczne 100 lx 

 
Istniejące oprawy oświetlenia wewnątrz budynku należy zdemontować i wykorzystać 
ponownie. Brakującą część opraw należy dokupić. Zastosowane lampy są lampami 
energooszczędnymi typu LED.  
Oprawy w pomieszczeniach WC należy użyć ponownie. Średnie 
natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zostało dobrane 
zgodnie z PN—EN/2464-1;2011 z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych 
Lokalizacje opraw na etapie realizacji potwierdzić u Architekta prowadzącego. 

 
Oprawy zasilić przewodem YDY(żo)3x1,5 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą 
wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy TP2. Przewody należy układać w korytkach 
kablowych oraz pod tynkiem.   

W pomieszczeniach wilgotnych  zastosowane zostaną oprawy szczelne – IP44. 
Na korytarzach i ciągach komunikacyjnych oświetlenie sterowane będzie za pomocą 
przycisków (przekaźnik bistabilny w tablicach) , a w pozostałych pomieszczeniach za 
pomocą wyłączników zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych. 
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10. INSTALACJA  O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

 
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne jako dodatkowe oprawy typu LED o czasie 

podtrzymania 1 godzina. Zaprojektowano również oprawy kierunkowe. 
 
 
11. KORYTA KABLOWE 

Do układania instalacji elektrycznych przewidziano koryta kablowe perforowane. 
Koryta montować na wspornikach systemowych do stropu konstrukcyjne. 
W korytkach kablowych ułożyć przewód wyrównawczy  LY16mm2, do którego 
podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych , kanały blaszane 
oraz szyny ochronne rozdzielnic. 
Przewody wyrównawcze podłączyć do szyny uziemiającej. 

 
 
12. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

 
W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana 

ochrona przepięciowa. W tablicach T... przewiduje się zainstalowanie ograniczników 
przepięć klasy C lub B+C. 
 
13. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
Instalacja elektryczna wewnętrzna nn pracuje w układzie sieciowym TN-S.  

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację 
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Ochronę uzupełniającą stanowić 
będzie wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w 
instalacji nn 0,4/0,23kV, zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za 
pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych . Bezpieczeństwo 
przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych 
połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie 
przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące 
wprowadzić określony potencjał. 

 
 
14. OCHRONA P.POŻ 

 
W instalacji elektrycznej ze względu na wymogi ochrony p.poż. zastosowano: 
- wyłączniki różnicowo – prądowe skutecznie chroniące obiekt przed powstaniem   
  pożaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej, 
- instalację uziemienia i odgromową, 
- ochronę od przepięć, 
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15. ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ 

 
               Wszystkie koryta i drabiny kablowe, konstrukcje wsporcze będą wykonane z 
blach i kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie, podobnie jak 
bednarka stosowana w instalacjach uziemiających i połączeń wyrównawczych. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki antykorozyjnej oraz wszystkie połączenia spawane i 
rozłączne należy zabezpieczyć przez staranne oczyszczenie,  pomalowanie lakierem lub 
emalią oraz warstwą abizolu. Rozdzielnice elektryczne po zamontowaniu należy 
sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej. 
 
 

16. UWAGI  KOŃCOWE 

 
Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi 

przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”. 

 
 
 

    
                                                           inż. Zbigniew Zieliński 
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17. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA 

 
Kielce, listopad  2013 r. 

 
 
 
Imię i nazwisko: Robert Polut 
Uprawnienia nr: KL-379/93 
Członek Izby: Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewid.:  SWK/IE/0538/01 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
Oświadczam, iż projekt budowlany instalacji elektrycznych  "Wizualizacja celem adaptacji 

pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, 
al. IX-Wieków Kielc 3" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 

……………………………. 
 

 
Imię i nazwisko: Zbigniew Zieliński 
Uprawnienia nr: KL-387/93 
Członek Izby: Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewid.:  SWK/IE/0816/01 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany instalacji elektrycznych  "Wizualizacja celem adaptacji 
pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, 
al. IX-Wieków Kielc 3" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 

……………………………. 
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18. BILANS MOCY 

 

lp  Wyszczególnienie  Pi k j Pobl  
cos 

fi 
tg 
fi Qobl      

    kW - kW - - kvar     

1 2 3 4 5 6 7 8    

    

Tablica bezpiecznikowa 
TP2         

1 
Oświetlenie 
pomieszcz. 5,00  0,80 4,00  0,85  0,62  2,48    

2 Gniazda 400V 6,00  1,00 6,00  0,90  0,48  2,91     

3 Gniazda 230 V 41,00  0,40 16,40  0,90  0,48  7,94  
cos fi 
śr I 

  Łącznie 52,00    26,40     13,33 0,89 44,99 

    

Tablica bezpiecznikowa 
TP2k          

3 
Gniazda 230 V 
(kompp 14,00  0,50 7,00  0,90  0,48  3,39  

cos fi 
śr I 

  Łącznie 14,00    7,00     3,39 0,90 11,83 
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19. UPRAWNIENIA 
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