PRACOWNIA PROJEKTOWA @@ %ﬁ % &

mgr inz. arch. WEODZIMIERZ CICHON
ul. L. Wawrzynskiej 29 25 347 KIELCE

temat: WIZUALIZACJA CELEM ADAPTACJI
POMIESZCZEN POD NOWA SIEDZIBE CENTRUM
POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W KIELCACH
stadium:PROJEKT BUDOWLANY

branza: ARCHITEKTURA

adres: KIELCE, Al. IX-Wiekow Kielc 3

inwestor: SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W
KIELCACH

autor opracowania: )
mgr inz. arch. WLODZIMIERZ CICHON
nr upr. 200/82

sprawdzajacy:
mgr inz. arch. WLODZIMIERZ TRACZ
nrupr. 54/98 BB

KIELCE, grudzier 2013




WIZUALIZACJA CELEM ADAPTACJI POMIESZCZEN
POD NOWA SIEDZIBE CENTRUM POWIADAMIANIA
RATUNKOWEGO W KIELCACH
W BUDYNKU ,,C1” §WIETOKRZYSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO
W KIELCACH przy alei IX - Wiekow Kielc 3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A CZESC OPISOWA

B CZESC GRAFICZNA:

1. SYTUACJA Z-1
2. RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY + WYBURZENIA IA-1
3. RZUT PIWNIC A-2
4. RZUT PARTERU A-3
5. PRZEKROJ1-1 A-4

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen pod
nowgq siedzibe Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Umowa z dnia 21.11.2013 znak: AG-1.273.86.2013.
2.2  Inwentaryzacia pomieszczen
2.3 Wizje lokalne i uzgodnienia



3. OPIS STANU AKTUALNEGO

SYTUACJA | LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek ,C1” zlokalizowany jest w centrum Kielc, na dziatce nr
1033/1 przy Al. IX — Wiekoéw Kielc 3, od kiérej oddziela go parking — dz. nr 1033/3, od
wschodu dziatka przylega do ulicy Nowy Swiat, od zachodu — do terenéw zielonych nad
Silnicg. Od pétnocy znajduie sie budynek techniczny Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego — dz. nr 1033/2.

Budynek ,C” jest pieciopietrowy, podpiwniczony, zatozony na rzucie ztamanego
prostokgta, usytuowany na pétnocny wschéd od o$miopietrowego budynku ,A”.
Przedmiotowy budynek - ,C1 stanowi zachodnig czes¢ budynku ,C” od dylataciji przy ulicy
Nowy Swiat.

Przedmiotowy budynek w przewazajqcej czesci uzytkowany jest przez Starostwo
Powiatowe w Kielcach. Czes¢ pomieszczen w zachodniej czesci parteru uzytkowana jest
przez Urzgd Wojewddzki w Kielcach. We wschodniej czesci budynku - na parterze i |
pietrze przebiega ulica Nowy Swiat

Budynek jest 6 — kondygnacyjny, podpiwniczony, szkieletowy — ramy zelbetowe
prefabrykowane wypetniono $cianami zelbetowymi, prefabrykowanymi — wewnatrz i
murowanymi z gazobetonu - Sciany zewnetrzne, podpiwniczony, stropy zelbetowe
wylewane, schody zelbetowe wylewane, stropodach ptaski zelbetowy, wentylowany,
nieprzetazowy, potacie dachowe o nachyleniu 5% z ptytek korytkowych na $ciankach
azurowych z cegty kryty papq. Rynny okapowe wiszgce, zamocowane nad korytami
odptywowymi. Stwierdzono przecieki z dachu, szczegdlnie w czasie odwilzy. W poziomie
dachu znajdujg sie dwie bryty, wystajgce nad dach: jedna zawiera maszynownie dzwigu,
druga maszynownie i pomieszczenie na naczynie wzbiorcze. Pomieszczenia te
wyposazone sg w okna z PCV w kolorze biatym z elementami petnymi wypetnionymi
panelami termicznymi. Wejscie schodami z V pietra.

Elewacja budynku pokryta jest tynkiem cyklinowanym w kolorze brgzowym, z
zaznaczeniem kolorem i gtadkq fakturg stupéw i wiericy. Tynki sg mocno zabrudzone.

Elewacja potudniowa wyposazona jest w zelbetowe brisoleje — poziome zelbetowe
zaluzje, wychodzqce z wiencéw nad oknami — do likwidaciji. Miedzy oknami znajdujg sie
zelbetowe zyletki opuszczone do poziomu wienca.

Do opracowania wprowadzono niektére rozwigzania projekiu termomodernizaciji
budynku.

Budynek sktada sie z trzech segmentéw, rozdzielonych dylatacjami. Brak jest
wiasciwego uszczelnienia dylatacii.

Uktad przestrzenny wewngtrz budynku tworzy usytuowany w osi podtuznej
budynku korytarz, prowadzqcy do pokoi biurowych, usytuowanych po obu stronach. Na
pietrach od drugiego do pigtego wystepuje potqczenie z budynkiem ,C2”. W budynku ,C1”
sq dwie klatki schodowe dwubiegowe, otwarte. W sgsiedziwie klatek schodowych
zlokalizowane sq hole, przy ktérych znajduijq sie dzwigi osobowe. Szyby dzwigéw
zelbetowe. W pétnocnym trakcie budynku, na kazdej kondygnaciji, w poblizu klatek
schodowych znajdujq sie dwa zespoty pomieszczen sanitarno — higienicznych.

Sciany wewnetrzne sq tynkowane, malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych,
pastelowych, sufity biate. Podtogi w prawie wszystkich pomieszczeniach miaty
nawierzchnie z ptytek PCV, aktualnie sq przykryte wyktadzing dywanowaq. Sciany korytarzy
maiqg lamperie olejng. W gérnej czesci Sciany korytarza wystepuie fryz z ptyty meblowej,
ktérg pomalowano farbq olejng.



Okna w holu aluminiowe, na kondygnacjach nadziemnych — drewniane w ztym
stanie technicznym, wbudowanie w trakcie procesu budowy, na V pietrze i czesci parteru z
PCV w kolorze biatym. Elewacja potudniowa holu zbudowana jest z okien, siegajgcych
poziomu podtogi. Okna drewniane sg jednoskrzydtowe, podzielone na trzy kwatery —
czesci otwierane — w proporcjach 75 / 25 %, usytuowane sq naprzemiennie w pionie. W
piwnicach wystepujq okna drewniane na catej dtugosci miedzy stupami. Okna od
zewngtrz majq zniszczong powtoke malarskg, w wiekszosci nie otwierajq sie, cze$¢ szyb
jest popekana, brakuje oku¢. Czes¢ okien na kondygnacjach i wszystkie okna w piwnicach
wyposazone sq w zewnetrzne lub wewnetrzne kraty stalowe, malowane farbg olejng.

Drzwi zewnetrzne w gtéwnym wejsciu aluminiowe. Jedna para drzwi od zewngtrz
ofwierana automatycznie, od wewnqtrz — otwierane recznie. Drzwi wejsciowe do
zachodniej klatki schodowej i gospodarcze - stalowe, obudowane blachg aluminiowa.
Wejscia zachodnie i gtéwne zabezpieczone wiatrotapami — $ciana przeszklona z drzwiami
jak zewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne drewniane, malowane farbq olejng.

W czesci wschodniej elewacii potudniowej zlokalizowane jest gtéwne wejscie do budynku,
usytuowane ok. 75 cm nad terenem. Przy holu wejsciowym zlokalizowana jest portiernia.

W wejsciu gtéwnym znajduijq sie schody i pochylnia dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach sq grzejniki zeliwne, usytuowane pod oknami. Grzejniki na
spocznikach klatek schodowych (przy oknach ) wykonane z rur stalowych petniqg funkcje
balustrady. W sali wystaw sq grzejniki z radiatorami.

Klatki schodowe wyposazone sg w balustrady stalowe z petnym panelem z ptyty

pilsniowej w srodku wysokosci. Pochwyty z oktadziny PCV w kolorze niebieskim.

Posadzka w holu i schody wewnetrzne - podesty i spoczniki — z lastrika szlifowanego w kolorze
czarnym. W wielu miejscach, szczegélnie na klatkach schodowych, stwierdzono ubytki w nawierzchni
lastrika.

W pomieszczeniach biurowych posadzka z ptytek PCV przykryta jest wyktadzing
dywanowaq.

Pomieszczenia majg zapewnione o$wietlenie naturalne, stosunek powierzchni
okien do powierzchni podtogi 1/ 2,5, przewyzsza wymagania.

Wszystkie pomieszczenia maja wentylacje grawitacyjng, zrealizowangq przy pomocy
kanatéw zbiorczych azbestowo - cementowych. Kanaty wentylacyjne nie spetniajg
wymagan aktualnej normy. Czes¢ kanatéw wyposazono w wentylatory ustawione na
kominach.

KONSTRUKCJA PRZEGROD BUDYNKU ,C2"

A" Dach

Papa termozgrzewalna — 2 x 0,5cm
2 x papa bitumiczna na lepiku 0,5cm
gtadz wyréwnawcza 1,0 cm

ptytki korytkowe na Sciankach azurowych z cegty dziurawki 10,0 cm
pustka powietrzna

,B” Strop _nad ostatnig kondygnacjg

Gtadz cementowa zbr siatkg 04,5 ¢i 12 cm 2,5cm
Styropian 4,0 cm
Szpachla wyréwnawcza 0,5cm

Phyty stropowe zelbetowe prefabrykowane ,Zeran” 24,0 cm



tynk cementowo — wapienny

.C"Strop _miedzykondygnacyjny — podtoga sucha
Wyktadzina dywanowa na ptytkach PVC

Wylewka trocinobetonowa

Papa izolacyjna (papier parafinowany)

Plyty pilSniowe impregnowane

Szpachla wyréwnawcza '

Plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane ,Zeran”
Tynk cementowo — wapienny

,C* “Strop_miedzykondygnacyjny — podtoga mokra

Phytki gresowe na kleju

Wylewka trocinobetonowa

Papa izolacyjna (papier parafinowany)

Phyty pilSniowe impregnowane

Szpachla wyréwnawcza '

Piyty stropowe zelbetowe prefabrykowane ,Zeran”
Tynk cementowo — wapienny

,C1”Strop _nad piwnicami - podtoga sucha
Wyktadzina dywanowa na ptytkach PVC
Wylewka trocinobetonowa

Papa izolacyjna (papier parafinowany)
Plyty pilSniowe impregnowane

Szpachla wyréwnawcza

Strop gestozebrowy ,DZ - 3"

Tynk cementowo — wapienny

.D” Podtoga na gruncie

Gres na kleju / ptytki PCV

Wylewka betonowa - gruzobeton
Papa izolacyjna termozgrzewalna — 2x
Szpachla wyréwnawcza

Podktad betonowy

S-1-Sciany zewnetrzne

Tynk cementowo - wapienny
Mur bloczkéw gazobetonowych
Tynk cementowo - wapienny

S-2 - Sciany wewnetrzne
Tynk cementowo - wapienny
Mur z cegty dziurawki

Tynk cementowo - wapienny

S-2.1 - Sciany wewnetrzne

Tynk cementowo - wapienny

Mur z prefabrykatéw zelbetowych
Tynk cementowo - wapienny

1,5 cm

0,3+0,5 cm
40-6,0cm
0,5cm
2,5cm
0,5cm

24,0 cm
1,5cm

1,0cm
4,0-6,0cm
0,5cm
2,5cm
0,5cm

24,0 cm
1,5cm

0,3+0,5 cm
40-6,0cm
0,5cm
2,5cm
0,5cm

24,0 cm
1,5cm

1,0cm
5,0cm
0,5cm
0,5cm
15,0 cm

1,5 cm
24,0 cm
1,5 cm

1,5 cm
20 cm
1,5 cm

1,5 cm
12 cm
1,5 cm



S-2.2 - Sciany wewnetrzne dziatowe

Tynk cementowo - wapienny 1,5cm

Mur z cegty dziurawki 6,5cm

Tynk cementowo — wapienny 1,5¢cm
Sciany wewnetrzne piwnic

Tynk cementowo - wapienny szpachlowany 1,5¢cm
Sciana Zelbetowa wylewana 25cm
Tynk cementowo - wapienny szpachlowany 1,5¢cm

S-2 -Sciany zewnetrzne piwnic

Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Sciana zelbetowa wylewana 35,0cm
Tynk cementowy 1,5¢cm

4. FUNKCJA PROJEKTOWANA

Projektuje sie adaptacje pomieszczen parteru i dwa pomieszczenia w piwnicach
miedzy klatkami schodowymi dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Wprowadzono dwie duze sale dla operatoréw CPR. Oprécz sal operatoréw
projekiuje sie pokoje biurowe, pokéj dla psychologa, serwerownie pomieszczenie
kuchenne - aneks kuchenny i wypoczynkowy. W piwnicach zlokalizowano dwie szatnie z
natryskami.

W elewacji pétnocnej projektuje sie wejscie bezposrednie do CPR z wiatrotapem.
Obok wejscia projekiuje sie pomieszczenie pomocnicze - recepcja, magazynek.

Dla pracownikéw bedzie dostepny istniejgcy, przebudowany zespét sanitarny obok
zachodniej klatki schodowe;.

5. OPIS OGOLNY INSTALACJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie ze staciji trafo przy ulicy Nowy Swiat, w piwnicach rozdzielnie elekiryczne
niskiego napiecia.

W pomieszczeniach instalacja gniazd witykowych i o$wietlenie.

Oswietlenie — w pokojach biurowych w korytarzach — oprawy swietléwkowe
nabudowane.

Instalacje komputerowe w z serwerowni z podtogq techniczng, kanatami
kablowymi w podtodze i nad sufitem w korytarzach.

INSTALACJE SANITARNE

Centralne ogrzewanie — przy pomocy pomp ciepta, ciepta woda z kottowni w
budynku pomocniczym przy ulicy nowy Swiat.

Instalacja wod - kan w pomieszczeniach sanitarno — higienicznych.

Centralne ogrzewanie klasyczne — grzejniki zeliwne i rurowe.

Wentylacja grawitacyjna kanatami zbiorczymi zelbetowymi. Zgodnie z projektem
termomodernizaciji projektowana jest klimatyzacja.

Odprowadzenie wod opadowych rurami wewnetrznymi do kanalizacji deszczowe;.



6.  WYKONCZENIE

Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat Ill, na tynku wykona¢
gtadz gipsowq, malowane farbg emulsyjng akrylowg. W pomieszczeniach sanitarnych
Sciany do petnej wysokosci wytozone glazurq.

Sciany zewnetrzne — wg projekiu termomodernizaciji.

Scianki dziatowe projektowane z ptyt GKB systemowe, na stelazu systemowym
stalowym.

Sciany pomieszczen malowane farbq akrylowg w kolorach pastelowych.

Sciany i sufity w pomieszczeniach operatoréw wytozy¢ ptytami gipsowymi
dzwiekochtonnymi w celu poprawienia klimatu akustycznego.

Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi. Drzwi pomieszczen
sanitarnych - zastosowac kratki wentylacyjne. Drzwi wejsciowe aluminiowe
antywtamaniowe.

W drzwiach wejsciowych i wewnetrznych kontrola dostepu — zamek na karte i
podtgczenia do monitoringu.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe (wewn) i do serwerowni przeciwpozarowe El 30.

Podtogi z wyktadziny PCV, w serwerowni i salach operatoréw PCV antystatyczne,
oraz z gresu na kleju, w pomieszczeniach sanitarnych i klatce schodowejz gresu. W
serwerowni podtoga techniczna podniesiona o wysokosci 12 cm. Z serwerowni prowadzi
kanat techniczny do prowadzenia sieci logicznej do pomieszczen operatoréw.

Okna z PCV w kolorze biatym. W oknach zainstalowaé zaluzje zewnetrzne
antywtamaniowe.

Parapety z elementéw parapetowych MDF laminowane.

W pomieszczeniach uzytkowych i komunikacji wykonaé¢ odbojnice z ptyt laminowanych.

Obrébki dachowe, rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanejw kolorze dachéwki blaszanejo grubosci 0,5 mm.

Nad wejsciem wykona¢ daszek o konstrukgji stalowej i potaci ze szkta
bezpiecznego.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy budynek jest obiekiem, szesciokondygnacyjnym, podpiwniczonym
o wymiarach 11,98 x 95,07m i wysokosci 21,60 m.

Budynek zostat zbudowany o 30 lat temu, zgodnie z 6wczesnymi przepisami i
moze nie spetniaé niektdrych aktualnych wymagan.

Budynek ,C1”
Powierzchnia wewnetrzna 3906,9+3109= Pw = 7096,00 m?

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
§6, 7 i 8, budynek jest zaliczony do kategorii SW — Sredniowysoki, zgodnie z $209,
obiekt zalicza sie do kategorii ZLII.

7.2  Zgodnie z Rozporzqdzeniem jw, § 212, ust2, dla budynku wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej ,B”, przy wykonaniu obiekiu z elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Dla czesci podziemnej jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.



7.3  Zgodnie z s 216, dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku
wymagane sg minimalne odpornosci ogniowe elementow:

- gtéwna konstrukcja nosna R 120,
- konstrukcja dachu R 30,
- stropy REI 60
- Sciany zewnetrzne El 60,
- Sciany wewnetrzne R 30,
- przekrycie dachu E 30.

Zaréwno na drogach ewakuacyjnych, jak i w pomieszczeniach elementy
statego wystroju niepalne.

7.4. Strety pozarowe. Wg § 227, ust 1, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku srednio wysokiego ZLIIl wynosi 5000 m?. Powierzchnia strefy
pozarowej jest przekroczona. Nalezy wprowadzi¢ podzat budynku na strefy pozarowe:

SP 1- piwnice budynku — Powierzchnia wewnetrzna 1050,7 m?,

SP 2 — parter i 1 pietro— Powierzchnia wewnetrzna 2148,2 m?,

SP 3 - 2 i 3 pietro— Powierzchnia wewnetrzna 2640,2 m2,

SP 4 — 4 i 5 pietro— Powierzchnia wewnetrzna 2640,2 m2,

7.5  Oddzielenia przeciwpozarowe. Sciany oddzielenia pozarowego — REI 120,
strop i biegi klatki schodowej — REI 60, drzwi zamknie¢ przeciwpozarowych — El 60.

7.6  Ewakuacja. Zgodnie z § 237 ust 1, pkt 4, dtugosé przejscia w
pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Zgodnie z § 256 ust 3, dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego 20 m przy jednym dojsciu i 60 m przy dwéch dojsciach.

W budynku pracuje okoto 600 oséb. Zgodnie z § 239 ust 2, szeroko$¢ wyjscia
dla 100 oséb wynosi 60 cm lecz nie mnigj niz 90 cm w Swietle. Szerokos$¢ wyjsc
ewakuacyjnych wynosi 3,8 m.

Budynek nie spetnia wymagan aktualnych przepiséw. Brak oddymiania komunikaciji
— korytarze i klatki schodowe — nalezy zainstalowaé oddymianie..

7.7  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. W ulicy Nowy Swiat i Targowej
jest zewnetrzna sie¢ wodociggowa & 100 mm. oraz zbiornik wody pozarowej.
Wymagane sg dwa hydranty DN 80 o wydaijnosci 10 I/s kazdy.

Na kazdej kondygnaciji zainstalowaé dwa hydranty przeciwpozarowe o 25 mm.

7.8 W budynku nie mainstalacji sygnalizacji alarmu pozaru oraz urzqdzen
do usuwania dyméw i gazéw pozarowych na klatkach schodowych.

7.9  Droga pozarowa umozliwiajgce dojazd do obiektu — ulica: Targowa,
Nowy swiat i plac parkingowy przed wejsciem do budynku oraz plac parkingowy od
poétnocy.

710 Wszystkie zastosowane urzqdzenia stuzqce do ochrony
przeciwpozarowej, muszq mie¢ aktualne $wiadeciwa dopuszczenia Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-ISO 9836/1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budowniciwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
Powierzchnie pomieszczen i wymiary przyjeto w Swietle wykorczonej powierzchni.

BUD ,,C1” POMIESZCZENIA WCPR

PIWNICE
Nr pom Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Wyk. &cian Wyk.
podté
01 SZATNIA 17,80 | Mal. Emuls. | gres
02 NATRYSK 3,00 | Glazura gres
03 SZATNIA 17,80 | Mal. Emuls. | gres
04 NATRYSK 3,00 | Glazura gres
RAZEM: 4,60
PARTER:
Nr pom Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Wyk. &cian Wyk.
podtég
1 POK. PSYCHOLOGA 17,50 | Mal. Emuls. | PCV
2 SALA OPERATOROW 1 99,90 | Mal. Emuls PCV
antyst.
3 SERWEROWNIA 30,60 | Mal. Emuls PCV
antyst.
4 ANEKS KUCHENNY 44,20 | Glazura gres
5 MAGAZYN 8,30 | Mal. Emuls gres
6 RECEPCJA 7,60 | Mal. Emuls gres
7 KOMUNIKACJA - WIATROLAP 7,20 gres
8 POM. TECHNIKOW 14,90 | Mal. Emuls PCV
9 POK. BIUROWY 14,50 | Mal. Emuls. | PCV
10 POK. Z-CY KIEROWNIKA CPR 14,50 | Mal. Emuls. | PCV
1 POK. KIEROWNIKA CPR 15,10 | Mal. Emuls. | PCV
12 POK. BIUROWY 14,70 | Mal. Emuls. | PCV
13 POK. BIUROWY 14,80 | Mal. Emuls. | PCV
14 SALA OPERATOROW 2 102,00 | Mal. Emuls PCV
antyst.
15 KOMUNIKACJA 79,90 | Mal. Emuls gres
16 PRZEDSIONEK 6,40 | Glazura gres
17 W.C. MEZCZYZN 6,30 | Glazura gres
18 W.C. KOBIET 4,80 | Glazura gres
RAZEM: 503,20
Powierzchnia uzytkowa CPR Pu = 544,80 m?

AUTOR OPRACOWANTH:

mgr iy anch WLODBIMIERZ CICHON

RIELEE grudyien 2015

wn aprn. 200/52



