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1. DANE OGOLNE.

1.1 Nazwa i adres inwestycji

"Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen pod nowg siedzibe Wojewddzkiego Centrum

Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, al. IX-Wiekéw Kielc 3"

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
dla tematu:

"Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen pod nowa siedzibe Wojewodzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, al. IX-Wiekéw Kielc 3"

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektéw budowlanych : architektonicznego, konstrukcyjnego, instalaciji
mechanicznych i sanitarnych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:

PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
wszystkie zeszyty

PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

PN -EN 1838 - Oswietlenie awaryjne

PN -92 N- 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa- ewakuacja

PN-EN 50172 - System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa - wszystkie zeszyty.

PN - IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

PN - IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Ekranowanie obiektow,
potgczenia wewnatrz obiektdéw i uziemienia



STUDIOPROJEKT r\
ZBIGNIEW ZIELINSKI, KIELCE ul. USTRONIE 17a, TEL.508 058 785

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje sitowa, gniazd wtyczkowych 230V /400V
- instalacje gniazd komputerowych 230V
- instalacje oswietlenia podstawowego i oswietlenia awaryjnego
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wyrOGwnania potencjatéw

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNC.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

I zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki

przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe.

Zasilanie zrealizowane bedzie z istniejgcej rozdzielni znajdujgcej sie w
pomieszczeniu w piwnicy.

Bilans mocy:

TP2:

Moc zainstalowana — 52 kW (catkowita)
Moc szczytowa — 26,4 kW (catkowita)

TP2k:
Moc zainstalowana — 14 kW (catkowita)
Moc szczytowa — 7 kKW (catkowita)

6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Zasilanie WCPR (tablicy TP2) odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni
znajdujgcej sie w kablem YKY(20)5x16mm2 w uktadzie TN-C. Dla odbiorow
komputerowych zaprojektowano oddzielng tablice komputerowg TP2k zasilanej
przewodem YDY(z0)5x6.

7. TABLICE TP2 | TP2K

Tablice T... bedg wyposazona w:

- wytgcznik gtéwny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz roznicowoprgdowe dla poszczegdlnych
obwoddéw odejsciowych

Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe.

Wolne przestrzenie pod przysztg rozbudowe bedg wyposazone w szyny zbiorcze
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i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.
W rozdzielniach pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe aparatury
odptywowe,.

8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V

Instalacja sity obejmuje kuchenki elektrycznej, odbiornikbw w kuchni oraz gniazd
wtyczkowych 230/400V. ("brudnych" oraz "czystych"). Obwody zasilajgce do
odbiornikéw sitowych wykonaé przewodami typu YDY(z0)..., na napiecie izolacji 750
V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy
uktadac na korytkach lub pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o
stopniu szczelnosci IP20, montowane bezposrednio pod tynkiem, procz
pomieszczen wilgotnych, gdzie zaprojektowano gniazda o stopniu szczelnosci IP44.
Przewody ukladane w korytkach powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w
trwate oznaczniki oraz w miejscach charakterystycznych: przy skrzyzowaniach,
wejsciach i wyjsciach do koryt i kanatéw, na poczatku i na kocu obwodu
elektrycznego.

9. INSTALACJA O SWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Oswietlenie ogdlne podstawowe przewidziano na nastepujgcym poziomie natezen
zgodnie ze standardowg specyfikacjg budowlang)

- Pomieszczenia biurowe 500 Ix

- Korytarze 100 Ix

- Pomieszczenia publiczne 300Ix

- toalety, wc 200 Ix

- pomieszczenia techniczne 100 Ix

Istniejgce oprawy o$wietlenia wewnatrz budynku nalezy zdemontowac i wykorzysta¢
ponownie. Brakujgca czes¢ opraw nalezy dokupié. Zastosowane lampy sg lampami
energooszczednymi typu LED.

Oprawy w pomieszczeniach WC nalezy uzyé ponownie. Srednie

natezenie oswietlenia dla poszczegoélnych pomieszczen zostato dobrane

zgodnie z PN—EN/2464-1;2011 z uwzglednieniem ewentualnych wytycznych
Lokalizacje opraw na etapie realizacji potwierdzi¢ u Architekta prowadzgcego.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY(z0)3x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg
wyprowadzone bezposrednio z tablicy TP2. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych oraz pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane zostang oprawy szczelne — P44,
Na korytarzach i ciggach komunikacyjnych oswietlenie sterowane bedzie za pomocg
przyciskow (przekaznik bistabilny w tablicach) , a w pozostatych pomieszczeniach za
pomocg wytgcznikdéw zlokalizowanych przy drzwiach wejsciowych.
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10. INSTALACJA O SWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne jako dodatkowe oprawy typu LED o czasie
podtrzymania 1 godzina. Zaprojektowano réwniez oprawy kierunkowe.

11. KORYTA KABLOWE

Do uktadania instalacji elektrycznych przewidziano koryta kablowe perforowane.
Koryta montowa¢ na wspornikach systemowych do stropu konstrukcyjne.

W korytkach kablowych utozyé przew6d wyréwnawczy LY16mm?, do ktérego
podigczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych , kanaty blaszane
oraz szyny ochronne rozdzielnic.

Przewody wyréwnawcze podigczy¢ do szyny uziemiajgcej.

12. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana
ochrona przepieciowa. W tablicach T... przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow
przepieé¢ klasy C lub B+C.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nn pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen. Ochrone uzupetiajgcg stanowic
bedzie wylgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w
instalacji nn 0,4/0,23kV, zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych . Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewodow wyrownawczych
potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ wszelkie
przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce moggce
wprowadzi¢ okreslony potencjat.

14. OCHRONA P.POZ

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

- wylgczniki réznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem
pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,

- instalacje uziemienia i odgromowa,

- ochrone od przepiec,
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15. ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ

Wszystkie koryta i drabiny kablowe, konstrukcje wsporcze bedg wykonane z
blach i ksztattownikow zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie, podobnie jak
bednarka stosowana w instalacjach uziemiajgcych i potgczen wyréwnawczych.
Wszystkie uszkodzenia powloki antykorozyjnej oraz wszystkie potgczenia spawane i
roztgczne nalezy zabezpieczyC przez staranne oczyszczenie, pomalowanie lakierem lub
emalig oraz warstwg abizolu. Rozdzielnice elektryczne po zamontowaniu nalezy
sprawdzic¢ pod katem ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej.

16. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos$¢ robot wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.

inz. Zbigniew Zielinski
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, listopad 2013 r.

Imie i nazwisko: Robert Polut

Uprawnienia nr: - KL-379/93

Czlonek Izby:  Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/0538/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznych  "Wizualizacja celem adaptacji
pomieszczen pod nowa siedzibe Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach,
al. IX-Wiekow Kielc 3" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko: Zbigniew Zielinski

Uprawnienia nr:  KL-387/93

Czlonek Izby:  Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznych  "Wizualizacja celem adaptacji
pomieszczen pod nowg siedzibe Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach,
al. IX-Wiekow Kielc 3" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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o

18. BILANS MOCY

cos | tg
Ip | Wyszczegdlnienie Pi Ki | Pobl | fi fi | Qobl
kW kw kvar
1 2 3 4 5 6 7 8
Tablica bezpiecznikowa
TP2
Oswietlenie
pomieszcz. 5,00(0,80| 4,00| 0,85| 0,62| 2,48
Gniazda 400V 6,00/1,00| 6,00 0,90|0,48| 2,91
cos fi
3 | Gniazda 230 V 41,00/0,40| 16,40| 0,90| 0,48 | 7,94 $r I
tacznie 52,00 26,40 13,33 0,89 | 44,99
Tablica bezpiecznikowa
TP2k
Gniazda 230 V cos fi
3 | (kompp 14,00/0,50| 7,00| 0,90 0,48| 3,39| & I
tacznie 14,00 7,00 3,39 0,90 | 11,83
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19. UPRAWNIENIA
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® P OLSKA
S £ B A

S
= INZYNIEROW
%W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

SWK-CGC-CPM-R6R *

Pan Robert Polut o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0538/01

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/7, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-03-07 roku przez:

Andrzej Pienigiek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| ppatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaZne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadzenia na

stronie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynieraw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 28 grudzien 2012
|l zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Mahometanska 194
25-119 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Sswk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracv czvtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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WOJEWOL

w KIELCA
Gos:

iy
&1%9?&% Kielce, 1993-12-01
tel, 4B7-18 . 21

Nr ewid. K1-379/93

wl

STWIERDZENYE PRIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkeji technicgnyeh w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 13 ,ust. 1 pkt 4
l1it. 8, § S ust, 1 pkt 2 1 ust. 2 ,§ 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie /Dz.U.dr 8, poz. 46~ z pdiniejszymi
zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN POLUT ROBERY

technik elektryk
urodzony dnia 27 majfa 1962 r. w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielned funkciji projektanta oraz kierownika budowy
4 robdt w specialnodci instalacyjno- iniynieryjinej w zakresie
sieci i instalacii elektrycznych - cobeijmujgcej instalacje elek
tryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne stacie i urz
dzenia elektroenergetyczne.

PAN POLUT ROBERT jest upowaZniony do:

1/sporzadzania projektdw sieci 1 instalacii elektrycznych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstsrukeyjaych
i schematach technicanych,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz cceniania i badania stanu
technicznego sieci i instlacji elektrycznych

Otrzymije:

Pan Robert Polut
0§, Na Stoku 65a/7
Kielce
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WOJEWODZKI
w KIELCACH _
'kapﬁwb!kaﬂgmmq Kielce ,
25655 KIELCE
tel. 457-18 . 219-42

1993-12-07

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.1l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/

stwierdza sig, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnodci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie si€ifinsta-
lacji elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektro-

energetyczne.
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW Jjest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

S ST byrettany Wdizly Glapetart Prosstrzonm
SR , /Gléwny Architekl Wojewodzki
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