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            OPIS INWESTYCJI 

 

1. Wstêp 

 

 

2. Parametry inwestycji 

 

Dane liczbowe ogólne o obiekcie: 

 

Powierzchnia u¿ytkowa na parterze                    541,40 m
2

 

Wymiary zewnêtrzne 

 

11,98 x 95,07m 

 

Wysoko�ã budynku 

 

21,60 m 

 

Ilo�ã kondygnacji nadziemnych 

 

6 

 

 

 

3. Opis inwestycji 

 

 Stan istniej¹cy 

 

Budynek  jest 6 � kondygnacyjny, podpiwniczony, szkieletowy � ramy  ¿elbetowe  

prefabrykowane  wypeùniono   �cianami  ¿elbetowymi, prefabrykowanymi � wewn¹trz  i murowanymi  z  

gazobetonu � �ciany zewnêtrzne,  podpiwniczony,  stropy  ¿elbetowe  wylewane,  schody  ¿elbetowe 

wylewane,  stropodach  pùaski  ¿elbetowy, wentylowany, nieprzeùazowy, poùacie dachowe o nachyleniu 

5% z pùytek korytkowych na �ciankach a¿urowych z cegùy kryty  pap¹. Rynny okapowe wisz¹ce, 

zamocowane nad korytami odpùywowymi. Stwierdzono przecieki z dachu, szczególnie w czasie odwil¿y. 

W poziomie dachu znajduj¹ siê dwie bryùy, wystaj¹ce nad dach: jedna zawiera maszynowniê dêwigu, 

druga maszynowniê i pomieszczenie na naczynie wzbiorcze. 

 

 Projekt 

Rozwi¹zania przestrzenno-architektoniczne 

 Projektuje siê adaptacjê pomieszczeñ parteru i dwa pomieszczenia w piwnicach miêdzy 

klatkami schodowymi dla Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 Wprowadzono dwie du¿e sale dla operatorów WCPR i telefonu alarmowego 112. Oprócz sal 

operatorów projektuje siê pokoje biurowe, pokój dla psychologa, serwerowniê 

pomieszczenie kuchenne � aneks kuchenny  i wypoczynkowy. W piwnicach zlokalizowano 

dwie szatnie z natryskami. 

Nazwa inwestycji: 

Obiekt : WIZUALIZACJA CELEM ADAPTACJI POMIESZCZEÑ POD 

NOW¥ SIEDZIBÆ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA 

RATUNKOWEGO W KIELCACH W BUDYNKU �C1� 

ÚWIÆTOKRZYSKIEGO URZÆDU WOJEWÓDZKIEGO  

Adres dziaùki: KIELCE aleja IX � Wieków Kielc 3 

Inwestor: 

Adres: 

Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki 

Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 
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 W elewacji póùnocnej projektuje siê wej�cie bezpo�rednie do WCPR z wiatroùapem. Obok 

wej�cia projektuje siê pomieszczenie pomocnicze � recepcja, magazynek. 

 Dla pracowników bêdzie dostêpny istniej¹cy, przebudowany zespóù sanitarny obok 

zachodniej klatki schodowej.  

 

Rozwi¹zania konstrukcyjne i materiaùowe 

Fundamenty 

 Bez zmian � nie dotyczy 

 

Konstrukcja gùówna 

 Bez zmian� nie dotyczy 

 

Roboty murowe: 

 Projektowane �cianki dziaùowe systemowe z pùyt gipsowo � kartonowych na stela¿u 

stalowym z wypeùnieniem z weùny mineralnej 

 

Izolacje  

 Izolacja akustyczna stropu nad piwnic¹ � styropian grubo�ci 3,0 cm. 

 Izolacja pod pùyt¹ ¿elbetow¹ posadzki parteru- 2x folia polietylenowa  

 Izolacja akustyczna z weùny mineralnej gr. 6 cm � w �ciankach dziaùowych 

 Dylatacje posadzek ze styropianu 

 

Úlusarka  

 Úlusarka drzwiowa aluminiowa � zewnêtrzna i wewnêtrzna (drzwi ewakuacyjne i 

techniczne) 

 Okna zewnêtrzne wg osobnego opracowania, rozwierano-uchylne 

 Drzwi do pomieszczeñ biurowych � drewniane pùytowe 

 Drzwi do toalet, szatni, pomieszczeñ porz¹dkowych � drewniane pùytowe 

 Drzwi systemowe z pùyt laminowanych stanowi¹ce czê�ã �cianek systemowych WC 

 Drzwi aluminiowe, rozwierane przeciwpo¿arowe w �cianach oddzielenia 

przeciwpo¿arowego klatek schodowych, o odpowiedniej odporno�ci po¿arowej  

 Balustrady schodów wewnêtrznych 

 Kraty rolowane 

 Rolety zwijane 

 

Sufity podwieszane 

 W korytarzu sufity podwieszane z pùyt z weùny mineralnej, modularny 60x60cm, na 

podkonstrukcji stalowej. 

 

Okùadziny wewnêtrzne 

 �ciany z pùyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, gr. 10cm, w 

pomieszczeniach mokrych z pùyt wodoodpornych 

 tynki wewnêtrzne cementowo-wapienne 

 okùadzina �cian z pùytek ceramicznych 

 

Posadzki 

 Pùytki ceramiczne  lub wykùadzina PCV lub dywanowa ( pom. biurowe) 

 

Roboty malarskie 

 Roboty przygotowawcze 

 Malowanie powierzchni tynków i podùo¿y gipsowych farb¹ emulsyjn¹ 
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Instalacje sanitarne wewnêtrzne 

 instalacja wodoci¹gowa i p-po¿   

 kanalizacja sanitarna  

 instalacja wentylacji mechanicznej i chùodzenia   

 instalacja centralnego ogrzewania 

 

Instalacje elektryczne i niskopr¹dowe 

 instalacje elektryczne wewnêtrzne 

 rozdzielnie elektryczne 

 instalacja odgromowa 

 instalacje elektryczne zewnêtrzne 

 instalacje teletechniczne wewnêtrzne 
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CZÆÚÃ I 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   Budowlanych. 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA. 

 

AK-1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w ramach budowy: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego 

Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czê�ã integraln¹ programu funkcjonalno � u¿ytkowego stanowi¹c¹ 

czê�ã dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaã przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej 

specyfikacji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

poszczególnymi szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i oznaczaj¹: 

Specyfikacje techniczne- oznaczaj¹ caùo�ã wszystkich wymagañ technicznych, w szczególno�ci 

zawartych w dokumentacji zamówienia, okre�laj¹cych wymagane cechy roboty budowlanej, materiaùu, 

produktu lub dostawy, pozwalaj¹ce obiektywnie scharakteryzowaã roboty budowlane, materiaù, produkt 

lub dostawê, opisane w taki sposób, aby speùniùy cel, wyznaczony przez zamawiaj¹cego. Specyfikacje 

techniczne obejmuj¹ poziom jako�ci, wykonania, bezpieczeñstwa lub rozmiarów, uwzglêdniaj¹c 

wymagania stawiane materiaùowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako�ci, terminologii, symboli, 

testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraj¹ one tak¿e reguùy 

zwi¹zane z koncepcj¹ i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 

przyjmowania robót budowlanych, jak te¿ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o 

charakterze technicznym, o jakich zamawiaj¹cy mo¿e postanowiã, drog¹ przepisów ogólnych lub 

szczegóùowych, co siê tyczy robót budowlanych zakoñczonych i odno�nie materiaùów i elementów 

tworz¹cych te roboty; 

 

Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego przydatno�ã do 

stosowania w budownictwie. 

Budowa � wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e odbudowê, rozbudowê, 

nadbudowê obiektu budowlanego. 

Budowla�  obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem maùej architektury, stanowi¹cy 

caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ albo jego czê�ã stanowi¹c¹ odrêbny element konstrukcyjny lub 

technologiczny. 
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Budynek � obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Dokumentacja budowy� nale¿y przez to rozumieã pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê 

potrzeby, rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u. 

Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy �dziennik wydany przez wùa�ciwy organ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 

stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci 

zachodz¹cych w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezale¿ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

prawidùowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 

Dokumentacj¹ Projektow¹.  

Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania 

robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹ 

odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ budowê. 

Materiaùy � nale¿y przez to rozumieã wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿ ró¿ne 

tworzywa i wyroby niezbêdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Obiekt budowlany 

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowi¹ca caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, 

c) obiekt maùej architektury; 

Plac budowy- oznacza miejsca, gdzie maj¹ byã realizowane Roboty Staùe i do których maj¹ byã 

dostarczone Urz¹dzenia i Materiaùy oraz wszelkie inne miejsca wyraênie w Umowie wyszczególnione 

jako stanowi¹ce czê�ci Placu Budowy 

Podwykonawca- oznacza ka¿d¹ osobê wymienion¹ w Umowie jako podwykonawca, lub jak¹kolwiek 

osobê wyznaczon¹ jako podwykonawca, dla czê�ci Robót, oraz prawnych nastêpców ka¿dej z tych 

osób; 

Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹c¹ na rozpoczêcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego. 

Procedura � dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

Projektant �uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót � zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych 

szczegóùowy opis, oraz wskazanie szczegóùowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty budowlane �  budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy � przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ 

zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy. 

Ustalenia techniczne � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegóùowych specyfikacjach technicznych. 

Wùa�ciwy organ � organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych. 

Wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 

Wykonanie � wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Ustalenia projektowe � dane opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub opisuj¹ce 

roboty niezbêdne do jego wykonania, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ i �cisùe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodno�ã z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jako�ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, je�li wymagaã tego bêdzie zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, zostan¹ poprawione przez 

wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetê w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzêdnych wyznaczonych przez wykonawcê. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zaùo¿onej przez geodetê bêdzie zabezpieczona przez 

wykonawcê, za� w przypadku uszkodzenia lub usuniêcia punktów przez personel wykonawcy, zostan¹ 

one zaùo¿one ponownie na jego koszt, równie¿ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj¹ ich 

usuniêcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniêcia i bêdzie 

zobowi¹zany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale¿y do obowi¹zków 

wykonawcy i uwa¿a siê, ¿e ich koszty zostaùy uwzglêdnione w kosztach jednostkowych pozostaùych 

robót. 

Decyzje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i 

elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegóùowych specyfikacjach technicznych, a tak¿e w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy uwzglêdnia wyniki badañ 

materiaùów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokùadno�ci normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy 

badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki 

wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.  

Polecenia zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcê, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytuùu poniesie wykonawca. 

Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Okre�li terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zaù¹czeniem planu okre�laj¹cego jego 

granice), informacje o mo¿liwo�ciach korzystania z mediów, niezbêdne dane geodezyjne. 

W czasie przekazania terenu zamawiaj¹cy przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacjê techniczn¹  

 kopiê decyzji o pozwoleniu na budowê 

 kopie uzgodnieñ i zezwoleñ uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiaj¹cego dla umo¿liwienia prowadzenia robót 

 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê placu budowy oraz wszystkich materiaùów i 

elementów wyposa¿enia u¿ytych do realizacji robót od chwili rozpoczêcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez caùy ten okres urz¹dzenia lub ich elementy bêd¹ utrzymane w sposób satysfakcjonuj¹cy 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Mo¿e on wstrzymaã realizacjê robót je�li w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowi¹zki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbêdne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz¹dzenia takie jak: bariery, sygnalizacjê ruchu, znaki drogowe 

etc. ¿eby zapewniã bezpieczeñstwo caùego ruchu koùowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce musz¹ byã zaakceptowane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 

umowy. 
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Wykonawca bêdzie tak¿e odpowiedzialny do czasu zakoñczenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniej¹cych na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wùasny koszt. 

Przed rozpoczêciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych 

u¿ytkowników terenu w sposób ustalony z zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy. Wykonawca umie�ci, w 

miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego, tablice podaj¹ce informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporz¹dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

1.5.1.  Ochrona wùasno�ci i urz¹dzeñ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê istniej¹cych instalacji naziemnych i podziemnych 

urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w obrêbie placu budowy, takich jak ruroci¹gi i kable etc. Przed 

rozpoczêciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich wùadz, które s¹ wùa�cicielami instalacji i 

urz¹dzeñ, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiaj¹cego. Wykonawca spowoduje ¿eby te instalacje i urz¹dzenia zostaùy wùa�ciwie oznaczone i 

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wyst¹pi konieczno�ã przeniesienia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowi¹zek poinformowaã zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 

umowy o zamiarze rozpoczêcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy o ka¿dym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urz¹dzeñ lub instalacji i bêdzie wspóùpracowaù przy naprawie 

udzielaj¹c wszelkiej mo¿liwej pomocy, która mo¿e byã potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

dziaùania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiaj¹cego. 

1.5.2.   Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi¹zany znaã i stosowaã siê do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakoñczenia robót, wykonawca bêdzie podejmowaù wszystkie sensowne kroki ¿eby stosowaã 

siê do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikaã dziaùañ szkodliwych dla innych jednostek wystêpuj¹cych na tym terenie w 

zakresie  zanieczyszczeñ, haùasu lub innych czynników powodowanych jego dziaùalno�ci¹. 

1.5.3.   Zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù wyposa¿enie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeñstwa. Zapewni wyposa¿enia w urz¹dzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposa¿enie i odzie¿ wymagan¹ dla ochrony ¿ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uwa¿a siê, ¿e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy¿ej przepisami 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia s¹ wliczone w cenê umown¹. 

Wykonawca bêdzie stosowaù siê do wszystkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie 

bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w 

stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, na placu 

budowy, we wszystkich urz¹dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo¿arowymi, w bezpiecznej 

odlegùo�ci od budynków i skùadowisk, w miejscach niedostêpnych dla osób trzecich. Wykonawca 

bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstaùe w wyniku po¿aru, który mógùby powstaã w okresie 

realizacji robót lub zostaù spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

U¿ycie materiaùów, które wpùywaj¹ na trwaùe zmiany �rodowiska, ani materiaùów emituj¹cych 

promieniowanie w ilo�ciach wy¿szych ni¿ zalecane w projekcie nie bêdzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiaùy z odzysku lub pochodz¹ce z recyklingu i maj¹ce byã u¿yte do robót musz¹ byã po�wiadczone 

przez odpowiednie urzêdy i wùadze jako bezpieczne dla �rodowiska. Materiaùy, które s¹ niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakoñczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaùy 

pyl¹ce) mog¹ byã dozwolone, pod warunkiem, ¿e bêd¹ speùnione wymagania techniczne dotycz¹ce 

ich wbudowania. Przed u¿yciem takich materiaùów Zamawiaj¹cy musi uzyskaã aprobatê od 

odpowiednich wùadz administracji pañstwowej, je�li wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy. 
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1.5.4.   Projekt organizacji robót wraz z towarzysz¹cymi dokumentami 

 Przygotowanie dokumentów wchodz¹cych w skùad projektu organizacji robót 

Zgodnie z umow¹ w ramach prac przygotowawczych, przed przyst¹pieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowi¹zany do opracowania i przekazania zarz¹dzaj¹cemu 

realizacj¹ umowy do akceptacji nastêpuj¹cych dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegóùowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jako�ci 

 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcê projekt organizacji robót musi byã dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewniã zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni¹ realizacjê robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawieraã: 

organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów 

robót 

 Program zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca bêdzie stosowaù siê do wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów i 

wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy � Prawo budowlane jest 

zobowi¹zany opracowaã i  przedstawiã do akceptacji zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy, program 

zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniã, ¿eby personel nie 

pracowaù w warunkach, które s¹ niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speùniaj¹ odpowiednich 

wymagañ sanitarnych. 

 Program zapewnienia jako�ci. 

Wykonawca jest w peùni odpowiedzialny za jako�ã robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 

jako�ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Program zapewnienia 

jako�ci bêdzie zawieraù: 

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 

- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych 

robót, 

- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 

wytypowanego do wykonania badañ zleconych  przez wykonawcê), 

- sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji 

zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy; 

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia do magazynowania i zaùadunku 

materiaùów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiaùów i urz¹dzeñ przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã badañ, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom umowy. 
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1.5.5.   Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowi¹zuj¹cym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bie¿¹co, zarówno dla potrzeb zamawiaj¹cego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a¿ do zakoñczenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 

(Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bêd¹ czynione na 

bie¿¹co i powinny odzwierciedlaã postêp robót, stan bezpieczeñstwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem budow¹. 

Ka¿dy zapis do dziennika budowy powinien zawieraã jego datê, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byã czytelne i dokonywane w porz¹dku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj¹c pustych miêdzy nimi, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 

wprowadzanie póêniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoùy i inne dokumenty zaù¹czane do dziennika budowy powinny byã przejrzy�cie 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcê jak i zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 

umowy.  

W szczególno�ci w dzienniku budowy powinny byã zapisywane nastêpuj¹ce informacje: 

- data przejêcia przez wykonawcê placu budowy; 

- dzieñ dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiaj¹cego; 

- zatwierdzenie przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy dokumentów wymaganych               

przygotowanych przez wykonawcê,  

- daty rozpoczêcia  i zakoñczenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postêp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóênieñ lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy  

- daty zgùoszenia robót do czê�ciowych i koñcowych odbiorów oraz przyjêcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyja�nienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót maj¹ce wpùyw na czasowe 

ich ograniczenia lub speùnienia szczególnych wymagañ wynikaj¹cych  z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jako�ci materiaùów, poboru próbek i wyników badañ z okre�leniem przez kogo 

zostaùy przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badañ z okre�leniem przez kogo zostaùy przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postêpie robót. 

Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcê powinny byã  na bie¿¹co przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji zarz¹dzaj¹cemu 

realizacj¹ umowy. Wszystkie decyzje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, wpisane do dziennika budowy, 

musz¹ byã podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub siê do nich odnosi. 

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy jest tak¿e zobowi¹zany przedstawiã swoje stanowisko na temat 

ka¿dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 Ksi¹¿ka obmiaru robót 

Ksi¹¿ka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje siê ilo�ciowy postêp ka¿dego 

elementu realizowanych robót. Szczegóùowe obmiary wykonanych robót robione s¹ na bie¿¹co i 

zapisywane do ksi¹¿ki obmiaru robót, wykorzystuj¹c opis pozycji i jednostki u¿yte w wycenionym przez 

wykonawcê i wyceniony przedmiar robót, stanowi¹cy zaù¹cznik do umowy. 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach powy¿ej, dokumenty budowy zawieraj¹ te¿: 

a) Dokumenty wchodz¹ce w skùad umowy; 

b) Pozwolenie na budowê ; 
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c) Protokoùy przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy oraz sprawozdania ze spotkañ i narad na budowie; 

f) Protokoùy odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycz¹ca budowy. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na placu budowy we wùa�ciwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bêd¹ natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ stale dostêpne do wgl¹du zarz¹dzaj¹cego 

realizacj¹ umowy zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy oraz upowa¿nionych przedstawicieli 

zamawiaj¹cego w dowolnym czasie i na ka¿de ¿¹danie. 

 

1.5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcê w trakcie trwania budowy 

 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakoñczeniem robót wykonawca jest zobowi¹zany do 

dostarczania na polecenie zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy nastêpuj¹cych dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ 

 Dokumenty skùadane zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy winny byã wyraênie oznaczone nazw¹ 

przedsiêwziêcia. 

 Przedkùadane dane winny byã na tyle szczegóùowe, aby mo¿na byùo ustaliã ich zgodno�ã z 

dokumentami wchodz¹cymi w skùad umowy. Sprawdzenie, przyjêcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiaùów oraz procedur zùo¿onych lub wnioskowanych przez wykonawcê 

nie bêd¹ miaùy wpùywu na kwotê kontraktu i wszelkie wynikaj¹ce st¹d koszty ponoszone bêd¹ wyù¹cznie 

przez wykonawcê. 

 Rysunki robocze 

Elementy, urz¹dzenia i materiaùy, dla których zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy wyda polecenie 

przedùo¿enia wykazów, rysunków lub opisów nie bêd¹ wykonywane, u¿ywane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbêdnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 

w ¿adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za omyùki lub braki w nich zawarte. 

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy zajmie siê przedùo¿onymi materiaùami mo¿liwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przeka¿e je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwùoka wynikaj¹ca z ewentualnej 

konieczno�ci ponownego skùadania dokumentów nie powoduje przedùu¿enia terminów okre�lonych w 

umowie. 

 Wykonawca przedkùada zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wiêkszych rysunków, które nie 

mog¹ byã ùatwo reprodukowane przy u¿yciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zùo¿y trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bêd¹ przedkùadane 

zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewniã mu nie mniej ni¿ 20 

zwykùych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz¹dzeñ wspóùzale¿nych ze sob¹, nale¿y 

koordynowaã w taki sposób, aby zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy otrzymaù wszystkie rysunki na czas tak, 

¿eby mógù poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonaã przegl¹du ich wzajemnych 

powi¹zañ. 

 Rysunki robocze powinny byã dokùadne, wyraêne i kompletne. Powinny zawieraã wszelkie 

niezbêdne informacje, w tym dokùadne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegóùowych specyfikacji technicznych. Skùadanym dokumentom ka¿dorazowo powinno towarzyszyã 

pismo przewodnie, zawieraj¹ce nastêpuj¹ce informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  
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3) Ilo�ã egzemplarzy ka¿dego skùadanego dokumentu 

4) Tytuù dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Okre�lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziaùu i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urz¹dzenie, materiaù lub element 

Data przekazania 

 O ile zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skùadane bêd¹ przez 

wykonawcê, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, ¿e sprawdziù on (wykonawca) je i zatwierdziù oraz, ¿e roboty w nich przedstawione s¹ 

zgodne z warunkami umowy i zostaùy sprawdzone pod wzglêdem wymiarów i powi¹zañ z wszelkimi 

innymi elementami. Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy, w uzasadnionych przypadkach, mo¿e wymagaã 

akceptacji skùadanych dokumentów przez nadzór autorski. 

1.5.7.   Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Mo¿liwo�ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta¿owych, kolejno�ã robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewniã wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstêpnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegóùowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 

w miarê postêpu robót mo¿e byã aktualizowany przez wykonawcê i zaczyna obowi¹zywaã po 

zatwierdzeniu przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. �ródùa uzyskiwania materiaùów i urz¹dzeñ 

Wszystkie wbudowywane materiaùy i urz¹dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz¹ byã 

zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych szczegóùowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed u¿yciem ka¿dego materiaùu przewidywanego do wykonania robót 

staùych wykonawca przedùo¿y szczegóùow¹ informacjê o êródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiaùów, atestach, wynikach odpowiednich badañ laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. To samo dotyczy instalowanych urz¹dzeñ. 

Akceptacja zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy udzielona jakiej� partii materiaùów z danego 

êródùa nie bêdzie znaczyã, ¿e wszystkie materiaùy pochodz¹ce z tego êródùa s¹ akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowi¹zany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiaùów otrzymanych z zatwierdzonego êródùa dla ka¿dej dostawy, ¿eby udowodniã, ¿e nadal 

speùniaj¹ one wymagania odpowiedniej szczegóùowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiaùów lokalnych, pochodz¹cych z jakiegokolwiek miejscowego 

êródùa, wù¹czaj¹c te, które zostaùy wskazane przez zamawiaj¹cego, przed rozpoczêciem 

wykorzystywania tego êródùa wykonawca ma obowi¹zek dostarczenia zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalaj¹cych na jego prawidùow¹ eksploatacjê. 

Wykonawca bêdzie ponosiù  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiaùów 

lokalnych. Za ich ilo�ã i jako�ã odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiaùów pochodz¹cych z 

lokalnych êródeù wymaga akceptacji zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest �wiadectwo, ¿e u¿yte 

materiaùy i urz¹dzenia pochodz¹ z krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej  

2.2. Kontrola materiaùów i urz¹dzeñ 

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy mo¿e okresowo kontrolowaã dostarczane na budowê materiaùy 

i urz¹dzenia, ¿eby sprawdziã czy s¹ one zgodne z wymaganiami szczegóùowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy jest upowa¿niony do pobierania i badania próbek materiaùu 

¿eby sprawdziã jego wùasno�ci. Wyniki tych prób stanowiã mog¹ podstawê do aprobaty jako�ci danej 

partii materiaùów. Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy jest równie¿ upowa¿niony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiaùów i urz¹dzeñ. 

W czasie przeprowadzania badania materiaùów i urz¹dzeñ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, 
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wykonawca ma obowi¹zek speùniaã nastêpuj¹ce warunki: 

a) W trakcie badania, zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy bêdzie zapewnione niezbêdne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcê i producenta materiaùów lub urz¹dzeñ; 

b) Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy bêdzie miaù zapewniony w dowolnym czasie dostêp do tych 

miejsc, gdzie s¹ wytwarzane materiaùy i urz¹dzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiaùów i urz¹dzeñ. 

W przypadku materiaùów, dla których w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ 

atesty, ka¿da partia dostarczona na budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cych w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcê badañ jako�ci materiaùów, zarz¹dzaj¹cy 

realizacj¹ umowy mo¿e dopu�ciã do u¿ycia materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy 

peùn¹ zgodno�ã tych materiaùów  z warunkami podanymi w szczegóùowych specyfikacjach 

technicznych. 

Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ musz¹ byã dostarczone 

przez wykonawcê zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy.  

Materiaùy posiadaj¹ce atesty, a urz¹dzenia � wa¿n¹ legalizacjê, mog¹ byã badane przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodno�ã wùa�ciwo�ci przewidzianych do u¿ycia materiaùów i urz¹dzeñ z wymaganiami zawartymi 

w szczegóùowych specyfikacjach technicznych nie zostan¹ one przyjête do wbudowania.  

2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom umowy 

Materiaùy uznane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy za niezgodne ze szczegóùowymi 

specyfikacjami technicznymi musz¹ byã niezwùocznie usuniête przez wykonawcê z placu budowy. Je�li 

zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaã te materiaùy do innych robót ni¿ te, dla 

których zostaùy one pierwotnie nabyte, warto�ã tych materiaùów mo¿e byã odpowiednio skorygowana 

przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Ka¿dy rodzaj robót wykonywanych z u¿yciem materiaùów, 

które nie zostaùy sprawdzone lub zaakceptowane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, bêdzie 

wykonany na wùasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaã sobie sprawê, ¿e te roboty mog¹ byã 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe  i  niezapùacone. 

2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów i urz¹dzeñ 

Wykonawca jest zobowi¹zany zapewniã ¿eby materiaùy i urz¹dzenia tymczasowo skùadowane 

na budowie, byùy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaã ich jako�ã i wùasno�ci w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta¿u. Musz¹ one w ka¿dej chwili byã dostêpne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, a¿ do chwili kiedy zostan¹ 

u¿yte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do skùadowania materiaùów i urz¹dzeñ bêd¹ zlokalizowane 

w obrêbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcê. Zapewni on, ¿e tymczasowo 

skùadowane na budowie materiaùy i urz¹dzenia bêd¹ zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

2.6. Stosowanie materiaùów zamiennych 

Je�li wykonawca zamierza u¿yã w jakim� szczególnym przypadku materiaùy lub urz¹dzenia 

zamienne, inne ni¿ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegóùowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy na 3 

tygodnie przed ich u¿yciem lub wcze�niej, je�li wymagane jest badanie materiaùu lub urz¹dzenia przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiaùu lub urz¹dzenia nie 

mo¿e byã zmieniany w terminie póêniejszym bez akceptacji zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

  

3. SPRZÆT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót i �rodowisko. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ wykonawcy oraz powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 
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zawartym w szczegóùowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako�ci i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Liczba i wydajno�ã 

sprzêtu powinna gwarantowaã prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót musi byã utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz byã zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska i 

przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 

dostarczy zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie 

sprzêtu do u¿ytkowania. 

Je¿eli projekt wykonawczy lub szczegóùowe specyfikacje techniczne przewiduj¹ mo¿liwo�ã 

wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzêt do 

akceptacji przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 

Sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy 

zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje �rodków transportu bêd¹ okre�lone w projekcie organizacji robót. Musz¹ one 

zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegóùowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, w 

terminach wynikaj¹cych z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom umowy, bêd¹ In¿yniera usuniête z terenu 

budowy na polecenie zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Wykonawca jest zobowi¹zany usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaj¹cego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano � monta¿owych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny 

koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, 

a tak¿e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ 

wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów prowadzon¹ 

zgodnie z programem zapewnienia jako�ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszelkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania 

próbek i badania materiaùów oraz jako�ci wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako�ci zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy mo¿e 

za¿¹daã od wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania 

jest zadowalaj¹cy.  

Wykonawca jest zobowi¹zany prowadziã pomiary i badania materiaùów oraz robót z 

czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w szczegóùowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraênych przepisów zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 

Wykonawca dostarczy zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy �wiadectwa stwierdzaj¹ce, ¿e 

wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo 

wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badañ bêd¹ z zasady pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z 

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.  

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy musi mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowi¹zek przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez 

wykonawcê usuniête lub ulepszone z jego wùasnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcê do 

badañ wykonywanych przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy bêd¹ odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiaj¹cy.  

6.3. Atesty jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ 

W przypadku materiaùów, dla których szczegóùowe specyfikacje techniczne wymagaj¹ atestów, 

ka¿da partia dostarczona na budowê powinna posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysùowe powinny posiadaã atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ  Wykonawca 

przedstawia Menad¿erowi Projektu. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowi¹zany do wùa�ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 

a) dziennik budowy 

b) ksi¹¿kê obmiaru robót 

c) dokumentacjê laboratoryjn¹ ( atesty materiaùów, recepty robocze, wyniki badañ kontrolnych) 

d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotycz¹ce realizacji budowy 

- dokumentacjê projektow¹ 

- protokóù przekazania placu budowy 

- protokóùy z narad i ustaleñ 

- protokóùy odbiorów czê�ciowych robót 

Dokumenty powinny byã dostêpne dla Menad¿era Projektu i przedstawione mu na ka¿de ¿¹danie. 

Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. 

6.5. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegóùowych 

specyfikacjach technicznych, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, wykonawca powiadomi zarz¹dzaj¹cego 

realizacj¹ umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
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badania wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki, do akceptacji zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy.  

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy bêdzie miaù nieograniczony dostêp do pomieszczeñ 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bêdzie on przekazywaù wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ na tyle powa¿ne, 

¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy natychmiast wstrzyma 

u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.  

Wykonawca bêdzie przekazywaã zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy kopie raportów z wynikami 

badañ jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Kopie wyników badañ bêd¹ mu przekazywane na formularzach wedùug dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, równie¿ przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów u êródeù ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiaùów zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcê, bêdzie oceniaã zgodno�ã wykonanych robót i u¿ytych materiaùów z wymaganiami 

szczegóùowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcê wyników 

badañ.  

Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy mo¿e pobieraã próbki i prowadziã badania niezale¿nie od 

wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty wykonawcy s¹ niewiarygodne, 

to poleci on wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 

materiaùów i robót z projektem wykonawczym i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek zostan¹ 

poniesione przez wykonawcê. 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie okre�laã faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzieñ 

jego przeprowadzenia. Roboty mo¿na uznaã za wykonane pod warunkiem, ¿e wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilo�ã podaje siê w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodz¹cym w skùad 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaã obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru s¹ wpisywane do ksiêgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegóùowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowi¹zku wykonania wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Dùugo�ci i odlegùo�ci pomiêdzy okre�lonymi punktami skrajnymi bêd¹ mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdùu¿ linii osiowej. Je¿eli szczegóùowe specyfikacje techniczne wùa�ciwe dla danych robót nie 

wymagaj¹ tego inaczej, to objêto�ci bêd¹ wyliczane w m
3

, jako dùugo�ã pomno¿ona przez �redni 

przekrój. Ilo�ci, które maj¹ byã mierzone wagowo, bêd¹ wyra¿one w tonach lub kilogramach.  

 

7.2. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcê, musz¹ byã zaakceptowane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to wykonawca musi posiadaã wa¿ne 
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�wiadectwa legalizacji. Musz¹ one byã utrzymywane przez wykonawcê w dobrym stanie, w caùym 

okresie trwania Robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzany z czêstotliwo�ci¹ i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesiêcznych pùatno�ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre�lonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcê i zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy.         

Obmiary bêd¹ tak¿e przeprowadzone przed czê�ciowym i koñcowym odbiorem robót, a tak¿e 

w przypadku  wyst¹pienia dùu¿szej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê bezpo�rednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich szczegóùowych specyfikacji technicznych roboty podlegaj¹ 

nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonywanym przez Menad¿era Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

- odbiór czê�ciowy 

- odbiór koñcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgùasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj¹cemu i wùa�cicielom sieci, ponosz¹c 

wszelkie koszty zwi¹zane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilo�ci i jako�ci robót, które w dalszej realizacji zostan¹ zakryte. Wykonawca 

zgùasza do odbioru dan¹ czê�ã robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje 

odbioru. Jako�ã i ilo�ã robót ocenia Menad¿er Projektu na podstawie dokumentów bie¿¹cej kontroli 

jako�ci, na podstawie zgodno�ci robót z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegóùowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badañ kontrolnych w czasie odbioru. 

 

8.3. Odbiór czê�ciowy robót 

Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót wraz z ustaleniem nale¿nego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czê�ciowe rozliczenie zamówienia protokóù 

odbioru czê�ciowego robót stanowi podstawê do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór koñcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod wzglêdem ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

1.  Zasady dokonywania odbioru koñcowego: 

- zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru powinna byã stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Menad¿era Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiaj¹cego. 

- odbiór koñcowy zadania powinien nast¹piã w terminie ustalonym w umowie licz¹c od dnia 

potwierdzenia przez Menad¿era Projektu zakoñczenia robót i prawidùowo�ci ich wykonania oraz 

kompletno�ci dokumentów do odbioru koñcowego. 

- odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, przy udziale Menad¿era 

Projektu i Wykonawcy 

- komisja dokonuje oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonywanych robót z dokumentacj¹ projektow¹, 

szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menad¿era Projektu 

- w czasie odbioru koñcowego komisja zapoznaje siê równie¿ z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

- w czasie odbioru koñcowego mog¹ byã dokonane badania i pomiary sprawdzaj¹ce przewidziane 

przy odbiorach koñcowych wg odpowiednich szczegóùowych specyfikacji technicznych 
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- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokóù odbioru koñcowego robót sporz¹dzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiaj¹cego, w którym powinien byã ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koñcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru koñcowego. 

Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami 

- powykonawcz¹ dokumentacjê geodezyjn¹ obiektu 

- szczegóùowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i ksi¹¿kê obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menad¿era Projektu , zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych zgodne ze szczegóùowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako�ciowe wbudowanych materiaùów 

- ostateczny protokóù odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menad¿era Projektu, Zamawiaj¹cego i jednostkê wspóùfinansuj¹c¹ 

zamówienie (UE). 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ¿e roboty pod wzglêdem przygotowania 

dokumentacyjnego nie s¹ gotowe do odbioru koñcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

koñcowym lub zaistniaùych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien byã dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglêdnieniem 

zasad odbioru koñcowego. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena skalkulowana przez Wykonawcê zawarta w umowie z Inwestorem. 

Cena powinna obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹, 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami ich zakupu, 

- warto�ã pracy sprzêtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzêtu na plac budowy i z 

powrotem, monta¿, demonta¿ na stanowisku pracy), 

- koszty po�rednie: pùace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urz¹dzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz¹ce BHP, 

- oznakowanie robót, usùugi obce na rzecz budowy, opùaty za dzier¿awê, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz¹du przedsiêbiorstwa Wykonawcy, 

- nadzór, badania archeologiczne, obsùugê geodezyjn¹, koszty mediów, energii niezbêdne do realizacji 

przedmiotu zamówienia 

- zysk kalkulacyjny zawieraj¹cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuùu innych wydatków mog¹cych 

wyst¹piã w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

 

UWAGA: 

Peùni¹cym nadzór inwestorski jest Kierownik Projektu, który dysponuje bran¿owymi inspektorami 

nadzoru. Je¿eli w szczegóùowych specyfikacjach technicznych nie zostaùa zmieniona nazwa � Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarz¹dzaj¹cy projektem nale¿y rozumieã je jako Kierownik Projektu. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Obowi¹zuj¹ce normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i monta¿u wszystkich elementów objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ jako 

obowi¹zuj¹ce nale¿y przyj¹ã odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
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nale¿y przyj¹ã normy DIN lub odpowiednie normy EN. W ka¿dym wypadku nale¿y uwzglêdniaã 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególno�ci nale¿y przestrzegaã poni¿szych norm. 

 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowi¹zany znaã wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

wùadze pañstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s¹ w jakiejkolwiek sposób 

zwi¹zane z prowadzonymi robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguù i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najwa¿niejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

3. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa pracy i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego. 

5. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotycz¹cej bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z póêniejszymi zmianami. 

8. Ustawa o dostêpie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaùywania na 

�rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

9. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z póêniejszymi zmianami 

10. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiaùów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z póêniejszymi zmianami. 

11. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i 

podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie 

funkcjonalno � u¿ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK-2 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNÆTRZNE I WEWNÆTRZNE 

(kod CPV 45111100-9) 

 

2. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycz¹ca wykonania i odbioru robót 

zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów budynku celem adaptacji pomieszczeñ pod now¹ siedzibê 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego 

Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3. 

 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Zakres robót objêtych specyfikacj¹ techniczn¹: 

 

- rozebranie wewnêtrznych �cian dziaùowych, 

- rozbiórka podùóg 

-  wywiezienie gruzu 

- uporz¹dkowanie terenu 

 

1.4. Definicje pojêã 

Okre�lenia podstawowe dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� pkt.1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w niniejszej ST �Wymagania ogólne� pkt. 1.5. 

 

2. MATERIA£Y 

Nie dotyczy. 

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w �Wymagania ogólne� pkt. 3. 

 

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów obiektów budowlanych nale¿y 

stosowaã: 

- samochody ciê¿arowe, 

- zrywarki, 

- mùoty pneumatyczne, 

- piùy mechaniczne, 

Zastosowany sprzêt powinien byã uzgodniony i uzyskaã akceptacjê Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST � Wymagania ogólne� pkt.4. 

 

Wybór miejsca skùadowania materiaùów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbêdnych pozwoleñ i 

kosztów skùadowania nale¿¹ do Wykonawcy. Wybór �rodków transportu zale¿y od warunków 

lokalnych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w �Wymagania ogólne� pkt. 5. 

Kolejno�ã robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka urz¹dzeñ i instalacji wewnêtrznych � demonta¿ urz¹dzeñ i elementów instalacji 

pozostaùych wewn¹trz budynku � instalacja elektryczna, wentylacyjna, sanitarna, itp., 

- demonta¿ drzwi,  

- rozbiórka podùóg, 

Gruz nale¿y na bie¿¹co usuwaã z terenu budowy. Po zakoñczeniu prac nale¿y teren robót 

oczy�ciã i uporz¹dkowaã. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w �Wymagania ogólne� pkt. 6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w �Wymagania ogólne� pkt. 7. 

 

W m
2

 powierzchni oblicza siê: 

- demonta¿ elementów stolarki i �lusarki budowlanej powierzchni, 

- rozebranie posadzek, 

 

W mb powierzchni oblicza siê: 

- demonta¿ rynien i rur spustowych 

 

W m
3

 powierzchni oblicza siê: 

- rozbiórkê nadpro¿y, 

- rozbiórkê murów �cian, 

- rozebranie betonowego podùo¿a pod posadzki, 

- wywiezienie gruzu. 

 

W tonach oblicza siê: 

- ilo�ã gruzu do przyjêcia na wysypisko, 

- wywóz zùomu z terenu rozbiórki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w �Wymagania ogólne� pkt. 8. 

 Przed przyst¹pieniem do wykonywania rozbiórki Wykonawca powinien zapoznaã siê z terenem, 

na którym bêd¹ wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien byã dokonany komisyjnie z udziaùem 

zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformuùowanym protokoùem przekazania 

placu rozbiórki. 

Kierownik budowy jest obowi¹zany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót 

rozbiórkowych z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Ogólne zasady podstawy pùatno�ci podano w �Wymagania ogólne� pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY  ZWI¥ZANE 

Szczegóùowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przem. Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. � Dz. U. Nr 13 poz.93 z póêniejszymi zmianami. 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

póêniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2007 r. Dz. U. Nr 99 poz. 665). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

AK-3 

ROBOTY MUROWE 

(CPV 45262500-6) 

 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót murowych w obiekcie budowlanym:  �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ 

siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

-�ciany wewnêtrzne dziaùowe z pùyt gipsowo - kartonowych 

 

     1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne�. 

 

     1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

2.2. Bloczki betonowe YTONG ENERGO 

Przeznaczone do wykonania �cian ù¹czone na pióro wpust na zaprawie klejowej cienkowarstwowej  

�ciany gr. 36,5 cm, wymiary  60x20x36,5 cm, Uk =0,29 /m2K 

 

2.3. Zaprawy budowlane 

Bloki YTONG nale¿y ukùadaã na cienkie spoiny. Wykorzystuje siê zaprawê murarsk¹ YTONG wg 

Aprobaty technicznej ITB nr AT-15-2795/2001. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha 

mieszanka do zarobienia wod¹ na placu budowy. 

 

Bloki wapienno piaskowe nale¿y ukùadaã na zaprawach do cienkich spoin �klejowych� lub 

zapraw zwykùych. Do zapraw zwykùych zalicza siê zaprawê cementowo-wapienn¹ oraz 

cementow¹. Z zapraw cementowych zaleca siê stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na 

korzy�ci wynikaj¹ce z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego przede wszystkim zaleca 

siê stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Proporcje skùadników w zalecanych 

zaprawach, przy cemencie klasy 35. 

 

Rodzaj 

zaprawy 

Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapno 

M10 wagowa 0,99m3 265kg 74kg Cementowo-

wapienna M5 objêto�ciowa 4,5 1 0,5 

 

 

1. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

2. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4.2. Transport elementów murowych 
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  Elementy murowe nale¿y przewoziã na paletach dowolnymi �rodkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

  Zaùadunek i rozùadunek powinien odbywaã siê w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widùowego o udêwigu dostosowanym do ciê¿aru palety lub ¿urawia wyposa¿onego w zawiesie z 

widùami. Materiaùy murowe mog¹ byã przechowywane na otwartych placach skùadowych. 

Powierzchnia skùadowania powinna byã utwardzona, wyrównana i przystosowana do 

odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca siê skùadowanie w jednostkach ùadunkowych. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z dokumentacj¹ co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. Úciany nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia 

murów wykonywanych niejednocze�nie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe. Wnêki i 

bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem �cian. W murach 

wykonywanych niejednocze�nie w miejscu poù¹czeñ nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe. 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Nale¿y sprawdziã wymiary oraz k¹ty skrzy¿owañ �cian, oczy�ciã pomieszczenia z gruzu i 

odpadów przed przyst¹pieniem do robót wewnêtrznych. 

 

5.3. Mury z bloczków YTONG 

Bloczki mo¿na w dowolny sposób przycinaã i dopasowywaã do dowolnych ksztaùtów za 

pomoc¹ piùy rêcznej. Dziêki temu mo¿liwie jest wykonywanie �cian o dowolnych ksztaùtach. Mury z 

bloczków YTONG s¹ murami bez spoiny podùu¿nej.  

Przed uùo¿eniem bloczków w murze nale¿y je obficie zwil¿yã wod¹, aby beton komórkowy 

odznaczaj¹cy siê du¿¹ nasi¹kliwo�ci¹, nie odci¹gaù wody z zaprawy. W chwili wbudowania 

wilgotno�ã bloczków nie powinna byã wiêksza ni¿ 20% 

- grubo�ã spoin nie powinna przekraczaã 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin   

pionowych. 

- odchyùki grubo�ci spoin nie powinny byã wiêksze ni¿ 3 mm. 

Mury powinny byã wznoszone na caùej ich dùugo�ci, a �ciany poprzeczne i podùu¿ne wykonywaã 

jednocze�nie z odpowiednim przewi¹zaniem lub kotwieniem elementami przewi¹zuj¹cych 

prostopadùe �ciany dziaùowe. (trzpienie stalowe, kotwy pùaskie, wsuniête bloczki prostopadùe w co 2 

warstwie). 

Naro¿niki murów wykonywaã wg zasad wi¹zania pospolitego muru, stosuj¹c na przemian 

przenikanie siê poszczególnych warstw obu �cian. Kiedy �cianki bloczków YTONG stykaj¹ siê ze 

�cianami wykonywanymi z innych elementów murowych, ù¹czy siê je zazwyczaj w dotyk. W takim 

przypadku wymagane jest, w miejscu przewi¹zania elementów murowych, poù¹czenie �cian co 

najmniej 3 ù¹cznikami o przekroju 3X30mm, siêgaj¹cymi na 150mm w gù¹b spoiny w tym samym 

poziomie w obu ù¹cz¹cych �cianach.  

 

4. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ powinny byã zgodne norm¹ PN-68/B-10024 �Roboty murowe. 

Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze�, PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe�. 

Dostarczone na plac budowy materiaùy i zaprawy nale¿y kontrolowaã pod wzglêdem ich jako�ci. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustaliã kierownik budowy w porozumieniu z 

In¿ynierem. 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaùy i wyroby maj¹ za�wiadczenia o 

jako�ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wùa�ciwo�ci technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badañ doraênych. 
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W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nale¿y kontrolowaã  konsystencjê, w 

sposób podany przez Producenta zaprawy. 

Wyniki badañ materiaùów i zaprawy powinny byã wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez In¿yniera. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

  Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 Powierzchniê �cian murowanych okre�la siê w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

 

7.3. Wielko�ci obmiarowe 

Okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

8.2. Warunki odbioru �cian 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�ã wykonania z dokumentacj¹ techniczn¹, 

- rodzaj zastosowanych materiaùów, 

- wygl¹du zewnêtrznego powierzchni �cianek, naro¿y i obrze¿y, 

-Dopuszczalne odchyùki wymiarów murów z cegieù ceramicznych powinny odpowiadaã 

wymaganiom okre�lonym w tabeli: 

 

Dopuszczalne odchyùki dla murów 

Z cegùy ceramicznych 

Lp. Rodzaj odchyùek 

mury 

spoinowane 

[mm] 

mury 

niespoinowane 

[mm] 

Z drobnowymiar. 

elementów 

z betonu 

komórkowego [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów: 

na dùugo�ci 1 m na caùej 

powierzchni �ciany  pomieszczenia 

 

 

3 

10 

 

 

6 

20 

 

 

4 

- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i 

krawêdzi: 

na wysoko�ci 1 m 

na wysoko�ci 1 kondygnacji 

na caùej wysoko�ci �ciany 

 

 

3 

6 

20 

 

 

6 

10 

30 

 

 

3 

6 

15 

3 Odchylenia kierunku poziomego 

górnej powierzchni ka¿dej warstwy 

muru: 

na dùugo�ci 1 m 

na caùej dùugo�ci budynku 

 

 

 

1 

15 

 

 

 

2 

30 

 

 

 

2 

30 

4 Odchylenia kierunku poziomego 

górnej powierzchni ostatniej 

warstwy muru pod stropem: 

na dùugo�ci 1 m 

na caùej dùugo�ci budynku 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2 

20 

 

 

 

- 

- 

5 Odchylenia przecinaj¹cych siê 

powierzchni muru od k¹ta 
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przewidzianego w projekcie 

(najczê�ciej prostego) na dùugo�ci 1 

m na caùej dùugo�ci budynku 

 

3 

- 

 

6 

- 

 

10 

30 

Odchylenie wymiarów otworów w 

�wietle o�cie¿y dla otworów o 

wymiarach: 

  

do 100 cm szeroko�ã 

wysoko�ã 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

6 

Powy¿ej 100 cm szeroko�ã 

wysoko�ã 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

10 

- wyniki odbiorów materiaùów i robót powinny byã wpisane do Dziennika Budowy. 

 

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena skalkulowana przez Wykonawcê, która obejmuje : 

- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko pracy 

- wykonanie �cian, nadpro¿y, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ 

- uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaùów. 

 

8.  PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-68/B �10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 998-2:2004 �Wymagania dotycz¹ce zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska�. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 

PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymaùo�ci na �ciskanie autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotno�ci autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie moduùu sprê¿ysto�ci autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymaùo�ci na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymaùo�ci na �ciskanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego sklerometrem ABA 

PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie peùzania przy �ciskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego 

lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gêsto�ci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN�EN�ISO 9001 norma jako�ciowa wyrobu. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych�, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

�Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych� Tom I �Budownictwo ogólne� Czê�ã 2, 

Arkady, Warszawa, 1990 

 

AK-4 

IZOLACJE 

(CPV 45320000-6) 

 

1. WSTÆP 

1.1.    Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót izolacyjnych w obiekcie budowlanym: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ 
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siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3� 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

-Izolacja z 2x folii PE �pod posadzka czê�ci socjalno-gastronomicznej na gruncie 

-Izolacja paroizolacyjna z folii - posadzka 

-Izolacja akustyczna z weùny mineralnej w �ciankach dziaùowych G-K 

-Dylatacje ze styropianu 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne�. 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

Izolacja przeciwwilgociowa � chroni¹ obiekty przed dziaùaniem wody niewywieraj¹cej ci�nienia na 

dany element, 

Izolacje parochronne (paroizolacja) � zabezpieczaj¹ przed przenikaniem pary wodnej, 

wykonywane najczê�ciej jako jednowarstwowe przekùadki z folii polietylenowej lub papy uùo¿one 

"na sucho", czyli bez przyklejania do podùo¿a, 

weùna mineralna - nieorganiczne tworzywo wùókniste skùadaj¹ce siê z luêno uùo¿onych cienkich 

wùókien, otrzymywane ro¿nymi metodami ze stopu surowców mineralnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w 

normach pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 Do papowych izolacji nale¿y stosowaã papy o wkùadach nie podlegaj¹cych rozkùadowi 

biologicznemu, do których zalicza siê papy na tkaninie z wùókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na wùóknie. 

 Lepiki i kleje nie powinny dziaùaã destrukcyjnie na ù¹czone materiaùy i powinny wykazywaã 

dostateczn¹ odporno�ã w �rodowisku, w którym zostaj¹ u¿yte oraz nale¿yt¹ przyczepno�ã do 

sklejanych materiaùów, okre�lon¹ wg metod badañ podanych w normach pañstwowych i 

�wiadectwach ITB. 

 Materiaùy izolacyjne powinny byã pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach pañstwowych i �wiadectwach ITB. 

 £¹czenie folii izolacyjnej z PCV z materiaùami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 

 Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaã zaleceniom podanym 

w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno�nie stanu podùo¿a, 

temperatury i wilgotno�ci. 

Prace zwi¹zane z wykonaniem izolacji winny byã prowadzone z zachowaniem wymagañ 

dokumentacji projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat 

technicznych. 

 

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

Folia PE hydroizolacyjna 

Folia PE peùni funkcjê zabezpieczenia izolacji poziomych (przeciwwilgociowych i termicznych) 

posadzek przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkùadów cementowych i 

betonowych. Szczelno�ã ukùadu zapewnia siê poprzez klejenie zakùadów s¹siednich arkuszy folii 

ta�m¹ uszczelniaj¹c¹ i obustronnie klej¹c¹. 
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Wymogi techniczne: 

- grubo�ã min. 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymaùo�ã na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesi¹kliwo�ã przy dziaùaniu sùupa wody o wysoko�ci 1 m w czasie 100 h nie przesi¹ka 

- opór dyfuzyjny ≥ 60 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniaj¹ce ognia 

Zastosowanie: 

Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczaj¹ca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci z 

wykonywanych szlicht.  

 

2.3. Izolacje paroizolacyjne 

Folia paroizolacyjna 

Materiaù konstrukcyjny lekki, elastyczny, ùatwy w monta¿u, obojêtny dla �rodowiska, odporny na 

dziaùanie czynników �rodowiska i procesy starzenia, w tym promieniowanie UV. 

 

2.4. Izolacje termiczne 

Zastosowane materiaùy powinny odpowiadaã normom i �wiadectwom dopuszczenia w 

budownictwie 

i powinny odznaczaã siê: 

- niskim wspóùczynnikiem przewodno�ci cieplnej, 

- maù¹ gêsto�ci¹ objêto�ciow¹, 

- maù¹ wilgotno�ci¹ zarówno w trakcie wbudowania jak i u¿ytkowania, 

- du¿¹ trwaùo�ci¹ i niezmienno�ci¹ wùa�ciwo�ci technicznych z upùywem czasu, 

- odporno�ci¹ na preparaty chemiczne, z którymi siê stykaj¹, 

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- dostateczn¹ wytrzymaùo�ci¹ na dziaùanie obci¹¿enia u¿ytkowego oraz wymagan¹ odporno�ci¹. 

 weùna mineralna - wymagane parametry techniczne: 

Wymagania fizyczne i chemiczne - wg PN-75/B-23100  

Pùyty powinny mieã na caùej powierzchni jednakow¹ �ci�liwo�ã. 

Parametry techniczne weùny mineralnej powinny byã zgodne z PN-EN 13162:2002 

Wymagania: 

-wilgotno�ã weùny max. 2% suchej masy, 

-pùyty powinny mieã na caùej powierzchni jednakow¹ twardo�ã oraz �ci�liwo�ã. 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

4.2. Zaùadunek, transport, rozùadunek i skùadowanie materiaùów 

Powinny odbywaã siê tak, aby zachowaã ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiaùom przez producentów. 

Preparaty do gruntowania dostarczane s¹ w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w 

temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniêtym mo¿na przechowywaã co najmniej 6 

miesiêcy. 

Na ka¿dym opakowaniu powinna znajdowaã siê etykieta zawieraj¹ca: 

- nazwê i adres producenta, 

- nazwê wyrobu wg aprobaty technicznej jak¹ wyrób uzyskaù, 

- datê produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeñstwa, 

-znak budowlany. 
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Transport materiaùów odbywa siê przy w sposób zabezpieczaj¹cy je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre�lony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podùo¿a 

Obróbkê rozpoczyna siê od przygotowania podùo¿a. Nale¿y zbiã wystaj¹ce resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, krawêdzie odsadzki fundamentowej nale¿y oczy�ciã z gruzu i ziemi. Wystaj¹ce 

czê�ci fundamentów nale¿y potraktowaã ze szczególn¹ pieczoùowito�ci¹. Mleczko cementowe, 

resztki zaprawy i inne obni¿aj¹ce przyczepno�ã czê�ci nale¿y usun¹ã z caùej powierzchni za 

pomoc¹ odpowiednich narzêdzi np. rêcznej szlifierki. 

Nastêpnie, o ile to konieczne nale¿y powierzchniê betonow¹ wyrównaã zapraw¹ cementow¹, a 

nastêpnie przetrzeã, ale nie wygùadzaã. Podùo¿e musi byã nie zmro¿one, no�ne, równe i wolne od 

smoùy, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeñ. Krawêdzie nale¿y 

sfazowaã (zukosowaã) za� naro¿a odpowiednio zaokr¹gliã. 

Do tworzenia wyobleñ najlepiej nadaje siê kielnia z zaokr¹glonym naro¿em. Promieñ zaokr¹glenia 

powinien wynosiã maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mo¿na wykonaã z zaprawy cementowej lub 

zastosowaã prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja siê do podùo¿a. 

Izolacje z folii 

Folia przeciwwilgociowa peùni funkcjê zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podùo¿a. 

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaùy jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do 

podkùadu. Arkusze folii winny byã wstêpnie naprê¿one do uzyskania powierzchni bez pofalowañ i 

zaùamañ. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukùada siê zgodnie z kierunkiem spùywu wód. 

Szczelno�ã ukùadów zapewnia siê poprzez klejenie zakùadów s¹siednich arkuszy folii ta�m¹ 

uszczelniaj¹c¹ i obustronnie klej¹c¹. Zakùad arkuszy winien wynosiã min. 15 cm. Wolne krawêdzie 

arkuszy folii powinny byã szczelnie mocowane do elementów okalaj¹cych ta�m¹ klej¹c¹ 

aluminiow¹. Uszkodzenia folii mo¿na naprawiaã stosuj¹c ùaty z zastosowanej folii klejone ta�m¹ 

dwustronn¹. 

Izolacje pionowe powùokowe bitumiczne 

Podùo¿e powinno byã suche, pozbawione raków i pêkniêã. 

Suche oczyszczone podùo¿e zagruntowaã Abizolem R. 

Na zagruntowane i wysuszone podùo¿e naùo¿yã warstwê Abizolu P o grubo�ci 1,5 mm. Po 

wyschniêciu pierwszej warstwy naùo¿yã warstwê drug¹. 

 

5.3. Izolacje termiczne 

Przygotowanie podùo¿a 

Stan powierzchni ocieplanych powinien zostaã sprawdzony przed przyst¹pieniem do robót: 

- ubytki i uskoki powinny byã wyrównane zapraw¹ cementow¹ lub przez naklejenie dodatkowej 

warstwy materiaùu ocieplaj¹cego, 

- powierzchnia powinna byã oczyszczona z kurzu, 

- materiaùy stosowane w stanie powietrzno-suchym, 

-roboty wykonywane w temperaturze dodatniej, 

-warstwy ocieplaj¹ce powinna byã ci¹gùa i o staùej grubo�ci 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne� 

Wymagana jako�ã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie 

o jako�ci lub znakiem jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym 

dokumentem. 
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Nale¿y przeprowadziã kontrolê dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych). Sprawdziã prawidùowo�ã wykonania podkùadu, izolacji z dokumentacj¹ 

projektow¹. 

Nie dopuszcza siê stosowania do robót materiaùów izolacyjnych , których wùa�ciwo�ci  nie 

odpowiadaj¹ wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiaùów i wykonania izolacji powinny byã wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne.  

Odbiór powinien byã potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgùoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien siê odbyã przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykoñczeniowych. 

Podstawê do odbioru powinny stanowiã dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót, 

- dziennik budowy, 

- za�wiadczenia o jako�ci materiaùów dostarczonych na budowê, 

- protokoùy odbioru poszczególnych etapów robót, 

- wyniki badañ laboratoryjnych, je�li byùy zlecane przez wykonawcê. 

 

8. ODBIÓR IZOLACJI 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.2. Odbiór izolacji 

Odbiór hydroizolacji odbywa siê w dwóch etapach: 

- odbiory miêdzyfazowe (czê�ciowe) 

- odbiór ostateczny (koñcowy) 

 

Odbiory miêdzyfazowe polegaj¹ na kontroli: 

- jako�ci materiaùów 

- podkùadu pod izolacjê 

- ka¿dej warstwy izolacyjnej 

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra¿liwych na przecieki. 

Odbiór materiaùów polega na ocenie ich jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹. 

Odbiór podkùadu pod izolacjê powinien obejmowaã sprawdzenie: 

-  wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i dopuszczalnej wilgotno�ci podkùadu, 

- poprawno�ci spadków podùo¿a oraz prawidùowo�ci rozmieszczenia i spadków kanalików 

�ciekowych, 

-  poprawno�ci zagruntowania podkùadu, 

- oraz rejestracjê wszelkich usterek (nierówno�ci, pêkniêã i ubytków w podkùadzie, braku 

zaokr¹gleñ lub sfazowañ w naro¿ach, braku prawidùowego osadzenia wpustów itp.). 

Odbiór wykonania ka¿dej warstwy izolacji powinien obejmowaã sprawdzenie: 

- ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej 

- poprawno�ci i dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 

przez izolacjê oraz wszelkich innych miejsc wra¿liwych na przecieki. 

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeñ mechanicznych izolacji, pêcherzy, sfaùdowañ, 

odspojeñ, niedoklejenia zakùadów itp.). 

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nale¿y zwróciã uwagê, aby wkùadki dylatacyjne byùy 

wykonane z jednego materiaùu i o identycznym profilu na caùej dùugo�ci szczeliny, a w dylatacjach 

krzy¿uj¹cych siê � aby byùy dokùadnie ze sob¹ poù¹czone bez mo¿liwo�ci rozerwania lub �ciêcia, 

ale z mo¿liwo�ci¹ wydùu¿eñ lub skurczów. 
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Odbiór ostateczny powinien polegaã na sprawdzeniu: 

- ci¹gùo�ci izolacji i jej zgodno�ci z projektem, 

- poù¹czenia warstw pùyt izolacyjnych i z podkùadem (przez oglêdziny naciskanie lub opukiwanie) 

- wystêpowania ewentualnych uszkodzeñ, 

- w przypadku gdy to jest niezbêdne, nale¿y wykonaã próbê wodn¹ lub inne badania pozwalaj¹ce 

na prawidùow¹ ocenê wykonanych robót izolacyjnych. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena skalkulowana przez Wykonawcê, która obejmuje : dostarczenie 

materiaùów, przygotowanie i oczyszczenie podùo¿a, zagruntowanie podùo¿a, wykonanie izolacji wraz z 

ochron¹, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako�ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i pùyty  z weùny mineralnej. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspóùczynnik 

przenikania ciepùa. Metoda obliczania�. 

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania niepalno�ci 

materiaùów budowlanych�. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Badania odporno�ci ogniowej 

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja�. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weùny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja�. 

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

BN-84/6755-08 Materiaùy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weùny mineralnej. Filce i 

pùyty. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania niepalno�ci materiaùów 

budowlanych 

PN-B-04631:1982 Materiaùy do izolacji cieplnej z wùókien nieorganicznych. Metody badañ. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje monta¿u materiaùów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 

�Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych� Arkady, Warszawa 

1997. 

 

AK-5 

ÚLUSARKA 

(CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych okien i drzwi) 

(CPV 45421140-7 Instalowanie metalowych z wyj¹tkiem okien i drzwi) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót �lusarki w obiekcie budowlanym: �Adaptacja pomieszczeñ 

pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku 

�C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3� 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Monta¿ �lusarki drzwiowej aluminiowej  - zewnêtrznej 

Monta¿ drzwi do pomieszczeñ biurowych � stalowe 

Drzwi do toalet, szatni, pomieszczeñ porz¹dkowych � pùytowe 

Drzwi systemowe stanowi¹ce czê�ã �cianek systemowych WC 

Kabiny ustêpowe systemowe 

Balustrady klatek schodowych 

Wycieraczki stalowe 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne�. 

Okna i drzwi 

Okna i drzwi z ksztaùtowników stalowych w systemie okienno-drzwiowym w kolorze wedùug 

dokumentacji projektowej. 

O�cie¿nica 

Obejma zabudowy otworu w �cianie, stanowi¹ca jej zewnêtrzny element 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 

Wbudowaã nale¿y �lusarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami malarskimi. 

 Ka¿da partia materiaùu dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaã 

akceptacjê Inspektora Nadzoru. 

  

2.2. Úlusarka drzwiowa zewnêtrzna  

 Drzwi zewnêtrzne wej�ciowe i ewakuacyjne � stalowe , dwuskrzydùowe, rozwierane, z 

na�wietlami bocznymi i górnymi, o�cie¿nice  w kolorze szarym; przeszklone szkùem przejrzystym, 

bezbarwnym, bezpiecznym, izolowane termicznie, z zamkiem antypanicznym U
k
 < 1,8W/ m

2

K. 

Szklenie drzwi: 

Wypeùnienie drzwi 1,0 x 1,5 m - SGG Securit Planilux 4mm / 16 / SGG Securit Planitherm UN 4mm 

Parametry : 

L
t
 = 80% 

L
r
 = 11 % 

g = 0,63 

U = 1,1 W/m2xK 

 Wypeùnienie drzwi szkùem ppo¿. klasa EI 60 - SGG Contraflam EI 60 - Grubo�ã : 23 mm. 

 Wypeùnienie drzwi - szkùo hartowane - SGG Securit Planilux 6 mm 

 

Wymiary drzwi systemu  

300x300 cm 

Wymiary w �wietle 

180x230 cm 

ilo�ã 

4 
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-Drzwi zewnêtrzne ewakuacyjne - aluminiowe, dwuskrzydùowe, nie blokowane skrzydùo o 

szeroko�ci minimalnej 0,9 m, przeszklone szkùem przejrzystym, izolowane termicznie U
k
 < 1,8W/ 

m
2

K; 

 

2.3. Stolarka drzwiowa wewnêtrzna 

-Drzwi do pomieszczeñ biurowych - pùytowe, peùne, bez progu, ze szczotk¹,  

-Drzwi do toalet, szatni, pomieszczeñ porz¹dkowych, pùytowe, wyposa¿enie standardowe, 

o�cie¿nica regulowana, kratki wentylacyjne w drzwiach wg wymagañ, samozamykacze w 

toaletach,  

-Drzwi systemowe, stanowi¹ce czê�ã �cianek systemowych WC z pùyt laminowanych gr. 3cm 

 

2.4. Drzwi przeciwpo¿arowe  

- Drzwi aluminiowe - przeszklone, dwuskrzydùowe, o odporno�ci po¿arowej EI 30,  w �cianie klatki 

schodowej. 

 

2.5. Roleta zewnêtrzna- antywùamaniowa okienna 

 System rolet podtynkowy np. �Integro� firmy Vertico lub natynkowy. 

Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna. Nie ingeruje w konstrukcjê drzwi i nadpro¿a, 

ogranicza do minimum utratê ciepùa.  

 Profile aluminiowe wypeùnione s¹ piank¹ poliuretanow¹ i pokryte specjalnie wypalon¹ farb¹, 

gwarantuj¹c¹ wysok¹ odporno�ã na �cieranie. Profile s¹ formowane rolkowo. Materiaùem 

wyj�ciowym do produkcji s¹ wysokogatunkowe blachy aluminiowe speùniaj¹ce wymogi jako�ciowe 

normy europejskiej EN 1396. Dziêki piance wypeùniaj¹cej profile odznaczaj¹ siê one dobr¹ 

izolacyjno�ci¹ termiczn¹ i dêwiêkow¹.  Profile te nale¿¹ do produktów ekonomicznie czystych , 

wypeùniaj¹ca j¹ pianka poliuretanowa wolna jest od zwi¹zków freonu, a farby u¿ywane do 

powielania profili nie zawieraj¹ kadmu. 

Profil ekstradowany o wysokiej wytrzymaùo�ci i du¿ych walorach zabezpieczaj¹cych. 

 

Profil PER 77 

Wysoko�ã profilu 77mm 

Grubo�ã profilu 18,5mm 

Ilo�ã listew na 1 metr wysoko�ci 13szt. 

Ciê¿ar 1 m2 12,0kg 

Maksymalna szeroko�ã 5000mm 

Maksymalna powierzchnia rolety 9,0m2 

2.6.  Kabiny ustêpowe systemowe 

 System przestrzennej zabudowy pomieszczeñ sanitarnych �ciankami dziaùowymi wykonanymi z 

wysokoci�nieniowego laminatu posiadaj¹cego  Atest Higieniczny i Klasyfikacjê Ogniow¹ oraz 

Aprobatê Techniczn¹ ITB AT-15-6437/2004 dla systemu �cian dziaùowych i drzwi, przeznaczonych 

do zabudowy sanitariatów, natrysków i innych pomieszczeñ sanitarnych lub przebieralni, o 

grubo�ci 10 mm - wspartymi na specjalnych podporach. Sztywno�ã konstrukcji zapewniaj¹ profile 

pionowe mocuj¹ce pùytê bezpo�rednio do �cian pomieszczenia i zwieñczaj¹ce profile górne 

ù¹czone równie¿ pomiêdzy sob¹ specjalnie skonstruowanymi ù¹cznikami. Wszystkie elementy 

systemu (ù¹cznie z wkrêtami i za�lepkami) wykonane s¹ z materiaùów nie ulegaj¹cych korozji 

(aluminium, mosi¹dz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z 

mo¿liwo�ci¹ awaryjnego otwarcia i wskaênikiem stanu "wolne/zajête" : zawiasy z pochylon¹ 

pùaszczyzn¹ �lizgow¹ zapewniaj¹ samoczynne zamykanie drzwi. Wymiary �cianek sanitarnych 

wedùug projektu architektury. 

 

2.7. Balustrady 

 Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej z poziomymi elementami ze szkùa bezpiecznego 

biaùego (10mm) w profilach stalowych. 

 

2.8. Wycieraczki obiektowe 
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 Samono�na konstrukcja z profili trójk¹tnych ze stali nierdzewnej AISI 304, wymiary: 500 x 800 x 

30 mm. Montowana wewn¹trz wpustu posadzki lub obni¿eniu kostki betonowej. Na zewn¹trz 

wymaga odwodnienia. 

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4.2. Transport elementów  

 Ka¿da partia wyrobów powinna zawieraã wszystkie elementy przewidziane norm¹. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywaã i transportowaã w odrêbnych opakowaniach. 

 Elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnym �rodkiem transportu ale musz¹ byã zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesuniêciem oraz utrat¹ stateczno�ci. Drzwi, oraz wyroby wchodz¹ce w 

skùad zestawu do wykonywania przegród staùych ECONOMY50/60 powinny byã dostarczane w 

opakowaniach producenta. 

 Úwietliki powinny byã dostarczane w opakowaniach w sposób zabezpieczaj¹cy je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byã zgodny z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami w zakresie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Przechowywanie wyrobów powinien odbywaã siê zgodnie z instrukcj¹ Producenta, dostarczon¹ 

odbiorcom w jêzyku polskim. 

Na ka¿dym opakowaniu powinna znajdowaã siê etykieta zawieraj¹ca: 

- nazwê i adres producenta, 

- nazwê wyrobu wg aprobaty technicznej jak¹ wyrób uzyskaù, 

- datê produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbê sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeñstwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniaã staù¹ gotowo�ã u¿ycia ich do monta¿u. Materiaùy 

powinny byã przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniêtych lub magazynach 

póùotwartych z bocznymi osùonami przeciwdeszczowymi. Powinny byã one odizolowane od 

materiaùów i substancji dziaùaj¹cych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przyst¹pienia do robót 

 Przed przyst¹pieniem do wykonywania monta¿u �lusarki powinny byã zakoñczone wszystkie 

roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

 Konstrukcje �lusarki nale¿y wykonywaã wedùug wymiarów z natury i wedùug zatwierdzonych 

rysunków warsztatowych, przy uwzglêdnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. 

Projekt sporz¹dzi Wykonawca i przedùo¿y je In¿ynierowi we wùa�ciwym, pozwalaj¹cym na 

terminowe rozpoczêcie robót na budowie. Projekt zastosowanego systemu powinien uwzglêdniã 

wymagania niniejszej specyfikacji. 

 

5.2.1. Elementy �lusarki 
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 Wszystkie konstrukcje zewnêtrzne �lusarki musz¹ byã caùkowicie izolowane, dzielone, z 

ci¹gùym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). 

 

5.2.2. Úrodki mocuj¹ce 

Mocowanie elementów nastêpuje poprzez monta¿ na koùkach rozporowych. Koùki mocuj¹ce 

musz¹ odpowiadaã aktualnym przepisom o koùkach tego rodzaju. Koùki z tworzywa sztucznego 

do mocowañ konstrukcyjnych, no�nych nie s¹ dozwolone. Mocowania nale¿y tak zwymiarowaã, 

aby siùy powstaj¹ce od obci¹¿eñ pionowych i poziomych mogùy byã z dostateczn¹ pewno�ci¹ 

przeniesione przez �rodki mocuj¹ce.  

 

Materiaùy poù¹czeniowe i mocuj¹ce 

Elementy poù¹czeniowe, jak �ruby, sworznie itd. musz¹ byã chronione przed korozj¹, a w 

poù¹czeniach z aluminium musz¹ byã ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie 

obci¹¿onych statycznie mo¿na te¿ stosowaã elementy poù¹czeniowe z aluminium (np. nity). 

Wszystkie ù¹czniki umieszczone na zewn¹trz musz¹ byã wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, 

ù¹czniki umieszczone od wewn¹trz � klasy A2. 

Maksymalny rozstaw ù¹czników nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 300 mm. 

 

5.2.3. Statyka konstrukcji 

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami ù¹cz¹cymi musz¹ w sposób pewny 

przejmowaã wszystkie dziaùaj¹ce na nie siùy i przenosiã je na wsporcze elementy budowli bez 

niedozwolonych odksztaùceñ poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek 

odksztaùceñ konstrukcji. Wymienione wy¿ej elementy konstrukcji nie mog¹ przejmowaã 

pionowych obci¹¿eñ komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale¿y sprawdziã 

statycznie. 

Ugiêcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 

1/300 dùugo�ci (rozpiêto�ci), wzdùu¿ krawêdzi podparcia, lecz nie wiêcej ni¿ 8 mm, max 3 mm 

ugiêcia rygli i porzeczek poziomych od ciê¿aru przeszklenia. 

 Wszystkie obci¹¿enia nale¿y przyjmowaã zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 

instrukcjami. 

 Na wysoko�ci 110 cm nad poziomem podùogi, nale¿y uwzglêdniã obci¹¿enie poziome 

od �naporu tùumu�. W oparciu o te warto�ci Wykonawca powinien wykonaã wymiarowanie 

przekrojów no�nych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego in¿yniera i po udzieleniu 

zlecenia, a przed rozpoczêciem robót przedùo¿yã je do oceny projektantowi i producentowi 

systemu. 

Zamocowania nale¿y zwymiarowaã tak, aby siùy od obci¹¿eñ pionowych i poziomych byùy z 

dostateczn¹ pewno�ci¹ przenoszone na konstrukcjê stanu surowego. Nale¿y przy tym 

uwzglêdniã tak¿e dodatkowe siùy powstaj¹ce na skutek mo¿liwego mimo�rodowego podparcia 

elementów konstrukcji. Poù¹czenia musz¹ wykazywaã dostateczn¹ wytrzymaùo�ã, sztywno�ã i 

szczelno�ã na caùym przekroju poprzecznym. 

 Wszystkie elementy ù¹cz¹ce elewacjê ze stanem surowym nale¿y uksztaùtowaã tak, aby 

mo¿na byùo zastosowaã tolerancje bez spowodowania odksztaùcenia elewacji lub jej 

uszkodzenia przez obci¹¿enia �ciskaj¹ce albo rozci¹gaj¹ce. 

 

5.2.4. Ochrona odgromowa 

 W przeznaczonych do wykonania robotach nale¿y przestrzegaã przepisów polskich i 

uwzglêdniã odpowiednie zaciski przyù¹czeniowe do poù¹czenia z istniej¹c¹ ju¿ sieci¹ 

uziemienia. Konstrukcje stalowe nale¿y zaprojektowaã jako konstrukcje o ci¹gùej przewodno�ci. 

 

5.2.5. Prace spawalnicze 

 Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy nale¿y podj¹ã 

odpowiednie �rodki bezpieczeñstwa. Przy pracach spawalniczych ga�nica powinna znajdowaã 

siê w widocznym miejscu (w bezpo�rednim pobli¿u). Nale¿y chroniã granicz¹ce bran¿e i 

zabezpieczyã je przed przenoszeniem siê iskier i po¿arem. Zleceniobiorca musi potwierdziã 

istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom po¿arowym. 
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5.3. Wykonanie robót 

 Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y sprawdziã: 

- prawidùowo�ã wykonania o�cie¿y 

- mo¿liwo�ã mocowania elementów do �cian 

- jako�ã dostarczonych elementów do wbudowania 

Elementy powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹. 

Osadzone elementy powinny byã uszczelnione miêdzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹ lub �cian¹ tak aby 

nie nastêpowaùo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 

wykonaã z elastycznej masy uszczelniaj¹cej. 

Monta¿ elementów �lusarki winien odbywaã siê zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz 

po akceptacji projektanta i In¿yniera. 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaùu i sprzêtu powinno odbywaã siê zgodnie ze 

specyfikacj¹ podan¹ w projekcie technicznym. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 

6.2. Badania materiaùów 

 Badanie materiaùów zastosowanych do wykonania elementów nale¿y przeprowadziã po�rednio 

na podstawie zaù¹czonych za�wiadczeñ o jako�ci wystawionych przez producenta oraz 

za�wiadczeñ wykonawcy z kontroli jako�ci elementów stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych 

materiaùów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów 

przeprowadziù badania jako�ci materiaùów we wùasnym zakresie, wyniki tych badañ powinny byã 

zaù¹czone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawiã dowód akceptacji 

projektanta dla zastosowanych rozwi¹zañ. 

 

6.3.1. Przygotowanie do prac monta¿owych 

 Sprawdzenie kompletno�ci zestawu narzêdzi sùu¿¹cych do monta¿u (na podstawie 

instrukcji monta¿owej producenta). 

 Sprawdzenie wymaganych uprawnieñ ekipy monta¿owej (np. do pracy na wysoko�ci). 

 Sprawdzenie wyposa¿enia ekipy monta¿owej w wymagane �rodki BHP. 

 Identyfikacja zestawu systemowych czê�ci skùadowych wyrobu (metalowe profile 

konstrukcyjne, elementy zù¹czne, elementy wypeùniaj¹ce). 

 Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów skùadowych na podstawie 

dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwi¹ce, monta¿owe masy uszczelniaj¹ce). 

 Okre�lenie usytuowania prac monta¿owych na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

6.3.2. Prace monta¿owe 

 Kontrola w trakcie prac monta¿owych powinna obejmowaã: 

- sprawdzenie poùo¿enia elementów kotwi¹cych, 

- sprawdzenie monta¿u profili konstrukcji no�nej, ù¹czenie profili i regulacja, 

- sprawdzenie wypeùnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub pùytami 

nieprzejrzystymi, 

- sprawdzenie monta¿u uszczelek (monta¿ naro¿ników i / lub klejenie uszczelek w naro¿ach) i 

listew szklenia, 

- sprawdzenie wypeùnienia wnêtrza dla �cian materiaùami izolacyjnymi i monta¿u okùadzin 

wewnêtrznych, 

-wszystkie szyby hartowane musz¹ mieã krawêdzie min. �zatêpione�. 

-elementy po zamontowaniu musz¹ mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã rozszerzalno�ci termicznej i 

wùa�ciw¹ tolerancjê wymiarow¹ dla warstwy wykoñczeniowej 

-na zamontowanych elementach nale¿y utrzymywaã folie zabezpieczaj¹ce przed 

uszkodzeniami i zabrudzeniami, a¿ do odbioru koñcowego; 

 

6.3.3. Badania jako�ci wbudowania  

Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowaã: sprawdzenie stanu i wygl¹du elementów 

pod wzglêdem równo�ci, pionowo�ci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i 
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sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziaùania czê�ci ruchomych, 

stan i wygl¹d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�ã z dokumentacj¹. 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ klap oddymiaj¹cych i wùazów powinna byã zgodna oraz z PN 

i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiaùów. Dostarczone na plac budowy 

materiaùy nale¿y kontrolowaã pod wzglêdem ich jako�ci. Zasady kontroli powinien ustaliã 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaùy i wyroby maj¹ 

za�wiadczenia o jako�ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wùa�ciwo�ci 

technicznych na podstawie badañ doraênych. 

W szczególno�ci powinny byã oceniane: 

- ksztaùt i wymiary - przez oglêdziny i porównanie z dokumentacj¹ techniczn¹ Producenta, 

wymiary nale¿y sprawdziã z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 

- zgodno�ã materiaùów � przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiaùami, 

- odporno�ã na dziaùanie wysokiej temperatury � powinny wykazaã odporno�ã na dziaùanie 

wysokiej temperatury zgodnie z procedur¹ badawcz¹ ITB LP-12, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozj¹ � zgodnie z Instrukcj¹ ITB nr 305, 

- oznakowanie wyrobu � przez odczytanie informacji na opakowaniu  

Wyniki badañ materiaùów powinny byã wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 Jednostk¹ obmiarow¹ dla �lusarki okiennej, drzwiowej, bram, krat, rolet, wycieraczek jest m
2

, 

dla drabin, balustrad � metry bie¿¹ce. 

 

7.3. Wielko�ci obmiarowe 

 Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem 

zmian zaakceptowanych przez In¿yniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

 Przy odbiorze powinny byã sprawdzone nastêpuj¹ce cechy: 

- zgodno�ã wykonania elementów i ich skùadowych z dokumentacj¹ techniczn¹, 

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaùt, 

- prawidùowo�ã wykonania poù¹czeñ (przekroje, dùugo�ã i rozmieszczenie spawów, �rub), �rednice 

otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyùek w wymiarach, k¹tach i pùaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiaùów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozj¹. 

 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykoñczeniu 

 Przy odbiorze elementów �lusarsko-kowalskich powinny byã sprawdzone: 

- prawidùowo�ã osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodno�ã wbudowanego elementu z projektem.  

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje: wytworzenie elementów, transport, dostawa, 

magazynowanie monta¿ elementów z obsùug¹ geodezyjn¹, zewnêtrzne i wewnêtrzne obróbki 

blacharskie oraz uszczelnienia, prace wykoñczeniowe tj. szklenie, monta¿ uszczelek i akcesoriów, 

czyszczenie koñcowe elementów,  usuwanie ewentualnych usterek i wad. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaùtu i poùo¿enia. Warto�ci. 

PN-76/H-04606/03 Odporno�ã powùoki na korozjê 

PN-B-13079:1997 Wymogi dotycz¹ce szyb zespolonych 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno�ã powietrza. Metoda badañ. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno�ã. Metoda badañ. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno�ã. Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno�ã na obci¹¿enia wiatrem. Klasyfikacja. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako�ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotycz¹ce systemów 

zapewnienia jako�ci i zarz¹dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania odporno�ci ogniowej 

elementów budynków. 

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okre�lenia. 

10.2. Normy DIN: 

DIN 1050 Stal w budownictwie 

DIN 4100 Konstrukcje spawane 

DIN 4102 Wùa�ciwo�ci materiaùów budowlanych i elementów budowli w warunkach po¿aru 

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe 

DIN 7168 Odchyùki wymiarów elementów gotowych 

DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy 

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych 

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium 

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomoc¹ materiaùów uszczelniaj¹cych 

DIN 50975 Powùoki cynkowe, cynkowanie ogniowe 

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powùok cynkowych prefabrykatów z ¿elaza 

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych 

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie 

 

 

 

AK-6 

SUFITY PODWIESZANE 

(CPV 45421146-9) 

 

1. Wstêp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i 

odbioru sufitów podwieszanych w obiekcie budowlanym: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego 

Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 
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Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy monta¿u sufitów podwieszanych w pomieszczeniu 

komunikacji: 

- gùadki z pùyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym, malowany 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne� 

konstrukcja � uporz¹dkowany zespóù poù¹czonych czê�ci, zaprojektowany w celu zapewnienia 

okre�lonego stopnia sztywno�ci. 

sufit podwieszony � sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko�ci przestrzeni lub zapewniaj¹cy 

miejsca dla instalacji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã stosowanych materiaùów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

2.2. Profile stalowe zimnogiête 

 Do wykonania rusztów stropów podwieszonych powinny byã stosowane ksztaùtowniki 

zimnogiête z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 

lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 

Dla stropów z pùyt dekoracyjnych : 

- profile gùówne teowe 24x38 mm, l=3600 mm, 

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=1200 mm, 

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=600 mm, 

- profil przy�cienny k¹towy perforowany 19x24 mm, l=3600mm. 

Dla profili powlekanych grubo�ã powùoki poliestrowej powinna wynosiã 20ìm, odporno�ã na 

odrywanie powùoki � stopieñ 0. 

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztaùtownika od prostoliniowo�ci. 

Dopuszczalne odchylenie ksztaùtownika od prostoliniowo�ci wynosi 1 mm/m. 

Ksztaùtowniki stalowe powinny byã powierzchniowo zabezpieczone przed korozj¹ powùok¹ 

cynkow¹ (nanoszon¹ ogniowo) charakteryzuj¹c¹ siê : 

- grubo�ci¹ ~7ìm (100g/m
2

 lub ~19 ìm (275g/m
2

) badan¹ wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powùoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepno�ci¹ � brak zùuszczeñ wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wygl¹dem powierzchni � bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.3. Akcesoria stalowe 

 Akcesoria stalowe sùu¿¹ do ù¹czenia ksztaùtowników konstrukcji no�nej z podùo¿em i miêdzy 

sob¹: 

- ù¹czniki wzdùu¿ne, 

- uchwyty bezpo�rednie dùugie, 

- uchwyty bezpo�rednie krótkie, 

- wieszaki kotwowe, 

- wieszaki dwu hakowe, 

- wieszaki sprê¿ynkowe, 

- prêty wieszakowe o dùugo�ciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 

- koùki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- koùki szybkiego monta¿u, 

- koùki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny byã wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagañ jak dla 

ksztaùtowników stalowych. 

      

2.4. Wkrêty 
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 Do mocowania ksztaùtowników no�nych, ù¹czenia ksztaùtowników miêdzy sob¹ oraz 

mocowania profili w uchwytach powinny byã stosowane: 

wkrêty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, 

blachowkrêty samowierc¹ce: Ø3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Wkrêty powinny odpowiadaã normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrêty samogwintuj¹ce z ùbem sto¿kowym, z wgùêbieniem krzy¿owym, 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wùasno�ci mechaniczne czê�ci zù¹cznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozjê. Czê�ã 4: Wkrêty samogwintuj¹ce i byã zabezpieczone przed korozj¹. 

 

2.5. Pùyty gipsowo-kartonowe 

Pùyty g-k powinny odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w normie PN-B-79405 � wymagania dla 

pùyt gipsowo-kartonowych. 

Poù¹czenia pùyt wykoñczyã ta�m¹ spoinow¹, antyrysow¹ oraz gipsem szpachlowym o 

zwiêkszonej przyczepno�ci do podùo¿a naro¿niki wykoñczyã systemowymi naro¿nikami 

prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. 

 

2.6. Pùyta ze sprasowanej weùny mineralnej (sufity podwieszane moduùowe) 

 

2.7. Pùyta ze sprasowanej weùny mineralnej (sufity podwieszane moduùowe) 

 Sufit moduùowy wykonany z weùny mineralnej AMF THERMATEX SCHLICHT pùyta sufitowa z weùny 

mineralnej, o gùadkiej pokrytej biaù¹ farb¹ powierzchni; tworzy spokojny, pozostaj¹cy w tle obraz 

sufitu, zaakcentowany poprzez konstrukcjê. 

Pùyty o wymiarach: 600/600mm; 625/625mm; 600/1200mm; 625/1250mm;  

panele: 300/(1200�2500) mm; 312,5/(1200�2500) mm; 400/(1200�2500) mm. Wspóùczynnik 

przewodzenia ciepùa ë 0,052�0,057 W/(mK) zgodnie z DIN 52612.Odporno�ã na wilgoã  do 95% 

wzglêdnej wilgotno�ci powietrza 

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiaùów 

 Materiaùy systemów suchej zabudowy powinny byã pakowane w sposób zabezpieczaj¹cy je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre�lony przez producenta. Instrukcja winna byã 

dostarczona odbiorcom w jêzyku polskim. Na ka¿dym opakowaniu powinna znajdowaã siê 

etykieta zawieraj¹ca: 

- nazwê i adres producenta, 

- nazwê wyrobu wg aprobaty technicznej jak¹ wyrób uzyskaù, 

- datê produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbê sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeñstwa, 

- znak budowlany. 

Skùadowanie materiaùów powinno odbywaã siê w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkùadzie. 

4.3. Transport materiaùów 

 

 Transport materiaùów odbywa siê przy w sposób zabezpieczaj¹cy je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem  i zniszczeniem, a okre�lony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny byã zakoñczone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy. Przed rozpoczêciem prac monta¿owych pomieszczenia powinny byã oczyszczone z gruzu 

i odpadów. 

Okùadziny z pùyt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod 

warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C,  a wilgotno�ã wzglêdna powietrza 

mie�ci siê w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny byã suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Monta¿ okùadzin na rusztach stalowych 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji 

 Ruszt stanowi¹cy podùo¿e dla pùyt gipsowo-kartonowych powinien skùadaã siê z dwóch warstw: 

dolnej stanowi¹cej bezpo�rednie podùo¿e dla pùyt � czyli warstwy no�nej oraz górnej czyli warstwy 

gùównej. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skùadaj¹cy siê tylko z warstwy no�nej. 

Materiaùami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s¹ ksztaùtowniki stalowe. Dokonuj¹c wyboru 

rodzaju konstrukcji rusztu.  

Projektant bierze pod uwagê czynniki: 

a) ksztaùt pomieszczenia: 

- je¿eli rzut poziomy pomieszczenia zbli¿ony jest do kwadratu, to ze wzglêdu na sztywno�ã rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach w¹skich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- je¿eli ruszt styka siê bezpo�rednio z pùask¹ konstrukcja przegrody, to mo¿na zastosowaã ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien byã konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

- rozstaw elementów warstwy no�nej zale¿y równie¿ od kierunku usytuowania podùu¿nych 

krawêdzi pùyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubo�ã zastosowanych pùyt: 

- rozmieszczenia pùyt, 

- sztywno�ã pùyt, 

c) funkcjê jak¹ ma speùniaã sufit: 

- je¿eli sufit stanowi barierê ogniow¹, to kierunek rozmieszczenia pùyt musi byã zawsze 

prostopadùy do elementów warstwy no�nej. Ruszt takiego sufitu mo¿e byã wykonany z 

ksztaùtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 

wpùywu na odporno�ã ogniow¹, poniewa¿ o wùasno�ciach ogniochronnych decyduje okùadzina 

gipsowo-kartonowa. 

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia pùyt 

-styki krawêdzi podùu¿nych powinny byã prostopadùe do pùaszczyzny �ciany z oknem (równolegùe 

do kierunku na�wietlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podùu¿nego mocowania pùyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby 

styki dùugich krawêdzi pùyt opieraùy siê na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania pùyt w stosunku do elementów no�nych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawêdzi opieraùy siê na tych elementach, 

- poniewa¿ rzadko siê zdarza, aby w jednym rzêdzie mogùa byã mocowana peùna ilo�ã pùyt, 

nale¿y je tak rozmie�ciã, aby na krañcach rzêdu znalazùy siê odciête kawaùki pùyt o szeroko�ci 

zbli¿onej do poùowy dùugo�ci pùyty, 

- styki poprzeczne pùyt w dwu s¹siaduj¹cych rzêdach powinny byã przesuniête wzglêdem siebie o 

odlegùo�ã zbli¿on¹ do poùowy dùugo�ci pùyty, 

- je¿eli z przyczyn ogniowych okùadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byã dwuwarstwowa, to 

drug¹ warstwê pùyt nale¿y mocowaã mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwaj¹c 

j¹ o jeden rozstaw miêdzy no�nymi elementami rusztu. 
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5.3.3. Kotwienie rusztu 

W zale¿no�ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera siê odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musz¹ speùniaã warunek 

piêciokrotnego wspóùczynnika wytrzymaùo�ci przy ich obci¹¿aniu. Znaczy to, ¿e jednostkowe 

obci¹¿enia wyrywaj¹ce musi byã wiêksze od piêciokrotnej warto�ci obci¹¿enia przypadaj¹cego 

na ka¿dy ù¹cznik lub kotwê. 

Konstrukcje sufitów mog¹ zostaã podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy ró¿nego rodzaju obejm (mocowanie imadùowe). Elementy mocuj¹ce 

konstrukcjê sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 

spawane do istniej¹cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaã trzykrotn¹ warto�ã normalnego obci¹¿enia. 

Wszystkie elementy stalowe sùu¿¹ce do kotwienia musz¹ posiadaã zabezpieczenia antykorozyjne. 

5.3.4. Mocowanie pùyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

 Na okùadziny sufitowe stosuje siê pùyty gipsowo-kartonowe zwykùe o grubo�ci 12,5 mm. Je�li 

wymagaj¹ tego warunki ogniowe, na okùadzinê stosuje siê pùyty o podwy¿szonej wytrzymaùo�ci 

ogniowej o grubo�ci 12,5 i 20 mm. Pùyty gipsowo-kartonowe mog¹ byã mocowane do elementów 

no�nych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawêdziami dùu¿szymi pùyt do kierunku uùo¿enia elementów no�nych 

rusztu, 

- mocowanie podùu¿ne wzdùu¿ elementów no�nych rusztu pùyt, uùo¿onych równolegle do nich 

dùu¿szymi krawêdziami. 

Pùyty gipsowo-kartonowe mocuje siê do profili stalowych blachowkrêtami. 

5.3.5. Kierunek mocowania spoin pùyt gipsowo-kartonowych 

 

Grubo�ã pùyty w mm Grubo�ã pùyty w mm Dopuszczalna rozpiêto�ã miêdzy 

elementami no�nymi w mm 

poprzeczny 420 6,5 

podùu¿ny 320 

poprzeczny 500 12,5 

podùu¿ny 420 

5.4. Szpachlowanie spoin 

 Krawêdzie pùyt gipsowo-kartonowych wykonane s¹ z fazowaniem umo¿liwiaj¹cym zbrojenie 

poù¹czenia s¹siednich pùyt. Zbrojenie wykonuje siê ta�m¹ papierow¹ lub z wùókna szklanego w 

trzech cyklach: 

wypeùnienie spoin mas¹ szpachlow¹ i wci�niêcie ta�my zbroj¹cej. Po zwi¹zaniu pierwszej 

warstwy naùo¿enie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniêt¹ spoinê 

naùo¿enie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowi¹cej podkùad pod farbê. Przy zbrojeniu 

ta�m¹ samoprzylepn¹ stosowane s¹ dwa cykle tj. naklejenie ta�my i jednokrotne wypeùnienie 

spoin mas¹ szpachlow¹, a po jej wyschniêciu szpachlowanie mas¹ nawierzchniow¹. 

Szpachlowanie przycinanych krawêdzi pùyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoc¹ 

struga k¹towego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 

i szpachlowania. Ró¿nica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, któr¹ wykonuje siê na 

szeroko�ci ok. 40 cm dla �rozci¹gniêcia� szpachlowanej spoiny. 

 

5.5. Monta¿ sufitu z pùyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 

 Zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu 

 

5.6. Monta¿ sufitu z pùyt ze sprasowanej weùny mineralnej 

 Zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ materiaùów powinna byã zgodna z normami. Dostarczone na 

plac budowy materiaùy nale¿y kontrolowaã pod wzglêdem ich jako�ci. Zasady kontroli powinien 

ustaliã Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaùy i wyroby maj¹ za�wiadczenia 

o jako�ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wùa�ciwo�ci technicznych na 

podstawie badañ doraênych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególno�ci powinny dotyczyã sprawdzenia 

materiaùów: 

- naro¿niki i krawêdzie (czy nie ma uszkodzeñ), 

- wymiary (zgodnie z tolerancj¹), 

- wilgotno�ã i nasi¹kliwo�ã pùyt sufitowych, 

- obci¹¿enie na zginanie niszcz¹ce lub ugiêcia pùyt, 

- wystêpowanie uszkodzeñ powùoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badañ pùyt dekoracyjnych stropowych i innych materiaùów powinny byã wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.4. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

7.5. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnia sufitów obliczana w m
2

 ich rzutu w �wietle �cian surowych na pùaszczyznê poziom¹. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.3. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.4. Warunki odbioru �cian 

 Ogólne zasady dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

Odbiór powinien byã potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgùoszenia Wykonawcy. 

Odbiór podùo¿a � nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót 

okùadzinowych. 

Podùo¿e powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podùo¿a jak i okùadzin pùytami uznaje siê 

za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i ST i wymaganiami Inspektora nadzoru je¿eli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji)  daùy pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹, 

- rodzaj zastosowanych materiaùów, 

- przygotowanie podùo¿a, 

- prawidùowo�ã zamontowania pùyt i ich wykoñczenia na stykach, naro¿ach i obrze¿ach, 

- wichrowato�ã powierzchni 

Dopuszczalne odchyùki powierzchni: 

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od pùaszczyzny i odchylenia krawêdzi od linii prostej � nie 

wiêksza ni¿ 2 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 2 szt. 

- pionowego � nie wiêksze ni¿ 1,5 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 3 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysoko�ci oraz nie wiêcej ni¿ 4 mm w pomieszczeniach o wysoko�ci powy¿ej 3,5 m, 

- poziomego � nie wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 3 mm na caùej 

powierzchni ograniczonej �cianami, belkami itp. 

3) odchylenie przecinaj¹cych siê pùaszczyzn od k¹ta przewidzianego w dokumentacji nie wiêksze 

ni¿ 2 mm 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
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Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w wymaganiach ogólnych niniejszej 

specyfikacji. 

 

9.1. Uùo¿enie sufitów 

 Podstaw¹ pùatno�ci jest cena skalkulowana przez Wykonawcê zawarta w umowie z 

Inwestorem, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

- ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m, 

- oczyszczenie i przygotowanie podùo¿a, 

- przymocowanie pùyt do gotowego rusztu metalowego za pomoc¹ wkrêtów wraz  z przyciêciem i 

dopasowaniem, 

- szpachlowanie poù¹czeñ i styków pùyt ze �cianami i stropami, zabezpieczenie spoin ta�m¹ 

papierow¹, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 

- likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. Przepisy zwi¹zane 

PN-72/B-10122 Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla pùyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporno�ã ogniowa. 

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów 

zapewnienia jako�ci i zarz¹dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno�ci ogniowej elementów nieno�nych. Czê�ã 2: Sufity. 

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badañ. 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Pùyty gipsowo-kartonowe. 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrêty samogwintuj¹ce z ùbem sto¿kowym, z wgùêbieniem krzy¿owym. 

PN-91/M-82054.19 Úruby, wkrêty i nakrêtki. Statystyczna kontrola jako�ci. 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wùasno�ci mechaniczne czê�ci zù¹cznych ze stali nierdzewnych, odpornych. 

PN-EN 10142:2003 Ta�my i blachy ze stali niskowêglowej ocynkowane ogniowo w sposób ci¹gùy do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10142:2003 Ta�my i blachy ze stali niskowêglowej ocynkowane ogniowo w sposób ci¹gùy do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jako�ci i 

zarz¹dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

PN-78/H-93461.26 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte okre�lonego przeznaczenia. 

Ksztaùtowniki typu U na szkielety �cian dziaùowych. 

PN-78/H-93461.27 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte okre�lonego przeznaczenia. 

Ksztaùtowniki typu C na szkielety �cian dziaùowych. 
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AK-7 

OK£ADZINY WEWNÆTRZNE 

(CPV 4541000-4 Tynkowanie) 

(CPV 45432210-9 Wykùadanie �cian) 

 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru okùadzin wewnêtrznych w obiekcie budowlanym: �Adaptacja pomieszczeñ pod 

now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

- okùadzina �cian zaplecza socjalnego do wysoko�ci 2m zmywalne, nienasi¹kliwe, wyùo¿one 

glazur¹  

- wykoñczenie wewnêtrzne �cian - tynk  cementowo-wapienny � 1,5cm   

- okùadziny i �cianki dziaùowe na piêtrze z pùyt gipsowo-kartonowych, 

- okùadziny �cian z pùytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do sufitu, 
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Úciany w zmywalni, pomieszczeniach porz¹dkowych musz¹ byã pokryte materiaùem ùatwo 

zmywalnym, nienasi¹kliwym, nietoksycznym, odpornym na dziaùanie wilgoci do peùnej wysoko�ci, 

mierz¹c od poziomu podùogi. 

Úciany pomieszczeñ sanitarnych nale¿y wyùo¿yã okùadzin¹ ùatwo zmywaln¹, trwaù¹ i odporn¹ na 

dziaùanie wilgoci i �rodków dezynfekcyjnych do wysoko�ci wykonywanych prac lecz nie mniej ni¿  

2,05 m. Poù¹czenie podùóg ze �cianami, sùupkami i filarami powinny byã wyoblone. Peùne 

spoinowanie pùytek ceramicznych. Naro¿niki �cian przy ci¹gach komunikacyjnych powinny byã 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne� 

 

Marka zaprawy � symbol liczbowy odpowiadaj¹cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 

obowi¹zuj¹cych norm przedmiotowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

  

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

2.2. Tynki zwykùe cementowo-wapienne 

Tynk cem-wap. kat. III skùada siê z: 

zaprawy cementowej  M 20 

zaprawy cem-wap.  M 4 

zaprawy wapiennej M 0,6 

Charakterystyka tynku: tynk trójwarstwowy zatarty pack¹ na ostro. 

Zastosowanie: na wszystkich �cianach murowanych i czê�ciowo betonowych z wyj¹tkiem pod 

pùytkami ceramicznymi. 

Sposób wykonywania tynków wielowarstwowych okre�lony jest w normie PN-70/B-10100. 

Wymagania dla spoiw: 

Cement  Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, 

powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w aktualnych normach pañstwowych. Do 

przygotowania zapraw murarskich zaleca siê stosowanie cementu portlandzkiego, speùniaj¹cego 

wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien byã dostarczony w opakowaniach 

speùniaj¹cych wymagania BN-88/6731-08 i skùadowany w suchych i zadaszonych 

pomieszczeniach. 

Wapno  Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno speùniaã wymagania normy PN 69/B 

30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz¹stek wapna wskazane jest zarobiã wapno 

hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u¿yciem. Wapno nale¿y przechowywaã w suchych, 

szczelnych magazynach. 

Woda zarobowa  

Do przygotowania zapraw mo¿na stosowaã ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia oraz wody z rzek, jezior i 

innych miejsc. Woda do zapraw powinna byã �odmiany 1�, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-

32250. Woda nie powinna wydzielaã zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraã zawiesiny, np. 

grudek. 

Piasek    

Piasek wchodz¹cy w skùad ka¿dej zaprawy powinien byã kwarcowy lub ze skaù twardych, czysty 

bez iùu, gliny i ziemi ro�linnej. Wielko�ã ziaren powinna siê mie�ciã w granicach 0,25 � 2,0 mm. 

Wùa�ciwo�ci kruszywa powinny byã okre�lone na podstawie badañ laboratoryjnych wykonanych 

zgodnie z norm¹ PN-79/B-06711. 

Zaprawa budowlana 

Zaprawa murarska powinna mieã dobre wùa�ciwo�ci wi¹¿¹ce, dobr¹ przyczepno�ã do podùo¿a 

oraz odpowiednie wùa�ciwo�ci techniczne. Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo � wapienne powinny 
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speùniaã wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-

14504.  

 

2.3. Pùytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Katalog: np. Marazzi - Enduro Matt 

Wymiary:  38,5x38,5    

Kolory:   wg ustaleñ projektanta np. Bario New 

Odporno�ã szkliwa na pêkanie wùoskowate nie mniej ni¿ 160oC 

Absorpcja wody-poni¿ej 0,5 % 

Klasa �cieralno�ci 3 

Pùytki ukùadane na zaprawie klejowej wg instrukcji producenta. 

Profile naro¿nikowe standard 

Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji producenta 

 

2.3.1. Przygotowanie podùo¿a 

Podstawowe wùa�ciwo�ci podùo¿a: 

- no�ne, 

- stabilne, 

- czyste, 

- wolne od rys i elementów ruchomych, 

- równe i nienasi¹kliwe. 

 

2.3.2. Podkùad gruntuj¹cy 

 Podkùad jest gotow¹ do u¿ytku, nie zawieraj¹c¹ rozpuszczalników dyspersj¹ z ¿ywic 

sztucznych przeznaczon¹ do wstêpnego przygotowania podùo¿y o silnej i zró¿nicowanej 

chùonno�ci. 

Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C 

Czas schniêcia 2 ÷ 4 h - na podùo¿ach o du¿ej chùonno�ci 12 ÷14 h - na podùo¿ach o sùabej 

chùonno�ci. 

Zu¿ycie 100 ÷ 200 g/m2 - w zale¿no�ci od chùonno�ci podùo¿a 

Zastosowanie: do redukowania silnej i zró¿nicowanej chùonno�ci, wzmocnienia piaszcz¹cych 

powierzchni, zwi¹zania kurzu i luênych cz¹stek, poprawienia przyczepno�ci pomiêdzy 

podùo¿em i uszczelnieniem zespolonym. 

 

2.3.3. Elastyczna powùoka uszczelniaj¹ca 

 Gotowa do u¿ycia, jednoskùadnikowa, wysoko elastyczna pùynna masa do uszczelnienia 

powierzchni �cian i podùóg pod pùytkami i pùytami okùadzinowymi. 

Temperatura stosowania +5 °C. 

Czas schniêcia warstwy 1,5-2,5 h 

Mo¿liwo�ã klejenia 3,0-5,0 h - po poùo¿eniu ostatniej warstwy 

Zu¿ycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy 

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okùadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracj¹ 

wilgoci wody, np. w ùazienkach, zespoùach sanitarnych. 

2.3.4. Elastyczna zaprawa klejowa wewnêtrzna 

Hydraulicznie wi¹¿¹ca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania  i ukùadania 

pùytek ceramicznych. Powinna charakteryzowaã siê dobr¹ przyczepno�ci¹ kontaktow¹, 

stabilno�ci¹ i wysok¹ zdolno�ci¹ akumulacji wody; wodoodporna oraz odporno�ci¹ na zmienne 

temperatury. 

Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C 

Czas dojrzewania 5 min 

Czas przydatno�ci do u¿ycia 3 ÷ 4h (zaschniêta zaprawa nie nadaje siê do uzdatniania i u¿ytku) 

Czas otwartego schniêcia >30 min 

Mo¿liwo�ã fugowania po 24 h 

Mo¿liwo�ã chodzenia po 3 dniach 

Mo¿liwo�ã obci¹¿enia po 7 dniach 
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Zu¿ycie 1,2 kg/m
2

 � na 1 mm grubo�ci warstwy (pùytki 15x15:ok. 2,3-2,6 kg/m
2

, ceramika 

budowlana: ok. 2,6 kg/m
2

 w zale¿no�ci od ceramiki i sposobu ukùadania). 

Zastosowanie: do pùytek ceramicznych w sanitariatach. 

2.3.5. Fuga 

Cementowa, elastyczna nie przepuszczaj¹ca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa 

o ùatwej obróbce o trwaùym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm. 

Temperatura stosowania   +5 °C ÷ +30 °C 

Czas przydatno�ci do u¿ycia   ok. 2h 

Zastosowanie: do fugowania pùytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych. 

 

2.4. Okùadziny i �cianki dziaùowe z pùyt gipsowo-kartonowych 

2.4.1 Profile zimnogiête 

Do wykonania rusztów �cian, okùadzin �cian powinny byã stosowane ksztaùtowniki zimnogiête z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 

- pionowe (sùupki) CW 50 lub 70, z blachy stalowej 0,6 mm, 

- poziome (sufitowe i podùogowe) UW 50 lub 70 z blachy stalowej 0,55 mm, 

- naro¿ne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm. 

Dopuszczalne odchylenie ksztaùtownika od prostoliniowo�ci wynosi 1 mm/m. 

Ksztaùtowniki stalowe powinny byã powierzchniowo zabezpieczone przed korozj¹ powùok¹ 

cynkow¹ (nanoszon¹ ogniowo) charakteryzuj¹c¹ siê : 

- grubo�ci¹ ~7ìm (100g/m
2

 lub~ 19 ìm (275g/m
2

) badan¹ wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powùoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepno�ci¹ � brak zùuszczeñ wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wygl¹dem powierzchni � bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.4.2. Pùyty gipsowo-kartonowe 

Pùyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w normie: 

PN-B-79405:1997 Pùyty gipsowo-kartonowePN-B-79405:1997/Ap1:1999 Pùyty gipsowo-kartonowe 

 

Lp. Wymagania Zwykùe 

1

. 

Powierzchnia równa, gùadka, bez uszkodzeñ kartonu, naro¿ników, 

krawêdzi 

2

. 

Przyczepno�ã kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie siê nie powoduj¹c 

odklejania od rdzenia 

 

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 

1200 (+0,0; -5,0) 

2000-3000 (+0,0; -6,0) 

3

. 

Wymiary i tolerancje w mm: 

grubo�ã,  

szeroko�ã,  

dùugo�ã, 

 ksztaùt 
prostok¹tny, ró¿nica dùugo�ci przek¹tnych ≤5,0 

4

. 

Masa 1m2 w kg pùyty o grubo�ci: 

6,0 

12,5 

 

5,5-6,5 

~12,5 

5 Wilgotno�ã w % ~10,0 

6 Nasi¹kliwo�ã w %  

7

. 

Oznakowanie: napis na 

tylniej stronie 

nazwa, symbol rodzaju pùyty, grubo�ã, PN 

data prod. 

 

Akcesoria 

Akcesoria stalowe sùu¿¹ do ù¹czenia ksztaùtowników konstrukcji no�nej z podùo¿em i miêdzy 

sob¹: 

- ù¹czniki wzdùu¿ne, 

- uchwyty bezpo�rednie dùugie, 

- uchwyty bezpo�rednie krótkie, 

- koùki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- koùki szybkiego monta¿u, 
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- koùki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny byã wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagañ jak dla 

ksztaùtowników stalowych. 

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- ta�my spoinowe: z wùókna szklanego, samoprzylepna z wùókna szklanego, perforowana 

papierowa � do wzmacniania spoin miêdzy pùytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

naro¿nych i obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubo�ci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weùny mineralnej do 10 

mm� 

do uszczelniania poù¹czeñ konstrukcji ze stropem i �cianami bocznymi. 

 

Klej gipsowy 

 Do mocowania pùyt gipsowo-kartonowych stosuje siê gotowe kleje gipsowe. Termin wa¿no�ci i 

warunki stosowania okre�laj¹ instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

 

Wkrêty 

Do mocowania pùyt gipsowo-kartonowych do ksztaùtowników no�nych, ù¹czenia ksztaùtowników 

miêdzy sob¹ oraz mocowania profili w uchwytach powinny byã stosowane: 

wkrêty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,5 mm x 55 mm, 

Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkrêty samowierc¹ce: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,9 mm x 11 mm, 

Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkrêty powinny odpowiadaã normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrêty samogwintuj¹ce z ùbem sto¿kowym, z wgùêbieniem 

krzy¿owym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wùasno�ci mechaniczne czê�ci zù¹cznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych na korozjê. Czê�ã 4: Wkrêty samogwintuj¹ce i byã zabezpieczone 

przed korozj¹. 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania poù¹czeñ miêdzy pùytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro¿nych i 

obwodowych powinny byã stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do koñcowego szpachlowania pùyt powinna byã stosowana masa szpachlowa 

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 

okre�laj¹ instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3. SPRZÆT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania tynków 

 W zale¿no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastêpuj¹cy sprzêt u¿ywany w robotach 

murowych: 

-  kielnia, mùotek murarski, ùopata, paca, pêdzel, 

-  czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokoùowa 

-  pion, poziomica, ùata murarska, sznur murarski, listwy i gwoêdzie tynkarskie, 

-  mieszarka do wytwarzania zapraw, sito. 

 

3.3. Sprzêt do wykonywania okùadzin 

 Do wykonywania robot okùadzinowych nale¿y stosowaã: 

- szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czesania powierzchni podùo¿a, 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
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- narzêdzia lub urz¹dzenia do ciêcia pùytek, 

- packi z¹bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko�ci z¹bków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klej¹cych, 

- ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 

- poziomice 

- wkùadki dystansowe, 

- mieszadùa koszyczkowe o napêdzie elektrycznym, 

- pojemniki do przygotowania kompozycji klej¹cych, 

- g¹bki do mycia oraz czyszczenia okùadziny. 

 

3.4. Sprzêt do wykonywania systemów suchych zabudów 

Wykonywanie zabudów z pùyt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaã przy u¿yciu elektronarzêdzi 

i drobnego sprzêty budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4.2. Transport materiaùów do tynków 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaã siê odpowiednimi �rodkami 

transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziã cementowozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami 

transportu. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziã w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje siê i transportuje  w gotowych oryginalnych 

pojemnikach z nazw¹ producenta. 

 

4.3. Transport pùyt gipsowo-kartonowych 

 Pùyty powinny byã pakowane w formie stosów, ukùadanych poziomo na kilki podkùadach 

dystansowych. Pierwsza pùyta od doùu speùnia rolê opakowania stosu. Ka¿dy ze stosów jest spiêty 

ta�m¹ stalow¹ dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkùadek. 

 Pakiety nale¿y skùadowaã w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na równym i mocnym 

podkùadzie. 

 Wysoko�ã skùadowania � do 5 pakietów o jednakowej dùugo�ci, nakùadanych jeden na drugi. 

Transport pùyt odbywa siê przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). 

Rozùadunek pùyt powinien odbywaã siê przy pomocy wózka widùowego o udêwigu co najmniej 

2000 kg lub ¿urawia wyposa¿onego w zawiesie z widùami. 

 

4.4. Transport pùytek ceramicznych 

 Pùytki glazurowane w opakowaniach mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. Skùadowaã w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 

dodatniej. 

 

4.5. Transport pozostaùych materiaùów  

 Zgodnie z wymogami producentów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 
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 Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny byã zakoñczone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 

nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie 

nast¹pi spadek poni¿ej 0°C. 

W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta¿owych 

w okresie obni¿onych temperatur�. W okresie wysokich temperatur �wie¿o wykonane tynki powinny 

byã w czasie wi¹zania i twardnienia, tj. w ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 

 Podùo¿a w zale¿no�ci od ich rodzaju powinny byã przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B�10100. 

 

5.3. Przygotowanie podùo¿a pod tynki 

 Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaã dobr¹ przyczepno�ã zaprawy do podùo¿a, byã 

trwaùe, sztywne i nie zmieniaã wymiarów (np. przez ugiêcie). Powinny byã równe, aby unikn¹ã 

zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniej¹ce tynki s¹ sùabe, odparzone i nierówne 

nale¿y zbiã i odpowiednio przygotowaã pod naprawê. Je¿eli mur jest wykonany na spoiny peùne, 

nale¿y je wyskrobaã na gùêboko�ã 10 � 15 mm od lica muru lub zastosowaã specjalne �rodki 

zapewniaj¹ce nale¿yt¹ przyczepno�ã tynku do podùo¿a. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e 

nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy z rdzy i substancji tùustych. Plamy z 

substancji tùustych mo¿na usun¹ã przez zmycie 10% roztworem szarego mydùa lub wypalenie 

lamp¹ benzynow¹. Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹. 

Podùo¿e pod tynki gipsowe nale¿y zagruntowaã emulsj¹ gruntuj¹c¹ w celu zmniejszenia 

chùonno�ci podùo¿a w zale¿no�ci od materiaùu z jakiego wykonane jest podùo¿e (beton, cegùa 

wapienno-piaskowa). 

5.4. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno byã wykonane mechanicznie, w 

takiej ilo�ci by zaprawa mogùa byã wbudowana mo¿liwie wcze�nie po jej przygotowaniu. Zaprawa 

cementowo � wapienna powinna byã zu¿yta w ci¹gu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ci¹gu 2 

godzin. Zaprawa powinna byã ùatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 

Do zapraw nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 

odpowiadaã wymaganiom podanym w p. 2.2. 

Zaprawy cementowo-wapienne 

 Do zapraw cementowo � wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z dodatkiem ¿u¿la 

lub popioùów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojêtnie czy mieszanie odbywaã siê 

bêdzie rêcznie czy mechanicznie, nale¿y najpierw wymieszaã skùadniki sypkie, a nastêpnie dolaã 

wodê i caùo�ã wymieszaã do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatków 

ciekùych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nale¿y je rozprowadziã                 

w wodzie przed dodaniem do skùadników sypkich. 

Dopuszcza siê stosowanie do zapraw cementowo � wapiennych dodatków uplastyczniaj¹cych, 

odpowiadaj¹cych wymaganiom obowi¹zuj¹cych norm i instrukcji. 

Marki i konsystencjê zapraw nale¿y przyjmowaã w zale¿no�ci od przeznaczenia. 

 

5.5. Ukùadanie tynków 

 Ukùadanie tynków skùada siê z nastêpuj¹cych faz: 

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 

b) wykonanie narzutu 

c) wykonanie gùadzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 

 

5.5.1. Wykonanie obrzutki 

Obrzutkê wykonuje siê z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo�ci nie przekraczaj¹cej 4 ÷ 5 mm na 

�cianach i 4 mm na suficie. Gêsto�ã zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosiã 10 ÷ 12 

cm zanurzenia sto¿ka. Rodzaj obrzutki nale¿y uzale¿niã od rodzaju podùo¿a. 
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5.5.2. Wykonanie narzutu  

Narzut stanowi drug¹ warstwê tynku wykonywan¹ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 

jej wod¹. Grubo�ã narzutu powinna wynosiã 8 ÷ 15 mm, a gêsto�ã zaprawy nie powinna 

przekraczaã 9 cm zanurzenia sto¿ka. Po naniesieniu narzutu nale¿y równaã go za pomoc¹ ùaty. 

Narzut w naro¿ach wyrównuje siê za pomoc¹ pac w ksztaùcie k¹townika, za� narzut na wrêbach, 

na sùupach itp. � specjalnymi wzornikami. Narzut powinien byã wyrównany i zatarty jednolicie na 

ostro (kat. II) lub na gùadko (kat. III). Narzut wierzchni powinien byã nanoszony po zwi¹zaniu zaprawy 

obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania nale¿y warstwê narzutu dociskaã 

pac¹ przesuwan¹ stale w jednym kierunku. Na narzut powinny byã stosowane nastêpuj¹ce 

zaprawy cementowo � wapienne; do tynków nie nara¿onych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków 

zewnêtrznych 1 : 1,5 : 5, do tynków nara¿onych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 

 

5.5.3. Wykonanie gùadzi  

Gùadê wykonuje siê z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze�wicie 

oczek ½ mm. Zaprawa powinna byã bardziej tùusta ni¿ do narzutu; grubo�ã gùadzi 1 ÷ 3 mm. 

Zaprawê narzuca siê rêcznie i rozprowadza pac¹. Po stê¿eniu gùadzi zaciera siê j¹ pack¹ 

drewnian¹, stalow¹ lub drewnian¹ obùo¿on¹ filcem, zale¿nie od wykoñczenia tynku. W czasie 

zacierania nale¿y zwil¿aã tynk, skrapiaj¹c go wod¹ za pomoc¹ pêdzla. 

5.5.4. Warunki bhp 

Narzucanie zapraw na �ciany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywaã w okularach 

ochronnych. Zewnêtrzne obramienia okienne mog¹ byã tynkowane  z rusztowañ zewnêtrznych, 

a nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnêtrznym o�cie¿y okiennych otwór okienny 

powinien byã zabezpieczony balustrad¹. Reperacje tynków po instalatorach mog¹ byã 

wykonywane z rusztowañ przestawnych, nie wolno natomiast stawaã na urz¹dzeniach i rurach 

wszelkich instalacji. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 

Tynki zwykùe powinny speùniaã wymagania normy PN�70/B�10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne powinny byã wykonane zgodnie z PN�64/B� 

8841�08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 

 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkarskich 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawiã wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania tynków zwykùych powinny byã przeprowadzane w sposób podany  w normie PN-70/10100 

p.4.3. i umo¿liwiaã ocenê wszystkich wymagañ a w szczególno�ci: zgodno�ci z dokumentacj¹ 

projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  jako�ci zastosowanych materiaùów i 

wyrobów, prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, przyczepno�ci tynków do podùo¿a, grubo�ci 

tynków, wygl¹du powierzchni tynków,  prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi tynków,  

wykoñczenie tynków na naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

6.4. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykùych 

 

Kategoria 

tynku 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

pùaszczyzny i 

odchylenia krawêdzi 

linii prostej 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku pionowego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku 

poziomego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

przecinaj¹cych 

siê pùaszczyzn 

od k¹ta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

III Nie wiêksze ni¿ 3mm 

na caùej dùugo�ci ùaty 

Nie wiêksze ni¿ 2 mm 

na 1 m i ogóùem nie 

Nie wiêksze ni¿ 3 

mm na 1 m i 

Nie wiêksze ni¿ 3 

mm na 1 m 
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kontrolnej (2m) wiêcej ni¿ 4 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysoko�ci oraz 

nie wiêcej ni¿ 6 mm w 

pomieszczeniach 

powy¿ej 3,5 m 

wysoko�ci 

ogóùem nie wiêcej 

ni¿ 6 mm dla caùej 

powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2

 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.2. Odbiór podùo¿a 

 Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadzaã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót tynkowych. 

Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e przed 

odbiorem oczy�ciã i zmyã wod¹. 

 

8.3. Odbiór tynków 

 Przy odbiorze tynków sprawdza siê ich grubo�ã, gùadko�ã oraz przyczepno�ã do podùo¿¹ na 

caùej powierzchni. 

Minimalna przyczepno�ã tynku do podùo¿a powinna wynosiã: dla tynków cementowo �wapiennych 

0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa. 

Na powierzchni tynku nie mog¹ wystêpowaã: 

a) trwaùe zacieki 

b) wykwity 

c) wypryski i spêcznienia 

d) pêkniêcia 

e) widoczne miejscowe nierówno�ci wynikaj¹ce z techniki wykonania tynku 

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny byã zabezpieczone przed 

pêkniêciami przez przeciêcie warstwy tynku na caù¹ jej grubo�ã przy szeroko�ci przeciêcia 2 ÷4 mm. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Cena okùadzin obejmuje: przygotowanie podùo¿a, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiaùów i sprzêtu, moczenie i docinanie pùytek, wykonanie okùadziny z wypeùnieniem spoin i 

oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

oczyszczenia miejsca pracy z pozostaùo�ci materiaùów. 

Cena tynków obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiaùów i sprzêtu, obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, ustawienie i obsùugê 

rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robot na wysoko�ci do 4 m, przygotowanie 

podùo¿a, umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i 

hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN�85/B�04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych. 

PN�70/B�10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN�75/C�04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

BN�64/8841�08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 54 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

PN�88/B�30000. Cement portlandzki. 

PN�79/B�06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 

PN�65/B�14503. Zaprawy budowlane cementowo � wapienne. 

PN�65/B�14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do pùytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-ISO 13006:2001 Pùyty i pùytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci                       i 

znakowanie 

PN-EN 87:1994 Pùyty i pùytki ceramiczne �cienne i podùogowe. Definicje, klasyfikacja, 

wùa�ciwo�ci i znakowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK-8 

POSADZKI 

(CPV 45432100-5) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru posadzek w obiekcie budowlanym:  �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego 

Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3� 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Wykonanie posadzek z  pùytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych- antypo�lizgowe i 

zmywalne np. Marazzi- Enduro Matt o wymiarach 30x30 w kolorze Neon. 

Wykonanie posadzek z wykùadziny PCV ( pom. biurowe). 

Wykonanie posadzek z pùytek gresowych na kleju � klatki schodowe np. Marazzi- Monolith. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne�. 

 

Posadzka � wykùadzina stanowi¹ca wierzchni¹ warstwê podùogi bêd¹ca jej zewnêtrznym 

wykoñczaniem. 

Wykùadzina- suche pokrycie dowolnej wewnêtrznej powierzchni budynku 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 
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Podùoga w pomieszczeniach biurowych szatniach powinna byã ciepùa, nie�cieralna ùatwa do 

utrzymania w czysto�ci, a w pozostaùych pomieszczeniach gùadka, trwaùa, nienasi¹kliwa, ùatwo 

zmywalna, nie pyl¹ca, antypo�lizgowa, odporna na �cieranie  i uderzenia mechaniczne. 

 

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 

2.2. Pùytki ceramiczne 

 Pùytki ceramiczne �cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

-nasi¹kliwo�ã po wypaleniu 10-24% 

-wytrzymaùo�ã na zginanie nie mniejsza ni¿ 10,0MPa 

-odporno�ã szkliwa na pêkniêcia wùoskowate nie mniejsza ni¿ 160 °C 

-grupy B- pùytki formowane metod¹ prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienia i 

dziaùanie �rodków chemicznych 

-zaprawa klejowa 

-zaprawa fugowa 

-listwy PCV 

2.3. Pùytki gresowe 

 Wymagania: 

- antypo�lizgowo�ã klasy R9 

- nasi¹kliwo�ã  0,05% 

- wytrzymaùo�ã na zginanie ok. 47N/mm
2

 

- odporno�ã na �cieranie �ok. 140 mm
3

 

- podatno�ã na wilgoã 0,1 mm/m 

- odporne na dziaùalno�ã kwasów i zasad 

- odporno�ã na plamienie - daj¹ce siê oczy�ciã 

 

2.4. Wykùadzina PCV 

 Wymagania: przeznaczona do pomieszczeñ biurowych, mo¿na ukùadaã w pomieszczeniach z 

meblami, fotelami na kóùkach, trudnopalna i antyelektrostatyczna posiadaj¹ca atest higieniczny i 

certyfikat zgodno�ci. 

       

2.5. Warstwy wyrównawcze 

 

Piasek 

 Piasek powinien speùniaã wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC: a w szczególno�ci: 

- nie powinien zawieraã domieszek organicznych, 

- mieã frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna speùniaã wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badañ 

laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodê pitn¹. Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

Cement 

Do zaprawy cementowej nale¿y stosowaã cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 1008:2004. 

Kruszywo do warstw wyrównawczych cementowych i betonowych 

W posadzkach maksymalna wielko�ã ziaren kruszywa nie powinna przekroczyã 1/3 grubo�ci 

posadzki. W posadzkach odpornych na �cieranie najwiêksze dopuszczalne wielko�ci ziaren 

wynosz¹ przy grubo�ci warstw 2,5 cm � 10 mm, 3,5 cm � 16 mm. 

Zaprawy budowlane zwykùe 

Marka zaprawy do wykonania podkùadów i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami 

normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe� lub aprobaty technicznej. 

Zaprawa samopoziomuj¹ca pod wykùadziny PCV. 
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3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

3.1. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu i maszyn 

 Do wykonania robót bêd¹cych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaã nastêpuj¹cy, 

sprawny technicznie sprzêt: 

a) Urz¹dzenie do przycinania pùytek 

b) Narzêdzia rêczne (wiadro z mieszadùem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã i �rodowisko wykonywanych robót. 

Na ¿¹danie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 

dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

4.2. Transport elementów murowych 

 Do transportu materiaùów, sprzêtu budowlanego i urz¹dzeñ stosowaã sprawne technicznie 

�rodki transportu. 

Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane wyroby przed wpùywami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy musza speùniaã wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzglêdem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót posadzkowych 

Okùadziny ceramiczne 

 Temperatura powietrza w czasie ukùadania pùytek powinna wynosiã co najmniej +5 °C. 

Temperaturê te nale¿y zapewniã, na co najmniej kilka dni przed rozpoczêciem robót oraz w czasie 

wi¹zania i twardnienia zaprawy. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z pùytek jest ukùadana na 

zaprawach i kitach z ¿ywic syntetycznych, nie powinna byã ni¿sza ni¿ 15 °C w trakcie robót i przez 

kilka dni po wykonaniu posadzki. Materiaùy u¿yte do wykonywania posadzki powinny znajdowaã 

siê w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczêciem 

robót. 

Przed przyst¹pieniem do okùadzinowania powierzchni podùóg w pomieszczeniach mokrych nale¿y 

sprawdziã spadki do elementów odwadniaj¹cych, min. 1.5%. 

Dla pomieszczeñ bez odwodnienia podùogi ukùadaã w poziomie wykoñczeniowym. 

Warstwa kleju pod pùytki nie mo¿e zawieraã pustych miejsc. Dla pomieszczeñ nie zdefiniowanych 

projektem wnêtrz pùytki nale¿y rozmierzaã tak, aby docinki pùytek przy krawêdziach (koñcach �cian) 

miaùy wymiar wiêkszy ni¿ poùowa pùytki. Spoiny miedzy pùytkami przez caù¹ dùugo�ã i szeroko�ã 

pomieszczenia powinny tworzyã linie proste. Grubo�ã spoin miedzy pùytkami nie powinna byã 

wiêksza ni¿ 2 mm. 

Ukùadanie wykùadzin 

 Temp. pomieszczeñ > 18 °C. 

 Wykùadzina powinna aklimatyzowaã siê w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna byã 

rozluêniona). Po pociêciu na kawaùki wykùadzina powinna aklimatyzowaã siê w pomieszczeniu 

kolejne 24 h. 

W jednym pomieszczeniu u¿ywaã rolek z jednej serii produkcyjnej. 

 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Warstwy podkùadowe 
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Podkùad ma decyduj¹ce znaczenie dla zapewnienia wùa�ciwej niezawodno�ci i trwaùo�ci podùogi. 

Powinien byã dostatecznie sztywny i miêã odpowiednia wytrzymaùo�ã mechaniczna oraz równ¹ i 

gùadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkùadu nale¿y ustaliã poùo¿enie górnej powierzchni 

posadzki na wysoko�ci ustalonej w projekcie. 

Przygotowanie podùo¿a przed uùo¿eniem posadzki: 

Z powierzchni istniej¹cego podùo¿a nale¿y usun¹ã wszystkie luêne czê�ci, zatùuszczenia, jak 

równie¿ zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj¹ce przyczepno�ã, 

piaszcz¹ce i tùuszcz¹ce siê warstwy zapraw. 

-Podùo¿e powinno byã no�ne, a wytrzymaùo�ã na odrywanie powinna byã zgodnie z PN/B � 10107 

nie mniejsza ni¿ 0.5 MPa. 

Podùo¿e musi byã równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pêkniêã i szczelin. 

Wilgotno�ã nie mo¿e przekraczaã 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

 

Posadzki z pùytek ceramicznych 

 Posadzki z pùytek ceramicznych ukùadaã na przygotowanym wcze�niej suchym i czystym 

podkùadzie. 

Do ukùadania stosowaã klej, którego rodzaj dobraã zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 

rodzaju pùytek. 

Roboty posadzkowe rozpocz¹ã od uùo¿enia spoziomowanych pùytek-reperów, których 

powierzchnia wyznacza poùo¿enie pùaszczyzny posadzki. Nastêpnie uùo¿yã w odstêpach bêd¹cych 

wielokrotno�ci¹ wymiaru pùytek pasy kierunkowe, których pùaszczyznê kontroluje siê ùata opierana 

na pùytkach reperach. 

Prawidùowo�ã pùaszczyzny ukùadanych pól kontroluje siê ùata przykùadana do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypeùnia siê zapraw¹ do spoinowania. 

Posadzki z pùytek wykoñczyã cokoùami o wysoko�ci co najmniej 100mm, które powinny  byã trwale 

poù¹czone z posadzk¹. Wykonanie cokolików jak okùadziny �cienne. Spoiny na styku 

�ciana/podùoga spoinowaã fuga silikonowa. 

 

Monta¿ wykùadzin 

 Kompozycje klej¹ce musza speùniaã wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. 

Do wykonywania posadzek z wykùadzin powinny byã dobierane materiaùy (wykùadziny, kleje, masy 

wyrównuj¹ce, �rodki gruntuj¹ce itp.) odpowiadaj¹ce normom pañstwowym lub �wiadectwom ich 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje siê posadzki nie powinna byã 

ni¿sza ni¿ 18 ºC i powinna byã zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 

trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaùy, a szczególnie 

wykùadziny podùogowe i kleje, nale¿y dostarczyã do pomieszczeñ, w których bêd¹ stosowane, co 

najmniej 24 godz. przed ukùadaniem. 

Przed instalacja nale¿y wybraã rolki wykùadziny wg numerów fabrycznych. Nale¿y zachowaã 

etykiety fabryczne wszystkich rolek, a¿ do chwili zakoñczenia instalacji. W miarê mo¿liwo�ci rolki 

nale¿y przewijaã przed instalacja. Nale¿y je przechowywaã w pozycji pionowej. 

Wykùadzina powinna byã na 24 h przed przyklejeniem rozwiniêt¹ z rulonu, pociêt¹ na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luêno uùo¿ona na podùo¿u.  

Przed instalacj¹ wykùadzina powinna przyj¹ã temperaturê pomieszczenia (nie ni¿sza ni¿ 18 ºC). 

Dopiero wtedy nale¿y przyci¹ã arkusze wykùadziny. W miarê mo¿liwo�ci nale¿y rozùo¿yã je na 

pùaskim podùo¿u, by materiaù pozbyù siê naprê¿eñ i sprzyjaù temperaturê pomieszczenia. 

Do przyklejania wykùadzin nale¿y stosowaã kleje zalecane przez producenta okre�lonej wykùadziny 

i w instrukcjach technologicznych. 

Kleje dyspersyjne powinny byã nanoszone na podkùad równomiern¹ warstw¹, przy u¿yciu packi 

z¹bkowanej. 

Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nale¿y nanosiã na podùo¿e i spód wykùadziny za pomoc¹ 

packi gùadkiej. Powinny one zapewniaã trwaùe poù¹czenie przyklejanej wykùadziny z podùo¿em oraz 

nie powinny oddziaùywaã szkodliwie na podùo¿e i wykùadzinê. 
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Wykùadziny powinny byã przyklejone do podùo¿a caù¹ powierzchni¹, zapewniaj¹c posadzce mocne 

i trwaùe zwi¹zanie z podùo¿em. Nie dopuszcza siê wystêpowania na powierzchni posadzki miejsc 

nie przyklejonych w postaci faùd, pêcherzy, odstaj¹cych brzegów itp.  

Wykùadzinê nale¿y uùo¿yã szczelnie; dopuszczalna szeroko�ã spoin nie powinna byã wiêksza ni¿ 

0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykùadziny powinna byã równa i pozioma. Dopuszczalne 

nierówno�ci badane przez przyùo¿enie dwumetrowej ùaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 

powinny byã wiêksze ni¿ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od pùaszczyzny 

poziomej nie powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm/1m i 5 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci 

pomieszczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

6.2. Badania pùytek w czasie wykonywania robót 

 Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz¹cych posadzek z pùytek powinien obejmowaã sprawdzenie  

prawidùowo�ci uùo¿enia pùytek, odchylenia powierzchni posadzki od pùaszczyzny za pomoc¹ ùaty 

kontrolnej, prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na caùej 

ich dùugo�ci, sprawdzenie zwi¹zania posadzki z podkùadem przez lekkie opukanie posadzki 

mùotkiem drewnianym, sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypeùnienia za pomoc¹ oglêdzin 

zewnêtrznych i pomiaru. 

 

6.3. Badania betonu 

 Badanie mieszanki betonowej i wùa�ciwo�ci betonu. 

Badaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce wùa�ciwo�ci mieszanki betonowej, badane z czêstotliwo�ci¹ i w 

sposób podany w PN-B-06250: 

- konsystencja i urabialno�ã mieszanki betonowej, 

- wytrzymaùo�ã na �ciskanie, 

- nasi¹kliwo�ã. 

Pozostaùe rodzaje badañ, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza siê w 

przypadku powstania w¹tpliwo�ci co do jako�ci betonu po wykonaniu konstrukcji. 

Czêstotliwo�ã badañ betonu nale¿y wykonaã zgodnie z PN-B-06250. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.2. Warunki odbioru posadzek 

1. Sprawdzenie zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj¹ projektow¹. 

2. Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów (z dokumentów lub badañ). 

3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

4. Odbiór posadzki: 

- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, 

- sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie poù¹czenia posadzki z podkùadem, 

- sprawdzenie grubo�ci warstw metod¹ wykonania otworów 4x4cm w ilo�ci 3 szt. Na 100m
2

, albo 

wg wskazañ In¿yniera, 

- sprawdzenie wytrzymaùo�ci posadzki na �ciskanie i rozci¹ganie � na podstawie badañ na 

próbkach, 

- sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypeùnienia szczelin 

dylatacyjnych, 
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- badania prostoliniowo�ci i pomiarów odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1mm, a szeroko�ci szczelin 

szczelinomierzem, 

- oglêdziny wykoñczenia posadzki, listew i cokoùów, 

Powierzchnia posadzki powinna byã równa i powinna stanowiã powierzchniê poziom¹ lub o 

okre�lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaã nierówno�ci powierzchni mierzonych jako 

prze�wity miêdzy dwumetrow¹ ùat¹ kontroln¹ a posadzk¹ wiêkszych ni¿ 3mm. Odchylenia 

powierzchni posadzki od pùaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byã wiêksze ni¿ +/-5 mm 

na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki i nie powinny powodowaã zaniku zaùo¿onego w 

projekcie spadku. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m
2

 powierzchni uùo¿onej posadzki: 

- przygotowanie podùo¿a, 

- dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

- wykonanie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06256 Beton odporny na �cieranie. 

PN-B-06250 Beton zwykùy. 

PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie za 

pomoc¹ mùotka Schmidta typu N 

PN-B-06261 Nieniszcz¹ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradêwiêkowa 

badania wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie 

BN-73/6736-01 Beton zwykùy. Metody badañ. Szybka ocena wytrzymaùo�ci na �ciskanie 

PN-EN 87:1994 Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe - Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i 

znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Pùytki i pùyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 98 : 1996 Pùytki i pùyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jako�ci powierzchni. 

PN/B- 10107 Badanie wytrzymaùo�ci na odrywanie 

PN-63/B-10145 Posadzki z pùytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
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AK-9 

ROBOTY MALARSKIE 

(CPV 45442100-8) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót malarskich w obiekcie budowlanym: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ 

siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Roboty malarskie przygotowawcze, malowanie powierzchni tynków cem-wap. i gipsowych 

farb¹ emulsyjn¹, malowanie konstrukcji dêwigarów i pùatwi farbami epoksydowymi w kolorze 

ciemnym matowym. Powierzchnie �cian i sufitów w pomieszczeniach zaplecza kuchennego 

powinny byã biaùe lub w jasnych kolorach. Úciany w zmywalni, pomieszczeniach porz¹dkowych 

musz¹ byã pokryte farbami ùatwo zmywalnymi, nienasi¹kliwymi, odpornymi na dziaùanie wilgoci 

np. akrylowymi. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w ST s¹ zgodne z zamieszczonymi w ST �Wymagania ogólne� 

Farba � pùynna lub póùpùynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciaù staùych (np. 

pigmentu barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze spoiwa. 

Podùo¿e malarskie � powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygùadzona, na której ma byã wykonana powùoka malarska. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

2.  MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �Wymagania ogólne�. 
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2.2. Úrodki gruntuj¹ce 

2.3. Farby emulsyjne, akrylowe, epoksydowe 

 Gotowe, produkowane fabrycznie 

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty malarskie powinny byã wykonywane w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5 °C i nie wy¿szej ni¿ 

22°C,  podczas malowania wewn¹trz pomieszczeñ okna powinny byã zamkniête. Podùo¿e 

posiadaj¹ce drobne uszkodzenia nale¿y naprawiã przez uzupeùnienie ubytków szpachl¹ gipsow¹. 

Powierzchnie powinny byã oczyszczone z kurzu i brudu. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a rysy 

poszerzyã i wypeùniã zapraw¹ cementowo -wapienn¹. 

 

5.1.1. Gruntowanie 

Przed malowaniem farbami powierzchnie nale¿y gruntowaã preparatami do gruntowania. 

 

5.1.2. Powùoki malarskie 

Powùoki powinny równomiernie bez prze�witów pokrywaã podùo¿e lub podkùad , nie wykazuj¹c 

odprysków ,spêkañ, nie przylegania i ùuszczenia siê oraz smug, plam i �ladów pêdzla, 

dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi struktury pokrywanej 

powierzchni. 

Barwa powierzchni powinna byã zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna byã jednolita, 

bez uwydatniaj¹cych siê poprawek lub poù¹czeñ o ró¿nym odcieniu i natê¿eniu. Nie dopuszcza 

siê widocznych wgùêbieñ lub plam w miejscach wbicia gwoêdzi ,linie styku odmiennych barw 

powùok mog¹ wykazywaã odchylenia liczone od przyjêtej teoretycznej linii zmiany barw do 2 

mm na 1 m i do 3 mm na caùej dùugo�ci linii zmiany barw. 

Powùoki powinny wytrzymywaã próbê na przyczepno�ã oraz byã odporne na wycieranie i 

wsi¹kliwo�ã, przykra woñ z powùok i zawarto�ã substancji szkodliwych dla zdrowia s¹ 

niedopuszczalne. 

5.2. Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych 

 Pierwsze malowanie nale¿y wykonaã po: 

- caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj¹tkiem zaùo¿enia urz¹dzeñ sanitarnych oraz armatury 

o�wietleniowej, 

- wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe, 

- caùkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je�li stolarka nie zostaùa 

wykoñczona fabrycznie. 

 

Drugie malowanie mo¿na wykonaã po: 

- wykonaniu biaùego monta¿u 

- uùo¿eniu posadzek (z wyj¹tkiem wykùadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przy�ciennych i cokoùów, 

- oszkleniu okien, je�li nie byùo to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale¿y 

zabezpieczyã i osùoniã. 

Farby mo¿na nakùadaã pêdzlem, waùkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaã malowanie 

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie: 

Nakùadanie pêdzlem 
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- Na podùo¿ach mineralnych stosuje siê tylko do malowania maùych powierzchni (np. naro¿ników) 

ze wzglêdu na nisk¹ wydajno�ã; 

-Nakùadanie farb o wysokiej lepko�ci (np. tiksotropowych) pêdzlem mo¿e powodowaã 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikaj¹ po wyschniêciu; 

-Nakùadanie pêdzlem jest u¿yteczne przy gruntowaniu, gdy¿ umo¿liwia dokùadne wcieranie gruntu 

w podùo¿e. 

Nakùadanie waùkiem 

-Metoda najbardziej popularna przy nakùadaniu farb na podùo¿a mineralne, ze wzglêdu na 

prostotê i du¿¹ wydajno�ã; 

-Nale¿y pamiêtaã o nakùadaniu w kierunkach krzy¿uj¹cych siê, aby pokryã wszystkie nierówno�ci 

podùo¿a. 

Natrysk powietrzny 

-Metoda o du¿ej wydajno�ci, ale wymagaj¹ca bardziej skomplikowanego sprzêtu; 

-Nale¿y pamiêtaã o przecedzeniu farby przed u¿yciem, aby usun¹ã ewentualne zanieczyszczenia 

mog¹ce zatkaã dyszê pistoletu. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

6.2. Kontrola jako�ci robót malarskich 

 Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.  

W czasie kontroli szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na: 

-sprawdzenie podùo¿y � zgodno�ci z dokumentacj¹ i jako�ci powierzchni 

-sprawdzenie podkùadów � wygl¹du powierzchni , wsi¹kliwo�ci , wyschniêcia 

-sprawdzenie powùok � wygl¹du zewnêtrznego, przyczepno�ci, odporno�ci na wycieranie, na 

zmywanie wod¹, wsi¹kliwo�ci wg normy PN-69/B-10280. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

 Badanie powùok malarskich nale¿y przeprowadziã nie wcze�niej ni¿ 14 dni po ich wykonaniu. 

Ocenie podlega: wygl¹d zewnêtrzny - wizualnie w �wietle rozproszonym z odlegùo�ci okoùo 0,5m, 

zgodno�ã barwy i poùysku � przez porównanie w �wietle rozproszonym wyschniêtej powùoki z 

wzorcem producenta, odporno�ã na wycieranie � przez lekkie pocieranie powierzchni szmatk¹ 

lnian¹ lub baweùnian¹ w kolorze kontrastowym. Powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na wycieranie, 

je¿eli nie wyst¹piùy na szmatce �lady farby,  przyczepno�ã powùoki,  na podùo¿ach mineralnych i 

wùóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki naciêã prostopadùych o boku 5 mm, po 10 

oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie przetarciu pêdzlem naciêtej powùoki; przyczepno�ã powùoki 

nale¿y uznaã za dobr¹, je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie, na podùo¿ach drewnianych i 

metalowych zgodnie z norm¹ PN-EN-ISO 2409, odporno�ã na zmywanie � przez piêciokrotne silne 

potarcie mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie dokùadne spùukanie jej wod¹ 

za pomoc¹ miêkkiego pêdzla; powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na zmywanie, je¿eli piana 

mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz caùa badana powùoka po wyschniêci bêdzie jednakowej 

barwy i bez prze�witów. 

 Wyniki kontroli i badañ powinny byã odnotowane w formie protokoùu z kontroli badañ i wpisu do 

Dziennika Budowy. W przypadku gdy którekolwiek z wymagañ stawianych powùokom nie jest 

speùnione, nale¿y uznaã, ¿e powùoki nie zostaùy wykonane prawidùowo i nale¿y wykonaã dziaùania 

koryguj¹ce, maj¹ce na celu usuniêcie niezgodno�ci. W tym celu w protokole kontroli i badañ nale¿y 

okre�liã zakres prac, rodzaje materiaùów oraz sposoby doprowadzenia do zgodno�ci powùoki z 

wymaganiami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
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 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2

 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

 

8.2. Warunki odbioru  

 Podstawê do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodno�ã wykonania z 

dokumentacj¹ projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Zgodno�ã wykonania robót stwierdza siê na podstawie zgodno�ci wyników badañ kontrolnych z 

wymaganiami norm, aprobat technicznych. Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z 

wymienionymi wymaganiami mog¹ byã odebrane pod warunkiem, ¿e odstêpstwa nie obni¿aj¹ 

wùa�ciwo�ci u¿ytkowych i komfortu ich u¿ytkowania. W przeciwnym wypadku nale¿y je poprawiã i 

przedstawiã do ponownego odbioru. Wykonawca zobowi¹zany jest przedstawiã: peùn¹ 

dokumentacjê powykonawcz¹ wraz z o�wiadczeniami stwierdzaj¹cymi zgodno�ã w/w robót z 

projektem,  protokoùy badañ kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materiaùów i wyrobów, 

stwierdzenie inspektora nadzoru, ¿e wyniki przeprowadzonych badañ robót byùy pozytywne. 

Protokóù odbioru powinien zawieraã: zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych 

stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem sposobu ich usuniêcia. 

Wyniki odbiorów materiaùów i robót powinny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m
2

 robot malarskich wg ceny , która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiaùów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podùo¿a, 

- zagruntowanie podùo¿a, 

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 

- ustawienie i rozebranie rusztowañ lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnêtrz budynków. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewniania 

jako�ci i zarz¹dzanie systemami zapewniania jako�ci. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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CZÆÚÃ II 

 

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   Budowlanych. 

INSTALACJE SANITARNE. 

 

IS-1 

WEWNÆTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEP£EJ, CYRKULACYJNEJ I P- POÝ. 

(Kod CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacji wodoci¹gowej wody zimnej u¿ytkowej, ciepùej u¿ytkowej, cyrkulacyjnej i zimnej do celów ppo¿. 

w ramach budowy: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w 

Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia wykonawstwa robót  w zakresie 

instalacji wody zimnej, instalacji ciepùej wody u¿ytkowej, cyrkulacyjnej,  instalacji wody 

przeciwpo¿arowej i ich kontroli oraz odbioru.  

Projekt zakresem swym obejmuje: 

- doprowadzenie wody zimnej, ciepùej do przyborów sanitarnych (umywalki, zlewy, wc,  pisuary, i 

zawory ze zù¹czk¹) oraz doprowadzenie wody do zasilania hydrantów wewnêtrznych o �rednicy 

Ø25mm.  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwi¹zaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a 
w szczególno�ci: uzyskanie od producentów b¹dê opracowanie dokumentów koniecznych do 

uzyskania aprobat i atestów dla urz¹dzeñ i elementów instalacji, dopuszczaj¹cych do stosowania 

jako materiaùy budowlane w Polsce, 
 dostarczenie i monta¿ orurowania instalacji wraz z osprzêtem i armatur¹, 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, 

 dostarczenie i monta¿ izolacji: izolacji termicznej i izolacji ppo¿., 

 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów, 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlaj¹cej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokùadn¹ lokalizacjê pozostaùych elementów instalacji, 

ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbêdne do prawidùowej eksploatacji 

instalacji, 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów, 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsùugi i konserwacji urz¹dzeñ, osprzêtu   i instalacji 

 bie¿¹ca wspóùpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostaùymi bran¿ami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia u¿yte w niniejszej ST s¹ zgodne ustaw¹ Prawo budowlane, rozporz¹dzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur¹ Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 

Instalacja wodoci¹gowa � zespóù powi¹zanych ze sob¹ elementów sùu¿¹cych do zaopatrywania w 

wodê obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowi¹cych caùo�ã techniczno - u¿ytkow¹. 

Instalacja wody zimnej � czê�ã instalacji wodoci¹gowej sùu¿¹ca do przygotowania  i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepùej � czê�ã instalacji wodoci¹gowej sùu¿¹ca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody o podwy¿szonej temperaturze uznanej za u¿ytkow¹. 

Instalacja wodoci¹gowa przeciwpo¿arowa � instalacja wodoci¹gowa nawodniona lub sucha, zasilana 

ze êródùa, zainstalowana wewn¹trz budynku, z której za pomoc¹ hydrantów wewnêtrznych lub 

zaworów hydrantowych pobiera siê wodê do gaszenia po¿aru. 

Hydrant wewnêtrzny � zespóù obudowany skùadaj¹cy siê z zaworu hydrantowego, wê¿a po¿arniczego  

i z pr¹downicy wodnej, zasilany bezpo�rednio z instalacji. 

Podù¹czenie wodoci¹gowe � odcinek przewodu ù¹cz¹cy êródùo wody z instalacj¹ wodoci¹gow¹. 

Przybór sanitarny� urz¹dzenie sùu¿¹ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeñ pùynnych 

powstaùych w wyniku dziaùalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych  

Po�rednie zaopatrzenie w wodê � zasilenie instalacji wodoci¹gowej z wodoci¹gu komunalnego z 

zastosowaniem urz¹dzeñ do podnoszenia ci�nienia wody. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania raz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Zamawiaj¹cego. Pozostaùe ogólne warunki 

dotycz¹ce robót podano w czê�ci ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów , ich pozyskiwania i skùadowania podano czê�ci ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

2.2. Instalacja wody zimnej  

2.2.1. Przewody wody zimnej -  rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 ù¹czone na zù¹czki 

gwintowane,   

2.2.2. Podù¹czenia pod przybory sanitarne oraz prowadzone w �ciankach systemowych 

wykonane z PP ù¹czone przez zgrzewanie firmy Wavin lub równowa¿ne. 

2.2.3. Izolacja termiczna rur stalowych �rury DN15-20nale¿y izolowaã otulin¹ grubo�ci 10mm, 

DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz  DN 50 : 25mm zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, firmy Thermaflex lub równowa¿nej. 

2.2.4. Miski ustêpowe wisz¹ce Koùo Nova lub równowa¿ne, na stela¿ach wedùug przyjêtego 

systemu ze spùuczk¹ podtynkow¹ i przyciskiem chromowanym. 

2.2.5. Elementy monta¿owe (stela¿e) do misek ustêpowych, umywalek i pisuarów firmy Geberit 

lub równowa¿ne. 
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2.2.6. Umywalki ceramiczne  nablatowe i zwykùe Koùo Nova Top lub równowa¿ne. 

2.2.7. Pisuary z odpùywem i dopùywem podtynkowym, ze stela¿em monta¿owym, Koùo Felix 

lub równowa¿ne  z dopùywem z tyùu, z sitkiem ze stali nierdzewnej, syfonem i natynkow¹ 

spùuczk¹ ci�nieniow¹. 

2.2.8. Zlewy jednokomorowe porz¹dkowe. Zlewozmywaki z blachy Koùo lub równowa¿ne. 

2.2.9. Przybory dla niepeùnosprawnych w sanitariatach dla niepeùnosprawnych. 

2.2.10. Miska ustêpowa  lejowa z desk¹ sedesow¹ z tworzywa dla niepeùnosprawnych Koùo lub 

równowa¿ne, umywalka dla niepeùnosprawnych Koùo Nova Top bez barier lub 

równowa¿ne. 

2.2.11. Baterie stoj¹ce jednouchwytowe przy umywalkach, baterie �cienne przy zlewach 

gospodarczych firmy Oras lub równowa¿ne. 

 

Armatura 

2.2.12. Wodomierz typu JS-10-NK DN40, PoWoGaz lub równowa¿ny. 

2.2.13. Zawory antyska¿eniowe typ EA �DN50 na przyù¹czach wody  zgodnie z PN-EN 1717:2003 

2.2.14.  Zawory antyska¿eniowe � izolator przepùywu zwrotnego typ HA �  nakrêcane na 

wylewkê zaworu  zgodnie z PN-EN 1717:2003 

2.2.15. Zawory kulowe odcinaj¹ce  

2.2.16. Zawory spustowe  

2.2.17. Zawory ze zù¹czk¹ do wê¿a  

2.3. Instalacja wody ciepùej i cyrkulacji 

2.3.1. Przewody wody ciepùej i cyrkulacji -  rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 ù¹czone 

na zù¹czki gwintowane,   

2.3.2. Przewody wody ciepùej i cyrkulacji � PP ù¹czone poprzez zgrzewanie 

2.3.3. Izolacja termiczna rur stalowych �rury DN15-20 nale¿y izolowaã otulin¹ grubo�ci 10mm, 

DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz  DN 50 : 25mm zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ firmy Thermaflex lub równowa¿nej.  

2.3.4. Zawory kulowe odcinaj¹ce  

2.3.5. Zawory bezpieczeñstwa 3/4� o ci�nieniu otwarcia 6 bar, firmy  SYR lub równowa¿nej. 

2.3.6. Pompy cyrkulacyjne ALPHA2 25-60 180 z wbudowanym sterownikiem zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ firmy Grundfos, lub równowa¿nej. 

2.3.7. Wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV DN15 (wersja B) firmy Danfoss 

lub równowa¿nej.  

2.3.8. Zegar steruj¹cy pompami 

2.3.9. Manometry. 

2.4. Instalacja hydrantowa 

2.4.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-H-74200 o poù¹czeniach gwintowanych. 

2.4.2. Hydranty wewnêtrzne natynkowe i podtynkowe dn25 mm wyposa¿one w wê¿e 

póùsztywne 20m oraz 30m i pr¹downice wg PN-EN 671-1 w szafkach ppo¿. z miejscem 

na ga�nicê wg PN-EN671-2:1999. Hydrant HW-25-N-K-20/30 � GRAS lub równowa¿nej. 

2.4.3. Izolacje- otuliny z pianki polietylenowej rury DN15-20 nale¿y izolowaã otulin¹ grubo�ci 

10mm, DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz  DN 50 : 25mm firmy Thermaflex lub 

równowa¿nej.  

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce Sprzêtu podano w ST �  �Wymagania ogólne�.  

Sprzêt u¿ywany przez wykonawcê powinien posiadaã ustalone parametry techniczne, odpowiadaj¹ce 

ogólnie przyjêtym wymaganiom co do ich jako�ci, jak równie¿ wytrzymaùo�ci. Wykonawca jest 

zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci 

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów i sprzêtu. 

Do wykonania robót monta¿owych instalacji wewnêtrznej wodoci¹gowo-kanalizacyjnej 

Wykonawca powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania ze specjalistycznych narzêdzi i 

elektronarzêdzi z uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych, szczególnie w zakresie 
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instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do robót monta¿owych i izolacyjnych Wykonawca winien 

dysponowaã systemem rusztowañ przejezdno-przesuwnych / podno�nikami no¿ycowymi. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu zostaùy przedstawione w czê�ci ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego nale¿y przeprowadziã w uzgodnieniu z Zamawiaj¹cym. 

Nale¿y stosowaã siê do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skùadowanie 

materiaùów (m. in. rur i ksztaùtek) musz¹ byã przeprowadzane przy ci¹gùej obserwacji wùa�ciwo�ci 

materiaùu i zewnêtrznych warunków panuj¹cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byùy poddawane 

¿adnym szkodom. Materiaùy mog¹ byã przewo¿one �rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi 

do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbêdnych do wykonania robót.    

Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Wyùadunek rur 

w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi widùami lub dêwigu z belk¹ (trawersem). 

Nie wolno stosowaã zawiesi z lin stalowych lub ùañcuchów.  

Gdy rury zostaùy zaùadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn¹trz rur o wiêkszej �rednicy) 

przed rozùadunkiem wi¹zki nale¿y wyj¹ã rury "wewnêtrzne".  

Gdy rury s¹ rozùadowywane pojedynczo mo¿na je zdejmowaã rêcznie lub z u¿yciem podno�nika  

widùowego. Nie wolno rur zrzucaã lub wlec. Przewo¿one �rodkami transportu elementy powinny byã 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  

wymaganiami producenta. Zaleca siê dostarczanie materiaùów do stanowisk monta¿owych 

bezpo�rednio przed ich monta¿em w celu unikniêcia dodatkowego transportu wewnêtrznego z 

magazynu budowy. Drobny osprzêt powinien byã przewo¿ony w skrzyniach i zabezpieczony przed 

uszkodzeniem. 

Zaùadunek i rozùadunek powinien odbywaã siê ostro¿nie, aby nie uszkodziã urz¹dzenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania Robót podano w  ST  �Wymagania ogólne�.  Ponadto: 

Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewniã obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

mo¿liwo�ã speùnienia wymagañ podstawowych dotycz¹cych w szczególno�ci:  

- bezpieczeñstwa konstrukcji,  

- bezpieczeñstwa po¿arowego,  

- bezpieczeñstwa u¿ytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska, 

- ochrony przed haùasem i drganiami, 

- oszczêdno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród.  

Instalacje powinny byã wykonane zgodnie z projektem oraz przy speùnieniu we wùa�ciwym zakresie 

wymagañ powoùanych przepisów techniczno � budowlanych, a tak¿e zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W przypadku kolizji z istniej¹cymi instalacjami zmianê prowadzenia przewodów ustalaã na bie¿¹co w 

trakcie realizacji. 

5.2. Szczegóùowe zasady wykonywania Robót - wytyczne projektowe.  

5.2.1. Instalacja wody zimnej. 

Prowadzenie 

Gùówne przewody rozprowadzaj¹ce wody zimnej montowane bêd¹ w hali wszystkie równolegle do 

przewodów wody ciepùej i cyrkulacji.  

Poziomy w czê�ci socjalnej jak i kuchni prowadziã nad sufitem podwieszonym.  

Podù¹czenia do przyborów wykonane bêd¹ w bruzdach �ciennych oraz w przestrzeniach lekkich �cian z 

pùyt gipsowo kartonowych. 

Na czê�ci odgaùêzieñ przewodów wody zaprojektowano armaturê odcinaj¹c¹ umieszczon¹ w 

miejscach ogólnodostêpnych . 

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu ruroci¹gów instalacyjnych 

instalacji wody zimnej w budynku projektuje siê podwieszenia systemowe. 
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Rozstaw podpór (zawieszeñ) zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz danymi producenta przewodów. 

Przej�cia ppo¿. przez �ciany i stropy prowadziã w tulejach ochronnych stalowych     o �rednicach  

2 dymensje wiêkszych od przewodu. 

5.2.2. Instalacja ciepùej wody u¿ytkowej. 

Prowadzenie 

Gùówne przewody rozprowadzaj¹ce wszystkie równolegle do przewodów wody zimnej.  

Poziomy w czê�ci socjalnej prowadziã pad stropem.   

Podù¹czenia do przyborów wykonane bêd¹ w bruzdach �ciennych oraz w przestrzeniach lekkich �cian z 

pùyt gipsowo kartonowych. 

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu ruroci¹gów instalacyjnych 

instalacji wody ciepùej w budynku projektuje siê podwieszenia systemowe. 

Rozstaw podpór (zawieszeñ) zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz danymi producenta.  

Przej�cia ppo¿. przez �ciany i stropy prowadziã w tulejach ochronnych stalowych o �rednicach 2 

dymensje  wiêkszych od przewodu.   

Przewody instalacji z polietylenu montowaã do elementów konstrukcyjnych zgodnie z instrukcja 

monta¿u zalecana przez producenta rur.  

Kompensacja wydùu¿eñ termicznych 

Wydùu¿enia ruroci¹gów rozprowadzaj¹cych w zwi¹zku z rozszerzalno�ci¹ ciepln¹ przewodów, 

kompensowane poprzez naturalne zaùamania na trasie prowadzenia przewodów (odcinki poziome).  

Regulacja 

Regulacja przepùywów w instalacji cieplej wody z cyrkulacj¹ odbywaã siê bêdzie przy pomocy 

wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV wersja B firmy DANFOSS.  

Zawór ten zapewnia termiczne równowa¿enie w instalacji cyrkulacyjnej utrzymuj¹c jednakow¹ 

temperaturê w caùym ukùadzie, jednocze�nie ograniczaj¹c przepùyw cyrkulacyjny do niezbêdnego 

minimum , koniecznego do uzyskania ¿¹danych temperatur. 

Parametry zaworu MTCV wersja B: 

- maksymalne ci�nienie robocze 10 bar 

- ci�nienie próbne 16 bar 

- maksymalna temperatura czynnika 100°C 

Dla instalacji wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompy cyrkulacyjne o parametrach. 

Dobrano pompy firmy Grundfos. Typy zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 

5.2.3. Instalacja wodoci¹gowa przeciwpo¿arowa. 

Instalacja wodoci¹gowa przeciwpo¿arowa zasilana bêdzie z dwóch niezale¿nych êródeù tj. z 

istniej¹cego zewnêtrznego przyù¹cza wodoci¹gowego.  

Instalacjê ppo¿. projektuje siê z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200 o poù¹czeniach 

gwintowanych. 

Szafki hydrantowe zamykane na zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na 

drzwiczkach.  

Zawory hydrantowe nale¿y umieszczaã tak, aby o� zaworu znajdowaùa siê na wysoko�ci 1.35 m, a 

dolna krawêdê szafki na wysoko�ci ok. 0.8 m nad podùog¹. 

Przej�cia przez przegrody konstrukcyjne budynku w tulejach przepustowych z rur stalowych, przej�cia 

przez strefy po¿arowe uszczelniã mas¹ elastyczn¹ ogniochronn¹. 

5.2.4. Wytyczne  wykonania. 

 Caùo�ã instalacji nale¿y wykonaã zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta¿owych czê�ã II � �Roboty Instalacji sanitarnej i przemysùowej�.   

 Instalacje wykonaã zgodnie z wytycznymi producenta z polietylenu PP 

 Monta¿ urz¹dzeñ prowadziã pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 

 W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwùocznie zawiadomiã projektanta.  

 Ze wzglêdu na du¿e nasycenie instalacji nale¿y przestrzegaã rzêdnych prowadzenia przewodów. 

 Przed wykonaniem powy¿szej instalacji nale¿y bezwzglêdnie zapoznaã siê z dokumentacj¹ 

dotycz¹c¹ instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji chùodniczej oraz instalacji bran¿owych: c.o., ks, 

kd. 
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 Wszystkie instalacje wodne musz¹ byã poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi wynosiã 

1,5-krotn¹ warto�ã ci�nienia roboczego. 

 Instalacjê wody pitnej poddaã dezynfekcji.   

 Monta¿ urz¹dzeñ prowadziã pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 

 Na gùównych przewodach nale¿y zamontowaã podpory przesuwne oraz punkty staùe   w 

odlegùo�ciach zgodnych z zaleceniami producenta. 

 Koordynacjê realizacji nale¿y wykonaã bezpo�rednio na budowie przed monta¿em. 

 Dobrane materiaùy, urz¹dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog¹ byã zast¹pione 

innymi  równorzêdnymi o parametrach zgodnych  z przyjêtymi w projekcie. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

6.2. Zakres badañ prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji 

1. Badanie szczelno�ci nale¿y przeprowadzaã przed zakryciem bruzd i kanaùów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

2. Je¿eli postêp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaùów, w których zmontowano czê�ã 

przewodów instalacji, przed caùkowitym zakoñczeniem monta¿u caùej instalacji, wówczas badanie 

szczelno�ci nale¿y przeprowadziã na zakrywanej jej czê�ci, w ramach odbiorów czê�ciowych.  

3. Badanie szczelno�ci powinno byã przeprowadzone wod¹. Podczas odbiorów czê�ciowych instalacji, 

w przypadkach uzasadnionych mo¿liwo�ci¹ zamarzniêcia instalacji lub spowodowania nadmiernej 

jej korozji, dopuszcza siê wykonanie badania szczelno�ci sprê¿onym powietrzem.  

4. Przygotowanie do badania szczelno�ci wod¹ zimn¹ 

a. Przed przyst¹pieniem do badania szczelno�ci wod¹, instalacja (lub jej czê�ã) podlegaj¹ca 

badaniu, powinna byã skutecznie wypùukana wod¹. Czynno�ã tê nale¿y wykonywaã przy 

dodatniej temperaturze zewnêtrznej, a budynek w którym jest instalacja nie mo¿e byã 

przemarzniêty. Podczas pùukania wszystkie podej�cia powinny byã caùkowicie za�lepione.  

b. Po napeùnieniu instalacji wod¹ zimn¹ i nale¿y dokonaã starannego przegl¹du instalacji 

(szczególnie poù¹czeñ i dùawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystêpuj¹ przecieki wody lub 

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczêcia badania szczelno�ci.  

5. Przebieg badania szczelno�ci wod¹ 

a.  Po napeùnieniu instalacji wod¹ zimn¹ i utrzymaniu jej przez 24h nale¿y dokonaã starannego 

przegl¹du instalacji (szczególnie poù¹czeñ i dùawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystêpuj¹ 

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczêcia badania 

szczelno�ci  

b.  Po przeprowadzeniu badañ powinien byã sporz¹dzony protokóù zawieraj¹cy wyniki badañ. Je¿eli 

wynik badania byù negatywny, w protokóle nale¿y okre�liã termin w którym instalacja powinna byã 

przedstawiona do ponownych badañ.  

6.2.2. Próby szczelno�ci instalacji- wytyczne projektanta   

Badan¹ instalacjê po zakorkowaniu otworów nale¿y napeùniã wod¹ wodoci¹gow¹, dokùadnie 

odpowietrzaj¹c system. Po napeùnieniu nale¿y przeprowadziã kontrolê caùej instalacji zwracaj¹c 

szczególn¹ uwagê na szczelno�ã poù¹czeñ przewodów i armatury.  Po stwierdzeniu szczelno�ci nale¿y 

instalacjê poddaã próbie podwy¿szonego ci�nienia podnosz¹c ci�nienie  do warto�ci 1,5 ci�nienia 

roboczego lecz nie wiêkszym ni¿ 0,9 MPa. 

Podwy¿szone ci�nienie nale¿y dwukrotnie podnosiã  w okresie  30 minut po pierwotnej warto�ci. Po 

dalszych 30 minutach spadek ci�nienia nie mo¿e przekroczyã 0,06 MPa.  

W czasie nastêpnych 120 minut spadek ci�nienia nie mo¿e przekroczyã 0,02 MPa.  

Przeprowadziã oglêdziny caùego systemu, zwùaszcza poù¹czeñ.  

W przypadku wyst¹pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno�ci nale¿y je usun¹ã i 

ponownie przeprowadziã caù¹ próbê od pocz¹tku. 

Instalacjê wodoci¹gow¹ przeciwpo¿arow¹ nale¿y po zmontowaniu poddaã próbie ci�nieniowej na ci�nienie 

próbne 1,0 MPa. 
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Po przeprowadzeniu próby ci�nieniowej, instalacjê nale¿y przepùukaã w celu usuniêcia zanieczyszczeñ 

monta¿owych.  

Pùukanie nale¿y przeprowadziã przy peùnym ci�nieniu dyspozycyjnym, przy caùkowicie otwartych 

wszystkich zaworach czerpalnych i usuniêtych korkach za�lepiaj¹cych.  

Próbê szczelno�ci przewodów instalacji wodoci¹gowej nale¿y przeprowadziã zgodnie z wytycznymi 

producenta przewodów.   

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinaj¹cej, zwrotnej, 

wpustów, rewizji 

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuj¹ sprawdzenie:       

a) doboru armatury, co wykonuje siê przez jej identyfikacjê i porównanie z projektem  

b) szczelno�ã poù¹czeñ armatury, 

Z przeprowadzonych badañ odbiorczych nale¿y sporz¹dziã protokóù. Je¿eli wynik badania byù 

negatywny, w protokóle nale¿y okre�liã termin w którym armatura powinna byã przedstawiona do 

ponownych badañ.  

 

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w �Wymaganiach ogólnych�. 

Obmiar robót nale¿y wykonaã wedùug stosownych ustaleñ przed wykonaniem robót z In¿ynierem, 

potwierdzonych protokoùem. Obmiary wykonywaã w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjêtymi w 

kosztorysowaniu. 

Jednostk¹ obmiaru jest:  

-   mb, m
2

, m
3

 

 

 

- sztuka,  komplet  

- kg 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.6. Odbiór miêdzyoperacyjny robót poprzedzaj¹cych wykonanie instalacji 

1. Odbiory miêdzyoperacyjne s¹ elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj¹cych wykonywanie 

instalacji i w szczególno�ci powinny im podlegaã prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpùyw na zgodne z projektem i prawidùowe 

wykonanie elementów tej instalacji.  

2. Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y dokonywaã szczególnie, je¿eli dalsze roboty bêd¹ wykonywane 

przez innych pracowników.  

3. Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadzaã, przykùadowo w stosunku do nastêpuj¹cych 

rodzajów robót:  

a) wykonanie przej�ã dla przewodów przez �ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

b) po dokonaniu odbioru miêdzyoperacyjnego nale¿y sporz¹dziã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã 

wykonania robót oraz potwierdzaj¹cy ich przydatno�ã do prawidùowego wykonania instalacji. W 

protokóle nale¿y jednoznacznie identyfikowaã miejsca i zakres robót objêtych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do prawidùowego 

wykonania instalacji, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã odbioru miêdzyoperacyjnego.  

8.7. Odbiór czê�ciowy instalacji   

Odbiór techniczny-czê�ciowy powinien byã przeprowadzany dla tych elementów lub czê�ci 

instalacji, do których zanika dostêp w wyniku postêpu robót. Dotyczy on na przykùad: przewodów 

uùo¿onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanaùach nieprzeùazowych, 

przewodów ukùadanych w rurach pùaszczowych w warstwach budowlanych podùogi, uszczelnieñ 

przej�ã w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bêdzie niemo¿liwe lub 

utrudnione w fazie odbioru koñcowego (technicznego).  

Odbiór czê�ciowy przeprowadza siê w trybie przewidzianym dla odbioru koñcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidùowo�ci pracy instalacji.  

W ramach odbioru czê�ciowego nale¿y:  

a) sprawdziã czy odbierany element instalacji lub jej czê�ã jest wykonana zgodnie z projektem 
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wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz¹cymi zmian w tym 

projekcie,  

b) sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej czê�ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi w 

odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã uzasadnienie 

konieczno�ci odstêpstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadziã niezbêdne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru czê�ciowego nale¿y sporz¹dziã protokóù potwierdzaj¹cy prawidùowe wykonanie 

robót, zgodno�ã wykonania instalacji z projektami wykonawczymi, pozytywny wynik niezbêdnych badañ 

odbiorczych. W protokóle nale¿y jednoznacznie zidentyfikowaã miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizacjê czê�ci instalacji, które byùy objête odbiorem czê�ciowym. Do protokóùu nale¿y zaù¹czyã 

protokóùy niezbêdnych badañ odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czê�ciowego, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã 

odbioru czê�ciowego.  

8.8. Odbiór koñcowy instalacji 

1. Instalacja powinna byã przedstawiona do odbioru technicznego-koñcowego po speùnieniu 

nastêpuj¹cych warunków:  

a) zakoñczono wszystkie roboty monta¿owe przy instalacji, ù¹cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) dokonano badañ odbiorczych, z których wszystkie zakoñczyùy siê wynikiem pozytywnym, 

c) zakoñczono uruchamianie instalacji obejmuj¹ce w szczególno�ci regulacjê monta¿ow¹ 

zapewniaj¹c¹ uzyskanie zaùo¿onych parametrów czynników: przepùyw, ci�nienie  

d) zakoñczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoñczeniowe i inne, maj¹ce wpùyw na pracê 

instalacji 

3. Przy odbiorze koñcowym instalacji nale¿y przedstawiã nastêpuj¹ce dokumenty:  

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeùnieniami dokonanymi 

w czasie budowy),  

b) dziennik budowy,  

c) potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na 

budowê i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze,  

e) protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych, 

f) protokóùy odbiorów technicznych-czê�ciowych,  

g) protokóùy wykonanych badañ odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,  

i) dokumenty wymagane dla urz¹dzeñ podlegaj¹cych odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsùugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

k) instrukcjê obsùugi instalacji.  

4. W ramach odbioru koñcowego nale¿y:  

a) sprawdziã czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

b) sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno�ci 

wprowadzenia odstêpstwa,  

c) sprawdziã protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych,  

d) sprawdziã protokóùy odbiorów technicznych czê�ciowych,  

e) sprawdziã protokóùy zawieraj¹ce wyniki badañ odbiorczych,  

f) uruchomiã instalacjê, sprawdziã osi¹ganie zakùadanych parametrów.  

5. Odbiór koñcowy koñczy siê protokolarnym przejêciem instalacji do u¿ytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

6. Protokóù odbioru koñcowego nie powinien zawieraã postanowieñ warunkowych. W przypadku 

zakoñczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, 

po usuniêciu przyczyn takiego stwierdzenia nale¿y przeprowadziã ponowny odbiór instalacji. W 

ramach odbioru ponownego nale¿y ponadto sprawdziã czy w czasie pomiêdzy odbiorami elementy 

instalacji nie ulegùy destrukcji spowodowanej korozj¹, zamarzniêciem wody instalacyjnej lub innymi 
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przyczynami.  

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo, podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania, badania oraz pomiary skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w kosztorysie  i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 

- warto�ã pracy sprzêtu z towarzysz¹cymi kosztami 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. PN-81/B-10700/00 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania�  

2. PN-81/B-10700/01 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wymagania                           

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne�  

3. PN-84/B-01701 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach�  

4. PN-80/C-89205 �Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu�  

5. PN-80/C-89203 �Ksztaùtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu�  

6. PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Podstawowe wymagania   

7. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie wraz z póêniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 

75/2002 poz.690)  

8. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa �Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci¹gów z Tworzyw Sztucznych�  z 1994r  
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IS-2 

KANALIZACJA SANITARNA 

(Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne) 

 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej deszczowej oraz podci�nieniowego 

odwodnienia dachu w ramach budowy: �Adaptacji pomieszczeñ pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu 

Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia wykonawstwa robót  w zakresie 

instalacji: 

- kanalizacji sanitarnej wewnêtrznej 

- kanalizacji technologicznej 

i ich kontroli oraz odbioru.  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwi¹zaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w 

szczególno�ci: 

 uzyskanie od producentów b¹dê opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat 

i atestów dla urz¹dzeñ i elementów instalacji, dopuszczaj¹cych do stosowania jako materiaùy 

budowlane w Polsce 

 dostarczenie i monta¿ orurowania instalacji wraz z osprzêtem i armatur¹ 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 

 dostarczenie i monta¿ izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-po¿. 

 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlaj¹cej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokùadn¹ lokalizacjê pozostaùych elementów instalacji, 

ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbêdne do prawidùowej eksploatacji 

instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsùugi i konserwacji urz¹dzeñ, osprzêtu i instalacji 

 bie¿¹ca wspóùpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostaùymi bran¿ami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

Dopuszcza siê przyjêcie rozwi¹zania zamiennego innego producenta, równowa¿nego, 

zapewniaj¹cego zaùo¿one wymagania i rozwi¹zania przyjête w Specyfikacji i dokumentacji:  

1. Urz¹dzenia, elementy instalacji i producenci zostaùy przyjête  w projekcie do celów wymiarowania 

instalacji i okre�lenia standardu technicznego instalacji. Stanowi¹ one poziom odniesienia � �na 
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zasadzie nie gorsze ni¿�. Dopuszcza siê przyjêcie rozwi¹zania zamiennego zapewniaj¹cego takie 

same lub lepsze parametry techniczne. Przyjête rozwi¹zanie zamienne nie mo¿e obni¿aã standardu 

instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstêpstwa proponowane przez Wykonawcê powinny byã uzgodnione z 

Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót musz¹ byã 

potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urz¹dzeñ i 

materiaùów potwierdzone przez Projektanta. 

3. Wszystkie zmiany i odstêpstwa nie mog¹ powodowaã obni¿enia warto�ci funkcjonalnych i 

u¿ytkowych instalacji, a w przypadku urz¹dzeñ i materiaùów nie mog¹ powodowaã zmniejszenia 

trwaùo�ci eksploatacyjnej. 

4. W przypadku zmian rozwi¹zañ technicznych dokonanych przez producentów urz¹dzeñ nale¿y 

opracowaã dokumentacjê zamienn¹ w zakresie dokonanych zmian urz¹dzeñ i uzyskaã akceptacjê 

projektanta. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia u¿yte w niniejszej ST s¹ zgodne ustaw¹ Prawo budowlane, rozporz¹dzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur¹ Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Podej�cie- przewód ù¹cz¹cy przybór sanitarny lub urz¹dzenie z przewodem spustowym lub 

odpùywowym.  

Przewód spustowy (pion)- przewód sùu¿¹cy do odprowadzania �cieków z podej�ã kanalizacyjnych, 

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpùywowego  

Przewód odpùywowy (poziom)- przewód sùu¿¹cy do odprowadzania �cieków z pionów do podù¹czenia 

kanalizacyjnego lub innego odbiornika  

 

Pozostaùe okre�lenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST  

�Wymagania ogólne�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania raz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Zamawiaj¹cego. Pozostaùe ogólne warunki 

dotycz¹ce robót podano w czê�ci ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów , ich pozyskiwania i skùadowania podano czê�ci ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

2.2. Instalacja wewnêtrzna kanalizacji sanitarnej 

2.2.1. Rury z PVC kielichowe, ù¹czone na uszczelki gumowe i wcisk w systemie grawitacyjnym, 

wg PN-74/C-89200 

2.2.2. Rury wywiewne produkcji Wavin lub równowa¿ne 

2.2.3. Rewizje  

2.2.4. Klapy zwrotne antyzapachowe z zasyfonowaniem DN50 firmy KESSEL lub równowa¿ne 

2.2.5. Zawory ze zù¹czk¹ do wê¿a dla zimnej i ciepùej wody  

2.2.6. Wpusty �ciekowe z tworzywa sztucznego oraz ¿eliwne firmy KESSEL lub równowa¿ne 

Lokalizacja zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 

2.3. Instalacja odprowadzania skroplin. 

2.3.1. Przewody PE ù¹czone poprzez zgrzewanie. Podej�cia pod aparaty grzewczo- 

chùodnicze, chùodnicze oraz klimatyzatory za pomoc¹ wê¿a giêtkiego. Úrednice 

przewodów odprowadzaj¹cych skropliny pokazano na poszczególnych rzutach w 

dokumentacji.  

2.3.2. Wù¹czenia przewodów odprowadzaj¹cych skropliny dokonaã do pionów kanalizacji 

sanitarnej i technologicznej poprzez syfon.  

2.3.3. Przewody skroplin prowadziã w izolacji Armaflex AC gr.9mm. 
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3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce Sprzêtu podano w ST �  �Wymagania ogólne�.  

Sprzêt u¿ywany przez wykonawcê powinien posiadaã ustalone parametry techniczne, odpowiadaj¹ce 

ogólnie przyjêtym wymaganiom co do ich jako�ci, jak  równie¿ wytrzymaùo�ci. Wykonawca jest 

zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci 

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów i sprzêtu. 

Do wykonania robót monta¿owych instalacji wewnêtrznej wod- kan. i c.w.u. Wykonawca 

powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania ze specjalistycznych narzêdzi i elektronarzêdzi z 

uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych, szczególnie w zakresie instalacji rur z tworzywa 

sztucznego. Do robót monta¿owych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaã systemem 

rusztowañ przejezdno-przesuwnych / podno�nikami no¿ycowymi. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu zostaùy przedstawione w czê�ci ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego nale¿y przeprowadziã w uzgodnieniu z Zamawiaj¹cym. 

Nale¿y stosowaã siê do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skùadowanie 

materiaùów (m. in. rur i ksztaùtek) musz¹ byã przeprowadzane przy ci¹gùej obserwacji wùa�ciwo�ci 

materiaùu i zewnêtrznych warunków panuj¹cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byùy poddawane 

¿adnym szkodom. Materiaùy mog¹ byã przewo¿one �rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi 

do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbêdnych do wykonania robót.    

Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Wyùadunek rur 

w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi widùami lub dêwigu z belk¹ (trawersem). 

Nie wolno stosowaã zawiesi z lin stalowych lub ùañcuchów.  

Gdy rury zostaùy zaùadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn¹trz rur o wiêkszej �rednicy) 

przed rozùadunkiem wi¹zki nale¿y wyj¹ã rury "wewnêtrzne".  

Gdy rury s¹ rozùadowywane pojedynczo mo¿na je zdejmowaã rêcznie lub z u¿yciem podno�nika  

widùowego. Nie wolno rur zrzucaã lub wlec. Przewo¿one �rodkami transportu elementy powinny byã 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  

wymaganiami producenta. Zaleca siê dostarczanie materiaùów do stanowisk monta¿owych 

bezpo�rednio przed ich monta¿em w celu unikniêcia dodatkowego transportu wewnêtrznego z 

magazynu budowy. Drobny osprzêt powinien byã przewo¿ony w skrzyniach i zabezpieczony przed 

uszkodzeniem. 

Zaùadunek i rozùadunek powinien odbywaã siê ostro¿nie, aby nie uszkodziã urz¹dzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.3. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania Robót podano w  ST  �Wymagania ogólne�.  Ponadto: 

Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewniã obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

mo¿liwo�ã speùnienia wymagañ podstawowych dotycz¹cych w szczególno�ci:  

- bezpieczeñstwa konstrukcji,  

- bezpieczeñstwa po¿arowego,  

- bezpieczeñstwa u¿ytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska, 

- ochrony przed haùasem i drganiami, 

- oszczêdno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród.  

Instalacje powinny byã wykonane zgodnie z projektem oraz przy speùnieniu we wùa�ciwym zakresie 

wymagañ powoùanych przepisów techniczno � budowlanych, a tak¿e zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W przypadku kolizji z istniej¹cymi instalacjami zmianê prowadzenia przewodów ustalaã na bie¿¹co w 

trakcie realizacji. 

5.4. Szczegóùowe zasady wykonywania Robót - wytyczne projektowe.  

5.4.1. Instalacja wewnêtrzna kanalizacji sanitarnej 
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 Monta¿ ruroci¹gów wykonaã zgodnie z instrukcj¹ producenta, w trakcie wykonywania robót 

budowlanych rury nale¿y zabezpieczyã przed zniszczeniem 

 Poziomy kanalizacyjne nale¿y ukùadaã ze spadkiem min. 1,5% 

 Piony i podej�cia kanalizacyjne mocowaã do �cian pod kielichami uchwytami typowymi 

 Przej�cia przez przegrody budowlane wykonaã w tulejach ochronnych i uszczelniã 

 Przej�cia przewodów przez strefy p-po¿. uszczelniã mas¹ ogniochronn¹ z atestem 

 Badanie szczelno�ci instalacji kanalizacyjnej ( wg PN-81/B-10700.01 ) powinno odpowiadaã 

nastêpuj¹cym warunkom: podej�cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji �cieków nale¿y 

sprawdziã na szczelno�ã w czasie swobodnego przepùywu przez nie wody, o kanalizacyjne 

przewody odpùywowe (poziomy) odprowadzaj¹ce �cieki sprawdza siê na szczelno�ã po 

napeùnieniu wod¹ powy¿ej kolana ù¹cz¹cego pion z poziomem poprzez oglêdziny. 

 Odcinki przewodów odpowietrzaj¹cych prowadziã ze spadkiem min. 0,3%  w kierunku pionów i 

wù¹czaã poszczególne odej�cia do pionu gùównego wentylacyjnego poprzez trójniki. 

 Rury kanalizacyjne nale¿y mocowaã do �cian i stropów. 

 Na przej�ciach przez stropy i �ciany nale¿y zamontowaã stalowe tuleje ochronne (TO). 

 Przybory sanitarne nale¿y podù¹czyã do przewodów kanalizacyjnych za pomoc¹ syfonów z 

tworzywa sztucznego. 

 Na pionach kanalizacji sanitarnej (zlokalizowanych zgodnie z rysunkami) zaprojektowano 

rewizje. 

 Dostêp do rewizji nale¿y zapewniã poprzez pozostawienie otworów rewizyjnych w obudowach 

gipsowo-kartonowych i zamontowanie drzwiczek lub zastosowanie innego rozwi¹zania 

zamiennego. 

 Caùo�ã robót wykonaã zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 

i urz¹dzeñ, normami i warunkami technicznymi oraz �Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych�,  

 Zmiany wprowadzone do rozwi¹zañ projektowych s¹ mo¿liwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiaj¹cego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwi¹zañ mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzêdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyã kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy � niezbêdna do oceny przez Biuro 

Projektów i Zamawiaj¹cego. 

5.4.2. Instalacja odprowadzania skroplin 

Odprowadzenie skroplin z  klimatyzatorów montowanych w suficie podwieszanym jak i montowanych 

w dachu zaprojektowano z rur PE o poù¹czeniach zgrzewanych. Úrednice przewodów 

odprowadzaj¹cych skropliny pokazano na poszczególnych rzutach w dokumentacji.  

Woda odpùywaj¹ca z tac ociekowych klimatyzatorów bêdzie odprowadzana wê¿em giêtkim do 

przewodów z PE, nastêpnie wù¹czana do pionów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej. 

Trasê przewodów skroplin oraz punkty wù¹czeñ skroplin do instalacji kanalizacyjnych pokazano na 

rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji. 

Wù¹czenia do pionów kanalizacji sanitarnej i technologicznej nale¿y dokonaã poprzez syfon.  

Przy monta¿u stosowaã ksztaùtki typowe dla danego producenta rur. 

Przewody prowadziã ze spadkiem minimalnym 1,5%. Kierunek spadków pokazano na rysunkach w 

dokumentacji. 

5.4.3. Wytyczne wykonania. 

 Caùo�ã instalacji nale¿y wykonaã zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Monta¿owych tom II � �Instalacje Sanitarne i Przemysùowe, rozdziaù 6 � 

Instalacje wody zimnej, ciepùej i kanalizacyjne�.   

 Wykonane przyù¹cza kanalizacyjne nale¿y poddaã próbie szczelno�ci na ci�nienie próbne 10 

atm zgodnie z norm¹ PN-92-B-10735 �Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze�. 

 Odcinki przewodu tùocznego musz¹ byã poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 

wynosiã 1,5-krotn¹ warto�ã ci�nienia roboczego  nie mniejsz¹ ni¿ 0,9MPa 

 Monta¿ urz¹dzeñ prowadziã pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 

 W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwùocznie zawiadomiã projektanta.  
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 Przed rozpoczêciem prac zwi¹zanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych (sanitarnych 

i deszczowych) nale¿y sprawdziã geodezyjnie rzêdn¹ kanalizacji zewnêtrznej i dostosowaã do 

nich rzêdne projektowanej kanalizacji przy zachowaniu minimalnych spadków 

 Przed wykonaniem powy¿szej instalacji nale¿y bezwzglêdnie zapoznaã siê z dokumentacj¹ 

dotycz¹c¹ instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji chùodniczej oraz instalacji bran¿owych: 

c.o., c.t., wz, cwu. 

 Przej�cia przewodów przez strefy p.po¿. nale¿y zabezpieczyã obejmami ogniochronnymi 

 W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwùocznie zawiadomiã projektanta.  

 Ze wzglêdu na du¿e nasycenie instalacji nale¿y przestrzegaã rzêdnych prowadzenia 

przewodów. 

 Wszystkie instalacje wodne musz¹ byã poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 

wynosiã 1,5-krotn¹ warto�ã ci�nienia roboczego. 

 Koordynacjê realizacji nale¿y wykonaã bezpo�rednio na budowie przed monta¿em. 

 Dobrane materiaùy, urz¹dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog¹ byã zast¹pione 

innymi  równorzêdnymi o parametrach zgodnych  z przyjêtymi w projekcie. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 

czêstotliwo�ci¹ zaakceptowan¹ przez In¿yniera w oparciu o normê BN-83/8836-02 , PN-81/B- 10725  i 

PN-91/B-10728. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowaã: 

 zbadanie materiaùów pod k¹tem ich zgodno�ci z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcê, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeñstwa pracy, 

 badanie w zakresie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹ i warunkami okre�lonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiaùów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych zù¹czy i ich uszczelnienie, 

 badanie szczelno�ci caùego przewodu 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 sprawdzenie jako�ci urz¹dzeñ i materiaùów, 

 sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usuniêcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jako�ci zastosowanych materiaùów uszczelniaj¹cych, 

 sprawdzenie szczelno�ci podej�ã kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepùywu przez nie 

wody, 

 sprawdzenie szczelno�ci poziomów kanalizacyjnych, 

 sprawdzenie spadków przewodów. 

6.3. Zakres badañ prowadzonych w czasie budowy 

6.3.1. Badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji   

 Badanie szczelno�ci nale¿y przeprowadzaã przed zakryciem bruzd i kanaùów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

 Je¿eli postêp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaùów, w których zmontowano 

czê�ã przewodów instalacji, przed caùkowitym zakoñczeniem monta¿u caùej instalacji, wówczas 

badanie szczelno�ci nale¿y przeprowadziã na zakrywanej jej czê�ci, w ramach odbiorów 

czê�ciowych.  
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 Badanie szczelno�ci powinno byã przeprowadzone wod¹. Podczas odbiorów czê�ciowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo¿liwo�ci¹ zamarzniêcia instalacji lub 

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza siê wykonanie badania szczelno�ci 

sprê¿onym powietrzem.  

 Przygotowanie do badania szczelno�ci wod¹ zimn¹ 

a. Przed przyst¹pieniem do badania szczelno�ci wod¹, instalacja (lub jej czê�ã) podlegaj¹ca badaniu, 

powinna byã skutecznie wypùukana wod¹. Czynno�ã tê nale¿y wykonywaã przy dodatniej temperaturze 

zewnêtrznej, a budynek w którym jest instalacja nie mo¿e byã przemarzniêty. Podczas pùukania wszystkie 

podej�cia powinny byã caùkowicie za�lepione.  

b. Po napeùnieniu instalacji wod¹ zimn¹ i nale¿y dokonaã starannego przegl¹du instalacji 

(szczególnie poù¹czeñ i dùawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystêpuj¹ przecieki wody lub 

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczêcia badania szczelno�ci.  

 Przebieg badania szczelno�ci wod¹ 

a.  Po napeùnieniu instalacji wod¹ zimn¹ i utrzymaniu jej przez 24h nale¿y dokonaã starannego 

przegl¹du instalacji (szczególnie poù¹czeñ i dùawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystêpuj¹ 

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczêcia badania 

szczelno�ci  

b.  Po przeprowadzeniu badañ powinien byã sporz¹dzony protokóù zawieraj¹cy wyniki badañ. Je¿eli 

wynik badania byù negatywny, w protokóle nale¿y okre�liã termin w którym instalacja powinna byã 

przedstawiona do ponownych badañ.  

6.3.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinaj¹cej, zwrotnej, 

wpustów, rewizji 

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuj¹ sprawdzenie:       

c) doboru armatury, co wykonuje siê przez jej identyfikacjê i porównanie z projektem wykonawczym,  

d) szczelno�ã poù¹czeñ armatury, 

Z przeprowadzonych badañ odbiorczych nale¿y sporz¹dziã protokóù. Je¿eli wynik badania byù 

negatywny, w protokóle nale¿y okre�liã termin w którym armatura powinna byã przedstawiona do 

ponownych badañ.  

 

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w �Wymaganiach ogólnych�. 

Obmiar robót nale¿y wykonaã wedùug stosownych ustaleñ przed wykonaniem robót z In¿ynierem, 

potwierdzonych protokoùem. Obmiary wykonywaã w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjêtymi w 

kosztorysowaniu. 

Jednostk¹ obmiaru jest:  

-   mb, m
2

, m
3

 

 

 

- sztuka,  komplet  

- kg 

   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór miêdzyoperacyjny robót poprzedzaj¹cych wykonanie instalacji 

1. Odbiory miêdzyoperacyjne s¹ elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj¹cych wykonywanie 

instalacji i w szczególno�ci powinny im podlegaã prace, których wykonanie ma istotne 

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpùyw na zgodne z projektem i 

prawidùowe wykonanie elementów tej instalacji.  

2. Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y dokonywaã szczególnie, je¿eli dalsze roboty bêd¹ 

wykonywane przez innych pracowników.  

3. Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadzaã, przykùadowo w stosunku do nastêpuj¹cych 

rodzajów robót:  

a) wykonanie przej�ã dla przewodów przez �ciany i stropy � umiejscowienie i wymiary 

otworu,  

b) po dokonaniu odbioru miêdzyoperacyjnego nale¿y sporz¹dziã protokóù stwierdzaj¹cy 

jako�ã wykonania robót oraz potwierdzaj¹cy ich przydatno�ã do prawidùowego 

wykonania instalacji. W protokóle nale¿y jednoznacznie identyfikowaã miejsca i zakres 
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robót objêtych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do 

prawidùowego wykonania instalacji, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã odbioru 

miêdzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór czê�ciowy instalacji   

Odbiór techniczny-czê�ciowy powinien byã przeprowadzany dla tych elementów lub czê�ci instalacji, do 

których zanika dostêp w wyniku postêpu robót. Dotyczy on na przykùad: przewodów uùo¿onych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanaùach nieprzeùazowych, przewodów 

ukùadanych w rurach pùaszczowych w warstwach budowlanych podùogi, uszczelnieñ przej�ã w 

przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bêdzie niemo¿liwe lub utrudnione w 

fazie odbioru koñcowego (technicznego).  

Odbiór czê�ciowy przeprowadza siê w trybie przewidzianym dla odbioru koñcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidùowo�ci pracy instalacji.  

W ramach odbioru czê�ciowego nale¿y:  

a) sprawdziã czy odbierany element instalacji lub jej czê�ã jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz¹cymi zmian w tym 

projekcie,  

b) sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej czê�ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi w 

odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã uzasadnienie 

konieczno�ci odstêpstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadziã niezbêdne badania odbiorcze.  

 

Po dokonaniu odbioru czê�ciowego nale¿y sporz¹dziã protokóù potwierdzaj¹cy prawidùowe wykonanie 

robót, zgodno�ã wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbêdnych badañ 

odbiorczych. W protokóle nale¿y jednoznacznie zidentyfikowaã miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizacjê czê�ci instalacji, które byùy objête odbiorem czê�ciowym. Do protokóùu nale¿y zaù¹czyã 

protokóùy niezbêdnych badañ odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czê�ciowego, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã 

odbioru czê�ciowego.  

8.3. Odbiór koñcowy instalacji 

1 Instalacja powinna byã przedstawiona do odbioru technicznego-koñcowego po speùnieniu 

nastêpuj¹cych warunków:  

a) zakoñczono wszystkie roboty monta¿owe przy instalacji, ù¹cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) dokonano badañ odbiorczych, z których wszystkie zakoñczyùy siê wynikiem pozytywnym, 

c) zakoñczono uruchamianie instalacji obejmuj¹ce w szczególno�ci regulacjê monta¿ow¹ 

zapewniaj¹c¹ uzyskanie zaùo¿onych parametrów czynników: przepùyw, ci�nienie  

d) zakoñczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoñczeniowe i inne, maj¹ce wpùyw na pracê 

instalacji 

2 Przy odbiorze koñcowym instalacji nale¿y przedstawiã nastêpuj¹ce dokumenty:  

b) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeùnieniami dokonanymi 

w czasie budowy),  

c) dziennik budowy,  

d) potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na 

budowê i przepisami, 

e) obmiary powykonawcze,  

f) protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych, 

g) protokóùy odbiorów technicznych-czê�ciowych,  

h) protokóùy wykonanych badañ odbiorczych, 

i) dokumenty dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,  

j) dokumenty wymagane dla urz¹dzeñ podlegaj¹cych odbiorom technicznym, 

k) instrukcje obsùugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
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l) instrukcjê obsùugi instalacji.  

 

3 W ramach odbioru koñcowego nale¿y:  

m) sprawdziã czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

n) sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno�ci 

wprowadzenia odstêpstwa,  

o) sprawdziã protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych,  

p) sprawdziã protokóùy odbiorów technicznych czê�ciowych,  

q) sprawdziã protokóùy zawieraj¹ce wyniki badañ odbiorczych,  

r) uruchomiã instalacjê, sprawdziã osi¹ganie zakùadanych parametrów.  

 

4 Odbiór koñcowy koñczy siê protokolarnym przejêciem instalacji do u¿ytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

5 Protokóù odbioru koñcowego nie powinien zawieraã postanowieñ warunkowych. W przypadku 

zakoñczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, 

po usuniêciu przyczyn takiego stwierdzenia nale¿y przeprowadziã ponowny odbiór instalacji. W 

ramach odbioru ponownego nale¿y ponadto sprawdziã czy w czasie pomiêdzy odbiorami 

elementy instalacji nie ulegùy destrukcji spowodowanej korozj¹, zamarzniêciem wody instalacyjnej 

lub innymi przyczynami.  

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo, podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania, badania oraz pomiary skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w kosztorysie  i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 

- warto�ã pracy sprzêtu z towarzysz¹cymi kosztami 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. PN-81/B-10700/00 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania�  

2. PN-81/B-10700/01 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne�  

3. PN-92-B-10735 �Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze�. 

1. PN-84/B-01701 �Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach�  

2. PN-80/C-89205 �Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu�  

3. PN-80/C-89203 �Ksztaùtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu�  

4. PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Podstawowe wymagania    

5. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z 

póêniejszymi zmianami. 

6. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa �Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci¹gów z Tworzyw Sztucznych� z 1994r. 
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IS-3 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CH£ODZENIA. 

(Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urz¹dzeñ wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej i chùodzenia w ramach budowy: �Adaptacja  pomieszczeñ pod now¹ 

siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia wykonawstwa robót  w zakresie 

instalacji wentylacji mechanicznej i chùodzenia, ich kontroli oraz odbioru.  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwi¹zaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w 

szczególno�ci: 

 uzyskanie od producentów b¹dê opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat 

i atestów dla urz¹dzeñ i elementów instalacji, dopuszczaj¹cych do stosowania jako materiaùy 

budowlane w Polsce 

 dostarczenie i monta¿ urz¹dzeñ instalacji: centrale wentylacyjne, klimatyzatory, wentylatory 

wyci¹gowe, kurtyny powietrzne.  

 dostarczenie i monta¿ kanaùów i ksztaùtek wentylacyjnych wraz z osprzêtem: nawiewniki, 

wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, tùumiki akustyczne,  zawieszenia 

kanaùów wentylacyjnych, osprzêtu i urz¹dzeñ. 

 dostarczenie i monta¿ orurowania dla klimatyzatorów wraz z osprzêtem 

 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlaj¹cej faktyczne trasy prowadzenia 

kanaùów wentylacyjnych, rozmieszczenie i dokùadn¹ lokalizacjê pozostaùych elementów 

instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbêdne do prawidùowej 

eksploatacji instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów. 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsùugi i konserwacji urz¹dzeñ, osprzêtu i instalacji 

 bie¿¹ca wspóùpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostaùymi bran¿ami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia u¿yte w niniejszej ST s¹ zgodne ustaw¹ Prawo budowlane, rozporz¹dzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur¹ Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Wentylacja mechaniczna  pomieszczenia � wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czê�ci, 

maj¹ca na celu usuniêcie powietrza zu¿ytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnêtrznego, bêd¹ca wynikiem dziaùania urz¹dzeñ mechanicznych  wprowadzaj¹cych powietrze w 

ruch.  

Instalacja wentylacji� zestaw urz¹dzeñ, zespoùów i elementów wentylacyjnych sùu¿¹cych do uzdatniania 

i rozprowadzenia powietrza.  

Rozdziaù powietrza w pomieszczeniu � rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków -
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intensywno�ci wymiany powietrza, ci�nienia, czysto�ci, temperatury, wilgotno�ci wzglêdnej, prêdko�ci 

ruchu powietrza, poziomu haùasu -w strefie przebywania ludzi.  

Strefa przebywania ludzi � czê�ã przestrzeni pomieszczenia do wysoko�ci 1,8 m nad podùog¹, a tak¿e 

nad pomostami, gdzie przebywaj¹ ludzie, w której za pomoc¹ instalacji wentylacyjnej lub 

klimatyzacyjnej trzeba zapewniã warunki mikroklimatu pomieszczenia.  

Mikroklimat pomieszczenia � warunki klimatyczne istniej¹ce w pomieszczeniu, bêd¹ce wynikiem 

jednoczesnego oddziaùywania stopnia czysto�ci, skùadu chemicznego, temperatury, wilgotno�ci 

wzglêdnej i prêdko�ci ruchu powietrza.  

Rozprowadzenie powietrza � przeniesienie strumienia powietrza okre�lonej objêto�ci do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni.  

Niezbêdny strumieñ objêto�ci powietrza zewnêtrznego � strumieñ powietrza zewnêtrznego, który ze 

wzglêdów higienicznych nale¿y doprowadziã do osób przebywaj¹cych w pomieszczeniu w celu 

utrzymania odpowiedniej jako�ci powietrza wewnêtrznego, w tym zapewnienia odczucia �wie¿o�ci 

powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto�ci 

tlenku wêgla  i dwutlenku wêgla.  

Krotno�ã wymian powietrza � ilo�ã wymian powietrza � liczbowa warto�ã intensywno�ci wentylacji 

pomieszczenia, liczba okre�laj¹ca ile razy w ci¹gu godziny przepùywa przez pomieszczenie strumieñ 

powietrza o objêto�ci równej objêto�ci pomieszczenia.  

Uzdatnianie powietrza � Procesy realizowane przy u¿yciu �rodków technicznych, maj¹ce na celu 

zmianê jednej lub kilku wielko�ci charakteryzuj¹cych stan i jako�ã powietrza. 

Filtracja powietrza � uzdatnianie powietrza polegaj¹ce na usuwaniu z niego zanieczyszczeñ staùych lub 

ciekùych  

Odzyskiwanie ciepùa� wykorzystanie ciepùa zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepùo przez instalacjê wentylacyjn¹. 

Pozostaùe okre�lenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 

�Wymagania ogólne�.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Zamawiaj¹cego. Pozostaùe ogólne warunki 

dotycz¹ce robót podano w czê�ci ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów , ich pozyskiwania i skùadowania podano czê�ci ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 

2.2.1. Ukùad N1 

Ukùad N1 -centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ KLME 04 firmy LENNOX lub 

równowa¿na wraz z nagrzewnic¹ wodn¹ o parametrach wody grzewczej 90/70°C, oraz 

odzyskiem ciepùa realizowanym w wymienniku krzy¿owym. 

Ilo�ã powietrza: 

V
n
=3600 m

3

/h 

V
w
=3600 m

3

/h 

 

2.2.6. Instalacja kanaùowa 

 Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

 Przewody wentylacyjne z pomieszczeñ zaplecza kuchennego (wyci¹gowe) ze stali 

nierdzewnej (Ukùady WD3.3 i WD3.4). 

 Przewody elastyczne  typu flex 

 Kanaùy izolowane termicznie i paroszczelnie matami z weùny mineralnej ze zbrojonej 

folii aluminiowej. 
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Wszystkie kanaùy czerpne na zewn¹trz izolowaã matami z weùny mineralnej 80mm w 

pùaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. 

Kanaùy dla systemu N2W2 izolowane na zewn¹trz matami z weùny mineralnej 80mm, 

wewn¹trz 40mm. 

 

2.2.7. Osprzêt 

 Nawiewniki i wywiewniki w  skrzynkach rozprê¿nych z przepustnicami 

 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne 

 Wyrzutnie dachowe 

 Tùumiki kanaùowe prostok¹tne firmy TROX lub równowa¿ne. 

 Czerpnie powietrza dachowe 

 Rewizje 

2.3. Instalacja chùodzenia 

 Ruroci¹gi z rur stalowych czarnych bez szwu ù¹czone przez spawanie zabezpieczone 

antykorozyjnie 

 Aparaty grzewczo-chùodnicze typu LHKW-9/B/C firmy HOVAL lub równowa¿ne 

 Aparaty chùodnicze typu DKV-9/D firmy HOVAL lub równowa¿ne. 

 Zawory regulacyjne typu Hydrocontrol firmy OVENTROP lub równowa¿ne 

 Izolacja termiczna kauczukowa grubo�ci poùowy �rednicy firmy Armacell lub równowa¿ne. 

 Zbiorniki odpowietrzaj¹ce typu LA firmy Reflex lub równowa¿ne 

 Zawory odcinaj¹ce   

 Filtr siatkowy gwintowany przed aparatami chùodniczymi i grzewczo- chùodniczymi firmy Valvex 

lub równowa¿ny 

 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce Sprzêtu podano w ST �  �Wymagania ogólne�.  

Do wykonania robót instalacyjnych i monta¿u urz¹dzeñ Wykonawca robót powinien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania co najmniej z poni¿szego sprzêtu: 

 do robót monta¿owych: zestawem specjalistycznych narzêdzi i elektronarzêdzi z 

uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych, 

 do monta¿u przewodów wentylacyjnych na wysoko�ci 6-10m � mechaniczne pomosty robocze 

jednomasztowe np. MPR-061 o wysoko�ci masztu do 20 m wyposa¿one w ¿urawik do 

transportu pionowego materiaùów. W trakcie monta¿u ci¹gu przewodów urz¹dzenie bêdzie 

przestawiane co 2 m. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania Robót podano w  ST  �Wymagania ogólne�.   

Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. Urz¹dzenia transportowe 

powinny byã odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbêdnych do 

wykonania robót. Przewo¿one �rodkami transportu elementy powinny byã zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta. Zaleca siê 

dostarczanie materiaùów do stanowisk monta¿owych bezpo�rednio przed ich monta¿em w celu 

unikniêcia dodatkowego transportu wewnêtrznego z magazynu budowy.  

Drobny osprzêt powinien byã przewo¿ony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Centrale wentylacyjne, wentylatory, tùumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice nale¿y przewoziã w 

fabrycznych opakowaniach krytymi �rodkami transportu. 

Zaùadunek i rozùadunek powinien odbywaã siê ostro¿nie, aby nie uszkodziã urz¹dzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania Robót podano w  ST �  �Wymagania ogólne�.  
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1. Przed wykonaniem powy¿szej instalacji nale¿y bezwzglêdnie zapoznaã siê z dokumentacj¹ 

dotycz¹c¹ instalacji wody chùodniczej, instalacji ciepùa technologicznego oraz instalacji bran¿owych: 

c.o., wod.-kan.  Koordynacjê realizacji nale¿y wykonaã bezpo�rednio na budowie przed monta¿em. 

2. Ksztaùtki wentylacyjne wykonywaã etapowo w miarê wykonywania instalacji. Nale¿y liczyã siê z 

konieczno�ci¹ dopasowywania ksztaùtek bezpo�rednio na budowie. 

3. Elementy wyposa¿enia instalacji (wentylatory, nawiewniki, tùumiki i inne) zostaùy opisane w 

specyfikacji (wykaz ksztaùtek) oraz w opisie w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbie¿no�ci 

nale¿y skontaktowaã siê z projektantem przed zamówieniem.  

4. Przed zamówieniem central wentylacyjnych, wydruki techniczne stanowi¹ce podstawê zamówienia 

nale¿y ponownie potwierdziã przez projektanta.  

5. Izolacja cieplna kanaùów wentylacyjnych (LAMELLA MATT) dla tùumików musi byã wykonana starannie 

(dokùadne doci�niêcie maty do powierzchni kanaùu) z uwagi na mo¿liwo�ã powstawania zjawiska 

pogùosu i przesùuchu.  

6. Przed przyst¹pieniem do wykonywania ukùadu automatyki skontaktowaã siê nale¿y bezwzglêdnie z 

projektantem wentylacji i automatyki  w celu potwierdzenia wytycznych technologicznych pracy 

poszczególnych ukùadów automatyki.  

7. Sterowanie ukùadami wentylacyjnymi ujêto w PW automatyki.  

5.2. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 

 Powierzchnie przewodów powinny byã gùadkie, bez zaùamañ i wgnieceñ. Materiaù powinien byã 

jednorodny, bez w¿erów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryã ochronnych(np. 

ocynkowania) nie powinny mieã ubytków, pêkniêã i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostok¹tnym i koùowym powinny odpowiadaã wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelno�ã przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadaã wymaganiom normy PN - B - 

76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i ksztaùtek z blachy powinno odpowiadaã wymaganiom normy 

PN �89/H-92125. 

 Poù¹czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN 

� 70/8865-32. 

 

5.3. Monta¿ przewodów wentylacyjnych. 

 Przewody wentylacyjne powinny byã zamocowane do przegród budynków w odlegùo�ci 

umo¿liwiaj¹cej szczelne wykonanie poù¹czeñ poprzecznych. W przypadku poù¹czeñ 

koùnierzowych odlegùo�ã ta powinna wynosiã co najmniej 100 mm. 

 Przej�cia przewodów przez przegrody budynku nale¿y wykonaã w otworach, których wymiary 

s¹ od 50 do 100 mm wiêksze od wymiarów zewnêtrznych przewodów z izolacj¹ na 

podkùadkach z miêkkiej gumy lub filcu. 

 Przy ukùadaniu przewodów nale¿y przewidzieã mo¿liwo�ã korekty dùugo�ci niektórych prostek 

dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeñ 

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieã szczelne poù¹czenia wzdùu¿ne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byã ponadto zachowana, na caùej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporno�ã na przenikanie wilgoci. 

 Izolacje cieplne nie wyposa¿one przez producenta w warstwê chroni¹c¹ przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych powinny mieã 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osùon na swojej zewnêtrznej 

powierzchni. 

 Materiaù podpór i podwieszeñ powinna charakteryzowaã odpowiednia odporno�ã na korozjê w 

miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna byã odpowiednia do materiaùu 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odlegùo�ã miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byã ustalona z uwzglêdnieniem ich 

wytrzymaùo�ci i wytrzymaùo�ci przewodów tak aby ugiêcie sieci przewodów nie wpùywaùo na jej 

szczelno�ã, wùasno�ci aerodynamiczne i nienaruszalno�ã konstrukcji. 
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 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeñ do konstrukcji budowlanej powinny mieã 

wspóùczynnik bezpieczeñstwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obci¹¿enia. 

 Podpory i podwieszenia w obrêbie maszynowni oraz w odlegùo�ci nie mniejszej ni¿ 15 m od 

êródùa drgañ powinny byã wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkùadek z materiaùów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

 Czyszczenie instalacji powinno byã zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demonta¿ elementu skùadowego instalacji. 

 

5.4. Urz¹dzenia. 

 Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczaã przed przenoszeniem ich 

drgañ na konstrukcjê budynku (przez monta¿ na ramach no�nych stosowanie pùyt 

amortyzacyjnych, amortyzatorów sprê¿ynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na 

instalacjê przez stosowanie ù¹czników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i ksztaùt ù¹czników elastycznych powinny byã zgodne z wymiarami i 

ksztaùtem  otworów wentylatora. 

 £¹czniki elastyczne powinny byã tak zamocowane, aby ich materiaù zachowywaù ksztaùt ù¹cznika 

podczas pracy wentylatora i jednocze�nie aby drgania wentylatora nie byùy przenoszone na 

instalacjê. 

5.5. Filtry powietrza. 

 Filtry powinny byã wyposa¿one we wskaêniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj¹ce 

konieczno�ã wymiany wkùadu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

 Zamocowanie filtra powinno byã trwaùe i szczelne. Szczelno�ã zamocowania filtra powinna 

odpowiadaã wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 Sposób uksztaùtowania instalacji powinien zapewniaã równomierny napùyw powietrza na filtr. 

 Wkùady filtruj¹ce nale¿y montowaã po zakoñczeniu �brudnych� prac budowlanych lub 

zabezpieczaã je przed zabrudzeniem. 

5.6. Nawiewniki, wywiewniki. 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny byã osadzone bez luzów, ale z 

mo¿liwo�ci¹ ich przestawienia. Poùo¿enie ustalone powinno byã utrzymywane w sposób trwaùy. 

 Nawiewników nie powinno siê umieszczaã w pobli¿u przeszkód maj¹cych zakùócaj¹cy wpùyw 

na ksztaùt i zasiêg strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny byã poù¹czone z przewodem w sposób trwaùy             i 

szczelny. 

 Przewód ù¹cz¹cy sieã przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nale¿y prowadziã jak 

najkrótsz¹ tras¹, bez zbêdnych ùuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku ù¹czenia nawiewników lub wywiewników z sieci¹ przewodów za pomoc¹ 

przewodów elastycznych nie nale¿y: zgniataã tych przewodów oraz stosowaã przewodów 

dùu¿szych ni¿ 1,5 m. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewniã dogodn¹ obsùugê, 

konserwacjê oraz wymianê jego elementów bez uszkodzenia przegrody. Nawiewniki i 

wywiewniki powinny byã zabezpieczone foli¹ podczas �brudnych� prac budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byã zamontowane w pozycji 

caùkowicie otwartej. 

5.7. Przepustnice. 

 Przepustnice do regulacji wstêpnej i zamykaj¹ce, nastawiane rêcznie, powinny byã wyposa¿one 

w element umo¿liwiaj¹cy trwaùe zablokowanie dêwigni napêdu w wybranym poùo¿eniu. 

Mechanizmy napêdu przepustnic nie powinny mieã nadmiernych luzów powoduj¹cych 

powstawanie drgañ i haùasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizmy napêdu przepustnic powinny umo¿liwiaã ùatw¹ zmianê poùo¿enia ùopat w peùnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieã wyraêne oznaczenie poùo¿enia otwartego i 

zamkniêtego. 

 Szczelno�ã przepustnicy zamykaj¹cej w pozycji zamkniêtej powinna odpowiadaã co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
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 Szczelno�ã obudowy przepustnic powinna odpowiadaã co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN-EN 1751 

 Caùo�ã robót wykonaã zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano- Monta¿owych cz. II Instalacje sanitarne i przemysùowe oraz z obowi¹zuj¹cymi 

normami i przepisami. 

5.8. Monta¿ instalacji chùodu 

Caùo�ã robót wykonaã zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta¿owych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysùowe, DTR Producentów urz¹dzeñ i 

systemów oraz z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

6.2. Zakres badañ prowadzonych w czasie budowy  

Celem kontroli dziaùania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo¿liwo�ci dziaùania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 

wentylatory, wymienniki ciepùa, nawil¿acze itp. zostaùy prawidùowo zamontowane i dziaùaj¹ efektywnie.  

6.2.1. Prace wstêpne 

Przed rozpoczêciem kontroli dziaùania instalacji nale¿y wykonaã nastêpuj¹ce prace wstêpne:  

a) Próbny ruch caùej instalacji w warunkach ró¿nych obci¹¿eñ (72 godziny);  

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglêdnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych;  

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

d) Okre�lenie strumienia powietrza na ka¿dym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku 

wypùywu powietrza z nawiewników;  

e)  Nastawienie i sprawdzenie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych;  

f) Nastawienie ukùadu regulacji i ukùadu przeciwzamro¿eniowego;  

g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  

h) Nastawienie elementów dùawi¹cych urz¹dzeñ umiejscowionych w instalacjach grzewczej i 

chùodz¹cej, z uwzglêdnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  

i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;   

j) Przedùo¿enie protokoùów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstêpnej;  

k)  Przeszkolenie sùu¿b eksploatacyjnych, je�li istniej¹.  

 

6.2.2. Wymagania ogólne Rozruch instalacji i próby.  

1. Po zamontowaniu kanaùów wentylacyjnych, a przed zaùo¿eniem izolacji, instalacjê poddaã próbie 

szczelno�ci na ci�nienie do 800 Pa - wymóg konieczny.  

2. Rozruch urz¹dzeñ - central wentylacyjnych, systemów VRV dokonaã w porozumieniu z serwisem 

producenta.  

3. Na przewodach w wentylatorniach po zamontowaniu izolacji oznaczyã trwale nazwy ukùadów i 

kierunki przepùywów.  

4. W pomieszczeniu zamie�ciã schematy ideowe ukùadów  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

5. Kontrola dziaùania powinna postêpowaã w kolejno�ci od pojedynczych urz¹dzeñ i czê�ci skùadowych 

instalacji, przez poszczególne ukùady instalacji (np. grzewczy, chùodniczy itp.) do caùych instalacji. 

Poszczególne czê�ci skùadowe i ukùady instalacji powinny byã doprowadzone do okre�lonych 

warunków pracy (np. ogrzewanie/chùodzenie, u¿ytkowanie/nie u¿ytkowanie pomieszczeñ, 

czê�ciowa i peùna wydajno�ã, stany alarmowe itp.). Powy¿sze powinno uwzglêdniaã blokady                         

i wspóùdziaùanie ró¿nych ukùadów regulacji, jak równie¿ sekwencje regulacji i symulacjê 

nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany ukùad regulacji lub wystêpuje okre�lona 

odpowiedê ukùadu regulacji. Nale¿y obserwowaã rzeczywist¹ reakcjê poszczególnych elementów 

skùadowych instalacji. Nie jest wystarczaj¹ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i 

innych po�rednich wskaênikach.  

W celu potwierdzenia prawidùowego dziaùania urz¹dzeñ regulacyjnych nale¿y równie¿ obserwowaã 
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zale¿no�ã miêdzy sygnaùem wymuszaj¹cym, a dziaùaniem tych urz¹dzeñ. Dziaùanie regulatora 

sprawdza siê przez kilkakrotn¹ zmianê jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj¹c jednocze�nie 

dziaùanie spowodowane przez ten regulator.  Je�li badanie to wyka¿e usterkê, nale¿y sprawdziã sygnaù 

wej�ciowy regulatora. Nale¿y obserwowaã stabilno�ã dziaùania instalacji jako caùo�ci. W czasie kontroli 

dziaùania instalacji nale¿y dokonaã weryfikacji poprzednio wykonanych badañ, nastaw i regulacji 

wstêpnej instalacji.  

 

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru Robót podano w ST �  �Wymagania ogólne�.  

Jednostk¹ obmiaru jest:  

- m, m
2

, m
3

  

- sztuka  

- komplet  

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór czê�ciowy: 

a) Odbiór czê�ciowy obejmuje próbê szczelno�ci kanaùów wentylacyjnych oraz ruroci¹gów przed 

ich zaizolowaniem 

b) Odbiorowi czê�ciowemu nale¿y poddaã elementy urz¹dzeñ instalacji, których w wyniku postêpu 

robót, sprawdzenie jest niemo¿liwe lub utrudnione w fazie odbioru koñcowego. 

c) Ka¿dorazowo po przeprowadzeniu odbioru czê�ciowego powinien byã sporz¹dzony protokóù i 

dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

8.2. Odbiór koñcowy: 

 

8.2.1. Sprawdzenie kompletno�ci wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletno�ci wykonywanych prac jest wykazanie, ¿e w peùni wykonano 

wszystkie prace zwi¹zane z monta¿em instalacji oraz stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z 

projektem oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce dziaùania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj¹ projektow¹, zarówno w 

zakresie materiaùów, jak i ilo�ci oraz, je�li jest to konieczne, w zakresie wùa�ciwo�ci i czê�ci 

zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostêpno�ci dla obsùugi instalacji ze wzglêdu na dziaùanie, czyszczenie i 

konserwacjê; 

d) Sprawdzenie czysto�ci instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletno�ci dokumentów niezbêdnych do eksploatacji instalacji. 

 

8.2.2. Badanie ogólne: 

a) Dostêpno�ci dla obsùugi; 

b) Stanu czysto�ci urz¹dzeñ, wymienników ciepùa i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostêpno�ci otworów do czyszczenia urz¹dzeñ i przewodów; 

d) Kompletno�ci znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych (rozmieszczenia klap po¿arowych, powùok 

ogniochronnych itp.); 

f) Zainstalowania urz¹dzeñ, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj¹cy 

przenoszenia drgañ; 

g) Úrodków do uziemienia urz¹dzeñ i przewodów. 

8.2.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urz¹dzeñ wentylacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urz¹dzenia zostaùy poù¹czone w prawidùowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodno�ci tabliczek znamionowych (wielko�ci nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i wùa�ciwo�ci (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oglêdziny szczelno�ci urz¹dzeñ i ù¹czników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidùowo�ci obracania siê wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naci¹gu i liczby pasów klinowych (wù¹cznie z dostaw¹ czê�ci zamiennych); 

i) Sprawdzenie zainstalowania osùon przekùadni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie uksztaùtowania ùopatek wentylatora (ùopatki zakrzywione do przodu lub do tyùu); 

l) Sprawdzenie zgodno�ci prêdko�ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

m) Centrala musi byã wyposa¿ona w elementy rozdzielaj¹ce strumienie powietrza nawiewanego i 

wyrzucanego. 

8.2.4. Badanie filtrów powietrza. 

a) Sprawdzenie zgodno�ci typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeñ z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzglêdem ewentualnych uszkodzeñ; 

d) Sprawdzenia wskaênika ró¿nicy ci�nienia pod wzglêdem ewentualnego uszkodzenia i 

prawidùowo�ci poziomu pùynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umow¹); 

f) Sprawdzenie czysto�ci filtra. 

8.2.5. Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelno�ci poù¹czeñ przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolê 

dotykow¹; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaùtek jest zgodne z projektem. 

8.2.6. Badanie nawiewników i wywiewników. 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.2.7. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 

a) Sprawdzenie kompletno�ci ka¿dego obwodu ukùadu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletno�ci i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno�ã z projektem odno�nie: 

 umiejscowienia, dostêpu 

 rozmieszczenia czê�ci zasilaj¹cych i czê�ci regulacyjnych; 

 systemu zabezpieczeñ; 

 wentylacji; 

 oznaczenia; 

 typów kabli; 

e) uziemienia; 

f) schematów poù¹czeñ w obudowach. 

Przy odbiorze koñcowym powinny zostaã dostarczone dokumenty: 

 protokóù przeprowadzonych badañ szczelno�ci instalacji 

 protokoùy pomiaru przepùywów powietrza 

 �wiadectwa jako�ci wydane przez producentów materiaùów 

 dokumenty stwierdzaj¹ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiaùów i urz¹dzeñ 

 przy odbiorze koñcowym sprawdziã zgodno�ã stanu istniej¹cego z dokumentacj¹ techniczn¹ po 

uwzglêdnieniu udokumentowanych odstêpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urz¹dzeñ i instalacji nale¿y przedùo¿yã protokoùy odbiorów czê�ciowych i prób 

oraz protokóù odbioru urz¹dzeñ przez UDT 

 nale¿y dostarczyã Zamawiaj¹cemu � Instrukcjê obsùugi�  urz¹dzeñ wentylacyjnych i chùodniczych 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo, podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 89 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania, badania oraz pomiary skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w kosztorysie  i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 

- warto�ã pracy sprzêtu z towarzysz¹cymi kosztami 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i ksztaùtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostok¹tnym - Wymiary  

2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i ksztaùtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju koùowym - Wymiary  

3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia  

4. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci¹gowe - Wymagania w projektowaniu  

5. PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodoci¹gowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)  

6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

7. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania  

8. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno�ã. Wymagania i badania  

9. PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Poù¹czenia urz¹dzeñ, przewodów i ksztaùtek wentylacyjnych 

blaszanych  

10. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków -Urz¹dzenia wentylacyjne koñcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj¹cych   

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wùa�ciwo�ci 

mechaniczne  

12. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieã przewodów - Wymagania dotycz¹ce czê�ci 

skùadowych sieci przewodów uùatwiaj¹ce konserwacjê sieci przewodów  

13. PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badañ i metody pomiarowe dotycz¹ce odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji   

14. PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymaùo�ciowe  

15. PN-EN 779+AC:1998 � Przeciwpyùowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej � wymagania, badania, 

oznaczenia  

16. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie wraz z póêniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 

75/2002 poz.690)  

17. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL � 

Zeszyt 5 � �Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS-4 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
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(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania i ciepùa technologicznego w ramach budowy: 

�Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 

Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków 

Kielc 3�. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia wykonawstwa robót  w zakresie 

instalacji  centralnego ogrzewania ich kontroli oraz odbioru.  

Instalacja grzewcza ujêta w Specyfikacji i dokumentacji obejmuje: 

- zasilenie w ciepùo grzejników  

- zasilenie w  ciepùo  aparatów  grzewczo-wentylacyjnych 

- zasilenie w ciepùo nagrzewnic central wentylacyjnych 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwi¹zaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w 

szczególno�ci: 

 uzyskanie od producentów b¹dê opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i 

atestów dla urz¹dzeñ i elementów instalacji, dopuszczaj¹cych do stosowania jako materiaùy 

budowlane w Polsce 

 dostarczenie i monta¿ urz¹dzeñ instalacji 

 dostarczenie i monta¿ orurowania dla instalacji co. wraz z osprzêtem 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 

 dostarczenie i monta¿ izolacji termicznej. 

 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlaj¹cej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów co, dokùadn¹ lokalizacjê pozostaùych elementów instalacji, ich wymiary, parametry 

oraz wszystkie elementy niezbêdne do prawidùowej eksploatacji instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporz¹dzeniem protokoùów 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsùugi i konserwacji urz¹dzeñ, osprzêtu i instalacji 

 bie¿¹ca wspóùpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostaùymi bran¿ami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia u¿yte w niniejszej ST s¹ zgodne ustaw¹ Prawo budowlane, rozporz¹dzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatur¹ Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacjê ogrzewcz¹ wodn¹ stanowi ukùad poù¹czonych przewodów 

napeùnionych wod¹ instalacyjn¹, wraz z armatur¹, pompami obiegowymi i innymi urz¹dzeniami (w 

tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepùej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), 

oddzielony zaworami od êródùa ciepùa.  

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniêtego- instalacja ogrzewcza w której przestrzeñ wodna (zùad) nie 

ma swobodnego poù¹czenia z atmosfer¹.  

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowi¹ca czê�ã lub caùo�ã instalacji ogrzewczej 

wodnej, sùu¿¹ca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miêdzy grzejnikami zainstalowanymi w 

pomieszczeniach obsùugiwanego budynku, w celu   
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Woda instalacyjna (czynnik grzejny)- woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj¹cych korozji lub 

obni¿aj¹cych temperaturê zamarzania wody, napeùniaj¹cy instalacjê ogrzewcz¹ wodn¹.  

�ródùo ciepùa- kotùownia, wêzeù ciepùowniczy (indywidualny lub grupowy), ukùad z pomp¹ ciepùa, ukùad z 

kolektorami sùonecznymi, dziaùaj¹ce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspóùpracy.  

Pozostaùe okre�lenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 

�Wymagania ogólne�.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania raz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Zamawiaj¹cego. Pozostaùe ogólne warunki 

dotycz¹ce robót podano w czê�ci ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów , ich pozyskiwania i skùadowania podano czê�ci ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Elementy grzejne 

2.2.1. Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 stalowe , pùytowe typu C (zasilane z boku), firmy PURMO 

lub równowa¿ne 

2.2.2. Grzejniki drabinkowe odporne na wilgoã w pomieszczeniach sanitarnych typu Santorini 

firmy PURMO lub równowa¿ne 

2.2.3. Kurtyny powietrzne typu Windbox oraz Max firmy ROSENBERG lub równowa¿ne 

Ruroci¹gi 

2.2.4. Przewody c.o. - rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-EN 10244:2006 o poù¹czeniach 

spawanych.  

Armatura 

2.2.5. Pompy obiegowe do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych typu UPS 32-80, oraz 

ALPHA2 15-40 130 firmy GRUNDFOS lub równowa¿ne. 

2.2.6. Zawory regulacyjne z gùowicami termostatycznymi � na zasilaniu grzejników 

2.2.7. Zawory odcinaj¹ce z mo¿liwo�ci¹ spuszczania wody � na powrocie z grzejników.  

2.2.8. Zawory regulacyjne przy aparatach grzewczo-chùodniczych, chùodniczych, oraz 

kurtynach powietrznych ciepùych typu Hydrocontrol, firmy OVENTROP lub równowa¿nej.  

2.2.9. Automatyczne odpowietrzniki   

2.2.10. Kurki spustowe 

2.2.11. Odpowietrzniki instalacji wg PN-91/B-02420 (zlokalizowane w najwy¿szych punktach 

instalacji) oraz rêczne zawory odpowietrzaj¹ce na grzejnikach. 

2.2.12. Izolacja termiczna-grubo�ã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002) wraz z póêniejszymi zmianami. 

2.2.13. Filtry siatkowe na zasilaniu kurtyn powietrznych ciepùych, nagrzewnic. 

2.2.14. Sterownie kurtynami poprzez termostat i przez czujnik otwarcia drzwi. 

2.2.15. Manometry 

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelno�ci, ruroci¹gi nale¿y zabezpieczyã 

antykorozyjnie poprzez naùo¿enie powùok malarskich. Nale¿y przeprowadziã czyszczenie a¿ do 

osi¹gniêcia co najmniej do stopnia ST-3 wg   PN-ISO 8501-1. Projektuje siê zabezpieczenie farb¹ 

antykorozyjn¹ samogruntuj¹ca Ecochron firmy Sigma Kolon. Farbê nale¿y nakùadaã zgodnie            

z zaleceniami producenta. 
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Lokalizacja oraz typy urz¹dzeñ wraz z producentami zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 

  

3. SPRZÆT 

Do wykonania robót monta¿owych instalacji wewnêtrznej grzewczej Wykonawca powinien 

wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania ze specjalistycznych narzêdzi z uwzglêdnieniem najnowszych 

rozwi¹zañ technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Monta¿ ruroci¹gów 

stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do 

robót monta¿owych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaã systemem rusztowañ przejezdno-

przesuwnych /podno�nikami no¿ycowymi. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu zostaùy przedstawione w czê�ci ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Nale¿y stosowaã siê do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skùadowanie 

materiaùów (m. in. rur i ksztaùtek) musz¹ byã przeprowadzane przy ci¹gùej obserwacji wùa�ciwo�ci 

materiaùu i zewnêtrznych warunków panuj¹cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byùy poddawane 

¿adnym szkodom. Materiaùy mog¹ byã przewo¿one �rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi 

do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbêdnych do wykonania robót.    

Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Wyùadunek rur 

w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi widùami lub dêwigu z belk¹ (trawersem). 

Nie wolno stosowaã zawiesi z lin stalowych lub ùañcuchów.  

Gdy rury zostaùy zaùadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn¹trz rur  o wiêkszej �rednicy) 

przed rozùadunkiem wi¹zki nale¿y wyj¹ã rury "wewnêtrzne".  

Gdy rury s¹ rozùadowywane pojedynczo mo¿na je zdejmowaã rêcznie lub z u¿yciem podno�nika 

widùowego.  

Nie wolno rur zrzucaã lub wlec.  

Przewo¿one �rodkami transportu elementy powinny byã zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta. Zaleca siê dostarczanie 

materiaùów do stanowisk monta¿owych bezpo�rednio przed ich monta¿em w celu unikniêcia 

dodatkowego transportu wewnêtrznego z magazynu budowy. 

Drobny osprzêt powinien byã przewo¿ony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Zaùadunek i rozùadunek powinien odbywaã siê ostro¿nie, aby nie uszkodziã urz¹dzenia. 

Urz¹dzenia nale¿y przewoziã w fabrycznych opakowaniach krytymi �rodkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w czê�ci ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostaùymi bran¿ami z uwzglêdnieniem wytycznych dla 

pozostaùych bran¿. 

5.2. Instalacja co  

 Przewody z rur stalowych spawanych prowadziã na konstrukcjach wsporczych pod stropem 

konstrukcyjnym .  

 Trasy przewodów z rur stalowych prowadziã w taki sposób , aby umo¿liwiã samokompensacjê 

ruroci¹gów. Przy poù¹czeniach pionów z poziomami wykonaã ramiona kompensacyjne o 

dùugo�ci 0,9 m. 

 Przej�cia ruroci¹gów przez �ciany i stropy oddzielenia po¿arowego nale¿y wykonaã wg 

technologii firmy Promat zgodnie z Aprobat¹ AT-15-3656/2007 poprzez uszczelnienie przej�cia 

weùn¹ mineraln¹ o gêsto�ci nie mniejszej ni¿ 40 kg/m
3

 lub wypeùnienie ogniochronn¹ zapraw¹ 

PROMASTOP® - MGII. Weùnê lub zaprawê oraz rury na dùugo�ci 40 cm z obu stron przegrody 

pomalowaã mas¹ PROMA � STOP - Coating. 

 Po wykonaniu próby hydraulicznej instalacji uzyskaniu pozytywnego wyniku i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego przewody instalacji grzewczej nale¿y zaizolowaã otulinami z 
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weùny skalnej pokrytymi zbrojon¹ foli¹ aluminiowa typ Alu Coat T firmy Paroc lub równowa¿nej. 

Przed przyst¹pieniem do badañ, prób i uruchomieniem instalacji , nale¿y dokonaã przegl¹du 

zamontowanych urz¹dzeñ co do zgodno�ci z dokumentacj¹. 

 Caùo�ã instalacji pùukaã bardzo starannie przy caùkowicie otwartych zaworach 

 W czasie próbnego ruchu urz¹dzeñ nale¿y wykonaã regulacje i pomiary urz¹dzeñ. 

 Po zakoñczeniu ruchu próbnego nale¿y wykonaã sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 

naniesieniem rzeczywistych wydajno�ci urz¹dzeñ. Zamawiaj¹cy dokonuje weryfikacji 

sprawozdania. 

 Zmiany wprowadzone do rozwi¹zañ projektowych s¹ mo¿liwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiaj¹cego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwi¹zañ mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzêdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyã kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy � niezbêdna do oceny przez Biuro 

Projektów i Zamawiaj¹cego. 

  Caùo�ã robót wykonaã zgodnie z projektem wykonawczym. Caùo�ã instalacji wykonaã wg 

procedur �Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych� Zeszyt 6 

wydawnictwo COBRTI �INSTAL. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.4. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 

Program zapewnienia jako�ci robót. 

 Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Badania prowadzone przez Zamawiaj¹cego. 

 Certyfikaty i deklaracje. 

 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacj¹ ogóln¹ i specyfik¹ robót. 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w �Wymaganiach ogólnych�. 

Obmiar robót nale¿y wykonaã wedùug stosownych ustaleñ przed wykonaniem robót z In¿ynierem, 

potwierdzonych protokoùem. Obmiary wykonywaã w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjêtymi w 

kosztorysowaniu. 

Jednostk¹ obmiaru jest:  

-   mb, m
2

, m
3

 

 

 

- sztuka,  komplet  

- kg 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór miêdzyoperacyjny robót poprzedzaj¹cych wykonanie instalacji 

1 Odbiory miêdzyoperacyjne s¹ elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj¹cych wykonywanie 

instalacji i w szczególno�ci powinny im podlegaã prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpùyw na zgodne z projektem i prawidùowe 

wykonanie elementów tej instalacji.  

2 Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y dokonywaã szczególnie, je¿eli dalsze roboty bêd¹ wykonywane 

przez innych pracowników.  

3 Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadzaã, przykùadowo w stosunku do nastêpuj¹cych 

rodzajów robót:  

- wykonanie przej�ã dla przewodów przez �ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

- po dokonaniu odbioru miêdzyoperacyjnego nale¿y sporz¹dziã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã 

wykonania robót oraz potwierdzaj¹cy ich przydatno�ã do prawidùowego wykonania instalacji. W 
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protokóle nale¿y jednoznacznie identyfikowaã miejsca i zakres robót objêtych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do prawidùowego 

wykonania instalacji, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã odbioru miêdzyoperacyjnego.  

 

8.2. Odbiór czê�ciowy instalacji   

Odbiór techniczny-czê�ciowy powinien byã przeprowadzany dla tych elementów lub czê�ci instalacji j, 

do których zanika dostêp w wyniku postêpu robót. Dotyczy on na przykùad: przewodów uùo¿onych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanaùach nieprzeùazowych, przewodów 

ukùadanych w rurach pùaszczowych w warstwach budowlanych podùogi, uszczelnieñ przej�ã w 

przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bêdzie niemo¿liwe lub utrudnione w 

fazie odbioru koñcowego (technicznego).  

Odbiór czê�ciowy przeprowadza siê w trybie przewidzianym dla odbioru koñcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidùowo�ci pracy instalacji.  

W ramach odbioru czê�ciowego nale¿y:  

 sprawdziã czy odbierany element instalacji lub jej czê�ã jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz¹cymi zmian w tym 

projekcie,  

 sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej czê�ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi w 

odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã uzasadnienie 

konieczno�ci odstêpstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadziã niezbêdne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru czê�ciowego nale¿y sporz¹dziã protokóù potwierdzaj¹cy prawidùowe wykonanie 

robót, zgodno�ã wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbêdnych badañ 

odbiorczych. W protokóle nale¿y jednoznacznie zidentyfikowaã miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizacjê czê�ci instalacji, które byùy objête odbiorem czê�ciowym. Do protokóùu nale¿y zaù¹czyã 

protokóùy niezbêdnych badañ odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czê�ciowego, w protokóle nale¿y okre�liã zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupeùniaj¹cych. Po wykonaniu tych prac nale¿y ponownie dokonaã 

odbioru czê�ciowego.  

 

8.3. Odbiór koñcowy instalacji 

1. Instalacja powinna byã przedstawiona do odbioru technicznego-koñcowego po speùnieniu 

nastêpuj¹cych warunków:  

 zakoñczono wszystkie roboty monta¿owe przy instalacji, ù¹cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

 dokonano badañ odbiorczych, z których wszystkie zakoñczyùy siê wynikiem pozytywnym, 

 zakoñczono uruchamianie instalacji obejmuj¹ce w szczególno�ci regulacjê monta¿ow¹ zapewniaj¹c¹ 

uzyskanie zaùo¿onych parametrów czynników: grzejnego i chùodniczego temperatura zasilania, 

przepùyw, ci�nienie dyspozycyjne)  

 zakoñczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoñczeniowe i inne, maj¹ce wpùyw na efekt  

chùodzenia w pomieszczeniach obsùugiwanych przez instalacjê i speùnienie wymagañ w 

zakresie izolacyjno�ci cieplnej i innych wymagañ zwi¹zanych z oszczêdno�ci¹ energii.  

2. Przy odbiorze koñcowym instalacji nale¿y przedstawiã nastêpuj¹ce dokumenty:  

 projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeùnieniami 

dokonanymi w czasie budowy),  

 dziennik budowy,  

 potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 

pozwolenia na budowê i przepisami, 

 obmiary powykonawcze,  

 protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych, 

 protokóùy odbiorów technicznych-czê�ciowych,  

 protokóùy wykonanych badañ odbiorczych, 

 dokumenty dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
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wykonano instalacje,  

 dokumenty wymagane dla urz¹dzeñ podlegaj¹cych odbiorom technicznym, 

 instrukcje obsùugi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcjê obsùugi instalacji.  

3. W ramach odbioru koñcowego nale¿y:  

 sprawdziã czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

 sprawdziã zgodno�ã wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre�lonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstêpstw, sprawdziã w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczno�ci wprowadzenia odstêpstwa,  

 sprawdziã protokóùy odbiorów miêdzyoperacyjnych,  

 sprawdziã protokóùy odbiorów technicznych czê�ciowych,  

 sprawdziã protokóùy zawieraj¹ce wyniki badañ odbiorczych,  

 uruchomiã instalacjê, sprawdziã osi¹ganie zakùadanych parametrów.  

4. Odbiór koñcowy koñczy siê protokolarnym przejêciem instalacji do u¿ytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

5. Protokóù odbioru koñcowego nie powinien zawieraã postanowieñ warunkowych. W przypadku 

zakoñczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u¿ytkowania, 

po usuniêciu przyczyn takiego stwierdzenia nale¿y przeprowadziã ponowny odbiór instalacji. W 

ramach odbioru ponownego nale¿y ponadto sprawdziã czy w czasie pomiêdzy odbiorami elementy 

instalacji nie ulegùy destrukcji spowodowanej korozj¹, zamarzniêciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami.  

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo, podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania, badania oraz pomiary skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w kosztorysie  i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 

- warto�ã pracy sprzêtu z towarzysz¹cymi kosztami 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1.  PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  

2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  

3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ  

4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ  

5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno�ci  

6. PN-EN ISO 13789:2001 Wùa�ciwo�ci cieplne budynków. Wspóùczynniki strat ciepùa przez przenikanie. 

Metoda obliczania  

7. PN-90/B-01430     Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  

8. PN-82/B-02403     Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnêtrzne  

9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu 

zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych. 

Wymagania  

11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz¹dzeñ. 

Wymagania i badania przy odbiorze  

12. PN-EN-12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obci¹¿enia 

cieplnego.

 

 

13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Postanowienia ogólne  
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14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Podstawowe wymagania.  

15. PN-EN 1736:2003 Instalacje ziêbnicze i pompy ciepùa. Elementy podatne ruroci¹gów, tùumiki drgañ i zù¹cza 

kompensacyjne  

16. PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziêbnicze i pompy ciepùa. Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i 

ochrony �rodowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru    

17. PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziêbnicze i pompy ciepùa. Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i 

ochrony �rodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie  

18. PN-EN 378-3:2002  Instalacje ziêbnicze i pompy ciepùa. Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i 

ochrony �rodowiska. Usytuowanie instalacji  

19. PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziêbnicze i pompy ciepùa. Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i 

ochrony �rodowiska. Obsùuga, konserwacja  

20. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL � 

Zeszyt 6 � �Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZÆÚÃ III 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   Budowlanych. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

IE-1 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNÆTRZNE 

 

(Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnêtrznych) 

(Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych) 

(Kod CPV 45311100-2 Roboty w zakresie monta¿u opraw, osprzêtu, urz¹dzeñ i odbiorników energii 

elektrycznej) 

 

1.  WSTÆP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacji elektrycznych wewnêtrznych (ukùadanie kabli i przewodów, monta¿ osprzêtu, opraw 

o�wietleniowych, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej) w ramach budowy: �Adaptacja 

pomieszczeñ pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w 

budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

1.2 . Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstêpstwa od wymagañ podanych 

w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej. 

1.3  Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz¹ zasad wykonywania i odbioru 

robót zwi¹zanych z: 

 ukùadaniem kabli i przewodów elektrycznych: typu YDY, YKY, YKXS 1, 2, 3, 4, 5 ¿yùowe o  

przekrojach ¿yù 1,5 ÷ 300mm2 o napiêciu izolacji 450/750V (dla przewodów) i 0,6/1,0kV (dla 

kabli), w korytkach kablowych, kanaùach kablowych oraz na tynku i pod tynkiem. 

 monta¿em opraw  o�wietlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd 230V i 400V, osprzêt 

instalacji o�wietlenia , zestawów gniazd,  odbiorników wentylacyjnych i grzewczych zgodnie z 

wytycznymi bran¿y sanitarnej,  wraz z przygotowaniem podùo¿a i robotami towarzysz¹cymi, dla 

obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in¿ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 

czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z: 

 kompletacj¹ wszystkich materiaùów potrzebnych do wykonania podanych wy¿ej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podùo¿a (w szczególno�ci 

roboty murarskie, �lusarsko-spawalnicze, monta¿ elementów osprzêtu instalacyjnego, korytek 

kablowych itp.), 

 uùo¿eniem wszystkich materiaùów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj¹ techniczn¹, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

 uùo¿eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanaùach zamkniêtych), 

uùatwiaj¹cego docelowe wci¹ganie zaprojektowanych przewodów, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badañ oraz potwierdzenie protokoùami kwalifikuj¹cymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4  Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ zgodne z odpowiednimi normami 

oraz okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, a tak¿e podanymi 

poni¿ej: 

Specyfikacja techniczna � dokument zawieraj¹cy zespóù cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako�ci, wymogów bezpieczeñstwa, 
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wielko�ci charakterystycznych, a tak¿e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 

metod badañ i prób oraz odbiorów i rozliczeñ. 

Aprobata techniczna � dokument stwierdzaj¹cy przydatno�ã danego wyrobu do okre�lonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagañ podstawowych wyrobu oraz metodykê 

badañ dla potwierdzenia tych wymagañ. 

Deklaracja zgodno�ci � dokument w formie o�wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj¹cy 

zgodno�ã z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacj¹ techniczn¹ dla danego materiaùu lub wyrobu. 

Certyfikat zgodno�ci � dokument wydany przez upowa¿nion¹ jednostkê badaj¹c¹ (certyfikuj¹c¹), 

stwierdzaj¹cy zgodno�ã z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacj¹ techniczn¹ dla badanego materiaùu lub wyrobu. 

Czê�ã czynna � przewód lub inny element przewodz¹cy, wchodz¹cy w skùad instalacji 

elektrycznej lub urz¹dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo¿e byã pod 

napiêciem a nie speùnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s¹ czê�ci¹ 

czynn¹). 

Poù¹czenia wyrównawcze � elektryczne poù¹czenie czê�ci przewodz¹cych dostêpnych lub obcych w 

celu wyrównania potencjaùu. 

Kable i przewody � materiaùy sùu¿¹ce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaùów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów � zespóù materiaùów dodatkowych, stosowanych przy 

ukùadaniu przewodów, uùatwiaj¹cy ich monta¿ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj¹cy 

przed uszkodzeniami, wytyczaj¹cy trasy ci¹gów równolegùych przewodów itp. 

 

Grupy materiaùów stanowi¹cych osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów: 

� przepusty kablowe i osùony krawêdzi, 

� drabinki instalacyjne, 

� koryta i korytka instalacyjne, 

� kanaùy i listwy instalacyjne, 

� rury instalacyjne, 

� kanaùy podùogowe, 

� systemy mocuj¹ce, 

� puszki elektroinstalacyjne, 

� koñcówki kablowe, zaciski i konektory, 

� pozostaùy osprzêt (oznaczniki przewodów, linki no�ne i systemy naci¹gowe, dùawice, zù¹czki i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 

 

Urz¹dzenia elektryczne � wszelkie urz¹dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przeksztaùcania, przesyùania, rozdziaùu lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej � urz¹dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn¹ 

formê energii (�wiatùo, ciepùo, energiê mechaniczn¹ itp.). 

Klasa ochronno�ci � umowne oznaczenie, okre�laj¹ce mo¿liwo�ci ochronne urz¹dzenia ze wzglêdu na 

jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku. 

Oprawa o�wietleniowa ( elektryczna ) � kompletne urz¹dzenie sùu¿¹ce do przymocowania i poù¹czenia 

z instalacj¹ elektryczn¹ jednego lub kilku êródeù �wiatùa, ochrony êródeù �wiatùa przed wpùywami 

zewnêtrznymi i ochrony �rodowiska przed szkodliwym dziaùaniem êródùa �wiatùa, a tak¿e do uzyskania 

odpowiednich parametrów �wietlnych ( bryùa fotometryczna, luminancja), uùatwia wùa�ciwe 

umiejscowienie i bezpieczn¹ wymianê êródeù �wiatùa, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s¹ osùony lub elementy ukierunkowania êródeù �wiatùa w 

formie : klosza, odbùy�nika, rastra, aba¿uru. 

Stopieñ ochrony IP � okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem siê ciaù staùych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a któr¹ zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej � zespóù elementów poù¹czonych po�rednio lub bezpo�rednio ze êródùem 

energii elektrycznej za pomoc¹ chronionego przed przetê¿eniem wspólnym zabezpieczeniem, 

kompletu odpowiednio poù¹czonych przewodów elektrycznych. W skùad obwodu elektrycznego 

wchodz¹ przewody pod napiêciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz¹dzenia zmieniaj¹ce 
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parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi¹zane z danym punktem 

zasilania w energiê (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podùo¿a � zespóù czynno�ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzêtu 

instalacyjnego, urz¹dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukùadaniem kabli i 

przewodów maj¹cy na celu zapewnienie mo¿liwo�ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj¹;  

 

Do prac przygotowawczych tu zalicza siê nastêpuj¹ce grupy czynno�ci: 

� Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

� Kucie bruzd i wnêk, 

� Osadzanie koùków w podùo¿u, w tym ich wstrzeliwanie, 

� Monta¿u uchwytów do rur i przewodów, 

� Monta¿ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi¹zkowych, 

   szynoprzewodów, 

� Monta¿ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych 

1.5  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6  Dokumentacja robót monta¿owych  

Dokumentacjê robót monta¿owych elementów instalacji elektrycznej stanowi¹: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku    zamówieñ 

publicznych), sporz¹dzone zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra   Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy   dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-

u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury        z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy    informacyjnej oraz 

ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z póêniejszymi zmianami), 

 dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania wyrobów, 

 protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych oraz robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu z 

zaù¹czonymi protokoùami z badañ kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, 

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia  7 lipca 1994 r. � Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

póêniejszymi zmianami). 

Monta¿ elementów instalacji elektrycznej nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta¿owych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2.  MATERIA£Y  

Materiaùy zastosowane w obiekcie musz¹ posiadaã dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu ich do 

obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na terenie Unii Europejskiej zgodnie 

z dyrektywami obowi¹zuj¹cymi w UE. 

Wszelkie nazwy wùasne produktów i materiaùów przywoùane w specyfikacji sùu¿¹ ustaleniu po¿¹danego 

standardu wykonania i okre�lenia wùa�ciwo�ci i wymogów technicznych zaùo¿onych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwi¹zañ. 
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Dopuszcza siê zamieszczenie rozwi¹zañ w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

� speùniania tych samych wùa�ciwo�ci technicznych, 

� przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie (dane techniczne, atesty,  

   dopuszczenia dostosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1  Wymagania Ogólne   

Wymagania Ogólne dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania 

podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 2 

Do wykonania i monta¿u instalacji, urz¹dzeñ elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych nale¿y stosowaã przewody, kable, osprzêt oraz aparaturê i urz¹dzenia 

elektryczne posiadaj¹ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 

stosowania uznaje siê wyroby, dla których producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel: 

 dokonaù oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedùug okre�lonego  

systemu oceny zgodno�ci, 

 wydaù deklaracjê zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglêdnieniem 

przepisów bezpieczeñstwa Miêdzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz¹cych Zatwierdzenia 

Sprzêtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakowaù wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami, 

 wydaù deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹ wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa, 

 wydaù o�wiadczenie, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn¹   dokumentacj¹ 

projektow¹, sporz¹dzon¹ przez projektanta obiektu lub z nim  uzgodnion¹. 

Zastosowanie innych wyrobów, wy¿ej nie wymienionych, jest mo¿liwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglêdnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotycz¹cym monta¿u urz¹dzeñ elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 

2.2  Rodzaje materiaùów 

Wszystkie materiaùy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaã wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.  Kable i przewody 

Zaleca siê, aby kable energetyczne ukùadane w budynkach posiadaùy izolacjê wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powùokê ochronn¹. Jako materiaùy przewodz¹ce mo¿na stosowaã miedê i 

aluminium, liczba ¿yù: 1, 2, 3, 4, 5.Napiêcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje 

przewidzianych kabli: 2,5 do 300 mm
2

. 

Napiêcia znamionowe izolacji przewidzianych przewodów wynosi 450/750 V, przekroje ukùadanych 

przewodów bêd¹ wynosiã 1,5 do 10 mm2. Jako materiaùy przewodz¹ce nale¿y stosowaã miedê. 

Ukùadanie kabli i przewodów nale¿y wykonaã w kanaùach kablowych, korytach kablowych, w rurkach 

na tynku i pod tynkiem 

2.2.2. Osprzêt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osùony krawêdzi � w przypadku podziaùu budynku na strefy po¿arowe, w 

miejscach przej�cia kabli miêdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej�ciach przez 

�cianki konstrukcji wsporczych nale¿y stosowaã przepusty ochronne. Kable i przewody ukùadane 

bezpo�rednio na podùodze nale¿y chroniã poprzez stosowanie osùon (rury instalacyjne, listwy 

podùogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych jako mocowane 

systemowo lub samono�ne stanowi¹ osprzêt ró¿nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj¹ na 
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swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale tak¿e innego wyposa¿enia, dodatkowo ùatwo z 

nich budowaã skomplikowane ci¹gi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe 

oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko�ci 100 do 400 mm. Wszystkie 

rodzaje koryt posiadaj¹ bogate zestawy elementów dodatkowych, uùatwiaj¹cych ukùadanie wg 

zaprojektowanych linii oraz zapewniaj¹ce utrudniony dostêp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadaj¹ ù¹czniki ùukowe, umo¿liwiaj¹ce pùynne 

ukùadanie kabli sztywnych (np. o wiêkszych przekrojach ¿yù). Rury instalacyjne wraz z osprzêtem 

(rozgaùêzienia, tuleje, ù¹czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gùównie 

stalowe � zasad¹ jest u¿ywanie materiaùów o wytrzymaùo�ci elektrycznej powy¿ej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze 

gazy nie s¹ szkodliwe dla czùowieka. Rurowe 

instalacje wnêtrzowe powinny byã odporne na temperaturê otoczenia w zakresie od �  5 do + 60°C, a ze 

wzglêdu na wytrzymaùo�ã, wymagaj¹ stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i �rednich. 

Jednocze�nie podù¹czenia silników i maszyn nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne nale¿y 

wykonywaã przy u¿yciu rur stalowych. Dobór �rednicy rur instalacyjnych zale¿y od przekroju 

poprzecznego kabli i przewodów wci¹ganych oraz ich ilo�ci wci¹ganej do wspólnej rury instalacyjnej. 

Rury z tworzyw sztucznych mog¹ byã gùadkie lub karbowane i jednocze�nie giêtkie lub sztywne; 

�rednice typowych rur gùadkich: od ø16 do ø63 mm (wiêksze dla kabli o du¿ych przekrojach ¿yù wg 

potrzeb do 200 mm2) natomiast �rednice typowych rur karbowanych: od ø16 do ø54 mm. Rury stalowe 

czarne, malowane lub ocynkowane mog¹ byã gùadkie lub karbowane � �rednice typowych rur gùadkich 

(sztywnych): od ø13 do ø42 mm, �rednice typowych rur karbowanych giêtkich: od ø7 do ø48 mm i 

sztywnych od ø16 do ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach 

podùogowych stosuje siê giêtkie osùony kablowe 

� spiralne, wykonane z ta�my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Dla instalacji wykonanej przewodami/kablami ognioodpornymi nale¿y ukùadaã je na korytach 

kablowych ognioodpornych o odporno�ci E90 wraz z zawiesiami.  

2.2.3. Systemy mocuj¹ce przewody, kable, instalacje wi¹zkowe i osprzêt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów � klinowane w otworze z elementem trzymaj¹cym staùym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 

przykrêcane; stosowane gùównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog¹ byã wykonane tak¿e z 

metali). Uchwyty do rur instalacyjnych � wykonane z tworzyw i w typowielko�ciach takich jak rury 

instalacyjne � mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrêcanie (otwarte lub zamykane). Puszki 

elektroinstalacyjne mog¹ byã standardowe i do �cian pustych, sùu¿¹ do monta¿u gniazd i ù¹czników 

instalacyjnych, wystêpuj¹ jako ù¹cz¹ce, przelotowe, odgaùêêne lub podùogowe i sufitowe. Wykonane s¹ 

z materiaùów o wytrzymaùo�ci elektrycznej powy¿ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymuj¹ pùomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkê gazy nie s¹ szkodliwe dla 

czùowieka, jednocze�nie zapewniaj¹ stopieñ ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale¿niony 

jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglêdu na system monta¿u � wystêpuj¹ puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo � wtynkowe, podùogowe. W zale¿no�ci od przeznaczenia puszki musz¹ 

speùniaã nastêpuj¹ce wymagania co do ich wielko�ci: puszka sprzêtowa ø60 mm, sufitowa lub koñcowa 

ø60 mm lub 60x60 mm, rozgaùêêna lub przelotowa ø70 mm lub 75 x 75 mm � dwu- trzy- lub 

czterowej�ciowa dla przewodów o przekroju do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do monta¿u gniazd i 

ù¹czników instalacyjnych powinny byã przystosowane do mocowania osprzêtu za pomoc¹ �pazurków� i 

/ lub wkrêtów. 

Koñcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiaùów dobrze przewodz¹cych pr¹d elektryczny 

jak aluminium, miedê, mosi¹dz, montowane poprzez zaciskanie, skrêcanie lub lutowanie; ich 

zastosowanie uùatwia podù¹czanie i umo¿liwia wielokrotne odù¹czanie i przyù¹czanie przewodów do 

instalacji bez konieczno�ci ka¿dorazowego przygotowania koñców przewodu oraz umo¿liwia 

systemowe izolowanie za pomoc¹ osùon izolacyjnych. Pozostaùy osprzêt � uùatwia monta¿ i zwiêksza 

bezpieczeñstwo obsùugi; wyró¿niã mo¿na kilka grup materiaùów: oznaczniki przewodów, dùawnice, 

zù¹czki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.4. Sprzêt instalacyjny 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 102 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

£¹czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 

natynkowo-wtynkowych: 

a) £¹czniki podtynkowe powinny byã przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm 

     za pomoc¹ wkrêtów lub �pazurków�. 

b) £¹czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s¹ do instalowania bezpo�rednio na 

podùo¿u (�cianie) za pomoc¹ wkrêtów. 

c) Zaciski do ù¹czenia przewodów winny umo¿liwiaã wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm
2

. 

d) Obudowy ù¹czników powinny byã wykonane z materiaùów niepalnych lub niepodtrzymuj¹cych 

pùomienia. 

e) Podstawowe dane techniczne: 

� napiêcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

� pr¹d znamionowy: do 16 A, 

� stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X, 

� stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta¿u w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 

a) Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaã wyposa¿one w styk ochronny i  przystosowane do 

instalowania w puszkach ø60 mm za pomoc¹ wkrêtów lub  �pazurków�. 

b) Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byã wyposa¿one w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podùo¿u za pomoc¹ wkrêtów lub przyklejane.  

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz¹ byã przystosowane do 5-cio ¿yùowych przewodów, w tym do 

podù¹czenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do poù¹czenia przewodów winny umo¿liwiaã wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷25 

mm
2

 w zale¿no�ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nale¿y 

wykonaã z materiaùów niepalnych lub niepodtrzymuj¹cych pùomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

� napiêcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

� pr¹d znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

� pr¹d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

� stopieñ ochrony w wykonaniu zwykùym: minimum IP 2X, 

� stopieñ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.6. Sprzêt o�wietleniowy 

Monta¿ opraw o�wietleniowych nale¿y wykonywaã na podstawie projektu o�wietlenia, zawieraj¹cego 

co najmniej: 

� dobór opraw i êródeù �wiatùa, 

� plan rozmieszczenia opraw, 

� obliczenie rozkùadu natê¿enia o�wietlenia oraz spadków napiêcia i obci¹¿eñ, 

Oprawy o�wietleniowe nale¿y dobieraã zgodnie z projewktem 

 

Pod wzglêdem ochrony przed dotkniêciem czê�ci opraw bêd¹cych pod napiêciem 

orazprzedostawaniem siê ciaù staùych i wody do opraw; nadano oprawom nastêpuj¹ce oznaczenie 

zwi¹zane ze stopniami ochrony: 

� zwykùa IP 20 

� zamkniêta IP 4X 

� pyùoodporna IP 5X 

� pyùoszczelna IP 6X 

� kroploodpornaIP X1 

� deszczodporna IP X3 

� bryzgoodporna IP X4 

� strugoodporna IP X5 

� wodoodporna IP X7 

� wodoszczelna IP X8 

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów do robót monta¿owych 
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Wyroby do robót monta¿owych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce 

warunki: 

�  s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

�    s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane, 

�    speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

� producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie¿ 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta¿owych � wyrobów i materiaùów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiaùów do monta¿u instalacji elektrycznych. 

Wszystkie materiaùy pakowane powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcj¹ producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególno�ci kable i przewody 

nale¿y przechowywaã na bêbnach (oznaczenie �B�) lub w kr¹¿kach (oznaczenie �K�), koñce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem siê wilgoci do wewn¹trz i wyprowadza poza 

opakowanie dla uùatwienia kontroli parametrów (ci¹gùo�ã ¿yù, przekrój). Pozostaùy sprzêt, osprzêt i 

oprawy o�wietleniowe wraz z osprzêtem pomocniczym nale¿y przechowywaã w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale¿y chroniã przed wpùywami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne�  , pkt 3. 

Prace mo¿na wykonywaã przy pomocy wszelkiego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 4. 

4.2. Transport materiaùów 

Podczas transportu materiaùów ze skùadu przyobiektowego na obiekt nale¿y zachowaã ostro¿no�ã 

aby nie uszkodziã materiaùów do monta¿u. Minimalne temperatury dopuszczaj¹ce wykonywanie 

transportu wynosz¹ dla bêbnów: � 15°C i � 5°C dla kr¹¿ków, ze wzglêdu na mo¿liwo�ã uszkodzenia 

izolacji. Nale¿y stosowaã dodatkowe opakowania w przypadku mo¿liwo�ci uszkodzeñ transportowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i 

umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i jako�ã wykonanych robót. R boty winny byã 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2. Monta¿ przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie monta¿owej, 

 zùo¿enie na miejscu monta¿u wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta¿u 

osprzêtu,  



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 104 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podùo¿u, 

przekucia �cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryã kanaùów 

instalacyjnych, wykonanie �lepych otworów poprzez podkucie we wnêce albo kucie rêczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub podùo¿ach, 

 osadzenie koùków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi¹cych lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

 monta¿ na gotowym podùo¿u elementów osprzêtu instalacyjnego do monta¿u kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.), 

 ùuki z rur sztywnych nale¿y wykonywaã przy u¿yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich ukùadania. Przy ksztaùtowaniu ùuku spùaszczenie rury nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 15% 

wewnêtrznej �rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie ùuku podane s¹ poni¿ej. 

Úrednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promieñ ùuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 ù¹czenie rur nale¿y wykonaã za pomoc¹ przewidzianych do tego celu zù¹czek (lub przez 

kielichowanie), 

 puszki powinny byã osadzone na takiej gùêboko�ci, aby ich górna (zewnêtrzna)   krawêdê po 

otynkowaniu �ciany byùa zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem nale¿y w puszce wyci¹ã wymagan¹ liczbê otworów dostosowanych do 

�rednicy wprowadzanych rur, 

 koniec rury powinien wchodziã do �rodka puszki na gùêboko�ã do 5 mm, 

 wci¹ganie do rur instalacyjnych i kanaùów zakrytych drutu stalowego o �rednicy 1,0 do 1,2 mm 

dla uùatwienia wci¹gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, ukùadanie (monta¿) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej) ST. 

W przypadku ùatwo�ci wci¹gania kabli i przewodów, wci¹ganie drutu prowadz¹cego, 

stalowego nie jest konieczne. Przewody musz¹ byã uùo¿one swobodnie i nie mog¹ byã 

nara¿one na naci¹gi i dodatkowe naprê¿enia, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub 

normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu 

czùowieka z maszyn¹, oznaczania i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 

barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta¿u kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa �cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta¿ przykryã 

kanaùów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badañ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Monta¿ opraw o�wietleniowych i sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i  odbiorników energii 

elektrycznej 

Te elementy instalacji montowaã w koñcowej fazie robót, aby unikn¹ã niepotrzebnych zniszczeñ i 

zabrudzeñ. Oprawy do stropu montowaã wkrêtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na koùkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników 

energii elektrycznej montowanego na �cianach. 

Przed zamocowaniem opraw nale¿y sprawdziã ich dziaùanie oraz prawidùowo�ã poù¹czeñ. 

�ródùa �wiatùa i zapùonniki do opraw nale¿y zamontowaã po caùkowitym zainstalowaniu opraw. Nale¿y 

zapewniã równomierne obci¹¿enie faz linii zasilaj¹cych przez odpowiednie przyù¹czanie odbiorów 1-

fazowych. Mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaã 

niezbêdn¹ wytrzymaùo�ã na wyci¹ganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyù¹czniki nale¿y instalowaã w sposób nie koliduj¹cy z wyposa¿eniem 

pomieszczenia. W sanitariatach nale¿y przestrzegaã zasady poprawnego rozmieszczania sprzêtu z 

uwzglêdnieniem przestrzeni ochronnych. Poùo¿enie  wyù¹czników klawiszowych nale¿y przyjmowaã 

takie, aby w caùym pomieszczeniu byùo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale¿y 

instalowaã w takim poùo¿eniu, aby styk ten wystêpowaù u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-

biegunowych nale¿y podù¹czaã w taki sposób, aby przewód fazowy dochodziù do lewego bieguna, a 

przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny bêd¹cy ¿yù¹ przewodu wielo¿yùowego 
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powinien mieã izolacjê bêd¹c¹ kombinacj¹ barwy zielonej i ¿óùtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz 

sposób ich prowadzenia wykonaã zgodnie z planami instalacji 

i schematami. 

5.4. Instalacja poù¹czeñ wyrównawczych 

Dla uziemienia urz¹dzeñ i przewodów, na których nie wystêpuje trwale potencjaù elektryczny, 

nale¿y wykonaã instalacje poù¹czeñ wyrównawczych. Instalacja ta skùada siê z poù¹czenia 

wyrównawczego: gùównego (gùówna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego � dla czê�ci 

przewodz¹cych, jednocze�nie dostêpnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównuj¹cym potencjaùy jest 

przewód wyrównawczy. Poù¹czenia wyrównawcze gùówne i miejscowe nale¿y wybraã ù¹cz¹c przewody 

ochronne z czê�ciami przewodz¹cymi innych instalacji. Poù¹czenia wyrównawcze gùówne nale¿y 

wykonaã na najni¿szej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do gùównej szyny uziemiaj¹cej podù¹czyã metalowe rury ciepùej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 

itp., sprowadzaj¹c je do wspólnego punktu � gùównej szyny uziemiaj¹cej. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2.Szczegóùowy wykaz oraz zakres pomonta¿owych badañ kabli i przewodów  zawarty jest w PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3.Ponadto nale¿y wykonaã sprawdzenia odbiorcze skùadaj¹ce siê z oglêdzin czê�ciowych i 

koñcowych polegaj¹cych na kontroli: 

� zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

� zgodno�ci poù¹czeñ z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

� stanu kanaùów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzêtu instalacyjnego do kabli i przewodów, 

stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz¹cej zastosowanych materiaùów, 

� sprawdzenie ci¹gùo�ci wszelkich przewodów wystêpuj¹cych w danej instalacji, 

� poprawno�ci wykonania i zabezpieczenia poù¹czeñ �rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokoùem przez wykonawcê monta¿u, 

� poprawno�ci wykonania monta¿u sprzêtu instalacyjnego, urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej, 

� poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych, 

� pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byã mniejsza ni¿ 0,5 ÙM. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urz¹dzeniami nie powinna byã mniejsza ni¿ 0,2 MÙ. Pomiaru nale¿y 

dokonaã miernikiem rezystancji instalacji o napiêciu 0,5 kV. 

Po wykonaniu oglêdzin nale¿y sporz¹dziã protokóùy z przeprowadzonych badañ zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4.Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaùami 

Wszystkie materiaùy, urz¹dzenia i aparaty nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostan¹ odrzucone. Je�li materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ zostaùy wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny 

koszt. 

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ 

zasadniczego wpùywu na jako�ã funkcjonowania instalacji i ustaliã zakres i wielko�ã potr¹ceñ za 

obni¿on¹ jako�ã. 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne�  , pkt 7. 

7.2. Szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta¿owych instalacji  elektrycznej 
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Obmiaru robót dokonuje siê z natury (wykonanej roboty) przyjmuj¹c jednostki miary 

odpowiadaj¹ce zawartym w dokumentacji i tak: 

� dla osprzêtu monta¿owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

� dla kabli i przewodów: m, 

� dla sprzêtu ù¹cznikowego: szt., kpl., 

� dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl., 

� dla urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt 8. 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz¹dzeñ zasilaj¹cych 

8.2.1. Odbiór miêdzyoperacyjny 

Odbiór miêdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoñczeniu danego etapu robót maj¹cych 

wpùyw na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mog¹ podlegaã m.in.: 

� przygotowanie podùo¿a do monta¿u kabli i przewodów, ù¹czników, gniazd, opraw   o�wietleniowych, 

urz¹dzeñ i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzêtu, 

� instalacja, której peùne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne    bran¿e lub 

odwrotnie, gdy prace innych bran¿ wymagaj¹ zakoñczenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 

pomp. 

8.2.2. Odbiór czê�ciowy 

Nale¿y przeprowadziã badanie pomonta¿owe czê�ciowe robót zanikaj¹cych oraz elementów 

urz¹dzeñ, które ulegaj¹ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj¹ce), uniemo¿liwiaj¹c ocenê prawidùowo�ci 

ich wykonania po caùkowitym ukoñczeniu prac. Podczas odbioru nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã 

monta¿u oraz zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi przepisami i projektem: 

� wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór koñcowy 

Badania pomonta¿owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale¿y 

przeprowadziã po zakoñczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u¿ytkownikowi urz¹dzeñ 

zasilaj¹cych. 

Zakres badañ obejmuje sprawdzenie: 

�   dla napiêã do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

� dla napiêã powy¿ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ci¹gùo�ci ¿yù i zgodno�ci faz, próba napiêciowa kabla. Badania napiêciem probierczym wykonuje siê 

tylko jeden raz. 

Parametry badañ oraz sposób przeprowadzenia badañ s¹ okre�lone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badañ trzeba zamie�ciã w protokole odbioru koñcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne   

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie robót monta¿owych instalacji elektrycznych mo¿e byã dokonane jednorazowo po 

wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
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Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�ã tych 

robót obliczona na podstawie: 

� okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych 

przez zamawiaj¹cego lub 

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce roboty 

instalacyjne uwzglêdniaj¹ równie¿: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

� obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

�ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych   umo¿liwiaj¹cych wykonanie 

robót na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�ã wystêpuje), 

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót, 

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót, 

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób podany w specyfikacji 

   technicznej szczegóùowej, 

� likwidacjê stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczaùtowych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ 

niezbêdnych do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 

wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbêdnych rusztowañ mog¹ byã uwzglêdnione w 

tych cenach lub stanowiã podstawê oddzielnej pùatno�ci. 

Sposób rozliczenia kosztów monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ koniecznych do 

wykonywania robót na wysoko�ci powy¿ej 4 m, nale¿y ustaliã w postanowieniach         pkt. 9 specyfikacji 

technicznej robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

10. PRZEPISY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Odù¹czanie izolacyjne i ù¹czenie. 

PN-HD 60364-4-47:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Stosowanie �rodków ochrony dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Postanowienia 

ogólne. Úrodki ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Obci¹¿alno�ã pr¹dowa dùugotrwaùa przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Inne wyposa¿enie. Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa. 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa¿one w wannê lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pùywackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz¹ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pùywackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych instalacji 

domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa¿enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz¹dzeñ i zakoñczeñ ¿yù przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urz¹dzeñ elektrycznych w ukùadach niskiego napiêcia. 

Czê�ã 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzêtu elektroinstalacyjnego do u¿ytku domowego i 

podobnego. Czê�ã 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 Sprzêt elektroinstalacyjny. Przewody przyù¹czeniowe i przewody po�rednicz¹ce. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ przetê¿eniowych 

instalacji domowych i podobnych. Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ 

przetê¿eniowych instalacji domowych i podobnych. Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du 

przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki do zabezpieczeñ 

przetê¿eniowych instalacji domowych i podobnych. Czê�ã 1: Wyù¹czniki do obwodów pr¹du 

przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadpr¹dowego do u¿ytku domowego i podobnego (RCCB). Czê�ã 1: Postanowienia 

ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzêt elektroinstalacyjny. Wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadpr¹dowym do u¿ytku domowego i podobnego (RCBO). Czê�ã 1: Postanowienia 

ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i pùytki odgaùêêne na napiêcie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i pùytki odgaùêêne na 

napiêcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 Sprzêt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiêcie robocze 220 

V i 230 V i pr¹dy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

10.2. Ustawy 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  póên. zmianami). 

10.3. Rozporz¹dzenia 
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z póêniejszymi zmianami. 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póêniejszymi zmianami). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 

wymagañ, jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodno�ci oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã  4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u¿yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r. 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

   Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r. 

� Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE-2 

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE 

(Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 

 (Kod CPV 45315700-5 Monta¿ rozdzielnic elektrycznych) 

 

1. WSTÆP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zwi¹zanych z prefabrykacj¹ i monta¿em rozdzielnic elektrycznych niskiego napiêcia w w 

ramach budowy: �Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum 
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Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w 

Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc�. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna standardowa opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstêpstwa od wymagañ podanych 

w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz¹ zasad wykonywania robót 

zwi¹zanych z prefabrykacj¹ i monta¿em rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz 

obiektów budownictwa in¿ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie 

robót zwi¹zanych z: 

� kompletacj¹ wszystkich materiaùów i urz¹dzeñ potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 

� wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy  rozdzielnicy (w 

szczególno�ci roboty �lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta¿u  wyposa¿enia rozdzielnicy,  

� zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz¹dzeñ rozdzielnicy w sposób i w   miejscu 

zgodnym z dokumentacj¹ techniczn¹, 

� dokonaniem wszelkich poù¹czeñ instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnêtrznych przy u¿yciu materiaùów 

oraz �rodków wg dokumentacji technicznej, 

� wykonaniem wewnêtrznych poù¹czeñ ochronnych oraz poù¹czeñ ochronnych  konstrukcji pomiêdzy 

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyn¹ uziemiaj¹c¹ obiektu, 

� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich elementów rozdzielnicy 

zawartych w dokumentacji, 

� przeprowadzeniem wymaganych prób i badañ oraz potwierdzenie protokoùami kwalifikuj¹cymi 

prefabrykat do monta¿u, jako element instalacji elektrycznej, 

� opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

� monta¿em rozdzielnicy w miejscu okre�lonym w dokumentacji technicznej, 

� przeprowadzeniem wymaganych prób, badañ i pomiarów ze sporz¹dzeniem  

   protokoùów kwalifikuj¹cych rozdzielnicê (prefabrykat) do eksploatacji. 

 

1.4 Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ zgodne z odpowiednimi normami 

oraz okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-07, a tak¿e podanymi 

poni¿ej:  

Rozdzielnica elektryczna (tablica) � zespóù aparatury odpowiednio dobranej i poù¹czonej w bloki 

funkcjonalne (pola), sùu¿¹cy do zasilania, zabezpieczania urz¹dzeñ elektrycznych przed skutkami zwarã 

i przeci¹¿eñ, realizacji wyznaczonych zadañ danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 

elektrycznej. Aparatura, stanowi¹ca wraz z obudow¹ (obudowami) rozdzielnicê, w zale¿no�ci od 

potrzeb mo¿e speùniaã nastêpuj¹ce funkcje: zmiany napiêcia instalacji, ù¹czeniowe, rozdzielcze, 

zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa ochronno�ci � umowne oznaczenie, okre�laj¹ce mo¿liwo�ci ochronne urz¹dzenia, ze wzglêdu na 

jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku. 

Stopieñ ochrony obudowy IP � okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów wyposa¿enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem siê ciaù staùych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a któr¹ zapewnia odpowiednia obudowa.  

Wyposa¿enie rozdzielnicy elektrycznej � zespóù aparatury i systemów poù¹czeñ wewnêtrznych 

potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Obwód instalacji elektrycznej � zespóù elementów poù¹czonych po�rednio lub bezpo�rednio ze êródùem 

energii elektrycznej za pomoc¹ chronionego przed przetê¿eniem wspólnym zabezpieczeniem, 

kompletu odpowiednio poù¹czonych przewodów elektrycznych. W skùad obwodu elektrycznego 

wchodz¹ przewody pod napiêciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz¹dzenia zmieniaj¹ce 

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi¹zane danym punktem 

zasilania w energiê (zabezpieczeniem). 
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Deklaracja zgodno�ci � o�wiadczenie producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela 

stwierdzaj¹ce, na jego wyù¹czn¹ odpowiedzialno�ã, ¿e wyrób budowlany jest zgodny ze 

zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹, a w przypadku braku takiej z Polsk¹ Norm¹ wyrobu, nie 

maj¹c¹ statusu normy wycofanej lub aprobat¹ techniczn¹. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót monta¿owych i prefabrykacyjnych 

Dokumentacjê robót monta¿owych i prefabrykacyjnych stanowi¹: 

� projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówieñ publicznych), 

sporz¹dzone zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia 

zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z póên. zmianami), 

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 

dotycz¹ce stosowania wyrobów, 

� protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych oraz robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu z 

zaù¹czonymi protokoùami z badañ kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

� Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami). 

 

Prefabrykacjê i monta¿ rozdzielnic nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegóùowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta¿owych i prefabrykacji, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. MATERIA£Y  

Wszelkie nazwy wùasne produktów i materiaùów przywoùane w specyfikacji sùu¿¹ ustaleniu 

po¿¹danego standardu wykonania i okre�lenia wùa�ciwo�ci i wymogów technicznych zaùo¿onych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi¹zañ. Dopuszcza siê zamieszczenie rozwi¹zañ w 

oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

� speùniania tych samych wùa�ciwo�ci technicznych, 

� przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i  skùadowania podano w 

ST �Wymagania ogólne� ,pkt 2. 

 

Do wykonania i monta¿u instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych w obiektach budowlanych nale¿y 

stosowaã przewody, kable, osprzêt oraz aparaturê i urz¹dzenia elektryczne posiadaj¹ce dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siê wyroby, dla których producent lub jego 

upowa¿niony przedstawiciel: 
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� dokonaù oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedùug okre�lonego   systemu 

oceny zgodno�ci, 

� wydaù deklaracjê zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê 

Elektrotechniczn¹ (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 

uwzglêdnieniem przepisów bezpieczeñstwa Miêdzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz¹cych 

Zatwierdzenia Sprzêtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

� oznakowaù wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  przepisami, 

� wydaù deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹ wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeñstwa, 

� wydaù o�wiadczenie, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu budowlanego, dopuszczonego   

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn¹   dokumentacj¹ projektow¹, 

sporz¹dzon¹ przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion¹. 

Zastosowanie innych wyrobów, wy¿ej nie wymienionych, jest mo¿liwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglêdnienia ich  w zatwierdzonym projekcie 

dotycz¹cym monta¿u urz¹dzeñ elektroenergetycznych  w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

Wszystkie materiaùy do prefabrykacji i monta¿u rozdzielnic powinny odpowiadaã wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Obudowy 

Stanowi¹ element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s¹ 

elementem instalacji elektrycznej); speùniaj¹ rolê zabezpieczaj¹c¹ przed dotykiem elementów pod 

napiêciem, s¹ elementem ù¹cz¹cym podzespoùy rozdzielnicy, chroni¹ przed przedostawaniem siê do 

wewn¹trz ciaù obcych (stopieñ ochrony obudowy IP), poprzez monta¿ wyposa¿enia dodatkowego 

umo¿liwiaj¹ prawidùowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj¹cych siê warunkach zewnêtrznych i 

przy ró¿nym obci¹¿eniu, podnosz¹ estetykê instalacji elektrycznych, umo¿liwiaj¹ prawidùowy monta¿. 

Nale¿y przestrzegaã stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s¹ jako marka 

referencyjna. Wykonuj¹cy prefabrykacjê powinien sprawdziã czy poszczególne elementy obudowy (lub 

caùa obudowa) posiadaj¹ certyfikat zgodno�ci lub aprobatê techniczn¹ b¹dê nadan¹ przez wytwórcê 

deklaracjê zgodno�ci. Wymagania ogólne dotycz¹ce pustych obudów rozdzielnic i sterownic 

niskonapiêciowych podane s¹ w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas przygotowywania 

obudowy rozdzielnicy do wyposa¿ania w zaprojektowane urz¹dzenia lub prefabrykaty skùadowe, 

musz¹ zostaã zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz¹ce metod ù¹czenia 

obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania �cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania 

zalecanych materiaùów zù¹cznych i uszczelniaj¹cych obudowy skùadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz 

wzmocnienia transportowe montowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta obudów. Nale¿y stosowaã 

wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzuj¹ce porz¹dek wewn¹trz rozdzielnicy 

(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaã 

odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró¿niaã siê odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 

60446:2004. 

 

2.2.2. Wyposa¿enie wewnêtrzne rozdzielnic 

Skùad zestawu elementów wewnêtrznych rozdzielnicy okre�la projekt, jednocze�nie wykonuj¹cy 

prefabrykacjê powinien sprawdziã czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa¿enia wewnêtrznego 

posiadaj¹ nadany przez wytwórcê certyfikat zgodno�ci lub aprobatê techniczn¹ b¹dê deklaracjê 

zgodno�ci. Nale¿y przestrzegaã stosowania tylko takich zamienników elementów wewnêtrznych 

rozdzielnicy, które wymieniane s¹ jako marka referencyjna. Osprzêt ten nale¿y montowaã do obudowy 

za pomoc¹: pùyty monta¿owej lub pùyty zabudowy, szyn lub belek no�nych zunifikowanych lub 

zaprojektowanych, póùek i szuflad. Poù¹czenia wewnêtrzne elementów nale¿y wykonywaã za pomoc¹: 

szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyù¹czeniowych lub przewodów. 

Przewody o przekroju ¿yùy do 2,5 (4) mm2 nale¿y pocynowaã, natomiast na przewody powy¿ej 4 mm2 

nale¿y montowaã koñcówki kablowe wg instrukcji producenta. 

2.2.3. Elementy mocuj¹ce rozdzielnice 
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Wykonuj¹cy monta¿ rozdzielnicy lub ka¿dego z jej segmentów powinien sprawdziã czy wszystkie 

zaprojektowane elementy mocuj¹ce posiadaj¹ nadany przez wytwórcê certyfikat zgodno�ci lub 

aprobatê techniczn¹ b¹dê deklaracjê zgodno�ci. 

Podstawowe sposoby monta¿u: 

� zabetonowanie w podùo¿u lub �cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

� osadzenie w podùo¿u przy u¿yciu koùków kotwi¹cych lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie), 

� przykrêcenie za pomoc¹ materiaùów zù¹cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej. 

2.2.4. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów do robót monta¿owych i  prefabrykacji rozdzielnic 

Wyroby do robót monta¿owych i prefabrykacji rozdzielnic mog¹ byã przyjête na budowê, je�li 

speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

�  s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji  projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

�    s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane, 

�    speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

� producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie   przygotowanych prefabrykatów 

równie¿ karty katalogowe wyrobów lub firmowe   wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta¿owych i prefabrykacji � wyrobów i materiaùów 

nieznanego pochodzenia. Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone 

wpisem do dziennika obudowy. 

 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do monta¿u i prefabrykacji rozdzielnic 

Wszystkie materiaùy i prefabrykaty pakowane powinny byã przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe 

do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt 3. 

Prace mo¿na wykonywaã przy pomocy wszelkiego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Spawanie powinno odbywaã siê przy u¿yciu spawarek o parametrach wymaganych dla 

grubo�ci materiaùów u¿ytych na poszczególne elementy obudowy, dla ù¹czenia elementów 

miedzianych nale¿y stosowaã spawanie gazowe lub ùukowe w osùonie gazowej. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów 

Podczas transportu na budowê z miejsca skùadowania po prefabrykacji nale¿y zachowaã 

ostro¿no�ã aby nie uszkodziã zamontowanych elementów wewnêtrznych. Du¿e rozdzielnice nale¿y 

przygotowaã do transportu dziel¹c na elementy o wadze umo¿liwiaj¹cej ùatwe dostarczenie na miejsce 

zabudowywania. Stosowaã opakowania w przypadku mo¿liwo�ci uszkodzeñ transportowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Wymagania Ogólne   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt. 5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i 

umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i jako�ã wykonanych robót. Roboty winny byã 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje siê w oparciu o projekt techniczny, 

uwzglêdniaj¹cy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa¿niejszych wymogów nale¿¹: stopieñ 

ochrony, ilo�ã wolnego miejsca do monta¿u, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane 

dotycz¹ce sieci zasilaj¹cej, miejsce zasilania i odpùywów oraz przekroje kabli, specyfikacja 

wyposa¿enia. W oparciu o powy¿sze dane nale¿y sporz¹dziã schemat ideowy, który zwykle jest 

zaù¹cznikiem do dokumentacji. Nastêpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa¿enia 

rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo¿na pomin¹ã. Po skompletowaniu wszystkich 

potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale¿y dokonaã mocowania i poù¹czeñ aparatów               

i urz¹dzeñ wg zaleceñ producentów. Przy skomplikowanych ukùadach wyposa¿enia nale¿y sporz¹dziã 

kartê technologiczn¹ dla prefabrykacji, stanowi ona zaù¹cznik do protokóùu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglêdniaã wszelkie wytyczne projektanta co do 

wymaganych cech obudowy, a w szczególno�ci: 

� stopieñ ochronno�ci, 

� wymiary zewnêtrzne ka¿dego elementu obudowy, 

� typ rozdzielnicy ze wzglêdu na sposób monta¿u: wolnostoj¹ca, przy�cienna, na�cienna, wnêkowa 

� typ rozdzielnicy ze wzglêdu na napiêcie robocze: �redniego napiêcia, niskiego napiêcia, 

sùabopr¹dowa, 

� sposób zasilania i odpùywu: �od góry� lub �od doùu�, 

� typ przyù¹czenia do instalacji: pùyty przepustowe, dùawice, zaciski, przyù¹czenie  bezpo�rednie, 

� sposób mocowania wyposa¿enia w obudowie: pùyty monta¿owe i osùonowe, elementy  dystansowe, 

szyny no�ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagañ normy PN-EN 60439-

2:2004, 

� rodzaj materiaùu i kolor elementów obudowy, 

� sposób zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagañ normy 

PN-EN 60439-3:2004, 

� kompletno�ã monta¿u wyposa¿enia dodatkowego, 

� kompletno�ã i prawidùowo�ã opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy;  

   znaki znajduj¹ce siê wewn¹trz i na zewn¹trz rozdzielnicy, 

� oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byã wykonane w sposób czytelny 

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaã danych technicznych aparatów i osprzêtu, 

� w ka¿dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaã siê kieszeñ przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 

Ze wzglêdu na funkcje jak¹ speùniaj¹, mo¿na wyró¿niã rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog¹ 

byã wykonane jako: gùówne, podrozdzielnice i rozdzielnice odbiorcze np. obwodowe, piêtrowe lub 

wydzielone dla konkretnych instalacji. 

Rozdzielnica musi speùniaã wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miêdzynarodow¹ IEC-439-

1). Wymagane jest �wiadectwo badañ dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. 

wymogami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi speùniaã 

wymogi norm PN-EN 60439-4:2008. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach 

ogólnodostêpnych musi speùniaã wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 

Rozdzielnica powinna byã wyposa¿ona w maskownicê z tworzywa sztucznego, chroni¹c¹ przed 

skutkami napiêcia dotykowego, je�li wystêpuje mo¿liwo�ã kontaktu bezpo�redniego z elementami pod 

napiêciem. Wszystkie konstrukcje przy�cienne rozdzielnic powinny zapewniaã dostêp do kompletu 

elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nale¿y przewidzieã rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na ewentualn¹ 

rozbudowê ukùadu, bez konieczno�ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 

dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka¿e siê niewystarczaj¹ca). Sposób rozmieszczenia 

montowanego wewn¹trz wyposa¿enia powinien uwzglêdniaã zasadê jednorodno�ci w ramach 

wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno�ci rozkùadu w ramach dysponowanej 

powierzchni. 
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Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowaã siê szyld z nazw¹ rozdzielnicy zgodn¹  z nazw¹ rozdzielnicy 

ze schematu gùównego zasilania budynku. Szyld winien byã przymocowany w sposób trwaùy. 

 

5.3. Monta¿ rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

� przemieszczenie w strefie monta¿owej, 

� rozpakowanie, 

� ustawienie na miejscu monta¿u wg projektu, 

� wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

� trasowanie, 

� wykonanie �lepych otworów poprzez podkucie we wnêce albo kucie rêczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub podùo¿ach, 

� osadzenie koùków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi¹cych lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 

� monta¿ wraz z regulacj¹ mechaniczn¹ elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 

� podù¹czenie uziemienia, 

� sprawdzenie prawidùowo�ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególno�ci zachowania 

minimalnych szeroko�ci przej�ã i dróg ewakuacyjnych, 

� sprawdzenie prawidùowo�ci dziaùania po zamontowaniu, 

� przeprowadzenie prób i badañ. 

Przy podù¹czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale¿y pamiêtaã aby wszystkie kable odpùywowe 

wyposa¿yã w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa¿ny przy du¿ej ilo�ci kabli 

odpùywowych. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� pkt. 6. 

 

6.2. Szczegóùowy wykaz oraz zakres pomonta¿owych badañ rozdzielnic  zawarty jest w PN-EN 

60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3. Ponadto nale¿y wykonaã sprawdzenia odbiorcze skùadaj¹ce siê z oglêdzin czê�ciowych i 

koñcowych polegaj¹cych na kontroli: 

� zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

� zgodno�ci poù¹czeñ z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

� napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

� dziaùania przyrz¹dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj¹cych (liczniki energii elektrycznej), 

� dziaùania sygnalizacji stanu poùo¿enia ù¹czników, 

� stanu i gotowo�ci ruchowej aparatury i napêdów ù¹czników, 

� stanu kanaùów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

� stanu ochrony przeciwpora¿eniowej, 

� schematu rozdzielnicy, 

� stanu i kompletno�ci dokumentacji eksploatacyjnej, 

� sprawdzenie ci¹gùo�ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,� poprawno�ci wykonania 

poù¹czeñ �rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokoùem przez wykonawcê monta¿u. 

Dla ukùadów sterowniczo- sygnalizacyjno- pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaj¹ na: 

� pomiarach rezystancji izolacji, 

� sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 

� zbadaniu przyrz¹dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj¹cych (analizatory sieci), 

� zbadaniu warto�ci nastawczych wyù¹czników, przekaêników termicznych, przekaêników 

   ró¿nicowo pr¹dowych, itp. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byã mniejsza ni¿ 0,5 MÙ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urz¹dzeniami nie powinna byã mniejsza ni¿ 0,2 MÙ. Pomiaru nale¿y 

dokonaã miernikiem rezystancji instalacji o napiêciu 0,5 kV. 
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Po wykonaniu oglêdzin nale¿y sporz¹dziã protokóùy z przeprowadzonych badañ zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaùami 

Wszystkie materiaùy, urz¹dzenia i aparaty nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostan¹ odrzucone. Je�li materiaùy, urz¹dzenia i aparaty nie speùniaj¹ce 

wymagañ zostaùy wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt. 

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ 

zasadniczego wpùywu na jako�ã funkcjonowania urz¹dzenia (aparatu itp.) i ustaliã zakres i wielko�ã 

potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt 7. 

7.2. Szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta¿owych  i prefabrykacji 

Obmiaru robót dokonuje siê z natury (wykonanej roboty) przyjmuj¹c jednostki miary 

odpowiadaj¹ce zawartym w dokumentacji i tak: 

� dla rozdzielnicy: szt., kpl., 

� dla osprzêtu monta¿owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

� dla aparatów monta¿owych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

� dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegóùowej dla monta¿u i prefabrykacji    rozdzielnic, opracowanej 

dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo¿na  ustaliã inne szczegóùowe zasady przedmiaru i 

obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególno�ci mo¿na przyj¹ã zasady podane w katalogach zawieraj¹cych jednostkowe nakùady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 8. 

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz¹dzeñ zasilaj¹cych 

8.2.1. Odbiór miêdzyoperacyjny 

Odbiór miêdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoñczeniu danego etapu robót maj¹cych 

wpùyw na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu podlegaj¹ m.in.: 

� wykonanie i monta¿ konstrukcji, 

� ustawienie rozdzielnicy, 

� obwody zewnêtrzne gùówne i pomocnicze, 

� instalacje o�wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

8.2.2. Odbiór czê�ciowy 

Nale¿y przeprowadziã badanie pomonta¿owe czê�ciowe robót zanikaj¹cych oraz elementów urz¹dzeñ, 

które ulegaj¹ zakryciu, uniemo¿liwiaj¹c ocenê prawidùowo�ci ich wykonania po caùkowitym ukoñczeniu 

prac. 

Podczas odbioru nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã monta¿u oraz zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami i projektem: 

� instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

� sieci uziemiaj¹cej, kablowej i odwadniaj¹cej ukùadanej bezpo�rednio w ziemi, 

� fundamentów i przepustów umieszczonych w fundamentach. 

8.2.3. Odbiór koñcowy 

Badania pomonta¿owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale¿y 

przeprowadziã po zakoñczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u¿ytkownikowi urz¹dzeñ 

zasilaj¹cych. Zakres badañ obejmuje sprawdzenie: 

� izolacji torów gùównych, 

� izolacji torów pomocniczych, 

� dziaùania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

� dziaùania mechanicznego ù¹czników, blokad itp., 
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� instalacji ochronnej. 

Parametry badañ oraz sposób przeprowadzenia badañ s¹ okre�lone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Badania napiêciem probierczym wykonuje siê tylko jeden raz. Je¿eli producent dostarczyù protokóù z tych 

badañ, rozdzielnice SN sprawdza siê napiêciem obni¿onym do 75% napiêcia probierczego, a 

rozdzielnice o napiêciu do 1 kV � induktorem, sprawdzaj¹c tylko rezystancjê izolacji. Badania dziaùania 

obwodów pomocniczych polegaj¹ na sprawdzeniu prawidùowo�ci dziaùania ukùadów zabezpieczeñ, 

sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zaù¹czania rezerwy. Badania nale¿y 

przeprowadziã wedùug programu, który powinien byã czê�ci¹ dokumentacji eksploatacyjnej. Badania 

dziaùania mechanicznego ù¹czników, blokad itp. wykonuje siê na napêdach ù¹czników oraz zwi¹zanych 

z nimi blokadach mechanicznych. Nale¿y wykonaã 5 normalnych cykli roboczych (zamkniêcie � 

otwarcie) ka¿dego ù¹cznika. Badania nale¿y przeprowadziã wedùug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badañ 

trzeba zamie�ciã w protokole odbioru koñcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne   

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie robót monta¿owych i prefabrykacyjnych rozdzielnic mo¿e byã dokonane wyù¹cznie 

wedùug zasad okre�lonych w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a 

wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie: 

� okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

   zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, monta¿u i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce 

roboty ww. uwzglêdniaj¹: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

� obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie 

robót na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�ã wystêpuje), 

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót, 

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót, 

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegóùowej, 

� likwidacjê stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczaùtowych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych 

do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbêdnych rusztowañ mog¹ 

byã uwzglêdnione w tych cenach lub stanowiã podstawê oddzielnej pùatno�ci. Sposób rozliczenia 

kosztów monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci 

powy¿ej 4 m, nale¿y ustaliã w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegóùowej) ST monta¿ 

rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z maszyn¹, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 1: Zestawy badane w peùnym                  

i niepeùnym zakresie badañ typu 

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 2: Wymagania dotycz¹ce 

przewodów szynowych 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 3: Wymagania dotycz¹ce 

niskonapiêciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostêpnych do 

u¿ytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
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PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 4: Wymagania dotycz¹ce 

zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czê�ã 5: Wymagania szczegóùowe 

dotycz¹ce zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 

dostêpnych.Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziaùu energii w sieciach 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Ochrona przed pora¿eniem pr¹dem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo�rednim czê�ci niebezpiecznych 

czynnych 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapiêciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

niskonapiêciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 

rozdzielczych 

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapiêciowych. Wymagania ogólne 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe osùoniête. Wytyczne badania w warunkach 

wyùadowania ùukowego, powstaùego w wyniku zwarcia wewnêtrznego 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych (Zmiana Az1) 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã    4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czê�ã D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach   u¿yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r. 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

   Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  póên. zmianami). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 

75, poz. 664). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 

wymagañ, jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodno�ci oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 

IE-4 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNÆTRZNE 

(Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne) 

(Kod CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe) 

 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacji elektrycznych zewnêtrznych w ramach budowy: �Wizualizacja celem adaptacji pomieszczeñ 
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pod now¹ siedzibê Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.Odstêpstwa od wymagañ podanych 

w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e 

podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z 

do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz¹ zasad wykonywania i odbioru 

robót zwi¹zanych z: 

� ukùadaniem kabli w ziemi, w kanaùach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych    

   oraz w budynkach, 

� monta¿em muf i gùowic kablowych, 

� monta¿em konstrukcji wsporczych do ukùadania kabli, wraz z transportem i skùadowaniem 

materiaùów, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentów pod  kontenery, robotami ziemnymi 

i fundamentowymi, przygotowaniem podùo¿a i robotami towarzysz¹cymi. ST dotyczy wszystkich 

czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z: 

� kompletacj¹ materiaùów potrzebnych do wykonania podanych wy¿ej prac, 

� wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podùo¿a (w  szczególno�ci roboty 

ziemne, murarskie, �lusarsko-spawalnicze, monta¿ elementów  osprzêtu instalacyjnego itp.), 

� uùo¿eniem wszystkich materiaùów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj¹  techniczn¹, 

� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj¹ techniczn¹ wszystkich  wyznaczonych kabli i 

linii, 

� przeprowadzeniem wymaganych prób i badañ oraz potwierdzenie protokoùami  kwalifikuj¹cymi 

montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ zgodne z odpowiednimi normami 

oraz okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-07, a tak¿e podanymi 

poni¿ej: 

Kabel elektroenergetyczny � odmiana przewodu, sùu¿¹ca do przesyùania energii elektrycznej. 

Kabel sygnalizacyjny � przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, 

kontrolno-pomiarowych, zabezpieczaj¹cych. 

Linia kablowa � kabel wielo¿yùowy lub wi¹zka kabli jedno¿yùowych w ukùadzie wielofazowym albo kilka 

kabli poù¹czonych równolegle, które wraz z osprzêtem uùo¿one s¹ na wspólnej trasie, ù¹cz¹c zaciski 

dwóch urz¹dzeñ elektroenergetycznych. 

Trasa kablowa � pas terenu lub przestrzeñ, w której osi symetrii uùo¿ono jedn¹ lub wiêcej linii 

kablowych. 

Skrzy¿owanie � miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome ró¿nych linii kablowych pokrywaj¹ siê 

lub przecinaj¹. 

Zbli¿enie � miejsce na trasie kabla, w którym odlegùo�ã pomiêdzy ró¿nymi liniami kablowymi, 

urz¹dzeniem podziemnym lub drog¹ komunikacyjn¹ jest mniejsza ni¿ odlegùo�ã dopuszczalna dla 

danych warunków ukùadania bez stosowania przegród lub osùon zabezpieczaj¹cych i nie wystêpuje 

skrzy¿owanie. 

Studzienka kablowa � przestrzeñ podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, 

uùatwiaj¹ca przeci¹ganie i ù¹czenie kabli prowadzonych pod ziemi¹ oraz w kanaùach, rurach, blokach 

betonowych itp.). 

Blok kablowy � osùona otaczaj¹ca kabel; posiada otwory przeznaczone do wci¹gania kabli. 

Napiêcie znamionowe kabla Uo/U � napiêcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym 
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Uo � napiêcie pomiêdzy ¿yù¹ a ziemi¹ lub ekranem kabla, natomiast U � napiêcie miêdzyprzewodowe 

kabla. 

Przewidziano do zastosowania kable elektroenergetyczne na napiêcia znamionowe: 0,6/1 kV. Ilo�ã ¿yù 

tych kabli wynosi od 3 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 2,5 do 300 mm2 

. 

Ýyùa robocza � izolowana ¿yùa wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, sùu¿y 

do przesyùania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym sùu¿y do przesyùania lub odcinania 

sygnaùu, impulsu itp. Jako czê�ã przewodz¹ca mo¿e wystêpowaã drut o przekroju koùowym, owalnym 

lub wycinek koùa (sektorowe) lub linka, zùo¿ona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze wzglêdu na 

du¿e natê¿enie pola elektrycznego na ostrych krawêdziach ogranicza siê stosowanie kabli z ¿yùami 

sektorowymi do napiêã znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach powy¿ej 16 mm
2

. ¿yùy wielodrutowe 

zapewniaj¹ wiêksz¹ elastyczno�ã kabla, s¹ jednak dro¿sze. 

Sploty poszczególnych wi¹zek, zawieraj¹cych po kilka ¿yù splatane s¹ we wspóùosiowe warstwy w 

kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaj¹ w swej budowie dodatkowo ¿yùê licznikow¹ 

(br¹zow¹) i kierunkow¹ (niebiesk¹) dla uùatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. 

Ýyùa ochronna �Ýo� � izolowana ¿yùa w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barw¹ zielono-¿óùt¹ 

izolacji, bezwzglêdnie wymagana przez okre�lone �rodki ochrony przeciwpora¿eniowej. £¹czy 

metalowe czê�ci przewodz¹ce � dostêpnego urz¹dzenia elektrycznego (które mog¹ przypadkowo 

znaleêã siê pod napiêciem), czê�ci przewodz¹ce obcych instalacji elektrycznych, gùówn¹ szynê (zacisk) 

uziemiaj¹cy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiêcie od 0,6/1 kV, przy czym dla 

napiêã znamionowych do 12/20 kV przekrój ¿yùy nie musi byã identyczny z przekrojem roboczym kabla 

(np. dla ¿yùy roboczej do 50mm2 � przekrój ¿yùy ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powy¿ej 95 

mm2 � minimum 50 mm2). 

Ýyùa neutralna � izolowana ¿yùa robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach cztero¿yùowych 

peùni rolê przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzale¿niony od przekroju roboczego kabla, 

zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powy¿ej 35 mm2 mo¿e wynosiã 50% tego przekroju. 

Mufa kablowa � osprzêt kablowy sùu¿¹cy poù¹czeniu odcinków kabla lub kabli. 

Gùowica kablowa � osprzêt kablowy sùu¿¹cy wykonaniu zakoñczeñ kabli, uùatwiaj¹cych ich podù¹czenie 

do innego elementu instalacji elektrycznej. 

Przygotowanie podùo¿a � zespóù czynno�ci wykonywanych przed ukùadaniem kabli maj¹cych na celu 

zapewnienie mo¿liwo�ci ich uùo¿enia zgodnie z dokumentacj¹; zalicza siê tu nastêpuj¹ce grupy 

czynno�ci: 

� wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

� osadzanie koùków w podùo¿u, w tym ich wstrzeliwanie, 

� monta¿ uchwytów do mocowania i ukùadania kabli oraz monta¿ powùok z tworzyw   

   sztucznych lub metalowych, 

� monta¿ konstrukcji wsporczych, kablowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Dokumentacja robót monta¿owych 

Dokumentacjê robót monta¿owych elementów instalacji elektrycznej stanowi¹: 

� projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz   programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami  Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku Zamówieñ 

publicznych), sporz¹dzone zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.   

   2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy  informacyjnej oraz ogùoszenia 
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zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z póêniejszymi zmianami), 

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego   

zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów  lub zalecenia producentów 

dotycz¹ce stosowania wyrobów, 

� protokoùy odbiorów czê�ciowych, koñcowych oraz robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu z 

zaù¹czonymi protokoùami z badañ kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. 

� Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).  Monta¿ elementów instalacji kablowych 

linii energetycznych oraz transformatorów kontenerowych nale¿y wykonywaã na podstawie 

dokumentacji projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

monta¿owych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIA£Y 

Wszelkie nazwy wùasne produktów i materiaùów przywoùane w specyfikacji sùu¿¹ ustaleniu 

po¿¹danego standardu wykonania i okre�lenia wùa�ciwo�ci i wymogów technicznych zaùo¿onych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi¹zañ. Dopuszcza siê zamieszczenie rozwi¹zañ w 

oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

� speùniania tych samych wùa�ciwo�ci technicznych, 

� przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie (dane techniczne, atesty,   

   dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania  i skùadowania podano w 

ST �Wymagania ogólne�, pkt. 2. 

Do wykonania i monta¿u instalacji, urz¹dzeñ elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych nale¿y stosowaã kable, osprzêt oraz aparaturê i urz¹dzenia elektryczne 

posiadaj¹ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siê wyroby, dla których producent lub jego 

upowa¿niony przedstawiciel: 

� dokonaù oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedùug okre�lonego systemu 

oceny zgodno�ci, 

� wydaù deklaracjê zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê  Elektrotechniczn¹ (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe   

   Opracowane z uwzglêdnieniem przepisów bezpieczeñstwa Miêdzynarodowej Komisji  ds. Przepisów 

Dotycz¹cych Zatwierdzenia Sprzêtu Elektrycznego (CEE), aprobaty  techniczne, 

� oznakowaù wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  przepisami, 

� wydaù deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹ wykazie wyrobów maj¹cych   niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeñstwa, 

� wydaù o�wiadczenie, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualn¹ dokumentacj¹ projektow¹, 

sporz¹dzon¹ przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion¹. Zastosowanie innych wyrobów, wy¿ej nie 

wymienionych, jest mo¿liwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i uwzglêdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz¹cym monta¿u urz¹dzeñ 

elektroenergetycznych  w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

Wszystkie materiaùy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaã wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednocze�nie praktyczne 

przykùady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urz¹dzeñ elektroenergetycznych zawieraj¹ 

opracowania typ izolacyjne � szczególnie albumy producentów lub specjalizuj¹cych siê w tym zakresie 

biur naukowo-badawczych i projektowych, które mog¹ byã wykorzystane w praktyce. 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne � rodzaje i ukùady 

a) Izolacja ¿yù � jako izolacjê stosuje siê papier, gumê i tworzywa sztuczne. 
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Izolacja papierowa wykonana jest z ta�m z papieru kablowego przesyconego syciwem 

elektroizolacyjnym, dla polepszenia wùasno�ci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia 

izolacji. Syciwa mog¹ byã �ciekaj¹ce (dla kabli ukùadanych standardowo) lub nie�ciekaj¹ce (dla kabli 

ukùadanych przy du¿ych ró¿nicach poziomów) � kable te dodatkowo zabezpiecza powùoka (pancerz 

oùowiany). 

b) Powùoka � chroni izolacjê kabla przed czynnikami zewnêtrznymi, gùównie wilgoci¹, szkodliwymi 

zwi¹zkami chemicznymi, podwy¿sza tak¿e bezpieczeñstwo u¿ytkowania kabla w okre�lonym 

�rodowisku. Stosuje siê powùoki metalowe: oùowiane i aluminiowe oraz z ta�m stalowych lub z tworzyw 

sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduj¹ kable z powùok¹ z tworzyw sztucznych 

usieciowanych, o zwiêkszonej odporno�ci na dziaùanie ognia � klasa ich ognioodporno�ci zawarta jest 

w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV. 

c) Wypeùnienie � materiaù izolacyjny, stosowany pomiêdzy ¿yùami kabla a powùok¹, w celu ograniczenia 

mo¿liwo�ci jonizacji powietrza w przestrzeni wnêtrza kabla. Jako wypeùnienie stosuje siê: papier, 

tworzywa sztuczne, materiaùy wùóknopochodne   nasycone olejami. 

d) Pancerz � stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutów lub 

ta�m stalowych zabezpieczonych przed korozj¹ np. ocynkowanych, nawiniêtych spiralnie na osùonê 

powùoki kabla. 

e) Osùona zewnêtrzna � (warstwa wytùoczona lub zewnêtrzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym 

wpùywem czynników chemicznych i wilgoci. Osùony wykonuje siê z materiaùów wùóknopochodnych, 

pokrytych warstw¹ polewy ochronnej lub z tworzyw   sztucznych (polwinitu lub polietylenu). 

f) Oznaczenia kabli � w celu ùatwiejszego rozró¿niania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy 

oznaczania kabli, ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ symbolik¹, zwykle zbie¿ne z zawarto�ci¹ informacji o 

danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W 

opisie symbolami zawarte s¹ najczê�ciej dane na temat: materiaùu ¿yù, typu izolacji, ochronno�ci 

ogniowej (lub o  rozprzestrzenianiu siê ognia), typu powùoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu 

¿yù specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza siê symbol cyfrowy,   zawieraj¹cy dane o 

napiêciu fazowym i miêdzyprzewodowym oraz na koñcu symbolu  ilo�ã i przekrój ¿yù. 

2.2.2. Wsporniki i drabinki kablowe 

Sùu¿¹ do ukùadania kabli, miêdzy innymi, w tunelach i kanaùach i produkowane s¹ jako stalowe 

elementy z blachy o dùugo�ci przewa¿nie 2 lub 3 m. Jako materiaù na drabinki kablowe u¿ywa siê blach 

o zwiêkszonej odporno�ci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubo�ci 0,5 do 1,0 

mm. Istnieje szereg wzorów przekroju drabinek, najczê�ciej jest to �C� lub �U�; dodatkowo produkuje siê 

szereg ù¹czników uùatwiaj¹cych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki ukùada siê na wspornikach 

lub mocuje bezpo�rednio do podùo¿a, przy czym odlegùo�ã pomiêdzy punktami podparcia powinna byã 

mniejsza ni¿ 3 m. Kable ukùadane poziomo nie wymagaj¹ mocowania, z wyj¹tkiem kabli jedno¿yùowych 

tworz¹cych jedn¹ liniê. Kable ukùadane pionowo nale¿y mocowaã do drabinki przy u¿yciu uchwytów 

indywidualnych, systemowych lub ta�m do mocowania kabli. 

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów do robót monta¿owych linii    

       energetycznych 

Wyroby do robót monta¿owych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

� s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji   

   projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane, 

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

� producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie¿ 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe  wytyczne stosowania wyrobów, 

� dostawa kabli o izolacji, powùoce lub osùonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaã siê przy 

temperaturze wy¿szej ni¿ �15°C, natomiast b êbny z nawiniêtym kablem nie mog¹ byã zrzucane i 

przewracane na ich tarcze (na pùask). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta¿owych � wyrobów i materiaùów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4 Warunki przechowywania materiaùów do monta¿u instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiaùy pakowane powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nale¿y przechowywaã na bêbnach lub je�li 
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ilo�ã kabla jest niewielka zwiniête w tzw. �ósemkê�. Koñce kabli producent zabezpiecza przed 

przedostawaniem siê wilgoci do wewn¹trz i wyprowadza poza opakowanie dla uùatwienia kontroli 

parametrów (ci¹gùo�ã ¿yù, przekrój), w przypadku gdy dokonuje siê odciêcia czê�ci kabla � nale¿y 

zabezpieczyã pozostaj¹cy w magazynie odcinek zalutowan¹ osùon¹ oùowian¹ lub kapturkiem, najlepiej 

termokurczliwym. W magazynie o miêkkim podùo¿u nale¿y uùo¿yã twarde podkùady pod tarcze bêbna i 

zabezpieczyã klinami przed samoczynnym toczeniem. Pozostaùy sprzêt i osprzêt podstawowy i 

pomocniczy nale¿y przechowywaã w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych 

itp. Szczególnie nale¿y chroniã przed wpùywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt 3. 

Prace mo¿na wykonywaã przy pomocy wszelkiego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 4. 

4.2. Transport materiaùów 

Podczas transportu na budowê ze skùadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nale¿y 

zachowaã ostro¿no�ã aby nie uszkodziã materiaùów do monta¿u. Minimalne temperatury wykonywania 

transportu ze wzglêdu na mo¿liwo�ã uszkodzenia izolacji, wynosz¹ dla kabli nawiniêtych na bêbny: �

15°C oraz �5°C dla zwiniêtych w �ósemkê� odcinków. Stosowaã dodatkowe opakowania materiaùów w 

przypadku mo¿liwo�ci uszkodzeñ transportowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne   

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ i 

umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i jako�ã wykonanych robót. Roboty winny byã 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed 

przyst¹pieniem do robót nale¿y dokonaã przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, 

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

 

5.2 Ukùadanie kabli 

Przy ukùadaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

� wyznaczenie trasy linii kablowej, 

� wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu doùów oraz 

wymianê gruntu w przypadku nieodpowiedniego skùadu gruntu rodzimego, 

� nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

� ukùadanie kabli w rowach i wykopach, 

� ukùadanie kabli w rurach i blokach, uùo¿onych w ziemi, 

� uùo¿enie folii oznaczeniowej, 

� zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru  ziemi. 

Uwagi dodatkowe: 

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaã uprawniony geodeta, lub za zgod¹ inwestora � 

wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy 

wyznaczaj¹ wbijane w grunt paliki drewniane lub prêty metalowe. Nale¿y jednocze�nie prowadziã trasê 

kablow¹ w taki sposób, aby zachowaã odpowiednie odlegùo�ci od innych elementów znajduj¹cych siê 

w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm 

od  rosn¹cych drzew, itp. Szczegóùowe warto�ci odlegùo�ci kabli od innych elementów  znajduj¹cych siê 

w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 
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2. Roboty ziemne: ze wzglêdu na podobieñstwo do wykopów wykonywanych przy robotach liniowy 

dla instalacji sanitarnych nale¿y przyj¹ã zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0pt.: �Roboty 

ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod ruroci¹gi w gruntach kat. I-IV�. 

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie  zabudowanym lub 

dostatecznie nierozpoznanym, nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê aby nie uszkodziã istniej¹cego 

uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu du¿ej ostro¿no�ci, nale¿y dokonaã przekopów próbnych 

na gùêboko�ã wiêksz¹ od projektowanego dna wykopu i o dùugo�ci okoùo 2 m przez liniê trasy 

kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycz¹ wykopów prowadzonych przy 

istniej¹cych budynkach i budowlach. Szeroko�ã rowu kablowego zale¿y od liczby i rodzaju kabli 

ukùadanych równolegle, jednak nie powinna byã mniejsza od: 30 cm dla gùêboko�ci do 60 cm i 40 

(50) cm w pozostaùych przypadkach. Gùêboko�ã minimalna ukùadania, mierzona w osi kabla, zale¿y 

od rodzaju, przeznaczenia oraz napiêcia znamionowego kabla (ze wzglêdu na warstwê podsypki 

piaskowej oraz �rednic  kabla wykop jest kilkana�cie centymetrów gùêbszy):  

     � 50 cm dla kabli ukùadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o�wietlenia, 

zwi¹zanego z ruchem drogowym, 

     � 70 cm dla pozostaùych rodzajów i przeznaczeñ kabli o napiêciu do 1 kV, 

     Rêczne wykopy nale¿y wykonywaã z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa i wg zaleceñ jak w ST 

�Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê i roboty  ziemne� kod CPV45111200. 

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nale¿y prowadziã w osùonach otaczaj¹cych 

(rury ochronne lub bloki kablowe), ukùadanych w wykopach. W niektórych przypadkach mo¿na dokonaã 

uùo¿enia osùon bez konieczno�ci rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosuj¹c technologiê podkopów i 

przecisków. Podkopy wykonuje siê specjalnymi ùopatami, które posiadaj¹ zmniejszon¹ powierzchniê 

robocz¹ oraz wydùu¿one trzonki, w celu uùatwienia kopania. Przeciski wykonuje siê specjalnie do tego 

celu przystosowanymi urz¹dzeniami. 

5. Ukùadanie kabli w rowach i wykopach: 

� Kabel nale¿y uùo¿yã na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubo�ci min. 10 cm � dopuszcza siê 

pominiêcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia ukùadanego kabla powinna byã falista, aby ilo�ã 

uùo¿onego kabla byùa wiêksza o 1-3% od dùugo�ci wykopu. Zasad¹ jest ukùadanie w jednym rowie kabli 

na jednym poziomie, przy czym odlegùo�ã minimalna od kabli s¹siednich zale¿y od napiêcia 

znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powy¿ej 1 kV. Dla kabli ukùadanych 

na terenie zakùadu przemysùowego dopuszcza siê warstwowe ukùadanie kabli, z zachowaniem 

odlegùo�ci 15 cm pomiêdzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieù lub 

bloczków betonowych. Dla uùatwienia lub umo¿liwienia robót naprawczych nale¿y przewidzieã 

ukùadanie kabli z zapasem, przy ka¿dym elemencie, gdzie nastêpuje poù¹czenie lub podù¹czenie kabla 

(mufy, zù¹cza kablowego, stacji transformatorowej itp.), 

� Stosuje siê dwa sposoby ukùadania kabli: 

� rêczny: 

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rêkach, 

b) przesuwanie kabla na rolkach 

� mechaniczny: 

a) przemieszczanie kabla, znajduj¹cego siê na bêbnie, wo¿onym przez pojazd (traktor z przyczep¹ 

lub skrzyniowy samochód ciê¿arowy o napêdzie terenowym, stojaki do bêbnów), 

b) przy pomocy rolek napêdzanych (skrzyniowy samochód ciê¿arowy, wyposa¿ony w ci¹garkê i 

¿urawik, zespóù rolek i zasilanie ich napêdów poprzez agregat pr¹dotwórczy lub zestaw kabli 

przeno�nych, stojaki do bêbnów), 

c) przy pomocy ci¹garki (tzw. uci¹g czoùowy) � podobny zestaw jak dla ukùadania przy pomocy rolek 

napêdzanych, dodatkowo komplet uchwytów na ¿yùy i poñczoch stalowych. W celu unikniêcia 

uszkodzeñ kabla wci¹garka musi byã wyposa¿ona w ogranicznik siùy ci¹gniêcia, jej warto�ã 

dopuszczaln¹ wyznacza siê w zale¿no�ci od caùkowitego przekroju kabla. 

� Zasypanie nastêpn¹ warstw¹ piaskow¹ grubo�ci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastêpnie gruntem 

rodzimym ubijanym warstwami grubo�ci do 15 cm (wiêkszo�ã inwestorów wymaga wymiany gruntu 

wykopu na piasek), 

� Uùo¿enie folii oznaczeniowej o grubo�ci powy¿ej 0,5 mm i o szeroko�ci powy¿ej 20 cm,    

przykrywaj¹cej przysypany warstw¹ piasku kabel. Kolory folii u¿ywanych do oznaczeñ wskazuj¹ 

napiêcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powy¿ej 1 kV. 

6. Ukùadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 125 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

Kable ukùadane w miejscach, gdzie s¹ szczególnie nara¿one na uszkodzenia, chroni siê poprzez 

osùony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giêtkich, stalowych oraz 

jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osùonowe dùu¿sze ni¿ 60 m lub 

posiadaj¹ce rozgaùêzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposa¿a siê w studnie 

kablowe. Studnie ¿elbetowe s¹ najpopularniejsze i posiadaj¹ wymiary minimalne 800x800 mm, 

powinny posiadaã odwodnienie (kanalik) i zamykany wùaz lub przykrycie z pùyty betonowej lub 

¿elbetowej, a tak¿e odpowietrznik dla umo¿liwienia odpùywu ewentualnych gazów jakie mog¹ siê 

zebraã w studzience. Úrednica otworu osùony kabla powinna mieã co najmniej 1,5 �rednicy kabla, 

jednak nie mniej ni¿ 50 mm. Zasad¹ jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak 

dopuszcza siê odstêpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jedno¿yùowych tworz¹cych 

wi¹zkê wielofazow¹, zestawu kabli sygnalizacyjnych podù¹czonych do jednego urz¹dzenia, zestawu 

kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podù¹czonych do jednego urz¹dzenia. Po wprowadzeniu 

kabla (lub kabli) do osùony nale¿y oba koñce uszczelniã, szczególnie kiedy nastêpuje przej�cie 

pomiêdzy odrêbnymi strefami wydzielenia po¿arowego (stosuje siê wtedy przepusty ogniowe lub 

specjalne materiaùy izoluj¹ce, w zale¿no�ci od wymaganego stopnia ochrony po¿arowej). Wci¹ganie 

kabli do rur mo¿na wykonywaã przy budowie nowych linii, niekiedy wystêpuje konieczno�ã 

wykonania osùon kablowych na uùo¿onych wcze�niej kablach lub ich odcinkach � wtedy stosuje siê 

technologiê z zastosowaniem rur osùonowych dwudzielnych. 

7. Ukùadanie kabli w budynkach 

Wszelkie typy kabli z wyj¹tkiem, posiadaj¹cych osùonê ochronn¹ wùóknist¹, ukùada siê bezpo�rednio 

na �cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych 

budynku oraz kanaùach � niektóre sposoby ukùadania omówiono w pozycjach poprzednich. 

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã przy przej�ciach kabli przez �ciany i stropy z zastosowaniem 

przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byã zabetonowane lub wmurowane w 

otwór, oba koñce uszczelnione materiaùem niepalnym na dùugo�ci 8 cm dla stropów i 10 cm dla 

�cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje siê w przypadkach szczególnych np. izolacja od ¿r¹cych 

oparów (pomieszczenia akumulatorowni) lub ppo¿. przy przej�ciu pomiêdzy wydzielonymi strefami 

ochrony po¿arowej i wewn¹trz stref. Dla pomieszczeñ zagro¿onych po¿arem lub wybuchem 

przepusty powinny byã oddzielne dla ka¿dego kabla, równie¿ jedno¿yùowego. Skrzy¿owania kabli 

nale¿y wykonaã w taki sposób, aby minimalne odlegùo�ci pomiêdzy kablami wynosiùy: 5 cm dla kabli 

na napiêcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiêcie powy¿ej 1 kV. Odlegùo�ci minimalne od ruroci¹gów 

podaje N SEP-E-004 i wynosz¹ od 20 do 150 cm. Je�li nie mo¿na speùniã warunków minimalnej 

odlegùo�ci, podanych w normie jw., nale¿y bezwzglêdnie prowadziã kable w rurach ochronnych. 

5.3. Monta¿ osprzêtu kablowego i oznaczanie linii kablowych � monta¿ muf kablowych, 

Uwagi dodatkowe: 

1. Monta¿ osprzêtu kablowego powinni wykonywaã pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez 

producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. 

2. Stosowany osprzêt powinien byã nowy, chyba ¿e inwestor wyda pisemn¹ zgodê na ponowne 

zastosowanie osprzêtu pochodz¹cego z demonta¿u. 

3. Osprzêt powinien byã montowany w miejscu docelowego uùo¿enia lub je�li to jest niemo¿liwe w 

najbli¿szym s¹siedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaã poù¹czenia gùowic 

kablowych na poziomie terenu, a nastêpnie umieszczaã je na wymaganej wysoko�ci, na sùupie. 

4. Nie wolno stosowaã muf w miejscach zagro¿onych wybuchem, natomiast w miejscach    

ogólnodostêpnych powinny znajdowaã siê w studzienkach kablowych np. na mostach. 

� oznaczanie linii kablowych. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Oznaczniki kabli stosuje siê w celu umo¿liwienia identyfikacji uùo¿onych i bêd¹cych pod napiêciem 

kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno uùatwiaã prace pracownikom dokonuj¹cym 

rozpoznania i dlatego nale¿y oznaczniki montowaã: na koñcach i ùukach kabla, w s¹siedztwie 

osprzêtu (mufy i gùowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzy¿owania, przepusty, 

zbli¿enia, a tak¿e w prostych odcinkach linii kablowej uùo¿onej w ziemi co 10 m, natomiast w 

kanaùach, tunelach, pomostach co 20 m. 

2. Prawidùowe oznaczenia kabla powinny zawieraã nastêpuj¹ce dane: 

� u¿ytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

� rok uùo¿enia kabla, 
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� symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 

� znak fazy (przy kablach jedno¿yùowych), 

3. Znakowanie trasy kablowej 

W terenie nie zabudowanym oznacza siê trasê poprzez wkopanie wzdùu¿ trasy sùupków betonowych 

z liter¹ �K� oraz nazw¹ u¿ytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: pocz¹tek i koniec 

trasy, skrzy¿owania, zbli¿enia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca siê 

podobnie oznaczaã miejsca monta¿u muf z tym, ¿e stosuje siê wtedy oznaczenie literowe �M�. 

Miejsce zainstalowania muf mo¿na tak¿e oznaczaã na budynkach lub innych trwaùych elementach 

zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko�ci 1,5 m nad poziomem terenu. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� , pkt. 6. 

 

6.2. Szczegóùowy wykaz oraz zakres pomonta¿owych badañ kabli i przewodów   

       zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3. Ponadto nale¿y wykonaã sprawdzenia odbiorcze skùadaj¹ce siê z oglêdzin  

       czê�ciowych i koñcowych polegaj¹cych na kontroli: 

� zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

� jako�ci i zgodno�ci wykonania robót z ustalon¹ w dokumentacji powykonawczej, normami, 

przepisami budowy oraz bhp, 

� poprawno�ci wykonania i zabezpieczenia poù¹czeñ �rubowych instalacji elektrycznej   

potwierdzonych protokoùem przez wykonawcê monta¿u, 

� pomiarach rezystancji uziemieñ i wszelkich innych wynikaj¹cych z dokumentacji technicznej, norm, 

przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnieñ z Inwestorem. 

Po wykonaniu oglêdzin nale¿y sporz¹dziã protokoùy z przeprowadzonych badañ zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaùami 

Wszystkie materiaùy, urz¹dzenia i aparaty nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostan¹ odrzucone. Je�li materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ zostaùy 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

wùa�ciwe, na wùasny koszt. Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã 

wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na jako�ã funkcjonowania instalacji i ustaliã zakres i 

wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 7. 

7.2. Szczegóùowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta¿owych instalacji linii kablowych 

Obmiaru robót dokonuje siê z natury (wykonanej roboty) przyjmuj¹c jednostki miary 

odpowiadaj¹ce zawartym w dokumentacji i tak: 

� dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

� dla kabli: km, m lub kpl., 

� dla osprzêtu linii: szt., kpl., 

� dla robót ziemnych: m lub m3. 

 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegóùowej dla robót monta¿owych budowy linii  kablowej, 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo¿na ustaliã inne szczegóùowe zasady 

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególno�ci mo¿na przyj¹ã zasady podane w katalogach zawieraj¹cych jednostkowe nakùady 

rzeczowe dla odpowiednich robót jak np. 1 km linii. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 8. 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 127 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

 

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urz¹dzeñ 

 

8.2.1. Odbiór miêdzyoperacyjny 

Odbiór miêdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoñczeniu danego etapu robót maj¹cych 

wpùyw na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mog¹ podlegaã m.in.: 

� kanaùy kablowe, bloki, rury osùonowe, 

� monta¿ koryt, drabinek, wsporników, 

� podsypki i zasypki, 

8.2.2. Odbiór czê�ciowy 

Nale¿y przeprowadziã badanie pomonta¿owe czê�ciowe robót zanikaj¹cych oraz elementów 

urz¹dzeñ, które ulegaj¹ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj¹ce), uniemo¿liwiaj¹c ocenê 

prawidùowo�ci ich wykonania po caùkowitym ukoñczeniu prac. 

Podczas odbioru nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã monta¿u oraz zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami i projektem: 

� wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj¹ca, 

� wykonanie wykopów, jako�ã i prawidùowo�ã wykonania fundamentów. 

8.2.3. Odbiór koñcowy 

Badania pomonta¿owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale¿y 

przeprowadziã po zakoñczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u¿ytkownikowi caùo�ci linii 

elektroenergetycznych. Parametry badañ oraz sposób przeprowadzenia badañ s¹ okre�lone w 

normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/ Az1:2000. 

Wyniki badañ trzeba zamie�ciã w protokole odbioru koñcowego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne   

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne�, pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie robót monta¿owych linii i instalacji elektroenergetycznych mo¿e byã dokonane 

wyù¹cznie wedùug zasad okre�lonych w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�ã tych 

robót obliczona na podstawie: 

� okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót    

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczaùtowe obejmuj¹ce 

roboty ww. uwzglêdniaj¹: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

� obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych 

wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�ã  wystêpuje), 

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót, 

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót, 

� usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegóùowej, 

� likwidacjê stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczaùtowych ujête s¹ równie¿ koszty monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ 

niezbêdnych do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbêdnych rusztowañ mog¹ 

byã uwzglêdnione w tych cenach lub stanowiã podstawê oddzielnej pùatno�ci. Sposób rozliczenia 

kosztów monta¿u, demonta¿u i pracy rusztowañ koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci 

powy¿ej 4 m, nale¿y ustaliã w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegóùowej) ST robót 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 128 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

w zakresie robót instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

PN-IEC 60050(604):1999 

Miêdzynarodowy sùownik terminologiczny elektryki � Wytwarzanie, przesyùanie i rozdzielanie energii 

elektrycznej � Eksploatacja. 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe � Czê�ã 1: Zestawy badane w 

peùnym i niepeùnym zakresie badañ typu. 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe � Czê�ã 1: Zestawy badane 

w peùnym i niepeùnym zakresie badañ typu. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu czùowieka z 

maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja � Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-90/E-05029cKod do oznaczania barw. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych � Sprawdzanie � 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-E-04700:1998 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz¹dzenia i ukùady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych � 

Wytyczne przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych. 

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badañ. 

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badañ (Zmiana A3). 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (czê�ã V) 

   Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

 

 

 

 

 

 

 

CZÆÚÃ IV 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

IT-1 

INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNÆTRZNE 

(Kod CPV 45000000-7) 

 

1. WSTÆP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru instalacji 

teletechnicznych wewnêtrznych w ramach budowy: � Adaptacja pomieszczeñ pod now¹ siedzibê 

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku �C1� Úwiêtokrzyskiego 

Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy alei IX � Wieków Kielc 3�. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
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Specyfikacja techniczna wchodzi w skùad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi¹zanych. 

1.3 Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania dotycz¹ce monta¿u: systemu 

automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, systemu wykrywania i sygnalizacji po¿aru telewizji 

przemysùowej CCTV; okablowania strukturalnego; komputerowego systemu zarz¹dzania BMS; instalacji 

elektrycznych wspólnych dla instalacji sùabopr¹dowych � korytka kablowe 

1.4 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Technologia wykonania robót wynikaã powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaj¹cego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegóùowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

robót budowlano � monta¿owych. 

Oferent zapozna siê z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wùasnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie 

niejasno�ci dot. przedmiaru nale¿y wyja�niaã w trakcie negocjacji. Po zùo¿eniu oferty przyjmuje siê, ¿e 

Oferent uzyskaù wszelkie konieczne informacje do prawidùowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest �wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno�ã tak jak za wùasne, za wszystkie bùêdy, uchybienia i 

szkody jakie ewentualnie wyrz¹dziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 

wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiaj¹cy , w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ i �cisùe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodno�ã z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jako�ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

W zakres obowi¹zków Wykonawcy bêd¹ wchodziùy geodezyjne pomiary istniej¹cego budynku, a 

zwùaszcza poziomy istniej¹cych posadzek, ugiêã elementów konstrukcji, odchyùek wymiarowych 

elementów budowlanych i wykoñczeniowych w stosunku do dozwolonych norm¹ i wymiarów 

dokumentacyjnych. 

Obowi¹zkiem Wykonawcy bêdzie natychmiastowe zgùaszanie rozbie¿no�ci pomiêdzy pomiarem 

geodezyjnym stanu istniej¹cego , a rozwi¹zaniami projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej 

Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, je�li wymagaã tego bêdzie zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, zostan¹ poprawione przez 

wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetê w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzêdnych wyznaczonych przez wykonawcê. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zaùo¿onej przez geodetê bêdzie zabezpieczona przez 

wykonawcê, za� w przypadku uszkodzenia lub usuniêcia punktów przez personel wykonawcy, zostan¹ 

one zaùo¿one ponownie na jego koszt, równie¿ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj¹ ich 

usuniêcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniêcia i bêdzie zobowi¹zany do 

przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale¿y do obowi¹zków wykonawcy i 

uwa¿a siê, ¿e ich koszty zostaùy uwzglêdnione w kosztach jednostkowych pozostaùych robót. 

Decyzje zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów 

robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegóùowych specyfikacjach technicznych, a tak¿e w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy uwzglêdnia wyniki badañ materiaùów 

i jako�ci robót, dopuszczalne niedokùadno�ci normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach 

materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na 

rozwa¿an¹ kwestiê. 

Polecenia zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcê, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytuùu poniesie wykonawca. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania raz ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Zamawiaj¹cego. Pozostaùe ogólne warunki dotycz¹ce robót 

podano w czê�ci ogólnej specyfikacji. 

1.5. Definicje pojêã 

Okre�lenia zawarte w niniejszej ST s¹ zgodne z okre�leniami zalecanymi przez normy polskie i 

zgodne z ST �Wymagania ogólne�. 

Maj¹c na uwadze, ¿e wiêkszo�ã stosowanych okre�leñ jest powszechnie znana nie przewiduje siê 

tworzenia dodatkowych definicji, oprócz poni¿szych: 

Trasy kablowe � kanaùy metalowe, PVC oraz rury sztywne i karbowane zamontowane  w budynku 

tworz¹c ci¹g elementów no�nych i osùonowych dla kabli pomiêdzy punktami i podù¹czenia. 

Wspólne kanaùy kablowe - kanaùy kablowe metalowe, prowadzone na odcinkach gùównych ci¹gów 

kablowych, wspólnych dla ró¿nych instalacji teletechnicznych. Kanaùy te dostarczane i montowane s¹ 

przez wykonawcê bran¿y elektrycznej. Na rysunkach bêd¹cych zaù¹cznikiem do projektu zaznaczono 

odcinki kanaùów kablowych bêd¹cych wspólnymi kanaùami kablowymi. 

Kable trasowe � kable ukùadane w kanaùach kablowych lub rurach na terenie obiektu budowlanego � 

strona budynku patrz¹c z perspektywy zakoñczeñ w punktach dystrybucyjnych. 

Kable przyù¹czeniowe � kable ukùadane w szafach punktów dystrybucyjnych� strona urz¹dzeñ patrz¹c z 

perspektywy zakoñczeñ zlokalizowanych w szafach punktów dystrybucyjnych. 

Gùówna szyna uziemiaj¹ca (GSU) � szyna, listwa lub zacisk przeznaczona do przyù¹czenia do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym przewodów poù¹czeñ wyrównawczych oraz przewodów uziemieñ 

roboczych, je�li takie wystêpuj¹. 

Trasa kablowa � pas przestrzeni, w którym uùo¿one s¹ jedna lub wiêcej linii kablowych. 

Linia gùo�nikowa - poù¹czenie miêdzy ka¿dym z gùo�ników a wyj�ciem wzmacniacza mocy i moduùem 

koñca linii wykonane odcinkiem przewodu o odpowiedniej odporno�ci ogniowej. 

Gùo�nik sufitowy - gùo�nik przystosowany do mocowania w stropie podwieszonym. 

Gùo�nik na�cienny - gùo�nik mocowany na �cianie w obudowie ognioodpornej metalowej. 

Stacja mikrofonowa - zestaw mikrofonu z zespoùem przycisków steruj¹cych, sùu¿¹cy do 

zorganizowanego kierowania zapowiedzi sùownej do wybranej strefy lub grupy stref nagùo�nienia. 

Mikrofon stra¿aka - zestaw mikrofonu z zespoùem przycisków steruj¹cych, o najwy¿szym priorytecie w 

systemie, sùu¿¹cy do zorganizowanego kierowania ewakuacj¹ przez dowodz¹cego akcj¹ ratownicz¹. 

Strefa nagùo�nienia - zespóù gùo�ników poù¹czonych wspóln¹ lini¹ gùo�nikow¹. 

Moduù koñca linii gùo�nikowej - urz¹dzenie pozwalaj¹ce na automatyczn¹ kontrolê ci¹gùo�ci linii 

gùo�nikowej. 

 

2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania. 

Warunki podano w czê�ci ogólnej specyfikacji technicznej. 

W przypadku oferowania rozwi¹zañ równowa¿nych Oferent jest zobowi¹zany udowodniã 

równowa¿no�ã oferowanych elementów i urz¹dzeñ. W takim przypadku konieczne jest doù¹czenie do 

oferty szczegóùowej specyfikacji technicznej i kompletu kart katalogowych potwierdzonych przez 

producenta wszystkich zastosowanych elementów i urz¹dzeñ. 

2.2. System automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania 

Zgodnie z projektem 

2.3. System wykrywania i sygnalizacji po¿aru 

Zgodnie z projektem 

2.4 Telewizja przemysùowa CCTV 

Zgodnie z projektem 

2.5. System nagùo�nienia DSO 

Zgodnie z projektem 

2.6 Okablowanie strukturalnego 

Zgodnie z projektem 

2.7. Komputerowy system zarz¹dzania BMS 

Zgodnie z projektem 

2.8. Instalacje elektryczne wspólne dla instalacji sùabopr¹dowych � korytka kablowe 

Zgodnie z projektem 
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3. SPRZÆT 

Do wykonania robót monta¿owych instalacji Wykonawca powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania ze specjalistycznych narzêdzi i elektronarzêdzi z uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ 

technicznych, szczególnie w zakresie instalacji sieci strukturalnej, monta¿u kabli i ich zarabiania i 

obsadzania osprzêtu. 

Do robót monta¿owych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaã systemem rusztowañ przejezdno 

- przesuwnych / podno�nikami no¿ycowymi. 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Transport materiaùów  

Wszystkie �rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiaùów, sprzêtu i narzêdzi 

musz¹ byã sprawne, posiadaã wa¿ne badania techniczne i speùniaã wymagania wynikaj¹ce z 

obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiaùy przewo¿one takimi �rodkami 

transportu powinny gwarantowaã przewóz bez uszkodzeñ i z zachowaniem warunków bezpieczeñstwa 

pracy 

Potrzebne �rodki transportu - samochód dostawczy 0,9t. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostaùymi bran¿ami z uwzglêdnieniem wytycznych dla 

pozostaùych bran¿. Zmiany wprowadzone do rozwi¹zañ projektowych s¹ mo¿liwe po uzyskaniu 

jednoznacznej akceptacji Zamawiaj¹cego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwi¹zañ mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzêdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Caùo�ã robót wykonaã zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzêtu i urz¹dzeñ, 

schematami poù¹czeñ, normami i warunkami technicznymi a w szczególno�ci z uwzglêdnieniem 

remisów norm i przepisów po¿arowych. 

Przed przyst¹pieniem do badañ i uruchomieniem urz¹dzeñ nale¿y dokonaã przegl¹du zamontowanych 

urz¹dzeñ, co do zgodno�ci z dokumentacj¹. 

Nale¿y sprawdziã ci¹gùo�ã przewodów i jako�ã poù¹czeñ, pomiary i badania sieci okablowania 

informatycznego wykonaã wg PN-EN 50346:2004 i doù¹czyã certyfikat jako�ci i zgodno�ci kategorii. 

Po zakoñczeniu pomiarów nale¿y wykonaã sprawozdanie i doù¹czyã do dokumentów odbiorowych. 

Przed oddaniem instalacji do u¿ytku nale¿y przeszkoliã personel przeznaczony do obsùugi systemów i 

instalacji. 

5.1. Instalacja okablowania strukturalnego 

Wykonanie oprzewodowania 

Kable �wiatùowodowe instalacyjne do gniazd koñcowych, wprowadzaã do osùon z rur Peschla 18 mm w 

taki sposób aby mo¿liwie wszystkie kable instalacyjne �wiatùowodowe z pomieszczenia prowadziã w 

jednej rurce osùonowej uùo¿onej w kanale metalowym (je¿eli nie bêdzie takiej mo¿liwo�ci zastosowaã 

kolejn¹ osùonê). W pomieszczeniach okablowanie prowadziã w rurach osùonowych Peschla, PVC lub 

kanaùach instalacyjnych � zale¿nie od rodzaju pomieszczeñ. 

Zakoñczenia �wiatùowodowe 

Zakoñczenia kablowe �wiatùowodowe wykonaã metod¹ spawania zù¹cza z pigtail do wùókien 

okablowania �wiatùowodowego. Tak wykonane wtyki nale¿y zamocowaã w adapterach montowanych 

w panelach dystrybucyjnych. Nale¿y zapewniã kolejno�ã rozszycia poszczególnych wùókien po obu 

stronach zakoñczeñ. 

Monta¿ podtynkowy 

W technologii podtynkowej do ka¿dego punktu nale¿y prowadziã osobne rurki Peschla 18mm na ka¿de 

dwa kable �wiatùowodowe lub kabel instalacyjny. Przej�cie przez �ciany nale¿y wykonaã o takiej 

�rednicy aby zapewniã przeprowadzenie caùo�ci okablowania do wszystkich zakoñczeñ przewidzianych 

w okre�lonym/okre�lonych pomieszczeniach. Przej�cie nale¿y wykonaã w rurce osùonowej Peschla o 

�rednicy wystarczaj¹cej do przeprowadzenia okablowania. 

W pomieszczeniach, okablowanie nale¿y prowadziã w �cianach w odlegùo�ci ok. 20 cm (do ustalenia 

na etapie realizacji) od sufitu do miejsca gdzie nale¿y wykonaã zej�cie pionowe do zakoñczenia 

kablowego RJ45. Zej�cie wykonaã w sposób nastêpuj¹cy: 

instalacjê w pionie prowadziã podtynkowo, zachowaã odlegùo�ã min. 5 cm pomiêdzy rurkami Peschla z 

okablowaniem zasilaj¹cym oraz logicznym (uwaga dotyczy równie¿ prowadzenia w przestrzeni 

sufitowej), rurki Peschla zakoñczyã w miejscu wprowadzenia okablowanie do puszek podtynkowych. 

Monta¿ natynkowy 
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Monta¿ nale¿y wykonaã z wykorzystaniem kanaùów PVC prowadzonych poziomo na wysoko�ci 25 cm 

lub puszek natynkowych. Okablowanie w pomieszczeniu prowadziã zawsze równolegle lub 

prostopadle do �cian. Wskazanym jest, gdzie uzasadnione, wykonanie pionów PVC przy krawêdziach 

�cian. Dodatkowo, ze wzglêdu na sposób wykonania �cian (konstrukcje typu Ýelbet) przewidziano 

prowadzenie instalacji równie¿ natynkowo z wykorzystaniem rurek pvc 18 mm. Gniazdo koñcowe 

montowane jest w puszce natynkowej 2-moduùowej. Instalacjê nale¿y montowaã do sufitu za pomoc¹ 

uchwytów mocuj¹cych. Przej�cie na �cianê nale¿y wykonaã w miejscu monta¿u zakoñczenia. W 

przypadku rozgaùêzieñ nale¿y zastosowaã tzw. trójniki. 

Pod sufitami podwieszanymi okablowanie z kanaùów metalowych do wej�cia do kanaùu PVC prowadziã 

z wykorzystaniem rurek osùonowych Peschla. 

Wykonanie punktów dystrybucyjnych 

W punkcie dystrybucyjnym dysponujemy zakoñczeniami kablowymi wykonanymi na panelach 

przyù¹czeniowych RJ45 kat 6 (okablowanie FTP kat. 6). Zapewnienie usùugi sieci komputerowej polega 

na wykonaniu krosowania pomiêdzy, odpowiednim dla punktu koñcowego, gniazdem RJ45 w panelu 

przyù¹czeniowym a portem przeù¹cznika sieciowego. Równie¿ i krosowanie zakoñczeñ 

�wiatùowodowych z punktów koñcowych sprowadza siê do wykonania krosowania pomiêdzy 

odpowiednim gniazdem w panelu (adapter) a portem przeù¹cznika lub innym panelem 

�wiatùowodowym. Rodzaj zastosowanego kabla krosuj¹cego zale¿y od rodzaju zakoñczeñ w 

przeù¹cznikach sieciowych. 

Wykonanie pomiarów oprzewodowania - okablowanie miedziane 

Po wykonaniu instalacji nale¿y wykonaã pomiary testowe statyczne i dynamiczne wszystkich linii 

okablowania wykonanego z zastosowanie elementów speùniaj¹cych wymagania kategorii 6. 

Testowanie nale¿y wykonaã zgodnie z norm¹ europejsk¹ IEC 61935-1. Caùo�ã okablowanie musi speùniã 

wymagania okre�lone norm¹ ISO 11801 dla systemów kategorii 6. Wyj¹tek stanowi¹ zakoñczenia w 

puszkach ZT gdzie trakt kablowy z zakoñczeniami musi speùniaã wymagania kategorii  

 

5.2. System wykrywania i sygnalizacji po¿aru 

Kolejno�ã robót 

Kolejno�ã wykonywania robót instalacji sygnalizacji po¿arowej wynikaã bêdzie z zatwierdzonego 

ogólnego harmonogramu robót na obiekcie. 

Instalacje w poszczególnych pomieszczeniach powinny byã rozpoczynane po przekazaniu 

pomieszczenia przez Kierownika Budowy dla robót elektrycznych. 

Monta¿ urz¹dzeñ mo¿e byã rozpoczêty w chwili, kiedy zaawansowanie robót innych bran¿ nie narazi 

tych urz¹dzeñ na uszkodzenie lub dewastacjê czy kradzie¿. 

Koordynacja elementów sufitowych jak czujki, tryskacze, oprawy o�wietleniowe, nawiewniki, gùo�niki 

itp., ma byã wykonana przez wykonawcê sufitów podwieszonych. 

Trasowanie 

Trasy instalacji sygnalizacji po¿arowej powinny przebiegaã bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urz¹dzeniami, powinny byã przejrzyste, proste i dostêpne dla prawidùowej konserwacji oraz remontów. 

Wskazane jest aby przebiegaùy w liniach poziomych i pionowych. 

Monta¿ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do monta¿u urz¹dzeñ oraz uùo¿enia na/w nich instalacji 

sùabopr¹dowych powinny byã zamocowane do podùo¿a w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹cy warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bêdzie pracowaã, oraz sam rodzaj instalacji. 

Przej�cia przez �ciany i stropy. 

Przej�cia przez �ciany i stropy powinny speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

- wszystkie przej�cia obwodów instalacji sygnalizacji po¿arowej przez �ciany, stropy itp. musz¹ byã 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przej�cia te nale¿y wykonywaã w przepustach rurowych, 

- przej�cia pomiêdzy pomieszczeniami o ró¿nych atmosferach powinny byã wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniaj¹cy nie przedostawanie siê wyziewów, 

- w celu uniemo¿liwienia rozprzestrzeniania siê po¿aru, wszystkie projektowane przepusty pionowe 

pomiêdzy piêtrami i przepusty przez �ciany stref po¿arowych nale¿y uszczelniã wykorzystuj¹c materiaùy 

ognioodporne o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej, posiadaj¹ce atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej i Pañstwowego Zakùadu Higieny. 
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Jako osùony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale¿y stosowaã rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, itp. 

Ukùadanie kabli przewodów. 

Linie kablowe prowadziã w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania strukturalnego lub 

korytkach dla linii gùo�nikowych DSO (linie kablowe z zachowaniem funkcji). Poza korytami instalacja 

prowadzona w rurach osùonowych PCV bezhalogenowych, a zej�cia poni¿ej poziomu sufitu 

podwieszanego prowadzone w miarê mo¿liwo�ci podtynkowo w rurach osùonowych typu PCV. 

Wykonanie instalacji p/t wymagaã bêdzie uùo¿enia rurek oraz zainstalowania osprzêtu przed 

wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniej¹cych �cianach niezbêdne 

bêdzie wykucie odpowiednich bruzd pod rurki oraz �lepych wnêk pod osprzêt oraz ich zatynkowanie. 

Rury nale¿y instalowaã jednowarstwowo, w przygotowanych bruzdach. 

Wci¹ganie kabli do rur nale¿y wykonaã przy u¿yciu linki stalowej. 

Ukùadanie kabli (rurek) na uchwytach 

Na przygotowanej trasie nale¿y zamontowaã uchwyty. Odlegùo�ci od uchwytów nie powinny byã 

wiêksze od 0.5 m. dla kabli (dla kabli ognioodpornych z zachowaniem funkcji - 0,3 m.) oraz 1.0 m. dla 

rur PCV. 

Rozstawienie uchwytów powinno byã takie aby odlegùo�ci miêdzy nimi ze wzglêdów estetycznych byùy 

jednakowe, znajdowaùy siê w pobli¿u sprzêtu i osprzêtu do którego dany przewód jest wprowadzony 

oraz aby zwisy przewodów pomiêdzy uchwytami nie byùy widoczne. 

Ukùadanie kabli w rurkach stalowych nale¿y stosowaã w miejscach nara¿onych na uszkodzenia 

mechaniczne jak np. ci¹gi pionowe w klatkach schodowych. Rury nale¿y instalowaã na uchwytach lub 

wspornikach mocowanych do podùo¿a przez kotwienie lub mocowanie wkrêtami i �rubami do 

odpowiednich koùków lub konstrukcji. 

Ukùadanie kabli w korytkach kablowych 

Linie kablowe zwykùe lub uniepalnione nale¿y ukùadaã w korytkach kablowych security oraz w rurkach 

kablowych bezhalogenowych lub dodatkowych korytkach w przypadku wiêkszej wi¹zki kablowej. 

Linie kable ognioodporne, nale¿y prowadziã w niezale¿nych, wydzielonych korytkach kablowych 

wydanych w projekcie DSO dla potrzeb linii gùo�nikowych ukùadanych wzdùu¿ tras niskopr¹dowych 

instalacji teletechnicznych. S¹ to trasy kablowe zapewniaj¹ce odpowiedni czas funkcjonowania 

projektowanych linii kablowych. Poza korytkami kablowymi, kable ukùadaã przy pomocy wykonanego z 

metalu, specjalnego osprzêtu do mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwy¿szonej 

temperaturze, oraz w warunkach po¿aru. 

W przypadku wiêkszej ilo�ci kabli i braku na danej trasie w/w korytek nale¿y uùo¿yã dodatkowe korytka 

w wykonaniu zwykùym (dla linii zwykùych) i w wykonaniu z zachowaniem funkcji dla tego typu linii 

kablowych. 

Wszystkie korytka kablowe powinny byã wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na obci¹¿enia 

mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny byã prowadzone dokùadnie poziomo lub 

pionowo. Wszêdzie tam, gdzie te wymagania nie mog¹ byã speùnione, korytka powinny byã 

prowadzone równolegle do linii budynku. Do realizacji wszystkich poù¹czeñ i zmian kierunków tras 

kablowych powinny byã u¿yte standardowe elementy ù¹czeniowe producentów korytek. Nie jest 

dozwolone wykonywania ciêã i zagiêã korytek celem tworzenia koùnierzy i przyù¹czy. 

Korytka powinny byã wùa�ciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstêpach 1,5 ÷ 2 m 

na odcinkach prostych (dla linii z zachowaniem funkcji � 1,25 ÷ 1,5m). 

W przypadkach, gdy korytka prowadzone s¹ przez �ciany, podùogi i stropy, powinny byã instalowane 

niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych. 

Odcinki tras korytek kablowych powinny byã efektywnie ù¹czone jeden z drugim poprzez u¿ycie ta�my 

miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy pomocy nakrêtek mosiê¿nych, �rub i 

z¹bkowanych podkùadek. 

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbêdne bêd¹ ciêcia, wzglêdnie pojawi¹ siê 

uszkodzenia, powinny zostaã podjête stosowne dziaùania wykañczaj¹ce. Wszystkie zadziory i 

chropowate brzegi powinny zostaã usuniête. Miejsca, w których pojawi siê korozja powinny zostaã 

oczyszczone, a obszary te nale¿y pokryã �rodkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe 

strefy powinny zostaã pokryte podkùadem epoksydowym bogatym w cynk lub inn¹ alternatywn¹ 

substancj¹. 

Przewody i kable nale¿y ukùadaã w ci¹gach poziomych korytek luêno, bez mocowania. Mocowanie 

wi¹zek przewodów lub kabli nale¿y stosowaã w pionowych ci¹gach korytek. 
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Monta¿ zakoñczeñ 

Zakoñczenia nale¿y wykonaã ze szczególna staranno�ci¹ aby nie wprowadzaã dodatkowych zakùóceñ 

do torów transmisyjnych. Ekrany kabli nale¿y dokùadnie poù¹czyã z uziemieniem urz¹dzeñ. Przy realizacji 

zakoñczeñ nale¿y stosowaã siê do zaleceñ i wskazówek producenta urz¹dzeñ zawartych w instrukcji 

instalacji. 

Wykonanie oznaczeñ 

Wszystkie kable powinny byã oznaczone numerycznie, w sposób trwaùy, tak od strony urz¹dzeñ, jak i na 

trasie kablowej. Sposób oznaczeñ zgodny ze schematami i z opisem zawartym w projekcie. 

Wykonanie pomiarów i testów 

Po zakoñczeniu robót nale¿y przeprowadziã próby monta¿owe obejmuj¹ce badania i pomiary oraz 

testy systemu potwierdzaj¹ce, Ýe zaùo¿ona instalacja pracuje poprawnie. 

Zakres podstawowych pomiarów i testów obejmuje: 

Parametry instalacji elektrycznej: 

a) poprawno�ã podù¹czenia przewodów, 

b) zwarcie w parze, 

c) brak poù¹czenia. 

Badania i próby rozruchowe, 

a) wszystkie czujki i rêczne ostrzegawcze s¹ sprawne, 

b) informacje przekazywane przez centralê sygnalizacji po¿arowej s¹ poprawne oraz speùniaj¹ 

wymagania zawarte w dokumentacji, 

c) wszystkie podù¹czenia do stacji monitoringu pracuj¹, oraz ¿e komunikaty s¹ poprawne i jasne, 

d) sygnalizacja �wietlna pracuje pracuje poprawnie, 

e) wszystkie funkcje pomocnicze mog¹ byã uruchomione, 

f) dokumenty i instrukcje zostaùy dostarczone. 

Sprawdzenie poprawno�ci dziaùania systemów: 

a) instalacji sterowania oddymianiem i ochrony przed zadymieniem, 

b) instalacji monitorowania staùych instalacji ga�niczych wodnych i gazowych, 

c) sterowanie wentylacj¹ i klimatyzacj¹ u¿ytkow¹, 

d) sterowanie elementami oddzieleñ po¿arowych (klapy, drzwi), 

e) sterowanie systemami kontroli dostêpu i wùamania, 

f) sterowanie i monitorowanie systemu nagùo�nienia ewakuacyjno-alarmowego. 

Sprawdzenie poprawno�ci dziaùania wszystkich systemów zgodnie z projektem. 

Powy¿sze sprawdzenia powinny byã dokonane w normalnym �rodowisku roboczym, wù¹cznie z 

dziaùaniem systemów wentylacji i klimatyzacji u¿ytkowej oraz po¿arowej. 

Do dokumentacji nalepy doù¹czyã raporty z pomiarów torów sygnaùowych. 

 

 

5.3. Telewizja dozorowa CCTV 

 

Wykonanie oprzewodowania 

Okablowanie prowadzone w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania strukturalnego, o 

rozmiarach dobranych do ilo�ci przewodów. Poza korytami instalacja prowadzona w rurach 

osùonowych typu RB/RL, a zej�cia poni¿ej poziomu sufitu podwieszanego prowadzone podtynkowo w 

rurach osùonowych typu RB/RL. 

Monta¿ zakoñczeñ 

Zakoñczenia nale¿y wykonaã ze szczególna staranno�ci¹ aby nie wprowadzaã dodatkowych zakùóceñ 

do torów transmisyjnych. Przy realizacji zakoñczeñ nale¿y stosowaã siê do zaleceñ i wskazówek 

producenta zakoñczeñ zawartych w instrukcji instalacji. 

Wykonanie oznaczeñ 

Wszystkie kable powinny byã oznaczone numerycznie, w sposób trwaùy, tak od strony urz¹dzenia, jak i 

od strony zakoñczeñ w pomieszczeniu telewizji dozorowej. Te same oznaczenia nale¿y umie�ciã w 

sposób trwaùy w punktach przyù¹czeniowych na panelach. Sposób oznaczeñ zgodny z opisem 

zawartym w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie pomiarów oprzewodowania 



Inwestor: Úwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 Strona: 135 

Obiekt: Aran¿acja pomieszczeñ Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1 Nr projektu    

Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Data: 12.2013 

 

 

Pomiary nale¿y wykonaã miernikiem, który umo¿liwia pomiar parametrów wedùug aktualnie 

obowi¹zuj¹cych standardów (dotyczy okablowania �wiatùowodowego). Miernik musi posiadaã aktualny 

certyfikat potwierdzaj¹cy dokùadno�ã jego wskazañ. 

Do dokumentacji nale¿y doù¹czyã raporty z pomiarów torów sygnaùowych. 

Wykonanie monta¿u 

Monta¿ elementów i urz¹dzeñ instalacji wykonawca bezwzglêdnie musi wykonaã zgodnie 

z Dokumentacj¹ Projektow¹ oraz dostarczanymi wraz ze sprzêtem instrukcj¹ producenta. Poszczególne 

urz¹dzenia nale¿y instalowaã w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Przy monta¿u 

nale¿y przestrzegaã m.in. zachowania odpowiednich odlegùo�ci od elementów s¹siaduj¹cych. 

Urz¹dzenia przetwarzaj¹ce oraz transmituj¹ce sygnaù powinny byã instalowane wewn¹trz chronionych 

pomieszczeñ, w miejscu ukrytym lecz zapewniaj¹cym dostêp w celach serwisowych. Powinny one byã 

umieszczone w obudowie na sztywno, bez mo¿liwo�ci przemieszczania siê. To samo dotyczy monta¿u 

obudów. 

Podù¹czenie wej�ã i wyj�ã powinno byã przeprowadzone na podstawie wcze�niej przygotowanej 

dokumentacji, tak aby w póêniejszym etapie uùatwiã konfiguracjê oprogramowania, oraz móc 

diagnozowaã ewentualne awarie. Do wyj�ã nie nale¿y podù¹czaã wy¿szego napiêcia oraz urz¹dzeñ o 

mocy przekraczaj¹cej okre�lony w dokumentacji systemu poziom. 

Zastosowane, do realizacji zadania, kamery s¹ urz¹dzeniami kolorowymi. Cechuj¹ siê wysok¹ 

rozdzielczo�ci¹ - minimum 400 linii. 

 

5.4. Monta¿ nagùo�nienia 

Trasy kablowe 

Wszystkie przej�cia instalacji przez przegrody przeciwpo¿arowe musz¹ byã wypeùnione mas¹ 

ognioodporn¹ speùniaj¹c¹ te same wymagania techniczne, co �ciany i stropy, w których siê znajduj¹. 

Wykonanie tras kablowych zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej oraz wykazem 

okablowania staùego, z wykorzystaniem koryt i rur elektroinstalacyjnych metalowych trwale 

przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku. 

Zachowaã odpowiedni¹ odlegùo�ã kabli mikrofonowych od tras kabli zasilaj¹cych. Kable zasilaj¹ce nie 

powinny byã prowadzone równolegle z elektrycznymi kablami fonicznymi. Zalecana minimalna 

odlegùo�ã miêdzy tymi przewodami wynosi 50 cm. Skrzy¿owania tras kablowych nalepy wykonywaã 

pod k¹tem 90Ù. Odlegùo�ã miêdzy przewodami fonicznymi mikrofonowymi a gùo�nikowymi powinna 

wynosiã, co najmniej 10 cm. Po¿¹dane jest, aby taka sama odlegùo�ã zachowana byùa miêdzy 

przewodami gùo�nikowymi a sygnalizacyjnymi i steruj¹cymi. 

Podczas realizacji poù¹czeñ kablowych nale¿y zostawiaã zapasy kabla nie mniejsze ni¿ 1,0 m. 

Ekrany kabli sygnaùowych, którymi poù¹czono urz¹dzenia foniczne, nale¿y jednostronnie uziemiaã w 

celu unikniêcia zakùóceñ od przepùywu pr¹dów wyrównawczych przez ekrany tych kabli. 

Instalacja zestawów gùo�nikowych 

Zamontowaã na linkach pod stropem ramy do zawieszenia zestawów gùo�nikowych, w miejscach 

okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

Zamontowaã tabliczki przyù¹czowe gùo�ników nagùo�nienia. 

Monta¿ zestawów gùo�nikowych na zawiesinach fabrycznych. 

Wykonanie przewodów poù¹czeniowych wraz z obszyciem zù¹czy pomiêdzy tabliczkami przyù¹czowymi 

a urz¹dzeniami gùo�nikowymi. 

Uruchomienie i przetestowanie dziaùania urz¹dzeñ gùo�nikowych. 

Pomiary kontrolne charakterystyki przenoszenia systemu nagùa�niaj¹cego. 

Korekcja charakterystyki przenoszenia systemu na podstawie dokonanych pomiarów. 

Regulacja opóênieñ czasowych dla poszczególnych elementów systemu nagùa�niaj¹cego. 

Wykonanie pomiarów i testów 

Sprawdzenie ci¹gùo�ci i polaryzacji przewodów sygnaùowych. 

Pomiar zakùóceñ i znieksztaùceñ w torach mikrofonowych. 

Sprawdzenie ci¹gùo�ci i polaryzacji przewodów gùo�nikowych. 

Sprawdzenie synchronizacji pomiêdzy urz¹dzeniami przesyùaj¹cymi sygnaùy cyfrowe. 

5.5 .Monta¿ zasilania instalacji teletechnicznych 

Budowa tras kablowych 

Rury i kanaùy kablowe PVC nale¿y montowaã mocuj¹c je do stropu lub �ciany za pomoc¹ koùków 

rozporowych wkrêcanych lub wbijanych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 0,7m. Zakùada siê 
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wykorzystanie wspólnych kanaùów kablowych na odcinkach prowadzenia okablowania ró¿nych 

instalacji. 

Wszystkie trasy kablowe w pomieszczeniach technicznych nale¿y wykonywaã wedùug nastêpuj¹cej 

zasady: 

trasy poziome � kanaùy metalowe lub rury PVC montowane pod stropem zgodnie z rysunkami tras 

kablowych, 

pionowe doprowadzenia do tablic, listew przyù¹czeniowych i urz¹dzeñ � kanaùy natynkowe PVC 230x60 

lub 90x60 w zale¿no�ci od wymaganej pojemno�ci zgodnie z rysunkami aran¿acji tablic sterowniczych. 

Wymogi i Zalecenia 

Przej�cia kablowe przez �ciany po¿arowe wypeùniaã pian¹ lub mas¹ uszczelniaj¹c¹ ognioodporn¹. 

Przebicia z szachów kablowych uszczelniaã materiaùami ognioodpornymi 

Kanaùy metalowe mocowaã nie rzadziej ni¿ co 1 mb za pomoc¹ wsporników �ciennych lub sufitowych, 

Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy musz¹ umo¿liwiaã przesuwanie siê kabla podczas 

kurczenia lub wydùu¿ania. Kabel nie mo¿e byã przymocowany na sztywno, 

Ewentualne przej�cia przez stropy nale¿y wykonaã w postaci otworów wierconych, w których nale¿y 

osadziã przepusty z rur instalacyjnych winidurowych, PVC lub stalowych, 

Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaã zaleceñ przeciwpo¿arowych w zakresie stref posagowych w 

budynku i tak nale¿y przed odbiorem instalacji upewniã siê czy zostaùy zabezpieczone wszystkie 

przej�cia przez strefy po¿arowe, 

Kanaùy kablowe metalowe nale¿y uziemiaã przewodem Ýóùto-zielonym do najbli¿szej listwy 

wyrównawczej uziemienia. 

Stosowaã pokrywy kanaùów metalowych 

Przej�cia kablowe przez �ciany wykonywaã z wykorzystaniem rur PVC fi 80 lub fi 32 w zale¿no�ci od 

wymaganego przekroju otworu, wypeùniaj¹c przestrzeñ pomiêdzy kanaùem lub rur¹ kablow¹ a rur¹ 

PVC materiaùem ognioodpornym. 

Ukùadanie okablowania. 

Wszelkie zej�cia kabli z kanaùów metalowych nale¿y zabezpieczaã przed uszkodzeniem powùoki kabla, 

Stosowaã zaciskowe koñcówki kabli linkowych 

Stosowaã oznaczniki numeracyjne kabli 

Monta¿ elementów pasywnych i obudów 

Stosowane obudowy tablic sterowniczych powinny posiadaã stopieñ ochrony min. IP55. 

Obudowy nale¿y montowaã na wysoko�ci wiêkszej ni¿ 15cm od poziomu posadzki. 

W obudowach nale¿y stosowaã przepustnice kablowe. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

Wykonawca powinien zapewniã kierowanie robotami, których dotyczy niniejsza specyfikacja, 

przez osobê posiadaj¹c¹ odpowiednie kwalifikacje formalne i do�wiadczenie zawodowe. Kwalifikacje 

formalne kierownika budowy okre�la Prawo Budowlane. Kierownik budowy ma obowi¹zek �cisùej 

wspóùpracy z In¿ynierem Budowy. 

Roboty powinny byã wykonywane ze szczególn¹ dbaùo�ci¹ o ich jako�ã, przy zachowaniu 

wymagañ przepisów i zasad sztuki budowlanej. Je�li zastosowane wyroby maj¹ instrukcjê producenta 

okre�laj¹c¹ sposób ich stosowania, nale¿y przestrzegaã zasad podanych w tej instrukcji. 

Podczas realizacji robót obowi¹zuje wykonywanie ich w �cisùej zgodno�ci z projektem. Wszelkie 

odstêpstwa od projektu musz¹ byã poprzedzone odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy do dziennika budowy i wpisem In¿yniera akceptuj¹cym propozycjê zmiany. 

Roboty budowlane (kable), które w dalszej fazie robót bêd¹ ukryte przed bezpo�redni¹ ocen¹, powinny 

byã przedmiotem odbioru zanim zostan¹ ukryte. Odbiór taki wymaga sporz¹dzenia �Protokóùu odbioru 

czê�ciowego�. 

Na wykonanie robót zanikaj¹cych musi byã sporz¹dzony �Protokóù odbioru robot zanikaj¹cych�, 

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie, w którym ocena ilo�ciowa i jako�ciowa 

tych robót byùa mo¿liwa. Na wykonanie robót dodatkowych musi byã sporz¹dzony �Protokóù 

konieczno�ci wykonania robót dodatkowych�, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiony Inwestorowi do akceptacji przed wykonaniem tych robót. 

Roboty musz¹ byã prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i pozwalaj¹cy na 

bezpieczn¹ pracê personelowi przyszùych u¿ytkowników. 
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Wykonanie robót objêtych projektem powinno byã zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich 

usytuowanie, z postanowieniami normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe oraz z pozostaùymi normami wymienionymi w p. 10. Kontrola 

jako�ci wykonanych robót budowlanych powinna odbywaã siê na bie¿¹co i powinna byã dokonywana 

przez kierownika budowy i In¿yniera. 

Po zakoñczeniu robót kierownik budowy i In¿ynier powinni wpisaã do dziennika budowy o�wiadczenie o 

ich zakoñczeniu, a tak¿e o wykonaniu robót zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie 

realizacji do dziennika budowy oraz zgodnie z powoùanymi przepisami i normami. W ramach 

przygotowania do odbioru koñcowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustaw¹ Prawo 

budowlane, przygotowaã dokumentacjê powykonawcz¹ wykonanych robót budowlanych. 

Instalacje zabezpieczeñ - Kontrola jako�ci robót powinna obejmowaã: 

Kontroli podlega jako�ã dostarczanych materiaùów, sposób prowadzenia oprzewodowania, wykonanie 

zabezpieczenia przepustów monta¿, lokalizacja i oznaczenie zakoñczeñ oraz monta¿ i konfiguracja 

urz¹dzeñ systemowych. 

Sprawdzeniu podlega sposób ukùadania i monta¿u oprzewodowania, jako�ã monta¿u zakoñczeñ 

kablowych i monta¿u w szafie dystrybucyjnej. W szczególno�ci nale¿y zwróciã uwagê na ukùadanie 

okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiêcia i dùugo�ci 

odcinków kablowych co do zgodno�ci z istniej¹cymi normami, zabezpieczenie odej�ã od gùównych 

kanaùów kablowych, realizacja przej�ã przez kondygnacjê, sprawdzenie przez rzeczoznawcê ppo¿. 

sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustów kablowych. Kontroli podlega zgodno�ã konfiguracji 

urz¹dzeñ z wytycznymi producenta oraz zasadami zawartymi w czê�ci opisowej niniejszej 

dokumentacji. 

System Sygnalizacji Po¿aru 

Kontroli podlega jako�ã dostarczanych materiaùów, sposób prowadzenia oprzewodowania, wykonanie 

zabezpieczenia przepustów oraz monta¿ urz¹dzeñ, lokalizacja i oznaczenie zakoñczeñ. Sprawdzeniu 

podlega sposób ukùadania i monta¿u oprzewodowania, jako�ã monta¿u. W szczególno�ci nalepy 

zwróciã uwagê na ukùadanie okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta 

promienia zgiêcia i dùugo�ci odcinków kablowych co do zgodno�ci z istniej¹cymi normami, 

zabezpieczenie odej�ã od gùównych kanaùów kablowych, realizacja przej�ã przez kondygnacjê, 

sprawdzenie przez rzeczoznawcê p.po¿, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustów kablowych. 

Instalacja okablowania strukturalnego 

Kontroli podlega jako�ã dostarczanych materiaùów, sposób prowadzenia oprzewodowania, wykonanie 

zabezpieczenia przepustów oraz monta¿, lokalizacja  i oznaczenie zakoñczeñ. 

Sprawdzeniu podlega sposób ukùadania i monta¿u oprzewodowania, jako�ã monta¿u zakoñczeñ 

kablowych i monta¿u szaf dystrybucyjnych. W szczególno�ci nale¿y zwróciã uwagê na ukùadanie 

okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiêcia i dùugo�ci 

odcinków kablowych co do zgodno�ci z istniej¹cymi normami, zabezpieczenie odej�ã od gùównych 

kanaùów kablowych, realizacja przej�ã przez kondygnacjê, , sprawdzenie przez rzeczoznawcê ppo¿, 

sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustów kablowych oraz utrzymanie przewidzianych norm¹ 

parametrów logicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót nale¿y dokonywaã zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 �Wymagania ogólne�. 

Jednostk¹ obmiaru jest: 

kable, przewody - 1 mb 

urz¹dzenie - 1 szt. (kpl.) 

Nie dolicza siê ubytków technologicznych powstaùych w wyniku ciêcia kabli o dùugo�ciach fabrycznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

       8.1. Odbiory miêdzyoperacyjne 

Odbiorowi miêdzyoperacyjnemu podlegaj¹: 

- przebieg tras kabli i przewodów, 

- jako�ã poù¹czeñ elektrycznych, 

- typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, 

oznaczenia, 

- lokalizacja osprzêtu i urz¹dzeñ, zgodno�ã typów z dokumentacj¹ projektow¹                           i 

prawidùowo�ã oznaczeñ 
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- sprawdzenie tabliczek znamionowych, oznaczników itd. 

8.2. Odbiór czê�ciowy: 

Odbiorowi czê�ciowemu nale¿y poddaã elementy urz¹dzeñ instalacji, których w wyniku postêpu 

robót, sprawdzenie jest niemo¿liwe lub utrudnione w fazie odbioru koñcowego, w szczególno�ci 

dotyczy to odbiorów robót zanikaj¹cych. Ka¿dorazowo po przeprowadzeniu odbioru czê�ciowego 

powinien byã sporz¹dzony protokóù i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór koñcowy 

Przy odbiorze linii kablowych nale¿y przedùo¿yã protokóù odbiorów czê�ciowych przed zasypaniem. 

Przy odbiorze instalacji teletechnicznych wewnêtrznych nale¿y przedùo¿yã protokóù odbiorów 

czê�ciowych przewodów przed tynkowaniem, w szczególno�ci nale¿y skontrolowaã: 

-u¿ycie wùa�ciwych materiaùów, elementów i urz¹dzeñ, 

-prawidùowo�ã wykonania i zabezpieczenia poù¹czeñ, 

-jako�ã zastosowanych materiaùów, 

-odlegùo�ci przewodów wzglêdem siebie, wzglêdem przegród budowlanych i innych instalacji, 

-prawidùowo�ã dziaùania zabezpieczeñ, 

-skuteczno�ã ochrony od pora¿eñ, 

-stan izolacji, 

-warto�ci rezystancji uziemieñ , 

-prawidùowo�ã zainstalowania aparatów i urz¹dzeñ, 

-zgodno�ã wykonania instalacji z dokumentacj¹ techniczn¹. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Cena okre�lona w umowie z Wykonawc¹ bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i 

badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

NORMY: 

PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiêciowa.     Czê�ã 4-1. Styczniki i 

rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników 

PN-IEC 60038:1999 Napiêcia znormalizowane lEC 

PN-IEC 60050-826:2000. Miêdzynarodowy sùownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym 

PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona instalacji niskiego napiêcia przed przej�ciowymi 

przepiêciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiêcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi lub 

ù¹czeniowymi 

PN-EN 50310: 2002 Stosowanie poù¹czeñ wyrównawczych i uziemiaj¹cych, w budynkach z 

zainstalowanym sprzêtem informatycznym  

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN-I EC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Obci¹¿alno�ã dùugotrwaùa przewodów 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Urz¹dzenia do ochrony przed przepiêciami 

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Inne wyposa¿enie. Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzenia odbiorcze. 

PN-EN 54 :2002 Systemy sygnalizacji po¿arowej. 

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciepùa. Klapy dymowe. Wymagania i metody badañ 

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie 

dymu i ciepùa. Zasady projektowania 

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Projektowanie, zakùadanie, odbiór, ksploatacja i 

konserwacja instalacji 

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpo¿arowa 

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Wprowadzenie 

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 2: Centrale sygnalizacji po¿arowej 

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 3: Po¿arowe sygnalizatory akustyczne 

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 4: Zasilacze 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 5: Czujki ciepùa. Czujki punktowe 

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 7: Czujki punktowe dziaùaj¹ce z 

wykorzystaniem �wiatùa rozproszonego, �wiatùa przechodz¹cego lub jonizacji 

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 10: Wykrywacze pùomieni. Czujki punktowe 

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czê�ã 11: Rêczne ostrzegawcze po¿arowe 

PN-EN 61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badañ �wiatùowodowych podsystemów 

telekomunikacyjnych - Czê�ã 2-1: Procedury badañ systemów cyfrowych - Pomiar czuùo�ci 

PN-IEC 60027-3:2004 Oznaczenia wielko�ci i jednostek miar stosowanych w elektryce Czê�ã 3: Wielko�ci 

logarytmiczne i wielko�ci z nimi zwi¹zane; IDT IEC 60027-3:2002 (gr. cen. G). Data publikacji: 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe - Ochrona przed pora¿eniem pr¹dem 

elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo�rednim czê�ci niebezpiecznych 

czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26. 

A 1); IDT A1: 2003 do EN 60931-1: 1996 (gr. cen. C). Data publikacji: 2004-03-25 

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czê�ã 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe; IDT EN 50173-1:2002+AC:2003 (gr. cen. XA). Data publikacji: 2004- 

03-12. 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P). Data publikacji: 2004-03-26 

EN 60268-16:2003 Sound system equipment- Part 16: Objective rating ofspeech intelligibility by speech 

transmission index 

PN-EN 60268-16:2004 ( Urz¹dzenia systemów elektroakustycznych - Czê�ã 16: Obiektywna ocena 

zrozumiaùo�ci mowy z wykorzystaniem wspóùczynnika jako�ci transmisji 

EN 61606-1 :2004 Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods 

of audio characteristics - Part l: Generaù 

PN-EN 61606-1:2004 (Urz¹dzenia foniczne i audiowizualne- Cyfrowe tory fonii - Podstawowe metody 

pomiarów parametrów fonicznych - Czê�ã 1: Postanowienia ogólne Z 

EN 61606-2:2004 Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods 

ofaudiocharacteristics - Part 2: Consumeruse . 

PN-EN 61606-2:2004 (UJ Urz¹dzenia fonicznei audiowizualne- Cyfrowe tory fonii �Podstawowe metody 

pomiarów parametrów fonicznych - Czê�ã 2: Zastosowania powszechnego u¿ytku 
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EN 61883-1:2003 Consumer audio/video equipment- Digital interface - Part 1: General PN-EN 61883-

1:2004 (Urz¹dzenia foniczne/wizyjne powszechnego u¿ytku - Interfejs cyfrowy - Czê�ã 1: Postanowienia 

ogólne 

EN 62087:2003 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related 

equipment 

PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urz¹dzenia foniczne, wizyjne i podobne 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie poù¹czeñ wyrównawczych i uziemiaj¹cych w budynkach 

z zainstalowanym sprzêtem informatycznym. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie wraz z póêniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138) 

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunków 

technicznych ubytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spoùecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie 

wymagañ metrologicznych, którym powinny odpowiadaã liczniki energii elektrycznej czynnej pr¹du 

przemiennego, klasy dokùadno�ci 0,2; 0,5; 1 i 2. 

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i in¿yniera elektryka. Obliczanie.  

Projektowanie. Monta¿. Eksploatacja � stan prawny na styczeñ 2006 r. 

 

 

 

 

 


