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Opinia z zakresu ochrony
DrZeciwpozarowcj

Temat: Dokonanie anal zy i opracowanic wstepnej oceny dostosowania
budynk 1 administracyjno-biurowego ,C1”Swigtokrzyskiego Urzedu
Wojewod: kiezo w Kielcach Al IX Wiekow Kielc 3 do zalecen
zowartych w decyzjach Komendanta Migjskiego Panstwowej Strazy
Pozarngj v+ Kic cach z dnia 25.05.2012 znak MZ 5380.40.A.2012

Opracowat:

Kielcce sierpiecn 201 4.



1. PRZEDMIOT OPRATCOWANIA

Przedmiotem niniejsze opracow ania jest dokonanie analizy i opracowanie
wstgpnej oceny dosiosov ania budynku administracyjno-biurowego
LC17Swietokrzyskicgo | rzedu Wojewodrskiego w Kielcach Al. IX Wiekow
Kiele 3 do zalecen zawaitych w decyzjach Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Poranej w Kielcach z dnia 25.05.2012 znak

MZ 5580.40.A.2012.

2. PODSTAWA QPRACOWANIA

- decyzja Komenaanta Viiejskiego Pansiwowej Strazy Pozarne] w Kielcach z
dnia 25.05.2012 znuk MZ 5580.40.A.2012

- wizja lokalna

- aktualnie obowiizujae przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej
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. CHARAKTLERYSTYILA BUDYNKU

Budynek ,CI” starwwiicy przedmiot opracowania zlokalizowany jest przy

AL IX-Wiekow Iliele 3 w Kielcach. Obiekt od poludnia przylega tacznikiem do
budynku wysokicgo ,,A” SW]QIOI\IZ)/SI(IE"O Urzedu Wojewodzkicgo, od
wschodu przylega do budynku sredniowysokiego ,,C2” Urzadu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Przedmiotowy bucynek ,,C1” stanowi zachodnia czeé¢ budynku ,C” od
dylatacji przy ulicy Nowy Swiat. Na pietrach od drugiego du pialego wystepuje
potaczenie budynku ,.C1" z budynkiem .,C27”. Budynek .C i” od parteru do
piatego pietra polaezo.y jest facznikiem 7 budynkiem ,,A”°. W chwili obecnej
budynek ,,C'1” 1 ,C2" tinowig jednq strefe pozarowg. W stosunku do budynku
AT budyrek C17 starowi oddzielny sirefe pozarowg ze <ciany oddzielenia
ppoz REI 120 1 drzvviam =] 60.

Budynek wylonuny jest lako szkieletowy . ramy zelbetowe prefabrykowane,
wypelnione Scianami zel setowymi, prefabrykowanymi - wewnatrz i
murowanymi z gazobelo - ciany zewglrzne, podpiwniczony, stropy zelbetowe
wylewane, schody velbetowe wylewane, siropodach plaski zelbetowy,
wentylowany, ni«,pl zetuzowy, polacie dachowe o nuchyleniu 5% z plyt
korytkowych na Sciankach azurowych 2 cegly kryty papa.

Rozwigzanie konstrukcyjne i materialowe:
Sciany zewnetrzne pinnlc - zelbetowe wylewane grubosci 30 cm,

Sciany wewnetrzne piw.iic — zelbetowe wylewane grubosci 25 ¢m,
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Sciany zewnetrzne — w pelnione pomiedzy szkieletem zelbetowym bloczkami
gazobetonowymi gr. 24 ¢m

Sciany wewnetrzne — nurowane 7z cegly pelnej grubosci 38 cm i z bloczkow
gazobetonowych gr 24 ¢m

Stropy nad piwn’cq — pgstozebrowy ,,DZ-3” o grubosci 24cm,

Stropy mi¢dzykondvgnacyjne — zelbetowe prefabrylowane ,,Zeran” grubosci
24 cm,

Dach — stropodach - plviki korytkowe na sciankach azurowych z cegly
dziurawki grubosci [0cn..
Klatki schodowe — otwaite, dwubiegowe, prefabrykowane zelbetowwe,

Szyvby windowe - prefahn ykaty zelbetowe.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy 1411,00 m’

- pow. uzytkowa 8063,00 m"

- tlos¢ kondygrac)i nic ziemnych : 6

- ilosé kondygrac i pocziemnych : |

- wysokos¢ 21,55 m (budynek sredniowysoki)

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek administracyjno-Biurowy ze wzgledu na petniona funkcje klasyfikuje
si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZI. 111, Wysokos¢ od poziomu terenu do stropu
wraz z ocieplenicm kondygnacji najwyzszej wynosi 21,55 m. Ze wzgledu na
wysokosc¢ ponad 12 m budynek zaliczony jest do budynkow sredniowysokich.
Kwalifikacit dokon:no v oparciu o par. 8 i 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwictnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad: € budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z poz.
zimianami). W budynku brak jest pomieszczen przewidzianych na pobyt ponad
50 osob .



5.WARUNKI KONSTR IKCYIJNO-BUDOWLANE ORAZ KLASA
ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA |
STOPIEN ROZFRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Budynek i wrzadzenta 7 1im zwigzane povinien byc wykonany w sposéb
zapewniajacy w raz'e po-aru:

- Nosnosc konstrukeji przez zalozony czas

- Ograniczenie ro.prrestrzeniania si¢ ognia i dymu w budyrku

- Ograniczenie ro-prve strzeniania si¢ pozaru na sasiednic budynki

- Mozliwos¢ evialuacyi ludzi,

a takze uwzgledriajaey ezpieczenstwo ckip ratowniczych.

Budynek zostal wybudowany w 1971 roku w oparciu o ,,warunki techniczne”
obowigzujice w czasie jcgo budowy,

Oceng warunkow budowlanych dokonano w oparciu o nowe przepisy
techniczno-budowline j rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunt.ow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (D2.U. nr 75 poz. 690 z poz. zmianami).

Zgodnie z par.212 vw/w przepisu budynek biurowy ze wzgledu na
przeznaczenie, Katesorig zagrozenia ludzi oraz wysokosé powinny by¢é
wykonany w klasie ,13" odpornosci pozarowe;.

Klasa ,,137 oznacza nast¢ wujace minimalne odpornosei ogniowe poszczegdlnych
clementow budynku :

- Glowna konstrudcju 1 o$na -R 120
- Strop - REI 60
- Sciana ZeWNnerzna - [:1 60
- Sciana wewnetrzna - EI 30
- Przekrycic dachu - £ 30

- Konstrukeja cacw -R 30

R - nosnosc ogniowa w iinutach okreslona zgodnie z PN
I - szczeln )¢ ogniowa w minutach okrestona zgodnie z PN
I - izolacyjnosé¢ cgniowa w minutach okieslona zgodnie z PN

Z analizy odporno$.i oy iowej poszezegolnych elemniow budvnku wynika, ze
spetnia on "vymagania kl sy ,,B”odpornosci pozarowe;.
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6.PODZIAL NA STRITY POZAROWE

Strefg pozarowg moze stanowié:
Budynek albo jego czes<, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynkow elementuami o ldzielen przeciwpozarowych badz ez pasami wolnego
terenu o szcrokosci nie niniejszej niz dopuszezaine odleglosci od innych
obiektow budow anych.

Zgodnie z pa~.227 vst.| 1ozporzadzenia Ministra [nfrastruktury # 12 kwietnia
2002r. w sprawie warun<ow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanic (Dz.U. nr 75 poz. 690) dopuszczalna wielkosc powierzchni
strefy pozarowej w budy ikach bivrowych sredniowysokich nic moze
przekraczac 5000 m”. Onawiany budynek ma powierzchnie 8063.0 m’ i
dopuszczalna strefa pozarowa zostala przekroczona.

W chwili obecnej b idy ok ,C1” 1 budynet ,C27 stanowiy jedna strefe
pozarowa 0 powiei &1 ok 198,00 imT eodnie z projektem dostosowania
Urzadu Marszarhov. sk.e;.0 Wojewodztwu Swietokrzyskiego do wymagan
przepiséw budynek ,,C2" ma by¢ oddzielony od budynku ,,C2” sciang
oddzielenic ppoz R:1 02 ) z drzwiami El 60.

Przekroczen: wielkosce s refy pozarowej w budynku istniejgeym uzytkowanym
hie podlege cgze<wow.r iu przez jednosthi Panstwowej Strazy Pozarne;.

7. WARUNKI EWAKUACI

Budynek ziprojextcwano i wykonano w oparciu o wezedniej obowiazujgce
przepisy techniczno-budowlane. Oceng warunkow budowlanveh w zakresie
ewakuacji dokonano w oparciu o nowe przepisy techniczno-budowlane tj.
rozporzydzenie Miristra Infrastruktury z |2 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicziayceh iakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 7 6z, zmianami).

Nowe przepisy technizno-budowlane majg  zastosowanie do  budynkow
uzytkowanych, jezeti zag razaja one zyciu ludzi.

Zgodnie z Rozporzadreniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 07.06.201C r. w sjrawie ochrony p.poz. budynkow i innych obiektow
budowlanych i tereniv. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) podstawy do uznania
uzytkowanych budynkon. za zagrazajace zyciu ludzi jest niczapewnienie przez
wystgpujace w mm v arunki techniczne mozliwosei cwakuacji ludzi, w
szczegolnoscel w wyniku
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I} szerokosci pregjscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu
wzzlednie spocznila klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o
ponad jedna trzeciy od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

2) diugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od
okieslonej w przepisach techniczno - budowlanych;

3) wystgpowania w pomieszezeniu strefy pozarowej ZL 1 lub ZL 11 albo na
drodze ewakui cyjne:

a) okifadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu latwo zapalnego
lub kapiicego pod wpltywem ognia wzglednie wykladziny podlogowej z
materialu tatwo -apalnego,

b) okiadziny $cicinej z materialu  fatwo zapalnego na drodze
ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwach kierunkow ewakuacji;

4) niewydzielenia evwakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego
niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach
techniczno - oudow anych;

5) niezabezpie:zcnia | rzed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach iechniczno - budowlanych, w okreslony tam sposéb;

6) braku wyimiginego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej ZL [, ZL
I lub ZL V albo 1a drodze cwakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na
zewnutrz budyaku.

Z pomieszczen, w Liorych moze przebywac czlowiek nalezy zapewnié
bezpieczne wyjscic prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen
otwartg, do innej strel pozarowej bydz na poziome lub pionowe drogi
komunikacji ogéincj shiz ace ewakuacii.

Diugos¢ przejs¢ w pomizszezeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cziowiek do wyjscia na droge ewakuacyjna nie powinna
przekraczac w naszvm pizypadku 40m.

Diugosc przejsé w naszvin przypadku jest zachowana.

Szerokos¢ poziomych d-0g ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m.
Zinniejszenie szerokosci do 1,2m moze nastapié, jezeli droga ewakuacyjna jest
przeznaczona do ewak.ac i nie wiecej niz 20 osob.

Powyzsze szerokosci dio r ewakuacyvinyeh w naszym prevpadiu sq zachowane.

Wysokos¢ droz eviakuocyjnych niec mose by¢ mniejsza niz 2,2m. natomiast
wysokosc przejscia. drav i lub lokalnego obnizenia 2m.

Dlugos¢ drogi ewakuacy nej od wyjscia 7 pomieszezenia na t¢ droge do wyjscia
do inncj strefy pozar»wej lub na zewnatrz budynku, swane dojsciem

cwakuacyjnym  rnic mo e przekioczy® 30m przy jednyim dojiciu i 60m przy
wielu dojsciach.



Diugosé anjsé w naszim przypadku zostala przekroczona co potwierdzila
kontrola strazy pozarnej

Korytarze stanowiace diogg ewakuacyjny powinny byé podziclone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m zu | omoca drzwi dymoszezelnych.

W naszvm przvpacdku horytarze majg dlugosé ponad 50 m co potwierdzita
kontrola strazy pozarncj.

W obiekcie klatki s :hodowe powinny by¢ zamkniete drzwiami i wyposazone w
instalacje cddymiajce.

W naszym przypadhu budvnek posiada kiatki schodowe, ktore nie sq wydzielone
drowiami 1 pic pociade o instalacyi oddvmiajqeyeh co potwierdzila kontrola
Strazy pozarne).

W obiekcic powinny by¢ spelnione wymagania w zakresie granicznych
wymiarow schoddw ewa<uacyjnych tj.

¢ Minimalna szzroko:¢ uzytkowa biegu - 1,2 m

e Minimaina szarckos¢ spocznika -1,5m

o Maksymalna wysoko ¢ stopnia -0,175 m

W naszvim przypodk kla ki schodowe spelniajq powyzsze wymagania,

Zgodnie z powyzszyvm w ykazem w omawianym budynku wystepuja nastepujace
nieprawidlowosci bedace podstawg do uznania uzytkowanego budynku za
zagrazajace zyciu ludzi:

- nie zabezpieczono pri.ed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych tj.
korytarze o dlugoset ponad 50 m nie sy przedzielone za pomocy drzwi
dvmoszezelny ch na o.lcinki nie dluzsze niz 50 m

- klatki schodowe nie s wydzielone drzwiami i nie posiadajg svstemow
oddymiania

- dlugosci cojse e vakuicyjnych zostaly przekroczone o wiecej niz 100 % w
stosunku do wyragan

Z analizy warunkow cwakuacji wynika. ze obiekt nie spelnia wymagania dla
budynkow istnieiacveh uzytkowanych,

Zgodnie z zaleceniami strazy pozarnej po wydzieleniu kiatek schodowych
scianami RE[ 60 1 drzvdami EF 30 oraz wyposazeniu klaiek schodowych w
wentylacje pozarowa badynek . CU!” bedzie spelnial wymagania w zakresie
cwakuacji dla budynkow istnicjqeveh  uvzytkowanych. Wydziclenie klatek
schodowych drzwiami zipewni jednoczesnie przedzielenie korytarzy na odcinki
o dlugosci ponizej 50 m i nie bedzie potrzeby stosowania przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi.



Po wydzieleniu klatek schodowych drzwiami jezeli powstang korytarze nie
posiadajqce oswiatl :nia dziennego nalezy je wyposazyé w awaryjne oswietlenie
cwakuacyjne.

Instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuucyjnego powinna byé wykonana w
oparciu o oddzielny projekt uzgodniony pod wzgledem pozarowym z
rzeczoznawciy ds. zabesieczen ppoz z listy Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarne).

Drogi i wyjscia ewakuicvine oznacza si¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02,

9.WYMAGANIA DLA LEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

Stosowanie do w:Kkonczenia wnetrz materiatldw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu sy bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow latwo zapaln ch jest zabronione.

Stosowanie latwo zapalnych wykladzin podtogowych na drogach
cwakuacyjnych jzst zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwicszane nalezy wykonvwaé z materiatow
niepalnych fub niezapainych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem
ognia.

10.WYPOSAZENIE W 5PRZET [ URZADZENIA PRZECI'WPOZAROWE

Instalacja wodocigeowa yzeciwpozarowa wewnetrzng,

W chwili obecnej w budynku zastosowane sg tzw. suche piony. Zgodnie z
przepisami istniejca instalacjg wodociagowa przeciwpozarowg nalezy
dostosowace  do viymagan rozdzialu 5 rozporzadzenia Ministra  Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz.
budynkow i innych obie1ow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).
Zgodnie z tym prrepiscm w budynku na kazdej kondygnacji wymagane sa
hydranty 25 z wezani polsztywnymi spelniajgcymi wymagania PN (EN).
Rozmieszczenie hydrantow musi zapewniac pokrycie strumieniem wody calego
budynku. Przyjiruje sic naksymalny zasicg hydrantu 30 m weza + 3 m zasiegu
strumienia wody

Instalacja wodoc ggowa wzeciwpozarowa powinna by¢ wykonana w oparciu o
oddzielny projeki u-godniony pod wzgledem pozarowym z rzeczoznawceg ds.
zabezpicczzn ppoz z listy Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej.




Wyposazenie w podreczny sprzel gasniczy

Budynek powinien by¢ wyposazony w  gasnice przenosne  spelniajace
wymagania Polslic1 Noim bgdqcvch odpowiednikiem norm curopejskich (EN).
Wymaguna 1losc srodka gasniczego: jednu Jednostl\a masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm’) zawarteso w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m’
powierzchni strety pozarowej.

Gasnice nalezy uriesz:za¢ przy klatkach schodowych i korytarzach, przy
drzwiach ewakuzcyjnycl . Odleglos¢ dojscia do gasnic nie wieksza niz 30 m.

Szczegblowy wykaz gcasnic ma byé okreslony w instrukeji bezpieczenstwa
pozarowego dla budynl.

Wyposazenie w ins'alacje syanalizacji pozaru i dzwiekowy svstem
Ostrzegawcezy

Budynek zostanic wyposazony w svstem sygnalizacji pozaru, ktory zostanie
wykorzystany do st:rowinie system wentylacji klatek schodowych. System
sygnalizacji pozeru powvinien by¢ wykonany w oparciu o oddzielny projekt
uzgodniony pod wzzledcm pozarowym z 1zeczoznawceq ds. zaubezpieczen ppoz z
listy Komendanta Glowr ego Pafstwowej strazy Pozarne;.

Instalacja eddymia) jca

Klatki schcdowe w budynkach sredniowysokich zgodnie z przepisami powinny
by¢ wyposizone w instilacjg zabezpieczajacg przed zadymieniem lub stuzaca
do usuwan'a dynw. System wentylacji pozarowej klatek schodowych powinien
by ¢ wykonany w oy arcit o oddzielny projekt uzgodniony pod wzgledem
pozarowyn z rzeczoznaweg ds. zabezpieczen ppoz z listy Komendanta
Gidwnego Panstwowe] s razy Pozarne;.

1. WYMAGANIA DI /. DROG POZAROWYCH

Wymagania dla drosi pozarowej reguluje  rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrzrych i Acministracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawic
przeciwpozarowego zaupatr zenia w wode oraz drog pozarowvch /Dz. U. Z 2009
r. Nr 124, poz. [03W0/. 2 godnie z tym przepisem droga pozarowa powmm
przebiegaé wzdluz dhazs sego boku budynku w odleglosu od3do15mibyé
wyprowadzone po 10 1 »rzed i za budynkiem lub powinna zapewnié dotarcie
do 30 % obwodu b dynku za pomocy drabin i podnosnikow strazy pozarnej.
Droga poz: rowa powinn umozliwia¢ dojazd do obiektu i powrdt pojazdu strazy
pozarne] bez cofinia luh posiadad inne rownorzedne rozwigzanie.

Parametry drogi jorarovej:

- szerokos¢ w swiatle 4 1,
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- nosnos¢ drogi 100kN
- nachylenie podluzne nie wieksze niz 3%,

- promien zewngtrznuego tuku drogi pozarowej co najmniej 11,0 m.

W naszym przypadku droga pozarowa spelnia powyzsze wymagania za
wyjatkiem zapewn.enia powrotu bez cofania i na luku przy scianie szczytowe;j
od strony rzeki Silnicy rie zapewniono minimalnej odleglosci 5 m od $cian
budynku. Droge pozarova nalezy doprowadzié do zgodnosci z przepisami fub
uzyskaé odstepsiw S\vif;tokrzyskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Poz: rnej.

12. PODSUMOWANIL:

W celu rea'izacji zalecenh zawartych w decyzji z dnia 25.05.2012 znak

MZ 5580.40.A.2012 Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w

Kielcach oraz likwidacji usterek stwarzajacych zagrozenie dla zycia ludzi w

budynku nalezy:

- wydzieli¢ kiatki scliodowe s$cianami REI 60 i drzwiami EI 30 oraz
wyposazy¢ w wenty licje pozarows sterowang systemem sygnalizacji pozaru
I rgcznic za ponoca przyciskow, Takic wydzielenie klatel zapewni réwniez
automatycznic podzia| korytarzy na odcinki ponizej 50 m

Ponadto w cel. :peinienia pozostalych wymagan przeciwpozarowych dla

istniejacych budynkéw vzytkowanych nalezy:

- instalac ¢ wodociagowy przeciwpozarowa dostosowac do wymagan
rozdzialu 5 rozporz idzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109 poz. 719)

- w przypadku wystapiznia korytarzy nic¢ posiadajacych oswietlenia dziennego
zapewn!¢ awery ne o wietlenie ewakuacyjne

- dostosowac d-oge porarowg do wymagan przepisu rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnctr/nych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124 poz. 1030) lub uzyskaé odstepstwo Swietokrzyskiego Komendanta
Wojewaodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

- po wykonaniu powyzszych prac zaktualizowaé instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnic z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngirznyeh i Adniinistrac)i z dn. 07.06.2010 r. w sprawic ochrony p.poz.
budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109 poz.
719)

Opracowal:  gzpz6Inawca persFRaY MBEZMECZEs
) PRZECIWPOZARQWYCH



