Znak AG-1.272.1.28.2014 Zatacznik nr 1 do SIWZ.
Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

,Dostosowanie budynku C-1 SUW do przepiséw przeciwpozarowych”.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy.
25-516 Kielce al. IX Wiekow Kielc 3.
Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres:

Skarb Panstwa - Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
25-516 Kielce al. IX Wiekow Kielc 3
Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421120-1 - Instalowanie progéow

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatlowych

45432000-4 - Ktadzenie i wykladanie podtég, Scian i tapetowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

Imig i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy.

Wactaw Ksiazek

Elzbieta Zagninska



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2. Wykaz zatgcznikow.
2.1. Rzuty poszczegdlnych kondygnaciji budynku C-1 oraz przekroje.

2.2. Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakresu instalacji
i systeméw dostosowujacych budynek C-1 do przepiséw przeciwpozarowych. Budynek C-1 zlokalizowany

jest w Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc 3.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych.

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

a) wydzielenia klatek schodowych drzwiami p. poz. El 30 oraz wymiany drzwi w pomieszczeniach
stykajacych sie z wydzielong powierzchnig;

b) systemu oddymiania klatek schodowych (instalacja ciSnieniowa);

c) systemu oddymiania szybow dzwigowych;

d) systemu sygnalizacji pozaru, ktory zostanie wykorzystany do sterowania systemem wentylacji klatek
schodowych;

e) integracji w/w systemdw z istniejacymi instalacjami p. poz. w budynku A.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Budynek wykonany jest jako szkieletowy, ramy zelbetowe prefabrykowane, wypetnione $cianami
zelbetowymi, prefabrykowanymi wewnatrz i murowanymi z gazobetonu - $ciany zewnetrzne,
podpiwniczony, stropy zelbetowe wylewane, schody Zelbetowe wylewane, stropodach ptaski zelbetowy,
potacie dachowe o nachyleniu 5% z ptyty korytkowych na $ciankach azurowych z cegty, kryty papa. Obiekt
od potudnia przylega tacznikiem do budynku wysokiego t.: budynku A Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego, od wschodu przylega do budynku $redniowysokiego tj.. budynku C-2 Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego.

Dane liczhowe:

Powierzchnia zabudowy - 1411,00 m2
Powierzchnia uzytkowa - 8063,00 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych - 6

1
Wysoko$¢ — 21,55 m (budynek Sredniowysoki)

llos¢ kondygnaciji podziemnych



Budynek administracyjno-biurowy ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il.
Budynek zostat wybudowany w 1971 roku w oparciu o ,warunki techniczne” obowigzujace w czasie jego
budowy. Aktualnie obiekt nie spetnia wymagan dla budynkow istniejacych uzytkowanych.
Szczegoty dotyczace aktualnych uwarunkowan budynku C-1, okre$lono w zatacznikach do PFU Zatgcznik
nr 1 - ,Rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku C-1 oraz przekroje " i Zatacznik nr 2 do PFU - ,Opinia

z zakresu ochrony przeciwpozarowej’.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Dla prac projektowych:

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich branzach.

2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

3. Uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;
wymaganych przepisami prawa, W tym uzgodnienia z Zamawiajgcym, rzeczoznawcami do spraw
zabezpieczen p.poz. z listy Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej, sanit.-hig., bhp, i inne.

4. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Dla robot budowlanych:

W oparciu 0 w/w dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ prace instalacyjno-montazowe w celu
dostosowania budynku C-1 do przepiséw ppoz. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi byC zrealizowane w sposdb okreSlony w obowigzujacych przepisach
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;
zapewniajac spetnienie warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.).



1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4.1. Wydzielenie klatek schodowych drzwiami p. poz. El 30 oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach

stykajacych sie z wydzielong powierzchnia;

- zamontowanie drzwi p. poz El 30 oddzielajacych korytarze od klatek schodowych na kazdej kondygnacii;

- oddzielenie zabudowg szklang z drzwiami p. poz. El 30 tacznika (przejscia z budynku C-1 do budynku A
na parterze, I, Il, Il i IV pietrze);

- zamontowanie drzwi p. poz. do pomieszczen stykajacych sie z wydzielong powierzchnig (powstatg po

zamontowaniu drzwi p. poz. od klatek schodowych) na kazdej kondygnacii.

1.4.2. System oddymiania klatek schodowych (instalacja cisnieniowa).
Wykonanie instalacji ci$nieniowej dla dwoch klatek schodowych w sktad, ktorej wejda;
- centrale nawiewne zlokalizowane przed budynkiem C-1 na poziomie gruntu od strony potnocne;
- kanaty wentylacyjnych p. poz. nawiewne zakoriczone kratkami w klatkach schodowych na | i lll
pietrze prowadzone wewnatrz budynku w pomieszczeniach sagsiadujacych z klatkg schodowsa;
- klapy odcinajace p. poz.;
- wykonanie wzmocnien stropow przy przej$ciach kanatow wentylacyjnych miedzy kondygnacjami;
- klapy upustowe zlokalizowane na ostatniej kondygnacii klatki schodowej w otworach okiennych;
- instalacja trzymaczy elektromagnetycznych drzwi;

- instalacja elektroenergetyczna dla zasilania i sterowania systemem.

1.4.3. System oddymiania szybéw dzwigowych.
Wykonanie instalacji cisnieniowej dla dwoch szybow dzwigowych w sktad, ktorej wejda;
- centrale nawiewne zlokalizowane na dachu budynku C-1;
- kanaty wentylacyjne p. poz. nawiewne zakonczone kratkami w szybach windowych;
- klapy odcinajace p. poz.;
- instalacja elektroenergetyczna dla zasilania i sterowania systemem.

1.4.4. System sygnalizacji pozaru, ktdry zostanie wykorzystany do sterowania systemem wentylacji klatek
schodowych.
Dla catego budynku C-1 wykona¢ instalacje sygnalizacji pozaru (SAP) w sktad, ktérej wejdzie:
- instalacja kablowa dla optycznych czujek dymu, recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP),
modutdw sterujacych;
- instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP);
- instalacja optycznych czujek dymu;

- instalacja wskaznikow zadziatania;



- instalacja central SAP na parterze budynku C-1 (przy centrali sygnalizacji pozaru nalezy
dodatkowo umiesciC: plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj$¢ do
poszczegolnych pomieszczen, instrukcje obstugi, wskazowki, jak nalezy postepowatc w
wypadku alarmu pozaru lub uszkodzenia, ksigzke kontroli w ktorej nalezy wpisywac
przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty godziny i przyczyny ich wywotania);

- instalacja sygnalizatorow dzwigkowych;

- instalacja modutéw sterujacych.

1.4.5. Integracja w/w systemdw z istniejgcymi instalacjami p. poz. w budynku A.
Zamontowa¢ w pomieszczeniu portierni w budynku A panel umozliwiajacy sterowanie,
monitorowanie oraz wizualizacie dla systemu oddymiania klatek, systemu oddymiania
szybdw windowych i sygnalizacji alarmowania pozarowego.
Zamawiajacy nie przewiduje naruszania konstrukcji no$nej budynku, jedynie wykonanie otworéw

w $cianach i sufitach oraz w dachu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przy
odbiorze (protokdt z pomiaréw oraz uruchomienia i prob zadziatania elementéw catego systemu oraz
sterowania). Nalezy dostarczy¢ karty katalogowe systemow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego, ktore

bedzie obstugiwa¢ system sygnalizacji alarmu pozaru.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do projektu.
a) Projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w wersji drukowanej i elektronicznej po 2 egz.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie
CD w formie plikéw edytowalnych oraz w formacie PDF (rozmie$ci¢ na ptycie w sposob czytelny i w
kolejno$ci jak w wersji papierowe;).

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
rozporzadzeniami i przepisami dotyczacymi formy sporzadzania dokumentaci.

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) nalezy opracowac w 2

egzemplarzach w wersji papierowe;.



2.2. Wymagania dla robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowa¢ ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci funkcjonowania
Zamawiajacego. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegGtowy opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania rob6t budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramie zachowane byly
terminy przyjete przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowanej do
ogtoszonego przetargu na wykonanie inwestycji.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,
- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wbudowanych materiatdw i wykonywanych robot
budowlanych.

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0séb upowaznionych do zarzadzania
I nadzorowania realizacjg umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbior dokumentacji projektowej, odbior korcowy,
odbior gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé¢
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajacego w terminie 1 dnia.

Zamawiajgcy wymaga, aby udzielona byta gwarancja/rekojmia na okres 36 miesiecy dla prac
projektowych liczona od koficowego odbioru dokumentaciji i 36 miesiecy dla robdt budowlanych liczona od

dnia koricowego odbioru robo6t budowlanych.



Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztow robot budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002, Nr 75 poz. 690, ze zm.)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przepisy ogoine bhp.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustawach, przepisach itp.

oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot

budowlanych.

2. Wykaz zatgcznikow.

2.1. Rzuty poszczegoinych kondygnacji budynku C-1 oraz przekroje.

2.2. Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.



