Znak: AG-1.272.2.5.2015 Zatacznik nr 1 do Zapytania
Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania: ,,Dostawa oraz montaz urzadzen systemow gaszenia gazem dla pomieszczen serwerowni —
wykonanie dokumentacji projektowej”

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegolnosci: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013, poz.1409) z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Nazwy i kody CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Wymagania dotyczace projektu:
|. Dokumentacja projektowa instalacji gaszenia gazem winna zawierac:

1. Projekt wykonawczy.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzone zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Przedmiar robét o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

4. Kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

[. Dokumentacja projektowa instalacji gaszenia gazem bedzie stuzy¢ do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen systeméw gaszenia gazem dla pomieszczer serwerowni i winna
spetnia¢ wymagania dotyczace opisywania przedmiotu zamdwienia ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow art. 29
i nast. ustawy PZP, tj. winna by¢ sporzadzona:

1. W sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty,

2. W sposob nie utrudniajacy uczciwej konkurencji — w szczegolno$ci nie moze wskazywac na znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna
opisywac¢ przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”,

3. Za pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. Opisujac przedmiot zamoéwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemdw odniesienia, o ktérych mowa powyzej, wykonawca jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, z zastrzezeniem jednak, ze wykonawca, ktory w toku postepowania
prowadzonego na podstawie opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
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powofa sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, bedzie obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego,
4. Z uwzglednieniem nazw i kodéw okreslonych we Wspdlnym Stowniku Zamowien.
IV. Wykonawca zapewnia nadzor autorski przez caty czas trwania inwestycji pn. ,Dostawa oraz montaz urzadzen
systemow gaszenia gazem dla pomieszczen serwerowni”

Zatozenia do projektu:

l. Koncepcja gaszenia i sterowania gaszeniem.

Ochrong Statym Urzadzeniem Gasniczym (SUG) na gaz objete bedg pomieszczenia serwerowni okre$lone w punkcie
,Zatozenia Techniczne”. Wymagany jest system gaszenia obojetnym gazem, nieszkodliwym dla zdrowia ludzi.
Pomieszczenia stanowi¢ bedg odrebng strefe gasnicza zabezpieczong indywidualnym, jednostrefowym systemem
gasniczym. Butle umieszczone zostang w strefie chronionej . Do chronionej strefy za pomocg rurociggu i dysz bedzie
wyzwalany srodek gasniczy.

Strefa objeta ochrong systemem gasniczym wyposazona ma zosta¢ w niezalezny od ogdlnobudynkowego systemu
alarmu pozarem, system wykrywania i alarmu pozaru oraz sterowania gaszeniem. Funkcje tg petni¢ bedzie
jednostrefowa centrala wykrywczo - sterujgca SUG. W strefie objetej ochrong systemem gasniczym zostanie
zamontowana odpowiednia ilo$¢ czujnikdw dymu. Czujniki dymu zostang zamontowane w taki sposob, aby zapewnié¢
wymagana koincydencje (wspdtzaleznosc).

SUG wyzwalane bedzie automatycznie i potautomatycznie. Automatyczne wyzwalanie realizowane bedzie po wykryciu
pozaru, przez co najmniej dwie czujki w strefie gasniczej. Potautomatyczne wyzwalanie realizowane bedzie po
naci$nieciu przycisku ,START Gaszenia” umieszczonego przy drzwiach, na zewnatrz strefy gasniczej. Elementem
wyzwalajagcym SUG automatycznie i potautomatycznie bedzie elektrozawdr butli. W celu umozliwienia zatrzymania
automatycznego wyzwolenia SUG, przy drzwiach, wewnatrz strefy gasniczej, umieszczony zostanie przycisk ,STOP
Gaszenia”. W celu awaryjnego uruchomienia SUG butla wyposazona zostanie w reczng dzwignie wyzwalajaca.
Sygnalizacja pozaru w obrebie strefy gasniczej realizowana bedzie za pomocq sygnalizatoréw akustycznego
i optyczno - akustycznego umieszczonych odpowiednio wewnatrz i na zewnatrz strefy gasniczej oraz wewnetrzny
sygnalizator centrali wykrywczo - sterujgcej. Dodatkowo poprzez wewnetrzne i zewnetrzne plafony ostrzegawcze
umieszczone nad drzwiami do strefy gasniczej sygnalizowane bedzie rozpoczecie i zakonczenie procedury gasnicze;.
Kazde pomieszczenie serwerowni wymaga odcigzenia (klapa lub Zaluzja)

Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania SUG i centrali wykrywczo-sterujacej SUG przez budynkowy system SAP.
Centrala wykrywczo - sterujgca SUG umieszczona zostanie bezpo$rednio obok butli.

Il. Zatozenia techniczne.

1. Przeznaczone do ochrony jednostrefowym SUG pomieszczenia serwerowni obejmujg pokoje 312, 312a,313,314
(rzut pietra z pokojami serwerowni w zatgczeniu)

- w kazdym z pokoi znajdujg sie okna o wymiarach 1450x8000.

- ilo$¢ okien w poszczegolnych pokojach: pok. 312-6 szt.; pok. 312a - 2 szt.; pok. 313 - 4 szt.; pok. 314 - 4 szt.
- wymiary pokoi (szeroko$c¢/dtugo$é/iwysokosé [mb.]): pok. 312 - 5,2/6,3/2,9; pok. 312a - 5,2/2,2/2,9;

pok. 313 - 5,2/4,3/2,9; pok. 314 - 5,2/4,3/12,9.

- kazdy pokdj wyposazony jest w podtoge techniczng. Wysoko$¢ podtogi 8cm.

- w kazdym z pokoi serwerowni znajdujq sie kratki wentylacyjne — wyciggowe.

- w pokojach 312, 313 i 314 zainstalowana jest klimatyzacja pracujgca w obiegu zamknigtym.

- pomiedzy pokojami wewnatrz serwerowni sg przeszklone drzwi bez samozamykaczy.
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- wejscie do serwerowni tylko prze pokdj 311. Wejscie zapasowe do serwerowni mozliwe jest réwniez z korytarza
przez poko6j 314. Pokoj ten wyposazony jest w drzwi ognioodporne.

- W pomieszczeniu 312 znajduije sie rozdzielnia elektryczna 230V z wolnymi zabezpieczeniami 3x10A. Jest to napigcie
dedykowane tylko na potrzeby serwerowni, zabezpieczone UPS-sem i agregatem pradotwérczym. Gwarantuje to
bezprzerwowa dostawe energii elektryczne.

2. Wykonanie instalacji gasniczej wg standardu NFPA 2001 wyd. 2000.

3. Stezenie gasnicze gazu gasniczego wg normy NFPA 2001 dla pomieszczen elektrycznych .

4. Minimalna temperatura w pomieszczeniu do obliczen ilosci $rodka gasniczego: +20°C.

5. llosci zbiornikow dla SUG - wg obliczen.

6. Lokalizacja dysz - symetrycznie i proporcjonalnie wzgledem powierzchni.

7. Butle z srodkiem gasniczym oznaczone znakiem TT potwierdzajacym zgodno$¢ z dyrektywg UE 1999/36/EEC z dnia
29 kwietnia 1999r. ,Transportable pressure equipment”.

8. Przyjete urzadzenia gasnicze majq posiadac certyfikat CNBOP.

9. Okablowanie do czujek natynkowe, utozone w rurkach PCV.

10. Okablowanie przewodow wykonawczych (sterujacych) natynkowe w korytach metalowych.

11. Przyjeta centrala sterowania gaszeniem ma posiadac certyfikat CNBOP i VdS.

12. Caly budynek wyposazony jest w System Alarmu Pozaru. Centralka Systemu umiejscowiona jest w portierni
budynku.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i etykq zawodowg zgodnie z prawem
budowlanym i polskimi normami.

Zaprojektowane wyroby budowlane musza spetnia¢c wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16.04.2014r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa.
Dokumentacja ta musi by¢ zatwierdzona przez stuzby Zamawiajacego.

Forma dokumentacji technicznej

e Forma drukowana
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia cztery egzemplarze kompletnej dokumentacii
wraz ze spisem opracowan i o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do
zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.

e Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna Dokumentdéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na no$niku elektronicznym
(CD) w jednym egzemplarzu. Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z wersjg papierowa.



