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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

-Remont instalacji systemow kanalizacji Sciekowej
i wentylacyjnej w budynku B”

Nazwa nadana zaméwieniu

Kody wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne



1. Wstep
Przedmiotem niniejszej opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru remontu instalacji systeméw kanalizacji
Sciekowej i wentylacyjnej w budynku B.

2. Okreslenia podstawowe
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.
Instalacja kanalizacji $ciekowej - instalacja kanalizacyjna stanowi uktadu potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami
sanitarnymi i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekdw do przytacza kanalizacyjnego.
Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Odsadzka - czes¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.
Rewizja - element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego, umieszczany nad
przewodem odptywowym.
Rura wywiewna - gtowny przewod wentylujacy podtaczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy powstawaniu w nim
podcisnienia.
Czyszczak - element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewoddw prowadzonych
w ziemi pod posadzkg - lokalizowany w studzience.
Przybory sanitarne - zamocowane na state w budynku umywalki, miski ustepowe, pisuary, zlewy, zlewozmywaki,
z doprowadzang wodaq i odprowadzanymi $ciekami.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktdry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw,
a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji rob6t.
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla cze$ci robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodno$c¢
ze Specyfikacjg Techniczng.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca jest zobowigzany do:
Urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad
bezpieczenistwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczeristwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych;

4. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy.

5. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacii
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene ryczattowa.

6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca powinien przestrzegaé ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.



7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

9. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

10. Materiaty.
Materialy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki do tego upowaznione. Za jako$¢ materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robdt odpowiada wykonawca robét.
Instalacje muszg by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktada¢ sie z wymienionych w tej
Specyfikacji elementow.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach , certyfikatach).

11. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. lloS¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego
i urzadzen stosowac¢ sprawne $rodki techniczne transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.
Materiaty i wyroby instalacyjne powinny byé¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu nalezy
zachowacé ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatéw. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze Srodkow transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

11.1. Rury PVC.
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce
wymagania:
- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;
- wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.



11.2. Armatura i urzadzenia.
Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji.
Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane
w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie.
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne
W pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotno$¢) - wedtug instrukcji producenta wyrobéw i materiatéw.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

13. Warunki przyjecia na budowe materiatow do montazu instalacji.
Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczego6towieniem i charakterystyka podang w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej opracowane;
- sq wlasciwie oznakowane i opakowane;
- posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania,
aw odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - rowniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne stosowania
wyrobow;
- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

14. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do robét instalacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

14.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakoS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

14.2. Montaz rurociagow.
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych nalezy przystapi¢ do wtadciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

14.3. Potaczenia rur i ksztaltek.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

14.4. Polaczenia kielichowe na wcisk.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgacego utatwiajacego wsuwanie.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

15. Wymagania materiatowe wymienianych instalacji.

15.1. Wymagania materiatowe instalacji kanalizacji sanitarnej.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych Zeliwnych PVC typu S o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne biegnace w pomieszczeniach
wymagajacych izolacji akustycznej wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej o potgczeniach nasadowych.
Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje ze szczelnie przykreconymi pokrywami. Poziome podejscia do przyboréw
sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typu S o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg
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uszczelek gumowych. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych wystajacych 3cm od
powierzchni $ciany lub podtogi.

16. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych w szczeg6Inosci z:
- demontaz rurociggdw z tworzyw sztucznych,
- demontaz pisuaréw, muszli ustepowych, umywalek,
- wykonanie podej$¢ odptywowych ,
- montaz umywalek wraz z armaturg,
- montaz muszli ustepowych, pisuardéw

16.1. Montaz instalacji kanalizacji Sciekowe;j.
Przewody instalacji kanalizacyjnej dla Sciekow bytowych nalezy prowadzié¢ po powierzchniach wewnetrznych cian budynku.
Piony oraz podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewodéw przez Sciany wykonac
w tulejach ochronnych wystajacych 3 cm od powierzchni Sciany lub podiogi. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw rury. Przej$cia przewoddw przez strefy p.poz oraz elementy
konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna,.
Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiescié¢ rewizje. Instalacje podposadzkowq kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV typu S o potgczeniach kielichowych.
Materiaty stosowane w instalaci kanalizacji sanitarnej
- rura kanalizacyjna PVC
- ksztattki kanalizacyjne PVC
- rura ostonowa stalowa.

17. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarne;.
Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej
z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana
laczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacii.
Badane przewody i ich podtaczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnafrz budynku, nalezy napetni¢ woda do poziomu dachu
i poddac obserwaciji. Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przecieku.

18. Kontrola jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

19. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych;
— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
Polska norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

20. Odbior robét.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior koricowy ;
- odbiér pogwarancyjny.




20.1. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

20.2. Odbior koricowy .
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét odniesieniu do iloci , jakosci
i wartosci. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania ze Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji, ze nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

20.3. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

21. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Zamawiajacego a Wykonawca,

22. Przypisy zwigzane.

22.1. Ustawy.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409n ze zm.
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych Dz. U.2013 poz. 898 ze zm.
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.

22.2. Dokumenty odniesienia.

—  PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1519-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe.

— PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981 Wodociagi i kanalizacja - przewody wewnetrzne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



