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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Stale urzadzenie gasnicze, gazowe

NAZWA ZAMOWIENIA

Dostawa oraz montaz urzgdzen systemOw gaszenia gazem dla pomieszczen
serwerowni.

Temat: State urzadzenia gasnicze, gazowe



1. Wstep.

1.1. Przedmiot stosowania.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
Projektu Wykonawczego statego urzadzenia gasniczego dla zabezpieczenia
wybranych pomieszczen w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim w
Kielcach.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna dla wykonania i odbioru rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 stanowi zbiéor wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa,
ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
systemu zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3. Zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stalego urzgdzenia gasniczego dla zabezpieczenia
wybranych pomieszczen w budynku Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim w
Kielcach..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy, posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robdét winien
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru szczegoty techniczne montazu statego
urzadzenia gasniczego gazowego dla zabezpieczenia pomieszczeh w
budynku Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim w Kielcach.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez winny mie¢
wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Transport poszczegoinych elementéw powinien odbywaé sie w sposéb
nie powodujgcy zagrozenia bezpieczenstwa, uszkodzenia transportowanych
urzadzen i elementdéw, ani ich zanieczyszczenia, z uwzglednieniem wymagane]
ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Wszystkie podzespoty powinny byc¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
Szczegdlnej ochronie w czasie transportu podlegajg zawory zamontowane
na butlach — zabezpieczenie stanowig kotpaki transportowe.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci dostarczonych materiatow.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Roboty montazowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji elektronarzedzi, narzedzi i Srodkdw kontrolno-pomiarowych.

4. Srodki transportowe.
Transport zbiornikdw pod cisnieniem, bedgcych elementem urzgdzenia gasniczego
powinien odbywac¢ sie zgodnie z postanowieniami Umowy ADR.

5. Wykonywanie robét.
5.1.  Wymagania ogéline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie

z Zamoéwieniem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonanych robot, a takze za ich zgodnos¢ z programem Inwestora —

projektem.

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzgdzen statej instalacji gasniczej gazowej winien by¢

wykonany na przygotowanych podtozach, jako rozwigzanie docelowe (nie

dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
5.3. Montaz urzgdzen

State urzgdzenie gasnicze gazowe sktadajgce sie z instalacji gasnicza

gazowa, oraz instalacja sterowania gaszeniem, pod wzgledem funkcjonalnym

stanowi integralng catosé.
5.3.1. Montaz instalacji gasniczej.

Zbiorniki ze s$rodkiem gasniczym powinny byC¢ zainstalowane w sposob

zapewniajgcy tatwy dostep do ogledzin i pomiarow, uwzgledniajgc wskazowki

montazowe producenta. Zbiornik s$rodka gasniczego nalezy usytuowac
zasadniczo w poblizu trwatych i stabilnych wygrodzen pomieszczen tak, aby
mozliwe bylo ich wykorzystanie do mocowania konstrukcji wsporczej
elementow mocujgcych zbiorniki i kolektory.

Przy przeprowadzaniu instalacji nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce kwestie:

e upewni¢ sie, ze stelaz pasuje idealnie do projektowanej konfiguracji
poprzez porownanie pomiarow z wielkosciami pokazanymi na rysunkach
montazowych,

e podtoze na ktdrym zamontowane zostanie stanowisko powinno by¢ rowne,

e Sciana na ktorej bedg przymocowane obejmy (jesli zachodzi taka
konieczno$¢) powinna by¢ pod katem prostym do podfogi i odpowiednio
trwata (nalezy unikac¢ lekkich scianek dziatowych, np. z ptyt gipsowych).

W przypadku przymocowania obejm do $cianki dziatowej, zachodzi
konieczno$¢ przygotowania stalowych podktadek, ktore pozwolg na przymocowanie
wspornika obejm po drugiej stronie Sciany.

Do taczenia zaworow zbiornikow z zaworami zwrotnymi nalezy uzy¢ kroccow
elastycznych. Potgczenia zawér-krociec nie wymagajg dodatkowych materiatéw
uszczelniajgcych. Przy montazu zaworow zwrotnych trzeba zwréci¢ uwage na
kierunek strzatki umieszczonej na zaworze, ktéra musi zawsze by¢ skierowana ku
kolektorowi, nigdy do zbiornika. Szczelnos¢ potgczen gwintowych zawor-kolektor
nalezy zapewni¢ stosujgc odpowiednio tasme teflonowa.

Mocowanie stelaza do Scian wykonaC przy uzyciu metalowych, wbijanych Iub
wklejanych kotkdw rozporowych. Nie wolno stosowa¢ wktadek rozporowych z
tworzyw sztucznych.



Kolektor zbiornikdw jest czescig stanowiska butlowego, do ktérej poditgczone sag
wszystkie zbiorniki srodka gasniczego. W trakcie uruchomienia systemu kolektor
skierowuje srodek gasniczy z jednego lub kilku zbiornikéw bezposrednio do rurociggu
rozprowadzajgcego.

Kolektor usytuowany jest ponad baterig zbiornikbw i mocowany wspornikami
bezposrednio do $ciany. Nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej w wyniku mocowania
kolektora podtgczonego do instalacji rurowej, zmieni sie naprezenie potgczenia
elastycznego kro¢ca z zaworem zwrotnym i kolektorem.

Zbiornik winno sie ustawi¢ tak, aby manometr i tabliczka znamionowa zbiornika
umiejscowione byty od frontu.

Przy montazu rurociggdw rozprowadzajgcych trzeba zwroci¢ uwage na pewnosc¢
wykonania wszelkiego rodzaju uszczelnien potgczeh gwintowych. Do potgczen
stosowa¢ uszczelnienie tasmg teflonowg lub pasty uszczelniajgce. Rury przed
montazem, a po gwintowaniu oczysci¢ z brudu z zewnatrz i wewnatrz oraz ze
wszelkiego rodzaju zadzioréw i zadr, a nastepnie przedmuchac.

Po montazu, a przed wkreceniem dysz, nalezy przeprowadzi¢ przedmuch instalaciji
oraz probe szczelnosci instalaciji.

Rurociggi rozprowadzajgce winno sie wykonac z rur zabezpieczonych antykorozyjnie
przez natozenie od wewnatrz i z zewnatrz powtok cynkowych. Rurociggi prowadzi¢
zgodnie z projektem technicznym.

Zawiesia montowa¢ na przewodach rozprowadzajgcych i rozdzielczych,
kazdorazowo w poblizu dysz i ztgczek. Konstrukcje zawiesia dobra¢ w zaleznosci od
konfiguraciji stropdw i Scian pomieszczen.

Sprawdzi¢ rurocigg rozprowadzajgcy na szczelnosé. Po zakonczeniu wszystkich prac
montazowych (w catej instalacji lub jej odcinku) nalezy przeprowadzi¢ pneumatyczng
prébe szczelnosci rurociggéw pod cisnieniem 3 bar w czasie 10 min. Na czas proby
w miejsce dyszy wkreci¢ korek zaslepiajgcy. Probe uwaza sie za udang jezeli po 10
min. ciSnienie nie obnizy sie do mniej niz 2,4 bara.

Do wykonywania préby cisnieniowej dopuszcza sie zastosowanie sprezonego azotu,
przy zachowaniu szczegolnych zasad bezpieczenstwa.

Potagczenie elektryczne do elektromagnesu inicjujgcego zadziatanie zaworu butli
sterujgcej nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy kazdej dostawie urzgdzenia gasniczego musi by¢ dostarczona instrukcja
eksploatacyjna. Przewaznie ma postac nalepki. Aby nie ulegta zniszczeniu podczas
transportu, stanowi czes¢ dokumentacji. Ze wzgledu na to, ze zawiera szereg
waznych informacji, zarbwno dla obstugi jak i uzytkownika, nalezy umiesci¢ jg w
chwili zakonczenia prac montazowych urzgdzenia. Instrukcja eksploatacyjna zawiera
w szczegolnosci: dane techniczne srodka gasniczego, mase pustego zbiornika, ilos¢
srodka, cisnienie robocze, nr identyfikacyjny zbiornika i date napetnienia.

Cisnienie srodka gasniczego ulega duzym wahaniom w zaleznosci od zmian
temperatury. W celu unikniecia probleméw w ustalaniu witasciwego cisnienia na
podstawie odczytu wskazan miernika cisnienia, producent powinien umiesci¢ w
instrukcji montazowej na zbiorniku wykres cisnienia w funkcji temperatury. WartoSci
odnoszg sie do srodka gasniczego wypetniajgcego dany zbiornik.

5.3.2. Montaz instalacji sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem.

Instalacje automatycznej sygnalizacji pozarowej nalezy wykonywa¢ wg zasad
zawartych w odpowiednich czesciach normy EN 54 oraz w specyfikacjach
technicznych wskazanych przez producenta.



Wszystkie podzespoty uzyte do budowy instalacji gasniczej, nie bedgce wyrobami
katalogowymi producenta, sg kompletowane z uwzglednieniem posiadania przez ich
producentéw aktualnych dopuszczen do stosowania w pracach instalacyjnych
w budownictwie potwierdzonych deklaracjami zgodnosci z przyjetymi w projekcie
specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie podzespoty i elementy systemu sygnalizacji pozarowej instalowa¢ wg
zalecen producenta.

Centrale sterowania gaszeniem (CSG) montowac tak, aby wyswietlacz konsoli
operatorskiej znajdowat sie na wysokosci 1,6 m.

Czujki multisensorowe montowa¢ w odpowiednich gniazdach, a te w adapterach
podstawy.

Adaptery podstawy zainstalowac¢ bezposrednio na stropie lub na stelazu.

Odlegtosci w poziomie miedzy dwoma gniazdami czujek i miedzy dwoma adapterami
podstawy ustala sie wg zasad zawartych w wytycznych producenta.

Przyciski uruchomieniowe PG ,START GASZENIA” i PS ,STOP GASZENIA”,
zainstalowa¢ nalezy na wysokosci okoto 1,4 m w miejscach fatwo dostepnych,
dobrze widocznych. Nad przyciskami albo obok nich trzeba umiesci¢ tablice
informujgce o przeznaczeniu przyciskow.

Sygnalizator akustyczne-optyczne powinno sie zainstalowac na scianie na wysokosci
20-30 cm ponizej sufitu.

Podswietlane panele informacyjne SD zamontowac nad drzwiami (dolna krawedz 20
cm od oscieznicy) do pomieszczen z samoczynnym gaszeniem. Sygnalizatory
powinny wyraznie wskazywac¢ na zwigzek z pomieszczeniem.

Gtoéwne trasy kablowe prowadzi¢ nalezy pod stropem, po posadzce lub po $cianach.
Linie dozorowe prowadzi¢ po posadzce lub pod stropem. W/w trasy uktadaé w
korytkach i drabinkach teletechnicznych.

Stosowac przewody w wykonaniu bezhalogenowym. Przewody instalacji powinny
posiadac izolacje o odpornosci ogniowej PH90. Wszystkie otwory linii instalacyjnych
przechodzgce przez Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione i tworzy¢ przepusty
instalacyjne. Wypetnienie przestrzeni miedzy materiatem $ciany a przewodami
nalezy wykona¢ zaprawg ogniochronng wg technologii dopuszczonej przez ITB na
petnej szerokosci sciany lub ptyty stropowej (na petnej gtebokosci otworu).

5.3.3. Montaz instalacji elektrycznej.

Montaz instalacji elektrycznej powinien by¢ wykonany przez odpowiednio
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatdw i urzgdzen.
Parametry techniczne wyposazenia elektrycznego nie powinny sie pogarszac
podczas montazu. Zyly przewodéw powinny byé oznaczone zgodnie z normg PN-HD
308 S2:2007. Potaczenia miedzy zytami przewoddw oraz miedzy zytami i innym
wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk.

Kolejnos¢ czynnosci montazu:

— trasowanie oprzewodowania

— mocowanie przewodow

— kompletowanie i montaz rozdzielnicy z podtgczeniem przewoddéw
— montaz wyposazenia elektrycznego

— prace wykonczeniowe i pomiary ochronne

Sposob wykonania zgodny z:



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.02.75.690), wraz z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 07.155.1089)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 99.80.912)

— Przedmiotowymi Polskimi Normami.

— oraz z poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone
na plac budowy materiaty sg dobrej jako$ci.

6.2. Kontrola jakosci materiatbw i wyrobow polega na sprawdzeniu
czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.3. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu ich wyniki na pismie.

7. Obmiar robot.

W zaleznosci od sposobu ptatnosci okreslonego w umowie stosuje sie
prowadzenie obmiaru robdét (umowy obmiarowe), bgdz szacunkowe okreslenie
stopnia zaawansowania robo6t (umowy ryczattowe). Szczegotowe zasady okreslania
faktycznego zakresu wykonanych robét zapisane zostang w umowie na wykonanie
robot.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przedmiar robét.

8. Odbidr robaot.
8.1. Wymagania ogélne.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu. Nie wyklucza sie
mozliwosci przeprowadzenia odbiorow czesciowych — na zasadach okreslonych w
umowie na wykonanie robot.

State urzadzenie gasnicze sktada sie z instalacji gasniczej gazowej oraz instalaciji

sygnalizacji i sterowania gaszeniem. Ze wzgledu na niezawodnos¢ dziatania i

wiasciwg eksploatacje niedopuszczalne jest traktowanie ich jako odrebnych instalacji.

Przeprowadzenie préb i testow funkcjonalnych oraz szkolen mozliwe jest tylko dla

urzgdzenia gasniczego gazowego jako catosci.

Stata instalacja gasnicza gazowa powinna by¢ przedstawiona do odbioru

technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalaciji;

— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

— przeszkolenie obstugi;

— posiadanie kompletu dokumentow do odbioru — zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego, okreslonymi w umowie na wykonanie robot;



— os$wiadczenie kierownika robot.

8.2. Czynnosci odbiorowe dla instalacji gasniczej.

Do odbioru instalacji gasniczej mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszelkich prac
montazowych i po wykonaniu préb szczelnosci oraz dziatania.
Przed przystgpieniem do odbioru instalacji gasniczej musi by¢ potwierdzone
prawidtowe dziatanie uktadu wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem.
W zakresie prob dziatania instalacji gasniczej przewiduje sie testy wyzwalaczy
elektromagnetycznych, inicjujgcych zadziatanie zaworu butli. Préby nalezy
przeprowadzi¢ przed zamontowaniem wyzwalacza na rdzen elektromagnesu w taki
sposob, aby nie spowodowac uruchomienia zaworu butli.

Po zmontowaniu wszystkich elementdéw instalacji gasniczej nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce procedury sprawdzajgce i proby:

— sprawdzi¢, czy zbiornik ma (zgodnie z projektem) wiasciwe ci$nienie
magazynowania oraz czy zostat zamontowany w miejscu zgodnym
z rysunkiem montazowym,

— sprawdzi¢ kompletnos¢ urzgdzenia zgodnie z dokumentacja,

— sprawdzié, czy wszystkie potgczenia rozigczne oraz uchwyty sg zatozone
i dokrecone,

— sprawdzi¢ miejsce zamontowania dyszy wyptywowej,

— sprawdzi¢ zamocowania rurociggow i prawidtowos¢ skrecenia potgczen,

— sprawdzi¢ kompletnos¢ znakoéw informacyjnych i tabliczek oraz ich
zamontowanie.

8.3. Czynnosci odbiorowe dla instalacji sygnalizacji pozarowej i sterowania
gaszeniem.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji detekcji, sygnalizaciji
i sterowania przeprowadzi¢ nastepujgce procedury sprawdzajgce i proby:
— sprawdzi¢ kompletnosc instalacji zgodnie z dokumentacja,
— sprawdzi¢, czy wszystkie elementy detekcji, sygnalizacji i sterowania zostaty
zamontowane zgodnie z dokumentacja,
— sprawdzi¢ kompletnos¢ znakéw informacyjnych i miejsca ich zamontowania,
— dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji przewodow,
— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania i dziatania instalacji oraz poszczegdlnych
jej elementdw i przeprowadzi¢ nastepujgce proby:
o0 test czujek punktowych - testerem wtasciwym dla producenta danego typu
czujki,
o test sygnalizatoréw: optycznych i akustycznych,
o0 test sygnalizatorow ostrzegawczych (drzwiowych) - sprawdzenie sekciji
optycznej i akustycznej,
o0 test przyciskdw uruchomieniowych,
o test przyciskéw ,STOP”,
0 test elektromagnesu.

UWAGA : Probe dziatania elektromagneséw przeprowadzi¢ bez instalowania ich
na zaworach zbiornikéw pilotowych.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania gaszenia automatycznego oraz systemu
uruchamiania recznego, zdalnego.



8.4. Czynnosci odbiorowe dla instalacji elektryczne,.

Wykonawca robot  zobowigzany jest do  przygotowania  dokumentow
potwierdzajgcych nalezyte wykonanie robét oraz uzycie wtasciwych materiatéw.

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:

— ciggtosci potgczen przewodow,

— rezystanciji izolacji,

— impedanciji petli zwarcia doziemnego,

— pradéw zwarcia jednofazowego.

Metody pomiarowe winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu pomiarow i prob nalezy powtérnie sprawdzi¢ czy zainstalowane
urzgdzenia i osprzet spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi sie to
szczegolnie do pomiaréw skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwpozarowe;.

8.5. Postanowienia koncowe

W odbiorze urzgdzenia uczestniczg przedstawiciele Inwestora, Zleceniodawcy
(zamawiajgcego) i Wykonawcy urzgdzenia gasniczego.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, zawierajgcy miedzy
innymi:
— date i miejsce przeprowadzenia prob,
— nazwe Zleceniodawcy i wykaz osob reprezentujgcych wraz z zajmowanymi
stanowiskami,
— nazwe Wykonawcy i wykaz o0sOb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi
stanowiskami,
— nazwe urzadzenia,
— rodzaj i wynik przeprowadzonych préb,
— stwierdzenie czy urzadzenie wykonane jest zgodnie z dokumentacja techniczna,
— ilosc¢ srodka gasniczego, znajdujgcego sie w zbiornikach,
— wnioski komisji odbiorczej,
— podpisy wraz z pieczagtkami os6b upowaznionych.
Po dokonaniu odbioru urzgdzenia, ww. protokét nalezy wigczy¢ do zatozonej
Ksigzki Eksploatacji Urzgdzenia Gasniczego.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, zawierajgcy miedzy

innymi:

— date i miejsce przeprowadzenia prob,

— nazwe Zleceniodawcy i wykaz osob reprezentujgcych wraz z zajmowanymi
stanowiskami,

— nazwe Wykonawcy i wykaz o0sOb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi
stanowiskami,

— nazwe instalacji,

— rodzaj i wynik przeprowadzonych préb,



9.

stwierdzenie, czy instalacja wykonane jest zgodnie z dokumentacja techniczna,
whnioski komisji odbiorczej,
podpisy wraz z pieczgtkami oséb upowaznionych.

Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ptatno$ci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10.

Przepisy zwigzane z realizacja zadania.
Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.02.75.690), wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz.U.10.109.719).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego.
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).



	Po dokonaniu odbioru urządzenia, ww. protokół należy włączyć do założonej Książki Eksploatacji Urządzenia Gaśniczego.

