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Instalacja Systemu Gaszenia Gazem Obojetnym

1 Uwagi ogolne

1.1 Inwestor

Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

1.2 Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

podktadu budowlanego,

obowigzujgcych norm i przepisoéw, katalogdéw i rozwigzan typowych,

DTR urzadzen wchodzacych w sktad systemu,

danych zebranych przez projektanta,

uzgodnien oraz ztozonej oferty

Norma NFPA 2001 — Standard on clean agent fire extinguishing systems,
Wytyczne branzowe CNBOP, VDS, ITB.

1.3 Zakres opracowania

W projekcie opracowano instalacje automatycznego gaszenia $rodkiem
gasniczym AZOT w przypadku wykrycia pozaru dla 4 pomieszczen
serwerowni  znajdujagcych sie w obiekcie Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach.

W projekcie pokazano dobér ilosciowy $rodka gasniczego dla
pomieszczenia, rozmieszczenie elementéw wykonawczych oraz sposéb i
srodki umozliwiajgce realizacje sygnalizacji oraz sterowania gaszeniem.

1.4 Ogdlna charakterystyka chronionych pomieszczen

Zabezpieczeniu podlegajg pomieszczenia serwerowni o numerach 312,
312a, 313, 314, ktére tworzg wspolnie jedng strefe gaszenia. Projektuje sie
jednostrefowg instalacje gaszenia gazem obojetnym z wykorzystaniem
Jednostrefowej automatycznej centrali sterowania gaszeniem.

W pomieszczeniach istnieje wentylacja grawitacyjna, kratki wentylacyjne
nalezy zamurowac¢, urzadzenia klimatyzacyjne znajdujace sie w
pomieszczeniu pracujg w obiegu wewnetrznym zamknietym, nie ma
koniecznoéci ich wytgczania w przypadku akcji gaszenia. Instalacja gaszenia
zapewnia¢ ma ochrong wszystkich zamknietych przestrzeni tj. podpodiogowe.
W  pomieszczeniach, gdzie wysokos¢ przestrzeni podpodiogowej nie
przekracza 0,15m, nalezy zastosowac¢ na min. 40% powierzchni ptyty kratowe
w celu uzyskania odpowiedniego stezenia $rodka gasniczego oraz mozliwo$ci
detekcji dymu.

Przed nadmiernym wzrostem ciSnienia w pomieszczeniu podczas
wytadowania srodka gasniczego nalezy zastosowac klape odcigzajacg o
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Instalacja Systemu Gaszenia Gazem Obojetnym
powierzchni czynnej odcigzania wynoszacej 0,132 m2. W ponizszej tabeli
ujeto minimalne  powierzchnie  otworéw transferowych  pomiedzy
pomieszczeniami chronionymi.

Powierzchnia
Lokalizacja otworu otworu
Lp. [m2]

Pomiedzy

1 pomieszczeniem 0,2
312i312a
Pomiedzy

2 pomieszczeniem 0,2
312ai313
Pomiedzy

3 pomieszczeniem 0,2
313i314

2 Rozwiazania techniczne

2.1 Srodek gasniczy

Srodek gasniczy 1G-100 (azot) jest gazem obojetnym, niepalnym. Do
magazynowania srodka przeznaczone sg zbiorniki wysokoci$nieniowe, w
ktérych 1G-100 przechowywany jest pod cisnieniem 300 bar. Przed
podaniem do chronionej kubatury ci$nienie powinno by¢ redukowane do
wartosci 60 bar. Dzigki temu nie ma koniecznosci stosowania kryz
redukcyjnych i tlumikéw fali akustycznych na dyszach. Dodatkowo
zmniejsza sie powierzchnia czynna klap odcigzajgcych.

IG-100 gasi pozary gtéwnie poprzez redukcje stezenia tlenu
w atmosferze zagrozonego pomieszczenia, jednakze nie utrudnia
oddychania personelowi znajdujacemu sie w pomieszczeniu podczas
wytadowania.

IG-100 jest bezpieczny w uzytkowaniu w pomieszczeniach w ktérych
przebywa obstuga, a podczas wytadowania zachowana jest doskonata
widocznosE.

Jest przeznaczony do ochrony archiwéw, muzedw, serwerowni,
urzagdzen  telekomunikacyjnych lub  wszelkich innych urzgdzen
elektrycznych, ktére moga stanowi¢ zagrozenie pozarowe.

System ga$niczy sktada sie z nastepujacych komponentow:
e zbiorniki na S$rodek gasniczy z odpowiednio dopasowang do
gaszonego pomieszczenia iloscig gazu,

e zawory spustowe wraz z elektrozaworami,
e rury stalowe,

e ksztattki,

e dysze gasnicze.
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e certyfikowane zawiesia

W obliczeniach doboru ilosciowego srodka gasniczego, dla
zabezpieczanych pomieszczen, zgodnie z normg NFPA 2001 zaktada
sie stezenie Srodka IG-100 na poziomie 40,3%.

Stezenie $rodka gasniczego w przypadku wytadowania nie przekroczy
poziomu NOAEL tj. 43% we wszystkich pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczeniach stezenie tlenu po wyladowaniu
srodka gasniczego nie obnizy sie ponizej 10% (bezpiecznej granicy
dla zdrowia personelu).

2.2 Zbiorniki na srodek gasniczy

IG-100 jest sktadowany w butlach stalowych pod ci$nieniem 300 bar,
wykonanych zgodnie z przepisami TPED. Zawér butli powinien by¢
wyposazony jest w przytagcze do zamocowania czujnika do kontroli ci$nienia
w butli oraz manometru. Poza tym kazdy zawér powinien posiada¢ pokrywe
bezpieczenstwa i pokrywe ochronng, ktére nalezy zatozy¢é na otwor
wylotowy i przytacze wyzwalajace, gdy butla nie jest w stanie eksploatac;i.
Te pokrywy stanowig dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszajgce mozliwosé
niekontrolowanego, niezamierzonego wyptywu $rodka gasniczego, ktéry
mogtby prowadzi¢ do groznych dla zycia zranien i szkdéd materialnych.
Zbiorniki ze srodkiem gasniczym nalezy zamontowa¢ obejmami do $ciany.
Stosowane obejmy powinny byé przeznaczone dla danego typoszeregu
butli. Do mocowania nalezy uzy¢ kotew stalowych. Od zbiornikéw urzadzen
gasniczych w celu ochrony pomieszczenia nalezy prowadzi¢ rurociag
rozprowadzajgcy srodek gasniczy.

2.3 Zawor spustowy wraz z elektrozaworem

Kazdy zbiornik jest wyposazony w zawoér spustowy. W zaworze
powinien by¢ wbudowany miernik ci$nienia (manometr), wskazujacy
aktualne cisnienie w zasobniku. Zbiornik petnigcy role butli pilotujgcej
wyposazony bedzie w elektrozawér, ktéry wysterowany bedzie z centali
sterowania gaszeniem, dodatkowo zawory bedg wyposazone w dzwignie
wyzwalania recznego umozliwiajgce bezposrednie reczne wyzwolenie
srodka gasniczego, pozostate zawory butlowe wyposazone bedg w
przytacze pneumatyczne.

2.4 Przewody rurowe

Srodek gasniczy do dysz rozplywa si¢ instalacja rurowa, ktérg nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z warunkami projektu. Nalezy stosowaé rury stalowe,
ocynkowane, bez szwu, wg normy EN10220/10217-1. Do mocowania
rurociggdw stosowac¢ uchwyty stalowe bez gum, mocowane do $cian lub
stropoéw poprzez kotwy stalowe lub inne elementy montazowe zapewniajgce
stabilne zamocowanie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty.
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Sposéb mocowania rurociggow:

Srednica nominalna rury DN Maksymalny rozstaw
[mm] mocowan rurociagow
[m]
10 1,0
15 1,3
20 1,8
25 2,1
32 24
40 2,7
50 3.4

2.5 Zkaczki instalacyjne

Ztaczki musza spetnia¢ wymagania norm produktu DIN/EN 10242 oraz
norm materiatowych DIN/EN 1562 i sg przeznaczone do instalacji rurowych
wysokiego cisnienia (120bar), stosowanych w statych urzgdzeniach
gasniczych.

2.6 Dysze wylotowe

Dysze wylotowe stuzg do zapewnienia prawidtowego wyplywu i
rozdzielenia 1G-100 tak, by catkowicie wypeti¢ obszar zagrozony. W
zaleznosci od miejsca montazu dysze stosujemy o kacie dziatania 180° lub
360°

2.7 Manometr kontaktowy

Manometry powinny by¢ zainstalowane bezposrednio na zaworze
butlowym (oprécz odczytu wzrokowego powinny wysytaé impuls elektryczny
do panelu sterowniczego). Kiedy cisnienie spada, styki powinny sie
rozewzec i sygnalizowac spadek ciSnienia. Na panelu sterowania powinien
pojawic sie sygnat uszkodzenia.

2.8 Centrala sterujgca gaszeniem Schrack

Do zabezpieczenia kazdego z pomieszczen nalezy zastosowad
mikroprocesorowg, jednostrefowg centrale automatycznego gaszenia
Integral IP CXE, produkcji firmy Schrack — Seconet lub rownowazna.

Centrala sterowania gaszeniem powinna posiada¢ wbudowany panel
obstugi, panel wskazan LED, drukarke protokotujgcg oraz certyfikat
CNBOP, VdS.

Najwazniejsze funkcje systemu detekcji:
System oparty na technice mikroprocesorowej

Automatyczne wykonywanie procedur testujgcych wszystkich elementéw
systemu i oprogramowania.
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Wyswietlacz do wys$wietlania informacji o stanie systemu (alarmach,
uszkodzeniach itp.)

Dzwiekowa i optyczna sygnalizacja alarméw i uszkodzen

Pamie¢ zdarzen

Mozliwo$¢é recznego testowania panelu obstugi i jego funkgcji
Teksty opisujgce pojedyncze elementy wzglednie obszary wskazan

Panele wskazan i obstugi, drukarki protokotujgce, tablice synoptyczne i
inne komponenty systemu sg potgczone miedzy sobg poprzez tgcza
cyfrowe i mogg by¢ stosowane w dowolnych kombinacjach niezaleznie od
ich fizycznej lokalizacji

Mozliwos¢ podtgczenia urzadzen transmisji alarméw pozarowych do
Panstwowej Strazy Pozarnej

Konfiguracja systemu zapisywana na pamieci w technologii FLASH.

Mozliwos¢ pracy przez 72 godziny w stanie czuwania i 0,5 godziny w
stanie alarmowania

Zrodto zagrozenia w przypadku tego rozwigzania nadzorowane jest
poprzez centrale sterowania gaszeniem — przy wykorzystaniu czujek i
przyciskdw recznych. W przypadku wykrycia zagrozenia (pozaru) centrala
poprzez swoje wyjScia przekaznikowe wysterowuje sygnat dla procesu
gaszenia. Linie sygnalizacyjne stuzg do podigczenia sygnalizatoréw
akustyczno-optycznych wewnetrznych i zewnetrznych, sygnalizujgcych o
zagrozeniu oraz do wskazania sygnatéw optycznych iakustycznych dla
obstugi.

Centrala gaszenia wyposazona jest w wyswietlacz diodowy, na ktérym
znajdujg odwzorowanie wszystkie zdarzenia systemowe.

Do wyjs¢ przekaznikowych centrali gaszenia nalezy podtgczy¢
urzadzenia zarzadzajace procesem gaszenia — elektrozawor zwalniajgcy
butle, sygnalizatory alarmowe, klape odcigzajaca, itp.

Sterowanie gaszeniem odbywa sie poprzez przekaznik zwalniajgcy
elektromagnes butli zestawu gaszenia (uruchamia proces gaszenia). Proces
mozna wstrzymac recznie z przycisku STOP GASZENIA (tylko do czasu
aktywacji gazu). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ blokady systemu gaszenia
przyciskiem BLOKADA GASZENIA badz kluczykiem na panelu obstugi
centrali.

Wszystkie urzgdzenia przytaczy¢ do centrali zgodnie z jej instrukcjg
obstugi, opracowana przez producenta.

2.9 Przyciski sterujace gaszeniem
Przycisk ,,START GASZENIA”, ,,STOP GASZENIA”.
Przyciski sterujgce gaszeniem przeznaczone sg do:

- recznego uruchomienia (przycisk zétty START GASZENIA),
- wstrzymania (przycisk niebieski STOP GASZENIA),
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2.10 Czujki multisensorowe

Czujka multisensorowe (TF1-TF9) ktére wykrywajg pozary tlewne i
otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzieki mozliwosci wykrycia i
opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu (zasada
Tyndala) jak tez ciepta (detektor NTC). Czujki powinny by¢ przystosowane
do wspditpracy z technika petli dozorowychl. Czujki powinny byé
wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybkg lokalizacje uszkodzenia
i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w peini zachowujg
swoje funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodéw ekranowanych
szczegOlnie w obszarach, w ktérych stale wystepujg zaktocenia
elektromagnetyczne lub tam gdzie mogg one wystepowaé okresowo w
wyniku procesow roboczych. Czutos¢ czujki powinna by¢ nastawiana za
pomocg oprogramowania w zakresie zgodnym z norma EN54.

2.11 Sygnalizatory

Sygnalizatory akustyczno-optyczne
Sygnalizatory przeznaczone jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacja
optyczng lampg z zespotem diod LED w wewnetrznych systemach
sygnalizacji pozaru.

2.12 Sygnalizatory ostrzegawcze

Sygnalizatory tego typu przeznaczone sa do optycznego i akustycznego
ostrzegania personelu znajdujgcego sie w obrebie lub poblizu gaszonej
strefy o rozpoczetej procedurze automatycznego gaszenia i wytadowaniu
srodka gasniczego, instalowane sg nad drzwiami wejSciowymi do
pomieszczenia objetego systemem automatycznego gaszenia.

Wszystkie elementy systemu powinny posiadaé¢ wymagane certyfikaty oraz
dopuszczenia.

3 Ochrona pomieszczen

3.1 Sygnalizacja

W przypadku wykrycia przez dowolny element detekcyjny instalacii
sterowania gaszeniem:
- czujki/czujek
- przycisk START GASZENIA
nastepuje:
weryfikacja otrzymanego sygnatu i zataczenie sygnalizatora wewnetrznego
centrali, odpowiednich diod na panelu, weryfikacja typu alarmu (I lub I
stopien) oraz zataczenie optyki sygnalizatorow drzwiowych.
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Po czasie op6znienia zatagczenie jednoczesnie sygnalizatorow akustycznych
i optycznych, wysterowanie klapy odcigzajacej, butli pilotujgcej — start akcji
gasniczej.

Sygnaly takie jak: Alarm | stopnia, Alarm |l stopnia, Uszkodzenie
powinny byé przekazywane do systemu nadrzednego SAP.

3.2 Realizacja gaszenia

Sterowanie gaszeniem zrealizowaé poprzez zadziatanie odpowiednich
czujek lub przyciskéw dla chronionego pomieszczenia.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz warunkéw PN gaszenie podzieli¢ na
dwa etapy realizowane w ramach rzeczywistych potrzeb:

o gaszenie po zadziataniu czujek — inicjowane automatycznie
poprzez czujki dziatajgce w koincydenciji, z iloscig $rodka gasnhiczego
wynikajgca z wyliczen dla kubatury pomieszczenia,

. gaszenie z przycisku START GASZENIA - inicjowane
automatycznie poprzez przycisk reczny, z iloScig $rodka gasniczego
wynikajgcg réwniez z wyliczen dla kubatury pomieszczen.

Praca czujek w koincydencji pozwala na weryfikacje alarmow
falszywych. Proces gaszenia rozpocznie sie dopiero po zadziataniu dwoch
czujek pracujgcych w koincydencji.

Rozpoczecie procesu gaszenia nastgpi¢c powinno  poprzez
sygnalizacje akustyczng w pomieszczeniu. Centrala zasygnalizuje

rozpoczecie gaszenia poprzez sygnalizatory optyczne i optyczno-
akustyczne =zainstalowane wewnatrz i nazewnatrz pomieszczenia
gaszonego.

W przypadku zainicjowania gaszenia (Il stopiert alarmowania)— centrala
zwalnia elektromagnes uruchamiajgcy butle ze Srodkiem gasniczym i
rozpocznie sie gaszenie poprzez wypetnienie gazem (cate] kubatury
pomieszczenia). Wiasciwe rozprowadzenie $Srodka gasniczego pod
wzgledem ilosciowym zrealizowa¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
dtugosci i przekrojow rurociggéw rozprowadzajgcych gaz.

Kazdy proces gaszenia mozna kazdorazowo zatrzymac¢ w przypadku
stwierdzenia btednego zadziatania lub innej przyczyny poprzez wciSniecie
przycisku STOP. Nalezy jednak pamietaé, ze rzeczywiste zatrzymanie
procesu gaszenia mozliwe jest tylko w poczatkowej fazie procesu, czyli przy
tzw. czasie opo6znienia. Po wyzwoleniu butli pilotujacej akcja gasnicza
konczy sie po wyczerpaniu §rodka gasniczego.

Podczas wytadowania s$rodka gasniczego w pomieszczeniu nastepuje
zmiana ci$nienia. Redukowanie ci$nienia przebiega do sgsiadujacego z
pomieszczeniami chronionymi korytarza, w sposob kontrolowany, poprzez
klape odcigzajgca wyposazong w sitownik ppoz. sterowany i zasilany przez
centrale sterowania gaszeniem. Dopuszczalne nadcisnienie w
pomieszczeniu przyjeto na poziomie 3,0 mbar.
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3.3 Monitoring urzadzenia gasniczego

Centrala automatycznego gaszenia CSG powinna monitorowac
nastepujgce elementy instalaciji:

spadek cisnienia gazu w butli pilotowej;

wyptyw $rodka gasniczego;

przerwy lub zwarcia ktérejkolwiek linii, petli dozorowej ,

przerwy lub zwarcia ktérejkolwiek linii sterujaco-kontrolnej

przerwy lub zwarcia ktorejkolwiek linii dotgczonej do wyjs¢

przekaznikowych

uszkodzenia zasilania sieciowego;

uszkodzenia baterii akumulatoréw

uszkodzenia urzadzenia tadujgcego baterie akumulatorow;

uszkodzenia systemu mikroprocesorowego;

zaktocenie lub utrata danych konfiguracyjnych zapisanych w pamieci

urzadzenia;

doziemienia, czyli zwarcia dowolnego obwodu centrali lub dotgczonej do

niej linii z metalowg obudowa centrali lub uziemieniem.

3.4 Wykonanie instalacji

Czesc elektryczna:

Instalacje wnetrzowg zaprojektowano przy zastosowaniu nastepujgcych
materiatow:

YnTKSYekw. 1x2x0,8mm (petle dozorowe, linie monitorujgce),

HDGs 2x1mm2 (obwody sterujgce sygnalizatorow, klapa ppoz. na
wentylacji grawitacyjnej, elektrozawor, przyciski START, STOP),

HDGs 3x1,5mm2 (obwody sterujgce przepustnicy odcigzajacych).
Sposoéb prowadzenia instalaciji:
okablowanie wykonag¢ przy uzyciu kabli wyszczegdlnionych na rysunkach,

kable do urzadzen doprowadzi¢ w rurkach elekiroinstalacyjnych oraz
listwach kablowych;

kable obwoddw wymagajacych podtrzymania funkcji (zasilanie centrali i
sterowania) prowadzi¢ trasami kablowymi o odpornosci ogniowej badz
mocowac bezposrednio do stropéw kotkami i obejmami metalowymi.

kable i urzadzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,
przestrzegac¢ wtasciwej polaryzacji urzgdzen,

przejscia przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

Przejscia instalacyjne przez granice strefy chronionej gazem zabezpieczyc¢
zgodnie z zasadami ochrony ppoz. w zakresie odpornosci ogniowe.

Przewody sygnalizacyjne oraz zasilajgce krzyzowa¢ ze sobg w jak
najmniejszym stopniu.
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e Linie sygnalizacyjne oraz sterujace prowadzi¢ bezposrednio od centrali
do konkretnych urzadzen (czujki, przyciski, elektromagnes butli).

Czes¢ hydrauliczna:

e Instalacje w czesci mechanicznej wykona¢ w rurach ocynkowanych bez
szwu mocowanych na certyfikowanych uchwytach, zawiesiach i prowadzi¢
bezposrednio od danego zestawu butli.

e Rury rozprowadzajgce wykona¢ w technologii skrecanej. Odej$cia do dysz
i mocowania dysz rowniez jako skrecane.

e Zbiorniki ze $rodkiem gasniczym zainstalowa¢ w pomieszczeniu 313 w
sposbb zapewniajgcy tatwy dostep do ogledzin i pomiaréw, uwzgledniajgc
wskazowki montazowe producenta.

e Zbiorniki srodka gasniczego usytuowaé¢ w poblizu trwatych i stabilnych
wygrodzen pomieszczen tak, aby mozliwe bylo ich wykorzystanie do
mocowania konstrukcji wsporczej elementéw mocujgcych zbiorniki.

¢ Mocowanie stelazy do $cian wykona¢ przy uzyciu metalowych kotkow
rozporowych.

e Zbiorniki ustawi¢ tak, aby manometry i tabliczki znamionowe zbiornikow
umiejscowione byly od frontu.

e Przy montazu rurociggdw rozprowadzajgcych zwréci¢ uwage na pewnosc
wykonania wszelkiego rodzaju uszczelniehh potgczen gwintowych. Do
potaczen stosowac uszczelnienie tasma teflonowa lub pasty uszczelniajace.
Rury przed montazem, a po gwintowaniu oczy$ci¢ z brudu z zewnatrz i
wewnatrz oraz ze wszelkiego rodzaju zadr, a nastepnie przedmuchac.

e Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

e Zawiesia montowaé¢ na przewodach rozprowadzajacych i rozdzielczych,
kazdorazowo w poblizu dysz i zlaczek. Konstrukcje zawiesi dobierac
w zaleznosci od konfiguracji stropéw i scian pomieszczen. Zasadniczo
stosowac konsole z obejmami typu ,U".

¢ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami instalaciji.

e Wszystkie istniejgce przejscia kablowe z pomieszczen uszczelni¢ masami
ognioodpornymi dla uszczelnienia obiektu.

e Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ test szczelnosci
pomieszczenia ,DOOR FAN TEST” za pomoca specjalnego urzgdzenia,
protokot z tego pomiaru dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

3.5 Klapy odciagzajace

Klape odcigzajgcg zamontowaé zgodnie z rysunkami oraz instrukcjg
DTR urzadzenia.
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3.6 Ustawienia centrali

Centrale sterowania gaszeniem zaprogramowac tak, aby spetniata
wszystkie wymagania prawne odnosnie ochrony p. pozarowe;.
Czuiki i przyciski przytlaczy¢ do centrali oraz zaprogramowac zgodnie z
zachowaniem dziatania dla instalacji automatycznego gaszenia. Op6znienie
zadziatania dla wyj$¢ sterujgcych gaszeniem itp. wg ustalen z Inwestorem.
Proponowany czas ewakuacji: 60 sek.

4 Uwagi eksploatacyjne

4.1 Wybdr wariantu pozarowego

Centrala sterowania gaszeniem powinna by¢ zbudowana w taki sposob,
ze po zadziataniu jakiejkolwiek czujki lub sygnatu koincydencji wywotuje
w zaleznosci od zaprogramowania alarm | lub Il stopnia.

ALARM | STOPNIA jest wstepnym, wewnetrznym alarmem centralki
sygnalizowanym optycznie i akustycznie, wymagajacym zawsze
rozpoznania zaistnialtego zagrozenia. Zagrozenie sygnalizowane jest
rowniez sygnalizatorami akustycznymi w pomieszczeniu.

ALARM Il STOPNIA oprécz uruchomienia wewnetrznej sygnalizacji jak
przy ALARMIE | STOPNIA uruchamia sygnalizacje poza obiektem oraz po
czasie opOznienia powoduje automatyczne uruchomienie procesu gaszenia.

Dia systemu gaszenia w tym projekcie przewiduje si¢ ALARMOWANIE
DWUSTOPNIOWE - zadziatanie dowolnego elementu detekcyjnego
wywotuje w centralce gaszenia alarm | stopnia. Dopiero zadziatanie czujki z
zachowaniem koincydencji czujek powoduje od razu alarm |l stopnia, ktory
uruchamia akcje gaszenia po ustawionym czasie op6znienia.

Sygnat akustyczno-optyczny || STOPNIA pochodzi z sygnalizatora
wewnetrznego centrali i sygnalizatoréow zewnetrznych. W przypadku, gdy
obstuga rozpozna fatszywy alarm, poprzez skasowanie przyciskiem STOP
GASZENIA sygnatu POZAR, mozna wylgczyé procedure gaszenia
(w czasie opdznienia).

4.2 Uwagi dla strazy pozarnej

Strefe gaszenia pozostawi¢ zamknietg przez ok.10 min. od wypetnienia
gazem 1G-100 AZOT.

Po 10 min. uzywajgc aparatéw do oddychania (w pomieszczeniu moga by¢
obecne trujgce produkty spalania) mozna wejs¢ do strefy chronionej i
skontrolowac efekty gaszenia.

Usuna¢ z pomieszczenia mieszaning gazu gasniczego i dymu na zewnatrz
pomieszczen poprzez otwarcie okien.

Po pomys$inym zakonczeniu kontroli, doprowadzi¢ instalacje i centrale
sygnalizacyjno - sterujgca do gotowosci operacyjne;.
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5 Uwagi dla branz wspétpracujacych
5.1 Branza budowlana

Sciany pomieszczenn chronionych instalacja gasnicza, gazowa,
dziatajacg przez catkowite wypelnienie, powinny szczelnie wydzielac
przestrzen strefy gaszenia. Przewidywane chwilowe, maksymalne
nadci$nienie w pomieszczeniu gaszonym gazem wynosi 3,0 mbar.
Otwory linii instalacyjnych, przechodzace przez Sciany i stropy powinny
by¢ uszczelnione i tworzy¢ przepusty instalacyjne. Wypetnienie
przestrzeni miedzy materiatem $ciany a przewodami (kablami, rurami),
nalezy wykona¢ wg technologii dopuszczonej przez ITB, na peinej
szerokosci Sciany lub ptyty stropowej.

Szczelno$é pomieszczen gaszonych powinna zostac potwierdzona
testami metodg wentylatora drzwiowego.

Pomiedzy pomieszczeniami nalezy przewidzie¢ kanaty transferowe.

5.2 Branza elektryczna

Odebra¢ sygnaty z centrali CSG w postaci stykéw bezpotenciatowych
NO/NC (Alarm 1 stopnia, Alarm 2 stopnia, uszkodzenie).

Centrale CSG nalezy zasili¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu z wydzielonego pola rozdzielni NN napieciem 230V, 50 Hz.
Zasilanie wykonac¢ kablem 3 zytowym o $rednicy 2,5mm2 (jedna zyta
ochronna) o klasie odpornosci ogniowej PH90 — HDGS 3x2,5mm2.
Obwadd zasilajgcy centrale nalezy czytelnie opisa¢ jako: "Zasilanie
Centrali CSG” - nie wolno wigczaé do niego innych urzadzen i instalaciji.
Jako zabezpieczenie obwodu zastosowaé wytgcznik réznicowoprgdowy
bezposredniego dziatania oraz wytacznik nadmiarowo — prgdowy o
charakterystyce B6. Po zakonczeniu prac wykonac pomiary rezystanciji
izolacji, a takze sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty (w zakresie branzy elektryczne;j).

6 Eksploatacja systemu

Zastosowanie gazu obojetnego nie powoduje koniecznosci
monitorowania iloéci $rodka gasniczego na biezaco (Srodek obojetny dla
otoczenia). Wystarczajgce sa w tym przypadku okresowe kontrole stanu
napetnienia butli. Kazda z butli bedzie posiada¢ powinna manometr
zainstalowany bezposrednio na zaworze butlowym. Powinien byc to
manometr umozliwiajacy odczyt wzrokowy oraz w przypadku spadku
cisSnienia wysfanie impulsu elektrycznego do panelu sterowniczego.
Kiedy ciénienie spada, styki powinny sie rozewrze¢ i sygnalizowac
spadek cisnienia. Na panelu sterowania powinien pojawC si¢ sygnat
uszkodzenia.

Konserwacje systemu gaszenia wykonywac¢ powinien tylko
upowazniony instalator posiadajacy odpowiednie przeszkolenie
oraz praktyke.
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Uzytkowanie systemu powinno by¢ realizowane w oparciu o
instrukcje obstugi oraz DTR systemu.

Jakakolwiek ingerencja w system, niezgodna 2z instrukcjg
i przeszkoleniem, przez uzytkownika jest zabroniona.
Rozkrecanie detektorow przez uzytkownika jest zabronione.

W przypadku kradziezy czujki lub uszkodzenia mechanicznego
systemu nalezy bezzwtocznie powiadomié instalatora (konserwatora)
systemu.

Rownoczesnie nalezy wiedzie¢ ze systemy wykrywania pozarow
podatne sg na fatszywe alarmy ktére mogg powodowac: brud, kurz, para
wodna, brak konserwacji, przedostajgce sie z zewnatrz czasteczki
dymu.

Ze wzgledu na to konieczne sg konserwacje przedmiotowych
systemow zapobiegajgce fatszywym alarmom oraz na biezgco badajgce
sprawno$¢ oraz parametry techniczne urzadzen.

7 Obliczenia srodka gasniczego.

Wymagana ilos¢ srodka gasniczego dla pomieszczen chronionych
zostata wyliczona wg wytycznych NFPA 2001 dla systemow gaszacych.

Wszystkie informacje dotyczace ilosci $rodka gasniczego,
aksonometrii, ilosci butli zawarte sg w zatgczonych obliczeniach.

8 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe i instalacyjne wykonywa¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi  przepisami. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzegac przepiséw BHP, ochrony srodowiska i p. pozarowych.

Przed uruchomieniem instalacji sterowania gaszeniem nalezy
dokona¢ pomiaréw i poréwnaé te wartosci zgodnie z DTR centralki
alarmowe;.

9 Odbior instalacji gasniczej

e Odbior instalacji gasniczej nastapi po wykonaniu wszelkich prac
montazowych i po wykonaniu préb szczelnoéci oraz dziatania.

e Przed przystgpieniem do odbioru instalacji gasniczej musi zosta¢
potwierdzone prawidiowe dziatanie uktadu wykrywania pozaru i
sterowania gaszeniem.

PROBE DZIALANIA INSTALACJI GASNICZEJ DOKONUJE SIE
POPRZEZ TEST WYZWALACZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,
INICJUJACEGO ZADZIALANIE ZAWORU BUTLI.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji gasniczej w

pomieszczeniach chronionych przeprowadzi¢ nastepujgce procedury
sprawdzajace i proby:
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Sprawdzi¢, czy zbiorniki maja (zgodnie z projektem) wiasciwe cisnienie
magazynowania oraz czy zostat zamontowany w miejscu zgodnym z
rysunkami montazowym.

Sprawdzi¢ kompletnos¢ urzgdzenia zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia rozlgczne oraz uchwyty sag
zatozone i dokrecone.

Sprawdzi¢ miejsce zamontowania dysz wyptywowych.

Sprawdzi¢ zamocowania rurociggéw i prawidtowos¢ skrecenia potaczen.

Sprawdzi¢ kompletno$¢ znakoéw informacyjnych i tabliczek oraz ich
zamontowanie.

Zgodnie z art. 4, art.5 ust. 1, pkt. 3 oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
urzgdzenia gasnicze mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robé6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, je$li ich producent
oznakowat je znakiem budowlanym ,B” (okreslonym w wyzej
wymienionej ustawie), czyli dokonat ich oceny zgodnosci i przez
wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadczyt, ze sg zgodne z
Aprobata Techniczng urzadzenia.

przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, zawierajacy
miedzy innymi:

date i miejsce przeprowadzenia prob,

nazwe Zleceniodawcy i wykaz o0s6b reprezentujgcych wraz z
zajmowanymi stanowiskami

nazwe Wykonawcy i wykaz oséb reprezentujacych wraz z zajmowanymi
stanowiskami

nazwy urzadzen,

rodzaj i wynik przeprowadzonych prob,

stwierdzenie, czy urzgdzenia wykonane sg zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

ilos¢ srodka gasniczego, znajdujgcego sie w zbiorniku,

wnioski komisji odbiorczej,

podpisy wraz z pieczatkami osdb upowaznionych.

Po zakonczonych pracach przeprowadzi¢ szkolenie personelu z

zakresu obstugi systemu oraz sposobu postepowania w przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego.
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10 Zestawienie materiatlow:

Centrala gaszenia — 1 kpl

Akumulator centrali gaszenia — 1 kpl.

Czujka multisensorowa — 14 kpl.

Przycisk START GASZENIA - 2 kpl.

Przycisk STOP GASZENIA - 2 kpl.
Sygnalizator akustyczno-optyczny — 4 kpl
Sygnalizator ostrzegawczy — 2 kpl.
Sygnalizator ewakuacyjny — 2 kpl.

Wskaznik zadziatania — 1 kpl.

Klapa odcigzajaca — 1 kpl.

Zestaw gaszenia wraz z orurowaniem — 1 kpl.
Okablowanie kable NHXH, YnTKSY oraz HDGs - 1kpl.

11 Zataczniki

e Rysunki Systemu Automatycznego Gaszenia pomieszczen -
Rzut, Schemat

e Obliczenia hydrauliczne

e Uprawnienia budowlane autora projektu oraz zasSwiadczenie o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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LPG Regulated p! disch Nitroge d Version 2.01.002 Page: 2
This software has been developed based on real discharge fests

Licenced to: LPG Técnicas en Extintién de Incendios S.A. Serial no: IG08511
File: D:\FireNetWEB\WEB-INF\iFlowN2\\projects\000367382201135102-2.prj - Results 15/09/2015

Pipesystem data:

Section- Starting- Endnode Length Height Pipetype Diameter Fitting Component Nb of containers
No: node Nozzle ml [m] [mm] ** . code coefficient Nitrogen quantity
1 0 1 0,350 0,000 12 20,9 R - - 1,0
2 0 2 0,350 0,000 12 20,9 R - - 1,0
3 0 3 0,350 0,000 12 20,9 R - - 1,0
4 0 4 0,350 0,000 12 20,9 R - - 1,0
5 1 5 0,450 0,000 12 20,9 E - - -1,0
6 2 6 0,450 0,000 12 20,9 E - - -1,0
7 3 7 0,450 0,000 12 20,9 E - - -1,0
8 4 8 0,450 0,000 12 20,9 E - - -1,0
9 5 6 0,400 0,000 23 52,56 E - - -1,0
10 6 7 0,400 0,000 23 52,5 - - -1,0
11 7 8 0,400 0,000 23 52,5 - - -1,0
12 8 9 0,400 0,000 23 52,5 - - -1,0
13 9 10 1,000 1,000 43 41,8 E - - 0,0
14 10 11 1,000 0,000 43 35,9 T-90° - - 0,0
15 11 12 0,600 0,000 43 35,9 E = - 0,0
16 12 13 0,600 0,000 43 35,9 E - - 0,0
17 13 14 2,000 0,000 43 35,9 E - - 0,0
18 14 15 0,500 0,000 43 21,6 T-90° - - 0,0
19 15 16 0,400 0,400 43 21,6 E - - 0,0
20 16 17 2,000 0,000 43 216 E - - 0,0
21 17 11018 0,100 -0,100 43 216 E - - 0,0
22 14 19 0,300 0,000 43 216 T-0° - - 0,0
23 19 20 0,400 0,400 43 216 E - - 0,0
24 20 21 2,000 0,000 43 21,6 E - - 0,0
25 21 11022 0,100 -0,100 43 21,6 E - - 0,0
26 10 23 2,200 0,000 43 272 T-90° - - 0,0
27 23 24 0,600 0,000 43 27,2 E - - 0,0
28 24 25 1,300 0,000 43 27,2 E - - 0,0
29 25 26 0,600 0,000 43 27,2 E - - 0,0
30 26 27 1,500 0,000 43 27,2 E - - 0,0
31 27 28 2,500 0,000 43 27,2 E - - 0,0
32 28 29 0,400 0,000 43 27,2 T-90° - - 0,0
33 29 30 0,400 0,400 43 27,2 E - - 0,0
34 30 31 3,300 0,000 43 27,2 E - - 0,0
35 31 11032 0,500 -0,500 43 27,2 E - - 0,0
36 28 33 0,300 0,000 43 16,0 T-0° - - 0,0
37 33 11034 0,100 -0,100 43 16,0 E - - 0,0

* C=Component, B=Bend, T=T-Piece, E=Elbow
** If a pipe diameter is equal zero see the extra table of the calculated diameters

Legend of pipetypes

Type Pipeclass Pipe roughness
12 SCH40 coated

23 SCH 40 Manifold black pipe

43 DIN 2440 black pipe
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Nozzle data:
No. Calculation zone Diameter [mm]
11032 Pomieszczenie 312 9,5
11034 Pomieszczenie 312a 58
11022 Pomieszczenie 313 7.8
11018 Pomieszczenie 314 8,0
Legend of nozzles:
Type Number of C1 c2 C3 C4 C5 C6
orifices
1 Nozzle 1 1 -0,183 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000
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Calculation zone data:

Calculation of design quantity:

Zone Total Volume of Calculated Total Max. Over- Design Extinguish- Design Design Design
volume building volume surface pressure temp. conc. factor conc. quantity
[m3] parts [m3] [m3] [m2] [mbar] rcl [% VoIl % VoI [kg]

1 Pomieszczeni 81,4 0,0 81,4 0,0 3,000 20,0 31,0 1,30 40,3 48,93

2 Pomieszczeni 31,6 0,0 31,56 0,0 3,000 20,0 31,0 1,30 40,3 18,93

3 Pomieszczeni 60,2 0,0 60,2 0,0 3,000 20,0 31,0 1,30 40,3 36,19

4 Pomieszczeni 62,2 0,0 62,2 0,0 3,000 20,0 31,0 1,30 40,3 37,37

Regulation rule for calculation of Nitrogen quantities: NFPA 2001, Edition 2000

Altitude above sealevel: 0,0 m

Nitrogen storage input data:

Container volume:
Container filling pressure:
Container filling temperature:

Container storage temperature:

Supplement factor:
Minimum storage quantity:
Number of containers:

Discharge time (input value):

Further information:

Design with predeterminated orifice diameters

140,01

300,0 bar abs
15,0 °C

15,0 °C

1,00

141,42 kg

4

60.0s
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Calculation results:

Nitrogen design data:
Design quantity:
Supplement factor:
Minimum storage quantitiy:

Container volume:

Storage temperature:

Container starting pressure:
Nitrogen-mass in one container:
Number of containers:

Actual storage quantity:

Discharge time:
Total discharge time of air and Nitrogen:

System information:
Pipe system working pressure:

Container working pressure:
Total network volume:

141,42
1,00
141,42

140,01

15,0 °C
300,0 bar abs
43,3 kg

4

173,1 kg

60,1s

49,1 bar abs
210,0 bar abs
19,7 |
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Pipe system:
Section- Starting- Endnode Pressure Temperature Flowrate Pipedimension
No: node Nozzle [bar abs] [°C] [kg/s] Di [mm] DN
1 0 1 152,64 -16,09 0,59 20,9 3/4
2 0 2 152,64 -16,09 0,59 20,9 3/4
3 0 3 152,64 -16,09 0,59 20,9 3/4
4 0 4 152,64 -16,09 0,59 20,9 3/4
5 1 5 48,38 -48,28 0,59 20,9 3/4
6 2 6 48,37 -47,53 0,59 20,9 3/4
7 3 7 48,37 -47.,00 0,59 20,9 3/4
8 4 8 48,36 -46,57 0,59 20,9 3/4
9 5 6 48,37 -47,53 0,59 52,5 2
10 6 7 48,37 -47,00 1,19 52,5 2
11 7 8 48,36 -46,57 1,78 52,5 2
12 8 9 48,35 -46,21 2,38 52,5 2
13 9 10 48,05 -45,29 2,38 41,8 1172
14 10 11 47 65 -43,79 1,24 35,9 11/4
15 11 12 47,52 -42,95 1,24 35,9 11/4
16 12 13 47,38 -42,12 1,24 35,9 11/4
17 13 14 47,16 -39,29 1,24 359 11/4
18 14 15 46,86 -38,08 0,63 21,6 3/4
19 15 16 46,44 -37,27 0,63 21,6 3/4
20 16 17 45,63 -32,71 0,63 21,6 3/4
21 17 11018 4527 -32,65 0,63 21,6 3/4
22 14 19 47,04 -38,55 0,61 216 3/4
23 19 20 46,66 -37.69 0,61 21,6 3/4
24 20 21 45,91 -32,97 0,61 21,6 3/4
25 21 11022 45,58 -32,89 0,61 21,6 3/4
26 10 23 47,22 -41,48 1,14 27,2 1
27 23 24 46,82 -40,61 1,14 27,2 1
28 24 25 46,26 -38,62 1,14 27,2 1
29 25 26 45,86 -37,81 1,14 27,2 1
30 26 27 45,23 -35,63 1,14 27,2 1
31 27 28 44,33 -32,07 1,14 27,2 1
32 28 29 43,72 -31,39 0,82 27,2 1
33 29 30 43,51 -30,80 0,82 27,2 1
34 30 31 42,90 -25,41 0,82 27,2 1
35 31 11032 42,68 -24,75 0,82 27,2 1
36 28 33 44,06 -31,01 0,32 16,0 112

w
by
w
w

11034 43,66 -30,84 0,32 16,0 12
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Nozzle data:

Calculation- Nozzle Nozzle Number of  Pipeconnection Orifice Nitrogen out-
zone no: no. type orifices Di [mm] DN [mm] put [kg]

1 11032 1 1 27,2 1 9,5 48,8

2 11034 1 1 16,0 1/2 5,8 18,9

3 11022 1 1 216 3/4 7,8 36,0

4 11018 1 1 216 3/4 8,0 37,5

MAX. TRANSPORT TIME DIFF. BETWEEN NOZZLES: 11034./ 11032. IS 0.18 S
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Concentrations:

Calculation- Gascomposition after the discharge of the design quantity [%]
zone no: 02 co2 AR N2

1 12,6 0,0 0,6 86,8
2 12,5 0,0 0,6 86,9
3 12,5 0,0 06 86,9
4 12,5 0,0 0,6 86,9

Total flooded design quantity within discharge time: 141,42 kg

Calculation- Gascomposition after total discharge [%]

zone no: 02 co2 AR N2
1 11,2 0,0 0,5 88,2
2 11,2 0,0 0,5 88,3
3 11,2 0,0 0,5 88,3
4 11,1 0,0 0,5 88,3

Total flooded Nitrogen mass: 172.4 KG

Pressure relief opening:

Calculation- Recommended area against overpressure
zZone no: Area [m?] Overpressure [mbar] Max. flow [kg/s]

1 0,045 3,0 0,82
2 0,018 3,0 0,32
3 0,034 3,0 0,61
4 0,035 3,0 0,63
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Component list:

Nozzle-type Number C1 Cc2 C3 C4 C5 Cé6
1 4 -0,183 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000
Pipe-type Di [mm] DN Length [m]
12 20,90 3/4 3,200

23 52,50 2 1,600

43 41,80 11/2 1,000

43 35,90 11/4 4,200

43 21,60 3/4 5,800

43 27,20 1 13,300

43 16,00 1/2 0,400
Number of bends (+) and elbows (-)

Bend-type Di [mm] DN Number
-90 20,90 3/4 4

-90 52,50 2 1

-90 41,80 1172 1

-90 35,90 11/4 3

-90 21,60 3/4 6

-90 27,20 1 8

-90 16,00 1/2 1

Number of T-distributors (in- and outdiameter)

Number Input 90-out 90-out 0-out
1 41,8 359 27,2 0,0

1 359 216 0,0 216
1 27,2 27,2 0,0 16,0
3 52,5 20,9 52,5 0,0
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Dynamic flooding results

The calculation bases on a mean nozzle pressure!

Flooding Storage Flooded Flow Storage Pressure downstreanPressure at
time [s] mass [kg] ratio [%] [kals] pressure [bar]Control valve [bar] nozzle [bar]
0,0 1731 0,0 0,00 300,0 1,0 1,0
2,1 166,4 3,9 2,52 2814 52,0 47,0
2,3 165,8 42 2,52 2791 52,0 47,0
2,6 165,1 46 2,52 280,0 52,0 47,0
2,8 164,5 5,0 2,52 2786 52,0 47,0
31 163,9 53 2,52 2741 52,0 47,0
51 1591 8,1 2,37 260,2 491 44 4
7.1 154,4 10,8 2,37 2482 49,1 44 4
9,1 149,6 13,5 2,37 2355 49,1 44 4
11,0 144,9 16,3 2,37 226,7 49,1 44 4
16,0 133,0 23,2 2,37 196,6 49,0 44 4
21,0 121,1 30,0 2,37 169,2 49,0 443
26,0 109,3 36,9 2,37 143,5 48,9 44 3
31,0 97,6 436 2,30 124,5 43,8 39,8
36,0 86,1 50,2 2,27 105,4 43,6 39,6
41,0 75,1 56,6 2,15 88,8 417 379
46,0 64,5 62,8 212 74,5 41,7 37,8
51,0 54,1 68,7 1,98 61,7 37,3 33,9
56,0 45,7 736 1,56 51,9 31,6 28,8
61,0 38,7 77,6 1,30 439 26,7 24,4
66,0 329 81,0 1,07 36,9 22,4 20,5
71,0 28,0 83,8 0,92 31,9 19,3 17,7
76,0 239 86,2 0,77 271 16,6 15,2
81,0 20,4 88,2 0,66 23,5 14,2 13,1
86,0 17,4 89,9 0,55 20,1 12,1 11,1
91,0 14,9 91,4 0,46 17.1 10,4 9,5
96,0 12,8 92,6 0,40 14,9 9,0 8,3
101,0 11,0 93,6 0,34 12,8 7.7 7.1
108,0 9.4 94,5 0,29 1,1 6.7 6,2
111,0 8.1 95,3 0,25 9,6 5.8 54
116,0 7,0 96,0 0,21 8,2 5,0 47
121,0 6,0 96,5 0,18 72 4,4 4.0
126,0 5,2 97,0 0,16 6,2 3,8 3,5

Discharge time at valve: 60,1s
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0005 /06 Rzeszow, 2006-06- 50

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pom. zm.)
i art.13 ust.l pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr
163 poz. 1364) oraz §12 pkt 1, § 3 ust. 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z § 28 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK LIGEZKA
inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 05 wrzesénia 1973 r. , miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0093/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja;

an Jacek Liggzka
zam. Bystrzyca 32
39-124 Iwierzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 ala

mer inz. Andrzej Biniak ... ... L. L

inz. Mieczystaw Sipowicz .............. /...




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Jacek Liggzka

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

1. Namocy § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J

1ZBY INZiNlEHOw BUDOWNICTWA

dr inz. Zbigniew Plewako



PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-11-12

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Jacek Ryszard Ligezka

Pan/Pani

Bystrzyca 32B

miejsce zamieszkania
39-124 lwierzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/ 0335/0§ .......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2014-12-01 do dnia 2015"“'30

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

- 1Z8Y |N2YN|%TNICTWA
mgr inz. Zbignfew Detyna

) Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 B50-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekrefariat@inzynier.rzeszow.pl



