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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Serwer dwuprocesorowy z systemem operacyjnym — szt. 1
do obstugi wizualizacji opisanej w punkcie 1.12.20 projektu

Obudowa

typu Rack o wysokosci maksymalnie 2U z mozliwo$cia instalacji minimum
4 dyskéw 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umozliwiajacych montaz w
szafie rack. Posiadajaca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez
producenta serwera uniemozliwiajace wyjecie dyskéw twardych przez
nieuprawnionych uzytkownikow.

Plyta gléwna

Z mozliwoscig instalacji minimum dwoch  fizycznych  procesorow
sze$ciordzeniowych, posiadajaca minimum 12 slotéow na pamigci 2z
mozliwoscig zainstalowania do 384GB pamieci RAM. Plyta glowna
zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona trwale jego znakiem
firmowym.

Procesor

Dwa procesory minimum szeSciordzeniowe dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem o czestotliwosci bazowej 2,4 GHz, czestotliwos$ci
szyny QPI/DMI 8 GT/s, pojemno$ci pamieci cache 15MB

Pamig¢ RAM

minimum 64 GB, DDR4, o czestotliwosci taktowania 2133 MHz

Whbudowane porty

3xUSB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS-232, 2x VGA

Karta graficzna

Zintegrowana Kkarta graficzna, umozliwiajgca wyswietlanie obrazu w
rozdzielczo$ci minimum 1280x1024 pikseli

Interfejsy sieciowe

4 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T; 10/100/100 Mbit/sek nie
zajmujace zadnego z dostepnych slotow PCI Express

Kontroler dyskowy

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy minimum 1 GB nieulotnej
pamieci cache, umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60

Wewngtrzna pamigé
masowa

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA/SAS. Zainstalowane minimum 4 dyski
twarde 0 pojemnosci minimum 2 TB SATA,; 6Gb/s; 7,2k Hot Plug; 3,5
kazdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5

Naped optyczny

Zainstalowany wewnetrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis nosnikoéw
DVD

Zasilanie

Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat kazdy

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzgtu, z czasem
reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia, mozliwos¢
zglaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogoélnopolska lini¢
telefoniczng producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostajg
wlasnoscia Zamawiajacego.. Mozliwos¢ telefonicznego i elektronicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio U producenta oraz poprzez strong
internetowa producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona
wraz z serwerem dostgpna w jezyku polskim Iub angielskim.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1S0O-9001 oraz 1SO-
14001 --Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowa¢ si¢ na liscie Windows Server Catalog i
posiada¢ status ,,Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows
Server 2012 R2




System operacyjny

Windows Server Std 2012 R2 64Bit Polish lub réwnowazny w pehi
wspotpracujacy z systemami informatycznymi Zamawiajacego (domena
Windows, ustugi katalogowe Active Directory).

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego,
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow, wymaganych
w czasie wdrozenia oferowanego rozwiazania, w szczegdlno$ci zwigzanych
z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nia
zarzadzajacego, Systemowego i narz¢dziowego (licencje, wdrozenie),
poziomu serwisu gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych szkolen dla
administratoréw i uzytkownikdéw oferowanego rozwigzania rownowaznego.




