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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie - zgodnie z opracowang dokumentacjq

projektowg - robot budowlanych, obejmujgcych m.in.

- instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych;

- WLZ i rozdzielnice pietrowe podtynkowe zabudowane w ciggach komunikacyjnych;
- wymiang instalacji wykrywania dymu na podtynkowg w pokojach biurowych i pomieszczeniach technicznych
wraz z przeniesieniem instalacji zasilania i sterownia klap pozarowych systemu oddymiania.

Prace prowadzone bedq w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

zlokalizowanego przy al. IX Wiekdéw Kielc 3.

Obecnie budynek A posiada instalacje i systemy:

1. Instalacja oswietleniowa

dwuprzewodowa, puszki rozgatezne przytaczeniowe umieszczone na korytarzach, linie zasilajace
prowadzone podtynkowo przewodami wtynkowymi aluminiowymi lub w rurach ptaszczowych
zatynkowanych prowadzonych w ciggach instalacyjnych wzdtuz korytarza obudowanych otwieranym
kanatem maskujacym (120x450). W 2009 r. i 2011 r. w pokojach biurowych zainstalowano nowe

oprawy fluorescencyjne typu TCS 2x28W wykorzystujac istniejace wypusty instalacji oswietleniowe;.

Wymiana opraw o$wietleniowych nie obejmowata

| pietra , parteru i korytarzy oraz piwnic;

instalacja podtynkowa wykonana przewodami wtynkowymi aluminiowymi typu ADYt 2x1,5mm2- jako

instalacja o$wietleniowa korytarzy , holu gtdbwnego wykonana przewodami aluminiowymi wtynkowymi,

oprawy os$wietleniowe typu belka Swietlowkowa z kloszem o okresie eksploatacji

> 20 lat.
Zestawienie opraw oswietleniowych w budynku A:
Oprawy o$wietlenia ogdlnego
Poziom pokoje biurowe ciagi
pomieszczenia techniczne komunikacyjne toalety

Poziom -1 80 14 6
Parter 111 63 12
| pietro 208 40 12
Il pietro 159 18 12
Il pietro 148 18 12
IV pietro 152 18 12
V pietro 166 18 12
VI pietro 152 18 12
VIl pietro 166 18 12
VIII pietro 152 17 12
Klatka schodowa | 16
Klatka schodowa |l 16




. Tablice pietrowe i WLZ-ty

tablice pietrowe z zabezpieczeniami umieszczone sg W dwoch pomieszczeniach technicznych
Zlokalizowanych przy windach na kazdym pietrze budynku A.

tablice posiadajg zabezpieczenia obwoddw topikowe starego typu lub w trakcie 40 letniej eksploatacii
zastgpione zabezpieczeniami modutowymi typu S w czesci tablic. Wewnetrzne linie zasilajace tablice
pietrowe wykonane jako czteroprzewodowe aluminiowe przewodami typu ALY w rurach ptaszczowych
umieszczonych w pionowych kanatach instalacyjnych prowadzacych do rozdzielnic umieszczonych

w piwnicy budynku. Obwody gniazd nie posiadajg zabezpieczen réznicowo-pradowych.

. Instalacja gniazd wtykowych 230V

instalacja podtynkowa wykonana przewodami wtynkowymi aluminiowymi typu ADYt 2x2,5mm2- jako
dwuprzewodowa, wyposazone w puszki rozgatezne, przytaczeniowe umieszczone w pokojach i na
korytarzach, linie zasilajgce prowadzone podtynkowo przewodami wtynkowymi aluminiowymi lub

w rurach ptaszczowych zatynkowanych prowadzonych w ciggach instalacyjnych wzdtuz korytarza
obudowanych otwieranym kanatem maskujacym (120x450) .

W pokojach biurowych dodatkowo jest wydzielona instalacja gniazd wtykowych 230V prowadzona
natynkowo w listwach PCV z osprzetem natynkowym w zatozeniu do zasilania urzadzen
komputerowych. Obwody dodatkowej sieci zabezpieczone wytacznikami nadmiarowo-pradowymi
zabudowanymi w rozdzielnicach jednorzedowych modutowych na korytarzach nad drzwiami pokoi

biurowych.

. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w ciggach komunikacyjnych zostata wykonana w 2011 r.

Okablowanie instalacji wykonane natynkowo w listwach PCV i w ciggach instalacyjnych wzdtuz
korytarza obudowanych otwieranym kanatem maskujacym (120x450). Moduty zabezpieczajaco-
sterujgce umieszczone w pomieszczeniach gospodarczych przy windach zasilanych z istniejgcych
tablic pietrowych na kazdej kondygnacji. Instalacja o$wietlenia oraz oprawy ewakuacyjne sq
monitorowane poprzez inteligentne sterowniki i system komputerowy zlokalizowany w pomieszczeniu

portierni.



Zestawienie opraw oswietlenia ewakuacyjnego:

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
Poziom ewakuacyjne - kierunkowe -
komunikacja komunikacja
Poziom -1 8 6
Parter 15 8
| pietro 10 8
Il pietro 8 8
[l pietro 8 8
IV pietro 8 8
V pietro 8 8
VI pietro 8 8
VIl pietro 8 8
VIl pietro 8 8
Klatka
schodowa | 8 !
Klatka
schodowa |l 8 1

5. Instalacja oddymiajaca poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku

— automatyka pozarowa realizowana jest w systemie SAP z czujnikowym systemem wykrywania dymu
w poszczegodlnych strefach oddymiania. Dla danej kondygnacji czujniki pozarowe w pokojach

biurowych wigczono w 2 petle dozorowe obstugiwane przez 2 centrale SAP i wydzielono 6 stref

oddymiania dla zapewnienia wtasciwego dziatania odcinajgcych klap wentylacji pozarowej ,

Zestawienie elementow SAP

instalacja zasilania i sterowania odcinajgcych klap wentylacji pozarowej wykonana natynkowo
w listwach PCV,

instalacja p.poz trzymaczy drzwi w klatkach schodowych wykonana natynkowo w listwach PCV.

Optyczne czujniki wykrywania dymu Trzymacze Klapy

w pokojach biurowych i technicznych drzwi pozarowe
Poziom Centrala A1 Centrala A2 pozarowych | odcinajace

petla szt. petla szt. szt. szt.

8 pietro 5/1-5127 19| 5/M1-5/37 26 8 8
7 pietro 5/28-58 21| 5/38-5/78 29 8 8
6 pietro 4/1-4/30 21| 4/1-4/41 29 8 8
5 pietro 4/31-4/59 20| 4/42-4]T7 25 8 8
4 pietro 3/1-3/31 22| 3/1-3/36 25 8 8
3 pietro 3/32-3/59 20| 3/37-3/78 31 8 8
2 pietro 2/1-2/31 23| 2/1-2I41 30 8 8
1 pietro 2/32-2/68 21| 2/42-2/56 8 8 5
parter 2/69-2/95 171 1,1-1118 11 8 5




10.

Okablowanie sieci komputerowej

okablowanie sieci komputerowej prowadzone w natynkowych kanatach PCV i w otwierane;
zabudowie ciggdw kablowych w korytarzach. W pokojach biurowych istnieje instalacja komputerowa

prowadzona natynkowo w listwach PCV.

Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu ( System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - SSWiN)

instalacje SSWIN i kontroli dostepu w wybranych obszarach budynku prowadzone natynkowo

w listwach PCV i w zabudowie ciggow kablowych w korytarzach. Centrale umieszczone

W pomieszczeniach gospodarczych przy windach i pomieszczeniach chronionych. Kable sygnatowe

z central doprowadzone do jednostki nadzoru i wizualizacji w pomieszczeniu ochrony na parterze

budynku. Okablowanie czujnikéw instalacji SSWIN w listwach PCV i w zabudowach gips karton.

Instalacja TV
instalacje TV w wybranych pomieszczeniach parteru, | i VII pietra prowadzone w listwach PCV

i w zabudowie ciggow kablowych w korytarzach oraz w pionowych kanatach instalacyjnych

pomieszczen technicznych.

Instalacja wentylacji i ogrzewania

w pomieszczeniach biurowych zastosowano uktad central wentylacyjnych rekuperacyjnych. Centrale
wentylacyjne i klimatyzatory zlokalizowane sg w obszarze sufitu podwieszanego na korytarzach lub
pomieszczeniach technicznych. Pompy ciepta zlokalizowano na dachu budynku. Okablowanie dla
zasilania i sterowania rekuperatoréw, klimatyzatorow znajduje sie w korytarzu nad sufitem oraz w
zabudowie ciggdw kablowych w korytarzach. Tablice rozdzielcze pietrowe TW dla zasilania

rekuperatorow i klimatyzatorow umieszczone sq w pomieszczeniach technicznych za winda.

Instalacje zasilania i sterowania roletami okiennymi termoizolacyjnymi

budynek A jest wyposazony w system rolet okiennych termoizolacyjnych. Rolety posiadajg sterowanie
elektryczne w uktadzie indywidualnym dla kazdego pomieszczenia oraz sterowaniem zbiorowym za
pomocg sterownika umieszczonego w pomieszczeniu ochrony na parterze. Zasilanie rolet

z rozdzielnic pietrowych TP dedykowanych dla rolet umieszczono w pomieszczeniach technicznych za

windg — prawa strona.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.
Zakres robot budowlanych obejmuie:

— demontaz aluminiowej instalacji elektrycznej oSwietlenia w pomieszczeniach biurowych i technicznych,
toaletach oraz ciggach komunikacyjnych;
demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach biurowych, toaletach i piwnicy do ponownego
montazu;
demontaz aluminiowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230 V pomieszczeniach biurowych
i technicznych, toaletach oraz ciggach komunikacyjnych;
demontaz istniejacych rozdzielnic pietrowych;
demontaz wewnetrznych linii zasilajacych;
demontaz optycznych czujek dymu w pomieszczeniach biurowych do ponownego montazu;
demontaz natynkowej instalacji wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych;
demontaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w ciggach komunikacyjnych do
ponownego montazu;
przeniesienie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego prowadzonego w ciggach instalacyjnych wzdtuz
korytarzy obudowanych otwieranym kanatem maskujacym - nad sufit podwieszany;
wykonanie instalacji oswietlenia w budynku A od piwnicy do 8 pietra ;
wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V w budynku A od piwnicy do 8 pietra;
wykonanie wlz zasilajacych rozdzielnice pietrowe;
wykonanie rozdzielnic pietrowych;
wykonanie podtynkowej instalacji wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych i trzymaczy drzwi
pozarowych;
przeniesienie instalacji zasilania i sterowania klap pozarowych z ciggdw instalacyjnych wzdtuz

korytarza obudowanych otwieranym kanatem maskujacym nad sufit podwieszony.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Budynek A wykonany jest jako szkieletowy, ramy zelbetowe prefabrykowane, wypetnione $cianami
zelbetowymi, prefabrykowanymi wewnatrz i murowanymi z gazobetonu — $ciany zewnetrzne, podpiwniczony,
stropy zelbetowe wylewane, schody zelbetowe wylewane, stropodach ptaski Zelbetowy, potacie dachowe o
nachyleniu 5% z ptyty korytkowych na $ciankach azurowych z cegty, kryty papa. Obiekt od pdtnocy przylega
tacznikiem do budynku $redniowysokiego C-1 Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego, od zachodu przylega
do budynku $redniowysokiego B Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego.



Dane liczhowe:

Powierzchnia zabudowy - 1187,85 m2

Powierzchnia uzytkowa - 10433,10 m?

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 9

llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

Wysokos¢ - 31,25 m ( budynek wysoki)

Budynek administracyjno-biurowy ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi; parter i | pietro ZL |, pozostate kondygnacje ZL III.
Budynek zostat wybudowany w 1971 roku w oparciu o ,warunki techniczne” obowigzujace w czasie jego
budowy.

Szczegdty dotyczace aktualnych uwarunkowan w zatgcznikach do PFU.

1.3.0gdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Dla prac projektowych:

1. Wykonanie projektow wykonawczych dla instalacji elektrycznej i instalacji wykrywania dymu w
pokojach biurowych i pomieszczeniach technicznych z uwzglednieniem przeniesienia instalacji
zasilania i sterowania klap pozarowych systemu oddymiania.

2. Wykonanie przedmiaru rob6t.

3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB).

4. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacije projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 , Nr 202, poz. 2072).

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Dla robot budowlanych:

W oparciu o w/w dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ prace instalacyjno-montazowe w celu
wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane

w sposob okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi
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normami i zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w Art.

5.1. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 201, poz. 1409 ze zm.).

1.4.Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

Wykonac instalacje oswietlenia w budynku A od piwnicy do 8 pietra:

instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami kabelkowymi typu YDYp o przekroju dobranym do
obcigzenia (co najmniej 3,4x1,5mm2);

w ciggach komunikacyjnych instalacje wykona¢ w zabudowie sufitu podwieszanego;

na korytarzach i pomieszczeniach technicznych zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne LED;

na klatkach schodowych zamontowa¢ oprawy LED z demontazu;

w ciggach komunikacyjnych zamontowac¢ oprawy awaryjne i kierunkowe z demontazu

z zachowaniem ich pierwotnej lokalizacji ze wzgledu na istniejacy system monitorowania

i wizualizacji opraw;

w pomieszczeniach biurowych zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe z demontazu z zachowaniem ich
pierwotnej lokalizacji;

zamontowa¢ osprzet podtynkowy IP20 w kolorze biatym;

wykona¢ natynkowo instalacje oSwietlenia w piwnicy;

W pomieszczeniach piwnicy montowac oprawy o$wietleniowe z demontazu;

zamontowa¢ w pomieszczeniach piwnicy osprzet natynkowy IP40 w kolorze biatym

Wykona¢ instalacje gniazd wtykowych 230V w budynku A od piwnicy do 8 pietra:

w pokojach biurowych w zaleznosci od wielkosci pokoju montowac od 2 do 6 sztuk gniazd podwojnych
podtynkowych IP20 w kolorze biatym;

na korytarzach montowa¢ minimum po 6 gniazd podwdjnych;

w pomieszczeniach technicznych montowa¢ minimum po jednym gniezdzie podwdjnym;

w pomieszczeniach toalet montowa¢ minimum po 2 gniazda podwojne 1P44;

W pomieszczeniach piwnicy — minimum 4 gniazda sitowe;

w catym budynku ilo§¢ zamontowanych gniazd podwdjnych wyniesie okoto 1600 szt., gniazd

podwaojnych hermetycznych okoto 40 szt. oraz okofo 4 gniazd sitowych.

Do zasilania instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ WLZ i rozdzielnice pietrowe
podtynkowe zabudowane w ciggach komunikacyjnych:

wykonaé WLZ do rozdzielnic pigtrowych z rozdzielnic gtéwnych TG1, TG2 zlokalizowanych

w piwnicy kablami typu YKY lub przewodami LgY w rurach ostonowych RL dobranymi do obcigzenia

(co najmniej 5x16mm?2);



wyposazy¢ rozdzielnice gtowne TG1 i TG2 w zabezpieczenia topikowe w roztgcznikach
bezpiecznikowych do zabezpieczenia WLZ;

wykonac rozdzielnice pigtrowe wyposazone w

a) wyltacznik gtowny,

b)

c) zabezpieczenia przeciw-przepieciowe,
d)

kontrole napiecia,

zabezpieczenia nad-pragdowe oraz zabezpieczenia réznicowo-pradowe. Obudowa rozdzielnicy

w drugiej klasie izolacji co najmniej IP40 wyposazona w zamek patentowy.

4. Wykonac pod tynkiem instalacje wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych i technicznych:
uktada¢ pod tynkiem przewody YnTKSYekw 2 x 1;

zamontowa¢ czujniki optyczne dymu z demontazu z zachowaniem ich pierwotnej lokalizacji ze
wzgledu na poprawng prace istniejgcego systemu oddymiania poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych i systemu wizualizacji zdarzen;

do trzymaczy drzwi pozarowych wykonac instalacje podtynkowa;

przenie$¢ instalacje zasilania i sterowania klap pozarowych z ciggéw instalacyjnych wzdtuz korytarza

obudowanych otwieranym kanatem maskujacym nad sufit podwieszony.

Warunki wykonania instalacji:

Calq siec¢ elektryczng nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-S.

Budynek podczas robét instalacyjnych bedzie w _cigglym uzytkowaniu (praca urzedu poniedziatek —

pigtek — godz.: 730 — 15%0 ). Nie planuje sie przeniesienia wszystkich uzytkownikéw, a w zwigzku z powyzszym
roboty prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowaty wiekszych zaktocen w pracy Urzedu.

W czasie prac nalezy zapewni¢ prawidtowe dziatanie systeméw SAP, wykrywania dymu
i oddymiania poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych, o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego
w budynku

Prace w pomieszczeniach biurowych zaplanowano pietrami. Planuje si¢ rozpoczecie prac od pigtra
VIIl, a potem kolejno w dét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany kolejno$ci wykonania prac.
Zamawiajacy przewiduje udostepnianie pomieszczen biurowych w czeSciach pietra ( podziat do uzgodnienia
na etapie wykonawstwa).

Prace w pomieszczeniach piwnicy bedg wykonywane réwnolegle i niezaleznie od pozostatych pieter.

Instalacje elektryczne w zakresie wewnetrznych linii zasilajagcych nalezy wykonaé przed
udostepnieniem pomieszczen biurowych. Wynika to z koniecznosci ciagtej pracy Urzedu.

Na powyzsze wykona¢ dokumentacje wykonawczg oraz powykonawczg w wersji papierowej i wersji
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elektronicznej w formacie PDF oraz DWG.

Dla kazdego elementu wynikajacego z przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ stosowne pomiary
oraz sprawdzenia przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia. Protokoty pomiarowe z badan
i sprawdzen powinny stanowi¢ element sktadowy protokotu odbioru koricowego oraz powinny stanowi¢

element sktadowy Dokumentacji powykonawcze.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do projektu.

a) Projekty wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egz.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formie plikéw edytowalnych DWG oraz PDF (rozmie$ci¢ na ptycie w sposéb czytelny
i w kolejnosci jak w wersji papierowe;).
Ponadto Wykonawca sporzadzi takq ilo§¢ egzemplarzy poszczegélnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, rozporzadzeniami
i przepisami dotyczacymi formy sporzadzania dokumentacii.

b) Przedmiary rob6t nalezy sporzadzi€ w wersji papierowej i elekironicznej po 2 egz. Powyzsze
opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD
w formie plikéw edytowalnych ATH oraz PDF (rozmies$ci¢ na plycie w sposob czytelny
i w kolejnosci jak w wersji papierowej).

c) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) nalezy sporzadzié
w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egz.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢c Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formie plikéw edytowalnych DOC oraz PDF (rozmiesci¢ na ptycie w sposéb czytelny

i w kolejnosci jak w wersji papierowe;).

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra 7 Infrastruktury
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 , Nr 202, poz. 2072).
2.2.Wymagania dla robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowaC ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci funkcjonowania
Zamawiajgcego.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa ludzi i mienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robo6t budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wbudowanych materiatéw i wykonywanych robodt
budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbior dokumentaciji projektowej, odbior koricowy robdt,
odbiér gwarancyjny.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona i
odebrana przez stuzby Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby:

- udzielona byta rekojmia na okres 36 miesiecy dla prac projektowych liczona od koricowego odbioru
dokumentaciji;

- udzielona byta rekojmia 36 miesiecy dla rob6t budowlanych liczona od dnia koricowego odbioru robot
budowlanych oraz

- udzielona byta gwarancja na okres 36 miesiecy dla zamontowanego osprzetu i urzadzen
elektrycznych.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg wyzej

wymienionych robot.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1)  Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

W N

)

) Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2015 1., poz. 2164);
) Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 ., poz. 1059 ze zm.);
)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 z 2013 r. poz. 1129);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126
zezm.);

7)  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232);

8) Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690, ze zm.)

10) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 Nr 109,
poz. 719).

11) Przepisy ogolne bhp.

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

2. Wykaz zatgcznikow.

2.1.Projekt wykonawczy ,Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 B oraz A
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego ” — Rewizja 2 — Branza Elektryczna i Teletechniczna rys.
3.36- 3.45.

2.2.Projekt wykonawczy ,Oddymianie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych ” Instalacje oddymiania
— rzuty.

2.3.Projekt wykonawczy ,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego
w Kielcach wraz z wymiang oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne ” branza mechaniczna -
rzuty.

2.4.Projekt wykonawczy ,Dostawa i montaz o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku ,A” Swietokrzyskiego

Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach™ mapy.
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