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Przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
Malowanie pomieszczé w budynkach SUW
1 45000000-7 |Pietro VIII budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowy
1.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
1/ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie szaf wgkowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.1.1 0354-05
analogia
<szafy 801><obudowa zegara>0.7*0.7+0.5*2.0+1.0*2882>0.5*2.0+< m2 85.815
803>0.5*2.0+1.0*2.95+<804>0.5*2.95+1.50*2.0+<8085®2.95+<810>
0.50*2.0+1.50*2.0+<811>0.5*2.0+<819>0.50*2.0+1.502<820>0.50*2.0+
1.0*2.0+<821>0.5*2.0+0.5*2.95+<822>0.5*2.0+<826>0:8.0+<827>0.5*
2.0+<828>0.5*2.0+0.5*2.0+<829>0.5*2.0+<830>0.5*2108*2.0+<831>0.5*
2.0*3+<832>0.5*2.0+1.5*2.0+<833>0.5*2.0*3+<834>1200+<835>0.5*2.0+
1.0*2.0+<836>0.5*2.0+<837>0.5*2.0+1.5*2.0+<838>150+1.0*2.0+<839>
1.5*2.0+<840>0.5*2.0+1.5*2.0+<841>0.5*2.0+1.0*2.0842>0.5*2.0+<843>
0.5*2.0+<844>1.0*2.0+<845>0.5*2.0+1.5*2.0+<846>1200+<847>0.5*2.0+
1.5*2.0
RAZEM 85.815
2|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotolarki m3
d.1.1 0106-05
analogia
85.815*0.03 m3 2.574
RAZEM 2.574
3|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Wykucie ze stropudcian elementow metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.1.1 0354-13
analogia
<pokoje 801-804,808-815,819-847><~>21 szt. 21.000Q
RAZEM 21.004
4|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.1.1 kalk. wtasna
2.574 m3 2.574
RAZEM 2.574
5/ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wypog@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.1.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45410000-4 | Tynkowanie
6/ST-Il.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cemembawapiennej w miejs- |szt.
d.1.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
21.0 szt. 21.000Q
RAZEM 21.004
7/ST-I.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m2
d.1.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet9j9% powierzchni
(<801-804>18.06+16.12+16.12+15.79+<808-815>10.2547HP1.41+18.02+ m2 63.978
10.21+10.98+21.12+21.41+<819-847>21.13+15.75+18.045+21.57+
21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+28.89+27.94HP115.83+15.71+
15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.1(B7426.97+15.89+
21.60)*0.09
RAZEM 63.97§
8|ST-Il.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-w| m2
d.1.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<801-804,808-815,819-823,825-847>80*5.0+(3.22+3.5+3.22+2.25+2.25{m? 183.806
4.38+3.55+2.20+2.20+4.22+4.35+4.35+3.20+3.32+2. 15#447+2.15+2.15+
3.2+3.37+5.45+5.60+5.85+4.40+3.25+3.22+3.30+4.5853-84.40+4.70+3.22+
3.35+3.35+3.35+5.60+3.20+4.46)*2)*2.95*0.09
RAZEM 183.804
1.3 45442100-8 | Roboty malarskie
9|ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiazsystemu alarmu paru w |m?2
d.1.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanalw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.00Q
RAZEM 62.000
10/ST-II.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.1.3 0103-02
<801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
11/ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie fajiopraw dwietleniowych, Przyjtol1,5,0 m2 folii na na opray m2
d.1.3 0103-02
analogia




Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
<801-804,808-815,819-847>1.5*152 m2 228.00(
RAZEM 228.00(
12/ST-11.3. |KNR-W 4-01Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.1.3 1216-01
<801-804,808-815,819-847>710.078 m2 710.078
RAZEM 710.074
13|ST-I.3. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po- m2
d.1.3 1202-09 nad 5 m2
(<801-804>18.06+16.12+16.12+15.79+<808-815>10.2547HP1.41+18.02+ m2 710.870
10.21+10.98+21.12+21.41+<819-847>21.13+15.75+18.045+21.57+
21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+28.89+27.94HP115.83+15.71+
15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.1(B7426.97+15.89+
21.60)
(<801-804,808-815,819-823,825-847>80*5.0+(3.22+3.5+3.22+2.25+2.25{m2 2042.285
4.38+3.55+2.20+2.20+4.22+4.35+4.35+3.20+3.32+2. 15#447+2.15+2.15+
3.2+3.37+5.45+5.60+5.85+4.40+3.25+3.22+3.30+4.5853-34.40+4.70+3.22+
3.35+3.35+3.35+5.60+3.20+4.46)*2)*2.95
-<okna><801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132-<spafgkowe>85.815 |m? -279.855
RAZEM 2473.30
14/ST-1.3. INNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnieian i sufitbw ,wzmoc;m2
d.1.3 202 1134-02nienie podtaa
2473.30 m?2 2473.30(
RAZEM 2473.30
15/ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.3 0815-06
<801-804,808-815,819-823,825-847>710.87 m2 710.87(
RAZEM 710.87(
16|ST-I.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowesdtéanach m2
d.1.3 0815-04
<801-804,808-815,819-823,825-847>2042.285 m?2 2042.285
-<okna><801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132-<spafgkowe>85.815 |m? -279.855
RAZEM 1762.43
17|ST-I.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i naemi- |m
d.1.3 2057-01 kéw ram typu H.
<801-804,808-815,819-823,825-847><~>700.0 m 700.00(
RAZEM 700.00(
18|ST-1.3. INNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie i sufitéw sufitow pod m2
d.1.3 202 1134-02malowanie
2473.30 m?2 2473.30(
RAZEM 2473.30
19/ST-I.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, lateksowypaiwierzchni wewgtrz- | m2
d.1.3 1505-03 nych. Naley zastosowafarby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej
wihasciwosci farby informuj parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
odporndci: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro.
2473.30 m?2 2473.30(
RAZEM 2473.30
20/ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.3 1215-04
<okna><801-804,808-815,819-823,825-847>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
21/ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.1.3 1215-08
<801-804,808-815,819-823,825-847>710.87 m2 710.87(
RAZEM 710.87(
1.4 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
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Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
22|ST-1l.4. |[KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: plyta meblowa laminowana gr.16 mmaolokze calva- |m2
d.1.4 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,

kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.

Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawdani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.

Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypesée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk

Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.

Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych

Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.

Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary naley spraw-
dzi¢ na budowie.

<szafy 801><obudowa zegara>0.7*0.7+0.5*2.0+1.0*288)2>0.5*2.0+< m?2 85.815
803>0.5*2.0+1.0*2.95+<804>0.5*2.95+1.50*2.0+<8085®2.95+<810>
0.50*2.0+1.50*2.0+<811>0.5*2.0+<819>0.50*2.0+1.5032<820>0.50*2.0+
1.0*2.0+<821>0.5*2.0+0.5*2.95+<822>0.5*2.0+<826>0:8.0+<827>0.5*
2.0+<828>0.5*2.0+0.5*2.0+<829>0.5*2.0+<830>0.5*2100*2.0+<831>0.5*
2.0*3+<832>0.5*2.0+1.5*2.0+<833>0.5*2.0*3+<834>1200+<835>0.5*2.0+
1.0*2.0+<836>0.5*2.0+<837>0.5*2.0+1.5*2.0+<838>RF+1.0*2.0+<839>
1.5*2.0+<840>0.5*2.0+1.5*2.0+<841>0.5*2.0+1.0*2.(842>0.5*2.0+<843>
0.5*2.0+<844>1.0*2.0+<845>0.5*2.0+1.5*2.0+<846>1200+<847>0.5*2.0+

1.5*2.0
RAZEM 85.814
2 45000000-7 | Pietro VII budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowy:
2.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
23|ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie szaf wakowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.2.1 0354-05
analogia
<701>0.50*2.0+1.5*2.95+<707>1.0*2.0+0.5*2.95+<7085*R.0+0.5*2.95+< | m2 61.275
716>1.5*2.0+<717>0.5*2.0*2+<718>1.5*2.0+<719>0.5321.0*2.95+<720>
0.5*2.0+<721>0.5*2.95+<722>0.5*2.0+1.5*2.0+<723>2B+<724>0.5*2.0+
1.5*2.0+<726>0.5*2.0+1.0*2.0+<728>0.5*2.0+<733>@50*2+<738>0.5*
2.0+<740>0.5*2.0+<741>0.5*2.95+1.5*2.0+<743>0.5*2<(044>1.0*2.0+<
745>0.5*2.0+<746>0.5*2.0+<747>0.5*2.0+<748>0.5*2<049>1.5*2.0+1.0%
2.0
RAZEM 61.275
24/ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotolarki m3
d.2.1 0106-05
analogia
61.275*0.03 m3 1.838
RAZEM 1.839
25/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.2.1 kalk. wlasna
1.838 m3 1.838
RAZEM 1.839
26/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie ze stropu dcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.2.1 0354-13
analogia
<pokoje701-703,707-712,716-749 ><~>22.0 szt. 22.000Q
RAZEM 22.000
27|ST-I1.1. |KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wypos@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.2.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 45410000-4 | Tynkowanie
28/ST-I1.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cemembawapiennej w miejs- |szt.
d.2.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000

29|ST-I1.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.2.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet9j9% powierzchni
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Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
(<701,703>21.96+21.22+<707-712>21.25+21.36+28.255HP1.43+21.25+1m2 61.862
716-749>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.8421421.43+16.18+
15.89+10.58+10.58+10.58+10.58+15.86+17.22+16.154R6.6.16+15.55+
16.44+16.21+16.0+22.40+21.53+10.45+16.15+15.88-9116.58+15.82+
10.91+16.38)*0.09
RAZEM 61.864
30|ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-w| m?2
d.2.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<701-703,707-712,717-749>86*5.0+(4.44+4.37+4.38044.40+5.82+2.13+ m2 191.500
4.49+4.48+3.20+3.32+2.15+3.20+3.35+2.22+4.45+2.146+43.60+3.20+2.15+
2.15+2.15+2.15+3.20+3.6+3.35+5.47+3.35+3.22+3.386-83.30+4.60+4.40+
2.15+3.35+3.21+2.15+2.15+3.21+2.20+3.22)*2)*2.95%.
RAZEM 191.50(¢
2.3 45442100-8 | Roboty malarskie
31|ST-I1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiaosystemu alarmu paru w |m2
d.2.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
32|ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.2.3 0103-02
<701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
33|ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie fajiopraw dwietleniowych, Przyjto1,5,0 m2 folii na na opray m?2
d.2.3 0103-02
analogia
<701-703,707-712,716-749>1.5*149 m2 223.50(
RAZEM 223.50(
34|ST-I1.3. |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg faelgr. 2 mm m2
d.2.3 1216-01
<701-703,707-712,716-749>708.91 m2 708.91(
RAZEM 708.91(
35|ST-11.3. |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi po- m?2
d.2.3 1202-09 nad 5 m2
(<701,703>21.96+21.22+<707-712>21.25+21.36+28.255HP1.43+21.25+1m2 687.360
716-749>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.842421.43+16.18+
15.89+10.58+10.58+10.58+10.58+15.86+17.22+16.15416.6.16+15.55+
16.44+16.21+16.0+22.40+21.53+10.45+16.15+15.88-9116.58+15.82+
10.91+16.38)
(<701-703,707-712,717-749>86*5.0+(4.44+4.37+4.38044.40+5.82+2.13+ m2 2127.776
4.49+4.48+3.20+3.32+2.15+3.20+3.35+2.22+4.45+2.146+43.60+3.20+2.15+
2.15+2.15+2.15+3.20+3.6+3.35+5.47+3.35+3.22+3.386-83.30+4.60+4.40+
2.15+3.35+3.21+2.15+2.15+3.21+2.20+3.22)*2)*2.95
-<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132-<spafgkowe>61.275 |m?2 -255.315
RAZEM 2559.82]
36|ST-11.3. [NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian i sufitow ,wzmoc{mg?
d.2.3 202 1134-02nienie poditaa
2559.821 m?2 2559.821
RAZEM 2559.82]
37|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.3 0815-06
<701,703,707-712,716-749>687.36 m2 687.36(
RAZEM 687.36(
38|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedeanach m2
d.2.3 0815-04
<701-703,707-712,716-749>2127.776 m?2 2127.776
-<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132-<spafgkowe>61.275 |m?2 -255.315
RAZEM 1872.46]
39|ST-II.5. |KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i natmi- |m
d.2.3 2057-01 kéw ram typu H.
<701-703,707-712,716-749><~>712.0 m 712.00(
RAZEM 712.00(
40|ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnie i sufitow sufitow pod m?2
d.2.3 202 1134-02malowanie
2559.821 m?2 2559.821
RAZEM 2559.82]

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW



Przedmiar robét

Lp.

Komen-
tarz

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

41
d.2.3

ST-I1.3.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley
zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym

2559.821

m2

m2

2559.821

RAZEM

2559.82]

42
d.2.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132

m2

m2

194.040

RAZEM

194.04¢

43
d.2.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych

<701-703,707-712,716-749>21.55+687.36

m2

m2

708.910

RAZEM

708.91(

2.4

45421153-1

Instalowanie zabudowanych meb

44
d.2.4

ST-11.4.

KNR 2-02
1021-04
kalk. wtasna

Szafy wrekowe: korpus: ptyta meblowa laminowana gr.16 mmolokze calva-
dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.

Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.10; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pardani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5
gigbokasci okoto 0,5 m.

Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypesée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk

Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.

Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych

Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szeroké¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniovy z jedry potka i uchwyten
na wieszak.

Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary naley spraw-
dzi¢ na budowie.
<701>0.50*2.0+1.5*2.95+<707>1.0*2.0+0.5*2.95+<708*2.0+0.5*2.95+<
716>1.5*2.0+<717>0.5*2.0*2+<718>1.5*2.0+<719>0.9321.0*2.95+<720>
0.5%2.0+<721>0.5*2.95+<722>0.5*2.0+1.5*2.0+<723>@H+<724>0.5*2.0+4
1.5*2.0+<726>0.5*2.0+1.0*2.0+<728>0.5*2.0+<733>@F*2+<738>0.5*
2.0+<740>0.5*2.0+<741>0.5*2.95+1.5*2.0+<743>0.5*2<044>1.0*2.0+<
745>0.5*2.0+<746>0.5*2.0+<747>0.5*2.0+<748>0.5*2<049>1.5*2.0+1.0*
2.0

m2

ni

m2

61.275

RAZEM

61.279

45
d.2.4

ST-11.4.

KNR-W 4-01
0901-08

Montaz opaski szaf wgkowych z ptyty meblowej i oklejonej na kradziach
szer.do 5cm
<740><~>5.6

m

5.600

RAZEM

5.600

2.5

45432114-6

Roboty w zakresie podtdég drewnianyc

46
d.2.5

ST-IL.7.

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przéciennych na listwy podiogowe systemowe pvc tacznia-
roznikamii wewrgtrznymi i zewrgtrznymi
<710>5.0*2+2.13-0.9+<711>5.0*2+4.49*2+<724>5.0*24%*2+<725>5.0*2+
3.60*2+<729>5.0*2+2.15*2+<730>5.0*2+2.15*2+<731>863.20*2+<732>
5.0%2+3.60*2+<734>5.0*2+5.47*2+<735>5.0*2+3.35+<ZHp0*2+3.22*2+<
737>5.0*2+2.60+4.0+<738>5.0*2+3.35*2

m

m

212.54(

RAZEM

212.54(

45000000-7

Pietro VI budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowy«

3.1

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

47
d.3.1

ST-II.1.

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie szaf wakowych w pomieszczeniach biurowych

<601>0.5*2.0+<602>0.5*2.0+<607>0.5*2.95+1.0*2.0+860.5*2.0+1.50*
2.0+<610>0.50*2.0+<617>0.5*2.0+<618>0.5*2.0+<61%5*2.0+1.0*2.0+<
620>0.5*2.0*2+1.0*2.95+<621>0.5*2.0+<622>0.5*2.9%523>0.5*2.0+<624>
0.5*2.0+1.50*2.0+<625>0.5*2.0+<626>0.5*2.0+<627>2H+<628>0.5*2.0+4
1.0*2.0+<630>0.5*2.0+<632>1.5*2.95+<633>0.5*2.0*834>0.5*2.0*2+
1.0*2.0+<635>0.5*2.0+1.0*2.0+<636>0.5*2.0+<638>1230+<639>0.5*2.0+
641>0.5*2.0*2+<642>0.5*2.0+1.0*2.0+<643>0.5*2.0+<40.5*2.0+<645>
0.5*2.0+<646>0.5*2.0*2+<648>0.5*2.0+1.5*2.0+<6495€.0+<650>1.0*2.Q

m2

m2

N

70.325

RAZEM

70.325

48
d.3.1

ST-II.1.

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtoolarki

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW

m3




Przedmiar robét

21.53+21.02+<617-645>10.40+10.82+15.93+21.53+16.074+10.71+
21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+10.5+21.98+10.25-988.2.23+26.44+
21.43+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.1 50H1.0.46+15.84+<
647-650>10.56+21.59+10.40+32.49)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
70.235*0.03 m3 2.107
RAZEM 2.107
49|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.3.1 kalk. wlasna
2.107 m3 2.107
RAZEM 2.107
50/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie ze stropudcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.3.1 0354-13
analogia
<pokoje 601-650><~>20.0 szt. 20.000Q
RAZEM 20.00d
51/ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wypos@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.3.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 45410000-4 | Tynkowanie
52/ST-Il.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cemembawapiennej w miejs- |szt.
d.3.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.00d¢
53|ST-Il.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.3.2 0711-15 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakow
<647>10.56 m?2 10.56(Q
RAZEM 10.56(0
54/ST-I1.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.3.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet9j9% powierzchni
(<601-603>22.29+17.88+21.45+<607-613>21.22+21.46311810.23+10.93+ m2 62.305
21.53+21.02+<617-645>10.40+10.82+15.93+21.53+16L0741+10.71+
21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+10.5+21.98+10.25048.2.23+26.44+
21.43+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.1 5aH10.46+15.84+<
647-650>10.56+21.59+10.40+32.49)*0.09
RAZEM 62.305
55/ST-Il.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.3.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<601-603,607-613,617-650>88*5.0+(4.54+4.30+4.33944.40+3.54+2.15+ m?2 194.107
2.15+4.50+4.53+2.11+2.12+3.20+4.42+3.31+2.26+2.140+42.16+2.13+3.36+
3.19+2.12+4.40+2.16+3.20+3.60+5.45+4.39+3.50+2.1360-2.14+2.12+3.38+
3.45+2.15+2.15+3.19+3.4+2.15+4.41+2.15+6.71)*2)52(009
RAZEM 194.10%4
3.3 45442100-8 | Roboty malarskie
56/ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiazsystemu alarmu paru w |m?2
d.3.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.00Q
RAZEM 62.000
57|ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.3.3 0103-02
<601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
58/ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie faliopraw dwietleniowych, Przyjto1,5,0 m2 folii na na opraym?2
d.3.3 0103-02
analogia
<601-603,607-613,617-650>1.5*149 m?2 223.500
RAZEM 223.50(
59/ST-I11.3. |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog falgr. 2 mm m2
d.3.3 1216-01
<601-603,607-613,617-650>708.41 m?2 708.410
RAZEM 708.41(
60/ST-11.3. |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po-m2
d.3.3 1202-09 nad 5 m2
(<601-603>22.29+17.88+21.45+<607-613>21.22+21.46311810.23+10.93+ m? 692.28(




Przedmiar robét

Lp.

Komen-
tarz

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

(<601-603,607-613,617-650>88*5.0+(4.54+4.30+4.33944.40+3.54+2.15+
2.15+4.50+4.53+2.11+2.12+3.20+4.42+3.31+2.26+2.140+42.16+2.13+3.36
3.19+2.12+4.40+2.16+3.20+3.60+5.45+4.39+3.50+2.136-8.14+2.12+3.38
3.45+2.15+2.15+3.19+3.4+2.15+4.41+2.15+6.71)*2)52.9
-<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*144-<spafgkowe>70.325

m2

+ +

m2

2156.745

-282.005

RAZEM

2567.02

61
d.3.3

ST-I1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami - powierzchngeian i sufitbw ,wzmoc
nienie podtaa
2567.02

m2

m2

2567.02(¢

RAZEM

2567.02

62
d.3.3

ST-IL.5.

KNR 2-02
0815-06

Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitactemehtow prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych
<601-603,607-613,617-650>692.28

m2

m2

692.28(

RAZEM

692.28(

63
d.3.3

ST-IL.5.

KNR 2-02
0815-04

Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedeanach

<601-603,607-613,617-650>2156.745
-<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*144-<spafjkowe>70.325

m2

m2
m2

2156.745
-282.005

RAZEM

1874.74

64
d.3.3

ST-IL.5.

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i natmi-
kéw ram typu H.
<601-603,607-613,617-650><~>720.0

m

720.000

RAZEM

720.00(

65
d.3.3

ST-I1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie i sufitéw sufitéw pod
malowanie
2567.02

m2

m2

2567.02(¢

RAZEM

2567.02

66
d.3.3

ST-I1.3.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwvretrznych. Naley
zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym

2567.02

m2

m2

2567.02(¢

RAZEM

2567.02

67
d.3.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*132

m2

m2

194.040

RAZEM

194.04¢

68
d.3.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych

<601-603,607-613,617-650>692.48

m2

m2

692.48(

RAZEM

692.48(

3.4

45421153-1

Instalowanie zabudowanych meb

69
d.3.4

ST-11.4.

KNR 2-02
1021-04
kalk. wtasna

Szafy wrekowe: korpus: ptyta meblowa laminowana gr.16 mmolokze calva-
dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.

Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&.10; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pardani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5
giebokasci okoto 0,5 m.

Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypeseée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk

Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.

Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych

Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniovy z jedry potka i uchwyten
na wieszak.

Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary nalgy spraw-
dzi¢ na budowie.
<601>0.5*2.0+<602>0.5*2.0+<607>0.5*2.95+1.0*2.0+860.5*2.0+1.50*
2.0+<610>0.50*2.0+<617>0.5*2.0+<618>0.5*2.0+<61%*2.0+1.0*2.0+<
620>0.5*2.0*2+1.0*2.95+<621>0.5*2.0+<622>0.5*2.9%23>0.5*2.0+<624>
0.5*2.0+1.50%2.0+<625>0.5*2.0+<626>0.5*2.0+<627>2H+<628>0.5*2.0+
1.0*2.0+<630>0.5*2.0+<632>1.5*2.95+<633>0.5*2.0*834>0.5*2.0*2+
1.0*2.0+<635>0.5*2.0+1.0*2.0+<636>0.5*2.0+<638>1250+<639>0.5*2.0+
641>0.5*2.0*2+<642>0.5*2.0+1.0*2.0+<643>0.5*2.0+<6D.5*2.0+<645>
0.5*2.0+<646>0.5*2.0*2+<648>0.5*2.0+1.5*2.0+<6495€R.0+<650>1.0*2.Q

m2

ni

70.325

RAZEM

70.325

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW



Przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
4 45000000-7 |Pietro V budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posazkarskie w pomieszczeniach biurowyt
4.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
70/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie szaf wakowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.4.1 0354-05
analogia
<501>0.5*2.0+1.0*2.95+<502>0.5*2.0+<503>0.5*2.0+450.5*2.95+1.5* |m2 75.700
2.95+<516>0.5*2.0+<517 >0.5*2.0+0.5*2.0+<518>0.92+1.0*2.0+<519>
1.0*2.0+<520>0.5*2.0+1.0*2.0+<521>0.5*2.0*4+<522812.0+<523>0.5*
2.0+1.5*2.0+<524>1.0*2.0+<525>0.5*2.0+<526>0.5*2®R27>0.5*2.0+1.0*
2.0+<528>0.5*2.0+<529>0.5*2.0+<530>1.0*2.0+<5313Q.5+1.0*2.0+<
532>0.5*2.0+<533>0.5*2.95*2+1.0*2.0+<535>0.5*2.0%2336>0.5*2.0+1.5*
2.0+<537>1.0*2.0+0.5*2.95+<538>1.0*2.95+<539>0.H*2+<541>0.5*2.0+
1.0*2.0+<542>0.5*2.0+<543>0.5*2.0+<544>0.5*2.0+1200
RAZEM 75.700
71 ST-Il.1. [KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotolarki m3
d.4.1 0106-05
analogia
75.70*0.03 m3 2.27]
RAZEM 2.27]]
72|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.4.1 kalk. wlasna
2.271 m3 2.27]
RAZEM 2.27]]
73/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie ze stropu dcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.4.1 0354-13
analogia
<pokoje 501-504,508-510,515-544><~>15.0 szt. 15.000Q
RAZEM 15.00d
74/ST-I1.1. |[KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wypos@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.4.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 45410000-4 | Tynkowanie
75/ST-I1.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cemembawapiennej w miejs- |szt.
d.4.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
15.0 szt. 15.000Q
RAZEM 15.00d
76/ST-I1.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.4.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet9j9% powierzchni
(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+39.0.63+<515-538] m2 54.829
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04HP11.5.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53F831.5.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.1545)60.09
RAZEM 54.829
77/ST-IL.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m?2
d.4.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podizu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.18%44.49+8.01+2.16+ m?2 169.670
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.2865-3.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.286-2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95*0.09
RAZEM 169.67¢
4.3 45442100-8 | Roboty malarskie
78/ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiazsystemu alarmu paru w |m?2
d.4.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanaiw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000
79|ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.4.3 0103-02
<501-504,508-511,515-544>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
80|ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie faliopraw dwietleniowych, Przyjto1,5,0 m2 folii na na opray m?2
d.4.3 0103-02
analogia
<501-504,508-511,515-544>1.5*162.0 m2 243.00d
RAZEM 243.00(
81|ST-I1.3. |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg faelgr. 2 mm m2
d.4.3 1216-01




Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
<501-504,508-510,515-544>609.21+<503,511,539,5428415.95+15.84+ |m2 704.920
53.44
RAZEM 704.92(
82|ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkéw m?2
d.4.3 1204-08 z poszpachlowaniem nierow§od
<511>53.44+(5.0+5.45)*2*2.95 m2 115.095
-<511>1.47<m2>*10 m?2 -14.70Q
RAZEM 100.399
83|ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian i sufitow ,wzmoc{mg?
d.4.3 202 1134-02nienie poditaa
100.365 m?2 100.365
RAZEM 100.369
84|ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.4.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
100.365 m?2 100.365
RAZEM 100.369
85|ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi po- m?2
d.4.3 1202-09 nad 5 m2
(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+39.0.63+<515-538] m2 609.210
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04HP11.5.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53831.5.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.15H3)6.
(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.18%44.49+8.01+2.16+ m2 1885.227
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.2865-38.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.286-2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95
-<okna><501-504,508-510,515-544>1.47<m2>*122-<spafgkowe>75.70 |m? -255.040
RAZEM 2239.39]
86|ST-11.3. [NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian i sufitow ,wzmoc{mg?
d.4.3 202 1134-02nienie poditaa
2239.397 m?2 2239.397
RAZEM 2239.39]
87|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.4.3 0815-06
(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+391.0.63+<515-538] m2 609.210
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04HP11.5.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53F831.5.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.15H5)6.
RAZEM 609.21(
88/ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedeanach m2
d.4.3 0815-04
(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.18%44.49+8.01+2.16+ m2 1885.227
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.2865-38.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.286-2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95
-<okna><501-504,508-510,515-544>1.47<m2>*122-<spafgkowe>75.70 |m?2 -255.040
RAZEM 1630.187
89|ST-II.5. |KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i natmi- |m
d.4.3 2057-01 kéw ram typu H.
<501-504,508-511,515-544><~>680.0 m 680.00(
RAZEM 680.00(
90|ST-I1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podzy preparatami - powierzchnie i sufitow sufitbw podm2
d.4.3 202 1134-02malowanie
2239.397 m?2 2239.397
RAZEM 2239.39]
91/ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwvrgtrznych. Naley |m?2
d.4.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
2239.397 m?2 2239.397
RAZEM 2239.39]
92|ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4.3 1215-04
<okna><501-504,508-511,515-544>1.47<m2>*132 m?2 194.040
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
RAZEM 194.04(
93|ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.4.3 1215-08
<501-504,508-511,515-544>704.92 m?2 704.92(
RAZEM 704.92(
4.4 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
94|ST- KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: plyta meblowa laminowana gr.16 mmaolokze calva- |m2
d.4.411.43. 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pardani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypeseée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk
Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych
Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.
Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary nalgy spraw-
dzi¢ na budowie.
<501>0.5*2.0+1.0*2.95+<502>0.5*2.0+<503>0.5*2.0+450.5*2.95+1.5* |m2 75.700
2.95+<516>0.5*2.0+<517 >0.5*2.0+0.5*2.0+<518>0.92+1.0*2.0+<519>
1.0*2.0+<520>0.5*2.0+1.0*2.0+<521>0.5*2.0*4+<522812.0+<523>0.5*
2.0+1.5*2.0+<524>1.0*2.0+<525>0.5*2.0+<526>0.5*2®R27>0.5*2.0+1.0*
2.0+<528>0.5*2.0+<529>0.5*2.0+<530>1.0*2.0+<5313Q.5+1.0*2.0+<
532>0.5*2.0+<533>0.5*2.95*2+1.0*2.0+<535>0.5*2.0%2336>0.5*2.0+1.5*
2.0+<537>1.0*2.0+0.5*2.95+<538>1.0*2.95+<539>0.H*2+<541>0.5*2.0+
1.0*2.0+<542>0.5*2.0+<543>0.5*2.0+<544>0.5*2.0+1200
RAZEM 75.700
4.5 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
95/ST-11.2. [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.4.5 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana ptytek cokollika Kekieydat-materiat zamawiar
analogia jacego
<534,535,536><~>6.55+3.30+3.65 m 13.500Q
RAZEM 13.50(4
5 45000000-7 | Pietro IV budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posdzkarskie w pomieszczeniach biurowyt
5.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
96/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie szaf wakowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.5.1 0354-05
analogia
<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>@F+1.0*2.95+< |m2 79.275
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.532+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1293+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0%2436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0%2440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.932<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0
RAZEM 79.275
97|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotolarki m3
d.5.1 0106-05
analogia
79.275*0.03 m3 2.378
RAZEM 2.378
98/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.5.1 kalk. wlasna
2.378 m3 2.378
RAZEM 2.378
99/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Wykucie ze stropudcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.5.1 0354-13
analogia
<pokoje 401-404,408-414,418-449><~>12.0 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
100/ST-IIl.1. |KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wyposnia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.5.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2 45410000-4 | Tynkowanie
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10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.8221.0.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41816.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.5241010.36+15.88+
15.94)
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
101|ST-I.5. |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewapiennej w miejs- |szt.
d.5.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
12.0 szt. 12.00Q
RAZEM 12.00d
102|ST-II.5 |KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewirznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.5.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 miejscu). Petgj9% powierzchni
(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.35@417.26+10.32+ |m2 58.415
10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.82421.0.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41-8*11.6.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52440.0.36+15.88+
15.94)*0.09
RAZEM 58.415
103|ST-II.5 |KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.5.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32324149+4.50+3.46+ |m2 186.354
2.17+2.07+4.37+4.45+4.12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.41823.32+3.28+3.30+
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.6B4£6.51+2.44+3.38+
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.959).
RAZEM 186.354
5.3 45442100-8 | Roboty malarskie
104{ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiaosystemu alarmu paru w |m2
d.5.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000
105|ST-1I.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.5.3 0103-02
< 401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
106|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie faliopraw dwietleniowych, Przyjtol1,5,0 m2 folii na na opray m2
d.5.3 0103-02
analogia
< 401-404,408-414,418-449>1.5*150.0 m?2 225.00(
RAZEM 225.00(
107|ST-1.3. |KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podiog falgr. 2 mm m2
d.5.3 1216-01
< 401-404,408-414,418-449>649.05+<401>21.60 m?2 670.65(
RAZEM 670.65(
108/ST-1.3. |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilegjnymi starych tynkovym2
d.5.3 1204-08 z poszpachlowaniem nierowsod
<401>21.60+(5.0+4.48)*2*2.95-<0kna>1.47*4 m2 71.652
RAZEM 71.654
109/ST-1.3. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian i sufitbw ,wzmocim2
d.5.3 202 1134-02nienie poditaa
71.652 m2 71.652
RAZEM 71.654
110/ST-I.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctwewretrznych. Naley |m2
d.5.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
71.652 m2 71.652
RAZEM 71.654
111ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fgloraz ochrona instalacji wentylacji przed zapylenie| m2
d.5.3 0103-02 (elementéw wyposenia a w szczegoldoi kratek, opraw ewitleniowych). Za-
stosowano do obmiaru wspotcznnik zikszapcy 1,2
<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*20p m2 137.088
RAZEM 137.084
112|ST-1.3. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po- m2
d.5.3 1202-09 nad 5 m2
(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.35@417.26+10.32+ |m2 649.05(




Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz

(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32324149+4.50+3.46+ |m2 2070.604
2.1742.07+4.37+4.45+4.12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.4P323.32+3.28+3.30
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.6B4265.51+2.44+3.38
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.95

-<okna><402-404,408-414,418-449>1.47<m2>*128-<spafgkowe>79.275 |m?2 -267.435

+ +

RAZEM 2452.22

113|ST-1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian i sufitbw ,wzmocim2
d.5.3 202 1134-02nienie poditaa
2452.22 m2 2452.22(

RAZEM 2452.22

114{ST-II.5 |KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5.3 0815-06
(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.356417.26+10.32+ |m2 649.050
10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.82421.0.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41-8116.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52440.0.36+15.88+
15.94)

RAZEM 649.05(

115/ST-II.5 |KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowesdeéanach m2
d.5.3 0815-04
(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32324149+4.50+3.46+ |m2 2070.604
2.17+2.07+4.37+4.45+4,12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.418-23.32+3.28+3.30
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.6B425.51+2.44+3.38
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.95

-<okna><401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*128-<spafgkowe>79.275 \m2 -267.435

+ +

RAZEM 1803.17

116 ST-II.5 |KNR AT-02 |Przyklejenie narinikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i naémi- |m
d.5.3 2057-01 kéw ram typu H.
<402-404,408-414,418-449><~>712.0 m 712.00d

RAZEM 712.00(

117|ST-1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie i sufitéw sufitow podm2
d.5.3 202 1134-02 malowanie
2452.22 m2 2452.22(

RAZEM 2452.22

118/ST-1.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctwewretrznych. Naley |m2
d.5.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
2452.22 m?2 2452.22(

RAZEM 2452.22

119/ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5.3 1215-04
<okna><401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*132 m2 194.040

RAZEM 194.04¢

120/ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.5.3 1215-08
<401-404,408-414,418-449>670.65 m?2 670.65(

RAZEM 670.65(

5.4 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb

121|ST-1.4. |KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: ptyta meblowa laminowana gr.16 mmolokze calva- |m2
d.5.4 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pardani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypesée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk
Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 i 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych
Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.
Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary nalgy spraw-
dzi¢ na budowie.
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Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>@F+1.0*2.95+< |m2 79.275
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.532+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1253+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0%2436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0%2440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.932<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0
RAZEM 79.275
5.5 45432114-6 |Roboty w zakresie podtdg drewnianyc
122|ST-I.7. |KNR 4-01 |Wymiana listew przéciennych na listwy podtogowe systemowe pvc taczme-|m
d.5.5 0815-08 roznikamii wewrgtrznymi i zewrgtrznymi
<414>5.0*2+4.45*2+<420>5.0*2+3.30*2+<426>5.0*2+3*23<427>5.0*2+ |m 125.160
3.30*2+<428>5.0*2+4.50*2+<429>5.0*2+3.40*2+<430>8265.40*2
RAZEM 125.16(
6 45000000-7 | Pietro Il budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowy:
6.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
123|ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie szaf wgkowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.6.1 0354-05
analogia
<301>0.5*2.0+<302>0.5*2.0+<303>0.5*2.0+1.0*2.0+<3M45*2.0+<310> |m2 39.425
1.5*2.0+<318>0.5*2.0+<319>0.5*2.0+<320>0.5*2.0*24X13-0.5*2.0+0.5*
2.95+<324>0.5*2.0+<325>0.5*2.0+<326>0.5*2.0+<32&%Q2.0+<329>0.5*
2.0+<335>0.5*2.0+<336>1.0*2.0+<337>0.5*2.0+<338>0.5+<341>1.0*
2.0+0.5*2.0+<343>1.0*2.95+<344>0.5*2.0*2+<346>0.5321.5*2.0+<348>
0.5*2.0+<349>0.5*2.0
RAZEM 39.424
124{ST-I.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotdolarki m3
d.6.1 0106-05
analogia
39.425*0.03 m3 1.183
RAZEM 1.183
125ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.6.1 kalk. wlasna
1.183 m3 1.183
RAZEM 1.183
126|ST-1l.1. |KNR 4-01 |Wykucie ze stropu dcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.6.1 0354-13
analogia
<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>20.0 szt. 20.000Q
RAZEM 20.00d
127|ST-I.1. |KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wyposnia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.6.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2 45410000-4 | Tynkowanie
128/ST-I.5. |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewapiennej w miejs- |szt.
d.6.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
20 szt. 20.000Q
RAZEM 20.000
129/ST-I.5. |KNR 4-01 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewirznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.6.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet9j9% powierzchni
(<301-305,309-314,318-324,326-343,345-349>10.6B2515.74+10.44+  |m2 60.997
10.34+21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36G7HR1.46+21.47+
20.79+21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.538631.6.11+28.00+
32.37+10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84827.5.67+10.40+
21.54+15.74+16.16+10.62)*0.09
RAZEM 60.997
130|ST-II.5. |KNR 4-01 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewirznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.6.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21%22.12+4.5+4.49+ |m2 191.234
5.8+42.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4 APAP2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.4B33.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95%.
RAZEM 191.234
6.3 45442100-8 | Roboty malarskie
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
131|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiaosystemu alarmu paru w |m2
d.6.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanalw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
132|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.6.3 0103-02
<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
133|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie faliopraw dwietleniowych, Przyjtol1,5,0 m2 folii na na opray m2
d.6.3 0103-02
analogia
<301-305,309-314,318-349>1.5*150.0 m2 225.00(
RAZEM 225.00(
134{ST-1.3. |KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podiog falgr. 2 mm m2
d.6.3 1216-01
< 301-305,309-314,318-324,326-343,345-349>677.72%%30.78+<344> |m2 704.490
15.97
RAZEM 704.49(
135/ST-1.3. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po- m2
d.6.3 1202-09 nad 5 m2
(<301-305,309-314,318-324,325-349>10.60+15.92+15.044+10.34+ m?2 677.740
21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36+10.546221.47+20.79+
21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.53+31.88A1628.00+32.37+
10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.4&#45.0.40+21.54+
15.74+16.16+10.62)
(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21%22.12+4.5+4.49+ |m2 2124.82¢
5.8+42.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4 APAP2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.4B3-3.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95
-<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafighowe>39.425 m?2 -272.273
RAZEM 2530.29]
136|ST-11.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian i sufitbw ,wzmocim2
d.6.3 202 1134-02nienie podtaa
2530.293 m?2 2530.293
RAZEM 2530.29]
137|ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.6.3 0815-06
(<301-305,309-314,318-324,325-349>10.60+15.92+15.044+10.34+ m?2 677.740
21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36+10.546221.47+20.79+
21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.53+31.88A1628.00+32.37+
10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.4&#45.0.40+21.54+
15.74+16.16+10.62)
RAZEM 677.74(
138/ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowesdeéanach m2
d.6.3 0815-04
(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21%22.12+4.5+4.49+ |m2 2124.82¢
5.8+42.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4 APAP2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.4B33.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95
-<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafighowe>39.425 m?2 -272.273
RAZEM 1852.55]
139 ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narinikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i naémi- |m
d.6.3 2057-01 kéw ram typu H.
<301-305,309-314,318-349><~>718.0 m 718.00(
RAZEM 718.00(
140/ST-1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie i sufitéw sufitbw pod m2
d.6.3 202 1134-02malowanie
2530.293 m?2 2530.293
RAZEM 2530.293
141|ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctwewretrznych. Naley |m2
d.6.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
2530.293 m?2 2530.293
RAZEM 2530.29]
142|ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6.3 1215-04
<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132 m?2 194.040
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
RAZEM 194.04(
143|ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.6.3 1215-08
<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafykawe>39.425 m2 193.423
RAZEM 193.423
6.4 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
144ST-1.4. |KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: ptyta meblowa laminowana gr.16 mmolokze calva- |m2
d.6.4 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pardani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypeseée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk
Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych
Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.
Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary nalgy spraw-
dzi¢ na budowie.
<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>@F+1.0*2.95+< |m2 79.275
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.532+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1293+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0%2436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0%2440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.932<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0
RAZEM 79.275
6.5 45432114-6 |Roboty w zakresie podtdg drewnianyc
145/ST-I.7. |KNR 4-01 |Wymiana listew przéciennych na listwy podtogowe systemowe pvc taczme-|m
d.6.5 0815-08 roznikamii wewrgtrznymi i zewrgtrznymi
<332>5.0*2+3.20*2+<333>5.0+5.87*2+<334>5.0*2+6.61*2 m 56.360
RAZEM 56.36(
6.6 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
146|ST-1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.6.6 202 2809-01)w pomieszczeniach - uzupenienie plytek cokollikalytek podtogowych w kola-
analogia rze ciemny bgz o wymiarach 67,2 x 31 cm
<331>7.2 m 7.200
RAZEM 7.20(
147|ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.6 202 2805-05na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesnéach o pow.do 10 m2 -
analogia uzupetnienie piytek podtogowych o wymm 67,2 x 31wrkolorze ciemny lyz
<~><333>0.672*0.31*6 m2 1.250
RAZEM 1.250
148/ST-1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.6.6 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Kekieydat-materiat zamawiar
analogia jacego
<302><~>3.8 m 3.800
RAZEM 3.80(
7 45000000-7 | Pietro Il budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowy«
7.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
149/ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie szaf wgkowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.7.1 0354-05
analogia
<208>0.5*2.0+<209>0.5*2.0+1.0*2.0+<218>0.5*2.0+<2195*2.0+<220> |m2 35.375
0.5*2.0+1.0*2.95+<221>0.5*2.0+<223>0.5*2.95+<2295®2.0+<232>0.5*
2.0*2+<233>0.5*2.0+<239>0.5*2.95+<243>0.5*2.0*2+<24.5*2.0+<245>
0.5*2.95+<247>0.5*2.0+1.0*2.0+<248>0.5*2.0*2+<2495€R.0+<250>0.5*
2.0+<251>0.5*2.0+<252>1.5*2.0
RAZEM 35.374
150/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotdolarki m3
d.7.1 0106-05
analogia
34.375*0.03 m3 1.031
RAZEM 1.031
152/ ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.7.1 kalk. wlasna
1.031 m3 1.031
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
RAZEM 1.031
152|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie ze stropu dcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.7.1 0354-13
analogia
<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.004
153|ST-I.1. |KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cepveoiwapiennej |m2
d.7.1 0348-03
<238-239>2.50*1.5 m?2 3.750
RAZEM 3.75(
154{ST-1.1. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku -|m3
d.7.1 0106-04 usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi
3.75*0.12 m3 0.450
RAZEM 0.45(
155/ST-1.1. |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przgznym zatadowaniu i wytadowaniu s¢m3
d.7.1 1101-03 mochodem dostawczym na odlegtd 9 km
1101-06
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.45(
156|ST-1l.1. |KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wyposnia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.7.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.2 45410000-4 | Tynkowanie
157|ST-I.5. |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewapiennej w miejs- |szt.
d.7.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
21 szt. 21.000Q
RAZEM 21.004
158/ST-II.5. |KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewirznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.7.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pet§j9% powierzchni
(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.51694£3.13+10.41+ m?2 62.939
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10L.8848+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.6(841.0.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76446.0.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)*0.09
RAZEM 62.939
159/ST-II.5. |KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewitrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.7.2 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podizu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni
(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59%22.17+3.20+4.7+ |m2 199.104
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.1283.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.604-2.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.326)32)*2.95*0.09
RAZEM 199.104
7.3 45442100-8 | Roboty malarskie
160/ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiazosystemu alarmu paru w |m2
d.7.3 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgalre$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000
161|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.7.3 0103-02
analogia
<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
162|ST-1.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fglopraw dwietleniowych, Przyjto1,5,0 m2 folii na na|m2
d.7.3 0103-02 oprave
<201-203,207-213,221-252>1.5*149.0 m?2 223.500
RAZEM 223.50(
163|ST-1.3. |KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podiog falgr. 2 mm m2
d.7.3 1216-01
<201-203,207-213,217-252>699.932 m?2 699.9372
RAZEM 699.937
164|{ST-11.3. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po- m2
d.7.3 1202-09 nad 5 m2
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.518%523.13+10.41+ m2 699.32(
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10L.8848+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.6(841.0.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76446.0.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)
(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59%22.17+3.20+4.7+ |m2 2212.264
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.1283.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.604-.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.325)32)*2.95
-<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132*1.2-<szafigkowe>35.375 m2 -268.223
RAZEM 2643.36]
165/ST-11.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian i sufitbw ,wzmocim2
d.7.3 202 1134-02nienie poditaa
2643.361 m2 2643.361
RAZEM 2643.36]
166|ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewnrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.7.3 0815-06
(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.518%523.13+10.41+ m2 699.32(
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10L.8848+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.6(841.0.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76446.0.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)
RAZEM 699.32(
167|ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrztrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowesdeéanach m2
d.7.3 0815-04
(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59%22.17+3.20+4.7+ |m2 2212.264
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.12+83.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.604-2.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.325)32)*2.95
-<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132*1.2-<szafigkowe>35.375 m2 -268.223
RAZEM 1944.04]
168 ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narinikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i naémi- |m
d.7.3 2057-01 kéw ram typu H.
<201-203,207-213,221-252><~>726.0 m 726.00d
RAZEM 726.00(
169/ST-1.3. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie i sufitéw sufitow podm2
d.7.3 202 1134-02malowanie
2643.361 m2 2643.361
RAZEM 2643.36]
170/ST-1.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctwewretrznych. Naley |m2
d.7.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
2653.361 m2 2653.361
RAZEM 2653.36]
171|ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.7.3 1215-04
<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132 m?2 194.040
RAZEM 194.04(
172|ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.7.3 1215-08
<201-203,207-213,221-252>699.32 m2 699.32(
RAZEM 699.32(
7.4 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
173|ST-1.4. |KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: ptyta meblowa laminowana gr.16 mmolokze calva- |m2
d.7.4 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawdani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypesée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk
Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych
Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.
Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary naley spraw-
dzi¢ na budowie.
<208>0.5*2.0+<209>0.5*2.0+1.0*2.0+<218>0.5*2.0+<2195*2.0+<220> |m2 35.375
0.5*2.0+1.0*2.95+<221>0.5*2.0+<223>0.5*2.95+<2295®.0+<232>0.5*
2.0*2+<233>0.5*2.0+<239>0.5*2.95+<243>0.5*2.0*2+<24.5*2.0+<245>
0.5*2.95+<247>0.5*2.0+1.0*2.0+<248>0.5*2.0*2+<2495tR.0+<250>0.5*
2.0+<251>0.5*2.0+<252>1.5*2.0
RAZEM 35.374
7.5 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
174ST-1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.7.5 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika KeBieech-materiat zamawia-
analogia jacego
<~><217>2.5+<219>5.0 m 7.500
RAZEM 7.50(
175/ST-1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.7.5 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana ptytek cokollika Kekieyda -materiat zamawia-
analogia jacego
<~>(<220>2.52+<221>2.5+<222>2.5+<223>2.5+<235>3ZB6>2.50+<2433m 45.22Q
4.10+<244>2.50+<245>2.50+<246>2.5)+<247>3.9+<248»2250>3.80+<
251>2.8+<252>3.90
RAZEM 45.22(
176|ST-1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastycznem
d.7.5 202 2809-01)w pomieszczeniach - uzupeienie plytek cokollikalytek podtogowych w kola-
analogia rze ciemny bgz o wymiarach 67,2 x 31 cm
<237>(5.0+6.60)*2+<241>4.0+<242>4.0 m 31.200
RAZEM 31.20(¢
177/ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7.5 202 2805-05na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesnéach o pow.do 10 m2 -
analogia uzupetnienie piytek podtogowych o wymm 67,2 x 31wrkolorze ciemny hyz
<~>(<237,241,242>0.672*0.31*16) m2 3.333
RAZEM 3.333
7.6 45432114-6 |Roboty w zakresie podtdg drewnianyc
178/ST-I.7. |KNR 4-01 |Wymiana listew przéciennych na listwy podtogowe systemowe pvc taczme-|m
d.7.6 0815-08 roznikamii wewrgtrznymi i zewrgtrznymi
<218>5.0*2+2.08*2 m 14.160Q
RAZEM 14.16(
8 45000000-7 | Pietro | budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posalzkarskie w pomieszczeniach biurowyc
8.1 45442100-8 | Roboty malarskie
179/ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiazosystemu alarmu paru w |m2
d.8.1 0103-02 pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH
<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000
180|ST-1I.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali m2
d.8.1 0103-02
<101-102,109-115,115-121,125-128>1.47<m2>*70 m?2 102.900
RAZEM 102.90¢
181|ST-1I.3. |KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podiog falgr. 2 mm m2
d.8.1 1216-01
<101-102,109-115,115-121,125-128>49.12+15.51+21.550+24.95+21.931m? 371.170
41.15+20.32+21.21+11.07+15.85+21.37+25.68+28.924426.0.58
RAZEM 371.17(
182|ST-11.3. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po- m2
d.8.1 1202-09 nad 5 m2
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tarz
<101>(5.0+10.13)*2*2.70+<102>15.51+(5.0+3.17)*2*@+¥K109>21.57+(5.0{m2 1330.261
4.60)*2*2.70+<110>15.50+(5.0+3.62)*2*2.70+5.0*2. 7K1 >24.96+(5.0+
4.95)*2*2.70+<112>21.93+(5.0+4.50)*2*2.8+<113>41+(5.0*2+8.87)*2*
2.70+<114>20.32+(5.0+4.50)*2*2.70+5.0*2.70+<11521H:(5.0+4.22)*2*
2.70+<XX><116><117><118><XXXX><119>11.07+(5.0+2.15)2.95+<
120>15.85+(5.0+3.40)*2*2.95+<121>21.37+(5.0+5.0+#3380)*2*2.95+5.0*
2.95+<XXXXX><122><123><124><XXXXX><125>25.86+(5.0+4b)*2*
2.7+<126>28.92+(5.0+6.78)*2*2.7+5.0%2.7+<127>26 .48.86+5.45)*2*2.70+<
128>10.56+(5.0+2.20)*2*2.95
-<101-102,109-128>1.47<m2>*70 m?2 -102.900
RAZEM 1227.36]
183|ST-1.3. |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilegjnymi starych tynkovym2
d.8.1 1204-08 z poszpachlowaniem nierow§od
1788.129 m?2 1788.129
RAZEM 1788.124
184{ST-11.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian i sufitbw ,wzmocim2
d.8.1 202 1134-02nienie poditaa
1227.361 m2 1227.361
RAZEM 1227.36]
185|ST-1.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwretrznych. Naley |m2
d.8.1 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa |i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
1227.361 m2 1227.361
RAZEM 1227.36]
186|ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.8.1 1215-04
<101-102,109-1128>1.47<m2>*70 m?2 102.900
RAZEM 102.90(¢
187|ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowydrkiptow m2
d.8.1 1215-08
<101-102,109-115,115-121,125-128>49.12+15.51+211.550+24.95+21.931m2 371.170
41.15+20.32+21.21+11.07+15.85+21.37+25.68+28.92426.0.58
RAZEM 371.17(
188/ST-1.3. |[KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wyposnia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.8.1 0106-05 zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 40 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 45000000-7 | Parter budynek A Roboty malarskie, stolarskie i poadzkarskie w pomieszczeniach biurowyt
9.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
189/ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie szaf wgkowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.9.1 0354-05
analogia
<9>0.5*2.0+<10>0.5*2.0+1.5*2.0+<11>1.0*2.0*2+<12562.95+1.0*2.95+< | m2 25.425
13>0.5*2.0*2+<14>1.5*2.0+<26>1.5*2.0+<31>0.5*2.0512.0
RAZEM 25.425
190/ST-IIl.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku elementéw rozebranej uprzednio dtotdolarki m3
d.90.1 0106-05
analogia
24.425*0.03 m3 0.733
RAZEM 0.733
191/ ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3
d.9.1 kalk. wlasna
0.733 m3 0.733
RAZEM 0.733
192|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie ze stropu dcian elementéw metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.9.1 0354-13
analogia
<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>10.0 szt. 10.00Q
RAZEM 10.00d
9.2 45410000-4 | Tynkowanie
193|ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cemembewapiennej w miejs- |szt.
d.9.2 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
pach
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.00d
194{ST-I.5. |KNR 4-01 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewirznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w| m2
d.9.2 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pex9j10% powierzchni
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Przedmiar robét

Lp.

Komen-
tarz

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+4D460+<16-17>
21.40421.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88A0<29-34>19.99
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)*0.1

m2

+

35.445

RAZEM

35.444

195
d.9.2

ST-IL.5.

KNR 4-01
0711-01

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewgtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-w|
piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejsBuzygto 9% powierzch-
ni

(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-28.0*6*2*2.95+
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>52®.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+30+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0%6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.9B5)*2*2.95)*0.09

m2

m2

108.982

RAZEM

108.98%

9.3

45442100-8

Roboty malarskie

196
d.9.3

ST-I1.3.

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymianiaosystemu alarmu paru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w sgaire$ciwity kanatow, krat-
ki, czujki p.pa. gniazd i wyhczniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i w
téw do kanatw wentylacyjnych faliSTRETSCH

<~>62

m2

m2

62.000

RAZEM

62.00d

197
d.9.3

ST-I1.3.

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien fali

<1-2,9-21,22,24-36>1.47<m2>*96

m2

m2

141.120Q

RAZEM

141.12¢

198
d.9.3

ST-I1.3.

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie faliopraw gwietleniowych, Przyjto1,5,0 m2 folii na na opray|

<1-2,9-21,22,24-36>1.5*88

m2

m2

132.000

RAZEM

132.00¢

199
d.9.3

ST-I1.3.

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg faelgr. 2 mm

<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+45378+<14>10.60-
<16-17>21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<21>21.74+2@420.55+5.88+
15.70+<29-34>19.99+21.12+21.32+6.47+14.47+21.134pdczta>43.80+<22
szatnia>32.61+<27-28 tel>11.25+11.93

m2

m2

491.560

RAZEM

491.56(

200
d.9.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
0106-05
kalk. wtasna

Wyniesienie mebli i wypos@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p
zamawiajcego na czas wykonywania prac, \Wstawienie mebjigosaenia do
pokoi.Przygto 25 r-g.

1

kpl

1.000

RAZEM

1.009

201
d.9.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legjnymi starych tynko
z poszpachlowaniem nierow§od

<15 poczta>(5.0+8.95)*2*2.6+<22 szatn+ime>(5.0*2+6.66+2.40+5.0)*
2.60+<27-28 tel>11.93+(5.0*4+2.15*2+2.15*2)*2.95

-<okna>1.47*18

m2

m2

m2

231.396

-26.460Q

RAZEM

204.934

202
d.9.3

ST-I1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami - powierzchngeian i sufitbw ,wzmoc
nienie podtaa
204.936

m2

m2

204.936

RAZEM

204.934

203
d.9.3

ST-I1.3.

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley
zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym

204.936

m2

m2

204.936

RAZEM

204.934

204
d.9.3

ST-I1.3.

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podiogi po-
nad 5 m2
(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+4D460+<16-17>
21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88A0£<29-34>19.99
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)
(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-28.0*6*2*2.95+
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>52®.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+308+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0*6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.9B5)*2*2.95)
-<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34>1.47<m2>*96-<szafkowe>25.425

m2

m2

+

m2

m2

354.450

1210.916

-166.545

RAZEM

1398.821

205
d.9.3

ST-I1.3.

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami - powierzchngeian i sufitbw ,wzmoc
nienie podtaa
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Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.82]
206/ ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9.3 0815-06
(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+4D460+<16-17> |m2 354.450
21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88A06<29-34>19.99+
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)
RAZEM 354.45(
207|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowegdeéganach m2
d.9.3 0815-04
(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-28.0*6*2*2.95+ m2 1210.916
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>52®.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+30+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0*6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.9B5)*2*2.95)
-<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34>1.47<m2>*96-<szafygkowe>25.425 m2 -166.545
RAZEM 1044.37]
208 ST-II.5. |KNR AT-02 |Przyklejenie narimikéw ochronnych na natachscianek dziatowych i natmi- |m
d.9.3 2057-01 kéw ram typu H.
<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34><~>350.0 m 350.000
RAZEM 350.00(
209 ST-I1.3. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami - powierzchnie i sufitow sufitbw podm2
d.9.3 202 1134-02malowanie
1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.82]
210 ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwvrgtrznych. Naley |m?2
d.9.3 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.82]
211 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.9.3 1215-04
<1-2,9-21,22,24-36>1.47<m2>*96 m2 141.120
RAZEM 141.12¢
212 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.9.3 1215-08
<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+453%8+<14>10.60{ m2 491.560
<16-17>21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<21>21.74+2@420.55+5.88+
15.70+<29-34>19.99+21.12+21.32+6.47+14.47+21.134pdczta>43.80+<22
szatnia>32.61+<27-28 tel>11.25+11.93
RAZEM 491.56(
213 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Wyniesienie mebli i wypos@nia z pokoi biurowych we wskazane miejsce p|kpl
d.9.3 0106-05 zamawiajcego na czaa wykonywania prac, Wstawienie mebyifosaenia do
kalk. wtasna|pokoi.Przygto 50 r-g.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9.4 45421146-9|Instalowanie sufitbw podwieszanyc
214/ ST-11.8. [INNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowejyypetnieniem ptytami z wig m2
d.9.4 202 2702-01kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 emrymiana ptyt z wetny mine-
analogia ralnej o wym. 60x60 mm. Prayp do R wspéicz 0,5.
<21 >21.74 m2 21.74Q
RAZEM 21.740
9.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
215ST-l.4. |[KNR 2-02 |Szafy wrekowe: korpus: plyta meblowa laminowana gr.16 mmalokze calva- | m2
d.9.5 1021-04 dos (kolor istnigjcej stolarki drzwiowej) - rozstaw potek swietle min. 0,38 ,
kalk. wlasna|wykonczenie: opaska wokot skrzydet drzwiowych. Styk dgpas sciam uzupet-
ni¢ mag akrylowng.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, sz&r.1)0; 1,5m i gibokdsci
okoto 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawdani),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
gigbokasci okoto 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe szer. okoto 0,50 m - wypesée: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkiadk
Szafy dwudrzwiowe szer. okoto 1, 50 m - wyp@see: zawiasy meblowe, za
mek meblowy na wkladk zasuwki do skrzydet drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe szer. okoto 1,50 m i podziadedwie czsci (0,50 1,0 m) -
wyposaenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkéadksuwki do skrzy-
det drzwiowych
Uwaga: Bez wzgldu na ilé¢ i szerokdé¢ szaf w pokoju, jednczeé o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m nalsy przeznacz§ na czs¢ ubraniowy z jedry potka i uchwytem
na wieszak.
Wzory ok« do szaf naley uzgodné z Zamawiajcym. Wymiary naley spraw-
dzi¢ na budowie.
<9>0.5*2.0+<10>0.5*2.0+1.5*2.0+<11>1.0*2.0*2+<12562.95+1.0*2.95+< | m2 25.425
13>0.5*2.0*2+<14>1.5*2.0+<26>1.5*2.0+<31>0.5*2.0512.0
RAZEM 25.425
9.6 45432114-6 |Roboty w zakresie podtdg drewnianyc
216/ ST-II.7. |[KNR 4-01 |Wymiana listew prz§ciennych na listwy podtogowe systemowe pvc faczme-|m
d.9.6 0815-08 roznikamii wewrgtrznymi i zewrgtrznymi
<17>(5.0+4.24)*2+<18>(5.0+4.42)*2+<26>(5.0+3.20)*2 m 53.72Q
RAZEM 53.72(
217|ST-II.7. |[KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem np. Dm&lassic Silver lub majm?2
d.9.6 1111-08 terialem réwnowaym
42.07 m2 42.07Q
RAZEM 42.07@
218 ST-II.7. |[KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanyctetaki chemoutwardzal- |m2
d.90.6 0816-04 nym
<32,33,34>6.47+14.47+21.13 m?2 42.07Q
RAZEM 42.07@
9.7 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
219 ST-I1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczneim
d.9.7 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana ptytek cokollika Kekieydat-materiat zamawiar
analogia jacego
<~><10>3.8+<11>3.25+<12>3.19+<13>3.9+<14>2.19+<2752<28>2.15+9m 25.030
29>4.4
RAZEM 25.03@
220 ST-I1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczneim
d.90.7 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika KeBieech-materiat zamawia-
analogia jacego
<~><24>4.30+<25>1.26+<30>4.33+<31>4.41 m 14.300Q
RAZEM 14.300
10 45000000-7 |Klatki schodowe
10.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
221ST-Il.1. |[KNR 4-02 |Demonta zbiornika przeponowego o pojenfeodo 1000 dm3 wraz z transpol szt.
d.10| 0418-03 tem we wskazane miejsce.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 45442100-8 |Roboty malarskie
222/ ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Wykonanie przegrdd z folii gr. 2 mm w konstrukcjednianej oddzielagej na |m2
d.10| 0925-01 czas wykonywania robot malarskich klatki schodowepozostatej agci budyn-
2 ku. W poz. przyjto zuzycie folii 0,3833*3+1,1499 m2/m2
2.95*5.0*%9*2 m2 265.500
RAZEM 265.50(
223 ST-I1.3. |[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.10| 1216-01
2 analogia
<~>450.0 m2 450.000
RAZEM 450.00(
224/ ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien faloraz opraw. Zastosowano do obmiaru wspotcznnilm2
d.10| 0103-02 zwigkszapcey 1,2
2
<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*20p m2 137.088
RAZEM 137.084
225 ST-I1.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien falbraz opraw. Zastosowano do obmiaru wspotcznnilm2
d.10| 0103-02 zwigkszapcey 1,2
2
<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*20p m2 137.088
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
RAZEM 137.084
226/ ST-11.3. |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po-m2
d.10| 1202-09 nad 5 m2
2
(<sciany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0%(5.0*2+4.26)+<sufit>54026+<podesty> |m2 1242.944
1.90*3.30*9+<biegi>1.83*4.26*9)*2
-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0 m2 -114.24Q
RAZEM 1128.704
227/ST-I1.3. [INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podty preparatami - powierzchngeian i sufitow m2
d.10| 202 1134-02
2
(<sciany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0%(5.0*2+4.26)+<sufit>54026+<podesty> |m2 1242.944
1.90*3.30*9+<biegi>1.83*4.26*9)*2
-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0 m2 -114.24Q
RAZEM 1128.704
228 ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowesneanach m2
d.10| 0815-03
2
(<sciany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0*(5.0*2+4.26))*2 m2 947.160
-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0 m2 -114.24Q
RAZEM 832.92(
229 ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.10| 0815-06
2
(<sufit>5.0*4.26+<podesty>1.90*3.30*9+<biegi>1.8324*9)*2 m?2 295.784
RAZEM 295.784
230 ST-I1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podty preparatami - powierzchngeian i sufitow m2
d.10| 202 1134-02
2
1128.704 m2 1128.704
RAZEM 1128.704
231 ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwvrgtrznych. Naley |m?2
d.10| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
2 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
1128.704 m2 1128.704
RAZEM 1128.704
232 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowydietonowych z podestami |szt.
d.10| 1215-09
2
<~>450.0 szt. 450.000
RAZEM 450.00(
233 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.10| 1215-04
2
(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0) m2 114.24Q
RAZEM 114.24(
10.3 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
234/ ST-1l.2. [INNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.10| 202 2805-05na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesnéach o pow.do 10 m2
3 Kenia Orzech - materiat zamawjaggo
<podest przy maszynowni - lewa strona><~>4.30 m2 4.300
RAZEM 4.30(0
235 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Uzupelnienie cokolikow cementowych o wys. 10 cnzupetnienie ubytkéw najm
d.10| 0803-05 podestach
3
<~>0.5*2*9*2 m 18.00Q
RAZEM 18.00d
11 Sanitariaty
11.1 45442100-8 | Roboty malarskie
236 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien faliopraw Gwietleniowych. m2
d.11] 0103-02
1
<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2 m2 105.84(
RAZEM 105.84(
237 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi po-m2
d.11] 1202-09 nad 5 m2
1
<s$ciany>((2.0+1.5)*2*0.95+(2.0+3.55*2)*0.95+<sufit*1.5+2.0*3.55)*9*2 | m2 457.110
RAZEM 457.11(
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Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
238 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami - powierzchnieian i sufitow m2
d.11] 202 1134-02
1
<s$ciany>((2.0+1.5)*2*0.95+(2.0+3.55*2)*0.95+<sufit*1.5+2.0*3.55)*9*2 | m2 457.110
RAZEM 457.11(
239 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkéwm?2
d.11] 1204-08 z poszpachlowaniem nierow§od
1
457.11 m2 457.110
RAZEM 457.11(
240 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkow wewgtrz- |m2
d.11] 1204-02 nychscian. Naley zastosowéafarby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O
1 tej wiasciwosci farby informup parametry dwoch powszechnie stosowanych
norm odpornéci: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
457.11 m2 457.110
RAZEM 457.11(
241 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11] 1215-04
1
1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.84(
242 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.11] 1215-08
1
(2.0*1.5+2.0*3.55)*9*2 m2 181.800
RAZEM 181.80(¢
243 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwicianek meblowych m2
d.11] 1215-02
1
<drzwi wewretrzne>0.80*2.0*2*9*2+<scianki kabin wc>(2.2+0.9*2*9*2 m2 201.600
RAZEM 201.60(
11.2 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
244 KNR 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rasitmetalowych poje- |m2
d.11] 2004-02 dynczych jednowarstwowo 100-01
2
<~><zabudowa pionéw c.0.>2.95*0.7*9*2 m2 37.170
RAZEM 37.17¢
245 KNR 0-12 |Licowanie stup6w i kolumn prostataych i wielobocznych ptytkami uktadanyqm?2
d.11] 0830-04 na klej - wzor i kolorystyl uzgodné z zamawiajcym
2
<~><zabudowa pionéw c.0.>2.0*0.7*9*2 m2 25.200
RAZEM 25.200
12 Sciany przy windach
12.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
246 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennego@nach, fi- | m2
d.12] 0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100
247/ST-II.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.12] 0106-05
1 analogia
65.10*0.02 m3 1.302
RAZEM 1.302
248 ST-I.L1 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i wytadowaniu sgm3
d.12] 1101-03 mochodem dostawczym na odlegtd 9 km. Uwzg¢dni¢ koszt sktadowania gry-
1 1101-06 Zu na wysypisku
1.302 m3 1.302
RAZEM 1.302
12.2 45262512-3 | Kamieniarskie roboty wykonczeniow¢
249 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podzy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI | m2
d.12] 202 1134-02GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100
250 KNR 2-02 |Oktadzinyscian i pilastrow z piyt prostaltnych o stosunku diugoi obwodu elem2
d.12] 2101-01 mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grébodo 4 cm - plytki marmurowe (mar-
2 mur Bolechowice) lub réwnoway w kolorze odpowiadagym marmurowi Bo-
lechowice. Do wyceny przgio ptyty o wym. 50x50 cm, gr. 2 cm. Przed wbudpo-
waniem naleéy wymiary i wzér uzgodrdi z Zamawiagcym
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tarz
(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100
13 45000000-7 | Pomieszczenia techniczt
13.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
251/ST-II.1. |[KNR 4-01 |Wykucie ze stropudcian elementow metalowych karniszy, hakéw itp szt.
d.13] 0354-13
1 analogia
<pom. techniczne><~>25 szt. 25.00Q
RAZEM 25.000
13.2 45410000-4 | Tynkowanie
252 ST-II.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cemembewapiennej w miejs- |szt.
d.13] 0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchnidjsoa do 0.10 m2 na stro-
2 pach
25 szt. 25.000
RAZEM 25.00¢
253 ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m2
d.13] 0711-14 piennej na stropach, belkach, pedgich, biegach i spocznikach na padia
2 cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 miejscu). Pex9j10% powierzchni
<sciany>(5.0+4.35)*2*2.95*9*0.1 m2 49.649
RAZEM 49.649
254 ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m2
d.13] 0711-01 piennej nacianach i stupach prostataych na podtzu z cegly, pustakéw cera
2 micznych, gazo- i pianobetondéw (do 1 m2 w 1 miejsPuzygto 10% powierz-
chni
<sufit>13.15*9*2*0.1 m2 23.670
RAZEM 23.67@
13.3 45442100-8 |Roboty malarskie
255 ST-I1.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien fali opraw @wietleniowych. m2
d.13] 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.84(
256/ ST-I1.3. |[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.13] 1216-01
3
13.15%9*2 m2 236.70d
RAZEM 236.70(
257|ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi po-m2
d.13] 1202-09 nad 5 m2
3
(<sciany>(5.0+4.35)*2.95+<sufit>13.15)*9*2 m2 733.185
-<okna>1.47<m2>*9*4*2 m2 -105.840
RAZEM 627.349
258 ST-I1.3. [INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podty preparatami - powierzchnéeian i sufitow m2
d.13] 202 1134-02
3
627.345 m2 627.345
RAZEM 627.349
259 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkévm?2
d.13] 1204-08 z poszpachlowaniem nierowsod
3
627.345 m2 627.345
RAZEM 627.349
260 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwvrgtrznych. Naley |m?2
d.13] 1204-02 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa |i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
627.427 m2 627.421
RAZEM 627.421
261 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.13] 1215-04
3
1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.84(
262 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.13] 1215-08
3
236.70 m2 236.70d
RAZEM 236.70(
13.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
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263 ST-I1.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczneim
d.13] 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika KeBieech-materiat zamawia-
4 analogia jacego
4.25%9*2 m 76.500
RAZEM 76.500
14 45000000-7 |Remont stykéw ram typu H
14.1 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
264/ ST-1l.4. |[KNR 4-03 |Oczyszczenie stykdw elementéw betonowych gamu ramami typu H (dylata-m
d.14] 1001-10 cji) w budynku A
1 analogia
(2.95+5.0)*4*9 m 286.200
RAZEM 286.20(
265 ST-l.4. |[KNR 4-01 |Uszczelnienie masakrylowg stykéw pomédzy ramami typu H m
d.14] 0320-10
1 analogia
286.20 m 286.200
RAZEM 286.20(
266 ST-11.4. |[KNR-W 2-02 Montaz listwy maskugcej np. z plyty meblowej laminowanej 15 mm i sder50m
d.14] 1036-08 cm oklejonymi obustronnie i na kradziat bocznych ptytami wierzchnimi HDF,
1 analogia w kolorze istniejcej stolarki drzwiowej tj, calvados
286.20 m 286.200
RAZEM 286.20(
15 45000000-7 |Korytarze Parter -VIII Pi _etro
15.1 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
267/ST-11.2. |[KNR 2-02 |Obudowa pion6w c.o. ptytami gipsowo-kartonowymiraaztach metalowych pjm2
d.15] 2004-02 jedynczych jednowarstwowo 100-01
1
<~><zabudowa pionéw c.o. korytarze nat@ich>2.95*0.7*9*2 m2 37.170
RAZEM 37.17¢
268 ST-11.2. |[KNR 0-12 |Licowanie stup6w i kolumn prostataych i wielobocznych ptytkami uktadanyqm?2
d.15] 0830-04 na klej - wzor i kolorystyl uzgodné z zamawiajcym
1
<~><zabudowa pionéw c.o. korytarze natgich >2.0*0.7*9*2 m2 25.200
RAZEM 25.200
16 45000000-7 |Korytarz VIII Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie
16.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
269 ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nacianach po szachtach elektrycznych m2
d.16, 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.50(¢
270 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.16, 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
271ST-II.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.16, 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
272/ ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodniorgyZamawiagj- |m
d.16, 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Ehw®2.60+47.3+ |m 129.200
22.60) -1.10*45
RAZEM 129.20(¢
16.2 45410000-4 | Tynkowanie
273 ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.f@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?2
d.16| 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.60(¢
16.3 45442100-8 | Roboty malarskie
274 ST-11.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradmeetieniowych foly m2
d.16, 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*45*2+1.9580*4*2+<oprawy> | m2 220.770
15.0
RAZEM 220.77(
275 ST-1.3. |[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.16, 1216-01
3
219.29 m2 219.29(
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RAZEM 219.29(
276/ ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podzy preparatami - przygotowanie pogo m2
d.16, 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit kemek>1.95*1.35*12+ |m2 97.070
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07@
277/ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.16, 0815-05
3
97.07 m?2 97.07@
RAZEM 97.07@
278 ST-11.3. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami - powierzchngeian pod malowanie |m?2
d.16, 202 1134-02
3
97.07 m?2 97.07@
RAZEM 97.07@
279 ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctwewrgtrznych. Naley |m?2
d.16| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m?2 97.070
RAZEM 97.07@
280 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podzy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.16, 202 1134-02
3
<§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 354.800
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty28*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*45
RAZEM 354.80(
281 ST-11.3. |KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.16, 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
282 KNR 2-02 |Wewnrgtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowesneanach m2
d.16, 0815-03
3 analogia
354.80 m?2 354.800
RAZEM 354.80(
283 ST-I1.3. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami - powierzchngeian pod malowanie |m?2
d.16, 202 1134-02
3
354.80 m?2 354.800
RAZEM 354.80(
284/ ST-I1.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctweiwvrgtrznych. Naley |m?2
d.16] 0815-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 analogia by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
354.80 m?2 354.800
RAZEM 354.80(
285 ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.16, 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m?2 58.170
RAZEM 58.17@
286 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.16, 1215-08
3
<~>219.29 m?2 219.290
RAZEM 219.29(
287/ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.16, 1215-02
3
0.8*2.05*2*45 m?2 147.600
RAZEM 147.60¢
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16.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
288 ST-11.2. INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczneim
d.16, 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika KeBieech-materiat zamawia-
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.90Q
RAZEM 13.900
16.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
289 ST-l.4. |[KNR-W 4-01 Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydgago m
d.16, 0901-08
5
<821,822,823,825,826,827,828,829,832,833,834,88583,840,841,844,84!m 120.000
846,847><~>5.0*24
RAZEM 120.00¢
17| 45000000-7 |Korytarz VII Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie
17.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
290 ST-II.1. |[KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nacianach po szachtach elektrycznych m2
d.17| 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
291/ ST-IIl.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.17| 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
292/ ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.17] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
293 ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodniorgyZamawiaj- |m
d.17] 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Etw®2.60+47.3+ |m 134.700
22.60) -1.10*40
RAZEM 134.70¢
17.2 45410000-4 | Tynkowanie
294/ ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.f@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?2
d.17| 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
17.3 45442100-8 |Roboty malarskie
295 ST-I1.3. |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradmoetieniowych foly m2
d.17] 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.9580*4*2+<oprawy> | m2 204.370
15.0
RAZEM 204.37(
296/ ST-I1.3. |[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.17] 1216-01
3
219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
297|ST-11.3. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.17] 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit tEmek>1.95*1.35*12+ |m2 97.07Q
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07¢
298 ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.17] 0815-05
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07¢
299 ST-I1.3. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami - powierzchngeian pod malowanie |m?2
d.17] 202 1134-02
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07(¢
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300 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.17| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07@
301 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.17| 202 1134-02
3
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 363.000
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty88d*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40
RAZEM 363.00(
302/ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.17| 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
303 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.17| 0815-03
3 analogia
363.0 m2 363.000
RAZEM 363.00(
304 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m?2
d.17] 202 1134-02
3
363.0 m2 363.000
RAZEM 363.00(
305 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.17| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
363.0 m2 363.000
RAZEM 363.00(
306 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.17] 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.17Q
RAZEM 58.17@
307/ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.17] 1215-08
3
<~>219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
308 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.17] 1215-02
3
0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.20¢
17.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
309 ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastycznem
d.17| 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Kehieydat-materiat zamawiar
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900Q
RAZEM 13.90¢
17.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
310 ST-11.4. |KNR-W 4-01|Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydago m
d.17] 0901-08
5
<712,716,717/718,719,720,722,723/724,725,726,787782,735,737,738,73{m 115.000
741,741,749,747/748,746,745><~>5.0*23
RAZEM 115.00¢
18 45000000-7 |Korytarz VI Roboty malarskie, stolarskie i posadzkaskie
18.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe

-30-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW



Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
311 ST-I.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.18, 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
312 ST-I.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.18, 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
313 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.18, 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
314 ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.18, 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Etw®2.60+47.3+ |m 125.900
22.60) -1.10*48
RAZEM 125.90¢
18.2 45410000-4 | Tynkowanie
315 ST-I.5. |[KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?
d.18, 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
18.3 45442100-8 |Roboty malarskie
316 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradmndetleniowych folg m2
d.18, 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*48+1.95*2 8B<oprawy>15.0 |m2 131.610
RAZEM 131.61¢
317/ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.18, 1216-01
3
219.29 m2 219.290
RAZEM 219.29(
318 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.18, 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*1295*0.80*8 m2 91.07Q
RAZEM 91.07(@
319 ST-I.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.18, 0815-05
3
91.07 m2 91.07Q
RAZEM 91.07(¢
320 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.18] 202 1134-02
3
91.07 m2 91.07Q
RAZEM 91.07(¢
321 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.18, 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
91.07 m2 91.07Q
RAZEM 91.07(¢
322 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.18, 202 1134-02
3
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 349.880
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty88d*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*48
RAZEM 349.88(
323/ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.18, 2057-01
3
<~>30 m 30.000
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RAZEM 30.00(¢
324 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.18] 0815-03
3 analogia
349.88 m2 349.880
RAZEM 349.88(
325 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.18, 202 1134-02
3
349.88 m2 349.880
RAZEM 349.88(
326 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.18, 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa |i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
349.88 m2 349.880
RAZEM 349.88(
327/ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.18, 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.17Q
RAZEM 58.17(¢
328 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.18, 1215-08
3
<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.29(
329 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.18, 1215-02
3
0.8*2.05*2*48 m2 157.44Q
RAZEM 157.44(
18.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
330 ST-1.2. |INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.18, 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Kekieydat-materiat zamawiar
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.90Q
RAZEM 13.904
18.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
331 ST-1l.4. |KNR-W 4-01|Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydago m
d.18, 0901-08
5
<620,626,627,628,629,630,632,633,637,642><~>5.0*10 m 50.000
RAZEM 50.00(¢
19 45000000-7 |Korytarz V Roboty malarskie, stolarskie i posadzkaskie
19.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
332 ST-I.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.19] 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.50(¢
333 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.19] 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
334 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.19] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
335 ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.19] 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+EwR2.60+47.3+ |m 134.700
22.60) -1.10*40
RAZEM 134.70¢
19.2 45410000-4 | Tynkowanie
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336 ST-1.5. |KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?2
d.19, 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m?2 54.600
RAZEM 54.600
19.3 45442100-8 |Roboty malarskie
337ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradndetleniowych folg m2
d.19, 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.9560*4*2+<oprawy> | m?2 204.370
15.0
RAZEM 204.37(
338 ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.19, 1216-01
3
219.29 m?2 219.29(
RAZEM 219.29(
339 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.19, 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit kznek>1.95*1.35*12+ |m2 97.070
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07¢
340 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.19, 0815-05
3
97.07 m?2 97.07Q
RAZEM 97.07¢
341 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.19, 202 1134-02
3
97.07 m?2 97.07Q
RAZEM 97.07¢
342 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.19, 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa |i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m?2 97.07Q
RAZEM 97.07@
343 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.19, 202 1134-02
3
<§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 363.000
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty28*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40
RAZEM 363.00(
344 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.19, 0815-03
3 analogia
363.0 m?2 363.000
RAZEM 363.00(
345/ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.19, 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
346 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.19, 0815-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 analogia by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
363.0 m?2 363.000
RAZEM 363.00(
347/ ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.19, 202 1134-02
3
363.0 m?2 363.000
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RAZEM 363.00(
348 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, lateksowypeiwierzchni wewetrz- | m?2
d.19] 1505-03 nych
3
363.0 m2 363.000
RAZEM 363.00(
349 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.19] 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.17Q
RAZEM 58.17(¢
350 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.19] 1215-08
3
<~>219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
351 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.19] 1215-02
3
0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.20(¢
19.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
352 ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.19, 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Kekieydat-materiat zamawiar
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.90Q
RAZEM 13.904
19.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
353 ST-11.4. |KNR-W 4-01|Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydago m
d.19] 0901-08
5
<511,518,519,520,524/522,524,527,528,529,530,521583,535/536,537,53{m 90.000
540,544><~>5.0*18
RAZEM 90.000
20 45000000-7 |Korytarz IV Roboty malarskie, stolarskie i posadzkaskie
20.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
354 ST-1.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.20, 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.50(¢
355 ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.20, 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
356 ST-1.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.20| 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
357/ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.20| 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Etw®2.60+47.3+ |m 131.400
22.60) -1.10*43
RAZEM 131.40(¢
20.2 45410000-4 | Tynkowanie
358 ST-II.5. |[KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?2
d.20| 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.60(¢
20.3 45442100-8 |Roboty malarskie
359 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradndetleniowych folg m2
d.20| 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*43*2+1.9580*5*2+<oprawy> | m2 224.35(
15.0
RAZEM 224.35(
360 ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.20, 1216-01
3
219.29 m2 219.29(
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RAZEM 219.29(
361 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - pprzygotowanie pozio m2
d.20, 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit kemek>1.95*1.35*12+ |m2 97.070
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07@
362 ST-1.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.20, 0815-05
3
97.07 m?2 97.07@
RAZEM 97.07@
363 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.20, 202 1134-02
3
97.07 m?2 97.07@
RAZEM 97.07@
364 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.20| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m?2 97.070
RAZEM 97.07@
365 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.20, 202 1134-02
3
<§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 357.110
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty28*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*43
RAZEM 357.11(
366/ST-I.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.20, 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
367/ ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.20, 0815-03
3 analogia
357.11 m?2 357.110
RAZEM 357.11(
368 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.20, 202 1134-02
3
357.11 m?2 357.110
RAZEM 357.11(
369 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.20| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
357.11 m?2 357.110
RAZEM 357.11(
370 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.20, 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m?2 68.310
RAZEM 68.31(@
371 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.20, 1215-08
3
<~>219.29 m?2 219.290
RAZEM 219.29(
372 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.20, 1215-02
3
0.8*2.05*2*43 m?2 141.040Q
RAZEM 141.04(

-35-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW



Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
20.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
373 ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.20| 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Ke@iezecht-materiat zamawia-
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.90Q
RAZEM 13.900
20.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
374 ST-11.4. |KNR-W 4-01|Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydago m
d.20, 0901-08
5
<420,421,423,424,425,426,427,431,433,438,441/430144,445,446,447 ,44{m 90.000
449><~>5.0*18
RAZEM 90.00d
21 45000000-7 |Korytarz Ill Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie
21.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
375 ST-1.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwnéci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.21] 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
376 ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.21] 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
377/ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.21] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
378 ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawiaj- |m
d.21] 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Etw®2.60+47.3+ |m 129.200
22.60) -1.10*45
RAZEM 129.20(¢
21.2 45410000-4 | Tynkowanie
379 ST-I.5. |[KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?
d.21] 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
21.3 45442100-8 |Roboty malarskie
380 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradndetleniowych folg m2
d.21] 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*45*2+1.9580*5*2+<oprawy> | m2 230.91d
15.0
RAZEM 230.91(
381 ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.21] 1216-01
3
219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
382 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.21] 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit tEmek>1.95*1.35*12+ |m2 97.07Q
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07¢
383 ST-I.5. |[KNR 2-02 |Wewnretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.21] 0815-05
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07¢
384 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.21] 202 1134-02
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07(¢
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385 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.21] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07@
386 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.21] 202 1134-02
3
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 353.830
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty28*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*45
RAZEM 353.83(
387|ST-II.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.21] 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
388 ST-I.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.21] 0815-03
3 analogia
353.83 m2 353.830
RAZEM 353.83(
389 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m?2
d.21] 202 1134-02
3
353.83 m2 353.830
RAZEM 353.83(
390 ST-11.3. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.21] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
353.83 m2 353.830
RAZEM 353.83(
391 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.21] 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m2 68.310
RAZEM 68.31(@
392 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.21] 1215-08
3
<~>219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
393 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.21] 1215-02
3
0.8*2.05*2*45 m2 147.600
RAZEM 147.60¢
21.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
394 ST-1.2. |INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.21] 202 2809-01jw pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Ke@ieecht-materiat zamawia-
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95 m 11.950
RAZEM 11.95(
22 45000000-7 |Korytarz Il Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie
22.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
395 ST-I.1. |KNR 4-01 [Skucie nieréwnéci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.22] 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
396 ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.22] 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
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RAZEM 1.365
397/ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.22] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
398 ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.22] 0430-10 cym
1 analogia
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+Etw®2.60+47.3+ |m 134.700
22.60) -1.10*40
RAZEM 134.70¢
22.2 45410000-4 | Tynkowanie
399 ST-II.5. |[KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?
d.22] 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
22.3 45442100-8 | Roboty malarskie
400 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradndetleniowych folg m2
d.22] 0103-02
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.9580*5*2+<oprawy> | m2 214.510
15.0
RAZEM 214.51(
401 ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.22] 1216-01
3
219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
402 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie powierzchni m2
d.22] 202 1134-02
3
<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit tEmek>1.95*1.35*12+ |m2 97.07Q
1.95*0.80*8
RAZEM 97.07¢
403 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewrtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.22] 0815-05
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07@
404 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m?2
d.22] 202 1134-02
3
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07¢
405 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.22] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
97.07 m2 97.07Q
RAZEM 97.07@
406 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.22] 202 1134-02
3
<s§ciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+ m2 362.030
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty28*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40
RAZEM 362.03(
407|ST-I.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.22] 2057-01
3
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.004
408 ST-11.5. |[KNR 2-02 |Wewrtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.22] 0815-03
3 analogia
362.03 m2 362.030
RAZEM 362.03(
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409 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.22] 202 1134-02
3
362.03 m2 362.030
RAZEM 362.03(
410 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.22] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
362.03 m2 362.030
RAZEM 362.03(
411 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.22] 1215-04
3
<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m2 68.310
RAZEM 68.31(@
412 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.22] 1215-08
3
<~>219.29 m2 219.29(
RAZEM 219.29(
413 ST-11.3. |[KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.22] 1215-02
3
0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.20¢
22.4 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
414 ST-1.2. INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej elastyczne/m
d.22] 202 2809-01)w pomieszczeniach - wymiana plytek cokollika Ke@iezecht-materiat zamawia-
4 analogia jacego
<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95 m 11.950
RAZEM 11.95(
22.5 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
415 ST-11.4. |KNR-W 4-01|Montaz opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiat zamaydago m
d.22] 0901-08
5
<213,224,225,226,227,228,229,232,233,234,235/23238,239,240,241,24]m 120.000
243,244,247,248,249,250,251><~>5.0*24
RAZEM 120.00¢
23 45000000-7 |Korytarz | Roboty malarskie, stolarskie i posadzkaiskie
23.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
416 ST-1.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwngci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.23] 0211-03
1
91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
417/ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.23] 0106-05
1
91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365
418 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.23] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365
419 ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.23] 0430-10 cym
1 analogia
<$ciany>(<zach>5.0+22.60)+(<wsch>31.5) -1.10*10 m 48.100
RAZEM 48.100
23.2 45410000-4 | Tynkowanie
420 ST-1.5. |[KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?
d.23] 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
23.3 45442100-8 |Roboty malarskie
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421 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradmndetleniowych folg m2
d.23] 0103-02
3
<okna i drzwi>1.95*1.50+<witryna> 20.50*2.60+<B>3®.8*4+<drzwi>0.8* | m2 195.860
2.05*17*2+1.35*2.05*2+1.95*2.60*5*2+<oprawy>15.0
RAZEM 195.86(
422 ST-11.3. |KNR-W 4-01]|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.23] 1216-01
3
239.621 m2 239.621
RAZEM 239.621
423 ST-11.3. |KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.23] 1205-01
3
<sciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22403+22.60)*2.64 m2 388.280
<do bud B>13.30*1.20
-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35%5) m2 -33.573
RAZEM 354.7071
424 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.23] 202 1134-02
3
<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.9535*7+1.95*0.80*4+<ko- |m2 279.993
rytarz galeria>1.95*33.5+<hol dy>5.5*26.0
RAZEM 279.999
425 ST-11.3. |KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkéw m?2
d.23] 1204-08 z poszpachlowaniem nierowsod
3 Krotnos¢ = 2
<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.9535*7+1.95*0.80*4+<ko- |m2 279.993
rytarz galeria>1.95*33.5+<hol dy>5.5*26.0
RAZEM 279.999
426/ ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.23] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
279.993 m2 279.993
RAZEM 279.999
427 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.23] 202 1134-02
3
<sciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22403+22.60)*2.64 m2 388.280
<do bud B>13.30*1.20
-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35%5) m2 -33.573
RAZEM 354.7071
428 ST-11.5. |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grigbio3 mm, wykonywanegcznie - doda- |m?2
d.23] 0305-07 tek za pogrubienie o 1 mm &eianach
3 Krotnos¢ = 2
354.707 m2 354.707
RAZEM 354.7071
429 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.23] 202 1134-02
3
<sciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22403+22.60)*2.64 m2 388.280
<do bud B>13.30*1.20
-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35%5) m2 -33.573
RAZEM 354.7071
430 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.23] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgar PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
354.707 m2 354.707
RAZEM 354.7071
431 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.23] 1215-08
3
33.39+11.081+150.62+44.53 m?2 239.621
RAZEM 239.62]
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432 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.23] 1215-02
3
<drzwi>0.8*2.05*17*2+1.35*2.05*2 m2 61.295
RAZEM 61.295
433 ST-1.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.23] 1215-04
3
<okna i drzwi>1.95*1.50+<witryna> 20.50*2.60+<B>3®.8*4+1.95*2.60*5* m2 119.565
2
RAZEM 119.569
24 45000000-7 |Korytarz Parter Roboty malarskie, stolarskie i posalzkarskie
24.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
434 ST-1.1. |KNR 4-01 |Skucie nieréwngci betonu przy nécianach po szachtach elektrycznych m2
d.24] 0211-03
1
(33.5+33.5)*0.50 m2 33.500
RAZEM 33.500
435ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.24] 0106-05
1
35.5*0.03 m3 1.065
RAZEM 1.065
436 ST-1.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.24] 0108-09
1 kalk. wlasna
1.065 m3 1.065
RAZEM 1.065
437/ST-1.1. |KNR 4-01 |Demonta odbojnic oraz ich sktadowanie w miejscu uzgodnioreyZamawigj- |m
d.24] 0430-10 cym
1 analogia
<§ciany>(18.0+33.5+5.0+20.0+31.5)-1.10*20 m 86.000
RAZEM 86.000
24.2 45410000-4 | Tynkowanie
438 ST-11.5. |KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.é@an.i stup.prostok.na podt.z ce¢m?2
d.24] 0711-06 i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
(33.5+31.5)*0.5 m2 32.500
RAZEM 32.500
24.3 45442100-8 | Roboty malarskie
439 ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folia feli m2
d.24] 0103-02
3
<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+<drzwi>0.8*2 {¥#3*2+1.95*2.60*8* |m2 226.885
2+<kiosk>6.0*2.60+<weie>8.80*2.60+<oprawy>15.0
RAZEM 226.884
440 ST-11.3. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.24] 1216-01
3
333.96 m2 333.960
RAZEM 333.96(
441 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogéo m2
d.24] 202 1134-02
3
<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.9535*7+1.95*0.80*4+<ko- |m2 136.993
rytarz galeria>1.95*33.5
RAZEM 136.993
442 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.24] 0815-05
3
<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.9535*7+1.95*0.80*4+<ko- |m2 136.993
rytarz galeria>1.95*33.5
RAZEM 136.993
443 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.24] 202 1134-02
3
136.993 m2 136.993
RAZEM 136.993

-41 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW



Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
444 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.24] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.9535*7+1.95*0.80*4+<ko- |m2 136.993
rytarz galeria>1.95*33.5
RAZEM 136.993
445 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - przygotowanie pogio m2
d.24] 202 1134-02
3
<sciany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22805+33.50)*2.64 m2 304.180
<do bud B>2.4-5.8
-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+<drzwi>0.815*21) m2 -51.285
<wejscie do budynku-front>1.6*3.6+3.95*1.8 m2 12.87Q
RAZEM 265.764
446/ST-I1.5. |[KNR AT-02 |Przyklejenie narmikéw ochronnych na natachscian m
d.24] 2057-01
3
<~>20 m 20.000Q
RAZEM 20.00d¢
447 ST-1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe jednowarstwowesnenach m2
d.24] 0815-03
3 analogia
265.765 m2 265.765
RAZEM 265.764
448 ST-11.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian pod malowanie |m2
d.24] 202 1134-02
3
265.76 m2 265.76(
RAZEM 265.76(
449 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.24] 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
3 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
265.76 m2 265.760
RAZEM 265.76(
450 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.24] 1215-08
3
33.79+11.90+236.77+11.32+40.18 m?2 333.960
RAZEM 333.96(
451 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.24] 1215-02
3
<drzwi>0.8*2.05*23*2 m2 75.44Q
RAZEM 75.44(
452 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.24] 1215-04
3
<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+1.95*2.60*8*2kiosk>6.0*2.60+< |m2 136.445
wejscie>8.80*2.60
RAZEM 136.449
24.4 45320000-6 |Roboty izolacyjne
453 ST-1.9. |KNR 4-03 |Demonta i ponowny montaopraw dwietleniowych i kratek w stropie podwie szt.
d.24] 0602-06 szonym
4 analogia
<wejscie gtéwne do budynku A>8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.00(0
454 ST-11.9. |KNR 0-23  |Ocieplanie od spodu stropdw ptytami z wetny grch®- z wykaczeniem po- |m?2
d.24] 2615-03 wierzchni;(z izolacj przeciwilgociovs na wetnie)
4 kalk. wlasna
<wejscie gtéwne do budynku A><~>45.0 m2 45.000
RAZEM 45.004
24.5 45421146-9]Instalowanie sufitbw podwieszanyc
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455 NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metaloweyypetnieniem ptytami z wig m2
d.24] 202 2702-01kien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
5
<wejscie gtéwne do budynku A><~>45.0 m2 45.000
RAZEM 45.00¢
25 Pomieszczenia 345, 440, 537 buc
25.1 45410000-4 | Tynkowanie
456|ST-I1.5. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw dla kratek wentylacyjnych szt.
d.25] 0208-02
1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00(
457/ ST-1.5. |[KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne pczniepce tworace szczelg barier; zapobiegajca prze- | kpl
d.25] 0137-01 ptywowi ognia i gazu o obwodzie do 1000 mm El38cmnach. Przyto kratki
1 kalk. wtasna|o wym. min. 25 x 25 cm EI30
3 kpl 3.000
RAZEM 3.00(
26 45000000-7 | Instalacja zaworéw czerpalnych z kacéwka do weza w sanitariatach w budynku A
26.1 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne.Roboty instalacyje kanalizacyjne
45332300-6
458 ST-11.6. |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gbokasci do 40 cmér. 40 mm technik diamentow w be-cm
d.26] 0101-01 tonie zbrojonym
1
0.4*9*2 cm 7.200
RAZEM 7.20(
459 ST-11.6. |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gbokasci do 40 cmér. 40 mm technik diamentow w cm
d.26] 0103-01 cegle
1
0.15*9*2 cm 2.700
RAZEM 2.70(
460 ST-11.6. |KNR 4-02 |WSstawienie trojnika zeliwa ciagliwego ocynkowanego &. 80/25 mm szt.
d.26, 0111-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
461 ST-1.6. |KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoggowych osr.nom. 25 mm stalowe nierdzew- |m
d.26] 0104-03 nych o pajczeniach zaciskowych raianach w budynkach niemieszkalnych +
1 2.0.2.6. na kondygnacji ponad 5 do 8
9902-03
analogia
<~>66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
462 ST-1.6. |KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoggowych osr.nom. 15 mm stalowe nierdzew- |m
d.26] 0104-01 nych o pajczeniach zaciskowych raianach w budynkach niemieszkalnych +
1 2.0.2.6. na kondygnacji ponad 5 do 8
9902-03
analogia
<~>48.0 m 48.000
RAZEM 48.00¢
463 ST-11.6. |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie padsjloptywowych do zaworéw wyplywo+szt.
d.26] 0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itpsrmominalnej 15 mm
1
9*2*2 szt. 36.000
RAZEM 36.004
464 ST-11.6. |KNR 2-15 |Zawory czerpalne ér.nom. 15 mm - na kondygnacji ponad 5 do 8 szt.
d.26, 0114-01
1 2.0.2.6.
9902-03
36. szt. 36.000
RAZEM 36.00¢
465 ST-1.6. |KNR 2-15 |Préba szczelnigi instalacji wodocigowych w budynkach niemieszkalnych (r{m
d.26] 0110-04 rocigg osr.do 65 mm)
1
114 m 114.000
RAZEM 114.00¢
466 ST-1.6. |KNR 2-18 |Dezynfekcja ruroaigdw sieci wodoeigowych osr.nom. do 150 mm odc.20
d.26, 0803-01 om
1
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
27 45000000-7 |Oddziat Transportu
27.1 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
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467/ ST-1.1. |KNR-W 4-02/Demobta kabiny prysznicowej, wywoz i utylizacja kpl.
d.27] 0222-03
1 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
468 ST-11.1. |KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur z PCWs0. 50 mm szt.
d.27] 0233-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27.2 45410000-4 | Tynkowanie
469 ST-I1.5. [KNR 2-02 [Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grétidl/2 ceg. m2
d.27| 0120-02
2
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
470 ST-1.5. |[KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowej njm?2
d.27] 0711-05 scianach i stupach prostgiaych na podieu z cegly, pustakow ceramicznych,
2 gazo- i pianobeton6w (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.0*%2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.00(
27.3 45430000-0| Pokrywanie podidg iscian
471 ST-1.2. |KNR 0-12 |Licowanie stup6w i kolumn prostatnych i wielobocznych ptytkami uktadany¢mg?
d.27] 0830-04 na klej - wzor i kolorystyl uzgodné z zamawiajcym
3
1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.00(
27.4 45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
472 ST-1.6. |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowi szt.
d.27] 0208-03 nego PCW @r. 50 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
473/ST-1.6. |KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.27] 0223-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
474 ST-11.6. |KNR-W 2-15/Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnygn.mominalnej 15 mm szt.
d.27] 0137-09
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27.5 45442100-8 | Roboty malarskie
475 ST-1.3. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnie sufitow m2
d.27] 202 1134-02
5
<~>12.0 m2 12.00Q
RAZEM 12.004
476 ST-11.3. |KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkéw m?2
d.27] 1204-08 z poszpachlowaniem nierowsod
5
<~>12.0 m2 12.00Q
RAZEM 12.004
477 ST-1.3. |KNR 4-01  |Dwukrotne malowaniestarych tynkéw farbami lateksowpowierzchni wew- |m2
d.27, 1204-01 netrznych. Naley zastosowéfarby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O
5 tej wiasciwosci farby informup parametry dwoch powszechnie stosowanych
norm odpornéci: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparngci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
<~>12.0 m2 12.00Q
RAZEM 12.004
478 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.27| 1215-08
5
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.00(
479 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.27] 1215-02
5
<drzwi>0.8*2.05*23*2 m2 75.44Q
RAZEM 75.44(
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28 45000000-7 |Wojewddzki Zespét ds. Orzekania o Niepetnosprawrgi
28.1 45421153-1 |Instalowanie zabudowanych meb
480 ST-11.4. |KNR-W 2-02/Montaz listwy odbojowej z ptyty meblowej laminowanej 15mm szer.35cm |m
d.28| 1036-08 oklejonymi obustronnie i na kraxziat bocznych ptytami wierzchnimi HDF, w
1 analogia kolorze istniejcej stolarki drzwiowej tj, calvados
<Korytarz><1-2>1.37+<2-3>1.52+<3-4>1.12+<4-5>3.5646>1.40+<6-7> |m 22.680
3.48+<8-9>2.54+<9-10>1.05+<10-11>3.61+<11-12>0.942-&¢3>1.41+<13-
14>0.74
<pom. biurowe><6>2.70+3.02+1.20+0.89+0.54+1.23+<8312.24+<9>2.25/m 48.530
2.26+<10>2.26+2.60+1.63+0.89+<11>2.58+2.93+<12>44788+<13>3.91+
4.0
<hol przy windzie><6>5.0 m 5.000
RAZEM 76.21(@
28.2 45111300-1|Roboty rozbiérkowe
481 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennego@nach, fi- | m2
d.28, 0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
<hol - dcieza wind parteru lew. str>(0.30+0.75+0.60+0.20+0.28680.75+ |m2 9.05Q
0.52)*2.50
<hol - ccieza wind parteru pr. str>(0.30+0.75+0.60+0.20+0.28680.75+ m2 10.49Q
0.52)*2.50+1.60*0.9
<tacznik A-B>(0.35+1.42+0.25)*2.60 m2 5.252
RAZEM 24.793
482 ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie gruzu z budynku m3
d.28, 0106-05
2 analogia
24.792*0.02 m3 0.496
RAZEM 0.496
483 ST-1.1 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki pragznym zatadowaniu i wytadowaniu sg¢ m3
d.28| 1101-03 mochodem dostawczym na odlegtd 9 km. Uwzg¢dni¢ koszt sktadowania gry-
2 1101-06 Zu na wysypisku
0.496 m3 0.496
RAZEM 0.496
28.3 45262512-3 | Kamieniarskie roboty wykonczeniow¢
484 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.28, 202 1134-02GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
24.792 m2 24.792
RAZEM 24.793
485 KNR 2-02 |Oktadzinyscian i pilastrow z piyt prostaltnych o stosunku diugoi obwodu elem2
d.28| 2101-01 mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grébodo 4 cm - plytki marmurowe (mar-
3 mur Bolechowice) lub réwnoway w kolorze odpowiadagym marmurowi Bo-
lechowice. Do wyceny przgio ptyty o wym. 50x50 cm, gr. 2 cm. Przed wbudpo-
waniem naleéy wymiary i wzér uzgodrdi z Zamawiagcym
24.792 m2 24.792
RAZEM 24.793
28.4 45442100-8 | Roboty malarskie
486/ ST-11.3. |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i opradndetleniowych folg m2
d.28, 0103-02
4
<drzwi><korytarz>0.90*2.05*14+<hol>1.98*2.05+0.90t%5*2+1.0*2.0+<wi- |m2 100.638
tryny><facznik>7.50*2.5*2+1.98*2.05+4.70*2.50*2
RAZEM 100.634
487/ ST-11.3. |KNR-W 4-01Zabezpieczenie podtdg falgr. 2 mm m2
d.28, 1216-01
4
20.55*1.98 m2 40.689
RAZEM 40.689
488 ST-11.3. |[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnieian i sufitow m2
d.28, 202 1134-02
4
<korytarz>(20.55*2+1.98)*2.30-0.90*2.05*14+20.5540*2 m2 89.694
<hol>(2.0+7.5+3.20)*2.50-1.98*2.05-0.90*2.05*2 m2 24.001
<tacznik>(0.90+0.35*3+1.42+0.25+0.35*4+1.35+1.37+0.851.42+0.35*3+ |m2 31.275
0.9)*2.5
RAZEM 144.97(
489 ST-11.3. |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgjoymi starych tynkéw m?2
d.28| 1204-08 z poszpachlowaniem nierowsod
4
144.97 m2 144.970
RAZEM 144.97(
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Przedmiar robét

Lp. |[Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
490 ST-11.3. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzctveiwretrznych. Naley |m2
d.28| 1505-03 zastosowa farby o odpornéci na wielokrotne wycieranie. O tej witawosci far-
4 by informup parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgwr PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badamiparndgci wg normy ISC
11998. Zgodnie z pinalery zastosowafarby (klasa i Il) farby wysokiej od-
porngici mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor naleuzgodné z Zamawiajcym
144.97 m?2 144.970
RAZEM 144.97(
491 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2
d.28, 1215-08
4
20.55%1.98+4.1*7.1+7.50*4.7 m?2 105.049
RAZEM 105.044
492 ST-11.3. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.28, 1215-02
4
24.199 m?2 24.199
RAZEM 24.199
493 ST-11.3. |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.28, 1215-04
4
<drzwi><korytarz>0.90*2.05*14+<hol>1.98*2.05+0.9Qt5*2+1.0*2.0+<wi- |m2 100.638
tryny><igcznik>7.50*2.5*2+1.98*2.05+4.70*2.50*2
RAZEM 100.634
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