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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Malowanie pomieszczeń w budynkach ŚUW
1 45000000-7 Piętro VIII budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<szafy 801><obudowa zegara>0.7*0.7+0.5*2.0+1.0*2.95+<802>0.5*2.0+<
803>0.5*2.0+1.0*2.95+<804>0.5*2.95+1.50*2.0+<808>0.50*2.95+<810>
0.50*2.0+1.50*2.0+<811>0.5*2.0+<819>0.50*2.0+1.50*2.0+<820>0.50*2.0+
1.0*2.0+<821>0.5*2.0+0.5*2.95+<822>0.5*2.0+<826>0.50*2.0+<827>0.5*
2.0+<828>0.5*2.0+0.5*2.0+<829>0.5*2.0+<830>0.5*2.0+1.0*2.0+<831>0.5*
2.0*3+<832>0.5*2.0+1.5*2.0+<833>0.5*2.0*3+<834>1.0*2.0+<835>0.5*2.0+
1.0*2.0+<836>0.5*2.0+<837>0.5*2.0+1.5*2.0+<838>0.5*2.0+1.0*2.0+<839>
1.5*2.0+<840>0.5*2.0+1.5*2.0+<841>0.5*2.0+1.0*2.0+<842>0.5*2.0+<843>
0.5*2.0+<844>1.0*2.0+<845>0.5*2.0+1.5*2.0+<846>1.0*2.0+<847>0.5*2.0+
1.5*2.0

m2 85.815

RAZEM 85.815
2

d.1.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

85.815*0.03 m3 2.574
RAZEM 2.574

3
d.1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 801-804,808-815,819-847><~>21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

4
d.1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

2.574 m3 2.574
RAZEM 2.574

5
d.1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45410000-4 Tynkowanie 
6

d.1.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.000

7
d.1.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<801-804>18.06+16.12+16.12+15.79+<808-815>10.25+10.47+21.41+18.02+
10.21+10.98+21.12+21.41+<819-847>21.13+15.75+15.77+10.45+21.57+
21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+28.89+27.94+21.40+15.83+15.71+
15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.10+15.87+26.97+15.89+
21.60)*0.09

m2 63.978

RAZEM 63.978
8

d.1.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<801-804,808-815,819-823,825-847>80*5.0+(3.22+3.5+3.5+3.22+2.25+2.25+
4.38+3.55+2.20+2.20+4.22+4.35+4.35+3.20+3.32+2.15+4.5+4.47+2.15+2.15+
3.2+3.37+5.45+5.60+5.85+4.40+3.25+3.22+3.30+4.55+3.20+4.40+4.70+3.22+
3.35+3.35+3.35+5.60+3.20+4.46)*2)*2.95*0.09

m2 183.806

RAZEM 183.806
1.3 45442100-8 Roboty malarskie 

9
d.1.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

10
d.1.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

11
d.1.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<801-804,808-815,819-847>1.5*152 m2 228.000
RAZEM 228.000

12
d.1.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<801-804,808-815,819-847>710.078 m2 710.078
RAZEM 710.078

13
d.1.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<801-804>18.06+16.12+16.12+15.79+<808-815>10.25+10.47+21.41+18.02+
10.21+10.98+21.12+21.41+<819-847>21.13+15.75+15.77+10.45+21.57+
21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+28.89+27.94+21.40+15.83+15.71+
15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.10+15.87+26.97+15.89+
21.60)

m2 710.870

(<801-804,808-815,819-823,825-847>80*5.0+(3.22+3.5+3.5+3.22+2.25+2.25+
4.38+3.55+2.20+2.20+4.22+4.35+4.35+3.20+3.32+2.15+4.5+4.47+2.15+2.15+
3.2+3.37+5.45+5.60+5.85+4.40+3.25+3.22+3.30+4.55+3.20+4.40+4.70+3.22+
3.35+3.35+3.35+5.60+3.20+4.46)*2)*2.95

m2 2042.285

-<okna><801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132-<szafy wnekowe>85.815 m2 -279.855
RAZEM 2473.300

14
d.1.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2473.30 m2 2473.300
RAZEM 2473.300

15
d.1.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

<801-804,808-815,819-823,825-847>710.87 m2 710.870
RAZEM 710.870

16
d.1.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

<801-804,808-815,819-823,825-847>2042.285 m2 2042.285
-<okna><801-804,808-815,819-847>1.47<m2>*132-<szafy wnekowe>85.815 m2 -279.855

RAZEM 1762.430
17

d.1.3
ST-II.5. KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<801-804,808-815,819-823,825-847><~>700.0 m 700.000
RAZEM 700.000

18
d.1.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2473.30 m2 2473.300
RAZEM 2473.300

19
d.1.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, lateksowymi powierzchni wewnętrz-
nych. Należy zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej
właściwości farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.

m2

2473.30 m2 2473.300
RAZEM 2473.300

20
d.1.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna><801-804,808-815,819-823,825-847>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

21
d.1.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<801-804,808-815,819-823,825-847>710.87 m2 710.870
RAZEM 710.870

1.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
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22
d.1.4

ST-II.4. KNR 2-02
1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<szafy 801><obudowa zegara>0.7*0.7+0.5*2.0+1.0*2.95+<802>0.5*2.0+<
803>0.5*2.0+1.0*2.95+<804>0.5*2.95+1.50*2.0+<808>0.50*2.95+<810>
0.50*2.0+1.50*2.0+<811>0.5*2.0+<819>0.50*2.0+1.50*2.0+<820>0.50*2.0+
1.0*2.0+<821>0.5*2.0+0.5*2.95+<822>0.5*2.0+<826>0.50*2.0+<827>0.5*
2.0+<828>0.5*2.0+0.5*2.0+<829>0.5*2.0+<830>0.5*2.0+1.0*2.0+<831>0.5*
2.0*3+<832>0.5*2.0+1.5*2.0+<833>0.5*2.0*3+<834>1.0*2.0+<835>0.5*2.0+
1.0*2.0+<836>0.5*2.0+<837>0.5*2.0+1.5*2.0+<838>0.5*2.0+1.0*2.0+<839>
1.5*2.0+<840>0.5*2.0+1.5*2.0+<841>0.5*2.0+1.0*2.0+<842>0.5*2.0+<843>
0.5*2.0+<844>1.0*2.0+<845>0.5*2.0+1.5*2.0+<846>1.0*2.0+<847>0.5*2.0+
1.5*2.0

m2 85.815

RAZEM 85.815
2 45000000-7 Piętro VII budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych

2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
23

d.2.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<701>0.50*2.0+1.5*2.95+<707>1.0*2.0+0.5*2.95+<708>1.5*2.0+0.5*2.95+<
716>1.5*2.0+<717>0.5*2.0*2+<718>1.5*2.0+<719>0.5*2.0+1.0*2.95+<720>
0.5*2.0+<721>0.5*2.95+<722>0.5*2.0+1.5*2.0+<723>0.5*2.0+<724>0.5*2.0+
1.5*2.0+<726>0.5*2.0+1.0*2.0+<728>0.5*2.0+<733>0.5*2.0*2+<738>0.5*
2.0+<740>0.5*2.0+<741>0.5*2.95+1.5*2.0+<743>0.5*2.0+<744>1.0*2.0+<
745>0.5*2.0+<746>0.5*2.0+<747>0.5*2.0+<748>0.5*2.0+<749>1.5*2.0+1.0*
2.0

m2 61.275

RAZEM 61.275
24

d.2.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

61.275*0.03 m3 1.838
RAZEM 1.838

25
d.2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

1.838 m3 1.838
RAZEM 1.838

26
d.2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje701-703,707-712,716-749 ><~>22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000

27
d.2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 45410000-4 Tynkowanie 
28

d.2.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000

29
d.2.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2
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(<701,703>21.96+21.22+<707-712>21.25+21.36+28.25+10.55+21.43+21.25+<
716-749>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.44+10.72+21.43+16.18+
15.89+10.58+10.58+10.58+10.58+15.86+17.22+16.15+26.70+16.16+15.55+
16.44+16.21+16.0+22.40+21.53+10.45+16.15+15.88+10.59+10.58+15.82+
10.91+16.38)*0.09

m2 61.862

RAZEM 61.862
30

d.2.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<701-703,707-712,717-749>86*5.0+(4.44+4.37+4.34+4.50+4.40+5.82+2.13+
4.49+4.48+3.20+3.32+2.15+3.20+3.35+2.22+4.45+2.15+4.45+3.60+3.20+2.15+
2.15+2.15+2.15+3.20+3.6+3.35+5.47+3.35+3.22+3.30+3.35+3.30+4.60+4.40+
2.15+3.35+3.21+2.15+2.15+3.21+2.20+3.22)*2)*2.95*0.09

m2 191.500

RAZEM 191.500
2.3 45442100-8 Roboty malarskie 
31

d.2.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

32
d.2.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

33
d.2.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

<701-703,707-712,716-749>1.5*149 m2 223.500
RAZEM 223.500

34
d.2.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<701-703,707-712,716-749>708.91 m2 708.910
RAZEM 708.910

35
d.2.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<701,703>21.96+21.22+<707-712>21.25+21.36+28.25+10.55+21.43+21.25+<
716-749>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.44+10.72+21.43+16.18+
15.89+10.58+10.58+10.58+10.58+15.86+17.22+16.15+26.70+16.16+15.55+
16.44+16.21+16.0+22.40+21.53+10.45+16.15+15.88+10.59+10.58+15.82+
10.91+16.38)

m2 687.360

(<701-703,707-712,717-749>86*5.0+(4.44+4.37+4.34+4.50+4.40+5.82+2.13+
4.49+4.48+3.20+3.32+2.15+3.20+3.35+2.22+4.45+2.15+4.45+3.60+3.20+2.15+
2.15+2.15+2.15+3.20+3.6+3.35+5.47+3.35+3.22+3.30+3.35+3.30+4.60+4.40+
2.15+3.35+3.21+2.15+2.15+3.21+2.20+3.22)*2)*2.95

m2 2127.776

-<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132-<szafy wnękowe>61.275 m2 -255.315
RAZEM 2559.821

36
d.2.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2559.821 m2 2559.821
RAZEM 2559.821

37
d.2.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

<701,703,707-712,716-749>687.36 m2 687.360
RAZEM 687.360

38
d.2.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

<701-703,707-712,716-749>2127.776 m2 2127.776
-<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132-<szafy wnękowe>61.275 m2 -255.315

RAZEM 1872.461
39

d.2.3
ST-II.5. KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<701-703,707-712,716-749><~>712.0 m 712.000
RAZEM 712.000

40
d.2.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2559.821 m2 2559.821
RAZEM 2559.821
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

41
d.2.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2559.821 m2 2559.821
RAZEM 2559.821

42
d.2.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna><701-703,707-712,716-749>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

43
d.2.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<701-703,707-712,716-749>21.55+687.36 m2 708.910
RAZEM 708.910

2.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
44

d.2.4
ST-II.4. KNR 2-02

1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<701>0.50*2.0+1.5*2.95+<707>1.0*2.0+0.5*2.95+<708>1.5*2.0+0.5*2.95+<
716>1.5*2.0+<717>0.5*2.0*2+<718>1.5*2.0+<719>0.5*2.0+1.0*2.95+<720>
0.5*2.0+<721>0.5*2.95+<722>0.5*2.0+1.5*2.0+<723>0.5*2.0+<724>0.5*2.0+
1.5*2.0+<726>0.5*2.0+1.0*2.0+<728>0.5*2.0+<733>0.5*2.0*2+<738>0.5*
2.0+<740>0.5*2.0+<741>0.5*2.95+1.5*2.0+<743>0.5*2.0+<744>1.0*2.0+<
745>0.5*2.0+<746>0.5*2.0+<747>0.5*2.0+<748>0.5*2.0+<749>1.5*2.0+1.0*
2.0

m2 61.275

RAZEM 61.275
45

d.2.4
ST-II.4. KNR-W 4-01

0901-08
Montaż opaski szaf wnękowych z płyty meblowej i oklejonej na krawędziach
szer. do 5 cm

m

<740><~>5.6 m 5.600
RAZEM 5.600

2.5 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
46

d.2.5
ST-II.7. KNR 4-01

0815-08
Wymiana listew przyściennych na listwy podłogowe systemowe pvc łacznie z na-
rożnikamii wewnętrznymi i zewnętrznymi

m

<710>5.0*2+2.13-0.9+<711>5.0*2+4.49*2+<724>5.0*2+4.45*2+<725>5.0*2+
3.60*2+<729>5.0*2+2.15*2+<730>5.0*2+2.15*2+<731>5.0*2+3.20*2+<732>
5.0*2+3.60*2+<734>5.0*2+5.47*2+<735>5.0*2+3.35+<736>5.0*2+3.22*2+<
737>5.0*2+2.60+4.0+<738>5.0*2+3.35*2

m 212.540

RAZEM 212.540
3 45000000-7 Piętro VI budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych

3.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
47

d.3.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<601>0.5*2.0+<602>0.5*2.0+<607>0.5*2.95+1.0*2.0+<608>0.5*2.0+1.50*
2.0+<610>0.50*2.0+<617>0.5*2.0+<618>0.5*2.0+<619>0.5*2.0+1.0*2.0+<
620>0.5*2.0*2+1.0*2.95+<621>0.5*2.0+<622>0.5*2.95+<623>0.5*2.0+<624>
0.5*2.0+1.50*2.0+<625>0.5*2.0+<626>0.5*2.0+<627>0.5*2.0+<628>0.5*2.0+
1.0*2.0+<630>0.5*2.0+<632>1.5*2.95+<633>0.5*2.0*2+<634>0.5*2.0*2+
1.0*2.0+<635>0.5*2.0+1.0*2.0+<636>0.5*2.0+<638>1.5*2.0+<639>0.5*2.0+<
641>0.5*2.0*2+<642>0.5*2.0+1.0*2.0+<643>0.5*2.0+<644>0.5*2.0+<645>
0.5*2.0+<646>0.5*2.0*2+<648>0.5*2.0+1.5*2.0+<649>0.5*2.0+<650>1.0*2.0

m2 70.325

RAZEM 70.325
48

d.3.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

70.235*0.03 m3 2.107
RAZEM 2.107

49
d.3.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

2.107 m3 2.107
RAZEM 2.107

50
d.3.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 601-650><~>20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000

51
d.3.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45410000-4 Tynkowanie 
52

d.3.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000

53
d.3.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków

m2

<647>10.56 m2 10.560
RAZEM 10.560

54
d.3.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<601-603>22.29+17.88+21.45+<607-613>21.22+21.46+18.31+10.23+10.93+
21.53+21.02+<617-645>10.40+10.82+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+
21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+10.5+21.98+10.25+18.29+17.23+26.44+
21.43+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.11+10.50+10.46+15.84+<
647-650>10.56+21.59+10.40+32.49)*0.09

m2 62.305

RAZEM 62.305
55

d.3.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<601-603,607-613,617-650>88*5.0+(4.54+4.30+4.33+4.59+4.40+3.54+2.15+
2.15+4.50+4.53+2.11+2.12+3.20+4.42+3.31+2.26+2.17+4.40+2.16+2.13+3.36+
3.19+2.12+4.40+2.16+3.20+3.60+5.45+4.39+3.50+2.17+3.30+2.14+2.12+3.38+
3.45+2.15+2.15+3.19+3.4+2.15+4.41+2.15+6.71)*2)*2.95*0.09

m2 194.107

RAZEM 194.107
3.3 45442100-8 Roboty malarskie 
56

d.3.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

57
d.3.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

58
d.3.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

<601-603,607-613,617-650>1.5*149 m2 223.500
RAZEM 223.500

59
d.3.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<601-603,607-613,617-650>708.41 m2 708.410
RAZEM 708.410

60
d.3.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<601-603>22.29+17.88+21.45+<607-613>21.22+21.46+18.31+10.23+10.93+
21.53+21.02+<617-645>10.40+10.82+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+
21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+10.5+21.98+10.25+18.29+17.23+26.44+
21.43+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.11+10.50+10.46+15.84+<
647-650>10.56+21.59+10.40+32.49)

m2 692.280
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(<601-603,607-613,617-650>88*5.0+(4.54+4.30+4.33+4.59+4.40+3.54+2.15+
2.15+4.50+4.53+2.11+2.12+3.20+4.42+3.31+2.26+2.17+4.40+2.16+2.13+3.36+
3.19+2.12+4.40+2.16+3.20+3.60+5.45+4.39+3.50+2.17+3.30+2.14+2.12+3.38+
3.45+2.15+2.15+3.19+3.4+2.15+4.41+2.15+6.71)*2)*2.95

m2 2156.745

-<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*144-<szafy wnękowe>70.325 m2 -282.005
RAZEM 2567.020

61
d.3.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2567.02 m2 2567.020
RAZEM 2567.020

62
d.3.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

<601-603,607-613,617-650>692.28 m2 692.280
RAZEM 692.280

63
d.3.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

<601-603,607-613,617-650>2156.745 m2 2156.745
-<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*144-<szafy wnękowe>70.325 m2 -282.005

RAZEM 1874.740
64

d.3.3
ST-II.5. KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<601-603,607-613,617-650><~>720.0 m 720.000
RAZEM 720.000

65
d.3.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2567.02 m2 2567.020
RAZEM 2567.020

66
d.3.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2567.02 m2 2567.020
RAZEM 2567.020

67
d.3.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna><601-603,607-613,617-650>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

68
d.3.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<601-603,607-613,617-650>692.48 m2 692.480
RAZEM 692.480

3.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
69

d.3.4
ST-II.4. KNR 2-02

1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<601>0.5*2.0+<602>0.5*2.0+<607>0.5*2.95+1.0*2.0+<608>0.5*2.0+1.50*
2.0+<610>0.50*2.0+<617>0.5*2.0+<618>0.5*2.0+<619>0.5*2.0+1.0*2.0+<
620>0.5*2.0*2+1.0*2.95+<621>0.5*2.0+<622>0.5*2.95+<623>0.5*2.0+<624>
0.5*2.0+1.50*2.0+<625>0.5*2.0+<626>0.5*2.0+<627>0.5*2.0+<628>0.5*2.0+
1.0*2.0+<630>0.5*2.0+<632>1.5*2.95+<633>0.5*2.0*2+<634>0.5*2.0*2+
1.0*2.0+<635>0.5*2.0+1.0*2.0+<636>0.5*2.0+<638>1.5*2.0+<639>0.5*2.0+<
641>0.5*2.0*2+<642>0.5*2.0+1.0*2.0+<643>0.5*2.0+<644>0.5*2.0+<645>
0.5*2.0+<646>0.5*2.0*2+<648>0.5*2.0+1.5*2.0+<649>0.5*2.0+<650>1.0*2.0

m2 70.325

RAZEM 70.325
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 45000000-7 Piętro V budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
4.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
70

d.4.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<501>0.5*2.0+1.0*2.95+<502>0.5*2.0+<503>0.5*2.0+<504>0.5*2.95+1.5*
2.95+<516>0.5*2.0+<517 >0.5*2.0+0.5*2.0+<518>0.5*2.95+1.0*2.0+<519>
1.0*2.0+<520>0.5*2.0+1.0*2.0+<521>0.5*2.0*4+<522>1.0*2.0+<523>0.5*
2.0+1.5*2.0+<524>1.0*2.0+<525>0.5*2.0+<526>0.5*2.0+<527>0.5*2.0+1.0*
2.0+<528>0.5*2.0+<529>0.5*2.0+<530>1.0*2.0+<531>0.5*2.0+1.0*2.0+<
532>0.5*2.0+<533>0.5*2.95*2+1.0*2.0+<535>0.5*2.0*2+<536>0.5*2.0+1.5*
2.0+<537>1.0*2.0+0.5*2.95+<538>1.0*2.95+<539>0.5*2.0*2+<541>0.5*2.0+
1.0*2.0+<542>0.5*2.0+<543>0.5*2.0+<544>0.5*2.0+1.0*2.0

m2 75.700

RAZEM 75.700
71

d.4.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

75.70*0.03 m3 2.271
RAZEM 2.271

72
d.4.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

2.271 m3 2.271
RAZEM 2.271

73
d.4.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 501-504,508-510,515-544><~>15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000

74
d.4.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 45410000-4 Tynkowanie 
75

d.4.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000

76
d.4.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+39.42+10.63+<515-538>
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04+21.40+15.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53+31.73+15.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.15+16.15)*0.09

m2 54.829

RAZEM 54.829
77

d.4.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.16+4.35+4.49+8.01+2.16+
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.20+3.35+3.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.20+3.35+2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95*0.09

m2 169.670

RAZEM 169.670
4.3 45442100-8 Roboty malarskie 
78

d.4.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

79
d.4.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<501-504,508-511,515-544>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

80
d.4.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

<501-504,508-511,515-544>1.5*162.0 m2 243.000
RAZEM 243.000

81
d.4.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<501-504,508-510,515-544>609.21+<503,511,539,542>10.48+15.95+15.84+
53.44

m2 704.920

RAZEM 704.920
82

d.4.3
ST-II.3. KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

<511>53.44+(5.0+5.45)*2*2.95 m2 115.095
-<511>1.47<m2>*10 m2 -14.700

RAZEM 100.395
83

d.4.3
ST-II.3. NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

100.365 m2 100.365
RAZEM 100.365

84
d.4.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

100.365 m2 100.365
RAZEM 100.365

85
d.4.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+39.42+10.63+<515-538>
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04+21.40+15.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53+31.73+15.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.15+16.15)

m2 609.210

(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.16+4.35+4.49+8.01+2.16+
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.20+3.35+3.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.20+3.35+2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95

m2 1885.227

-<okna><501-504,508-510,515-544>1.47<m2>*122-<szafy wnękowe>75.70 m2 -255.040
RAZEM 2239.397

86
d.4.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2239.397 m2 2239.397
RAZEM 2239.397

87
d.4.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<501,502,504>15.79+16.08+21.10+<508-510>21.35+39.42+10.63+<515-538>
15.11+16.02+15.93+15.81+21.56+15.96+32.44+16.04+21.40+15.83+16.06+
16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.53+31.73+15.88+16.97+
15.72+15.43+<540-541>10.29+15.66+<543-544>16.15+16.15)

m2 609.210

RAZEM 609.210
88

d.4.3
ST-II.5. KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(<501-504,508-510,515-544>74*5.0+(3.20+3.35+2.16+4.35+4.49+8.01+2.16+
3.15+3.35+3.35+3.15+4.45+3.25+6.82+3.20+4.40+3.20+3.35+3.35+3.47+2.20+
3.35+3.20+3.15+3.40+4.31+6.65+3.30+3.65+3.20+3.20+3.35+2.15+3.20+3.40+
3.36+3.25)*2)*2.95

m2 1885.227

-<okna><501-504,508-510,515-544>1.47<m2>*122-<szafy wnękowe>75.70 m2 -255.040
RAZEM 1630.187

89
d.4.3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<501-504,508-511,515-544><~>680.0 m 680.000
RAZEM 680.000

90
d.4.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2239.397 m2 2239.397
RAZEM 2239.397

91
d.4.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2239.397 m2 2239.397
RAZEM 2239.397

92
d.4.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna><501-504,508-511,515-544>1.47<m2>*132 m2 194.040
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 194.040
93

d.4.3
ST-II.3. KNR 4-01

1215-08
Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<501-504,508-511,515-544>704.92 m2 704.920
RAZEM 704.920

4.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
94

d.4.4
ST-
II.43.

KNR 2-02
1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<501>0.5*2.0+1.0*2.95+<502>0.5*2.0+<503>0.5*2.0+<504>0.5*2.95+1.5*
2.95+<516>0.5*2.0+<517 >0.5*2.0+0.5*2.0+<518>0.5*2.95+1.0*2.0+<519>
1.0*2.0+<520>0.5*2.0+1.0*2.0+<521>0.5*2.0*4+<522>1.0*2.0+<523>0.5*
2.0+1.5*2.0+<524>1.0*2.0+<525>0.5*2.0+<526>0.5*2.0+<527>0.5*2.0+1.0*
2.0+<528>0.5*2.0+<529>0.5*2.0+<530>1.0*2.0+<531>0.5*2.0+1.0*2.0+<
532>0.5*2.0+<533>0.5*2.95*2+1.0*2.0+<535>0.5*2.0*2+<536>0.5*2.0+1.5*
2.0+<537>1.0*2.0+0.5*2.95+<538>1.0*2.95+<539>0.5*2.0*2+<541>0.5*2.0+
1.0*2.0+<542>0.5*2.0+<543>0.5*2.0+<544>0.5*2.0+1.0*2.0

m2 75.700

RAZEM 75.700
4.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
95

d.4.5
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<534,535,536><~>6.55+3.30+3.65 m 13.500
RAZEM 13.500

5 45000000-7 Piętro IV budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
5.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
96

d.5.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>0.5*2.0+1.0*2.95+<
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.5*2.0*2+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1.5*2.0+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0+<428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0*2+<436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0*2+<440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.5*2.0+<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0

m2 79.275

RAZEM 79.275
97

d.5.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

79.275*0.03 m3 2.378
RAZEM 2.378

98
d.5.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

2.378 m3 2.378
RAZEM 2.378

99
d.5.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 401-404,408-414,418-449><~>12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

100
d.5.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.2 45410000-4 Tynkowanie 
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101
d.5.2

ST-II.5. KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

102
d.5.2

ST-II.5 KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.32+21.56+17.26+10.32+
10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.82+21.41+10.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41+21.58+10.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52+10.24+10.36+15.88+
15.94)*0.09

m2 58.415

RAZEM 58.415
103

d.5.2
ST-II.5 KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32+2.13+4.49+4.50+3.46+
2.17+2.07+4.37+4.45+4.12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.42+2.18+3.32+3.28+3.30+
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.63+2.14+6.51+2.44+3.38+
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.95*0.09

m2 186.354

RAZEM 186.354
5.3 45442100-8 Roboty malarskie 
104

d.5.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

105
d.5.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

< 401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

106
d.5.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

< 401-404,408-414,418-449>1.5*150.0 m2 225.000
RAZEM 225.000

107
d.5.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

< 401-404,408-414,418-449>649.05+<401>21.60 m2 670.650
RAZEM 670.650

108
d.5.3

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

<401>21.60+(5.0+4.48)*2*2.95-<okna>1.47*4 m2 71.652
RAZEM 71.652

109
d.5.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

71.652 m2 71.652
RAZEM 71.652

110
d.5.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

71.652 m2 71.652
RAZEM 71.652

111
d.5.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią oraz ochrona instalacji wentylacji przed zapyleniem
(elementów wyposażenia a w szczególności kratek, opraw oświtleniowych). Za-
stosowano do obmiaru współcznnik zwiększający 1,2

m2

<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0)*1.2 m2 137.088
RAZEM 137.088

112
d.5.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.32+21.56+17.26+10.32+
10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.82+21.41+10.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41+21.58+10.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52+10.24+10.36+15.88+
15.94)

m2 649.050
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32+2.13+4.49+4.50+3.46+
2.17+2.07+4.37+4.45+4.12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.42+2.18+3.32+3.28+3.30+
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.63+2.14+6.51+2.44+3.38+
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.95

m2 2070.605

-<okna><402-404,408-414,418-449>1.47<m2>*128-<szafy wnękowe>79.275 m2 -267.435
RAZEM 2452.220

113
d.5.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2452.22 m2 2452.220
RAZEM 2452.220

114
d.5.3

ST-II.5 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<402-404,408.410-414,418-449>15.70+15.74+10.32+21.56+17.26+10.32+
10.61+21.48+21.23+20.98+15.74+15.83+15.74+15.82+21.41+10.51+15.90+
15.78+15.63+21.61+16.28+26.41+17.0+10.53+21.41+21.58+10.51+26.63+
10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52+10.24+10.36+15.88+
15.94)

m2 649.050

RAZEM 649.050
115

d.5.3
ST-II.5 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(<402-404,408.410-414,418-449>84*5.0+(3.20+3.32+2.13+4.49+4.50+3.46+
2.17+2.07+4.37+4.45+4.12+3.27+3.30+3.34+3.25+4.42+2.18+3.32+3.28+3.30+
4.50+3.40+5.40+3.62+2.19+4.32+4.38+2.14+2.19+5.63+2.14+6.51+2.44+3.38+
3.17+2.16+2.15+2.14+2.14+2.15+3.34+3.52)*2)*2.95

m2 2070.605

-<okna><401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*128-<szafy wnękowe>79.275 m2 -267.435
RAZEM 1803.170

116
d.5.3

ST-II.5 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<402-404,408-414,418-449><~>712.0 m 712.000
RAZEM 712.000

117
d.5.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2452.22 m2 2452.220
RAZEM 2452.220

118
d.5.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2452.22 m2 2452.220
RAZEM 2452.220

119
d.5.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna><401-404,408-414,418-449>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

120
d.5.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<401-404,408-414,418-449>670.65 m2 670.650
RAZEM 670.650

5.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
121

d.5.4
ST-II.4. KNR 2-02

1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>0.5*2.0+1.0*2.95+<
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.5*2.0*2+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1.5*2.0+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0+<428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0*2+<436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0*2+<440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.5*2.0+<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0

m2 79.275

RAZEM 79.275
5.5 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
122

d.5.5
ST-II.7. KNR 4-01

0815-08
Wymiana listew przyściennych na listwy podłogowe systemowe pvc łacznie z na-
rożnikamii wewnętrznymi i zewnętrznymi

m

<414>5.0*2+4.45*2+<420>5.0*2+3.30*2+<426>5.0*2+3.23*2+<427>5.0*2+
3.30*2+<428>5.0*2+4.50*2+<429>5.0*2+3.40*2+<430>5.0*2+5.40*2

m 125.160

RAZEM 125.160
6 45000000-7 Piętro III budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych

6.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
123

d.6.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<301>0.5*2.0+<302>0.5*2.0+<303>0.5*2.0+1.0*2.0+<304>0.5*2.0+<310>
1.5*2.0+<318>0.5*2.0+<319>0.5*2.0+<320>0.5*2.0*2+<321>0.5*2.0+0.5*
2.95+<324>0.5*2.0+<325>0.5*2.0+<326>0.5*2.0+<328>0.5*2.0+<329>0.5*
2.0+<335>0.5*2.0+<336>1.0*2.0+<337>0.5*2.0+<338>0.5*2.0+<341>1.0*
2.0+0.5*2.0+<343>1.0*2.95+<344>0.5*2.0*2+<346>0.5*2.0+1.5*2.0+<348>
0.5*2.0+<349>0.5*2.0

m2 39.425

RAZEM 39.425
124

d.6.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

39.425*0.03 m3 1.183
RAZEM 1.183

125
d.6.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

1.183 m3 1.183
RAZEM 1.183

126
d.6.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000

127
d.6.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.2 45410000-4 Tynkowanie 
128

d.6.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

129
d.6.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<301-305,309-314,318-324,326-343,345-349>10.60+15.92+15.74+10.44+
10.34+21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36+10.57+21.46+21.47+
20.79+21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.53+31.88+16.11+28.00+
32.37+10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.48+15.67+10.40+
21.54+15.74+16.16+10.62)*0.09

m2 60.997

RAZEM 60.997
130

d.6.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21+2.15+2.12+4.5+4.49+
5.8+2.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4.42+2.14+2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.45+3.19+2.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95*0.09

m2 191.234

RAZEM 191.234
6.3 45442100-8 Roboty malarskie 
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz
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131
d.6.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

132
d.6.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

133
d.6.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

<301-305,309-314,318-349>1.5*150.0 m2 225.000
RAZEM 225.000

134
d.6.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

< 301-305,309-314,318-324,326-343,345-349>677.74+<325>10.78+<344>
15.97

m2 704.490

RAZEM 704.490
135

d.6.3
ST-II.3. KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<301-305,309-314,318-324,325-349>10.60+15.92+15.74+10.44+10.34+
21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36+10.57+21.46+21.47+20.79+
21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.53+31.88+16.11+28.00+32.37+
10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.48+15.67+10.40+21.54+
15.74+16.16+10.62)

m2 677.740

(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21+2.15+2.12+4.5+4.49+
5.8+2.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4.42+2.14+2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.45+3.19+2.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95

m2 2124.826

-<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafy wnękowe>39.425 m2 -272.273
RAZEM 2530.293

136
d.6.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2530.293 m2 2530.293
RAZEM 2530.293

137
d.6.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<301-305,309-314,318-324,325-349>10.60+15.92+15.74+10.44+10.34+
21.13+21.64+28.07+10.86+20.76+21.44+10.36+10.57+21.46+21.47+20.79+
21.67+10.64+11.06+10.38+10.21+10.50+10.53+31.88+16.11+28.00+32.37+
10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.48+15.67+10.40+21.54+
15.74+16.16+10.62)

m2 677.740

RAZEM 677.740
138

d.6.3
ST-II.5. KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(<301-305,309-314,318-349>86*5.0+(2.20+3.34+3.21+2.15+2.12+4.5+4.49+
5.8+2.22+4.23+4.60+2.08+2.14+4.40+4.40+4.42+4.42+2.14+2.15+2.16+2.15+
2.12+2.14+2.13+6.66+3.20+5.87+6.61+2.12+3.18+3.45+3.19+2.15+2.14+3.18+
5.85+3.21+3.35+2.16+4.31+3.24+3.37+2.19)*2)*2.95

m2 2124.826

-<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafy wnękowe>39.425 m2 -272.273
RAZEM 1852.553

139
d.6.3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<301-305,309-314,318-349><~>718.0 m 718.000
RAZEM 718.000

140
d.6.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2530.293 m2 2530.293
RAZEM 2530.293

141
d.6.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2530.293 m2 2530.293
RAZEM 2530.293

142
d.6.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132 m2 194.040
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RAZEM 194.040
143

d.6.3
ST-II.3. KNR 4-01

1215-08
Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<301-305,309-314,318-349>1.47<m2>*132*1.2-<szafy wnękowe>39.425 m2 193.423
RAZEM 193.423

6.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
144

d.6.4
ST-II.4. KNR 2-02

1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<402>1.0*2.0+<403>0.5*2.0*2+<404>0.5*2.95+<408>0.5*2.0+1.0*2.95+<
409>0.5*2.0+1.5*2.0+<418>0.5*2.0+1.5*2.0+<419>0.5*2.0*2+<420>0.5*2.0+
<421>0.5*2.95+<422>1.0*2.0+0.5*2.95+<423>0.5*2+1.5*2.0+<424>0.5*2.0+
<425>0.5*2.0*2+<426>1.0*2.0+<427>0.5*2.0+1.0*2.0+<428>1.0*2.0+<431>
0.5*2.0*2+<432>0.5*2.0+<433>1.5*2.0+<434>0.5*2.0*2+<436>2.5*2.0+<
437>1.5*2.0*2+<438>0.5*2.95+<439>0.5*2.0+1.0*2.0*2+<440>0.5*2.0+<
441>0.5*2.0*2+<442>1.0*2.95+<443>0.5*2.0+<445>0.5*2.0+<446>0.5*2.0+<
447>0.5*2.95+<448>0.5*2.0+<449>0.5*2.0+1.0*2.0

m2 79.275

RAZEM 79.275
6.5 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
145

d.6.5
ST-II.7. KNR 4-01

0815-08
Wymiana listew przyściennych na listwy podłogowe systemowe pvc łacznie z na-
rożnikamii wewnętrznymi i zewnętrznymi

m

<332>5.0*2+3.20*2+<333>5.0+5.87*2+<334>5.0*2+6.61*2 m 56.360
RAZEM 56.360

6.6 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
146

d.6.6
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - uzupełnienie płytek cokollika z płytek podłogowych w kolo-
rze ciemny brąz o wymiarach 67,2 x 31 cm

m

<331>7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

147
d.6.6

ST-II.2. NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
uzupełnienie płytek podłogowych o wymm 67,2 x 31 cm w kolorze ciemny brąz

m2

<~><333>0.672*0.31*6 m2 1.250
RAZEM 1.250

148
d.6.6

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<302><~>3.8 m 3.800
RAZEM 3.800

7 45000000-7 Piętro II budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
7.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
149

d.7.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<208>0.5*2.0+<209>0.5*2.0+1.0*2.0+<218>0.5*2.0+<219>1.5*2.0+<220>
0.5*2.0+1.0*2.95+<221>0.5*2.0+<223>0.5*2.95+<229>0.5*2.0+<232>0.5*
2.0*2+<233>0.5*2.0+<239>0.5*2.95+<243>0.5*2.0*2+<244>0.5*2.0+<245>
0.5*2.95+<247>0.5*2.0+1.0*2.0+<248>0.5*2.0*2+<249>0.5*2.0+<250>0.5*
2.0+<251>0.5*2.0+<252>1.5*2.0

m2 35.375

RAZEM 35.375
150

d.7.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

34.375*0.03 m3 1.031
RAZEM 1.031

151
d.7.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

1.031 m3 1.031
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RAZEM 1.031
152

d.7.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.000

153
d.7.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

<238-239>2.50*1.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

154
d.7.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

3.75*0.12 m3 0.450
RAZEM 0.450

155
d.7.1

ST-II.1. KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem dostawczym na odległość 19 km

m3

0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450

156
d.7.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.2 45410000-4 Tynkowanie 
157

d.7.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

158
d.7.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzchni

m2

(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.51+15.69+23.13+10.41+
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10.38+10.48+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76+16.84+10.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)*0.09

m2 62.939

RAZEM 62.939
159

d.7.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59+2.25+2.17+3.20+4.7+
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.19+3.22+3.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.60+3.24+2.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.32+3.26)*2)*2.95*0.09

m2 199.104

RAZEM 199.104
7.3 45442100-8 Roboty malarskie 
160

d.7.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

161
d.7.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

162
d.7.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na
oprawę

m2

<201-203,207-213,221-252>1.5*149.0 m2 223.500
RAZEM 223.500

163
d.7.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<201-203,207-213,217-252>699.932 m2 699.932
RAZEM 699.932

164
d.7.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2
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(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.51+15.69+23.13+10.41+
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10.38+10.48+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76+16.84+10.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)

m2 699.320

(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59+2.25+2.17+3.20+4.7+
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.19+3.22+3.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.60+3.24+2.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.32+3.26)*2)*2.95

m2 2212.264

-<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132*1.2-<szafy wnękowe>35.375 m2 -268.223
RAZEM 2643.361

165
d.7.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

2643.361 m2 2643.361
RAZEM 2643.361

166
d.7.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<201-203>21.27+15.50+26.14+<207-213>10.23+10.51+15.69+23.13+10.41+
32.42+21.08+<217-252>10.16+10.66+21.40+10.39+10.38+10.48+10.55+
15.79+16.04+10.60+15.62+15.78+26.34+15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+
15.85+10.36+32.10+15.85+10.50+15.82+15.78+15.76+16.84+10.42+10.42+
10.35+15.71+15.75+10.45+15.82+10.80+16.24)

m2 699.320

RAZEM 699.320
167

d.7.3
ST-II.5. KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(<201-203,207-213,217-252>92*5.0+(4.42+3.17+5.59+2.25+2.17+3.20+4.7+
2.16+6.70+4.32+2.10+2.08+4.45+2.16+2.16+2.15+2.19+3.22+3.37+2.15+3.19+
3.35+5.44+3.38+2.16+2.13+2.43+3.19+3.38+2.16+6.60+3.24+2.16+3.36+3.21+
3.17+3.62+2.17+2.15+2.15+3.23+3.33+2.15+3.32+2.32+3.26)*2)*2.95

m2 2212.264

-<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132*1.2-<szafy wnękowe>35.375 m2 -268.223
RAZEM 1944.041

168
d.7.3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<201-203,207-213,221-252><~>726.0 m 726.000
RAZEM 726.000

169
d.7.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

2643.361 m2 2643.361
RAZEM 2643.361

170
d.7.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

2653.361 m2 2653.361
RAZEM 2653.361

171
d.7.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<201-203,207-213,221-252>1.47<m2>*132 m2 194.040
RAZEM 194.040

172
d.7.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<201-203,207-213,221-252>699.32 m2 699.320
RAZEM 699.320

7.4 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
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173
d.7.4

ST-II.4. KNR 2-02
1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<208>0.5*2.0+<209>0.5*2.0+1.0*2.0+<218>0.5*2.0+<219>1.5*2.0+<220>
0.5*2.0+1.0*2.95+<221>0.5*2.0+<223>0.5*2.95+<229>0.5*2.0+<232>0.5*
2.0*2+<233>0.5*2.0+<239>0.5*2.95+<243>0.5*2.0*2+<244>0.5*2.0+<245>
0.5*2.95+<247>0.5*2.0+1.0*2.0+<248>0.5*2.0*2+<249>0.5*2.0+<250>0.5*
2.0+<251>0.5*2.0+<252>1.5*2.0

m2 35.375

RAZEM 35.375
7.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
174

d.7.5
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzech-materiał zamawia-
jącego

m

<~><217>2.5+<219>5.0 m 7.500
RAZEM 7.500

175
d.7.5

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migda -materiał zamawia-
jącego

m

<~>(<220>2.52+<221>2.5+<222>2.5+<223>2.5+<235>3.9+<236>2.50+<243>
4.10+<244>2.50+<245>2.50+<246>2.5)+<247>3.9+<249>2.8+<250>3.80+<
251>2.8+<252>3.90

m 45.220

RAZEM 45.220
176

d.7.5
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - uzupełnienie płytek cokollika z płytek podłogowych w kolo-
rze ciemny brąz o wymiarach 67,2 x 31 cm

m

<237>(5.0+6.60)*2+<241>4.0+<242>4.0 m 31.200
RAZEM 31.200

177
d.7.5

ST-II.2. NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
uzupełnienie płytek podłogowych o wymm 67,2 x 31 cm w kolorze ciemny brąz

m2

<~>(<237,241,242>0.672*0.31*16) m2 3.333
RAZEM 3.333

7.6 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
178

d.7.6
ST-II.7. KNR 4-01

0815-08
Wymiana listew przyściennych na listwy podłogowe systemowe pvc łacznie z na-
rożnikamii wewnętrznymi i zewnętrznymi

m

<218>5.0*2+2.08*2 m 14.160
RAZEM 14.160

8 45000000-7 Piętro I budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
8.1 45442100-8 Roboty malarskie 
179

d.8.1
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

180
d.8.1

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<101-102,109-115,115-121,125-128>1.47<m2>*70 m2 102.900
RAZEM 102.900

181
d.8.1

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<101-102,109-115,115-121,125-128>49.12+15.51+21.57+15.50+24.95+21.93+
41.15+20.32+21.21+11.07+15.85+21.37+25.68+28.92+26.44+10.58

m2 371.170

RAZEM 371.170
182

d.8.1
ST-II.3. KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<101>(5.0+10.13)*2*2.70+<102>15.51+(5.0+3.17)*2*2.70+<109>21.57+(5.0+
4.60)*2*2.70+<110>15.50+(5.0+3.62)*2*2.70+5.0*2.7+<111>24.96+(5.0+
4.95)*2*2.70+<112>21.93+(5.0+4.50)*2*2.8+<113>41.15+(5.0*2+8.87)*2*
2.70+<114>20.32+(5.0+4.50)*2*2.70+5.0*2.70+<115>21.21+(5.0+4.22)*2*
2.70+<XX><116><117><118><XXXX><119>11.07+(5.0+2.15)*2*2.95+<
120>15.85+(5.0+3.40)*2*2.95+<121>21.37+(5.0+5.0+5.0+3.30)*2*2.95+5.0*
2.95+<XXXXX><122><123><124><XXXXX><125>25.86+(5.0+5.45)*2*
2.7+<126>28.92+(5.0+6.78)*2*2.7+5.0*2.7+<127>26.44+(5.0+5.45)*2*2.70+<
128>10.56+(5.0+2.20)*2*2.95

m2 1330.261

-<101-102,109-128>1.47<m2>*70 m2 -102.900
RAZEM 1227.361

183
d.8.1

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

1788.129 m2 1788.129
RAZEM 1788.129

184
d.8.1

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

1227.361 m2 1227.361
RAZEM 1227.361

185
d.8.1

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

1227.361 m2 1227.361
RAZEM 1227.361

186
d.8.1

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<101-102,109-1128>1.47<m2>*70 m2 102.900
RAZEM 102.900

187
d.8.1

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych i parkietów m2

<101-102,109-115,115-121,125-128>49.12+15.51+21.57+15.50+24.95+21.93+
41.15+20.32+21.21+11.07+15.85+21.37+25.68+28.92+26.44+10.58

m2 371.170

RAZEM 371.170
188

d.8.1
ST-II.3. KNR 4-01

0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 40 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 45000000-7 Parter budynek A Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
9.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
189

d.9.1
ST-II.1. KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<9>0.5*2.0+<10>0.5*2.0+1.5*2.0+<11>1.0*2.0*2+<12>0.5*2.95+1.0*2.95+<
13>0.5*2.0*2+<14>1.5*2.0+<26>1.5*2.0+<31>0.5*2.0+1.5*2.0

m2 25.425

RAZEM 25.425
190

d.9.1
ST-II.1. KNR 4-01

0106-05
analogia

Usunięcie z budynku elementów rozebranej uprzednio stolarki stolarki m3

24.425*0.03 m3 0.733
RAZEM 0.733

191
d.9.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych szaf m3

0.733 m3 0.733
RAZEM 0.733

192
d.9.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pokoje 301-305,309-314,318-349><~>10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9.2 45410000-4 Tynkowanie 
193

d.9.2
ST-II.5. KNR 4-01

0706-03
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

194
d.9.2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 10% powierzchni

m2
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Lp. Komen-
tarz
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(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+<14>10.60+<16-17>
21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88+15.70+<29-34>19.99+
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)*0.1

m2 35.445

RAZEM 35.445
195

d.9.2
ST-II.5. KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 9% powierzch-
ni

m2

(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-14>5.0*6*2*2.95+
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>5.0*6*2*2.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+(4.30+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0*6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.99+4.35)*2*2.95)*0.09

m2 108.982

RAZEM 108.982
9.3 45442100-8 Roboty malarskie
196

d.9.3
ST-II.3. KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie instalacji wentylacji ioddymiania oraz systemu alarmu pożaru w
pokojach i na korytarzach przed zapyleniem (w szczególnościwłty kanałów, krat-
ki, czujki p.poż. gniazd i wyłączniki itp) . Uwaga: Do uszczelnienia kratek i wlo-
tów do kanałw wentylacyjnych folią STRETSCH

m2

<~>62 m2 62.000
RAZEM 62.000

197
d.9.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<1-2,9-21,22,24-36>1.47<m2>*96 m2 141.120
RAZEM 141.120

198
d.9.3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, Przyjęto1,5,0 m2 folii na na oprawę m2

<1-2,9-21,22,24-36>1.5*88 m2 132.000
RAZEM 132.000

199
d.9.3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+<13>15.78+<14>10.60+
<16-17>21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<21>21.74+<24-26>20.55+5.88+
15.70+<29-34>19.99+21.12+21.32+6.47+14.47+21.13+<15 poczta>43.80+<22
szatnia>32.61+<27-28 tel>11.25+11.93

m2 491.560

RAZEM 491.560
200

d.9.3
ST-II.3. KNR 4-01

0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czas wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 25 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

201
d.9.3

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

<15 poczta>(5.0+8.95)*2*2.6+<22 szatn+wejście>(5.0*2+6.66+2.40+5.0)*
2.60+<27-28 tel>11.93+(5.0*4+2.15*2+2.15*2)*2.95

m2 231.396

-<okna>1.47*18 m2 -26.460
RAZEM 204.936

202
d.9.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2

204.936 m2 204.936
RAZEM 204.936

203
d.9.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

204.936 m2 204.936
RAZEM 204.936

204
d.9.3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+<14>10.60+<16-17>
21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88+15.70+<29-34>19.99+
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)

m2 354.450

(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-14>5.0*6*2*2.95+
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>5.0*6*2*2.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+(4.30+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0*6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.99+4.35)*2*2.95)

m2 1210.916

-<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34>1.47<m2>*96-<szafy wnękowe>25.425 m2 -166.545
RAZEM 1398.821

205
d.9.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów ,wzmoc-
nienie podłoża

m2
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1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.821

206
d.9.3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+<14>10.60+<16-17>
21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<24-26>20.55+5.88+15.70+<29-34>19.99+
21.12+21.32+6.47+14.47+21.13)

m2 354.450

RAZEM 354.450
207

d.9.3
ST-II.5. KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(<1>(5.0+11.18)*2*2.95+<2>(5.0*2+2.15)*2*2.95+<9-14>5.0*6*2*2.95+
(2.15+3.34+3.25+3.19+3.34+2.19)*2*2.95+<16-21>5.0*6*2*2.95+(3.90+4.24+
4.42+4.51+2.07+4.71)*2*2.95+<24-26>5.0*2*3*2.95+(4.30+1.26+3.20)*2*
2.95+<29-34>5.0*6*2*2.95+(4.40+4.33+4.41+1.36+2.99+4.35)*2*2.95)

m2 1210.916

-<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34>1.47<m2>*96-<szafy wnękowe>25.425 m2 -166.545
RAZEM 1044.371

208
d.9.3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych i narożni-
ków ram typu H.

m

<1-2,9-14,16-21,23-26,29-34><~>350.0 m 350.000
RAZEM 350.000

209
d.9.3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie i sufitów sufitów pod
malowanie

m2

1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.821

210
d.9.3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

1398.821 m2 1398.821
RAZEM 1398.821

211
d.9.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<1-2,9-21,22,24-36>1.47<m2>*96 m2 141.120
RAZEM 141.120

212
d.9.3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<1-2>54.37+10.49+<9-12>10.05+15.78+15.91+15.69+<13>15.78+<14>10.60+
<16-17>21.40+21.41+<19-20>21.82+10.30+<21>21.74+<24-26>20.55+5.88+
15.70+<29-34>19.99+21.12+21.32+6.47+14.47+21.13+<15 poczta>43.80+<22
szatnia>32.61+<27-28 tel>11.25+11.93

m2 491.560

RAZEM 491.560
213

d.9.3
ST-II.3. KNR 4-01

0106-05
kalk. własna

Wyniesienie mebli i wyposażenia  z pokoi biurowych we wskazane miejsce przez
zamawiającego na czaa wykonywania prac, Wstawienie mebli i wyposażenia do
pokoi.Przyjęto 50 r-g.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9.4 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
214

d.9.4
ST-II.8. NNRNKB

202 2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - wymiana płyt z wełny mine-
ralnej o wym. 60x60 mm. Przyjęto do R współcz 0,5.

m2

<21 >21.74 m2 21.740
RAZEM 21.740

9.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

215
d.9.5

ST-II.4. KNR 2-02
1021-04
kalk. własna

Szafy wnękowe: korpus: płyta meblowa laminowana gr.16 mm w kolorze calva-
dos (kolor istniejącej stolarki drzwiowej) - rozstaw półek w świetle min. 0,38 ,
wykończenie: opaska wokół skrzydeł drzwiowych. Styk opaski ze ścianą uzupeł-
nić masą akrylową.
Do wymiany przeznaczono szafy o wys. 2,0 m, szer. 0,5: 1,0; 1,5m i głębokości
około 0,5 m oraz szafy o wys. 2,95 m (szafy z pawlaczami),i szer. 0,5: 1,0: 1.5 mi
głębokości około 0,5 m.
Szafy jednodrzwiowe  szer. około 0,50 m -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, 
Szafy dwudrzwiowe  szer. około 1, 50 m  -  wyposażenie: zawiasy meblowe, za-
mek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzydeł drzwiowych.
Szafy trzydrzwiowe  szer. około 1,50 m i podziale na dwie części (0,50 i 1,0 m) -
wyposażenie: zawiasy meblowe, zamek meblowy na wkładkę, zasuwki do skrzy-
deł drzwiowych 
Uwaga: Bez względu na ilość i szerokość szaf w pokoju, jedną cześć o szer. 0,50
m o wys. 2,0 m należy przeznaczyć na część ubraniową z jedną połka i uchwytem
na wieszak. 
Wzory okuć do szaf należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy spraw-
dzić na budowie.

m2

<9>0.5*2.0+<10>0.5*2.0+1.5*2.0+<11>1.0*2.0*2+<12>0.5*2.95+1.0*2.95+<
13>0.5*2.0*2+<14>1.5*2.0+<26>1.5*2.0+<31>0.5*2.0+1.5*2.0

m2 25.425

RAZEM 25.425
9.6 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
216

d.9.6
ST-II.7. KNR 4-01

0815-08
Wymiana listew przyściennych na listwy podłogowe systemowe pvc łacznie z na-
rożnikamii wewnętrznymi i zewnętrznymi

m

<17>(5.0+4.24)*2+<18>(5.0+4.42)*2+<26>(5.0+3.20)*2 m 53.720
RAZEM 53.720

217
d.9.6

ST-II.7. KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Domalux Classic Silver lub ma-
teriałem równoważym

m2

42.07 m2 42.070
RAZEM 42.070

218
d.9.6

ST-II.7. KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

<32,33,34>6.47+14.47+21.13 m2 42.070
RAZEM 42.070

9.7 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
219

d.9.7
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<~><10>3.8+<11>3.25+<12>3.19+<13>3.9+<14>2.19+<27>2.15+<28>2.15+<
29>4.4

m 25.030

RAZEM 25.030
220

d.9.7
ST-II.2. NNRNKB

202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzech-materiał zamawia-
jącego

m

<~><24>4.30+<25>1.26+<30>4.33+<31>4.41 m 14.300
RAZEM 14.300

10 45000000-7 Klatki schodowe
10.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
221

d.10.
1

ST-II.1. KNR 4-02
0418-03

Demontaż zbiornika przeponowego o pojemności do 1000 dm3 wraz z transpor-
tem we wskazane miejsce.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.2 45442100-8 Roboty malarskie
222

d.10.
2

ST-II.3. KNR 2-02
0925-01

Wykonanie przegród z folii gr. 2 mm w konstrukcji drewnianej oddzielającej na
czas wykonywania robót malarskich klatki schodowe od pozostałej części budyn-
ku. W poz. przyjęto żużycie folii 0,3833*3+1,1499 m2/m2

m2

2.95*5.0*9*2 m2 265.500
RAZEM 265.500

223
d.10.

2

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

<~>450.0 m2 450.000
RAZEM 450.000

224
d.10.

2

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią oraz opraw. Zastosowano do obmiaru współcznnik
zwiększający 1,2

m2

<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0)*1.2 m2 137.088
RAZEM 137.088

225
d.10.

2

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią oraz opraw. Zastosowano do obmiaru współcznnik
zwiększający 1,2

m2

<okna + drzwi ewakuacyjne>(1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0)*1.2 m2 137.088
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tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 137.088
226

d.10.
2

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<ściany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0*(5.0*2+4.26)+<sufit>5.0*4.26+<podesty>
1.90*3.30*9+<biegi>1.83*4.26*9)*2

m2 1242.944

-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0) m2 -114.240
RAZEM 1128.704

227
d.10.

2

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

(<ściany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0*(5.0*2+4.26)+<sufit>5.0*4.26+<podesty>
1.90*3.30*9+<biegi>1.83*4.26*9)*2

m2 1242.944

-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0) m2 -114.240
RAZEM 1128.704

228
d.10.

2

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

(<ściany>3.0*(5.5*2+4.26)+30.0*(5.0*2+4.26))*2 m2 947.160
-(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0) m2 -114.240

RAZEM 832.920
229

d.10.
2

ST-II.5. KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

(<sufit>5.0*4.26+<podesty>1.90*3.30*9+<biegi>1.83*4.26*9)*2 m2 295.784
RAZEM 295.784

230
d.10.

2

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

1128.704 m2 1128.704
RAZEM 1128.704

231
d.10.

2

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

1128.704 m2 1128.704
RAZEM 1128.704

232
d.10.

2

ST-II.3. KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami szt.

<~>450.0 szt. 450.000
RAZEM 450.000

233
d.10.

2

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

(<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2+4.20*2.0) m2 114.240
RAZEM 114.240

10.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
234

d.10.
3

ST-II.2. NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Kenia Orzech - materiał zamawiającego

m2

<podest przy maszynowni - lewa strona><~>4.30 m2 4.300
RAZEM 4.300

235
d.10.

3

ST-II.3. KNR 4-01
0803-05

Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm - uzupełnienie ubytków na
podestach

m

<~>0.5*2*9*2 m 18.000
RAZEM 18.000

11 Sanitariaty
11.1 45442100-8 Roboty malarskie
236

d.11.
1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią iopraw oświetleniowych. m2

<okna + drzwi ewakuacyjne>1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.840

237
d.11.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

<ściany>((2.0+1.5)*2*0.95+(2.0+3.55*2)*0.95+<sufit>2.0*1.5+2.0*3.55)*9*2 m2 457.110
RAZEM 457.110
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238
d.11.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

<ściany>((2.0+1.5)*2*0.95+(2.0+3.55*2)*0.95+<sufit>2.0*1.5+2.0*3.55)*9*2 m2 457.110
RAZEM 457.110

239
d.11.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

457.11 m2 457.110
RAZEM 457.110

240
d.11.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian.  Należy zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O
tej właściwości farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych
norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

457.11 m2 457.110
RAZEM 457.110

241
d.11.

1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.840

242
d.11.

1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

(2.0*1.5+2.0*3.55)*9*2 m2 181.800
RAZEM 181.800

243
d.11.

1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi iścianek meblowych m2

<drzwi wewnętrzne>0.80*2.0*2*9*2+<scianki kabin wc>(2.2+0.9*2)*2*9*2 m2 201.600
RAZEM 201.600

11.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
244

d.11.
2

KNR 2-02
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 100-01

m2

<~><zabudowa pionów c.o.>2.95*0.7*9*2 m2 37.170
RAZEM 37.170

245
d.11.

2

KNR 0-12
0830-04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami układanych
na klej - wzór i kolorystykę uzgodnić z zamawiającym

m2

<~><zabudowa pionów c.o.>2.0*0.7*9*2 m2 25.200
RAZEM 25.200

12 Ściany przy windach 
12.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
246

d.12.
1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100

247
d.12.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie gruzu  z budynku m3

65.10*0.02 m3 1.302
RAZEM 1.302

248
d.12.

1

ST-II.1 KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem dostawczym na odległość 19 km. Uwzględnić koszt składowania gru-
zu na wysypisku

m3

1.302 m3 1.302
RAZEM 1.302

12.2 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
249

d.12.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100

250
d.12.

2

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu ele-
mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm  - płytki marmurowe (mar-
mur Bolechowice) lub równoważny w kolorze odpowiadającym marmurowi Bo-
lechowice. Do wyceny przyjęto płyty o wym. 50x50 cm, gr. 2 cm. Przed wbudo-
waniem należy wymiary i wzór uzgodnić z Zamawiającym

m2
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(3.30*2.52+(1.10+2.10*2)*0.18-1.10*2.1*2)*2*7 m2 65.100
RAZEM 65.100

13 45000000-7 Pomieszczenia techniczne
13.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
251

d.13.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie ze stropu i ścian elementów metalowych karniszy, haków itp szt.

<pom. techniczne><~>25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

13.2 45410000-4 Tynkowanie 
252

d.13.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
pach

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

253
d.13.

2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 10% powierzchni

m2

<ściany>(5.0+4.35)*2*2.95*9*0.1 m2 49.649
RAZEM 49.649

254
d.13.

2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 10% powierz-
chni

m2

<sufit>13.15*9*2*0.1 m2 23.670
RAZEM 23.670

13.3 45442100-8 Roboty malarskie
255

d.13.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią i opraw oświetleniowych. m2

<okna>1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.840

256
d.13.

3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

13.15*9*2 m2 236.700
RAZEM 236.700

257
d.13.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

(<ściany>(5.0+4.35)*2.95+<sufit>13.15)*9*2 m2 733.185
-<okna>1.47<m2>*9*4*2 m2 -105.840

RAZEM 627.345
258

d.13.
3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

627.345 m2 627.345
RAZEM 627.345

259
d.13.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

627.345 m2 627.345
RAZEM 627.345

260
d.13.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

627.427 m2 627.427
RAZEM 627.427

261
d.13.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.47<m2>*9*4*2 m2 105.840
RAZEM 105.840

262
d.13.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

236.70 m2 236.700
RAZEM 236.700

13.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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263
d.13.

4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzech-materiał zamawia-
jącego

m

4.25*9*2 m 76.500
RAZEM 76.500

14 45000000-7 Remont styków ram typu H 
14.1 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
264

d.14.
1

ST-II.4. KNR 4-03
1001-10
analogia

Oczyszczenie styków elementów betonowych pomiędxu ramami typu H (dylata-
cji) w budynku A

m

(2.95+5.0)*4*9 m 286.200
RAZEM 286.200

265
d.14.

1

ST-II.4. KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie masą akrylową styków pomiędzy ramami typu H m

286.20 m 286.200
RAZEM 286.200

266
d.14.

1

ST-II.4. KNR-W 2-02
1036-08
analogia

Montaż listwy maskującej np. z płyty meblowej laminowanej 15 mm i  szer do 50
cm oklejonymi obustronnie i na krawędział bocznych płytami wierzchnimi HDF,
w kolorze istniejącej stolarki drzwiowej  tj, calvados

m

286.20 m 286.200
RAZEM 286.200

15 45000000-7 Korytarze Parter -VIII Pi ętro
15.1 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
267

d.15.
1

ST-II.2. KNR 2-02
2004-02

Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo 100-01

m2

<~><zabudowa pionów c.o. korytarze na piętrach>2.95*0.7*9*2 m2 37.170
RAZEM 37.170

268
d.15.

1

ST-II.2. KNR 0-12
0830-04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami układanych
na klej - wzór i kolorystykę uzgodnić z zamawiającym

m2

<~><zabudowa pionów c.o. korytarze na piętrach >2.0*0.7*9*2 m2 25.200
RAZEM 25.200

16 45000000-7 Korytarz VIII Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 
16.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
269

d.16.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

270
d.16.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

271
d.16.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

272
d.16.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*45

m 129.200

RAZEM 129.200
16.2 45410000-4 Tynkowanie
273

d.16.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

16.3 45442100-8 Roboty malarskie
274

d.16.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*45*2+1.95*2.60*4*2+<oprawy>
15.0

m2 220.770

RAZEM 220.770
275

d.16.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
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tarz
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RAZEM 219.290
276

d.16.
3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
277

d.16.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

278
d.16.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

279
d.16.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

280
d.16.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty>1.95*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*45

m2 354.800

RAZEM 354.800
281

d.16.
3

ST-II.3. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

282
d.16.

3

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

354.80 m2 354.800
RAZEM 354.800

283
d.16.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

354.80 m2 354.800
RAZEM 354.800

284
d.16.

3

ST-II.3. KNR 2-02
0815-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

354.80 m2 354.800
RAZEM 354.800

285
d.16.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.170
RAZEM 58.170

286
d.16.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

287
d.16.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*45 m2 147.600
RAZEM 147.600
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16.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
288

d.16.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzech-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900

16.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
289

d.16.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<821,822,823,825,826,827,828,829,832,833,834,835,836,837,840,841,844,845,
846,847><~>5.0*24

m 120.000

RAZEM 120.000
17 45000000-7 Korytarz VII Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

17.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
290

d.17.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

291
d.17.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

292
d.17.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

293
d.17.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*40

m 134.700

RAZEM 134.700
17.2 45410000-4 Tynkowanie
294

d.17.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

17.3 45442100-8 Roboty malarskie
295

d.17.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.95*2.60*4*2+<oprawy>
15.0

m2 204.370

RAZEM 204.370
296

d.17.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

297
d.17.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
298

d.17.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

299
d.17.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070
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300
d.17.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

301
d.17.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty>1.95*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40

m2 363.000

RAZEM 363.000
302

d.17.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

303
d.17.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

304
d.17.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

305
d.17.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

306
d.17.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.170
RAZEM 58.170

307
d.17.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

308
d.17.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.200

17.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
309

d.17.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900

17.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
310

d.17.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<712,716,717/718,719,720,722,723/724,725,726,727,728,731,735,737,738,739,
741,741,749,747/748,746,745><~>5.0*23

m 115.000

RAZEM 115.000
18 45000000-7 Korytarz VI Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

18.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
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311
d.18.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

312
d.18.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

313
d.18.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

314
d.18.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*48

m 125.900

RAZEM 125.900
18.2 45410000-4 Tynkowanie
315

d.18.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

18.3 45442100-8 Roboty malarskie
316

d.18.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*48+1.95*2.60*4+<oprawy>15.0 m2 131.610
RAZEM 131.610

317
d.18.

3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

318
d.18.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+1.95*0.80*8 m2 91.070
RAZEM 91.070

319
d.18.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

91.07 m2 91.070
RAZEM 91.070

320
d.18.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

91.07 m2 91.070
RAZEM 91.070

321
d.18.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

91.07 m2 91.070
RAZEM 91.070

322
d.18.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty>1.95*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*48

m2 349.880

RAZEM 349.880
323

d.18.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
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RAZEM 30.000
324

d.18.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

349.88 m2 349.880
RAZEM 349.880

325
d.18.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

349.88 m2 349.880
RAZEM 349.880

326
d.18.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

349.88 m2 349.880
RAZEM 349.880

327
d.18.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.170
RAZEM 58.170

328
d.18.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

329
d.18.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*48 m2 157.440
RAZEM 157.440

18.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
330

d.18.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900

18.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
331

d.18.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<620,626,627,628,629,630,632,633,637,642><~>5.0*10 m 50.000
RAZEM 50.000

19 45000000-7 Korytarz V Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 
19.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
332

d.19.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

333
d.19.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

334
d.19.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

335
d.19.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*40

m 134.700

RAZEM 134.700
19.2 45410000-4 Tynkowanie
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336
d.19.

2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

19.3 45442100-8 Roboty malarskie
337

d.19.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.95*2.60*4*2+<oprawy>
15.0

m2 204.370

RAZEM 204.370
338

d.19.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

339
d.19.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
340

d.19.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

341
d.19.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

342
d.19.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

343
d.19.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*45+<szczyty>1.95*2.60*2-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40

m2 363.000

RAZEM 363.000
344

d.19.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

345
d.19.

3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

346
d.19.

3

ST-II.3. KNR 2-02
0815-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

347
d.19.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

363.0 m2 363.000
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RAZEM 363.000
348

d.19.
3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, lateksowymi powierzchni wewnętrz-
nych

m2

363.0 m2 363.000
RAZEM 363.000

349
d.19.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*4*2 m2 58.170
RAZEM 58.170

350
d.19.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

351
d.19.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.200

19.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
352

d.19.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Migdał-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900

19.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
353

d.19.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<511,518,519,520,524/522,524,527,528,529,530,531,532,533,535/536,537,539,
540,544><~>5.0*18

m 90.000

RAZEM 90.000
20 45000000-7 Korytarz IV Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

20.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
354

d.20.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

355
d.20.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

356
d.20.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

357
d.20.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*43

m 131.400

RAZEM 131.400
20.2 45410000-4 Tynkowanie
358

d.20.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

20.3 45442100-8 Roboty malarskie
359

d.20.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*43*2+1.95*2.60*5*2+<oprawy>
15.0

m2 224.350

RAZEM 224.350
360

d.20.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 219.290
361

d.20.
3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - pprzygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
362

d.20.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

363
d.20.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

364
d.20.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

365
d.20.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty>1.95*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*43

m2 357.110

RAZEM 357.110
366

d.20.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

367
d.20.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

357.11 m2 357.110
RAZEM 357.110

368
d.20.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

357.11 m2 357.110
RAZEM 357.110

369
d.20.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

357.11 m2 357.110
RAZEM 357.110

370
d.20.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m2 68.310
RAZEM 68.310

371
d.20.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

372
d.20.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*43 m2 141.040
RAZEM 141.040

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
373

d.20.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzechł-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95*2 m 13.900
RAZEM 13.900

20.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
374

d.20.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<420,421,423,424,425,426,427,431,433,438,441/440,443,444,445,446,447,448,
449><~>5.0*18

m 90.000

RAZEM 90.000
21 45000000-7 Korytarz III Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

21.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
375

d.21.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

376
d.21.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

377
d.21.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

378
d.21.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*45

m 129.200

RAZEM 129.200
21.2 45410000-4 Tynkowanie
379

d.21.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

21.3 45442100-8 Roboty malarskie
380

d.21.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*45*2+1.95*2.60*5*2+<oprawy>
15.0

m2 230.910

RAZEM 230.910
381

d.21.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

382
d.21.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
383

d.21.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

384
d.21.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070
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385
d.21.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

386
d.21.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty>1.95*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*45

m2 353.830

RAZEM 353.830
387

d.21.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

388
d.21.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

353.83 m2 353.830
RAZEM 353.830

389
d.21.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

353.83 m2 353.830
RAZEM 353.830

390
d.21.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

353.83 m2 353.830
RAZEM 353.830

391
d.21.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m2 68.310
RAZEM 68.310

392
d.21.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

393
d.21.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*45 m2 147.600
RAZEM 147.600

21.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
394

d.21.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzechł-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95 m 11.950
RAZEM 11.950

22 45000000-7 Korytarz II Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 
22.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
395

d.22.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

396
d.22.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
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RAZEM 1.365
397

d.22.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

398
d.22.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+22.60)+(<wsch>22.60+47.3+
22.60) -1.10*40

m 134.700

RAZEM 134.700
22.2 45410000-4 Tynkowanie
399

d.22.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

22.3 45442100-8 Roboty malarskie
400

d.22.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+0.8*2.05*40*2+1.95*2.60*5*2+<oprawy>
15.0

m2 214.510

RAZEM 214.510
401

d.22.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

402
d.22.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie powierzchni m2

<sufit hole>5.0*4.70*2+<szczyty>1.5*2.0*2+<sufit baranek>1.95*1.35*12+
1.95*0.80*8

m2 97.070

RAZEM 97.070
403

d.22.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

404
d.22.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

405
d.22.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

97.07 m2 97.070
RAZEM 97.070

406
d.22.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+5.0+5.0+25.5+5.0+5.0+5.0+5.0+22.60)*2.60+
(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6-1.0*2.05*43+<szczyty>1.95*2.60-<okna>
1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2-<drzwi>0.8*2.05*40

m2 362.030

RAZEM 362.030
407

d.22.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000

408
d.22.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

362.03 m2 362.030
RAZEM 362.030
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409
d.22.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

362.03 m2 362.030
RAZEM 362.030

410
d.22.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

362.03 m2 362.030
RAZEM 362.030

411
d.22.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna>1.47<m2>*4*2+1.95*1.5*2+1.95*2.60*5*2 m2 68.310
RAZEM 68.310

412
d.22.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

<~>219.29 m2 219.290
RAZEM 219.290

413
d.22.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.8*2.05*2*40 m2 131.200
RAZEM 131.200

22.4 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
414

d.22.
4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej elastycznej
w pomieszczeniach - wymiana płytek cokollika Kenia Orzechł-materiał zamawia-
jącego

m

<~><hole>5.0*2+<szczyty>1.95 m 11.950
RAZEM 11.950

22.5 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
415

d.22.
5

ST-II.4. KNR-W 4-01
0901-08

Montaż opaski drzwiowej szer. 6 cm - materiał zamawiającego m

<213,224,225,226,227,228,229,232,233,234,235/236,237,238,239,240,241,242,
243,244,247,248,249,250,251><~>5.0*24

m 120.000

RAZEM 120.000
23 45000000-7 Korytarz I Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

23.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
416

d.23.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

91.0*0.50 m2 45.500
RAZEM 45.500

417
d.23.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

91.0*0.50*0.03 m3 1.365
RAZEM 1.365

418
d.23.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.365 m3 1.365
RAZEM 1.365

419
d.23.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(<zach>5.0+22.60)+(<wsch>31.5) -1.10*10 m 48.100
RAZEM 48.100

23.2 45410000-4 Tynkowanie
420

d.23.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

91.0*0.6 m2 54.600
RAZEM 54.600

23.3 45442100-8 Roboty malarskie
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421
d.23.

3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<okna i drzwi>1.95*1.50+<witryna> 20.50*2.60+<B>3.95*0.8*4+<drzwi>0.8*
2.05*17*2+1.35*2.05*2+1.95*2.60*5*2+<oprawy>15.0

m2 195.860

RAZEM 195.860
422

d.23.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

239.621 m2 239.621
RAZEM 239.621

423
d.23.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6+
<do  bud B>13.30*1.20

m2 388.280

-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35*2.05) m2 -33.573
RAZEM 354.707

424
d.23.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*7+1.95*0.80*4+<ko-
rytarz galeria>1.95*33.5+<hol duży>5.5*26.0

m2 279.993

RAZEM 279.993
425

d.23.
3

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności
Krotność = 2

m2

<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*7+1.95*0.80*4+<ko-
rytarz galeria>1.95*33.5+<hol duży>5.5*26.0

m2 279.993

RAZEM 279.993
426

d.23.
3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

279.993 m2 279.993
RAZEM 279.993

427
d.23.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6+
<do  bud B>13.30*1.20

m2 388.280

-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35*2.05) m2 -33.573
RAZEM 354.707

428
d.23.

3

ST-II.5. KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - doda-
tek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 2

m2

354.707 m2 354.707
RAZEM 354.707

429
d.23.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22.60+47.3+22.60)*2.6+
<do  bud B>13.30*1.20

m2 388.280

-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<drzwi>0.8*2.05*17+1.35*2.05) m2 -33.573
RAZEM 354.707

430
d.23.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

354.707 m2 354.707
RAZEM 354.707

431
d.23.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

33.39+11.081+150.62+44.53 m2 239.621
RAZEM 239.621
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432
d.23.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

<drzwi>0.8*2.05*17*2+1.35*2.05*2 m2 61.295
RAZEM 61.295

433
d.23.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna i drzwi>1.95*1.50+<witryna> 20.50*2.60+<B>3.95*0.8*4+1.95*2.60*5*
2

m2 119.565

RAZEM 119.565
24 45000000-7 Korytarz Parter Roboty malarskie, stolarskie i posadzkarskie 

24.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
434

d.24.
1

ST-II.1. KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy na ścianach po szachtach elektrycznych m2

(33.5+33.5)*0.50 m2 33.500
RAZEM 33.500

435
d.24.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05

Usunięcie gruzu z budynku m3

35.5*0.03 m3 1.065
RAZEM 1.065

436
d.24.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.065 m3 1.065
RAZEM 1.065

437
d.24.

1

ST-II.1. KNR 4-01
0430-10
analogia

Demontaż odbojnic oraz ich składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiają-
cym

m

<ściany>(18.0+33.5+5.0+20.0+31.5)-1.10*20 m 86.000
RAZEM 86.000

24.2 45410000-4 Tynkowanie
438

d.24.
2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły
i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(33.5+31.5)*0.5 m2 32.500
RAZEM 32.500

24.3 45442100-8 Roboty malarskie
439

d.24.
3

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folia folią m2

<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+<drzwi>0.8*2.05*23*2+1.95*2.60*8*
2+<kiosk>6.0*2.60+<wejście>8.80*2.60+<oprawy>15.0

m2 226.885

RAZEM 226.885
440

d.24.
3

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

333.96 m2 333.960
RAZEM 333.960

441
d.24.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*7+1.95*0.80*4+<ko-
rytarz galeria>1.95*33.5

m2 136.993

RAZEM 136.993
442

d.24.
3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*7+1.95*0.80*4+<ko-
rytarz galeria>1.95*33.5

m2 136.993

RAZEM 136.993
443

d.24.
3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

136.993 m2 136.993
RAZEM 136.993
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444
d.24.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

<sufit hole windy>5.0*4.70*2+<sufit baranek>1.95*1.35*7+1.95*0.80*4+<ko-
rytarz galeria>1.95*33.5

m2 136.993

RAZEM 136.993
445

d.24.
3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - przygotowanie podłoża m2

<ściany>(<zach>18.10+5.0+5.0+22.60)*2.60+(<wsch>22.60+11.5+33.50)*2.6+
<do  bud B>2.4-5.8

m2 304.180

-(<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+<drzwi>0.8*2.05*21) m2 -51.285
<wejście do budynku-front>1.6*3.6+3.95*1.8 m2 12.870

RAZEM 265.765
446

d.24.
3

ST-II.5. KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000

447
d.24.

3

ST-II.5. KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

265.765 m2 265.765
RAZEM 265.765

448
d.24.

3

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian pod malowanie m2

265.76 m2 265.760
RAZEM 265.760

449
d.24.

3

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

265.76 m2 265.760
RAZEM 265.760

450
d.24.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

33.79+11.90+236.77+11.32+40.18 m2 333.960
RAZEM 333.960

451
d.24.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

<drzwi>0.8*2.05*23*2 m2 75.440
RAZEM 75.440

452
d.24.

3

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<okna i drzwi>1.95*1.50+<B>2.40*5.8+1.95*2.60*8*2+<kiosk>6.0*2.60+<
wejście>8.80*2.60

m2 136.445

RAZEM 136.445
24.4 45320000-6 Roboty izolacyjne
453

d.24.
4

ST-II.9. KNR 4-03
0602-06
analogia

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i kratek w stropie podwie-
szonym

szt.

<wejście główne do budynku A>8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

454
d.24.

4

ST-II.9. KNR 0-23
2615-03
kalk. własna

Ocieplanie od spodu  stropów płytami z wełny gr. 10 cm - z wykończeniem po-
wierzchni;(z izolacją przeciwilgociową na wełnie)

m2

<wejście główne do budynku A><~>45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

24.5 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

455
d.24.

5

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

<wejście główne do budynku A><~>45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

25 Pomieszczenia 345, 440, 537 bud C
25.1 45410000-4 Tynkowanie
456

d.25.
1

ST-II.5. KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów dla kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

457
d.25.

1

ST-II.5. KNR 2-17
0137-01
kalk. własna

Kratki wentylacyjne pęczniejące tworzące szczelną barierę zapobiegającą prze-
pływowi ognia i gazu o obwodzie  do 1000 mm EI30 w ścianach. Przyjęto kratki
o wym. min. 25 x 25 cm EI30

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

26 45000000-7 Instalacja zaworów czerpalnych z końcówka do węża w sanitariatach w budynku A
26.1 45332200-5,

45332300-6
Roboty instalacyjne hydrauliczne.Roboty instalacyjne kanalizacyjne

458
d.26.

1

ST-II.6. KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

0.4*9*2 cm 7.200
RAZEM 7.200

459
d.26.

1

ST-II.6. KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

0.15*9*2 cm 2.700
RAZEM 2.700

460
d.26.

1

ST-II.6. KNR 4-02
0111-05

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 80/25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

461
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-15
0104-03
z.o.2.6.
9902-03 
analogia

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe nierdzew-
nych o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -
na kondygnacji ponad 5 do 8

m

<~>66.0 m 66.000
RAZEM 66.000

462
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-15
0104-01
z.o.2.6.
9902-03 
analogia

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe nierdzew-
nych o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych -
na kondygnacji ponad 5 do 8

m

<~>48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

463
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

9*2*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000

464
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-15
0114-01
z.o.2.6.
9902-03 

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - na kondygnacji ponad 5 do 8 szt.

36. szt. 36.000
RAZEM 36.000

465
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rociąg o śr.do 65 mm)

m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

466
d.26.

1

ST-II.6. KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
27 45000000-7 Oddział Transportu

27.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

467
d.27.

1

ST-II.1. KNR-W 4-02
0222-03
kalk. własna

Demobtaż kabiny prysznicowej, wywóz i utylizacja kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

468
d.27.

1

ST-II.1. KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27.2 45410000-4 Tynkowanie
469

d.27.
2

ST-II.5. KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

470
d.27.

2

ST-II.5. KNR 4-01
0711-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

27.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
471

d.27.
3

ST-II.2. KNR 0-12
0830-04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami układanych
na klej - wzór i kolorystykę uzgodnić z zamawiającym

m2

1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

27.4 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
472

d.27.
4

ST-II.6. KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

473
d.27.

4

ST-II.6. KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

474
d.27.

4

ST-II.6. KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27.5 45442100-8 Roboty malarskie
475

d.27.
5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitów m2

<~>12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

476
d.27.

5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

<~>12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

477
d.27.

5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowaniestarych tynków farbami lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych. Należy zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O
tej właściwości farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych
norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

<~>12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

478
d.27.

5

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

479
d.27.

5

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

<drzwi>0.8*2.05*23*2 m2 75.440
RAZEM 75.440
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28 45000000-7 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
28.1 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
480

d.28.
1

ST-II.4. KNR-W 2-02
1036-08
analogia

Montaż listwy odbojowej z płyty meblowej laminowanej 15 mm i  szer.35 cm
oklejonymi obustronnie i na krawędział bocznych płytami wierzchnimi HDF,  w
kolorze istniejącej stolarki drzwiowej  tj, calvados

m

<Korytarz><1-2>1.37+<2-3>1.52+<3-4>1.12+<4-5>3.50+<5-6>1.40+<6-7>
3.48+<8-9>2.54+<9-10>1.05+<10-11>3.61+<11-12>0.94+<12-13>1.41+<13-
14>0.74

m 22.680

<pom. biurowe><6>2.70+3.02+1.20+0.89+0.54+1.23+<8>1.93+2.24+<9>2.25+
2.26+<10>2.26+2.60+1.63+0.89+<11>2.58+2.93+<12>4.79+4.68+<13>3.91+
4.0

m 48.530

<hol przy windzie><6>5.0 m 5.000
RAZEM 76.210

28.2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
481

d.28.
2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<hol - ościeża wind parteru lew. str>(0.30+0.75+0.60+0.20+0.20+0.30+0.75+
0.52)*2.50

m2 9.050

<hol - ościeża wind parteru pr. str>(0.30+0.75+0.60+0.20+0.20+0.30+0.75+
0.52)*2.50+1.60*0.9

m2 10.490

<łącznik A-B>(0.35+1.42+0.25)*2.60 m2 5.252
RAZEM 24.792

482
d.28.

2

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie gruzu z budynku m3

24.792*0.02 m3 0.496
RAZEM 0.496

483
d.28.

2

ST-II.1 KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem dostawczym na odległość 19 km. Uwzględnić koszt składowania gru-
zu na wysypisku

m3

0.496 m3 0.496
RAZEM 0.496

28.3 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
484

d.28.
3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

24.792 m2 24.792
RAZEM 24.792

485
d.28.

3

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu ele-
mentu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm  - płytki marmurowe (mar-
mur Bolechowice) lub równoważny w kolorze odpowiadającym marmurowi Bo-
lechowice. Do wyceny przyjęto płyty o wym. 50x50 cm, gr. 2 cm. Przed wbudo-
waniem należy wymiary i wzór uzgodnić z Zamawiającym

m2

24.792 m2 24.792
RAZEM 24.792

28.4 45442100-8 Roboty malarskie
486

d.28.
4

ST-II.3. KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i opraw oświetleniowych folią m2

<drzwi><korytarz>0.90*2.05*14+<hol>1.98*2.05+0.90*2.05*2+1.0*2.0+<wi-
tryny><łącznik>7.50*2.5*2+1.98*2.05+4.70*2.50*2

m2 100.638

RAZEM 100.638
487

d.28.
4

ST-II.3. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 2 mm m2

20.55*1.98 m2 40.689
RAZEM 40.689

488
d.28.

4

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

<korytarz>(20.55*2+1.98)*2.30-0.90*2.05*14+20.55*0.40*2 m2 89.694
<hol>(2.0+7.5+3.20)*2.50-1.98*2.05-0.90*2.05*2 m2 24.001
<łącznik>(0.90+0.35*3+1.42+0.25+0.35*4+1.35+1.37+0.35*4+1.42+0.35*3+
0.9)*2.5

m2 31.275

RAZEM 144.970
489

d.28.
4

ST-II.3. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

144.97 m2 144.970
RAZEM 144.970
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Lp. Komen-
tarz
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490
d.28.

4

ST-II.3. KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Należy
zastosować farby o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości far-
by informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO
11998. Zgodnie z nią należy zastosować farby (klasa  I i II) farby  wysokiej od-
porności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro..np.
Beckes, Para, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym

m2

144.97 m2 144.970
RAZEM 144.970

491
d.28.

4

ST-II.3. KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych m2

20.55*1.98+4.1*7.1+7.50*4.7 m2 105.049
RAZEM 105.049

492
d.28.

4

ST-II.3. KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

24.199 m2 24.199
RAZEM 24.199

493
d.28.

4

ST-II.3. KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

<drzwi><korytarz>0.90*2.05*14+<hol>1.98*2.05+0.90*2.05*2+1.0*2.0+<wi-
tryny><łącznik>7.50*2.5*2+1.98*2.05+4.70*2.50*2

m2 100.638

RAZEM 100.638
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