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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwa Komponentu

Minimalne wymagania techniczne

Procesor

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, umozliwiajacy
uruchamianie aplikacji 64 bitowych. Procesor musi wspiera¢ technologie
wirtualizacji. Komputer wyposazony w taki procesor musi osigga¢ wynik
co najmniej 2220 pkt. w tescie ,,PassMark - CPU Mark Single Thread
Performance” - wedlug wynikéw opublikowanych na stronie:
http://cpubenchmark.net/singleThread.html przy czym w celu
osiggnigcia takiego wyniku nie jest dozwolone reczne przetaktowywanie
procesora (tzw. reczny Overclocking). Zrodto testow PassMark CPU
Benchmarks bedzie kazdorazowo aktualizowane na dzien wystania
zaproszen do sktadania ofert.

Wykonawca wskaze liczbg pkt. i adres strony z wynikiem testu.
Procesor musi posiada¢ doktadnie 2 rdzenie (wymog aplikacji
zamawiajacego). Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
procesora posiadajacego wigcej niz 2 rdzenie, pod warunkiem
mozliwosci fizycznego ograniczenia liczby aktywnych rdzeni do 2 na
ptycie gldwne;.

Ptyta glowna

Min. dwukanatowa obstuga pamigci DDR 4 2133MHz, 1 slot PCI
Express x 16, 1 slot PCI Express x 1, 1 slot PCI lub PCI Express x 16, 4
gniazda DIMM, min. 2 gniazda Serial ATA Ill, co najmniej 8 portow
USB, w tym min. 2 x USB 3.0. Ptyta gtéwna musi posiada¢ mozliwos¢
wylaczenia funkcji Hyper-Threading. W przypadku zastosowania
procesora posiadajagcego wigcej niz 2 rdzenie, ptyta gtowna musi
posiada¢ mozliwosci fizycznego ograniczenia liczby aktywnych rdzeni
do 2.

Pamig¢ operacyjna

Minimum 16 GB DDR4 2133MHz dwukanatowa, mozliwos¢ rozbudowy
do minimum 32GB bez konieczno$ci wymiany modutow.

Obudowa

Obudowa typu Midi Tower lub Mini Tower, mozliwo$¢ instalacji ptyt
standardu: ATX, MICRO-ATX, ilo$¢ zewngtrznych zatok:

-min. 1 sztuka na naped optyczny,

-min. 1 sztuka 5.25” lub 3,5” (czytnik kart mikroprocesorowych).

l10$¢ wewngtrznych zatok 3.5"- 2, ilos¢ slotow na karty rozszerzen min.
4, min. dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda audio umieszczone na ptycie
czolowej stacji roboczej lub na $ciance bocznej stacji roboczej (w
miejscach tatwo dostepnych), nie dopuszcza si¢ mozliwosci stosowania
zewngtrznych koncentratorow USB. Obudowa musi umozliwia¢
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi oraz dawa¢ mozliwos¢
instalacji drugiego dysku twardego.

Zasilacz

Zasilacz sieciowy 230V/50Hz (wyposazony w przewod z wtyczka
europejskg) o mocy min. 270W; posiadajacy certyfikat SOPLUS Silver
lub wyzszy (Gold, Platinum, Titanium).

Karta grafiki

Niezintegrowana, wyposazona w zlgcza umozliwiajace roéwnoczesne
podtaczenie dwoch monitoréw w trybie rozszerzonego pulpitu, min. 512
MB RAM DDR3 lub DDR5, magistrala 128 bit, 1 porty — DVI, 1 port
HDMI lub DisplayPort (Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
umozliwiajace zastosowanie dostarczonego przez wykonawce adaptera
DVI-HDMI), wsparcie dla DirectX w wersji co najmniej 10.

Karta dzwigkowa

Obstugujaca standard stereo. Zamawiajacy dopuszcza  kartg
zintegrowang lub nie zintegrowang z plyta gtéwna.

Karta sieciowa

10/100/1000 Mb/s. Zamawiajacy dopuszcza kartg zintegrowana lub nie
zintegrowang z ptyta gtowna,



http://cpubenchmark.net/singleThread.html

Dysk twardy

SSD min. 240GB, =zapis sekwencyjny min. 460MB/s, odczyt
sekwencyjny min. 500MB/s, Serial ATA 3 - 6Gb/s

10.

Naped optyczny

nagrywarka DVD Dual Layer +/- R/RW, Serial ATA2 (wraz z
oprogramowaniem do nagrywania pltyt w jezyku polskim), w Kkolorze
obudowy komputera.

11.

Klawiatura

typ QWERTY, uktad polski — programisty, oddzielne bloki klawiszy
alfanumerycznych, sterujacych i numerycznych, podtaczana przez USB,
dlugos¢ kabla min. 1,8 m. Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia.
Powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i
czytelne.

12.

Mysz

laserowa, podlaczana przez USB (min. 2 przyciski + rolka przewijania).
Rozdzielczos¢ min. 1000 dpi. Diugo$é¢ kabla min. 1,8 m.

13.

System operacyjny

System operacyjny powinien mie¢ zapewnione wsparcie producenta
(rowniez podstawowe) oraz darmowe aktualizacje przez okres
minimum 5 lat od daty zakupu.

Microsoft Windows 10 Professional PL — wersja 64 bit z mozliwo$cia
downgrad’u do Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit
lub system rownowazny, zapewniajacy:

1. Poprawng pracg uzytkownika komputera z w celu zapewnienia
wspotpracy ze Srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujacymi w administracji panstwowe;.

2. Pelng wspotprace ze srodowiskiem sieciowym Zamawiajgcego
(domena Windows, ustuga katalogowa Active Directory).

3. Mozliwo$¢ zarejestrowania komputera w domenie posiadanej przez
Zamawiajacego.

4. Mozliwo$¢ autoryzowania uzytkownika przy wykorzystaniu loginu
1 hasta zdefiniowanego dla konta
w domenie, bez koniecznos$ci instalowania dodatkowego
oprogramowania integracyjnego.

5. Mozliwos$¢ zalozenia profilu uzytkownika na komputerze dla
uzytkownika zdefiniowanego w domenie przy pierwszym
zalogowaniu si¢ do domeny.

6. Dostgpnos¢ aktualizacji i poprawek do systemu u producenta
systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

7. Mozliwos¢ zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

8. Mozliwos$¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci przez sie¢ komputerows.

9. Mozliwo$¢ wdrozenia nowego obrazu systemu przez zdalng
instalacje.

10. Mozliwos¢ udostepniania i przejmowania zarzadzania systemem
przy uzyciu pulpitu zdalnego.

11. Mozliwos¢ udostepniania plikow 1 drukarek.

12. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk sprz¢towych zdefiniowanych w
domenie.




13. Mozliwos¢ zdalnego instalowania i odinstalowania oprogramowania
w systemie na podstawie polityk zdefiniowanych w domenie.

14. Wsparcie dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen
(drukarek, urzadzen sieciowych, urzadzen USB, urzadzen Plug &
Play, Wi-Fi).

15. Zintegrowana zapore sieciowa wraz z konsolg do zarzadzania
ustawieniami i regutami IP v4 1 v6.

16. Pelng kompatybilnos$¢ z oferowanym sprzgtem.

17. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
dostepny z kilku poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego.

18. Mozliwos¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku,
wybranych folderow, kopii przyrostowych) wraz z mozliwoscia
automatycznego odzyskania wersji wczesniejszej.

- Licencja na system rownowazny musi by¢ nieograniczona
W czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzgcie bez konieczno$ci kontaktowania si¢ przez
Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu.

- Oferowany system rownowazny nie moze wymagac¢ aktywacji
licencji u Producenta systemu.

- Licencja na system rownowazny powinna zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny.

-System roéwnowazny musi by¢ preinstalowany na dysku twardym
komputera w wersji 64 bitowej.

Sterowniki do ptyty gtéwnej oraz podzespoldw komputera dostarczone
na oddzielnych no$nikach. System operacyjny powinien zostaé¢
zainstalowany (wraz z aktualizacjami dostepnymi na dzien podpisania
umowy).

Sprzet powinien posiada¢ zainstalowane wszystkie sterowniki do
wszystkich podzespotow komputera oraz dostarczane w ramach
zamoOwienia aplikacje.

14.

Certyfikaty
i standardy

Komputer musi spetnia¢ wymogi:

- Certyfikat 1ISO9001 dla producenta,

- normy Energy Star 5.0 lub wyzszej,

- deklaracja zgodnosci CE dla zaoferowanego modelu komputera PC.

15.

Gwarancja

Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunigcie
awarii — do 3 dni roboczych, po otrzymaniu zgloszenia (przyjmowanie
zgloszen w dni robocze, w godz. 8:00 — 15:00 telefonicznie, faksem, e-
mail). W przypadku braku mozliwo$ci naprawy w w/w terminie
podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych parametrach
technicznych. W przypadku awarii no$nikow danych w okresie gwarancji
(dyskow twardych) pozostaja one u Zamawiajgcego. Serwis urzadzen
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta,
zgodnie z wymaganiami normy 1SO 9001.




16.

Dodatkowe
wyposazenie -
czytnik kart
mikroprocesorowych
z interfejsem
stykowym

Czytnik kart musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- czytnik kart mikroprocesorowych musi by¢ urzadzeniem wewngetrznym
komputera (wbudowanym w obudowe komputera);

- zgodnos¢ ze standardem PC/SC;

- zgodnos¢ z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality
Labs) dla oferowanego systemu operacyjnego w PC;

- mozliwo$¢ odczytu dostepnych na rynku kart kryptograficznych
zgodnych z normg ISO-7816, a w szczeg6lnosci mozliwos¢ wspotpracy
z kartg w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01 (czytnik musi
umozliwia¢ korzystanie z kart Athena IDProtectDuo uzytkowanych
przez Zamawiajgcego);

- wspolpraca z oferowanymi na rynku kartami mikroprocesorowymi w
szczegdlnosci: CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE
ENCARD;

- czytnik musi posiada¢ sterowniki do oferowanego systemu
operacyjnego PC;

- czytnik musi gwarantowaé poprawng prace dla min. 100 000 cykli
wlozenia/wyjegcia karty;

- czytnik musi posiada¢ sygnalizacje optyczna (np. dioda) akceptacji
karty oraz pracy z karta.




