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Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
~Wykonanie ogrzewania dyzurnego dla pomieszczen CPR”.

Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy.
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3.
Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres:

Skarb Panstwa — Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 — Roboty budowlane

45331220-4 — Instalacja urzadzen klimatyzacyjnych

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy.

Wactaw Ksigzek

Urszula Zapata

Kielce 31.10.2016 .
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdélny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie - zgodnie z opracowang dokumentacjq
projektowg — nowego wysokosprawnego ogrzewania w systemie VRF, przy istniejacym systemie
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, obejmujacych m.in. :

a) montaz zgodnie z wykonang dokumentacja;
— agregatow zasilanych elektrycznie,

— jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych;
~ instalacje czynnika roboczego,

~ automatyki sterowania systemu,

b) wykonanie pomiardw kontrolnych;

Roboty budowlane prowadzone beda;

— w budynku C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach zlokalizowanego przy

al. IX Wiekéw Kielc 3 - pomieszczenia parteru;

Przedmiot obejmuje wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych, ktérych efektem bedzie zapewnienie statej
temperatury pomieszczen CPR w granicach 21 0C - 25 9C , w godzinach 16% — 6% przez 365 dni w roku.
Obecnie budynek C, posiada:

1. Instalacje elektryczna.

2. Instalacje wentylacji i ogrzewania:

— w pomieszczeniach istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna ;
— w pomieszczeniach CPR zastosowano ogrzewanie pomieszczen za pomocg systemu grzania
i chtodzenia zasilanych gazowymi pompami ciepta (GHP).
Istniejacy system wentylacji mechanicznej, grzania i chtodzenia pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejacy system.

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres robot budowlanych.

Zakres robdt budowlanych obejmuije:
wykonanie inwentaryzacji pomieszczen w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej ,

— wykonanie dokumentacji projektowej systemu grzania i chtodzenia okre$lajacej typ
i lokalizacje oferowanych urzadzen, sposob kontroli parametrow pomieszczen w zakresie ich
temperatury,

— dostawe i montaz oferowanych urzadzen, osprzetu i konstrukcji wsporczych pod te urzadzenia
W pomieszczeniach objetych zamoéwieniem;
wykonanie podtaczenia elektrycznego jednostek systemu;

przekazanie protokotéw badan instalacji elektrycznej w zakresie prac zrealizowanych w ramach



zamowienia;

uruchomienie urzadzen i przekazanie protokotow pomiaréw kontrolnych temperatury

w pomieszczeniach objetych zamdwieniem;

wykonanie wyprawek budowlanych w obrebie pomieszczen objetych zaméwieniem i poza nimi,

a zwigzanych z prowadzonymi pracami instalacyjnymi.

Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i okresla je stosownie do art. 36
ust.2 pkt. 8a ustawy:

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wykonujaca montaz przedmiotowych instalacji i urzadzen byfa
zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.

,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Uwaga: System po uruchomieniu winien spetnia¢ normy dotyczace poziomu hatasu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Budynek C wykonany jest jako szkieletowy, ramy Zelbetowe prefabrykowane, wypetnione $cianami
zelbetowymi, prefabrykowanymi wewnatrz i murowanymi z gazobetonu - $ciany zewnetrzne, podpiwniczony,
stropy zelbetowe wylewane, schody zelbetowe wylewane, stropodach ptaski zelbetowy, potacie dachowe
o nachyleniu 5% z ptyty korytkowych na $ciankach azurowych z cegty, kryty papa.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 1411,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 7918,94 m?
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych — 6

llo$¢ kondygnaciji podziemnych — 1
Wysokos¢ - 21,55 m

Szczegoly dotyczace aktualnych uwarunkowan w zatacznikach:
dla budynku C przy al. IX Wiekow Kielc 3:

Projekt wykonawczy pn.: ,Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen pod nowg siedzibe Centrum
powiadamiania ratunkowego w Kielcach” przy al. IX Wiekow Kielc 3 — Rzut parteru i piwnicy
,Termomodernizacja budynkow Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z
wymiang o$wietlenia na energooszczedne” przy al. IX Wiekow Kielc 3 — Rzut parteru



1.3.0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Dla prac projektowych:

1. Wykonanie inwentaryzacji pomieszczen budynku C przy al. IX Wiekow Kielc 3 w zakresie niezbednym
do opracowania dokumentacji projektowe;.

2. Wykonanie systemu grzania i chfodzenia w systemie VRF zasilanego elektrycznie polegajacego na
wykonaniu nowej instalacji.

3. Zakres pracy urzadzen z uzyskaniem temperatury wewnetrznej 200 C przy -200 C i 180 C przy -25° C.

4. Projektujac urzadzenia nalezy uwzgledni¢ maksymalne SCOP dla jednostki/ek zewngtrznej /ych

5. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji grzania i chtodzenia pomieszczenn CPR w budynku C na
parterze przy al. IX Wiekow Kielc 3.

6. Wykonanie przedmiarow robat.

7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB).

8. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe]
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym.

9. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Dla rob6t budowlanych:

W oparciu o w/w dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ prace instalacyjno-montazowe w celu
wykonania ogrzewania dyzurnego pomieszczernh CPR w budynku C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
w sposob okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art.

5.1. ustawy Prawo budowlane.



1.4.Szczeqolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki wykonania instalacji:
Podstawowym zadaniem ogrzewania dyzurnego jest utrzymanie odpowiedniej temperatury

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach CPR (20 °C).
Zapewnienie w/w temperatury w pomieszczeniach CPR przez 16 godziny na dobe w ciggu roku,
Na powyzsze wykona¢ dokumentacje wykonawczg oraz powykonawczg w wersji papierowej i wers;ji
elektronicznej w formacie PDF oraz DWG.

Dla kazdego elementu wynikajacego z przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ stosowne pomiary
oraz sprawdzenia przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia. Protokoty pomiarowe z badan
i sprawdzen powinny stanowi¢ element sktadowy protokotu odbioru kofcowego oraz powinny stanowi¢
element sktadowy dokumentacji powykonawczej.

Budynek C - parter pomieszczenia CPR podczas robot instalacyjnych beda w ciaglym uzytkowaniu

(praca Centrum Powiadamiania Ratunkowego 24 godziny przez 365 dni w roku ). Pomieszczenia CPR muszg

zachowac ciggtosc pracy. Nie przewiduje sie przenoszenia pracownikow.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1. Wymagania do projektu.

a) Projekty wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej na ptycie CD w formie plikow edytowalnych DWG oraz PDF - po 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takq ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robat.
Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, rozporzadzeniami
i przepisami dotyczacymi formy sporzadzania dokumentacii.
b) Przedmiary robGt nalezy sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej
na ptycie CD w formie plikdw edytowalnych ATH oraz PDF- po 2 egz
c) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) nalezy sporzadzi¢
i przekaza¢ Zamawiajagcemu w  wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formie plikow
edytowalnych DOC oraz PDF- po 2 egz.
Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



2.2.Wymagania dla robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowaC ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci funkcjonowania
Zamawiajacego.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci
w zakresie:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia pomieszczen CPR;

— zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych muszg
spetnia¢c wymagania obowigzujacych przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wbudowanych materiatéw i wykonywanych robot
budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr dokumentaciji projektowej, odbiér koricowy robdt,
odbidr gwarancyjny.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona
i odebrana przez stuzby Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby:

- udzielona byfa rekojmia na okres 24 miesiecy dla prac projektowych liczona od koncowego odbioru
dokumentacii;

- udzielona byta rekojmia minimum 36 miesiecy dla rob6t budowlanych liczona od dnia koncowego
odbioru robot budowlanych,

- udzielona byta gwarancja na okres 24 miesigce dla zamontowanego sprzetu i urzadzen
elektrycznych

- Wykonawca zapewnit 24 godzinng reakcje serwisowa.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg wyzej

wymienionych robot.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlaneqo:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow
robdt budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 z 2013 r. poz. 1129);

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672);

Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 Nr 109,

poz. 719).

innymi ustawami i rozporzadzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami ppoz. i bhp

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

2. Wykaz zatacznikow.

2.1. Rzut parteru budynku C przy al. IX Wiekow Kielc 3 ,Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen

pod nowg siedzibe Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”.

2.2. Rzut parteru budynku C przy al. IX Wiekow Kielc 3, Termomodernizacja budynkéw

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach wraz z wymiang oéwietlenia na

energooszczedne”.
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