AG-1.272.2.5.2017 Zalacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,, Wykonanie przegladu, konserwacji, napraw gasnic i hydrantéw wewnetrznych oraz
zewnetrznych w budynkach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego”

llos¢ gasnic, hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych:

- Gasnica proszkowa GP 6 ABC - szt. 146
- Gasnica proszkowa GP 4 ABC - szt. 2

- Gasnica proszkowa GP 2 ABC - szt. 3

- Gasnica proszkowa GP 1 ABC - szt. 19
- Gasnica $niegowa GSE 2X - szt. 4

- Gasnica pianowa GWG 2X AF - szt. 1

- Zawor hydrantowy 52 - szt. 24
- Hydrant wewnetrzny 25 - szt. 82
- Hydrant wewnetrzny 52 - szt. 3

- Hydrant zewnetrzny - szt. 2

1. Przewidywana ilo$§¢ napraw:

a) Gasnic proszkowa GP 6 ABC - 25 szt.
b) Gasnic proszkowa GP 1 ABC - 1 szt.
c) Gasnic $niegowa GSE 2X - 1 szt.

2. Przewidywana ilo$¢ konserwacja/przegladéw technicznych:

a) Gasnica proszkowa GP 6 ABC - szt. 121
b) Gasnica proszkowa GP 4 ABC - szt. 2
c) Gasnica proszkowa GP 2 ABC - szt. 3
d) Gasnica proszkowa GP 1 ABC - szt. 18
e) Gasénica $niegowa GSE 2X - szt. 3

f) Gasnica pianowa GWG 2X AF - Szt. 1

3. Pomiar parametréw technicznych hydrantéw wewnetrznych 25 i 52 oraz zaworéw hydrantowych i
hydrantow zewnetrznych oraz préba cisnienia weza hydrantowego 52:
a) Hydranty wewnetrzne 25 i 52, zawory hydrantowe oraz hydranty zewnetrzne - 111 szt.

b) Weze hydrantowe W-52 - 2 szt. (naprawa)

4. Czynnosci do wykonania przy przegladzie, konserwacji i naprawie gasnic i hydrantow wewnetrznych i
zewnetrznych

1. Przeglad:
a) okresowe (zgodne z instrukcjg producentéw) sprawdzanie stanu technicznego gasnic, majace na celu

stwierdzenie ich sprawnosci technicznej zapewniajacej wiasciwe dziatanie w chwili uzycia,
b) czynnosci te koficzy informacja zamieszczona na gasnicy (kontrolka).
2. Konserwacja:
a) czynnosci jakie musi podja¢ konserwator, by przywrdci¢ sprawno$¢ techniczng gasnicy bez koniecznosci
przeprowadzenia naprawy,
b) w ramach konserwacji dokonuije sie np. wymiany podzespotow bez naruszenia plomb w gasnicy,
c) konserwacja jest integralng czescig przegladu.
3. Naprawa:
Zespdt czynno$ci warsztatowych, ktorych celem jest przywrdcenie funkciji uzytkowej gasnicy:
- w ramach naprawy dokonuije sie:
e demontaz gasnicy,
e wymiana $rodka gasniczego,
e wymiana $rodka wyrzucajgcego Srodek gasniczy,
e montaz gasnicy,



e czyszczenie — malowanie — badania wytrzymato$ciowe zbiornika,
e sprawdzenie droznosci i stanu technicznego zaworow, pradownic, wezy — w razie koniecznosci wymienic,

e znakowanie gasnicy (etykiety — kontrolki — plomby),
- naprawe wykonuije sie gdy:

czynno$ci konserwacyjne nie gwarantujg przywrdcenia sprawnosci technicznej gasnicy (np. uszkodzenia
mechaniczne),

gasnica zostaty uzyte,

cechy identyfikujgce stan techniczny gasnicy (np. plomby — kontrolki) zostaty usunigte lub zniszczone,

minat termin gwarantowanej sprawnosci technicznej gasnicy (np. termin przydatnosci $rodka gasniczego,
termin legalizacji zbiornika),

- nie wolno wykonywa¢ naprawy gasnicy polegajacej na:

spawaniu elementow (np. wieszaki, uchwyty, tatanie dziur itp.),
prostowaniu trwatych odksztatcen,
wymianie elementéw lub podzespotéw na nieoryginalne.

4. Konserwacja i badanie sprawnosci hydrantéw wewnetrznych.

Konserwacja i badanie hydrantéw obejmuje: sprawdzenie oznakowania, zasiegu hydrantu, sprawdzenie
wymiarow, sprawdzenie podigczenia weza, dokonanie pomiaru wydajnosci wodnej, dokonanie pomiaru
cisnienia. Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamie$ci¢ informacje — oznakowaé¢ na hydrancie
wewnetrznym (skrzynce hydrantowej) — kontrolkg z napisem SPRAWDZONE.

Wykonanie badan instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z wymogami PN oraz rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po wykonaniu konserwacji i badan nalezy sporzadzi¢ protokét badan dla kazdego hydrantu wewnetrznego.

5. Konserwacija i badanie sprawnos$ci hydrantdw zewnetrznych.

Konserwacja i badanie hydrantéw obejmuje: sprawdzenie oznakowania, sprawdzenie stanu technicznego,
sprawdzenie otwarcia zasuwy, dokonanie pomiaru wydajnosci wodnej, dokonanie pomiaru ci$nienia.
Wykonanie badan instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zgodnie z wymogami PN oraz rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Po wykonaniu konserwacji i badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badan dla kazdego hydrantu zewnetrznego.

Wykaz gasnic i hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych
z terminami przegladow

Przeglady Naprawy
llos¢ do llos¢ do llos¢ do llos¢ do llos¢ do
Lp. Typ gasnic/hydrantow wykonania w wykonania w wykonania w wykonania w wykonania w
03.2017 r. 11.2017r. 12.2017r. 03.2017r. 11.2017r.
1. | Gasnica proszkowa GP 6 ABC 102 19 21 4
2. | Gasnica proszkowa GP 4 ABC 1 1 - -
3. | Gasnica proszkowa GP 2 ABC 1 2 - -
4. | Gasnica proszkowa GP 1 ABC 2 16 - 1
przeglad
s zbiornika przez
5. | Gasnica $niegowa GSE 2 BC 3 - UDT dls 1 -
gasnicy
6. | Gasnica pianowa GWG 2x AF 1 - -
réby weza dla
7. | Hydrant wewnetrzny 52 3 p2 h;/ draQntéw
8. | Hydrant wewnetrzny 25 - 1 81 -
9. | Zawory hydrantowe - 24 - -
10. | Hydrant zewnetrzny 2 - -
11. | Waz hydrantowy W-52 - - 2




