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Remont instalacji systeméw kanalizacji $ciekowej i wentylacyjnej w budynku B.PRD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont kanalizacji $ciekowej w budynku B
1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-04 grubosci ponad 15 cm. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna
koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do ro-
bocizny zastosowano wspétczynnik 2
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi. Praca przy czynnym obiekcie (sto-
téwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw
higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
8.000 m3 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowa pionéw. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bez- m3
0348-01 wzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicz-
analogia nych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
4/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I- |m3
0109-01 1))
11.500 m3 11.500
RAZEM 11.500
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 25
11.500 m3 11.500
RAZEM 11.500
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami. Praca przy czynnym obiekcie (stotowka- bezwzgled-
na konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do
robocizny zastosowano wspoétczynnik 2
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku. Praca przy |/m
0229-08 czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia cigg-
tosci pracy i warunkow higienicznych ), do robocizny zastosowano wspotczyn-
nik 2
70.000 m 70.000
RAZEM 70.000
9/KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o ér. 100 mm. Praca |msc.
0236-02 przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia
ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspot-
czynnik 2
65.000 msc. 65.000
RAZEM 65.000
10/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych. Praca przy czynnym obiekcie (sto-
téwka- bezwzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkow
higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
70.000 m 70.000
RAZEM 70.000
11|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych. szt.
0222-02 Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpie-
czenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano
wspétczynnik 2
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych. szt.
0222-03 Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpie-
czenia ciggtosci pracy i warunkow higienicznych ), do robocizny zastosowano
wsp6tczynnik 2
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia. Praca przy czynnym obiekcie (stotowka-
bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higie-
nicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
7 m 7.000
7.000 szt. 7.000
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Remont instalacji systeméw kanalizacji $ciekowej i wentylacyjnej w budynku B.PRD

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

7.000

14

KNR-W 4-02
0234-05

Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i odpty-
wowych - zlewozmywak zeliwny lub kamionkowy. Praca przy czynnym obiek-
cie (stotowka- bezwzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i wa-
runkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2

10.000

kpl.

kpl.

10.000

RAZEM

10.000

15

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie. Praca
przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia
ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspot-
czynnik 2

7.000

Szt.

Szt.

7.000

RAZEM

7.000

16

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 20 cm. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bez-
wzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciagtosci pracy i warunkéw higienicz-
nych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2

10.000

m2

m2

10.000

RAZEM

10.000

17

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gtebokosci do 10 cm. Praca przy czynnym obiekcie (stotowka- bezwzgledna
konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do ro-
bocizny zastosowano wspétczynnik 2

10.000

Szt.

Szt.

10.000

RAZEM

10.000

18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie $ciany i sufity. Praca przy czynnym obiekcie (stotow-
ka- bezwzgledna koniecznosc¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw hi-
gienicznych ), do robocizny zastosowano wspoétczynnik 2

18.000

m2

m2

18.000

RAZEM

18.000

19

KNR-W 4-01
0820-05

Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych kamionkowych i ceramicznych
30x30 uktadanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu.
Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpie-
czenia ciggtosci pracy i warunkow higienicznych ), do robocizny zastosowano
wsp6tczynnik 2

18.000

m?2

m2

18.000

RAZEM

18.000

20

KNR 0-1211
0829-01

Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza. Praca przy czynnym
obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciagtosci pracy i
warunkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
Krotnos¢ = 2

18.000

m?2

m?2

18.000

RAZEM

18.000

21

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju. Praca przy czynnym obiek-
cie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i wa-
runkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2

24.000

m2

m?2

24.000

RAZEM

24.000

22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie $ciany i sufity. Praca przy czynnym obiekcie (stotow-
ka- bezwzgledna koniecznosc¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw hi-
gienicznych ), do robocizny zastosowano wspoétczynnik 2

24.000

m2

m2

24.000

RAZEM

24.000

23

KNR 4-01
0803-01

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
Cu z zatarciem na ostro
24.000

m?2

m?2

24.000

RAZEM

24.000

24

KNR 0-1211
1118-01

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-
toza. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ za-
bezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zasto-
sowano wspotczynnik 2

24.000

m2

m2

24.000

RAZEM

24.000

25

NNRNKB
202 2810-04

(z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm. Praca przy czynnym obiekcie (stotéw-
ka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw hi-
gienicznych ), do robocizny zastosowano wspoétczynnik 2

24.000

m?2

m?2

24.000

RAZEM

24.000

26

KNR-W 2-18
0520-03

Klapy dla rur o $r.300 mm w studni rewizyjnej murowanej. Praca przy czynnym
obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i
warunkoéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspoétczynnik 2

3.000

szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000
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Remont instalacji systeméw kanalizacji $ciekowej i wentylacyjnej w budynku B.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie. Praca m2
1204-06 przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna konieczno$é¢ zabezpieczenia
ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspot-
czynnik 2
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR-W 4-01 |Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych m2
0204-03 miejsc do 2 m2. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka- bezwzgledna ko-
niecznos$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robo-
cizny zastosowano wspoétczynnik 2
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm. Praca przy czynnym obiekcie 1 préb.
(stotéwka- bezwzgledna konieczno$é zabezpieczenia ciggtosci pracy i warun-
kéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspotczynnik 2
60.000 200m - 60.000
1 préb.
RAZEM 60.000
31|KNR 2-15 Czyszczenie osadnikéw zeliwnych o $r.nom. 1000 mm szt.
0211-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych. Praca przy czynnym obiekcie szt.
0219-01 (stotéwka- bezwzgledna konieczno$é zabezpieczenia ciggtosci pracy i warun-
kéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspotczynnik 1,5
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 Rurociagi o $r. 160 mm. Sprawdzenie spadkéw. Praca przy czynnym obiekcie |m
Kalkulacja |(stotléwka- bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warun-
kéw higienicznych ), do robocizny zastosowano wspotczynnik 2
70.000 m 70.000
RAZEM 70.000
34/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 %. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka-
bezwzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higie-
nicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
0137-01 nych. Praca przy czynnym obiekcie (stotowka- bezwzgledna koniecznos¢ za-
bezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do robocizny zasto-
sowano wspotczynnik 2
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg). Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka-
bezwzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higie-
nicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 %. Praca przy czynnym obiekcie (stotéwka-
bezwzgledna konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higie-
nicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1 ceg. w |m
0309-05 Scianach z cegiet na zaprawie cementowej. Praca przy czynnym obiekcie (sto-
téwka- bezwzgledna koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkow
higienicznych ), do robocizny zastosowano wspétczynnik 2
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
0803-01 cu z zatarciem na ostro. Praca przy czynnym obiekcie (stotowka- bezwzgledna
konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci pracy i warunkéw higienicznych ), do ro-
bocizny zastosowano wspétczynnik 2
18.000 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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