Znak: AG-1.272.1.3.2017 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Dotyczy zadania p.n. ,,Remont instalacji systemoéw kanalizacji $ciekowej i wentylacyjnej w budynku B”

Zakres robot obejmuije:

[. Roboty instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej:

- wykonanie odkrywek celem ustalenia prawidtowego przebiegu instalacji kanalizacji sciekowej -
llos¢ odkrywek 10, o wym. 0,7x1,0, gteboko$¢ do 1 m;

- demontaz obudowy pionow kanalizacji Sciekowej 0 wym. 0,20x0,20x3,0 — ilo$¢ 10 sztuk;

- demontaz istniejacych piondw kanalizacji $ciekowej @ 100 z rur PVC i zeliwnych o dt. 7 m kazdy
— ilos¢ 10 sztuk;

- czyszczenie istniejacej instalacji $ciekowej pozioméw @ 160 — 65 m;

- wykonanie piondw kanalizacyjnych @ 100 z rur bezszumowych - ilos¢ 10 sztuk;

- wykonanie rewizji rur pionowych @ 100 - ilo$¢ 10 sztuk;

- wykonanie i podtaczenie piondw z istniejacymi wywiewkami lub ich wymiana — ilo$¢ 7 sztuk;

- demontaz istniejacych urzadzen (umywalki, miski ustepowe zlewy, kratki Sciekowe)
W pomieszczeniach sanitarnych;

- ponowny montaz urzadzen (umywalek, misek ustepowych, zlewéw do nowych pionéw
kanalizacyjnych);

- wykonanie otwordw w stropach dla zamontowania piondw - ilo$¢ 10 sztuk;

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych - ilo$¢ 18 m2;

- demontaz podtoza z betonu - ilos¢ 18 m2;

- utozenie ptytek ceramicznych w miejscach skutych - ilos¢18 m2 (rozmiar 30x30- Zamawiajacy nie
precyzuje szczegdtowych wymagan dotyczacych ptytek);

- montaz rewizji na poziomie istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej - ilo$¢ 3 sztuki;

- malowanie obudéw pionow i miejsc uszkodzonych oraz przej$¢ przez stropy - ilo$¢ 15 m2;

- naprawy po wykuciach piondw przejS¢ przez stropy - ilo$¢ 10 sztuk;

- wykonanie odpowietrzenia z rur @ 15-50 od piondw nie posiadajgcych odpowietrzenia za pomocq
wywiewek — ilo§¢ 20 m;

- wykonanie badania szczelno$ci istniejacych poziomow kanalizacji Sciekowej @ 160- ilos¢ 60 m;

- czyszczenie kanalizaciji technologiczne] @160 oraz czyszczenie studzienki separatora sciekdw,
studzienki rewizyjnej @ 600 — ilo$¢ 1 sztuka;

- czyszczenie studzienki zewnetrznej @ 1000 rewizyjnej na przytaczu instalacji Sciekowej

z budynku B - ilo$¢ 2 sztuki;



- sprawdzenie wykonania wtasciwych spadkéw na poziomach kanalizaciji Sciekowe;
montaz przewoddw wentylacyjnych @ 160 — ilo$¢ 10 m;

- montaz kratek wentylacyjnych na przewodach stalowych okragtych @ 160 - 4 sztuki;

- montaz urzadzen na kominach wyprowadzajacych instalacje grawitacyjng z pomieszczen
sanitarnych - 4 sztuki;

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

ll. Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej w zwigzku z czym roboty
ucigzliwe /np. hatas/ i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych po godz. 16:00.
Przed rozpoczeciem robdt demontazowych instalacji wewnetrznych nalezy rozpozna¢ miejsca ich
zasilania. Przepigcie instalacji nalezy wykona¢ w godzinach popotudniowych, tj. 16:00 — 22:00,

po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego.

Zatgczniki:

1. Rzut budynku B - rysunek pogladowy.
2. Rzut budynku B - parter instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej z zaznaczeniem
kolorem zielonym zakresu przedmiotu zamowienia.

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



