Znak: AG-1.272.1.9.2017 Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia na ,,Zakup systemu elektronicznej
obshlugi parkingu”

Dostarczany, montowany i uruchamiany system obstugi miejsc parkingowych ma by¢
w pelni automatycznym systemem.

Zamawiajgcy informuje iz aktualnie posiada na terenie parkingu automatyczny system do
obstugi klientéw 1 pracownikow.

Teren parkingu zostal w 2016 roku gruntownie wyremontowany, w trakcie Ktorego
wykonano nowg infrastruktur¢ podziemng wraz z niezbednymi kanatami teletechnicznymi.

Doprowadzono nowe zasilanie oraz tacznosé z budynkami SUW w Kielcach wraz
z niezbednymi zabezpieczeniami i urzgdzeniami do transmisji danych.

W wykonanych kanatach teletechnicznych jest rozprowadzone niezb¢dne okablowanie
zasilajace i teletechniczne do obstugi funkcjonujacego aktualnie automatycznego systemu.

W strone wyjazdu do ulicy Targowej rowniez sa wykonane kanaty teletechniczne, w ktore
mozna wciggna¢ niezbedne dodatkowe okablowanie zwigzane z uruchomieniem tego wyjazdu
i dodatkowego automatu rozliczeniowego oraz niezb¢dnego monitoringu.

W nowo wykonanej nawierzchni parkingu utozone sg niezbedne petle indukcyjne do
dzialania aktualnego systemu, ktore mozna wykorzysta¢ w dziataniu nowego automatycznego
systemu.

Pracownicy kompleksu budynkow wokot parkingu wykorzystuja do parkowania na nim
karty zblizeniowe 1 w zwigzku tym Zamawiajagcy wymaga aby nowy automatyczny system
obstugiwat posiadane przez pracownikow karty zblizeniowe.

I. Opis ogolny dzialania systemu
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Dostawy, montazu i uruchomienia elementéw automatycznego systemu zgodnych
z opisem przedmiotu zamowienia i umows.

2. Wykonania prac zwigzanych z dostawa, montazem i uruchomieniem systemu wraz
z wykonaniem, niezbgdnego okablowania potrzebnego do prawidlowego funkcjonowania
parkingu.

3. W zakresie zadania jest rowniez demontaz starego systemu bezobstugowego
I odtworzenia stanu parkingu jaki zostal zastany w dniu rozpoczecia realizacji zadania
(zdemontowany sprzet nalezy zlozy¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego).

4. W zakres prac uruchomieniowych nowego systemu parkingowego wchodzi rowniez
uruchomienie monitoringu terenu parkingu w technologii IP (dostarczenie 4 kamer IP oraz
rejestratora obstugujgcego min. 8 kamer).

5. Dokonania wizji lokalnej i inwentaryzacji na terenie objetym zamowieniem i ustalenie
liczby miejsc postojowych niezbednej do prawidtowego skonfigurowania systemu
w zakresie blokowania wjazdu pojazdow przy zapetnieniu wszystkich miejsc
wyznaczonych do postoju (dopuszcza si¢ ustalenie miejsc po podpisaniu umowy).

6. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca w okresie gwarancji zapewnil Zamawiajacemu
realizowanie ushug serwisu zwigzanych z naprawami, konserwacjami i przegladami przez
autoryzowany serwis producenta instalowanych urzadzen.

7. Wykonawca udziela 24 miesiecy gwarancji na wykonany przez siebie system,
a w przypadku wystapienia w okresie objetym gwarancja 5 awarii nie bedacych wynikiem
nieprawidlowe] obslugi przez Zamawiajacego, badz oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzuje si¢ nieodptatnie wymieni¢ system na nowy wolny od wad nie pozniej niz
w okresie 3 miesiecy od daty wystapienia ostatniej awarii (za awari¢ beda uznawane
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usterki, ktére spowoduja niefunkcjonowanie lub nie pelng funkcjonalno$¢ systemu przez
okres dtuzszy niz 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii, a ktoére oczywiscie nie beda
spowodowane dziataniem Zamawiajacego, 0sob korzystajacych z systemu lub tzw. sit
wyzszych).

8. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed datg zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia instrukcje obstugi systemu w jezyku polskim,
oprogramowanie wraz z kodami dostepu oraz karty gwarancyjne.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie pdzniej niz przed odbiorem koncowymi inwestycji do
przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow z zakresu
obstugi systemu oraz jego konfiguracji.

10. Zamawiajacy wymaga w okresie objetym gwarancja dokonywania przegladoéw
i konserwacji systemu co najmniej 1 raz na kwartal zgodnie z zapisami z gwarancji.

11. Zamawiajacy wymaga by usuni¢cie przez serwis awarii nastepowato niezwtocznie tj. nie
pozniej niz w ciaggu jednego dnia roboczego od momentu powiadomienia Wykonawcy
przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie:
A: 2 wjazdéw od strony ulicy Nowy Swiat
1. jeden wjazd umozliwiajacy korzystanie z biletow z kodem kreskowym oraz kart
zblizeniowych
2. jeden wijazd umozliwiajacy korzystanie z kart zblizeniowych

B: 3 wyjazdow — W tym 2 od strony ulicy Nowy Swiat i 1 od strony ulicy Targowe;j
1. dwa wyjazdy, usytuowane w innych miejscach niz wjazdy na parkingi, umozliwiajace
wyjazd na bilet z kodem kreskowy oraz karte zblizeniowa
2. jeden wyjazd umozliwiajacy wyjazd na karte zblizeniowa

Rysunki pogladowe stanowig Zataczniki 2 i 3 do SIWZ.

C: wykonanie ewentualnego niezbednego okablowania elektrycznego i okablowania
teletechnicznego systemu parkingowego
D: dostawe wraz z instalacjg serwera (stanowiska administratora) systemu parkingowego
wraz z oprogramowaniem, obslugiwanego przez wyznaczonych pracownikow
Zamawiajacego,
E: dostawe i instalacje dwoch kas automatycznych ustawionych we wskazanych przez
Zamawiajacego miejscach na terenie parkingu
F: instalacje czterech zewngtrznych kamer IP Full HD o nast¢pujacych parametrach:
1. przetwornik: 1/3" 2.0 MP PS CMOS
Kompresja video: H.264 i obrazu MJPEG
pracujacych w trybie dzien/noc,
o0 zasiggu widzenia w nocy nie mniejszym niz IR 50 m,
wbudowany regulowany obiektyw: 2.8-12mm z funkcja MOTOZOOM
standard IP66
kat widzenia nie mniejszy niz 90°
menu w jezyku polskim,
Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

LoNOUPRWN

Instalacja kamer zewnetrznych na stalowym stupie, zabezpieczonym antykorozyjnie
o wysokos$ci ok. 3,5 m w miejscu wskazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z rysunkiem
pogladowym stanowigcym zatacznik 3 do SIWZ. Zakup i montaz stupa lezy po stronie
Wykonawcy



G: instalacje cyfrowego rejestratora zdarzenh umozliwiajgcego zapis obrazu z min 8 kamer
w rozdzielczosci HD z archiwizacjg zdarzen wynoszaca minimum 31 dni, ktéory ma funkcje
po okresie 31 dni automatycznego nadpisywania nowych zdarzen,

H: instalacje jednego Automatu wjazdowego stuzgcego do wydawania biletéw z kodem
kreskowym oraz dwoch Terminali wyjazdowych wyposazonych w czytniki biletow z kodem
kreskowym (Zamawiajagcy wymaga by pod kodem graficznym nadrukowywane bylo jego
odzwierciedlenie w postaci kodu liczbowego, a poza kodem kreskowym na bilecie byta
mozliwos¢ drukowania wszystkich niezbednych informacji jak: data, czas oraz inne
informacje zgodnie z potrzeba Zamawiajgcego. Zapas papieru w rolce musi umozliwia¢ druk
min. 2000 biletow na papierze o gramaturze min. 80 gr/m2. Zamawiajacy wymaga
zainstalowania czujnika monitorujagcego zapas papieru i z wyprzedzeniem wysytania
odpowiedniego komunikatu o koniecznosci uzupetnienia papieru.)

I: instalacj¢ dwoch czytnikow wjazdowych i trzech wyjazdowych stuzacych do obstugi kart
zblizeniowych, Zamawiajagcy posiada w swoich zasobach cztery sztuki czytnikow kart
zblizeniowych firmy Roger model GP90

J: montaz pigciu szlabanéw przystosowanych do ciagtej pracy (intensywnej)
I1. Opis funkcjonalnosci systemu i urzadzen:

1. Wjazd

Kierowca zatrzymuje pojazd i pobiera bilet z Automatu Biletowego lub zbliza kartg¢ do
czytnika. Bilet nie zostanie wydany, jezeli bilet probuje pobra¢ pieszy. Odpowiednie
komunikaty zostang wyswietlone na wys$wietlaczu LCD. Po odebraniu biletu lub
potwierdzeniu zgodnosci karty szlaban otwiera si¢ automatycznie. Indukcyjna petla przejazdu
zamyka automatycznie szlaban po przejezdzie samochodu. Urzadzenia sa gotowe dla
kolejnego kierowcy.

System powinien posiada¢ opcj¢ rezerwacji miejsc dla wybranych przez Zamawiajacego
uzytkownikéow parkingu. Dla tych uzytkownikow system powinien umozliwiaé
zarezerwowanie odpowiedniej ilo$¢ wolnych miejsc parkingowych.

2. Wyjazd

Po zatrzymaniu pojazdu przy Terminalu wyjazdowym lub czytniku kart zblizeniowych,
kierowca wsuwa jednorazowy bilet do odpowiedniej szczeliny w urzadzeniu lub zbliza karte
do czytnika. Czytniki skanuja bilet i sprawdzajg czy jest juz optacony i czy wyjazd jest
w okreslonym czasie oraz otwiera szlaban. Urzadzenie nie zatrzymuje biletu. Petle indukcyjne
sprawdzaja obecnos¢ 1 przejazd pojazdu oraz zamykajg szlaban. W podobny sposob postepuje
kierowca z kartg zblizeniowa, podjezdza pod szlaban przyktada karte do czytnika — system
sprawdza czy karta posiada impulsy pozwalajace opusci¢ parking oraz czy auto nie wyjechalo
juz wczesniej z parkingu (funkcja anti passback), w razie gdy auto opuszcza parking
w sytuacji jego braku w systemie, pobierany jest impuls karny. Jezeli wszystko jest
w porzadku system otwiera szlaban i auto wyjezdza, nastgpnie szlaban jest zamykany zaraz
po przejezdzajacym pojezdzie. System musi posiada¢ mozliwos¢ blokowania wyjazdu
okreslonym posiadaczom kart, przez pracownika Zamawiajacego administrujgcego systemem.



Zamawiajgcy wskaze pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania serwera (stanowiska
administratora).

Zamawiajgcy planuje, ze Automatyczne Kasy Parkingowe bedg ustawiona na terenie parkingu
i usytutowane w poblizu wyjazdow.

Urzadzenie musi pozwala¢ na ptatnos¢ za parking w sposdb automatyczny bez obecnosci
Operatora i przyjmuje nalezno$¢ zaré6wno w bilonie — monety 0,50 zi, 1 zi, 2 zI, 5 zt jak
I w banknotach oraz jesli to niezbedne wydaje resztg oraz by¢ przygotowane do rozliczenie
biletu lub dotadowanie karty za pomocg kart ptatniczych (uruchomienie w momencie
podpisania przez Zamawiajacego odpowiednich umow).

Urzadzenie musi dziata¢ 24 godziny na dobe i pozwala¢ kierowcy na rozliczenie biletu
(zaptatg) w dowolnym czasie. Ekran LCD musi wyswietli¢ ptatno$¢ oraz inne informacjg
utatwiajgce obstuge uzytkownikom. Kasa musi na zadanie wydawacé paragon (niefiskalny).
Zamawiajacy oczekuje, ze system bedzie tak skonfigurowany, ze po wniesieniu optaty bilet
jest wazny na wyjazd (w okre§lonym czasie). Kasa Automatyczna musi mie¢ mozliwos¢
przedhuzenia waznos$ci abonamentéw lub dotadowanie karty bez udziatu Operatora.

1. Wymagane przez Zamawiajacego procedury dzialania systemu

1. Wijazd dla Klientéw na bilet

e Szlaban jest zamknigty,
Pojazd zatrzymuje si¢ przy Automacie Biletowym,
Petla obecnos$ci rozpoznaje pojazd,
Kierowca naciska podswietlony przycisk,
Automat Biletowy drukuje bilet i otwiera szlaban,
Szlaban zamyka si¢ po przejezdzie pojazdu

2. Wijazd dla uzytkownikéw kart zblizeniowych
e Szlaban jest zamknigty,
Pojazd zatrzymuje si¢ przy czytniku kart zblizeniowych,
Kierowca zbliza karte do czytnika,
Urzadzenie potwierdza poprawny odczyt diodg oraz sygnalizatorem akustycznym,
Szlaban otwiera si¢ umozliwiajac wjazd,
Szlaban zamyka si¢ po przejezdzie pojazdu

3. Platnos$¢ za bilet w Automatycznej Kasie Parkingowej
e Kilient skanuje bilet,
Na ekranie LCD wys$wietla si¢ optata,
Klient ptaci za parking monetami lub banknotami lub karta ptatnicza
AKP wydaje resztg, jesli to konieczne,
Bilet jest wazny a kierowca moze kierowac si¢ do wyjazdu,

4. Platno$¢ za impulsy na karcie zblizeniowej w Automatycznej Kasie Parkingowej
e Kilient skanuje karte,
e Na ekranie LCD wyswietla si¢ numer karty 1 posiadana ilos¢ impulsow,
e Klient wplaca pienigdze przeliczane na impulsy monetami lub banknotami lub
kartg ptatnicza
e AKP wydaje reszte, jesli to konieczne,




5. Wyjazd z zaplaconym biletem i w prawidlowym czasie

Szlaban jest zamkniety,

Pojazd zatrzymuje si¢ przy terminalu wyjazdowym,
Kierowca skanuje bilet,

Czytnik sprawdza bilet i otwiera szlaban,

Szlaban zamyka si¢ po przejezdzie pojazdu

6. Wyjazd z niezaplaconym biletem lub poza czasem

Szlaban jest zamknigty,

Pojazd zatrzymuje si¢ przy terminalu wyjazdowym,

Kierowca skanuje bilet,

Czytnik sprawdza bilet,

Odpowiednia informacja wyswietlana jest na wyswietlaczy zamontowanym w
terminalu wyjazdowym (ewentualnie powiadomienie gtosowe)

7. Wyjazd z uzyciem kart zblizeniowych

Szlaban jest zamknigty,

Pojazd zatrzymuje si¢ przy czytniku kart zblizeniowych,

Kierowca zbliza karte do czytnika,

Urzadzenie potwierdza poprawny odczyt diodg oraz sygnalizatorem akustycznym,
Szlaban otwiera si¢ umozliwiajac wyjazd,

Szlaban zamyka si¢ po przejezdzie pojazdu

V. Opis wymagan dla elementow systemu

1.

a.

Elementy pasa wjazdowego od strony ulicy Nowy Swiat

Szlaban wjazdowy — 2 szt.

Szlaban mechaniczny o dtugosci uniemozliwiajacej ominigcie przez samochod
Czas max otwarcia i zamknigcia 2 sekundy z mozliwoscia regulacji

Ramie szlabanu z aluminium z zamontowang gumg ochronng

Wyposazenie w uchwyt wylamywany

Obudowa odporna na warunki zewngtrzne pomalowana fabrycznie

Szlaban wyposazony w detektor petli magnetycznej

Szlaban przystosowany do pracy ciagtej (intensywnej)

Mozliwo$¢ otwierania z pilota

Zasilanie 230 V/50 Hz

Automat wjazdowy — 1 szt.

Obudowa odporna na warunki zewngtrzne

Konstrukcja no$na wykonana z metalu, zabezpieczona przed korozje
Wyposazony w drzwiczki rewizyjne

pomalowane fabrycznie,

Pod$wietlany przycisk do pobrania biletu

Modut drukarki termicznej minimum 1D z zespotem odcinania biletu na papier
termiczny o szerokosci do 60 mm i gramaturze min. 80 g/m?

System monitorujgcy zapas papieru

Grzatka i wentylator z wbudowanym termostatem

Wyposazony W detektor petli indukcyjnej



o Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD min. 2x20 znakow
e  Wspolpraca w trybie on-line z serwerem

e Zarzadzanie antypass-back w trybie potaczenia z serwerem

o Zasilanie: 230 V/50 Hz

Czytnik kart zblizeniowy o zasi¢egu co najmniej 80 cm — szt. 2

. Zewnetrzna ledowa tablica alfanumeryczna, informujaca o ilosci wolnych miejsc
postojowych umiejscowiona przy wjezdzie na parking:

e tablica jednowierszowa

e wysokos¢ znakow min. 15 cm

e diody LED czerwone

e opisy stale z dlugowiecznej folii samoprzylepnej

e temperatura pracy od -30 do 40°C

Elementy pasa wyjazdowego do ulicy Nowy Swiat

Szlaban wyjazdowy — 2 szt

e Szlaban mechaniczny o dlugosci uniemozliwiajgcej ominigcie przez samochod
o (Czas max otwarcia i zamkniecia 2 sekundy z mozliwoscia regulacji

e Ramie szlabanu z aluminium z zamontowang guma ochronng

e  Wyposazenie w uchwyt wylamywany

e Obudowa odporna na warunki zewngtrzne pomalowana fabrycznie

e Szlaban wyposazony w detektor petli magnetyczne;j

e  Szlaban przystosowany do pracy ciaglej (intensywnej)

e Mozliwos¢ otwierania z pilota

o Zasilanie 230 V/50 Hz

. Terminal wyjazdowy — 1 szt.

o Obudowa odporna na warunki zewngtrzne

o Konstrukcja nosna wykonana z metalu, zabezpieczona przed korozja,
o  Wyposazony w drzwiczki rewizyjne,

e  Wielokierunkowy laserowy skaner biletow

e Grzalka i wiatrak z wbudowanym termostatem,

e Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD min. 2x20 znakow

e Wspolpraca w trybie online z serwerem,

e Impuls otwierania dziatajacy z waznym biletem lub sprawdzong karta
e Zarzadzanie antipass-backiem w trybie potaczenia z serwerem

Czytnik kart zblizeniowy o zasiegu co najmniej 80 cm — szt. 2

Elementy pasa wyjazdoweqgo do ulicy Targowej

Szlaban wyjazdowy — 1 szt

e Szlaban mechaniczny o dlugosci uniemozliwiajacej ominigcie przez samochod
o (Czas max otwarcia i zamknigcia 2 sekundy z mozliwos$cig regulacji

e Ramie szlabanu z aluminium z zamontowang guma ochronng

o Wyposazenie w uchwyt wytamywany

e Obudowa odporna na warunki zewnetrzne pomalowana fabrycznie

e Szlaban wyposazony w detektor petli magnetyczne;j

e Szlaban przystosowany do pracy ciaglej (intensywnej)



e Mozliwos¢ otwierania z pilota
o Zasilanie 230 V/50 Hz

b. Terminal wyjazdowy — 1 szt.
o Obudowa odporna na warunki zewngtrzne
o Konstrukcja nosna wykonana z metalu, zabezpieczona przed korozja,
e  Wyposazony w drzwiczki rewizyjne,
e  Wieclokierunkowy laserowy skaner biletow
e  Grzalka i wiatrak z wbudowanym termostatem,
e Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD min. 2x20 znakow
e Wspolpraca w trybie online z serwerem,
e Impuls otwierania dzialajacy z waznym biletem lub sprawdzong karta
e  Zarzadzanie antipass-backiem w trybie potaczenia z serwerem

c. Czytnik kart zblizeniowy o zasi¢egu co najmniej 80 cm —szt. 1

4. Serwer do obstugi systemu
Opis: Stanowisko musi pozwala¢ operatorowi odczyta¢ kod kreskowy biletow, automatycznie
naliczy¢ oplaty za parking zgodnie z wczesniej zaprogramowanym cennikiem, zarzadzaé
kartami zblizeniowymi oraz prowadzi¢ ich dystrybucje.
Glowne elementy serwera to komputer PC oprzyrzadowanie do odczytu biletow i kart
zintegrowane z komputerem oraz oprogramowanie zarzadzajace calym systemem.
Zamawiajacy Wymaga by urzadzenia komunikowaty si¢ ze soba za pomoca przemystowego
standardu LAN oraz rejestrowaty wszystkie zdarzenia. Administrator systemu musi mie¢
tatwy dostep do historii wszystkich zdarzen.
Administrator musi mie¢ dostgp i mozliwos¢ modyfikacji taryf optat w kazdej chwili bez
potrzeby konsultacji z serwisem producenta.
Oprogramowanie zainstalowane na serwerze i stuzace do obstugi automatycznego systemu
musi obslugiwa¢ wydane przez Zamawiajace karty zblizeniowe w iloSci okoto 900, na
zasadzie impulséw zgodnie z zaprogramowanym cennikiem. System odlicza impulsy za
postdj na parkingu. Po wyczerpaniu impulsow karte nalezy dotadowac¢. Klient nie ponosi
zadnych kosztow, jesli nie stoi na parkingu.

Elementy serwera do obstugi systemu

Komputer wraz z _monitorem _ (zainstalowany w_pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajacego)
e Pami¢¢ RAM min. 8 GB
e System operacyjny kompatybilny z wszystkimi elementami zamowienia
I oprogramowaniem zarzadzajacym systemem (wraz z niezbedng licencjg)
e Twardy dysk min. 1 TB
e Monitor min 21,57 LCD kolorowy rozdzielczos¢ min. 1920x1080 z
wbudowanymi glo$nikami
o Standardowa klawiatura w uktadzie QWERTY,
e wyposazony w porty: serial ports: RS 232, USB min. 4 szt., wyj$cie graficzne
e Zasilanie: 230 V /50 Hz
e Myszka optyczna
Komputer wraz z wyposazeniem musi by¢ dostosowany do pracy w rezimie 24/7 (24 godziny
przez 7 dni w tygodniu).




5. Kasa rozliczeniowa automatyczna
Zamawiajacy wymaga by kasa automatyczna miata mozliwos¢ dokonywania platnosci
gotdowkowych banknotami min. o nominatach 10 zt, 20 zt, 50 zt i 100 zt oraz monetami
o0 wartosci: 0,50, 1z, 2 zt, 5 zt i byly przystosowane do ptatnosci kartami ptatniczymi, a takze
wydawanie reszty w gotowce ( monety 0,50 zt, 1 z1, 2 zt, 5 zt) oraz zmiany waluty na euro
Zamawiajacy wymaga nastepujacych parametrow dla wskazanego wyzej sprzetu:
e Obudowa stal nierdzewna lub inny material odporny na korozje, o grubosci
minimum 2,5 mm, malowany fabrycznie,
o Drzwiczki frontowe zabezpieczone zamkiem patentowym oraz ryglami,
malowane fabrycznie,
e  Wandaloodporne przyciski obstugowe
e (Czytelny interfejs uzytkownika wyswietlany na minimum 5 kolorowym ekranie
o  Wielokierunkowy laserowy skaner biletow,
e Akceptor monet z ostong wrzutni,
e Drukarka termiczna minimum 1D z zespolem odcinania biletu na papier
termiczny o szerokosci do 60 mm i gramaturze min. 80 g/m?
e Ogrzewanie i wentylacja zarzadzane przez termostat,
e  Czytnik kart zblizeniowych,
o  Akceptor banknotow
e Urzadzenie wydajace reszt¢ moneta 0,50 zt 1 zt, 2 zt, 5 zt
o  Czytnik kart ptatnicznych
e Urzadzenie zasilane z 230 V/50 Hz

V. Materialy eksploatacyjne
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z systemem

e Biletow jednorazowych do automatu wjazdowego rolka na min 2 000 biletow w ilosci
24 szt.

o Karty zblizeniowe w ilo$ci 100 szt.

V1. Wymagania dodatkowe

1. Szlabany obstugujace wjazd i wyjazd za pomoca biletow parkingowych musza
posiada¢ mozliwo$¢ sterowania za pomocg oprogramowania zainstalowanegO na
serwerze w zakresie podnoszenia

2. Zamawiajacy wymaga dostosowania systemu do mozliwosci zliczania wolnych miejsc
I podawania tej informacji przez serwer i na tablicy alfanumerycznej zamontowanej
przy wjezdzie,



