Znak: AG -1.272.2.17.2017

Specyfikacja techniczna oferowanych urzadzen:

Zatacznik nr 3

I. Wykonawca o$wiadcza, iz kazde z oferowanych urzadzen zawiera nastepujace elementy:

Lp. Elementy urzadzenia Potwierdzenie Marka Model
zgodnosci
1) radiotelefon analogowy o mocy min. 25 W, VHF 136
— 174 MHz w peini wspéipracujacy z dostarczonym Tak/Nie*
urzadzeniem DSP oraz systemem DSP 50
2) | modut kodera/dekodera Tak/Nie*
3) | zespot sterowania syrenami: gtowna i rezerwowa Tak/Nie*
4) | zasilacz 230V Tak/Nie*
5) | zasilanie rezerwowe: akumulator bezobstugowy 12V
min. 7Ah wraz z automatycznym uktadem kontroli Tak/Nie*
tadowania i roztladowania
6) oprogramowanie wewnetrzne do celéw alarmowania
pozarowego, OC; oraz umozliwiajace wywotywanie Tak/Nie*
pagerow
7) klaw!atura do wspoétpracy z pagerami oraz Tak/Nie*
terminalem GSM
8) wewnetrzna centralka alarmowa Tak/Nie*
9) modut do wspotpracy z pagerami serii DSP-90S Tak/Nie*
10) antena VHF z zyskiem co najmniej 2 dB Tak/Nie*
11) | terminal komorkowy (wraz z antena) w petni
wspdtpracujacy ze stacjg obiektowa systemu DSP 50 -
o . VN Tak/Nie
posiadajacy funkcjonalno$ci wymienione w pkt. 2
ppkt 10 OPZ
12) | instrukcja obstugi wszystkich elementow stacji w -
jezyku polskim, Tak/Nie

Wykonawca o$wiadcza, iz oferowane urzadzenie posiada funkcjonalnosci oraz spetnia wymagania
dodatkowe opisane w Opisie przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego okaze elementy dostarczonych urzadzen w celu weryfikacji
pod wzgledem ich zgodnosci z oferta.

*) niepotrzebne skresli¢

(pieczatka i podpis 0soby/osdb uprawnionej/- ych
lub upowaznionej przez Wykonawce)



