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Przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Remont piwnic w budynkach SUW - Czes$é II, budynek C
1 Budynek C
1.1 Pomieszczenie 001
1.1.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie regatow przesuwnych z aktami z foli grubej gr. min 1 mm - zatozenie |m?2
d.1.1]0101-01 (na czas prac regaly nalezy zabezpieczy¢ szczelnie).
.1|analogia
(2.0+0.5+2.0)*4.0*4 m? 72.000
RAZEM 72.000
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m?2
d.1.1/0101-02
72.0 m? 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. Do m?2
d.1.1/0504-06
.1|analogia
21.10 m? 21.100
RAZEM 21.100
4/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.10212-03
0.15*%0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
6|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materialow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
.1|analogia
21.10*0.003+0.06+0.02 m3 0.143
RAZEM 0.143
Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
21.10*0.003+0.06 m3 0.123
RAZEM 0.123
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu kontener6w m3
d.1.1/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.1.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
9|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposazone w dwa za- |m?2
d.1.111204-03 mki, klamki, szyldy i wkiadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na
.2|analogia budowie
0.8%2.05 m? 1.640
RAZEM 1.640
1.1.3/45410000-4 | Tynkowanie
10/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. Do R zast. wspdt. zwigk- |szt.
d.1.1]0308-02 szajacy 2,0 (istniejace regaly przesuwne)
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po |szt.
d.1.1]0706-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach. Do R
zast. wspol. zwigkszajacy 2,0 (istniejace regaly przesuwne)
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12\KNR 2-15/ | Przejscia szczelne p.poz. o $r. zewn. 110 mm - przejscie kabli elektrycznych przez Szt.
d.1.1|GEBERIT Sciang
.3/0316-03
kalk. wlasna
2
RAZEM 0.000
13/KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,Do R zast. wspoét. zwigkszajacy 2,0 (istniejace regaty
.3|analogia przesuwne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do robét |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie §cian i sufitow




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(5.10%2+4.14*2-0.90)*2.10+21.10 m2 58.018
RAZEM 58.018
15/KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.14*0.70 m2 2.898
RAZEM 2.898
16 KNR 4-01 Przecieranie istniejagcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
(5.10%2+4.14*2-0.90)*2.10-2.898 m2 34.020
RAZEM 34.020
17/KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni. Do R zast. wspét. zwigk-
szajacy 2,0 (istniejace regaly przesuwne)
21.10*0.05 m2 1.055
RAZEM 1.055
18/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach. Do R zast. wsp6t. zwigkszajacy 2,0 (istnieja-
ce regaly przesuwne).
21.10*0.95 m2 20.045
RAZEM 20.045
1.1.4/45442100-8 | Roboty malarskie
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.11202 1134-02 |Do R zast. wspét. zwigkszajacy 2,0 (istniejace regaty przesuwne)
4
(5.10%2+4.14*2-0.90)*2.10+21.10 m2 58.018
RAZEM 58.018
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania. Do R zast. wsp6l. zwigkszajacy 2,0 (istniejace regaly prze-
suwne)
58.018 m2 58.018
RAZEM 58.018
21|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
4
21.10 m2 21.100
RAZEM 21.100
22/KNR 19-01  |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.1.5/45430000-0 | Pokrywanie podlog i $cian
23|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- |m2
d.1.111208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji. Do R zast. wspét. zwigkszajacy 2,0 (istnie-
jace regaty przesuwne).
21.1 m2 21.100
RAZEM 21.100
24/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
21.10 m2 21.100
RAZEM 21.100
25/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - plytki zapewnia Zamawiajacyi. Do R
zast. wspot. zwigkszajacy 2,0 (istniejace regaly przesuwne).
21.10 m2 21.100
RAZEM 21.100
26| NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
wiajacy.
(5.10*2+4.14*2-0.90)*0.33 m2 5.801
RAZEM 5.801
1.2 Pomieszczenie 041
1.2.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
27|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.2|/0504-06
.1|analogia
20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
28 |KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.2|0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2|/0212-03
1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
30|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.2|/0106-05
.1|analogia
20.98*0.003+0.06+0.02 m3 0.143
RAZEM 0.143
31 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.2|kalk. wiasna
1
20.98*0.003+0.06 m3 0.123
RAZEM 0.123
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.2|0108-12
.1|kalk. wtasna
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.2.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
33|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w dwa zamki |m?2
d.1.211204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
.2|analogia wie
0.8%2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.2.3/45410000-4 | Tynkowanie
34/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.2|/0308-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-15/  |Przejécia szczelne p.poz. o ér. zewn. 110 mm - przejécie kabli elektrycznych przez Szt.
d.1.2|GEBERIT $ciang
.3/0316-03
2
RAZEM 0.000
36|/KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.210206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.21202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
3
(5.10%2+4.11*2-0.90)*2.10+20.98 m2 57.772
RAZEM 57.772
38|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.210711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.14*0.70 m2 2.898
RAZEM 2.898
39/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.210713-01 tapet na §cianach
3
(5.10%2+4.11*2-0.90)*2.10-2.898 m2 33.894
RAZEM 33.894
40|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.2|0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
3 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu)
20.98*0.05 m2 1.049
RAZEM 1.049
41|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.2]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
20.98*0.95 m2 19.931
RAZEM 19.931
1.2.4/45442100-8 | Roboty malarskie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
42|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.2|202 1134-02
4
(5.10%2+4.11*2-0.90)*2.10+20.98 m2 57.772
RAZEM 57.772
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii powierzchni wewngtrznych m2
d.1.2|1505-01
4
57.772 m2 57.772
RAZEM 57.772
44/KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-07
4
20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
45|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-02
4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.2.5/45430000-0 | Pokrywanie podlog i $cian
46|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.211208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
47|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.2|1208-02 10 mm
5
20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
48| NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.21202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
49|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.21202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
(5.10%2+4.11*2-0.9)*0.33 m2 5.782
RAZEM 5.782
1.3 Pomieszczenie 002 (rozdzielnia elektryczna)
1.3.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
50/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zmurszatych niezwigzanych z podtozem wewngtrznych z zaprawy ce- |m?2
d.1.3]0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
<zbudowa tablicy $ciana>1.6%1.3 m?2 2.080
RAZEM 2.080
51/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.3/0348-03
1
(1.0+0.3+0.3)*1.6 m2 2.560
RAZEM 2.560
52/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.3/0106-05
.1|analogia
2.08*0.03+2.56*0.12 m3 0.370
RAZEM 0.370
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.3/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370
1.3.2/45410000-4 | Tynkowanie
54/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.3/0308-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.3]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
56 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.31202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
2
(5.10*2+4.08*2-0.90)*2.10+20.85 m2 57.516
RAZEM 57.516
57|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.3]0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.14*0.7+1.6*1.3 m2 4.978
RAZEM 4.978
58|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.3]0713-01 tapet na §cianach
2
(5.10*%2+4.08*2-0.90)*2.10-4.978 m2 31.688
RAZEM 31.688
59|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.3]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
2
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
1.3.3/45442100-8 | Roboty malarskie
60 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.3|202 1134-02
3
(5.10*2+4.08*2-0.90)*2.10+20.85 m2 57.516
RAZEM 57.516
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.3/1505-01 gladkich bez gruntowania.
3
57.516 m2 57.516
RAZEM 57.516
62|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.3|1314-07
3
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
63/KNR 19-01  |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.3|1314-02
3
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.3.4/45430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
64|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm. Wymiary sprwdzi¢ na budowie m
d.1.3|1217-05
4
<~>2.0*2+0.3*2 m 4.600
RAZEM 4.600
65|KNR 2-02 Przekrycia kanatléw wewnatrz budynku ptytami z blachy Zzeberkowej. Wymiary spraw- |m?2
d.1.3|0702-09 dzi¢ na budowie
4
<~>2.0*0.3 m2 0.600
RAZEM 0.600
66 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.311208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
4 niem podioza, lub wyréwnanie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
67/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.31208-02 10 mm
4
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
68 [ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.31208-02 10 mm
4
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
69 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.3202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
4 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
20.85 m2 20.850
RAZEM 20.850
70/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.31202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
4 wiajacy.
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
(5.10*2+4.08*2-0.90)*0.33 m2 5.762
RAZEM 5.762
14 Pomieszczenie 003
1.4.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
71/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.4|/0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.4/0212-03
1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
73|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.4/0348-03
1
(0.8+0.3+0.3)*1.6 m2 2.240
RAZEM 2.240
74/ KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.4/0106-05
.1|analogia
0.06+0.02+2.24%0.12 m3 0.349
RAZEM 0.349
75 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.4|kalk. wiasna
1
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.4/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.02+2.24*0.12 m3 0.289
RAZEM 0.289
1.4.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
77/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.4/1204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
.2|analogia wie
0.8%2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.4.3/45410000-4 | Tynkowanie
78| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.4/0308-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach  |m2
d.1.4/0303-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
3
1.80*0.70 m2 1.260
RAZEM 1.260
80|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatam przed przystapieniem do robét tynkarskichi - |m2
d.1.4202 1134-02 |powierzchnie $cian i sufitéw sufitow
3
<~>(3.0*2+1.8%2-0.9)*2.10+2.80 m2 21.070
RAZEM 21.070
81|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.4/0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.80*0.70 m2 1.260
RAZEM 1.260
82|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.4/0713-01 tapet na §cianach
3
(3.0%2+1.8*2-0.9)*2.10-1.26 m2 17.010
RAZEM 17.010
83|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.4/0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800
1.4.4/45442100-8 | Roboty malarskie
84 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie $cian i sufitéw sufitow m?2
d.1.4|202 1134-02
4




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
<~>(3.0*2+1.80*2-0.9)*2.10+2.80 m2 21.070
RAZEM 21.070
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip-|m?2
d.1.4/1505-03 sowych z gruntowaniem
4
21.07 m2 21.070
RAZEM 21.070
86|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.4|1314-07
4
2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800
87/KNR 19-01  |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.4|1314-02
4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.4.5/45430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
88| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z ka- |m?2
d.1.4/1208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejowej
2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800
89|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.4/1208-02 10 mm
5
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
90 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.4]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - plytki zapewnia Zamawiajacy
2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800
91/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.4)202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
(3.0%2+2.0*2-0.9)*0.33 m2 3.003
RAZEM 3.003
1.5 Pomieszczenie 004
1.5.1/45410000-4 | Tynkowanie
92|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.5/0308-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.5/0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.5/202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
1
(5.10*2+4.08*2-0.90+1.80*2)*2.10+5.10*4.08-1.8*1.20 m2 62.874
RAZEM 62.874
95|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.5]0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
.1 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.08%*0.7+0.90*1.90 m2 4.566
RAZEM 4.566
96 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.5/0713-01 tapet na §cianach
1
(5.10%2+4.08%2-0.90+1.80%*2)*2.10-4.556 m2 39.670
RAZEM 39.670
97/KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.5|0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
.1 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
(5.10*4.08-1.8*1.20)*0.5 m2 9.324
RAZEM 9.324
98 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.5]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
1
(5.10*4.08-1.8%1.20)*0.95 m2 17.716
RAZEM 17.716

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1.5.2/45442100-8 | Roboty malarskie
99 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.5(202 1134-02
2
(5.10%2+4.08*2-0.90+1.80*2)*2.10+5.10*4.08-1.8*1.20 m2 62.874
RAZEM 62.874
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.5/1505-01 gladkich bez gruntowania.
2
62.874 m2 62.874
RAZEM 62.874
101|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.5|1314-07
2
19.06 m2 19.060
RAZEM 19.060
102|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.51314-02
2
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.5.3145430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
103|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.5/1208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
3 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
5.10%4.08-1.8*1.20 m2 18.648
RAZEM 18.648
104|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.5/1208-02 10 mm
3
18.648 m2 18.648
RAZEM 18.648
105|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.5202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
3 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
18.648 m2 18.648
RAZEM 18.648
106\ NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.5/202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
3 wiajacy.
(5.10*2+4.08*2-0.90+1.80%*2)*0.33 m2 6.950
RAZEM 6.950
1.6 Pomieszczenie 005, 006, 007. 008
1.6.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
107|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.6/0504-06
.1|analogia
<~>13.89+20.84 m2 34.730
RAZEM 34.730
108|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.6/0354-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.6/0212-03
1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
110|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.6/0106-05
.1|analogia
34.73*0.003+0.06%*2+0.02 m3 0.244
RAZEM 0.244
111 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.6|kalk. wiasna
1
34.73*0.003+0.06*2 m3 0.224
RAZEM 0.224
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.6/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020

1.6.2

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki drzwiowej

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce




Przedmiar robot
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
113|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.6]1204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
.2|analogia wie
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
114|KNR 4-01 Wymiana zamkéw w kracie stalowej na zamki z wktadka patentowa Szt.
d.1.6/1301-08
.2 |kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.3/45410000-4 | Tynkowanie
115|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.6/0308-02
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.6/0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.6]202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
3
(5.10%6+4.11*2*3-0.90%4)*2.10+20.84+13.89+14.31+13.93 m2 171.456
RAZEM 171.456
118|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.6/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.11*0.7*3 m2 8.631
RAZEM 8.631
119|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.6/0713-01 tapet na §cianach
3
(5.10%6+4.11*2*3-0.90%4)*2.10-8.631 m2 99.855
RAZEM 99.855
120|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.6|0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
3 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
(20.84+13.89+14.31+13.93)*0.05 m2 3.149
RAZEM 3.149
121|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.6/0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
(20.84+13.89+14.31+13.93)*0.95 m2 59.822
RAZEM 59.822
122|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.6/0322-02
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.6/0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
3
<008-009>1.0*2.10*0.36 m3 0.756
RAZEM 0.756
1.6.4/45442100-8 | Roboty malarskie
124 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.6/202 1134-02
4
(5.10%6+4.11*2*3-0.90%4)*2.10+20.84+13.89+14.31+13.93 m2 171.456
RAZEM 171.456
125|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.6/1505-01 gladkich bez gruntowania.
4
171.456 m2 171.456
RAZEM 171.456
126|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i |m?2
d.1.61209-10 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4
4.11*1.9%2 m2 15.618
RAZEM 15.618
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.6/1212-05
4




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
4.11%2.1*2 m2 17.262
RAZEM 17.262
128|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.6/1314-07
4
20.84+13.89+14.31+13.93 m2 62.970
RAZEM 62.970
129|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.6/1314-02
4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.6.5/45430000-0 | Pokrywanie podlog i $cian
130|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.61208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
20.84+13.89+14.31+13.93 m2 62.970
RAZEM 62.970
131|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.6/1208-02 10 mm
5
62.97 m2 62.970
RAZEM 62.970
132|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.6]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
62.97 m2 62.970
RAZEM 62.970
133|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.6/202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
(5.10%6+4.11*2*3-0.90*5)*0.33+<fartuch>1.70*2.10 m2 20.321
RAZEM 20.321
1.6.6/45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
134|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wypltywowego) z zakorkowaniem podejscia o $r. 15-20 |szt.
d.1.6/0131-01 mm
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojace o §r.nom. 15 mm Szt.
d.1.6/0114-05
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 4-02 Demontaz zlewu kpl.
d.1.6/0235-03
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 mm Szt.
d.1.6/0233-03
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego |szt.
d.1.6/0208-03 PCW o ér. 50 mm
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworu Szt.
d.1.6/0107-05
.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-15 Montaz zlewozmywaka jednokomorowego na $cianie Szt.
d.1.6/0220-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Pomieszczenie 009
1.7.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
141|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.7/0504-06
.1|analogia
21.02 m2 21.020
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 21.020
142|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.7/0212-03
1
<009-kor>1.0%2.10*0.26 m3 0.546
RAZEM 0.546
143|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.7/0106-05
.1|analogia
21.02*0.003+0.546 m3 0.609
RAZEM 0.609
144 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.7|kalk. wiasna
1
21.02*0.003 m3 0.063
RAZEM 0.063
145|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.7/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.546 m3 0.546
RAZEM 0.546
1.7.2145421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
146|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.7/1204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
.2|analogia
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.7.3145410000-4 | Tynkowanie
147|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.7/0308-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.7/0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.7202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
3
(5.10%2+4.12*2-0.90)*2.10+21.02 m2 57.854
RAZEM 57.854
150|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.7/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.12%0.7+0.90*2.0 m2 4.684
RAZEM 4.684
151|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.7/0713-01 tapet na §cianach
3
(5.10%2+4.12*2-0.90)*2.10-4.684 m2 32.150
RAZEM 32.150
152|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.7]0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
3 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
21.02*0.05 m2 1.051
RAZEM 1.051
153|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.7]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
21.02*0.95 m2 19.969
RAZEM 19.969
154|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.7|0322-02
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7.4/45442100-8 | Roboty malarskie
155|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.7|202 1134-02
4
(5.10%2+4.12*2-0.90)*2.10+21.02 m2 57.854
RAZEM 57.854
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
156|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.7/1505-01 gladkich bez gruntowania.
4
57.854 m2 57.854
RAZEM 57.854
157|KNR 19-01  |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.7|1314-07
4
20.02 m2 20.020
RAZEM 20.020
158|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.7(1314-02
4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.7.5/45430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
159|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.7/1208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
21.02 m2 21.020
RAZEM 21.020
160|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.7(1208-02 10 mm
5
21.02 m2 21.020
RAZEM 21.020
161|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.7]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
21.02 m2 21.020
RAZEM 21.020
162|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.7/202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
(5.10%2+4.12*2-0.9)*0.33 m2 5.788
RAZEM 5.788
1.8 Pomieszczenie 010, 011
1.8.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
163|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.8/0504-06
.1|analogia
21.13+21.25 m2 42.380
RAZEM 42.380
164|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.8|0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.8/0212-03
1
<011-kor>0.90*0.15*0.15+0.90*2.10*0.26 m3 0.512
RAZEM 0.512
166|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.8/0106-05
.1|analogia
42.38%0.003+0.06+0.512 m3 0.699
RAZEM 0.699
167 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.8|kalk. wiasna
1
42.38%0.003+0.06 m3 0.187
RAZEM 0.187
168|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.8/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.90%*0.15*0.15+0.90*2.10%0.26 m3 0.512
RAZEM 0.512
1.8.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
169|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.811204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy dokladnie sprawdzi¢ na budowie
.2|analogia
0.8%2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
1.8.3/45410000-4 | Tynkowanie
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170|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.8/0308-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.80206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.8/0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
3
<010-011>1.0*2.10*0.36 m3 0.756
RAZEM 0.756
173|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.8]202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
3
(5.10%2+4.12%2-0.90)*2.10%2+21.13+21.25 m2 116.048
RAZEM 116.048
174|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.8]0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.12*0.70*2+0.90*2.10*2 m2 9.548
RAZEM 9.548
175|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.8/0713-01 tapet na §cianach
3
(5.10%2+4.12*2-0.90)*2.10%2-9.548 m2 64.120
RAZEM 64.120
176|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro-  |m2
d.1.8|0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
3 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
(21.13+21.25)*0.05 m2 2.119
RAZEM 2.119
177|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.8]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
(21.13+21.25)*0.95 m2 40.261
RAZEM 40.261
178 KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.8]0322-02
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8.4/45442100-8 | Roboty malarskie
179|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.8|202 1134-02
4
(5.10%2+4.12%2-0.90)*2.10%2+21.13+21.25 m2 116.048
RAZEM 116.048
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.8/1505-01 gladkich bez gruntowania.
4
116.048 m2 116.048
RAZEM 116.048
181|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.8|1314-07
4
21.13+21.25 m2 42.380
RAZEM 42.380
182|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.8|1314-02
4
0.90%2.05*2*2 m2 7.380
RAZEM 7.380
1.8.5/45430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
183|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.8/1208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
21.13+21.25 m2 42.380
RAZEM 42.380
184|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.8/1208-02 10 mm
5
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42.380 m2 42.380
RAZEM 42.380
185|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.8]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
42.38 m2 42.380
RAZEM 42.380
186|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.81202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
(5.10%2+4.12*2-0.9)*%2*0.33 m2 11.576
RAZEM 11.576
1.9 Pomieszczenie 012, 013, 014, 015
1.9.1/45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
187|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.9/0504-06
.1|analogia
8.07+8.70+3.70 m2 20.470
RAZEM 20.470
188|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.9/0354-04
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
189|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.9/0212-03
1
<kor. 021>0.90%0.15*0.16+<kor.-011>0.90*2.10*0.26 m3 0.513
RAZEM 0.513
190|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.9/0348-03
1
<015>(0.4+0.4)*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
191|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.9/0106-05
.1|analogia
20.47*0.003+0.06*%4+0.513+1.6*0.12 m3 1.006
RAZEM 1.006
192 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.9|kalk. wiasna
1
20.47*0.003+0.06*4 m3 0.301
RAZEM 0.301
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.9/0108-12
.1|kalk. wtasna
0.513+1.6%0.12 m3 0.705
RAZEM 0.705
1.9.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
194|KNR 0-19 Montaz drzwi o pow.otworu do 2 m2 z o$cieznicg stalowg (katowa lub przylgows), lub |m?2
d.1.911024-07 drewniana,skrzydto drzwiowe wewngtrzne jednodzielne petne (np. plaster miodu) fa-
.2|analogia brycznie wykonczone wyposazone w szyldy, klamk, zamek z wktadka patentows , ko-
lor uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wymiary nalezy sprawdzi¢ sprawdzi¢ na budowie
<013>0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
195|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.911204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
.2|analogia
0.8%2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
1.9.3/45410000-4 | Tynkowanie
196|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.9/0308-02
3
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
197|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.9]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
.3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.9/0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
3




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
<010-011>0.9*1.90*0.36 m3 0.616
RAZEM 0.616
199|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.91202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
3
<013>(3.5%2+2.31%2-0.9)*2.1+<014>(2.31%2+1.48)*2.10+<012>(5.10%2+4.12*2)* |m2 141.538
2.10+<015>(1.80*2+5.10*2-1.48)*2.10+<sufit>21.15+3.70+8.07+8.70
RAZEM 141.538
200|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.9/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.12*0.7*340.9%1.9%2 m2 12.072
RAZEM 12.072
201|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.9/0713-01 tapet na §cianach
3
<013>(3.5%2+2.31%2-0.9)*2.1+<014>(2.31%2+1.48)*2.10+<012>(5.10%2+4.12*2)* |m2 61.974
2.10-12.072
RAZEM 61.974
202|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.9]0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
3 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
<sufit>(21.15+3.70+8.07+8.70)*0.05 m2 2.081
RAZEM 2.081
203|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.9]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
3
<sufit>(21.15+3.70+8.07+8.70)*0.95 m2 39.539
RAZEM 39.539
204|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.9/0322-02
.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.9.4/45442100-8 | Roboty malarskie
205|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.9(202 1134-02
4
141.538 m2 141.538
RAZEM 141.538
206|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.9/1505-01 gladkich bez gruntowania.
4
141.538 m2 141.538
RAZEM 141.538
207|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.9/1314-07
4
39.539 m2 39.539
RAZEM 39.539
208|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.9(1314-02
4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.9.5/45430000-0 | Pokrywanie podiog i $cian
209|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm. Wymiary sprwdzi¢ na budowie m
d.1.9/1217-05
.5
<007a>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR 2-02 Przekrycia kanatléw wewnatrz budynku ptytami z blachy Zzeberkowej. Wymiary spraw- |m?2
d.1.9|0702-09 dzi¢ na budowie
.5
<~>0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
211|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- | m2
d.1.91208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
21.15+3.70+8.07+8.70 m2 41.620
RAZEM 41.620
212|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.9/1208-02 10 mm
5
41.62 m2 41.620
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RAZEM 41.620
213|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.9]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
41.62 m2 41.620
RAZEM 41.620
214|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.91202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
5 wiajacy.
<013>(3.5%2+2.31%2-0.9)*0.33+<014>(2.31%2+1.48)*0.33+<012>(5.10%2+4.12*2)* |m2 11.636
0.33
RAZEM 11.636
1.10 Pomieszczenie 016, 017
1.10./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
215|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
0.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
0.1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
217|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0348-03
0.1
<szafka murowana>(0.8+0.3+0.3)*1.6 m?2 2.240
RAZEM 2.240
218|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
0.1 |analogia
0.06+0.02+2.24%0.12 m3 0.349
RAZEM 0.349
219 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
0.1
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
220|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.1/0108-12
0.1|kalk. wiasna
0.02+2.24*0.12 m3 0.289
RAZEM 0.289
1.10.|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
221|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.1{1204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
0.2 |analogia
0.8%2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.10.|45410000-4 |Tynkowanie
3
222|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1/0308-02
0.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
0.3 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach  |m2
d.1.1]0303-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
0.3
1.8%0.70 m2 1.260
RAZEM 1.260
225|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
0.3
(5.10%2+2.0+3.0%2+1.8*2)*2.1+2.80+4.35 m2 52.930
RAZEM 52.930
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226|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na $cianach.
0.3
(5.10%2+2.0+3.0%2+1.08*2)*2.1-1.26 m2 41.496
RAZEM 41.496
227|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
0.3
(2.8+4.35) m2 7.150
RAZEM 7.150
1.10.|45442100-8 |Roboty malarskie
4
228 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.1{202 1134-02
0.4
(5.10%2+2.0+3.0%2+1.80*2)*2.1+2.80+4.35 m2 52.930
RAZEM 52.930
229|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
0.4
52.93 m2 52.930
RAZEM 52.930
230|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
0.4
2.80+4.35 m2 7.150
RAZEM 7.150
231|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
0.4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.10.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
232|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm. Wymiary sprwdzi¢ na budowie m
d.1.1{1217-05
0.5
<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR 2-02 Przekrycia kanatléw wewnatrz budynku ptytami z blachy Zzeberkowej. Wymiary spraw- |m?2
d.1.1|0702-09 dzi¢ na budowie
0.5
<~>0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
234|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z ka- | m?2
d.1.111208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
0.5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejowej
2.80+4.35 m2 7.150
RAZEM 7.150
235|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
0.5
7.15 m2 7.150
RAZEM 7.150
236|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
0.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - plytki zapewnia Zamawiajacy
2.80+4.35 m2 7.150
RAZEM 7.150
237|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
0.5 wiajacy.
(3.0+5.10+2.0+2.0)*0.33 m2 3.993
RAZEM 3.993
1.11 Pomieszczenie 018, 019, 020, 021 022
1.11./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
238|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.1]0504-06
1.1|analogia
<019>20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
239|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
1.1
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5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
240|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm dla |m3
d.1.1]0212-01 otworu drzwiowego
1.1
0.90*0.15*0.15*5+0.15*0.1*2.1*2*5 m3 0.416
RAZEM 0.416
241|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
1.1|analogia
20.98*0.003+<stolarka>0.06*5+0.416 m3 0.779
RAZEM 0.779
242|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
1.1|analogia
<stolarka>0.06*7 m3 0.420
RAZEM 0.420
243 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
1.1
20.98*0.003+<stolarka>0.06*(5+7) m3 0.783
RAZEM 0.783
244|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.1/0108-12
1.1|kalk. wlasna
0416 m3 0.416
RAZEM 0.416
1.11./45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
245|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.111204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
1.2|analogia
0.8%2.05*5 m2 8.200
RAZEM 8.200
1.11./45410000-4 |Tynkowanie
3
246|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1]0308-02
1.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
247|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
1.3 |analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
248 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
1.3
<018-022>(5.10%2%4+4.11#2%4+2.0*2+1.56%2-0.9%5)*2.10+20.87+20.98+20.84+ m?2 246.650
20.61+3.12
RAZEM 246.650
249|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
1.3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<018-022>4.14*0.70*4 m2 11.592
RAZEM 11.592
250|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
1.3
<018-022>(5.10*2*4+4.11%2%4+2.0*2+1.56*2-0.9*5)*2.10-11.592 m2 148.638
RAZEM 148.638
251|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
1.3
(20.87+20.98+20.84+20.61+3.12) m2 86.420
RAZEM 86.420
252|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.1]0322-02
1.3 |analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.11./45442100-8 |Roboty malarskie
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253|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
14
<018-022>(5.10%2%4+4.11#2%4+2.0*2+1.56%2-0.9%5)*2.10+20.87+20.98+20.84+ m2 246.650
20.61+3.12
RAZEM 246.650
254|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
14
246.65 m2 246.650
RAZEM 246.650
255|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
1.4
20.87+20.98+20.84+20.61+3.12 m2 86.420
RAZEM 86.420
256|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
1.4
0.90*2.05*2*5 m2 18.450
RAZEM 18.450
1.11.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
257|KNR AT-23 |Wypetnienie styku $ciany z podloga betonowa elastyczng jednosktadnikowa masg spo- jm
d.1.1]0102-06 inujaca przy szerokosci spoiny 6 mm
1.5
<,021>4.14*2+5.10*2 m 18.480
RAZEM 18.480
258|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej np. CR 65 na powierzchni pio- |m?2
d.1.1]0308-04 nowej przeciw wodzie o stupie do 5 m
1.5
<,021>(4.14*%2+5.10%2)*0.33 m2 6.098
RAZEM 6.098
259|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej np. CR 65 na powierzchni po- |m?2
d.1.1]0308-07 ziomej od gory przeciw wodzie o stupie do 5 m
1.5
<21>20.61 m2 20.610
RAZEM 20.610
260|ZKNR C-2  |Wklejenie taSmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziome;j m
d.1.10311-06
1.5
18.48 m 18.480
RAZEM 18.480
261|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- |m2
d.1.111208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
1.5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
<018,019,020,022>2.87+20.98+20.84+3.12 m2 47.810
RAZEM 47.810
262|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
1.5
<018,019,020,022>2.87+20.98+20.84+3.12 m2 47.810
RAZEM 47.810
263|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
1.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
<018-022>20.87+20.98+20.84+20.61+3.12 m2 86.420
RAZEM 86.420
264|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
1.5 wiajacy.
<018-022>(5.10*2*%4+4.11*2*4+2.0*2+1.56%2-0.9*5)*0.33 m2 25.179
RAZEM 25.179
1.12 Pomieszczenie 023, 024
1.12./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
265|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.1.1/0504-07
2.1|analogia
7.13+35.02 m2 42.150
RAZEM 42.150
266|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
2.1
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
267|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej m3
d.1.1/0349-01
2.1
(4.11-0.9)*0.12 m3 0.385
RAZEM 0.385
268|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
2.1|analogia
42.15*%0.003+0.06*2+0.385 m3 0.631
RAZEM 0.631
269 Wywoz i utylizacja wyktadzim i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
2.1
42.15*0.003+0.06*2 m3 0.246
RAZEM 0.246
270|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.1/0108-12
2.1|kalk. wiasna
0.385 m3 0.385
RAZEM 0.385
271|KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 150 mm - na $cianach budynku |m
d.1.1/0230-05
2.1
<~>2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.12./45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
272|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, m2
d.1.111204-03 klamki, szyldy i wktadke, - wymiary nalezy dokladnie sprawdzi¢ na budowie
2.2 |analogia
0.8%2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.12./45410000-4 |Tynkowanie
3
273|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1/0308-02
2.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
274|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
2.3 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
275|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.11202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
2.3
(5.10%2+1.0*2+4.14*4)*2.10+7.13+35.02 m2 102.546
RAZEM 102.546
276|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.3 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.1%0.7*2 m2 5.740
RAZEM 5.740
277|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
2.3
(5.10%2+1.0*2+4.14*4)*2.10-5.74 m2 54.656
RAZEM 54.656
278|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
2.3 micznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% powierzchni.
(7.13+35.02)*0.95 m2 40.043
RAZEM 40.043
279|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
2.3
(7.13+35.02)*0.95 m2 40.043
RAZEM 40.043
280|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.1]0322-02
2.3 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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1.12./45442100-8 |Roboty malarskie
4
281|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
2.4
(5.10%2+1.0*2+4.14*4)*2.10+7.13+35.02 m2 102.546
RAZEM 102.546
282|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
2.4
102.546 m2 102.546
RAZEM 102.546
283|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
2.4
7.13+35.02 m2 42.150
RAZEM 42.150
284|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
2.4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.12.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
285|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z ka- |m2
d.1.111208-01 mieni sztucznych, wykladziny i parkiet tacznie z gruntowaniem podtoza, lub wyréwna-
2.5 nie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
7.13+35.02 m2 42.150
RAZEM 42.150
286|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
2.5
42.15 m2 42.150
RAZEM 42.150
287|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
2.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
42.15 m2 42.150
RAZEM 42.150
288 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.11202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
2.5 wiajacy.
(5.10%2+1.0*2+4.14*4)*0.33 m2 9.491
RAZEM 9.491
1.13 Pomieszczenie 025, 026
1.13./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
289|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
290|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0212-01
3.1
0.15*0.15*0.90*2 m3 0.041
RAZEM 0.041
291|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
3.1|analogia
0.06%2+0.041 m3 0.161
RAZEM 0.161
292 Wywoz i utylizacja wykladzim i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
3.1
0.06*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
293|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.1/0108-12
3.1 kalk. wtasna
041 m3 0.410
RAZEM 0.410
294|KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 150 mm - na $cianach budynku |m
d.1.1/0230-05
3.1
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<~>3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
295|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
3.1
<~>3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
1.13./45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
296|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, |m?2
d.1.111204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
3.2|analogia wie
<15>0.8%2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
1.13./45410000-4 |Tynkowanie
3
297|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1/0308-02
33
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
298|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
3.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
299|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
33
(5.10%2%2+4.11*2*2-0.90%2)*2.10+21.15+21.05 m2 115.784
RAZEM 115.784
300|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
33 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.1%0.7*2 m2 5.740
RAZEM 5.740
301|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
33
(5.10%2%2+4.11*2*2-0.90%2)*2.10-5.74 m2 67.844
RAZEM 67.844
302|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
33 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% pow.
(21.15+21.05)*0.05 m2 2.110
RAZEM 2.110
303|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
33
(21.15+21.05)*0.95 m2 40.090
RAZEM 40.090
304|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.1]0322-02
3.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13./45442100-8 |Roboty malarskie
4
305|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
3.4
(5.10%2%2+4.11*2*2-0.90%2)*2.10+21.15+21.05 m2 115.784
RAZEM 115.784
306|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymii powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
3.4
115.784 m2 115.784
RAZEM 115.784
307|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
3.4
21.05+21.15 m2 42.200
RAZEM 42.200
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308|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
3.4
0.90*2.05*2*2 m2 7.380
RAZEM 7.380
1.13.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
309|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
3.5 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
<025>21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
310|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
3.5
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
311|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
3.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
312|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
3.5 wiajacy.
(5.10%2+4.11*2-0.90)*0.33 m2 5.782
RAZEM 5.782
1.14 Pomieszczenie 027
1.14./45410000-4 |Tynkowanie
1
313|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 5 szt. Szt.
d.1.1/0308-03
4.1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
314|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
4.1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
4.1
<017>(5.10*2+3.32%2-0.9)*2.10+16.94 m2 50414
RAZEM 50.414
316|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
4.1 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
<027>4.30*0.7 m2 3.010
RAZEM 3.010
317|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
4.1
(<017>(5.10*2+3.32*2-0.9)*2.10)-3.01 m2 30.464
RAZEM 30.464
318|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
4.1 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% pow.
16.94*0.05 m2 0.847
RAZEM 0.847
319|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
4.1
16.94*0.95 m2 16.093
RAZEM 16.093
320|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.1]0322-02
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
321|KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 150 mm - na $cianach budynku |m
d.1.1/0230-05
4.1
<~>3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
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1.14./45442100-8 |Roboty malarskie
2
322|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
4.2
<017>(5.10%2+3.32%2-0.9)*2.10+16.94 m2 50414
RAZEM 50.414
323|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
4.2
50.414 m2 50414
RAZEM 50.414
324|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
4.2
16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940
325|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
4.2
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
1.14./45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
3
326/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
4.3 niem podioza, lub wyréwnanie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940
327/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
43
16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940
328 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
43 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940
329|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.11202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
43 wiajacy.
<017>(5.10%2+3.32*2-0.9)*0.33 m2 5.260
RAZEM 5.260
1.15 Pomieszczenie 028
1.15.|45262520-2 |Roboty murowe
1
330|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach  |m2
d.1.1]0303-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
5.1
<oddzielenie czesci waskiej>1.0%2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
1.15.|45410000-4 |Tynkowanie
2
331|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1/0308-02
52
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
5.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
333|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
5.2 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
<odcigecie korytarzyka>1.0%2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
334|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
52
2.0*2.1*4+<sufit>6.97-1.0*3.1 m2 20.670
RAZEM 20.670
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335|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
52
2.0%2.1*%4 m2 16.800
RAZEM 16.800
336|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
52
<sufit>6.97-1.0*3.1 m2 3.870
RAZEM 3.870
1.15.|45442100-8 |Roboty malarskie
3
337|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.1{202 1134-02
5.3
2.0*2.1*4+<sufit>6.97-1.0*3.1 m2 20.670
RAZEM 20.670
338|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1.111505-01 kich bez gruntowania.
5.3
16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800
339|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
5.3
6.97-<czgsé¢ korytarzowg>3.10*1.0 m?2 3.870
RAZEM 3.870
340|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
5.3
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.15.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
4
341|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
54 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
6.97-<czesé¢ korytarzowg>3.10*1.0 m?2 3.870
RAZEM 3.870
342|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
5.4
3.87 m2 3.870
RAZEM 3.870
343|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
54 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
3.87 m2 3.870
RAZEM 3.870
344|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
54 wiajacy.
2.0*4*0.33 m2 2.640
RAZEM 2.640
1.16 Pomieszczenie 029
1.16.|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
345|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.1]0504-06
6.1 |analogia
14.78+<czgé¢ korytarzowa z pom 017a>3.0%1.0 m? 17.780
RAZEM 17.780
346|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
6.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
347|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0212-01
6.1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
348|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0348-03
6.1
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3.0%2.10 m2 6.300
RAZEM 6.300
349|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
6.1 |analogia
17.78*0.003+0.06+0.02+6.30%0.12 m3 0.889
RAZEM 0.889
350 Wywoz i utylizacja wuktadzin i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
6.1
17.78*0.003+0.06 m3 0.113
RAZEM 0.113
351|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy uzyciu konteneréw m3
d.1.1/0108-12
6.1|kalk. wiasna
0.02+6.30*0.12 m3 0.776
RAZEM 0.776
352|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
6.1
14.78+<czeé¢ korytarzowa z pom 028>3.0%1.0 m? 17.780
RAZEM 17.780
353|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
6.1
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.16.|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
354|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, |m?2
d.1.111204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
6.2 |analogia wie
<029>0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.16.|45410000-4 |Tynkowanie
3
355|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1]0308-02
6.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
356|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
6.3 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1.1]2004-06 pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa istniejaceych ciaggéw instalacyj-
6.3 nych
<zabudowa $ciany i stropu nad nad grzejnikiem - zakrycia i istniejacej instalacji><~> |m?2 7.500
7.5
<zabudowa wneki sufitowej przy windzie><~>2.0*0.6 m?2 1.200
RAZEM 8.700
358 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
6.3
(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10+<sufit>(14.78+1.0*3.0)-7.90 m2 45.412
RAZEM 45412
359|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
6.3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.11%0.7+1.0*2.10 m2 4.977
RAZEM 4.977
360|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
6.3
(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10-4.977 m2 30.555
RAZEM 30.555
361|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
6.3 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 25% pow.
(15.22+3.0*1.0)*0.25 m2 4.555
RAZEM 4.555
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362|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
6.3
<sufit>(14.78+1.0*3.0)-7.90 m2 9.880
RAZEM 9.880
1.16.|45442100-8 |Roboty malarskie
4
363|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.1{202 1134-02
6.4
(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10+<sufit>(14.78+1.0*3.0) m2 53.312
RAZEM 53.312
364|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
6.4
53.312 m2 53.312
RAZEM 53.312
365|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
6.4
(14.78+1.0*3.0) m2 17.780
RAZEM 17.780
366|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
6.4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.16.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
367/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
6.5 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
(14.78+1.0*3.0) m2 17.780
RAZEM 17.780
368 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
6.5
17.78 m2 17.780
RAZEM 17.780
369|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
6.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
17.78 m2 17.780
RAZEM 17.780
370|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
6.5 wiajacy.
(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*0.33 m2 5.584
RAZEM 5.584
1.17 Pomieszczenie 030
1.17./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
371|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony. m2
d.1.1]0504-06
7.1|analogia
15.22 m2 15.220
RAZEM 15.220
372|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
7.1|analogia
15.22*0.003 m3 0.046
RAZEM 0.046
373 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.1|kalk. wiasna
7.1
0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046
1.17.|45410000-4 |Tynkowanie
2
374|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1{0308-02
72
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

-28 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
375|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
7.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
376|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
72
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+15.22 m2 52.012
RAZEM 52.012
377|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
7.2 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.11*0.7 m2 2.877
RAZEM 2.877
378|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
72
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877 m2 33915
RAZEM 33.915
379|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
7.2 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% pow.
15.22*0.05 m2 0.761
RAZEM 0.761
380|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
72
15.22*0.95 m2 14.459
RAZEM 14.459
1.17./45442100-8 |Roboty malarskie
3
381|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m?2
d.1.1{202 1134-02
7.3
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+15.22 m2 52.012
RAZEM 52.012
382|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
7.3
52.012 m2 52.012
RAZEM 52.012
383|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
7.3
15.22 m2 15.220
RAZEM 15.220
384|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
7.3
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
1.17.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
4
385|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
7.4 niem podioza, lub wyréwnanie podtoza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
15.22 m2 15.220
RAZEM 15.220
386/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
7.4
15.22 m2 15.220
RAZEM 15.220
387|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
7.4 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
15.22 m2 15.220
RAZEM 15.220
388 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.1202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
7.4 wiajacy.
(5.10%2+4.11*2)*0.33 m2 6.079
RAZEM 6.079
1.18 Pomieszczenie 031
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1.18./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
389|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
8.1
20.94 m2 20.940
RAZEM 20.940
390|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.1]0354-04
8.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1.1)0212-01
8.1
0.15*0.15*0.90 m3 0.020
RAZEM 0.020
392|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
8.1|analogia
21.30*0.003+0.06+0.02 m3 0.144
RAZEM 0.144
393 Wywoz i utylizacja materialéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.1|kalk. wiasna
8.1
21.30*0.003 m3 0.064
RAZEM 0.064
394|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.1{0108-12
8.1 kalk. wtasna
0.06+0.02 m3 0.080
RAZEM 0.080
1.18./45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2
395|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek, |m?2
d.1.111204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa, - wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budo-
8.2|analogia wie
<029>0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.18.|45410000-4 |Tynkowanie
3
396|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 5 szt. Szt.
d.1.1/0308-03
8.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
397|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.1{0308-02
8.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
398|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.1]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
8.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
399|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.1]0322-02
8.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
400 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.1202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
8.3
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+20.94 m2 57.732
RAZEM 57.732
401 | KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
8.3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.11*0.7 m2 2.877
RAZEM 2.877
402 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-01 tapet na §cianach
8.3
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877 m2 33915
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RAZEM 33.915
403 | KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.1]0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
8.3 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% pow.
21.30*0.05 m2 1.065
RAZEM 1.065
404 | KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.1]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
8.3
21.30*0.95 m2 20.235
RAZEM 20.235
1.18./45442100-8 |Roboty malarskie
4
405 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
8.4
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+20.94 m2 57.732
RAZEM 57.732
406 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
8.4
57.732 m2 57.732
RAZEM 57.732
407|KNR 19-01  |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
8.4
20.94 m2 20.940
RAZEM 20.940
408 |KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
8.4
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.18.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i §cian
5
409 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.111208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
8.5 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
20.94 m2 20.940
RAZEM 20.940
410/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.1{1208-02 10 mm
8.5
20.94 m2 20.940
RAZEM 20.940
411 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.1]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
8.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
20.94 m2 20.940
RAZEM 20.940
412\NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.11202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
8.5 wiajacy.
(5.10%2+4.11*2-0.9)*0.33 m2 5.782
RAZEM 5.782
1.19 Pomieszczenie 032, 0,33, 034
1.19./45442100-8 |Roboty malarskie
1
413 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.1{202 1134-02
9.1
43.72+21.00+21.18 m2 85.900
RAZEM 85.900
414\ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m?2
d.1.1{1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
9.1
85.90 m2 85.900
RAZEM 85.900
415|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymo powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.111505-01 gladkich bez gruntowania.
9.1
85.80 m2 85.800
RAZEM 85.800
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416/ KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-07
9.1
43.90+21.0+21.08 m2 85.980
RAZEM 85.980
417\KNR 19-01  |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.1{1314-02
9.1
0.90*2.05*2*3 m2 11.070
RAZEM 11.070
1.20 Pomieszczenie 035
1.20.|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
418|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2|0818-05
0.1
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
419|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.2|/0106-05
0.1 |analogia
21.05*0.003 m3 0.063
RAZEM 0.063
420 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.2|kalk. wiasna
0.1
21.05*0.003 m3 0.063
RAZEM 0.063
1.20.|45410000-4 |Tynkowanie
2
421|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.2|/0308-02
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
422|KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.210206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
0.2 |analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
423 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.21202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
0.2
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+21.05 m2 57.842
RAZEM 57.842
424 /KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.210711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
0.2 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.11*0.70 m2 2.877
RAZEM 2.877
425|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.210713-01 tapet na §cianach
0.2
(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877 m2 33915
RAZEM 33.915
426 KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.2|0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
0.2 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5%
21.05*0.05 m2 1.053
RAZEM 1.053
427|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.2]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
0.2
21.05*0.95 m2 19.998
RAZEM 19.998
428|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.2|0322-02
0.2 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.20.|45442100-8 |Roboty malarskie
3
429 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.2|202 1134-02
0.3
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(5.10%2+4.11*2-0.9)*2.10+21.05 m2 57.842
RAZEM 57.842
430|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.211505-01 gladkich bez gruntowania.
0.3
57.842 m2 57.842
RAZEM 57.842
431|KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-07
0.3
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
432|KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-02
0.3
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.20.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
4
433/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.211208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
0.4 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
434 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.21202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
0.4 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
21.05 m2 21.050
RAZEM 21.050
435/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.21202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
0.4 wiajacy.
(5.10%2+4.11*2-0.9)*0.33 m2 5.782
RAZEM 5.782
1.21 Pomieszczenie 038, 0,39, 040
1.21.|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
436/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2|0818-05
1.1
<038, 040>2.08+19.58 m2 21.660
RAZEM 21.660
437|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.2|0354-04
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
438|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1.2)/0212-01
1.1
0.15*0.15*0.90*2 m3 0.041
RAZEM 0.041
439|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.2|/0348-05
1.1
<~>3.0*2.10 m2 6.300
RAZEM 6.300
440|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.2|/0106-05
1.1|analogia
21.66%0.003+0.06*2+0.15*0.15%0.90*2+6.30*0.12 m3 0.981
RAZEM 0.981
441 Wywoz i utylizacja wyktadzin i stolarki m3
d.1.2|kalk. wiasna
1.1
21.66%0.003+0.06*2 m3 0.185
RAZEM 0.185
442 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.2/0108-12
1.1|kalk. wlasna
0.15*0.15*0.90*2+6.30*0.12 m3 0.797
RAZEM 0.797
1.21.|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki drzwiowej
2

-33-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW Kielce




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
443 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposazone w zamek | m2
d.1.211204-03 klamki, szyldy i wktadke¢ patentowa,- wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie
1.2|analogia
<039>0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
1.21.|45410000-4 |Tynkowanie
3
444\ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.2/0308-02
1.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
445 /KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.210206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
1.3 |analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
446 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szeroko$ci do 15 cm na murach z cegiet |m
d.1.210705-01 lub $cianach z betonu i stropach
1.3
<038>2.10*2+3.00 m 7.200
RAZEM 7.200
447 \NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.21202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
1.3
<038, 039>(5.10%2+5.11%2-0.9)*2.10+2.08+19.58+<040>(5.10%2+4.11%2-0.9)*2.10+|m? 114.504
15.06
RAZEM 114.504
448 | KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.210711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
1.3 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu).
4.11*0.70 m2 2.877
RAZEM 2.877
449 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.210713-01 tapet na §cianach
1.3
<038, 039>(5.10%2+5.11%2-0.9)*2.10+<040>(5.10%2+4.11%2-0.9)*2.10-2.877 m2 74.907
RAZEM 74.907
450/ KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.2|0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
1.3 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 5% pow.
(<038, 039>2.08+19.58+<040>15.06)*0.05 m2 1.836
RAZEM 1.836
451 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.2]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
1.3
(<038, 039>2.08+19.58+<040>15.06)*0.95 m2 34.884
RAZEM 34.884
452|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.2/0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
1.3
<008-009>1.0*2.10*0.36 m3 0.756
RAZEM 0.756
453/ KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w stropie Szt.
d.1.2|0322-02
1.3 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21./45442100-8 |Roboty malarskie
4
454 | KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1.2]2004-06 pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa istniejaceych ciaggéw instalacyj-
1.4 nych
<zabudowa wneki sufitowej przy windzie><~>2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
455/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.2|202 1134-02
1.4
<038, 039>(5.10%2+5.11%2-0.9)*2.10+2.08+19.58+<040>(5.10*2+4.11%2-0.9)*2.10+|m2 114.504
15.06
RAZEM 114.504
456 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.211505-01 gladkich bez gruntowania.
1.4
114.504 m2 114.504
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RAZEM 114.504
457\KNR 19-01  |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-07
1.4
2.08+19.58+15.06 m2 36.720
RAZEM 36.720
458/ KNR 19-01  |Mycie drzwi po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-02
1.4
0.90%2.05*2*2 m2 7.380
RAZEM 7.380
1.21.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
5
459|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe lub materiat rownowazny gr. 2,0 mm wewnatrz | m?2
d.1.211208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet facznie z gruntowa-
1.5 niem podioza, lub wyréwnanie podloza przy uzyciu zaprawy klejoweji.
2.08+19.58+15.06 m2 36.720
RAZEM 36.720
460 | KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- | m?2
d.1.2{1208-02 10 mm
1.5
37.76 m2 37.760
RAZEM 37.760
461 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na |m?2
d.1.21202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-
1.5 sowac zaprawe klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy.
36.72 m2 36.720
RAZEM 36.720
462\ NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.  |m?2
d.1.21202 2803-05 |33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zama-
1.5 wiajacy.
<038, 039>(5.10%2+5.11*2-0.9)*0.33+<040>(5.10*2+4.11%2-0.9)*0.33 m2 12.223
RAZEM 12.223
1.22 Kumunikacja (korytarz
1.22./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
463 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - lastryka z podestow i schodéw m2
d.1.2|/0804-07
2.1
<biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+2.0+ |m2 53.468
1.6)*0.20%*2
RAZEM 53.468
464 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2|0212-03
2.1
<najazdy schoddw>(1.6%2+2.70%2)*2%*(.20*0.15+<otwor drzwiowy>0.9%2.0*0.30 m3 1.056
RAZEM 1.056
465 /KNR 4-01 Usunigcie z piwnic materiatow rozbiérkowych m3
d.1.2|/0106-05
2.1|analogia
53.468*0.03+1.056 m3 2.660
RAZEM 2.660
466 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoprzy uzyciu konteneréw m3
d.1.2/0108-12
2.1|kalk. wiasna
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
1.22.|45410000-4 |Tynkowanie
2
467 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. Szt.
d.1.2|/0308-02
22
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
468 | KNR 4-01 Uzupelnienie - zabetonowanie otworéw w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.210206-02 przy glebokosci ponad 10 cm,
2.2 |analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
469 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi przed przystapieniem do rob6t |m?2
d.1.21202 1134-02 |tynkarskich - powierzchnie $cian i sufitow
22
(<kI><$ciany>5.0*3.0%2+4.20*3.0+3.0*3.0*2+<strop>3.30*2.0%2+4.20%2)*2 m?2 164.400
(<péin>2.0+4.5*17-<k1>2.0*2+<pot>4.5*17+3.0)*2.10+<sufit>(4.5*17+1.5)*2.0 m2 479.400
RAZEM 643.800
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470/ KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1.2]0711-02 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.2 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 25%
(<kI><$ciany>5.0*3.0%2+4.20*3.0+3.0*3.0%2)*2*0.25 m2 30.300
(<péin>2.0+4.5*17-<k1>2.0*2+<pot>4.5*17+3.0)*2.10*0.25 m2 80.850
RAZEM 111.150
471 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.210713-01 tapet na §cianach
22
(<kI><$ciany>5.0*3.0%2+4.20*3.0+3.0*3.0%2)*2*0.75 m?2 90.900
(<péin>2.0+4.5*17-<k1>2.0*2+<pot>4.5*17+3.0)*2.10*0.75 m2 242.550
RAZEM 333.450
472|KNR 4-01 Uzupehienie tynk6w zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro- |m2
d.1.2|0711-18 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakow cera-
2.2 micznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 25% pow.
(<strop>3.30%2.0%*2+4.20%2)*2*0.25 m2 10.800
<sufit>(4.5%17+1.5)*2.0*0.25 m2 39.000
RAZEM 49.800
473/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.1.2]0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach.
22
(<strop>3.30%2.0%2+4.20%2)*2*0.75 m2 32.400
<sufit>(4.5%17+1.5)*2.0*0.75 m2 117.000
RAZEM 149.400
1.22./45442100-8 |Roboty malarskie
3
474/ KNR 4-01 Usunigcie lamperii m2
d.1.2|/0804-06
2.3 |analogia
(<kI><$ciany>5.0*1.5%2+4.20%1.5+3.0%1.5%2)*2 m2 60.600
RAZEM 60.600
475/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitéw. | m2
d.1.2|202 1134-02
2.3
643.80+60.60 m2 704.400
RAZEM 704.400
476 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1.211505-01 gladkich bez gruntowania.
2.3
704.40 m2 704.400
RAZEM 704.400
477/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2|1212-05
2.3
2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
478/ KNR 19-01 |Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich m2
d.1.2|1314-07
2.3
(4.5%17+1.5)*2.0 m2 156.000
RAZEM 156.000
1.22.|45430000-0 |Pokrywanie podlég i $cian
4
479 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnia schodéw m?2
d.1.2|202 1134-01
2.4
<biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+4.20+ |m2 55.148
2.0+1.6)*0.20*2
RAZEM 55.148
480|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2|1118-01 (wyréwnanie)
2.4 Krotno$¢ =2
<biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+4.20+ |m2 55.148
2.0+1.6)*0.20*2
RAZEM 55.148
481 \NNRNKB (z.VI) Oktadziny schod6w z ptytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm na zapra- |m2
d.1.21202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki zapewnia Zamawiajacy.
2.4
55.148 m2 55.148
RAZEM 55.148
482 |KNR 2-02 Pochwyt na wspornikach ze stali malowanej proszkowo o $§r. 50 mm i gr. 2 mm. Wy- |m
d.1.211208-03 miary sprawdzi¢ na budowie
2.4 |analogia
<zej$cia do piwnic>(3.6*2+2.0%2)*2 m 22.400
RAZEM 22.400
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483 |KNR 2-02 Montaz zjazdéw (montowanych okresowo) z blachy stalowej ryflowanej (np. tezki) gr. |m
d.1.21213-02 min 2,5 mm (paski blachy, szer. 15 cm z bokami wys. 2 cm, z oparciami na pow. po-
2.4 |kalk. wiasna |ziomych di 20 cm, z wywierconym otworami w cze$ci na podescie (do mocowania w
obsadzonej w podescie tulei przed przsunigciem). Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Uchwyty mocowane do $ciany (dla podwieszenia na $cianie zjazdéw)
<zjazdy na biegach schodowych>(3.2*%2+2.35%2)*2 m 22.200
RAZEM 22.200
1.22. Wymiana instalacji oSwietleniowe - Piwnice budynek C pom. 001-041
5
1.22.|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
5.1
484 |KNR 4-03 Demontaz facznikéw instalacyjnych Szt.
d.1.2|1124-01
2.5.1
<~>60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
485|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych i §wietléwkowych Szt.
d.1.2|1133-01
2.5.1|analogia
<~>51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
486 | KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12 mm?2 z podioza m
d.1.21117-02 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub
2.5.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
487 Wywoz i utylizacja materialéw elektrycznych z rozbidrki kpl
d.1.2|kalk. wiasna
2.5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.22.|45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
5.2
488 | KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.1.2/0101-10 toza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
252
640 m 640.000
RAZEM 640.000
489 |KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.2|/0110-01
252
640 m 640.000
RAZEM 640.000
490 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur m
d.1.2/0207-01
252
640 m 640.000
RAZEM 640.000
491 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkoéw plast.w |szt.
d.1.210301-03 podlozu betonowym
252
136 szt. 136.000
RAZEM 136.000
492 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm?2  |szt.
d.1.210306-01 przez przykrecenie - przew6d wtynkowy 2.5mm?2 (3 wyloty)
252
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
493 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegu-  |szt.
d.1.210308-01 nowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie
252
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
494 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw §wietldwkowych do o§wietlenia pomieszczen kpl.
d.1.2]0515-10 przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbly$nika-przy-
2.5.2|analogia krecane koncowe-2x40W np. oprawa ESSystem 685300 CO3 236 EVG - komplet
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
495 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- pomiar
d.1.2/0901-01 miar
252
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
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496 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcio- | pomiar
d.1.210902-01 wej - pierwszy
252
53 pomiar 53.000
RAZEM 53.000
497 | KNR-W 5-08 |Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bieg. szt
d.1.2/0407-01
252
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
498 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- | pomiar.
d.1.2|1202-01 cia
252
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
499 | KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |pomiar
d.1.2/1208-01
252
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
500|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wylaczni- |prob.
d.1.211209-01 ka réznicowopradowego
252
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
501|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastgpna proba dziatania wylaczni- |prob.
d.1.211209-02 ka réznicowopradowego
252
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
502 Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji o§wietlenia kpl
d.1.2]analogia
252
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.22. Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej
6
1.22./45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
6.1
503|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 60 mm (jedna warstwa) - demontaz demolacyjny m2
d.1.2/0502-01
2.6.1|z.s2.2.3.
9903-2
<korytarz>13.50*0.40+(26.20+36.50)*0.40 m2 30.480
RAZEM 30.480
504 Wywoz i utylizacja izolacji m2
d.1.2|kalk. wiasna
2.6.1
30.48 m2 30.480
RAZEM 30.480
505|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.2|/0114-01
2.6.1
<korytarz>13.5%2+36.5 m 63.500
RAZEM 63.500
506|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.2|0114-02
2.6.1
<korytarz>26.0+36.5+<san>4.0 m 66.500
RAZEM 66.500
507|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.2|0114-03
2.6.1
<korytarz>26.0+<wymiennikownia>4.0+<san>4.0 m 34.000
RAZEM 34.000
508|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recznym na |t
d.1.2|1107-01 odlegtos¢ 5 km
2.6.1/1107-04
<~>0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
509 Koszt oferty pomniejszony o sprzedaz ztomu kg
d.1.2]analogia Krotnos¢ = -1
2.6.1
<~>170 kg 170.000
RAZEM 170.000
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510|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i $r. do 20 mm Szt.
d.1.2|/0806-01
2.6.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.22.|45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
6.2
511|KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doplywu, spuszczenie i napelnienie oraz sprawdzenie szczel- | obiekt.
d.1.2|z.sz.rl-3.5.a |nodci instalacji wody cieptej dla obiektéw do 15 piono-pigter
2.6.2
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
512|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o m
d.1.2]0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.6.2
<kor>36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
513|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o m
d.1.210104-03 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.6.2
<kor>26.0+<san>4.0 m 30.000
RAZEM 30.000
514|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o m
d.1.2]0104-04 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.6.2
<kor>36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
515|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o m
d.1.210104-05 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.6.2
<kor>26.0+<san>4.0+<wymiennikownia>4.0 m 34.000
RAZEM 34.000
516|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjnen z pianki polietylenowej gr. 10 mm z naci¢ciem wzdluznym; |m
d.1.2|0113-04 rurociag o §r. 20 mm
2.6.2|analogia
36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
517|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne np. z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacigciem wzdluz- |m
d.1.210113-05 nym; rurociag o $r. 25 mm
2.6.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
518|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne np. z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacigciem wzdluz- |m
d.1.210113-05 nym; rurociag o $r. 32 mm
2.6.2|analogia
36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
519|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne np.z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacigciem m
d.1.2]0113-06 wzdluznym; rurociag o $r. 40 mm
2.6.2|analogia
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
520|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2/0108-02
2.6.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
521|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika o $r. 25 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2|/0108-03
2.6.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
522|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika o $r. 32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2|/0108-04
2.6.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
523|KNR-W 4-02 | Wstawienie trdjnika o $r. 40 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2|/0108-05
2.6.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
524|KNR-W 4-02 |Wymiana dwuztaczki o $r. 20 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2/0109-02
2.6.2




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
525|KNR-W 4-02 |Wymiana dwuztaczki o $r. 25 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2/0109-03
2.6.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
526|KNR-W 4-02 |Wymiana dwuztaczki o $r. 32 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2/0109-04
2.6.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
527|KNR-W 4-02 |Wymiana dwuztaczki o $r. 40 mm z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego Szt.
d.1.2|/0109-05
2.6.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
528|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $§r.nom. 25 mm Szt.
d.1.2|0112-03
2.6.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
529|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $§r.nom. 40 mm Szt.
d.1.2|0112-05
2.6.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
530|KNR 2-15 Préba szezelnoécei instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag |m
d.1.2|0110-04 o ér.do 65 mm)
2.6.2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
531|KNR 2-15 Préba szezelnoécei instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociagg o |m
d.1.2|/0110-01 $r.do 65 mm)
2.6.2
137 m 137.000
RAZEM 137.000
1.22./45442100-8 |Roboty malarskie
6.3
532|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociaggéw m2
d.1.2|0105-04
2.6.3
<~>17.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
533|KNR 7-12 Malowanie p¢dzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagdw o $rednicy ze- m2
d.1.210201-04 wnetrznej do 57 mm
2.6.3
<~>17.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
534|KNR 7-12 Malowanie p¢dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdéw m2
d.1.2]/0209-04
2.6.3
<~>17 m2 17.000
RAZEM 17.000
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