Znak: AG-1.272.1.14.2017 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
»Wykonanie wiaty jako obiektu malej architektury”.
Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy.
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3.
Nazwa zamawiajacego oraz jego adres:

Skarb Panstwa — Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3

Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

Klasyfikacja robot budowlanych wg stownika CPV:

45000000-7 Prace budowlane

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223220-4 Roboty zadaszeniowe


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45453000-7

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

l. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.
1.1. Ogolna charakterystyka zakresu ustug i robot.
1.2. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do projektu.
2.2. Wymagania do robét budowlanych.
2.3. Warunki wykonania i odbioru robot.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
2. Wykaz zatacznikow.



I. CZESC OPISOWA

1.Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zaméwienia jest:

—wykonanie 2 koncepcji wiat;

— sporzadzenie dokumentacji wykonawczej wiaty rowerowej w systemie
,,zaprojektuj i wybudu;j”;

— uzyskanie wymaganych dokumentoéw formalno-prawnych oraz uzgodnien i pozwolen,
niezbednych do zgloszenia oraz wybudowania wiaty, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustaw
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);

— wykonanie robéot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji;

1.1.0goélna charakterystyka zakresu ustug i robét.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawiera¢ nastepujace branze:
a) architektura
b) konstrukcja

Calos$¢ zadania podzielono na dwa etapy:
Etap | — Prace projektowe

— przedstawienie graficzne i opisowe 2 koncepcji docelowych rozwigzan;

— uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego przedstawionej koncepcji,
stanowigcej podstawe do rozpoczgcia prac projektowych;

— opracowanie dokumentacji potrzebnej do dokonania zgtoszenia budowy wiaty wraz
z usytuowaniem na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej — lezy po stronie
Wykonawcy;

— protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, tozsame;j
wersja drukowanag;

— protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej
wraz dokumentem potwierdzajagcym uzyskanie pozytywnego zgtoszenia budowy wiaty;

— zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
Prawo budowlane;

Etap Il — Prace wykonawcze (realizacja projektu)

— przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
— renowacja/naprawa istniejagcego murku oporowego;

— wykonanie robot ziemnych i fundamentowych;



— montaz wiaty rowerowej;
— rozbiorka istniejgcego kraweznika betonowego z przetozeniem o ok. 50 cm;
— wykonanie robot nawierzchniowych z kostki betonowe;j 1 z kostki granitowej;

— montaz stojakow rowerowych;

UWAGA: Zakup stojakéw po stronie Zamawiajgcego.
1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Powierzchnia dziatki nr 1033/7 — 11251 m?.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowe wiaty — ok. 54 m?,
Zaprojektowana wiata o powierzchni — nie przekraczajacej 35 m? na zgloszenie,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Podstawowe zalozenia:

— konstrukcja wiaty: stalowa, z profili zamknietych zimnogictych, ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo, w kolorze ciemno szarym lub grafitowym, stupy wykonane z profili
zamknigtych ,rura prostokatna” o wygladzie 1 ksztalcie zblizonym do ,zyletek”
zamontowanych na elewacji budynku SUW (zatacznik: Zdjecie ,,zyletek” znajdujacych sie na
budynku Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego.);

— dach: ptaski, jednospadowy, wykonany z materiatu przeziernego (poliweglanu lub szkta
bezpiecznego), z biegnaca dookota attyka o wysokosci min. 25 cm, na ktoérej ma by¢
umieszczone logo Swictokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego; obciazenie $niegowe dachu:
min. 2,0 kN/m?;

— odprowadzenie wody z dachu: rurami (rura) spustowymi, zlokalizowanymi wewnatrz wiaty
lub w elemencie konstrukcyjnym (slupku), ze wzgledow estetycznych nie dopuszcza si¢
lokalizacji rur spustowych na zewnatrz wiaty;

— dwie $ciany: z zamontowanymi w odlegtosciach co 80-100 cm stupami opisanymi wyzej,
stupy o wysokosci adekwatnej do wysokosci wiaty;

— jedna ze $cian: wykonana z materiatu kompozytowego, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych wraz z grafika wykonang metodg naklejania z dodatkowa powtoka UV
(nadruk do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowania);

—jedna ze $cian: otwarta, umozliwiajagca wprowadzenie roweréw do wiaty;

— fundament wiaty rowerowe;j: prefabrykowany punktowy, o gabarytach wynikajacych

z obliczen konstrukcyjnych projektanta;

— fundament pod stojaki rowerowe: prefabrykowany punktowy; montaz stojakow: Srubami,
kotwami ze stali nierdzewnej;

— podtoze: nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym (przystosowana dla ruchu
pieszego) ok. 50 m?, nawierzchnia z kostki granitowej (przystosowana dla ruchu
samochodowego) ok. 4 m? (zalacznik: Rysunek pogladowy — zwymiarowany obszar
usytuowania wiaty.);

— montaz stojakow rowerowych: typu PKHOR S070, firmy SEMAB PROJECTS.COM

w iloéci od 12 do 15 szt. (zatagcznik: Rysunek pogladowy stojaka rowerowego.).



Opracowanie obejmuje wykonanie projektu oraz wiaty rowerowej, wraz z montazem
stojakéw rowerowych.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Kielcach, na dziatce 0 nr ewid. 1033/7, obreb 0010,
przy ul. Nowy Swiat, w granicach oznaczonych na zielono literami ABCD (zalacznik:
Rysunek pogladowy — zaznaczony na mapie obszar, gdzie ma by¢ usytuowana wiata.).

Wyzej wymieniona dziatka znajduje si¢ w posiadaniu Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewoddzkiego, poprzez trwatly zarzad nieruchomosci Skarbu Panstwa.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystapieniem do
sktadania ofert, w celu doktadnego pomiaru miejsca posadowienia wiaty.

Przewidziana do zaprojektowania wiata, wymaga dokonania zgtoszenia oraz uzyskania
niezb¢dnych uzgodnien, zgodnie z aktualnie obowigzujacg ustawa Prawo Budowlane.

UWAGA:

Parking samochodowy znajdujqgcy si¢ na dzialce nr ewid. 1033/7, winien byé w cigglym
uiytkowaniu, dostepny dla klientow przez caly okres trwania prac budowlanych,
zwigzanych 7 budowg wiaty rowerowej przez Wykonawce.

1.4. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Planowane przedsiewzigcie to budowa wiaty rowerowej, jako obiektu matej architektury.
Wiata rowerowa bedzie przeznaczona do parkowania rowerdw przez rowerzystow m.in.
pracownikow oraz petentow Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania do projektu.

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej
i elektronicznej na ptycie CD w formie plikow edytowalnych DWG oraz PDF - po 2 egz.
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB) nalezy
sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej 1 elektronicznej na ptycie CD
w formie plikow edytowalnych DOC oraz PDF - po 2 egz.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.



2.2. Wymagania dla robo6t budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy na czas prowadzonych prac,
tak aby roboty budowlane prowadzone byly z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Dostawy materiatdéw, réwniez powinny odbywacé si¢ z zachowaniem bezpieczenstwa dla
0s0b postronnych, korzystajacych z przylegtego do terenu budowy chodnika oraz parkingu
samochodowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed uszkodzeniem
wszystkich urzadzen, instalacji, a takze samochodéw znajdujacych si¢ na parkingu
w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

Wyroby budowlane i materialty stosowane w zakresie wykonywanych robdt
budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wbudowanych materiatow i wykonywanych
robot budowlanych. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr dokumentacji
projektowej, odbidr koncowy robot budowlanych.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzona i odebrana przez Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.

Zamawiajacy wymaga, aby:
— udzielona byla r¢kojmia na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem
umowy, na okres 36 miesiecy (liczony od daty odbioru koncowego robot budowlanych);
—udzielona byta gwarancja na elementy sktadowe wiaty oraz kostke betonowa
i granitowa, na okres 24 miesigcy (liczony od daty odbioru koncowego robot budowlanych);

2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujace;]

ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych 1 zasadami sztuki budowlane;.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Projekt oraz jego realizacje nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.



1)  Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);

2) Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 z 2013 r.
poz. 1129);

4) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672);

5) Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.

z 2010 Nr 109, poz. 719);

7) innymi ustawami 1 rozporzadzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi,

polskimi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami ppoz.

i bhp;

Wykonawca na bieigco winien uwzgledniaé zmiany WIW rozporzqdzen, ustaw, przepisow
itp. oraz uwszgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robdt.

2.Wykaz zalacznikéw.

— Rysunek pogladowy stojaka rowerowego;

— Zdjecie ,,zyletek” znajdujacych sie na budynku Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego;
— Rysunek pogladowy — zaznaczony na mapie obszar, gdzie ma by¢ usytuowana wiata;

— Rysunek pogladowy — zwymiarowany obszar usytuowania wiaty;



