Znak: AG-1.272.1.13.2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz do siedziby Zamawiajacego kompletnego urzadzenia
UPS o mocy min. 30 kVA (petne zasilanie - zaktadana konstrukcja ze wspétczynnikiem mocy Pf=1), on-line, 3-faz
| 3-faz, dedykowanego do pracy ciagtej w centrach przetwarzania danych i serwerowniach, o nastepujacych

parametrach:

Typ konstrukcj:

Tryb pracy — podwojna konwersja (klasyfikacja wg IEC 62040-3):

(dodatkowo: tryb ekonomiczny - eco-mode)
Rodzaj prostownika i falownika:

IGBT

Przewidywany czas podtrzymania:
Dopuszczalny charakter obcigzenia:

1

Wejsciowe/wyjsciowe napiecie znamionowe:
Stabilno$¢ napigcia wyjsciowego:
obcigzenia)

Czestotliwo$¢ znamionowa:

Znieksztatcenia pradu wejsciowego:
Sprawnos¢ AC/AC w trybie on-line (VFI-IEC/EN62040):

Sprawno$¢ AC/AC w trybie eco-mode (VFD-IEC/EN62040):

Maksymalna moc strat (tadowanie akumulatoréw):
Maksymalna moc strat (praca bez obciazenia):
Zakres temperatur pracy:

Wilgotno$¢ wzgledna (przy 20 °C):

Stopien ochrony (przy drzwiach otwartych):
Hatas (w odlegtosci 1 m - 1ISO3746):
Mozliwo$¢ pracy rownolegtej:

Dostep obstugi:

Obieg chtodzenia:

tyt

Interface uzytkownika:

Whudowana komunikacja:

Ciezar (bez akumulatoréw):

Wymiary:

Rodzaj stojaka z akumulatorami:
Wymiary stojaka z akumulatorami:

Trwato$¢ projektowa akumulatorow:
Typ roztacznika akumulatoréw:

Typ dodatkowego roztgcznika akumulatoréw (przy UPS):

monoblokowa, beztransformatorowa
VFI-SS-111

oparte na technologii COOL MOS lub

min. 60 min.
dowolny (indukc. / pojemn.) Pf od 0,5 do

400 V (3F+N)
+ 1% (war. statyczne), £ 5% (skok

50 Hz

do 4%

min. 94 % przy 100 % obcigzeniu
min. 98 %

2,2 kW

0,4 kW

0-40°C

do 95 % (bez kondensacii)

IP-20

max. 60 dBA (+ 2BA)

tak

przéd

wentylacja wymuszona na drodze przéd/

wyswietlacz LCD

SNMP/WWW

max. 250 kg

wysokos¢ max. 1600 mm

szeroko$¢ max. 600 mm

gteboko$¢ max. 900 mm

otwarty

wysokos¢ max. 1500 mm

szeroko$¢ max. 2400 mm

gteboko$¢ max. 900 mm

min. 10 lat

roztacznik bezpiecznikowy DC, 3P

z sygnalizacjg potozenia, umieszczony
w dodatkowej szafce zawieszanej na
stojaku

roztacznik izolacyjny DC, 3P

z sygnalizacjg pofozenia, umieszczony
w dodatkowej szafce
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Dodatkowe wymagania dotyczace urzadzenia UPS:

podwojne wejscie sieci zasilajacej (rozdzielone wejscia toru gtéwnego i obejsciowego),

by-pass serwisowy,

petny dostep do zaciskow, bezpiecznikdw i przetacznikéw od przodu urzadzenia,

wszystkie systemy sterujgce umieszczone w jednym module w celu skrécenia Sredniego czasu
naprawy,

zabezpieczenie przed pradem zwrotnym - obwod wykrywania,

mozliwos¢ roztaczania potek w stojaku akumulatoréw,

automatyczne testy akumulatora z obcigzeniem > 20% mocy znamionowe;j,

mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu testéw akumulatoréw (np. co 30 dni),

elastyczny uktad DC - mozliwo$¢ definiowania pracy z fancuchami baterii akumulatoréw o réznych
dtugosciach blokdw,

ustawialny prog zabezpieczenia przed gtebokim roztadowaniem akumulatora: od 1,6 V na cele do 1,85
V na cele,

czujnik temperatury systemu temperaturowej kompensacji napiecia fadowania akumulatoréw wyniesiony
do pomieszczenia akumulatoréw,

wytacznik awaryjny EPO na obudowie urzadzenia.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dotaczy harmonogram obejmujacy zakres prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.

Zakres prac:

Dostawa materiatow i urzadzenia do siedziby Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach
(25-516 Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3), do pomieszczenia serwerowni CPR (pomieszczenie nr 3) na
parterze wbudynku C1. UPS nalezy ustawi¢ przy oknie nad $ciang w osi nr 8, oddzielajacg
pomieszczenie nr02la 1022 w piwnicy. Akumulatory wspdipracujace z urzadzeniem (wraz z
dedykowanym stojakiem) nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia nr 035 ulokowanego w piwnicy budynku
C1, znajdujgcego sie bezposrednio pod pomieszczeniem serwerowni Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.

. Sporzadzenie schematu podtaczenia (wraz z wymaganymi zabezpieczeniami) zasilacza UPS do

istniejacej w CPR rozdzielni napigcia RK i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonanie instalacji zgodnie ze schematami, oraz uruchomienie systemu (uruchomienie systemu
nalezy zleci¢ stuzbom technicznym producenta dostarczonego zasilacza UPS). Wykonawca uruchamia
urzadzenie i testuje poprawno$¢ funkcjonowania systemu wraz z Zamawiajacym.

Wykonawca przeszkoli wskazane przez Zamawiajacego osoby z zakresu uruchomienia i obstugi
urzadzenia.

Wykonawca przekazuje Dokumentacje Techniczno-Rozruchowe (DTR) zasilacza z instrukcjami obstugi,
eksploataciji i serwisu wraz z wykazem czynnosci serwisowych oraz certyfikatow / atestéw / deklaracji
zgodno$ci zamontowanego urzadzenia. W DTR powinny by¢ zawarte parametry techniczne urzadzenia,
ktére pozwolg sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodno$¢ wszystkich danych technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego. Ponadto w dokumentacji powinny znalez¢ sie protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen
(ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, charakterystyka roztadowania akumulatoréw
i konduktancja akumulatoréw).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego serwisu i konserwacji kompletnego zasilacza
UPS wraz z akumulatorami w okresie minimum 36 miesiecznej gwarancji, zgodnie z zaleceniami
producenta UPS. Bezptatny serwis oznacza dostarczenie przez Wykonawce materiatow, czesci, itp.
podlegajacych wymianie podczas wykonywania czynno$ci serwisowych oraz bezptatny przeglad
urzadzenia (robocizna) wynikajacy z DTR i zalecen producenta.

Zamawiajgcy umozliwia dokonanie wizji lokalnej, w uzgodnionym wczesniej terminie.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien dokona¢ ogledzin pomieszczen i sprawdzenia wymiarow w

naturze.
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Dlugos¢ tacza kablowego pomiedzy zasilaczem UPS a baterig akumulatoréw wyniesie ok. 20 mb (istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego przepustu stropowego parter-piwnica), natomiast dtugo$¢ przytacza
zasilacza UPS do istniejacej rozdzielni napiecia RK wyniesie ok. 12 mb.

V. Oferta powinna zawiera¢ cene brutto kompletnego urzadzenia UPS wraz z dostawa i montazem.



