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Przedmiar robot

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem

Dostosowanie pomieszczenia holu w budynku A do potrzeb Biura Obstugi Klienta- wykonanie modernizacji pomieszczenia holu budynku
A

1|45111300-1 |ST-II.1. Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej i ptytek podtogowych m?2
d.1|0807-04
<stopnice>1.78%0.32*(7+9)+2.31*0.32*4 m?2 12.070
<podstopnice>1.78*0.16%(7+9)+2.31*0.16%4 m?2 6.035
<podesty><gorny>1.78%1.83+<dolny>1.75%3.51+2.15*0.6*0.5 m?2 10.045
<biegi dusza>(1.25+2.90+1.78*2.1)*<$r>0.3 m?2 2.366
RAZEM 30.516
2|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach |m2
d.1/0211-01 Krotno$¢ = 2
20.471 m?2 20.471
RAZEM 20471
Zabezpieczenie czujek przeciwpozarowych przed zapyleniem maskownicami systemo- |kpl
d.1|kalk. wlasna |wymi pytochronnymi - ilo$¢ czujek sprawdzi¢ z natury
kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Ostrozna rozbidrka cokolikéw z réznego materiatu facznie w holu gtéwnym m
d.1|0812-05
analogia
<filary cokolik>0.5%*4%7+0.5%3%4+(0.80%2+0.50)+(0.68*2+0.50)*4 m 29.540
<$ciany $ciany cokolik>1.06+4.38+6.45+2.48+0.35+0.80*2+4.0+0.8+1.80+0.45+ m 29.320
0.50+0.50+0.25+6.5-0.9%2
<filarki cokolik wejscie goéwne>(0.4+0.5+0.5)*2 m 2.800
RAZEM 61.660
5|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 1 cm na $cianach pod parapetem | m?2
d.1{0211-01 witryny na gigbokos¢ umozliwiajaca schowanie oktadziny kamiennej z marmuru Bole-
chowice
Krotno$¢ =2
<$ciana szklana>(0.30+0.6+3.80+4.0%4)*(0.28 m?2 5.796
RAZEM 5.796
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko o wym. 1,06%0,45 m
d.1/0354-12
1.05 m 1.050
RAZEM 1.050
7|/KNR 4-01 Uunigcie gruzu z budynku m3
d.1/0106-05
20.471*0.04+58.86*0.1*0.04+5.796*0.02+1.05*0.04 m3 1.212
RAZEM 1.212
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km |m3
d.1/0108-09
0108-10
1.212 m3 1.212
RAZEM 1.212
9 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wiasna
1.212 m3 1.212
RAZEM 1.212
10|KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz dotéw balustrady schodowej w zakresie konieczno$ci m
d.1{1207-01 wykonania ponownego mocowania po rozbiérce oktadzin schodéw i podestow M=0,1
analogia
1.254+2.9+1.78+2.1 m 8.030
RAZEM 8.030
11/KNR 4-01 Ostrozny demontaz istniajacej $cianek oszklonych i zabudowy meblowej stanowiska |m?2
d.1|1108-06 obstugi klienta. Do R zast. wspdt, 3,0. W cenie uja¢ wywoz zdemontowanych materia-
kalk. wlasna (16w na odl. do 5 km lacznie z zatadunkiem i wytadunkiem (w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego). materiat przy transporcie zabezpieczy¢ przd uszkodzeniem
<~>(2.4+4.0)*2%(1.20+1.12)+4.0%2.6 m?2 40.096
RAZEM 40.096
2145262512-3 |ST-I1.4. Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
12\ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi m?2
d.21202 1134-02
<stopnice>1.78%0.32*(7+9)+2.31%0.32*4 m?2 12.070
<podstopnice>1.78*0.16%(7+9)+2.31*0.16%4 m?2 6.035
<podesty><gorny>1.78%1.83+<dolny>1.75%3.51+2.15*0.6*0.5 m?2 10.045
<biegi dusza>(1.25+2.90+1.78*2.1)*<$r>0.3 m?2 2.366
<filary cokolik>(0.5*4*7+0.5%3%*4+(0.80%2+0.50)+(0.68*2+0.50)*4)*0.1 m?2 2.954
<$ciany cokolik>(1.06+4.38+6.45+2.48+0.35+0.80%2+4.0+0.8+1.80+0.45+0.50+ m?2 2.932
0.50+0.25+6.5-0.9%2)*0.1
<$ciana szklana>(0.30+0.6+3.80+4.0%4)*0.28 m?2 5.796
<filarki cokolik wejscie gdwne>(0.4+0.5+0.5)*2*0.1 m?2 0.280
RAZEM 42.478
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - naprawa i wyréwnanie powierzchni schodéw zaprawa klejo- |m2
d.21118-01 wa do oktadzin kamiennych
Krotno$¢ =3
<stopnice>1.78%0.16%(7+9)+2.31*0.16*4 m?2 6.035
<podstopnice>1.78*0.16%(7+9)+2.31*0.16*4 m?2 6.035
<podesty><gérny>1.78*1.83+<dolny>1.75%3.51+2.15%0.6*0.5 m?2 10.045
<$ciany cokolik>(1.06+4.38+6.45+2.48+0.35+0.80%2+4.0+0.8+1.80+0.45+0.50+ m?2 2.932
0.50+0.25+6.5-0.9%2)*0.1
<filary cokolik>(0.5*4*7+0.5%3%4+(0.80%2+0.50)+(0.68%2+0.50)*4)*0.1 m?2 2.954
<filarki cokolik wejscie géwne>((0.4+0.5+0.5)*2+1.64*2)*0.1 m?2 0.608
RAZEM 28.609
14/KNR 2-02 Stopnie proste okladzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 32 cm ; elementy o dtu-|m
d.2|2112-02 gosci ponad 1.5 m z pasem antyposlizgowym o szer. min 5 cm.Wykonawca przedstawi
9931-81 do akceptacji przed zamawiajacego probki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze
zblizonym do granitu sunrise. Wymiary s[prawdzi¢ przed wbudowaniem
<stopnice>1.78*(7+9)+2.31*4 m 37.720
RAZEM 37.720
15/KNR 2-02 Podstopnice schodowe grubosci 2 cm i wysokoscii stopnia okoto 15 cm ; elementy o |m
d.2|2112-02 dlugosci ponad 1.5 m. Wykonawca przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego
9931-81 probki plyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu sunrise. Wy-
miary sprawdzi¢ przed wbudowniem
<podstopnice>1.78*(7+9)+2.31*4 m 37.720
RAZEM 37.720
16/ KNR 2-02 Posadzki petne grubosci z elementéw prostokatnych z ptyt np. 60x60 cm - wymiary m?2
d.2|2111-04 sprawdzi¢ przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacji przed zama-
wiajacegoi probki plyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu
sunrise
<podesty><gérny>1.78*1.83+<dolny>1.75*3.51+2.15*0.6*0.5 m?2 10.045
RAZEM 10.045
17/KNR 2-02 Oktadzina cokolikéw ptyt prostokatnych szerokosci do 20 cm - wymiary sprawdzi¢ |m
d.2|2104-01 przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajacego prob-
ki ptyt marmurowych o wzorze i kolorystycznej zblizonym do marmur Bolechowice.
<$ciany cokolik>(1.06+4.38+6.45+2.48+0.35+0.80%2+4.0+0.8+1.80+0.45+0.50+ m 29.320
0.50+0.25+6.5-0.9%2)
<filary cokolik>(0.5*4*7+0.5*3*4+(0.80%2+0.50)+(0.68*2+0.50)*4) m 29.540
<filarki cokolik wejscie gdéwne>(0.4+0.5+0.5)*2+1.64*2 m 6.080
RAZEM 64.940
18/KNR 2-02 Oktadzina cokolikéw ptyt prostokatnych szerokosci do 35 cm - wymiary sprawdzi¢ |m
d.2(2104-02 przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajacego prob-
9931-21 ki ptyt marmurowych o wzorze i kolorystycznej zblizonym do marmuro Bolechowice.
<$ciana szklana>(0.30+0.6+3.80+4.0*4) m 20.700
RAZEM 20.700
19/KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm; |m
d.2|2103-03 obsadzenie elementéw na powierzchniach oktadanych kamieniem, krétszych niz 5 m.
9931-19 Podokienni 1,06%0,45 m. Wymiary sprawszi¢ na budowie
1.06*0.45 m 0.477
RAZEM 0.477
20|KNR-W 4-01 |Mycie, szorowania i krystalicji posadzek z ptyt marmurowych.Do R, M zast. wsp6t.2  |m?2
d.2]0635-01
kalk. wtasna
<hol>287.5+<wejscie gtéwne>30.0 m?2 317.500
RAZEM 317.500
21|KNR-W 4-01 |Uzypelnienie ubytkéw po robotach rozbiérkowych w posadzkach, $cianach i fillarach |otw.
d.2]0635-01
kalk. wtasna
<~>32.0 otw. 32.000
RAZEM 32.000
3/45311200-2  |ST-IL.5.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
22|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie objgtosci do 0.1 dm3 szt.
d.3/0803-03
<~>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.3|0101-10 foZza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
<~>35. m 35.000
RAZEM 35.000
24/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce otowianej i ostonie polwinitowej (faczny przekrdj zyt |m
d.3/0207-04 Cu-10 mm?2) wciagane do rur YDY 5x4 mm?2
<~>40 m 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR-W 4-03 |Wymiana osprz¢tu modutowego szynowego - wylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-bie- |szt.
d.3/0510-06 gunowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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26| KNNR-W 9  |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy  |pomiar
d.3(1202-03 pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
27/KNNR-W 9  |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - nastgpny  |pomiar
d.3(1202-04 pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
28 |KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.3|0101-10 foZza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
<~>55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
29/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.3/0207-01 wciagane do rur YDY 3%2,5 mm?2
<~>60 m 60.000
RAZEM 60.000
30|KNR-W 4-03 |Montaz osprz¢tu modutowego szynowego - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy szt.
d.3]0510-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/ KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 1-faz. - pierwszy  |pomiar
d.3(1202-01 pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
32/KNNR-W 9  |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 1-faz. - nastgpny  |pomiar
d.3(1202-02 pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |pomiar
d.3]1208-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
34/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym |pomiar
d.3]1208-03
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilo$ci zyt 5 odc.
d.31203-03
[ odc. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wylaczni- |préb.
d.3(1209-01 ka réznicowopradowego, przeciwporazeniowego
[ prob. 6.000
RAZEM 6.000
37/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nast¢gpna proba dziatania wylaczni- |préb.
d.3(1209-02 ka réznicowopradowego, przeciwporazeniowego
[ prob. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.3|0101-10 foZza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
<~>30 m 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - dostosowanie istniejacej sieci m kabla
d.3/0101-03
<~>30. m kabla 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wiaz-
d.3/0103-04 ki
<~>30 m wiaz- 30.000
ki
RAZEM 30.000
41|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.3]0108-08
<~>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR AT-15 |Zakup i montaz gniazd multimedialnych dla trzech stanowisk dla pracownikéw szt.
d.3/0108-05
analogia
<~>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 5-08 Montaz opraw (naswietlaczy) - doswietlenie stanowisk obstugi klienta kpl
d.3]0504-08
analogia
<~>7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
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4/45410000-4 |ST-I1.3.Tynkowanie
44|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowej na stro-  |m2
d.4(0711-16 pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow cera-
micznych (do 1 m2 w 1 miejscu)
<biegi dusza>(1.25+2.90+1.78*2.1) m?2 7.888
RAZEM 7.888
45|KNR 4-01 Uzupetnienie paséw tynku zwyktego kat. III o szerokosci do 15 cm na nad wymienia- |m
d.4(0705-01 nym cokolikiem
<hol>(6.45+2.48+4.07+1.8+6.5-0.90%2)*2.50 m 48.750
<wejscie gbwne>1.64*2 m 3.280
RAZEM 52.030
5/45442100-8 |ST-II.2. Roboty malarskie
46|KNR 2-02 Uzupetnie wewngtrznych gtadzie gipsowe m2
d.5|0815-06
<biegi dusza>(1.25+2.90+1.78%2.1)*0.30 m?2 2.366
(6.45+2.48+4.07+1.8+6.5-0.90%2)*2.50*0.15 m?2 7.313
<wejscie gbwne>1.64*2*0.15 m?2 0.492
RAZEM 10.171
47|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian i sufitow |m?2
d.5]202 1134-02
<biegi dusza>(1.25+2.90+1.78*2.1) m?2 7.888
<$ciany nad cokolikami na pelna wysoko$§¢>50.0 m?2 50.000
<hol>(1.64*2+5.0%2)*3.0 m?2 39.840
RAZEM 97.728
48|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m2
d.5(1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
97.728 m?2 97.728
RAZEM 97.728
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lakrylowo lateksowymi powierzchni wewnetrznych. m?2
d.5(1204-01 Nalezy zastosowac¢ farby o odpornosci na wielokrotne wycieranie. O tej wlasciwosci
farby informuja parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN
13300 lub PN 92/81517.
97.728 m?2 97.728
RAZEM 97.728
50/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.5]1215-02
<windy>1.0%2.0+0.90*2.05%6+9%2.50+4.%2.5 m?2 45.570
RAZEM 45.570
51|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.51215-08
<hol>287.5+<wejscie gtéwne>30.0 m?2 317.500
RAZEM 317.500
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