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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH MEBLI | SPRZETU

Dotyczy zadania pn.: ,Dostosowanie pomieszczenia holu w budynku A do potrzeb Biura Obstugi Klienta -
Cze$c | -,Zakup wyposazenia Biura Obstugi Klienta”.

L.p. Opis wyposazenia (mebli i sprzetu) Tak/Nie
Lada recepcyjna

Lada recepcyjna z ptyty meblowej o catkowitej dtugo$ci okoto 525 cm(+/- 5 cm),
blat na dwoch wysokosciach (wyzszy — dostosowany do postawy stojacej nizszy —
dostosowany dla osdb niepetnosprawnych) z podswietleniem ledowym frontu z
napisem ,BIURO OBSLUGI KLIENTA”; ekrany komputeréw powinny by¢
zintegrowane z wysokoscig konsoli, biurka szafki zamykane na klucz,

1) wyposazenie instalacyjne (elektryczne, strukturalne);

Materiat:

Ptyta MDF pokryta fornirem i ptyta MDF lakierowana, kolor biaty mat oraz kolor
naturalnego debu pokryty fornirem na wysoki potysk, grubo$¢ elementéw z ptyt
min.: 1,8 mm.

Napis ,BIURO OBSLUGI KLIENTA” wykonany z pleksy wysokos¢ liter
dostosowana

Szafa ubraniowa - 1 szt.

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa,

Wymiary

Szerokos¢ 900 mm

Wysoko$¢ 2600 mm

2) Gtebokos¢ 40-45 cm

Drzwi petne zamykane na zamek meblowy, wieszak wysuwany, pétka
wewnetrzna w gérnej czesci na catej szerokosci szafy.

Materiat:

Ptyta MDF pokryta fornirem i ptyta MDF lakierowana, kolor biaty mat, grubos¢
elementow z ptyt min.: 1,8 mm.

Gablota ekspozycyjna na ekspozycje nagrod i wyréznien, itp. — 1 szt.
Konstrukcja stalowa w kolorze chrom z pod$wietleniem ledowym i szybg ze szkia
bezpiecznego z blokadg na kluczyk. Wymiary

Wymiary:

Szeroko$¢ 210mm

Wysokos¢ 300mm

Wysokos¢ poszczegoinych poétek min 450 mm.

Gteboko$¢ min. 400 mm.

Gablota informacyjna do ogtoszen i obwieszczen - 1 szt.

Konstrukcja stalowa w kolorze chrom, szybg ze szkta bezpiecznego z blokadg na
kluczyk.

4) Wymiary;

Szerokos¢ min. 270 mm,

Wysokos¢ min. 1940 mm

Szeroko$¢ poszczegdlnych kwater min. 650 mm.




Tablica informacyjna z nazwami poszczegdlnych wydziatdbw i numerami
pieter — 1 szt.

Wykonana ze szkfa bezpiecznego/pleksy - litery wykonane ze stali nierdzewnej w
kolorze chrom, wymiary i czcionke liter nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wymiary:

Szerokos¢ min. 950 mm

Wysokos¢ min. 1600 mm

Scianka dziatowa

Wykonane z profili konstrukcyjnych, metalowych. Wzér logotypu SUW. Wymiary i
czcionke liter nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Wymiary:

Szerokos¢ min. 5400 mm.

Wysoko$¢ 2500 mm.

Jednostka klimatyzacyjna - 1 szt.

Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna wraz z jednostkami wewnetrznymi z
odprowadzaniem skroplin, montazem kanatéw powietrznych i kratek powietrznych.
Parametry:

Grzanie - 15,5 kW

Chtodzenie - 14,0 kW

Poziom hatasu jednostka wewnetrzna / zewnetrzna (dB(A) , odl. 1m — 55/53/49
Wymiary 1340 00 mm X 75100mm X 35000mm

Montaz kanatow powietrznych i kratek nawiewnych

Kurtyna powietrzna

Parametry techniczne:

Napiecie 400 V

Poziom hatasu max. 61 db

Moc wentylatora 350 W

Przeptyw powietrza 2800 mé/h

Waga - 28 kg max

Wyposazony w pilot

Mozliwosci regulaciji kata nastawienia wbudowanej strumienicy — tak
Wysokowydajna i energooszczedna nagrzewnica PTC

Stolik okolicznosciowy - 1 szt.
Stolik okoliczno$ciowy na ptozach kwadrat okucia kolor chrom btyszczacy, kolor
czarny. Blat w kolorze ciemnym.

10)

Fotel jednoosobowy dla interesantéw - 4 szt.

Biuro Obstugi Klienta — wykonane ze skory naturalnej lub ekoskéry o zwigkszonej
wytrzymatosci w kolorze ciemnym, z okuciami stalowymi w kolorze chrom, blat
wykonany z laminatu otrzymywanego pod wysokim ci$nieniem w kolorze
ciemnym




11)

Fotel obrotowy - 3 szt.

Fotel obrotowy ergonomiczny o regulowanej wysokosci, na piecioramiennym
metalowym, chromowanym krzyzaku, wyposazonym w podgumowane rolki
jezdne, tapicerka wykonana z ekoskory o zwigkszonej wytrzymatosci w kolorze
ciemnym, z okuciami stalowymi w kolorze chrom, spetniajgce wymagania
ergonomiczne, przystosowane do pracy przy komputerze, siedzisko o szer. min.
47 cm, gteb. min. 45 cm, oparcie wysokie, o ergonomicznym profilu mnim. 70 cm,
regulowane, mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w min. 3 pozycjach,
mechanizm zabezpieczajacy przed uderzeniem oparcia w plecy, podtokietniki
regulowane géra/dot, regulacja odchylania oparcia i siedziska z mozliwoscig
dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzacego.
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