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Opis przedmiotu zaméwienia
CZESC li
Kamery i Projektor
Charakterystyka (wymagania minimalne)

A. Kamera IP z podczerwienia typ | - 4 szt.

Zalacznik nr 1b do SIWZ

Kamery powinny rejestrowa¢ obraz w jakosci 1080p HD przez catg dobe, zardéwno

w budynkach, jak i na zewnatrz.

Model: IP

Miejsce montazu: wewnatrz i na zewnatrz
Taktowanie procesora: min. 816 Mhz

Model procesora: Ambarella S2L lub rownowazny
Rozmiar uktadu: Pocisk

Kolor produktu: Biaty

Rodzaj montazu: Sufit/Sciana

Formaty kompresji: H.264

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)

Obstugiwane tryby wideo: 1080p
llos¢ klatek: 30 klatki na sekunde
Megapiksele: 4 MP

Regulowanie jakosci: jasno$¢, kontrast, nasycenie, ostros¢

Redukcja hatasu: Tak

Kat widzenia (poziomy): 87.8°

Kat widzenia (pionowy): 55.4°

Kat widzenia, przekatna: 96.4°

Wielkos¢ czujnika CCD: 1/3"

Regulator ostrosci: 2.0

Srednica obiektywu: 2.8 mm

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 512 MB
Tryb nocny: Tak

Typ diody LED: IR

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Fast Ethernet
Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
Wi-Fi: Tak

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
Technologia tacznosci: przewodowa i bezprzewodowa
llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wbudowany mikrofon: Tak

Szerokos$¢ produktu: max. 150 mm
Wysokos¢ urzadzenia: max. 70 mm

Waga produktu: max. 300 g

Obstuga PoE: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 24 V
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Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Wyjscie pradu statego (w amperach): 0.5 A
Maksymalne zuzycie mocy: 4 W

Zakres temperatur (eksploatacja): - 30 - 70 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 90 %

Wspdtpraca z posiadanym rejestratorem Ubiquiti UVC NVR
Gwarancja producenta — min. 12 miesiecy

B. Kamera IP z podczerwienig typ Il - 3 szt.

Kamery powinny zapisywac obraz wideo w jakosci 1080p, pracujac podczas dnia, jak i w nocy, wewnatrz

i na zewnatrz budynkow.

Taktowanie procesora: min. 816 Mhz
Podczerwien (IR) Filtr odcigcia: Tak

Model procesora: Ambarella S2L lub rownowazny
Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Rozmiar uktadu: Pocisk

Kolor produktu: biaty

Rodzaj mocowania: Sufit/Sciana

Materiat obudowy: Aluminium, Polycarbonate
Formaty kompresji: H.264

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Obstugiwane tryby wideo: 1080p

llos¢ klatek: 30 klatki na sekunde

Megapiksele: 4 MP

Regulowanie jakosci : Jasno$¢, kontrast, ostro$¢, saturacja
Redukcja hatasu: Tak

Kat widzenia (poziomy): 85 °

Kat widzenia (pionowy): 44.8 °

Wielkos¢ czujnika CCD: 1/3 "

Srednica obiektywu: 3.6 mm

Dlugos¢ statej ogniskowej: 1.8 mm

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 512 MB

Tryb nocny: Tak

Odlegtos$¢ widzenia nocnego (Night Vision): 25 m
Typ diody LED: IR

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wbudowany mikrofon: Tak

Szerokos¢ produktu: 140 mm

Wysokos¢ urzadzenia: 75 mm

Waga produktu: max. 300 g

Obstuga PoE: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 24 V

Wyjscie pradu statego (w amperach): 0.5 A
Maksymalne zuzycie mocy: 4 W
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Przycisk reset: Tak

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 70 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 90 %

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7
Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium
x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter
x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8
Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64

Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Debian 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04

Obstugiwane operacyjne systemy komérkowe: Android, iOS

Minimalny procesor: 1.86 GHz

Minimalna ilos¢ pamieci RAM: 2000 MB

Wspdtpraca z posiadanym rejestratorem Ubiquiti UVC NVR

Gwarancja producenta — min. 12 miesiecy

C. Projektor multimedialny FullHD - 1szt.

Projektor powinien posiadac rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli Full HD w formacie 16:9. Projektor
powinien by¢ wyposazony w matryce w technologii DLP, zywotng lampe, ktéra wytrzymuje 5000 godzin
pracy w trybie ekonomicznym oraz pilot. Obiektyw projektora powinien pozwala¢ na wy$wietlenie obrazu
0 szerokosci 2 metréw z odlegtosci okoto 230 do 300 cm.

System projekcji: DLP (Darkchip 3)

Rozdzielczo$¢ rzeczywista: 1080p (1920 x 1080)

Jasnos$é: 2,200 ANSI Lumendw

Wspotczynnik kontrastu: 10,000:1

Wyswietlane kolory: min. 1.07 mld kolorow

Proporcje ekranu: 16:9 (5 do wyboru)

Wspétczynnik projekcji (przekatna @ odlegtosé): 1.15 - 1.5 (100" @2.5M)

Rozmiar obrazu (przekatna): 40" - 235"

Wspétczynnik powiekszenia (zoom): 1.3:1

Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczedny/Tryb SmartEco): 3500 / 5000 / 6000 h
Regulacja znieksztatcenia trapezowego: 2D, Pionowy & Poziomy +/- 30 stopni
Przesunigcie projekcji (Projection Offset): Pionowe 110% - 130% +5%
Obstugiwana rozdzielczosé: do WUXGA

Czestotliwos¢ od$wiezania poziomego: 31K ~ 102KHz

Czestotliwos¢ odSwiezania pionowego: 23 - 120Hz

Kompatybilnos§é HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p

Kompatybilnos$¢ video: NTSC, PAL, SECAM

Moc lampy: 240W

Jezyki menu ekranowego: 28 Jezykdw

Waga: max. 3 kg

Zasilanie: AC 100 do 240V, 50 do 60 Hz

Styszalny szum: max. 31/28 dBA (Tryb Normalny/ Tryb Ekonomiczny)

Ziacza: Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 2 MHL x 1 (shared with HDMI 2) Composite Video in
(RCA) x 1 Component Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack)
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x 1 Chamber Speaker 10W x 1 USB (Type A) x1 (for 1.5V power supply) USB (Type Mini B) x1 (for
service) RS232 (DB-9pin) x 1 DC 12V Trigger x 1

Akcesoria: Pilot z bateriami, Kabel zasilajacy, Instrukcja Uzytkownika CD, Instrukcja Szybkiego
Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA (D-sub 15pin), montowanie sufitowe

Gwarancja producenta: min. 12 miesiecy na projektor (gwarancja na projektor bedzie dodatkowo
punktowana w ramach kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty), min. 12 miesiecy lub min. 2000h na
lampe.
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