AG.I1V.272.2.2017 Zalgcznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej oraz wezléw cieplnych w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach.”

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie prac konserwatorskich obejmujacych

instalacje c.o., c.w.u. oraz wezlow cieplnych znajdujacych si¢ w obicktach Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kiele 3 oraz przy ul. Skrajnej 61.

Obszar dzialalnosci konserwatora obejmuje:

Budynki SUW przy al. IX Wiekow Kiele 3 w Kielcach:
— budynek ,,A”: wezel cieplny wraz z instalacjg c.o. i c.w.u. (pomieszczenia piwnic,
tazienek, korytarzy);

— budynek ,,B”: instalacja c.0. i c.w.u., zasilana z wezta cieplnego w budynku ,,A”
(parter, I-sze pietro: pomieszczenia nr 1 i 2 oraz tazienek);

— budynek ,,C”: wezet cieplny wraz z instalacjg c.o. 1 c.w.u. (pomieszczenia piwnic,
tazienek, korytarzy, laboratorium na I-szym pi¢trze oraz pokoje goscinne na parterze);

— budynki warsztatowo-garazowe: instalacja c.o. i c.w.u., zasilana z we¢zla cieplnego
w budynku ,,C”;

Budynek SUW przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach: instalacja c.o.

Zakres obowigzkOw konserwatora dotyczacy konserwacii instalacji c.o. i weztow cieplnych:

1. Przed sezonem grzewczym:

1)

2)

3)

ocena stanu technicznego i niezbednych potrzeb w zakresie wymiennikow oraz
urzadzen zamontowanych w wymiennikowniach ciepta takich jak: pompy, czujniki,
zawory, itp. (z wykonanego przegladu nalezy przedtozy¢ protokot najpozniej na
miesigc przed rozpoczeciem sezonu grzewczego);

ocena stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania (z wykonanego przegladu
nalezy przedlozy¢ protokdét najpdzniej na miesigc przed rozpoczgciem sezonu
grzewczego);

wykonanie dla Zamawiajacego wykazu potrzeby niezb¢dnych zakupdéw, modernizacji
instalacji lub urzadzen celem poprawy funkcjonowania instalacji w budynkach
(najp6zniej na miesigc przed rozpoczeciem sezonu grzewczego).

2. Zakres obowiazkéw konserwatora w sezonie grzewczym:

1)

uruchomienie wezléw cieplnych 1 instalacji centralnego ogrzewania z chwilg
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rozpoczecia sezonu grzewczego (termin wskazany przez Zamawiajacego);

2) wyregulowanie i kontrola aparatury pogodowej;

3) odpowietrzanie instalacji i grzejnikdw - w miare¢ potrzeb;

4) usuwanie nieszczelno$ci na potaczeniach skrecanych;

5) kontrola stanu pracy pomp obiegowych i stabilizacyjnych (wszelkie naprawy
zwigzane z  silnikami 1 instalacjg elektryczng moze wykonywaé elektryk z
uprawnieniami);

6) wymiana lub naprawa uszkodzonych glowic lub zaworéw grzejnikowych (materiat
dostarcza Zamawiajacy);

7) uzupetnianie ubytkéw wody w ztadach;

8) wymiana uszkodzonych grzejnikbw i pomp (grzejniki i pompy dostarcza
Zamawiajacy);

9) czyszczenie odmulaczy i filtrow - w miare potrzeb;

10) uszczelnianie dtawic przy zaworach;

11) wymiana uszkodzonych termometrow i manometrow;

12) spuszczanie i napuszczanie wody w instalacjach - w miar¢ wystepujacych potrzeb
(np. awarie) — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

13) wymiana uszkodzonych odpowietrznikow (odpowietrzniki dostarcza Zamawiajacy);

14) wymiana uszkodzonych kryz w zaworach grzejnikowych;

15) usuwanie zgtoszonych awarii i uszkodzen na kazde wezwanie Zamawiajacego;

16) systematyczne prowadzenie wpisoOw dotyczacych usunigcia awarii oraz dokonanych
przegladéw iprac konserwatorskich raz w tygodniu w "Rejestrze prac
konserwatorskich i remontowych instalacji i urzqdzen sieci centralnego ogrzewania".
(Ksigzka znajduje si¢ w Oddziale Technicznym - budynek A pomieszczenie
konserwatorow 1 wydawana bedzie kazdorazowo na zgdanie konserwatora);

17) wykonywanie niezbednych czynnosci ograniczajacych skutki powstalych awarii
poprzez np. wylaczenie uszkodzonego grzejnika, odcinka przewodu lub czesci
instalacji;

18) naprawa uszkodzonej izolacji cieptochronnej;

19) utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen, oraz tadu i porzadku
w pomieszczeniach weztdéw cieplnych;

20) zabezpieczanie instalacji, osprzetu i aparatury w weztach przed korozja;

21) kontrola parametrow czynnika grzejnego (wysokie parametry) zgodnie z wykazem
temperatur przekazanych przez Zamawiajacego.

3. Zakres obowigzkow konserwatora po sezonie grzewczym:

1) wylaczenie 1 =zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem aparatury
1 urzadzen w weztach cieplnych;

2) konserwacja zaworow odcinajacych;

3) w miarg potrzeb - spuszczenie wody i wymiana niesprawnych urzadzen, ktorych nie
mozna bylo wymieni¢ w sezonie grzewczym — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) przeglad i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej;

5) uzupehienie ubytkow izolacji cieptochronnej w weztach cieplnych;

6) wymiana zrodet zasilania (bateria, akumulator) przy urzgdzeniach pomiarowych;



7) przeglad, konserwacja aparatury rozdzielczej wraz z zaworami;

8) przeglad stanu technicznego kanatow cieptowniczych;

9) sporzadzenie protokotu z zakonczenia prac w zakresie instalacji c.o., c.w.u. i weztow
cieplnych po sezonie grzewczym — nie pdzniej niz na miesigc po zakonczeniu sezonu,

10) przygotowanie instalacji c.o., c.w.u. i weztdéw cieplnych do sezonu grzewczego,
a w szczegolnosci: sprawdzenie prawidlowosci dzialania pomp obiegowych
i stabilizacyjnych, poprawnosci dziatania armatury odpowietrzajacej, zaworow, glowic
termostatycznych, prawidtowosci dziatania automatycznej regulacji temperatury c.o.

Zakres obowiazkéw konserwatora dotyczacy konserwacii instalacji c.w.u.:

1) Zapewnienie prawidtowego funkcjonowania instalacji c.w.u. w oparciu o wlasciwg
regulacje instalacji;

2) Zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie instalacji c.w. zw. z prowadzeniem prac
konserwacyjnych;

3) Kontrola pracy i korekta nastaw zawordw regulacyjnych podpionowych;

4) Dokonywanie przegladéw i prac konserwatorskich raz w tygodniu;

5) Konserwator na wniosek Zamawiajgcego bedzie dokonywat raz w miesigcu kontroli
szczelno$ci zewngtrznej 1 wewnetrznej instalacji c.w.u. oraz przeprowadzal proby
ci$nieniowe wytypowanych przez Zleceniodawce odcinkdow przewodow.

6) Kontrola we¢ztow c.w.u.

Wykonawca zobowiazany jest do przyjazdu do miejsca zaistnienia awarii nie
pOzniej niz po uplywie 60 minut od chwili zgloszenia telefonicznego przez
Zamawiajacego. Koszty szkdd i strat wyniklych z przyjazdu po uplywie 60m minut na
miejsce awarii pokrywa Wykonawca.



