Znak: AG.IV.272.3.2017 Zalacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Konserwacja kabiny dla palaczy w budynku Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewoédzkiego w Kielcach”.

Przedmiotem zamdwienia jest konserwacja kabiny dla palaczy z drzwiami automatycznymi.
Kabina mie$ci 14 osdb palacych i posiada dwa stanowiska z popielnicami. Kabina dla palaczy zostata
zamontowana w holu na | pietrze w budynku ,B” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego przy
al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach.

Dane techniczne kabiny 14-osobowej firmy KASOgroup (model KP14):

1. Wymiary zewnetrzne kabiny wykonanej z aluminium i szkta bezpiecznego:
— szerokos¢ - 3,55 m
— gteboko$¢ - 2,26 m
— wysokos¢ - 2,13 m

2. Kabina jest wyposazona w drzwi automatyczne, przesuwne, jednostronne, otwierajgce sie
po nacisnieciu przycisku i samoczynnie sie zamykajace.

3. Kabina posiada czujnik automatycznego uruchamiania podczas wejscia do kabiny.

4. Kabina wytgcza sie po ok. 3 - 5 minutach od jej opuszczenia.

5. Kabina posiada dwa zestawy filtrow z atestami, a kazdy z zestawdw zawiera:
— | stopien - filtr EU7 (filtracja wstepna): substancje smoliste, kurz, pytki, roztocza, zanieczyszczenia itp.
(filtr zabezpiecza filtr Hepa przed bardzo szybkg utratg wtasciwosci i uszkodzeniem);
— |l stopien - filtr HEPA: alergeny, dym nikotynowy, wirusy (indywidualne $wiadectwo jako$ci);
— Il stopien - filtr z wegla aktywnego: stuzacy do koricowego oczyszczenia dymu nikotynowego ze
zwigzkdw chemicznych i wszelkich zapachow (60 litrow wysokogatunkowego wegla aktywnego).

6. Kabina posiada system filtracji zapewniajacy min. 99,99 % skutecznos¢ filtracji dymu
papierosowego.
7. Kabina posiada dwie sztuki popielnic hermetycznie zamykanych, wmontowanych
w blat - kazda popielnica mie$ci max. 12 000 niedopatkdw.
8. Pozostate parametry kabiny dla palaczy:
— liczha faz: 1
- napiecie zasilania: ~ 230V/50Hz
— moc catkowita: 210W
- moc czuwania: 60W
— wymiana powietrza: 1400 m3/h
— wymiana powietrza w trakcie czuwania: 100m3/h

Kabina oraz filtry posiadaja certyfikaty CE nr KC-010411, atest PZH, Swiadectwo jakoSciPN-EN
1822, znak 1SO 9001. Kabina spetnia wymagania ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. i posiada
certyfikat zgodnosci CE oraz atest PZH.

Zakres czynno$ci wykonywanych przez konserwatora kabiny podczas kazdej wizyty:

1. Wykonanie przegladu konstrukcji kabiny.
2. Wykonanie konserwacji drzwi automatycznych.



Wykonanie czyszczenia kabiny wraz z popielnicami.
Regulacja uktadu elektronicznego.

Przeglad podtacza elektrycznego.

Oproéznienie popielnic z niedopatkdw.
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Wykonanie przegladu filtrow, sprawdzenie poprawnosci ich dziatania, dokonanie pomiaru zuzycia
oraz wymiane filtrow na nowe (w razie stwierdzenia ich zuzycia).

8. Zapewnienie odpowiedniej utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie ustugi konserwacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszt dojazdu, koszt uzytych
materiatdw niezbednych do przeprowadzenia ww. konserwacji (koszt nowych filtréw, zgodnych z
zaleceniami producenta kabiny, ktére podlegajg cyklicznej wymianie oraz koszt drobnych materiatéw
eksploatacyjnych).

Konserwacja kabiny dla palaczy bedzie sie odbywa¢ 4 razy do roku w miesigcach
(luty, maj, sierpien, listopad 2018 roku — Harmonogram konserwaciji stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy),
dodatkowo Wykonawca ma obowigzek przyjecha¢ na wezwanie Zamawiajgcego W razie zaistnienia
awarii urzadzenia, ktéra uniemozliwiataby jego prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia czynnosci naprawczych w ciggu 48 godzin od
chwili zgtoszenia telefonicznego przez Zamawiajacego, przy czym koszt zakupu uszkodzonych czesci
ponosi Zamawiajacy.



