Znak: AG-1.272.2.35.2017 Zalacznik nr 1 do Zapytania

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Dotyczy zadania pn.: ,,Zakup, dostawa i uruchomienie Sciany wizyjnej na potrzeby
konferencji prasowych”.

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup, dostawa i uruchomienie §ciany wizyjnej na potrzeby
konferencji prasowych. Dostarczana, montowana i uruchamiana $ciana wizyjna ma by¢ zlokalizowana
w sali konferencyjnej nr 13 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Kielcach funkcjonujacej
w taczniku pomiedzy budynkami A i B.

Sciana wizyjna — parametry:

1. Sciana wizyjna winna by¢ zestawiona z monitoréw o przekatnej 55” ze sterownikiem przystosowanych do
modutowego potaczenia o rozdzielczosci HD 1920x1080 pracujacych w uktadzie 2x2.

Lp. Parametr: Minimalne parametry:
Monitor — szt. 4
1. | Typ matrycy IPS
2. | Rodzaj podswietlenia | Pelne podswietlenie LED
3. | Przekatna 55"
4. | Rozdzielczosc Full HD 1920x1080
5. | Jasno$¢ [cd/m2] 500
6. | Kontrast 1400:1
7. | Czas reakcji matrycy | maksymalnie 12 ms
8. | Format obrazu 16:9
9. | Ztacze HDMI 2X
10. Ztacze DisplayPort 1x
vl.2a
11. | Ztacze DVI 1x
12. | Ztacze VGA 1x
13. | Ztacze USB 2X
14. | Pozostate zlacza Ethernet, RS232
15. ool;is Sztgfasﬁr;ligsanymi Maksymalnie 4 mm

2. Stelaz dla zamocowania monitorow (2x2 monitory) natynkowy, metalowy, z mozliwo$cia odchylenia
dla udostgpnienia panelu zarzadzania i gniazd przylaczeniowych.

3. Dostarczony sprzet i niezbgedne komponenty musza by¢ przez Wykonawce zmontowane i uruchomione,
aby dostarczana $ciana wizyjna byta gotowa do funkcjonowania.

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla uzytkownikdw/administratoréw $ciany wizyjne;j.

System zarzadzania §ciana wizyjna — parametry:
1. System zarzadzania $ciang wizyjng winien umozliwi¢ na niezalezne wyswietlanie 4 sygnatow HDMI
lub DisplayPort osobno na kazdym monitorze lub przetaczenie pojedynczego sygnatu HDMI lub

DisplayPort na caty ekran ztozony z czterech monitordw.

2. System zarzadzania $ciang wizyjng, winien umozliwi¢ wyswietlanie obrazéw w wyzej wymienionej
konfiguracji z nastgpujacych zrodet:



a) z systemow wideokonferencyjnych obecnie uzywanych przez Zamawiajacego — HDMI,
DisplayPort, VGA
b) ztunera cyfrowej TV naziemnej — HDMI lub SCART

c) Wykonawca skonfiguruje dostarczony przez Zamawiajgcego sprzet komputerowy (notebooka lub
tablet) w dedykowane oprogramowanie sterujace $ciang wizyjng. Sterowanie systemem
z notebooka lub tabletu ma si¢ odbywaé z wykorzystaniem tacznosci bezprzewodowej WiFi.

d) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbgdne komponenty: sterowniki sprzetowe, przetaczniki,
multipleksery, rozgatezniki, switch’e, konwertery, zasilacze, itp., ktére umozliwia osiagnigcie
wszystkich funkcjonalnos$ci opisanych w opisie przedmiotu zamoéwienia.

e) Wykonawca dostarczy wszystkic odpowiednie stelaze do montazu tych urzadzen oraz kable
polaczeniowe w ilo$ciach niezbednych do uruchomienia systemu;

Pozostale wymagania:

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu niezbgdng dokumentacje, migdzy innymi:
- odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z normami na dostarczone urzadzenia, osprzet
i materiaty,
- instrukcje techniczne i instrukcje obstugi dostarczonych urzadzen,
- kopie oprogramowania systemu zarzadzajacego na nosniku elektronicznym
- gwarancje
2. Wykonawca udzieli minimum 24-miesiecznej gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru na
wykonane systemy, instalacje i dostarczone urzadzenia.
3. Zastosowane urzadzenia winny by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci.
Przedmiot zaméwienia musi by¢ zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
Czas wymiany uszkodzonego sprzetu na sprawny — do 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy 0 wystapieniu uszkodzenia.

o~

Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompleksowo$¢ oferowanego rozwigzania umozliwiajacego
osiagniecie wszystkich funkcjonalnos$ci opisanych powyzej.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zalaczyl do oferty opis zaoferowanego sprzetu - specyfikacje
techniczna




