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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Remont czerpni, wiaty i murkdw
za bud. A SUW.”

Zakresem niniejszego zaméwienia objete obiekty zlokalizowane na terenie Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewadzkiego w Kielcach al. IX Wiekdw Kielc 3:

- czerpnia powietrza duza wraz z wejsciem do obiektu zlokalizowana od strony rzeki Silnicy;
- czerpnia powietrza mata zlokalizowana na terenie SUW od strony al. IX Wiekow Kielc;

- wiata Smietnikowa obok budynku B;

- murki oporowe znajdujace sie wokoto budynku B.

Prace budowlane zwiazane z wymienionymi obiektami:

1. Duza czerpnia

Sciany obiektu nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie uzupetnien tynkarskich. Nastepnie wykonat
na Scianach ocieplenie metodg lekka-mokra. Wszystkie krawedzie izolacji termicznej zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez montaz naroznikéw systemowych z siatka. Siatke
wtapiac¢

na uprzednio roztozony rownomiernie klej do zatapiania siatki. Wyprawe wykona¢ z tynku
cienkowarstwowego o ziarnie minimum 3 mm po uprzednim zagruntowaniu. Malowa¢ powierzchnie
dwukrotnie farbg akrylowa. Od gdry na czerpni i betonie obok czerpni wykonaé pokrycie papg
termozgrzewalng (2 warstwy) na zagruntowanym betonie. Otok stanowi obrébka blacharska na ktorg
nalezy zamocowac termicznie pape podktadowg i nawierzchniowa. Drzwi wtazowe oraz lamele czerpni
po oczyszczeniu i odttuszczeniu pomalowac farbg podktadowg oraz farbg olejna lub ftalowa.

2. Mata czerpnia

Sciany obiektu nalezy wyréwna¢ poprzez wykonanie uzupeier tynkarskich. Nastepnie wykonaé
na Scianach ocieplenie metodg lekkg-mokra. Wszystkie krawedzie izolacji termicznej zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez montaz naroznikéw systemowych z siatka. Siatke
wtapiac

na uprzednio roztozony rownomiernie klej do zatapiania siatki. Wyprawe wykona¢ z tynku
cienkowarstwowego 0 ziarnie minimum 3 mm po uprzednim zagruntowaniu. Malowa¢ powierzchnie
dwukrotnie farbg akrylowa. Przestrzen od géry wypetni¢ kruszywem tamanym o frakcji 8-16.
Na zageszczonej podbudowie wykona¢ spadki betonowe. Do betonu mocowaé mechanicznie obrébki.
Dwie warstwy papy mocowac termicznie do zagruntowanego podtoza i obrobek blacharskich. Lamele
czerpni po oczyszczeniu i odttuszczeniu pomalowac farbg podktadowg oraz farbg olejna lub ftalowa.

3. Wiata $mietnikowa

Sciany obiektu z zewnatrz i wewnatrz nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie uzupehnien tynkarskich.
Nastepnie wykona¢ na zewnatrz ocieplenie metodg lekkg-mokrg. Wszystkie krawedzie izolacii
termicznej  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez montaz naroznikéw
systemowych z siatkg. Siatke wtapia¢ na uprzednio roztozony réwnomiernie klej do zatapiania siatki.



Wyprawe wykona¢
z mozaiki strukturalnej o ziarnie minimum 2.5 mm po uprzednim zagruntowaniu. Sciany wewnatrz
malowa¢ dwukrotnie farba elewacyjng zewnetrzng. Powierzchnie posadzki po wyrdéwnaniu
I zagruntowaniu wykonczy¢ dwusktadnikowa, wodorozcieficzalng, zywicg epoksydowg z dodatkiem
antyposlizgowym. Podioze musi mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 25 MPa i wilgotnos¢
nie wyzsza niz 5%.

4. Murki

Murki wykonane z piaskowca czerwonego pokryte sg mchem i porostami. Nalezy usung¢ zanieczyszczenia
z powierzchni murkow oporowych przy pomocy szczotek drucianych i wody pod cisnieniem.

Forma zatrudnienia :
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z wykonaniem elewacji metodg lekka-
mokrg byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.



