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Zalacznik nr 2 do Zapytania

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy postepowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ,Zakup, dostawa

i podtaczenie wraz z uruchomieniem kurtyn

Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa i podtaczenie wraz z uruchomieniem kurtyn powietrznych
w wejéciach do budynkow SUW (wejécie gtéwne do budynku A i wejécie do tacznika migdzy budynkami Ai C SUW
w Kielcach zlokalizowanego przy al. IX Wiekéw Kielc 3). Dostarczane, montowane i uruchamiane kurtyny
powietrzne maja byé umiejscowione w wejsciu gtéwnym do budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach, jak najblizej gtdwnych rozsuwanych drzwi wejsciowych oraz w wejsciu do tgcznika pomigdzy budynkami
A i C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach. Zamontowane kurtyny bedg miaty za zadanie
powstrzymanie naptywu zimnego powietrza przez rozsuwane drzwi wejéciowe, jak i podgrzewanie pomieszczen

powietrznych w wejsciach do budynkéw SUW”

oddzielajacych gtéwne wejscia od pomieszczen Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.
Dostarczane kurtyny muszg spetniaC podane ponizej parametry:

1. Kurtyna w wejsciu gtownym:

Lp. Parametr: Wartos¢ parametru:
1. Typ kurtyny Elektryczna
1. Montaz Pionowy
2. Wykonanie Kurtyna dwucze$ciowa
3. | Moc grzewcza (cieplna) Co najmniej 6/12 i 9/18 kW
L Co najmniej 1850 m3/h dla gdrnej czesci
4 Wydajnose Co najmniej 3300 m¥h dia dolnej czesci
5 Predko$¢ nadmuchu Kurtyna musi by¢ w stgn]e wytworzy¢ nadmuch
o predkosci 10,5 m/s
6. Gtosnos¢ Maksymalnie 62 dB
7. Wysokos¢ kurtyny Co najmniej 2700 mm
8. | Sita nadmuchu (odleglosé) Kurtyna musi byc w s_tame nadmgghlwac powietrze
o najmniej na odlegto$¢ 2,5 m
9. Zasilanie Trojfazowe 400 V
2. Kurtyna w wejsciu do facznika:
Lp. Parametr: Warto$¢ parametru:
1. Typ kurtyny Elektryczna
1. Montaz Pionowy
2. Wykonanie Kurtyna jednocze$ciowa
3. | Moc grzewcza (cieplna) Co najmniej 12/24 kW
4, Wydajnos¢ Co najmniej 3750 m3/hi
5 Predko$¢ nadmuchu Kurtyna musi by¢ w stgn_|e wytworzy¢ nadmuch
o predkosci 10,5 m/s
6. Gtodnos¢ Maksymalnie 61 dB
7. Wysokos$¢ kurtyny Co najmniej 2350 mm
8. | Sita nadmuchu (odleglosd) Kurtyna musi byc w gtame nadmg§h|wac powietrze
o najmniej na odlegto$¢ 2,5 m
9. Zasilanie Trojfazowe 400 V

Dostarczone kurtyny muszg by¢ zamontowane jak najblizej otworu drzwiowego, celem jak najlepszej
eliminacji naptywu zimnego powietrza z zewnatrz. Montowane kurtyny maja by¢ zasilane z nowych rozdzielni
elektrycznych umiejscowionych w piwnicach budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach,




z ktdrych odlegto$¢ do miejsca montazu kurtyny to okoto 30 metréw. Podejscie zasilania mozna wykonac¢ od strony
pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy pod gtdwnym wejsciem do budynku A oraz z pomieszczenia pod
tacznikiem. Sterownie kurtynami ma by¢ zlokalizowane w pomieszczeniach portierni funkcjonujacych obok wejscia
gtéwnego do budynku A i wejscia do budynku C.

Wykonanie zadania przez Wykonawce obejmuije:

wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajacej poprawne dziatanie kurtyn.

podtaczenie instalacji do szafy rozdzielczej w pomieszczeniu 011 bud. A (rozdzielnia el.) dla kurtyny
w wejsciu gtéwnym do budynku A, wraz z montazem niezbednych zabezpieczen.

podtaczenie instalacji do szafy rozdzielczej w pomieszczeniu 027 bud. C (rozdzielnia el.) dla kurtyny
w faczniku, wraz z montazem niezbednych zabezpieczen.

wykonanie przejs¢ przez stropy oraz $ciany na trasie prowadzonych przewodéw.

utozenie przewoddw w korytach elektrycznych w pomieszczeniach piwnic.

zabezpieczenie przewoddw w przejsciach przez strop.

utozenie w listwach ochronnych przewodoéw zasilajacych kurtyny na poziomie parteru.

w czasie realizacji zamoéwienia, Wykonawca bedzie utrzymywat teren montazu kurtyn w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

po zakonczeniu dostawy i montazu kurtyn, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren na ktorym
byly montowane kurtyny i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w stanie porzadkowym i technicznym nie
pogorszonym niz w czasie przekazania, w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

nie pozniej niz przed odbiorem koricowym, przeprowadzi¢ szkolenia wskazanych przez Zamawiajacego
pracownikow z zakresu obstugi zamontowanych kurtyn powietrznych.

Pozostate wymagania:
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu (podczas odbioru) niezbedng dokumentacje, miedzy
innymi:

1.

w

a) odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodno$ci z normami na dostarczone urzadzenia, osprzet
i materiaty,

b) instrukcje techniczne i instrukcje obstugi dostarczonych urzadzen,

c) karty gwarancyjne

Zastosowane urzadzenia winny by¢ oznakowane znakiem CE.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompleksowos$¢ oferowanych rozwigzan umozliwiajacych
osiggniecie wszystkich funkcjonalno$ci opisanych powyze;.

Wykonawca przedstawi wraz z ofertg opis oferowanych urzadzen wraz z ich doktadng specyfikacjg
techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia 24-miesiecznej gwaranciji od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego na wykonane systemy, instalacje i dostarczone urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac przeglady serwisowe urzadzen wg. zalecen producenta oraz
dokonywa¢ napraw w czasie nie dtuzszym niz 12 godziny od zgtoszenia wady lub usterki urzadzenia.



