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Malowanie pomieszczen warsztatu samochodowego oraz cecRédt CHEAR

Zatgcznik numer2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Warsztat samochodowy
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1(1216-01
12"8.5+5.6"6.5 m?2 138.400
RAZEM 138.400
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1/1202-07
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.1/2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
12*8.3+5.6*6.6+1*2*2*8.3+3.8*2.7+2.45*2.7 m?2 186.635
RAZEM 186.635
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
1.9"6.6"2+3"28+0.4*3"2.5+3.8"2.7+2.45*2.7+2.7*0.6 m?2 130.575
RAZEM 130.575
6/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1/1215-02
2.5"3"3 m?2 22.500
RAZEM 22.500
7/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:2,3,4,5,33)
z.52.5.15
2 Myjnia samochodowa
8/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.2[1216-01
4.2"8.2 m?2 34.440
RAZEM 34.440
9/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2|1215-02
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4.2*8.2+50 m?2 84.440
RAZEM 84.440
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2(1204-01 tow
4.2*8.2 m?2 34.440
RAZEM 34.440
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 scian
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
3 Pomieszczenia biurowe i socjalne warsztatéw
13/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3(1216-01
3+3.4+3.6"2.6+2.93.3+2.8"2.9 m?2 33.450
RAZEM 33.450
14/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.3/1202-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 tow
3+3.4+3.6"2.6+2.9*3.3+2.8*2.9 m?2 33.450
RAZEM 33.450
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3/1215-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4 Pomieszczenia magazynowe warsztatu samochodowego
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Malowanie pomieszczen warsztatu samochodowego oraz cecRédt CHEAR

Zatgcznik numer2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4(1216-01
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
20/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.4/2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
16.5+21+5.8"2.3*2+2.8"2.3*2+7.3"2.2*2+2.8"2.2*2 m?2 121.500
RAZEM 121.500
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4(1204-01 tow
2.8"5.8+7.3"2.8 m?2 36.680
RAZEM 36.680
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1204-02 scian
2.8*2.3"2+5.8*2.3*2+7.3*2.2*2+2.8*2.2*2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
5 Pomieszczenia cechowni
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5(1216-01
2.5*3.8+2.5"5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.5/1202-07
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.5/2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2.5*3.8+2.5"5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5(1204-01 tow
2.5*3.8+2.5"5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
27/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5/1215-02
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6 Pomieszczenia kottowni gazowej
28|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.6(1216-01
5.8*2.8+1.5+5.5*5.8+1.5"4.3 m2 56.090
RAZEM 56.090
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.6|2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5.8"2.8+1.5+5.5*5.8+1.5"4.3+51 m?2 107.090
RAZEM 107.090
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6(1204-01 tow
5.8*2.8+1.5+5.5*5.8+1.5"4.3 m2 56.090
RAZEM 56.090
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6/1215-02
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretow ozdobnych-kraty na warszta- |m?2
d.6/1212-08 cie samochodowym
1.8"10+1.5"4"5+0.6*1+2.2"1*2 m?2 53.000
RAZEM 53.000
34|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6[r.16 (poz.)
2.52.5.15
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