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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

      Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które  

zostaną wykonane w ramach  realizacji zadania pn. „Remont sali konferencyjnej nr 13”. 

1.2. Zakres stosowania. 

  Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  

w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót. 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia. 

        Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej  

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją techniczną 

i poleceniami Zamawiającego. 

1.6. Warunki przekazania placu budowy. 

       Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót. 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

       Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 

 Oferent zapozna się z miejscem prowadzenia prac budowlanych i dokona własnej weryfikacji przedmiaru  

w stosunku do przekazanego przedmiaru oraz proponowanej technologii robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na 

celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez 

zamawiającego do realizacji zadania.  

Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że obowiązkiem Wykonawcy 

jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty 

określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 

dokumenty, zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy. 

       Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 

robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.11. Ochrona własności publicznej  i prywatnej. 

        Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  

i prywatnej.  

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

       Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada 

Wykonawca. 

1.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

        Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
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poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, 

pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

      Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania specyfikacji technicznej 

oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt 

własny. 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów. 

Jeżeli Zamawiający przewiduje rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca winien 

zastosować ten materiał lub równoważny. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

       Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezaakceptowane materiały Wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

 

3. TRANSPORT. 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. SPRZĘT. 

     Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość 

wykonywanych robót. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

       Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do 

kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

    Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

         -  aprobatę techniczną ITB 

         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 

         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub  

            deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 Rodzaje odbiorów.  

       W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór gwarancyjny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w 

odbiorami. 

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

7.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

7.1.3. Odbiór  końcowy zadania. 

          Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości  

i wartości. 

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

 zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona powiadomieniem  

Zamawiającego. 

 odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

 potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 

dokumentów  do odbioru końcowego. 

 odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 

 komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

          i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami  

          technicznymi, 

 podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 

 Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym  robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

7.1.4. Odbiór gwarancyjny. 

      Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

7.1.5. Odbiór pogwarancyjny. 

      Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

     Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 

umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

ST-II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych, wyburzeń i demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy  

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

- demontaż listew przyściennych, 

- wywóz materiałów rozbiórkowych, 

- usunięcie starych i złuszczonych powłok malarskich, 

- demontaż listew odbojowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

      Gruz ścienny, gruz z posadzek,, drewno, szkło, elementy metalowe itp. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji  

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

- narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły taczki) , 

- lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, młoty udarowe itp.), 

- samochody samowyładowcze, 

- rusztowania systemowe, 

- rynny zsypowe, 

- kontenery. 

Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

 

4. TRANSPORT. 

Do wywożenia gruzu się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 

odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 

rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 

atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione 

w odległości nic mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia 

wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze względu na sposób przemieszczania 

składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

- transport ręczny; 

- transport mechaniczny. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Rozbiórka winna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne (usunięcie elementu nie może 

spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów przyległych). 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Podczas prac rozbiórkowych należy obserwować zachowanie konstrukcji (spękania, pęknięcia, rysy itp.) 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  

5.2. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót. Należy również wykonać niezbędne 

elementy zagospodarowania placu budowy: 

- Zapewnienie dojazdu do budynku; 

- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy i bezpieczeństwa  

użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem; 

- Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 

- Składowanie niektórych materiałów. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien 
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być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 

robót Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

9.1. Normy. 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem. 

 Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

    

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

ST-II.2.  ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 

 

1.  WSTĘP. 

1. Przedmiot SST. 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

- przygotowanie powierzchni do malowanie, 

- malowanie ścian farbami akrylowo lateksowymi, 

- zabezpieczenie  podłóg, mebli i stolarki folią, 

- mycie podłóg i stolarki po robotach malarskich. 

 

2.   MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 

       Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki. 
     W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-   wodę - do farb emulsyjnych, 

-   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb wskazane przez konkretnego 

producenta powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem  

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania, 

-   roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zależnie od rodzaju  

i stanu podłoża. 

2.3. Farby lateksowe wg normy PN EN 13 300  

          Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Należy stosować farby fabrycznie pakowane. Prace malarskie należy wykonywać zgodnie  z 

instrukcją producenta. 

Klasa odporności na szorowanie na mokro:   Klasa 1 

Zdolność krycia: Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 140 ml/m2 

Największy rozmiar ziarna: drobna (100um) 

Gęstość – ok. 1,4 g/cm3, 

Czas schnięcia - 2 h, 

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyżej  

+5st C. 

2.4.  Środki  gruntujące. 
Przy malowaniu farbami powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie wymaga gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy 

stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z 

jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

3.  SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  

Sprzęt dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe. 
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4. TRANSPORT. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 

drogowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+5°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 
       Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną.  

Farby stosować na suche podłoża. Powierzchnie niemalowane chronić przed zabrudzeniem, a powierzchnie 

zabrudzone usuwać natychmiast po zabrudzeniu. Świeże tynki malować po upływie 3-4 tygodni. 

5.2 Wykonywanie powłok malarskich. 
       Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw  1-2. 

Drugą warstwę nanosić po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. 

          

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
       Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 

wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych 

nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy 

temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  

i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
      Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 
       Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  

8.1. Odbiór robót malarskich. 
     Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 
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lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
    Zgodnie z umową. 

Cena obejmuje ustaloną ilość m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania,  

do wielostrumieniowego polewania. 

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 

PN-EN 927-(1÷6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz. Część 1÷6. 

PN-EN ISO 4628-(1÷10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń 

oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1÷10. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999   Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

ST-II.3.  ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH - kod CPV 45432114-6 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

        Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót z  

paneli drewnopodobnych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

       Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót związanych z układaniem paneli podłogowych drewnopodobnych. Specyfikacja będzie 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

1.3.1. Roboty wykończeniowe. 

- układanie podkładu pod panele, 

- układanie paneli drewnopodobnych, 

-montaż listew maskujących. 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, pozostałymi 

SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Inżyniera. 

1.6. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy. 

       Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.2. Panele podłogowe drewnopodobne  

Wymiary pojedynczej deski to: 
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- grubość 14 mm – uskok między dwoma zamontowanymi deskami ≤ 0,2 mm. 

-długość 2200 mm – jedna deska w paczce może mieć do  20 mm odchyłki na długości, dwie deski w paczce mogą 

mieć 10 mm odchyłki na długości. 

-szerokość minimum 180 mm +/- 0,2 mm. 

 Deska podłogowa 3 warstwowa : warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa spodnia i środkowa drewno 

iglaste. Powierzchnia użytkowa wykończona 5 warstwami lakieru trudnopalnego. Posadzka układana wg 

technologii podanej przez producenta powinna stanowić płytę swobodnie leżącą na podkładzie sprężystym  

z pianki PE lub PUR . Posadzka wykonana ma być z paneli o twardości co najmniej 37 MPa (metoda pomiaru – 

wg . normy EN 13489- badanie metodą Brinella – EN 1534).  

Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż  

2 mm na 1 metrze bieżącym podłogi  należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna 

wynosić max. 8%. Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum  

48 godzin, bez rozpakowywania. Posadzkę należy ułożyć obowiązkowo z dylatacją poprzeczną. Przed 

rozpoczęciem montażu należy sprawdzić panele w świetle dziennym, czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni 

lub innych wad; jeśli masz zastrzeżenia dotyczące jakości materiału, skontaktuj się ze sprzedawcą, producent nie 

uwzględnia reklamacji wynikających z  wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do 

pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na 

zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg. Przed rozpoczęciem 

układania desek należy wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową (folia paroizolacyjna o grubości min 

0,2 mm) oraz zastosować podkład   jako warstwę izolacji akustycznej i termicznej. Układanie podłogi rozpoczyna 

się od lewego rogu pomieszczenia, wstawiając klin o odpowiedniej grubości między czołową krawędź deski  

a ścianę. Deski należy ustawić w taki sposób, aby pióra były wystawione w stronę pomieszczenia. Przy pomocy 

sznurka należy sprawdzić, czy pierwszy rząd został właściwie ułożony. Jeśli ściana, wzdłuż której układana 

podłogę nie jest równa, należy przyciąć odpowiednio deski z pierwszego rzędu, tak aby zapewnić właściwy odstęp 

dylatacyjny od ściany. Po dopasowaniu pierwszego rzędu ustal położenie desek stosując odpowiednie kliny. 

Układanie następnego rzędu desek należy rozpocząć od fragmentu, który pozostał z pierwszego rzędu (jeśli jego 

długość zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunięcia miedzy końcówkami desek w sąsiednich rzędach). 

Przesunięcie końcówek desek w sąsiednich rzędach podłogi nie może być mniejsze niż 30 cm. W ten sposób 

należy kontynuować układanie następnych rzędów. W przypadku konieczności docinania desek do elementów 

wyposażenia pomieszczeń, które zostały na stałe zamocowane do podłoża, należy pamiętać o pozostawieniu 

odpowiedniego odstępu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odpowiednio podciąć 

futryny, tak aby deski swobodnie wsuwały się między podłoże a obciętą krawędź. Wszystkie dylatacje należy 

zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi. Ostatni rząd desek należy dociąć, pamiętając  

o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Po usunięciu klinów można rozpocząć montaż listew 

przypodłogowych.  

 2.3. Samopoziomujący podkład podłogowy 

Podkład wyrównujący podłoże w zakresie 5-30 mm zarówno gdy podłoże  posiada jedynie miejscowe 

nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem. Wytrzymałość na ściskanie ≥ 35,0 

N/mm2, wytrzymałość na rozciąganie ≥6,0 N/mm2. Maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm. Zmiany liniowe 

gotowej posadzki ≤ 0,03%. 

2.3.1. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod wylewkę powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) 

należy zagruntować i wyrównać zaprawą cementową i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie stalowe elementy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykonać dylatacje gdy powierzchnia większa od 50 m2 a przekątna przekracza 10 

m. Dylatacje skurczowe wykonać przy progach pomieszczeń. Masę wylewa się maszynowo przy pomocy agregatu 

mieszająco-pompującego z ciągłym dozowaniem wody lub ręcznie na powierzchniach podzielonych na pola 

technologiczne o wielkości 10-15 m2. Przygotowaną masę wylewa się równomiernie do ustalonych wysokości 

unikając przerw i stale odpowietrzając wałkiem odpowietrzającym. Założone pole należy wypełnić wyrównać i 

odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut. W czasie pierwszych dwóch dni pielęgnacji powierzchni należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów jednocześnie zapewniając wentylację. 

2.4 Podkład pod panele 

Podkład pod panele z XPS o grubości minimum 5 mm, odporności na obciążenia minimum 70 kPa przy ugięciu 

0,5mm i gęstości ponad 30 kg/m3. Pod podkład należy zastosować folię polietylenową łączoną na brzegach przy 

pomocy taśmy. 

 

3. SPRZET. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

        Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z przełożeniem i częściową  wymianą 

parkietu do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Inspektora Nadzoru  niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów 

         Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych  

i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie odpowiednich 

parametrów jakościowych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

        Ogólne zasady wykonania robót podano w  części pt. Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

      Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna 

być niższa niż 15° i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna wynosić 45-60%. 

Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny 

przed układaniem. 

5.3. Remont posadzki z materiałów drzewnych - posadzki deszczułkowe. 

Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie, nie powinny być widoczne ślady 

zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową 

przyścienna powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji 

producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne ". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

        Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały musza spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji technicznej. Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne powierzchni parkietu, 

-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków, porowatości, 

czystości i zawilgocenia.  

6.4. Badania w czasie odbioru. 

       Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonywania robót podlegających odbiorowi, a w szczególności: 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, o prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe. 

      Prawidłowo wykonana podłoga z deszczułek powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę, 

  powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma, 

 dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.  

 

7. OBMIAR ROBÓR. 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową robót jest m2 

powierzchni posadzki.  

 

8. ODBIORY ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

        Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

  Robotami zanikającymi układanie poszczególnych warstw podłogi. Każda robota powinna być odebrana przed 

przystąpieniem do kolejnej. W przypadku zastrzeżeń Inspektor Nadzoru zażąda poprawnego ułożenia warstw 

przed przystąpieniem do dalszych robót.  

8.3. Odbiór częściowy. 
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         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach  

i  ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

         Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową). 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

Roboty posadzkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne  

i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, użytkownika i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

8.5. Odbiór gwarancyjny. 
       Odbiór gwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji, którego długość jest określona 

 w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu okładziny w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie wady  

w wykonanym parkiecie. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 

        Sprawy płatności reguluje umowa. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Związane normatywy: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Specyfikacje Techniczne 

10.2. Zalecane normy: 

PN-EN 13647:2011 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie 

charakterystyki geometrycznej  

PN-EN 13696:2009 Podłogi drewniane - Metoda badania oznaczania elastyczności  

i odporności na ścieranie 

PN-D-94014:1971 Listwy przyścienne liściaste i iglaste 

PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


