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I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania Ogélne

II. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont wezta cieptej wody uzytkowej w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robot objetych poszczegdlnymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreSlenia.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy
rzeczywistej (dla rur - srednicy zewngtrznej, dla kielichow, ksztattek - Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania
w zakresie jako$ci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa i wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,
badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikoéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow,
a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla czgsci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng
i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa
Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowig integralng cz¢$¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego przedmiaru
oraz proponowanej technologii robot.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatdw wymaganych przez zamawiajacego
do realizacji zadania.




Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,roéwnowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak produkty okreslone
przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cie¢zar wykazania ,,;réwnowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce dokumenty,
zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cene ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej

i prywatnej.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelniaé maja materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
norm i przepisé6w, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetniaé wymagania specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych materialow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt whasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje rodzaje materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosowac ten
materiat lub réwnowazny.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos$é
wykonywanych robot.



5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli robot
i materialow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub

deklaracj¢ zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr koncowy,
- odbidér gwarancyjny,
- odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
7.1.1. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci

1 wartosci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:

e zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona powiadomieniem Zamawiajacego.

o odbior koficowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i1 prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koncowego.

e odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy.

e komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze konicowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
7.1.2. Odbiér gwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

7.1.3. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - KOD CPV 45100000-8
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - KOD CPV 45332200-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace demontazu urzadzen
1 orurowania w obrgbie pomieszczenia wezla cieplnego oraz wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem nowych
urzadzen wraz z orurowaniem i zaworami regulacyjnymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot zwigzanych z wykonaniem remontu i przebudowy instalacji cieptej wody uzytkowej budynku, zasilanej z lokalnej
kottowni gazowej.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot, zwigzanych z remontem wezta
i przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej budynku.
W zakres robot wehodza:
- demontaz izolacji cieplnych istniejacych zasobnikow cieptej wody uzytkowej i rur wodociagowych,
- demontaz skorodowanych zasobnikow, wymiennikow, rozdzielaczy, pompy cyrkulacyjnej i rur wodociaggowych
(od DN20 do DN50).
Zdemontowane wymienniki, zasobniki, rozdzielacze i pomp¢ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, pozostate elementy
instalacji oraz zdemontowana izolacja cieplna podlegaja utylizacji w ramach wykonania zadania.
- montaz zasobnikdw cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg,
- montaz wymiennikow ciepta wraz z armatura,
- montaz pompy cyrkulacyjnej,
- montaz rurociggow instalacji wodociggowych wraz z armatura,
- montaz izolacji cieplnych na nowych elementach,
- wykonanie kompletu wymaganych prob i testow instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z regulacja systemu zaopatrzenia
catego budynku w ciepta wodg,
- sporzadzenie protokotdw z przeprowadzonych prob przez uprawniong osobe .
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych shizacych
do wykonania robot. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob dostepu do pomieszczen budynku, a po przeprowadzeniu
inwestycji dokona zwrotnego przekazania wykorzystywanych pomieszczen.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é prac, zgodno$é z zakresem robdt SST, niezbednych dla prawidtowego
dziatania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz za wykonanie polecen Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materiaty pochodzace z rozbiorki:
- zasobniki, wymienniki, rozdzielacze, pompa cyrkulacyjna, rury wodociagowe, armatura, izolacja cieplna.

Do wykonania robot przewiduje si¢ migdzy innymi zastosowanie nastgpujacych materiatlow:

- zasobniki c.w.u. o catkowitej pojemnosci 500 dm?®, stalowe, emaliowane proszkowo, z anodg antykorozyjng
i ociepleniem;

Na zasobniku c.w.u. powinna by¢ trwale i w widocznym miejscu umocowana tabliczka znamionowa z nastepujacymi
danymi:

1. producent

2. typ

3. wielko$¢ zasobnika



3. numer fabryczny i rok produkc;ji
4. max. temperatura pracy
5. max. ci$nienie pracy

- wymienniki ciepta, przeptywowe, przeciwpradowe, plaszczowo-rurowe typu JAD 3.18, pow. wymiany ciepta 2,2 m?;

Na wymienniku ciepta powinna by¢ trwale i w widocznym miejscu umocowana tabliczka znamionowa z nastgpujacymi
danymi:

1. producent

2. typ

3. numer fabryczny i rok produkcji

4. dopuszczalna wielkos¢ cisnienia (MPa)

5. obliczeniowa moc cieplna (kW)

6. projektowane temperatury (°C)

7. pojemnoséé wodna (dm?3)

- pompa cyrkulacyjna c.w.u., bezdtawnicowa, napi¢cie zasilania 1~230 V, 50 Hz, 3 stopnie regulacji pr¢dkosci obrotowej:
2400/2600/2800 obr/min, minimalna wysokos$¢ na doptywie przy 40/80/110°C — 5/8/20 m, ci$nienie znamionowe PN 10,
moc znamionowa silnika 180 W;

Pompa powinna posiada¢ trwate oznaczenia kierunku przeptywu oraz kierunku obrotow wirnika.

Wymagane informacje na tabliczce znamionowej pomp:

1. producent

2. typ pompy, srednica wirnika

3. predkos¢ obrotowa (obr/min), zakres zmiennosci predkosci obrotowej

4. wydajnos¢ (m3/h)

5. cisnienie podnoszenia (mH20)

6. pobor mocy (kW), natezenie pradu (A)

7. dopuszczalna temperatura robocza (°C)

- rury (od dn20 do dn50) i ksztattki stalowe;
- armatura na instalacji wodnej, kotierzowa, gwintowana;

- izolacja cieplna z polietylenu;

Izolacja powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Do izolacji cieplnych przewodow, armatury i urzadzen nalezy
uzywaé materiatdow lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng. Materiatly i wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem i warunkami technicznymi
okreslonymi w Polskiej Normie lub Aprobacie technicznej. Materialy do wykonania izolacji cieplnej sieci i instalacji
usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., tzn. powinny by¢ klasyfikowane jako
€O najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Izolacja powinna by¢ montowana po przeprowadzeniu proby szczelno$ci wezta.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych z realizacja zadania przewiduje si¢ wykorzystanie sprzetu umozliwiajacego realizacje
rob6t zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentdw materiatow oraz przyjeta technologia. Sprzet stosowany do robot
instalacji sanitarnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Do wywozenia elementow stalowych stosuje si¢ $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Wybér rodzaju transportu materialdow zdemontowanych powinien by¢ dostosowany do ilosci materiatdow, odleglosci
transportu, szybko$ci i pojemnosci srodkoéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw demontazu i wydajnosci
urzadzen stosowanych do robdt demontazowych, pory roku oraz wystepujacych warunkdéw atmosferycznych i przyjetej
organizacji robot. Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materialdw z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu
na sposdb przemieszczania sktadowanego zdemontowanego materiatu moze by¢ stosowany:
- transport rgczny,
- transport mechaniczny.
Dostawa materialow na teren wykonywania robot budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym, we wngtrzach
obiektu nalezy zastosowac¢ transport reczny. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego.



5. Wykonanie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - oprac.
COBRTI INSTAL, zeszyt 7, wydanie 09.2003.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach
technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzadzen instalacyjnych.

7. Kontrola jakos$ci robét
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie elementdéw skladowych dostarczanych przez producenta, jako$ci materialow i urzadzen i ich atestow,
- kontrol¢ wytrasowania miejsc montazu,
- kontrol¢ montazu urzadzen i instalacji,
- kontrol¢ poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja przetargowa.
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z wadami.

8. Odbiér robot
Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Odbidr robot bedzie obejmowat:
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- prawidlowo$¢ montazu elementow,
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,
- sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
Odbioru robot dokonuje zespdt, z udziatem Inzyniera, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw
skuteczno$ci dziatania instalacji wodnej budynku.
Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z SST, dokumentacja przetargowa i obowiazujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa platno$ci.
Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Zamawiajacego a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 755).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1498)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t.j.)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828
ze zm.) w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92) w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 492) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociagowe.

PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981 Wodociagi i kanalizacja - przewody wewngtrzne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



