AG.1.272.1.26.2018 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia
Dotyczy zadania pn. ,Remont wezta cieptej wody uzytkowej w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach.”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych z remontem wezta
cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu nr 009 w piwnicy w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3. Remont bedzie obejmowat w swoim zakresie
wymiang 2 szt. zasobnikow c.w.u., 2 szt. wymiennikéw JAD oraz pompy cyrkulacyjnej wraz z odpowiednig
armaturg i osprzetem do instalacji c.w.u.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejacych zasobnikdw, wymiennikow, rozdzielaczy, pompy cyrkulacyjnej
i rur, przy czym zdemontowane wymienniki i pompe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, a

pozostate elementy demontazu zutylizuje na wtasny koszt;

- montaz 2 szt. stojacych zasobnikow c.w.u. o poj. 500 | kazdy (emaliowane proszkowo,
z izolacja termiczng i anodg antykorozyjna) wraz z armaturg (zawor kulowy dn50 - 4 szt., zawér

bezpieczenstwa dn20, 6 bar - 1 szt. , pozostate elementy - rury, ksztattki, izolacja);

- montaz 2 szt. przeptywowych przeciwpragdowych wymiennikéw ciepta ptaszczowo-rurowych typu
JAD 3.18 (pow. wymiany ciepta 2,1 m2) wraz z armaturg (zawor miedzykotnierzowy dnd0 — 4 szt.,
kotnierz stalowy dn40 — 8 szt., zawdr odcinajacy gwint 2” — 12 szt., manometr techniczny M100 z
kurkiem dwudrogowym — 4 szt., rozdzielacz stalowy dn65, L=0,8 m — 2 szt., pozostate elementy - rury,

ksztattki, izolacja);

— montaz bezdtawnicowej pompy cyrkulacyjnej c.w.u. ( napiecie zasilania 1~230 V, 50 Hz, 3 stopnie
regulacji predkosci obrotowej: 2400/2600/2800 obr/min, minimalna wysoko$¢ na doptywie przy
40/80/110°C - 5/8/20 m) wraz z armaturg;

— przeprowadzenie prob szczelnoéci instalacji c.w.u., rozruch instalacji i ew. prace regulacyjne majace

na celu prawidtowg prace catej instalacji;



