AG.1.272.2.42.2018 Zatgcznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pod nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejacego

budynku przy ul. Skrajna 61”

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy
istniejacego budynku w Kielcach przy ul. Skrajnej 61 celem zmiany jego przeznaczenia
z magazynowego na administracyjny dla potrzeb Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego.
Budynek o wymiarach 30,8 x 24,18 m, dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, kryty

stropodachem (rzuty poszczegdlnych kondygnaciji budynku stanowig Zatgcznik nr 2-4 do Zapytania).

1. W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie:

1) koncepcji funkcjonalno-uzytkowej budynku,

2) inwentaryzacji budynku,
3) inwentaryzacji instalacji elektrycznej oraz komputerowe;j,
4)  projektu architektoniczno-budowlanego uwzgledniajacego modernizacje i rozbudowe:

sieci facznosci wewnetrznej i zewnetrznej,

sieci komputerowej,

instalacji elektrycznej z uwzglednieniem zasilania gwarantowanego,

systemu wentylaciji, klimatyzacji i monitoringu pomieszczenia serwerowni.

2. Koncepcja funkcjonlano-uzytkowa budynku obejmowa¢ bedzie m.in. dostosowanie o$wietlenia
sztucznego do wymogow pracy biurowe;.

3. Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie:
1) system tacznosci wewnetrznej i zewnetrznej j..

a) trasy kablowe i przepusty do poprowadzenia kabli antenowych (fideréw) przenoszacych
sygnat radiowy pomiedzy systemem antenowym zamontowanym na dachu, a urzadzeniami
radiowymi zamontowanymi w serwerowni oraz w wyznaczonym pomieszczeniu budynku,

b) integracje panelu wyniesionego centrali telefonicznej oraz urzadzen sieci $wiattowodowej
znajdujacych sie w pomieszczeniu nr 5 z serwerownig,

2) sie¢ komputerowa tj.:

a) okablowanie poziome (miedziane),

b) zasilanie dedykowane 230 V dla zespolonych punktéw komputerowych (ZPK)
wraz z siecig rozdzielcza (ilo$¢ punktow ZPK stanowi Zatgcznik nr 2),

c) bezprzewodowg sie¢ lokalng, WLAN,
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d) serwerownie wyposazong w system kontroli dostepu, klimatyzacje oraz system gaszenia,
3) zasilanie gwarantowane tj.:
a) urzadzenie UPS o mocy gwarantujacej zasilanie i o$wietlenie w budynku przez
60 min, dedykowane do pracy w Centrach przetwarzania danych, serwerowniach,
b) agregat pradotwdrczy dostosowany do parametrow UPS’a, zasilany paliwem gazowym
lub diesel zabudowany w obudowie dzwigkochtonnej i przeciwdeszczowej przystosowany do

eksploatacji na zewnatrz budynkow.
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