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Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu

Wymagania dla pakowarki piasku

Zalacznik nr 3 do SIWZ

/przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno — powodziowego/

Pakowarka piasku

/marka, model, typ. itp./

Wymagania dla pakowarki piasku
/przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno — powodziowego/

Opis oferowanego
sprzetu

Parametry techniczne

1.1

Przyczepa musi spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe okreslone w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do wuzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) wraz z
uszczegotowieniem tych wymogdw i wyposazeniem podanym nizej.

TAK/NIE

1.2

Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018, spetniajgca wymagania
polskich przepiséw o ruchu drogowym.

TAK/NIE

1.3

Przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno - przeciwpowodziowego

TAK/NIE

1.4

Dopuszczalna masa catkowita przyczepy: min. 3000kg.

TAK/NIE

1.5

Przyczepa powinna mie¢ mozliwo$¢ pracy, jako mobilna na dwuosiowej
przyczepie

TAK/NIE

1.6

Przyczepa powinna by¢ wyposazona w gtowny uklad hamulcowy
najazdowy oraz pomocniczy uktad hamulcowy postojowy.

TAK/NIE

1.7

Przyczepa powinna posiada¢ ogumienie bezdetkowe. Koto zapasowe
petnowymiarowe musi by¢é przewozone w przyczepie, z mozliwoscig
tatwego zdejmowania.

TAK/NIE

1.8

Przyczepa wyposazona w kompletng instalacje elektryczng i osSwietleniowa.

TAK/NIE

1.9

Dyszel przyczepy o regulowanej wysokosci z wymiennymi koncoéwkami
(koncéwka z oczkiem i koncowka do zaczepu kulowego) przystosowany do
holowania przez samochody o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 tony
i samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony.
Wymienne koncéwki dyszla zgodnie z normg DIN 74054 i homologacjg
europejska.

TAK/NIE

1.10

Przyczepa wyposazona w przytgcze elektryczne zakonczone ztgczem
elektrycznym 7-mio pinowym. Na wyposazeniu przyczepy musi znajdowaé
sie dodatkowo przewdd potgczeniowy o dtugosci zapewniajgcej prawidtowe
podtaczenie instalacji elektrycznej przyczepy z pojazdem ratowniczo -
gasniczym zakonczony dwoma wtykami 7-mio pinowymi zgodnie z norma
ISO 11446 oraz adapter przetaczeniowy z 7/13 pindw.

TAK/NIE

1.11

Wyposazenie dodatkowe przyczepy to min.: 2 kliny pod kota, trojkat
ostrzegawczy i klucz do kot, podnosnik hydrauliczny dostosowany do
podnoszenia przyczepy, gasnica przenosna proszkowa min. 4 kg ABC.

TAK/NIE

1.12

Przyczepa powinna by¢ wyposazona w wielofunkcyjne urzadzenie
przeznaczone do  szybkiego  zasypywania  workdw  piaskiem
ziemnym/rzecznym podczas akgji przeciwpowodziowych.

TAK/NIE




Urzadzenie powinno by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. Urzadzenie

1.13 powinno spetnia¢ wymagania krajowych przepiséw maszynowych i norm. TAK/NIE
1.14 Urgadzenje_ poyvmno3byc wyposazone we wilasny zbiornik zasypowy o TAK/NIE
pojemnosci min 2 m>.
Urzadzenie powinno umozliwia¢ regulacje zakresu ilosci zasypywanego do
1.15 worka piasku od 20 do 35 kg. TAK/NIE
Urzadzenie powinno posiadac¢ wtasne/niezalezne zrodto napedu z silnikiem
1.16 spalinowym o mocy min. 13 KM. TAK/NIE
1.17 POJemnogc zblorn|l_<a pallwg powinna zapewniaC nieprzerwang prace TAK/NIE
urzadzenia przez min 2 godziny.
1.18 | Rozruch silnika — reczny i elektryczny. TAK/NIE
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wytgcznik awaryjny umozliwiajgcy
1.19 . E . 2T TAK/NIE
natychmiastowe przerwanie jego pracy w sytuacji awaryjnej.
Urzadzenie powinno by¢é wyposazone w dodatkowe oswietlenie
1.20 wymaganego pola pracy urzadzenia i obstugi. TAK/NIE
Konstrukcja sprzetu w wykonaniu odpornym na dziatanie warunkow
1.21 | atmosferycznych, tj. ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo, TAK/NIE
dodatkowo skrzynia zasypowa i silnik zabezpieczone plandekami.
2. Parametry techniczne pakowarki: TAK/NIE
2.1 tadownosé: min. 1100 kg TAK/NIE
2.2 Pojemnos$¢ zbiornika zasypowego: min. 2m?3 TAK/NIE
2.3 | Ilos¢ zasypywanych workéw 20 kg: min. 900/h TAK/NIE
3. Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja TAK/NIE
31 zggtcyz)epa musi posiada¢ Swiadectwo homologacji (nalezy dotaczy¢ do TAK/NIE
3 Przyczepa musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP wraz TAK/NIE
' z kompletnym sprawozdaniem z badan (nalezy dotgczy¢ do oferty)
Dokumenty niezbedne do pierwszej rejestracji Wykonawca przedstawi
3.3 w dniu odbioru przedmiotu zaméwienia. TAK/NIE
4. Gwarancja, serwis i szkolenie TAK/NIE
Instrukcje obstugi urzadzenia i przyczepy w jezyku polskim — instrukcje
4.1 obstugi urzadzenia i przyczepy Wykonawca przekaze w dniu odbioru TAK/NIE
przedmiotu zamdwienia
4. Rysunki pogladowe przyczepy i urzgdzenia z wymiarami (nalezy dotgczy¢ TAK/NIE
do oferty)
4.3 Minimum 12 miesiecy gwarangcji. TAK/NIE
4.4 Serwis gwarancyjny na terytorium Polski — wykaz punktéw serwisowych TAK/NIE
) Wykonawca przedstawi w dniu odbioru przedmiotu zaméwienia.
45 Czas reakcji serwisu na zgtoszong awarie w okresie gwarancyjnym max. 14 TAK/NIE

dni kalendarzowych.
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