SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L.p. Wyszczegélnienie Wypelnia Wykonawca *
Dostawa zapér przeciwpowodziowych — 30 sztuk.
1. Zapora (rekaw) przeciwpowodziowy.
11 Zapora przeznaczona do budowania watéw przeciwpowodziowych w spetnia / nic spelnia
kazdym terenie.
12 Zapora sk‘iad.a si¢ z dwoch rekawow. Wewn@trzpego przeznaczonego spetnia / nic spelnia
do napetnienia woda oraz zewngtrznego stanowiacego jego powtoke.
13, Zapora musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany rekawa przeznaczonego na spelnia / nie spelnia
wodg.
14 Zapora musi posiada¢ mozliwos¢ spietrzenia jej w formie piramidy na | Wysoko$¢ spigtrzenia ..............
" | wysoko$¢ min. 70 cm. cm
Zapora musi posiada¢ mozliwos¢ faczenia z kolejnymi zaporami
15, takiego samego typlll twor%qc Jedporodnq kor}stkaJq na dpwolnq spetnia / nic spetnia
odleglos¢. Potaczenie zapor musi uszczelnia zapory w miejscu
taczenia.
1.6. | Zapora musi my¢ fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 r. spetnia / nie spetnia

Wymiary sprawionej - napelnionej zapory.

1.7. Wysokos¢ od 40 do 50 cm. WySOKOSC ....oieiiiie cm
Szerokos¢ od 95 do 110 centymetrow.

1.8. szerokos$C ........ceeevnnn cm
$Zerokos$C ..........eenn.... cm

1.9. | Dlugo$¢ min.10 metrow. spetnia / nie spetnia

Parametry rekawa wewnetrznego.

1.10. | Rekaw wykonany z folii polietylenowej (LDPE) spetnia / nie spetnia
111 Eo(;i: A(,)SE%;H gle; ;i;gziﬁaiivr\;ysgrlgtla temperatury (zakres min. od —10 °© spetnia / nie spelnia
1.12. | Dtugos$¢ ok. 23 metry. spetnia / nie spetnia
1.13. | Szeroko$¢ rekawa ztozonego na ptasko (nie napetnionego) min.70 cm. spelnia / nie spetnia
1.14. | Grubos$¢ od 170 do 200 mikronow. grubo$é............. mikronow
1.15. | Mozliwo$¢ napetniania rekawa poprzez waz tloczny rozmiaru 52. spelnia / nie spetnia
1.16. Rekaw wyposazony w elementy zapewniajace szczelnos¢ po nalaniu spetnia / nie spetnia

wody (np. nylonowe opaski zaciskowe).

Parametry r¢kawa zewnetrznego.

1.17. | Rekaw wykonany z folii polietylenowej (LDPE). spetnia / nie spetnia
Powtoka odporna na przebicia, wytrzymata, odporna na
1.18. | promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury (zakres, min. od spetnia / nie spetnia

-10°Cdo40°0QC).




1.19. |Kolor ostrzegawczy (np. zo6lty, pomaranczowy, czerwony). kolor ....cooovviviiiiiiinn,
1.20. | Masa powierzchniowa powtoki od 180 do 200 g/m?. Masa pow1erzcl;1/1;r(])2w Brvrrrneen
121 Szeroko$¢ rekawa ztozonego na ptasko (nie napetnionego) od 100 cm Syerokoé om
do 120 cm.
1.22. | Dlugoéé min. 10 metrow. Dlugo$¢: ............. m
2. | Wymagania dodatkowe dla zestawu zapoér.
2.1. | Kazdy zestaw musi posiada¢ instrukcje sprawiania zapory. spelnia / nie spetnia
29 Kazdy zestaw musi posiadac instrukcje z okreslonymi warunkami jego spetnia / nie spetnia
magazynowania .
Producent udziela gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres min. 5 .
2.3. lat gWarancja .................
* UWAGA:

Wykonawca wypetnia kolumng ,,Wypelia wykonawca” poprzez skreslenie nieprawidtowej ,,spetnia /
nie spetnia”, podajac konkretny parametr lub wpisujac informacj¢ zgodnie z podanymi wymaganiami.




