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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja schodéw w budynku A SUW
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
Krotnos¢ = 3
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
3|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1/0106-05
325*0.05 m3 16.250
RAZEM 16.250
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
325*0.05 m3 16.250
RAZEM 16.250
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
325*0.05 m3 16.250
RAZEM 16.250
6|/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-05
<~><biegi>3.50*19+<dusza>0.70*18+<VIlI>2.30+1.70+<0kna>4.25*9 m 121.350
RAZEM 121.350
7|KNP 01 Reczne usuniecie balustrad t
d.1/0103-01.01
analogia
(3.5°19+4.20"9+2.5)*1.10*12/1000+0.50 t 1.910
RAZEM 1.910
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(3.5°19+4.20"9+2.5)*1.10*12/1000+0.50 t 1.910
RAZEM 1.910
9 Koszt wynagrodzenia pomniejszony o koszt sprzedazy ztomu pochodzgcego z |t
d.1 rozbiorki
-1.91 t -1.910
RAZEM -1.910
10/KNR 2-02 Daszki ochronne zabezpieczajgce w duszach klatek schodowych (do robot m2
d.1{1614-01 rozbiorkowych)
analogia
3.50*0.70*9 m?2 22.050
RAZEM 22.050
11|/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1/0101-01
4.25"3.2"8+4.0"4.25 m?2 125.800
RAZEM 125.800
12|KNR 2-02  |Ostony okien ptytami pilsniowymi. Wykonanie przegéd dla statego zabezpie- |m?2
d.1/0925-02 czenia np. z konstrukcji drewnianej i ptyt pilSniowych porowatych ze szczelny-
kalk. wtasna |mi przejsciami, oddzielajgcymi klatki schodowe od pozostatej czesci budynku.
Przyjeto: wspot. zwiekszajgce 4 do R,M, S
2.95*4.250*9 m?2 112.838
RAZEM 112.838
13/KNR 9-24 Usuniecie zabezpieczen z folii (okna, przegrody) m2
d.1/0101-02
125.8+112.838 m?2 238.638
RAZEM 238.638
14 Zabezpieczenie czujek przeciwpozarowych przed zapyleniem maskownicami  |kpl
d.1|kalk. wtasna |systemowymi pytochronnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
15/KNR 4-01 Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu miejsc.
d.2|0804-01
25 miejsc. 25.000
RAZEM 25.000
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi gteboko penetrujgcymi |m2
d.2|202 1134-02
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
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17|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - naprawa i wyréwnanie powierzchni schodéw zaprawg |m2
d.2|{1118-01 klejowa do oktadzin kamiennych
Krotnos¢ = 3
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
18/KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 30 cm ; ele- m
d.2|2112-02 menty o diugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego probki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu sunrise.
420 m 420.000
RAZEM 420.000
19/KNR 2-02 Podstopnice schodowe grubosci 2 cm i wysokoscii stopnia okoto 15 ¢cm ; ele- |m
d.2|2112-02 menty o diugosci ponad 1.5 m - wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca
9931-81 przedstawi do akceptacji przed zamawiajacego préobki ptyt granitowych w kolo-
rzystyce i wzorze zblizonym do granitu sunrise.
420 m 420.000
RAZEM 420.000
20|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci z elementéw prostokatnych z ptyt np. 60x60 cm - wy- |m2
d.2|2111-04 miary sprawdzi¢ przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do akceptaciji
przed zamawiajgcegoi prébki ptyt granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizo-
nym do granitu sunrise
1271.64.25+1.1*4.25 m2 86.275
RAZEM 86.275
21/KNR 2-02 Oktadzina cokolikdw (styk $cian i podestéw schodowych) z ptyt prostokatnych |m
d.2|2104-01 grubosci min 1.0 cm i szerokosci do 20 cm - wymiary sprawdzi¢ przed wbudo-
waniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego prébki ptyt
granitowych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu sunrise
<cokoliki><podesty P-VIII>1.95*2*10+<podest gorny IX>4.25+<podest wiszacy |m 45.000
IX>1.75<+>
RAZEM 45.000
22/KNR 2-02 Oktadziny cokolikéw (styk $cian i biegéw schodowych) grubos$ci min.1 cm sze- |m
d.2|2104-02 rokosci do 35 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie poziomym - w linii pros-
9931-21 tej skosnej - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi
do akceptacj przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w kolorzystyce i
wzorze zblizonym do granitu sunrise
<cokoliki><biegi P-VIII> (0.30+0.30)*11*19*2+<IX>(0.30+0.30)*3*2 m 254.400
RAZEM 254.400
23|KNR 2-02 Oktadziny policzkow biegéw schodowych w duszach klatek schodowych gru- |m
d.2|2104-02 bosci min.1 cm szerokosci do 35 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie po-
9931-21 ziomym - w linii prostej skosnej - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wy-
konawca przedstawi do akceptacj przed zamawiajgcego prébki ptyt granito-
wych w kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu sunrise
<biegi dusza>< P-VIII>3.50*19+<dusza P-VIII>0.70*19+<podest gérmy IX> m 86.700
(4.25-1.70+0.30*3)+<podest wiszacy IX>(1.70+1.75)
RAZEM 86.700
24|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do robét  |mz2
d.2|1602-01 wykonywanych w duszach klatki schodowej
analogia
<dusze kl. sch.>3.0*1.0*9+ <sufit IX>5.30%4.25 m?2 49.525
RAZEM 49.525
3 Roboty tynkarskie
25/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 30 cm na murachz |m
d.3/0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami
195 m 195.000
RAZEM 195.000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - odpadnietych
przy robotach rozbiérkowych
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m2
d.3/0711-16 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4 Roboty malarskie
28/KNR 2-02 Uzupetnie wewnetrznych gtadzie gipsowe m2
d.4|/0815-06
195+20+40 m?2 255.000
RAZEM 255.000
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |m2
d.4|202 1134-02 |sufitow
620 m?2 620.000
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RAZEM 620.000
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.4{1204-01 nych. Nalezy zastosowacé farby o odpornosci na wielokrotne wycieranie.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig nalezy zastosowac farby (klasa i Il) farby wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro,
kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.4/1215-04
4.20"1.80"8+4.0"4.2 m?2 77.280
RAZEM 77.280
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4/1215-08
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
5 Instalowanie wyrobéw metalowych
34|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone w co trzecim stopniu> m
d.5/1207-06 Stupki i porecz z rury fi 50 mm., stupki mocowane od goéry stopnia, wypetnie-
kalk. wtasna |nie poziome 2 szt. z rur o $rednicy 25 mm, wypeienie pionowe w rozstawie
co max 120 mm z rur o $rednicy 16 mm, mocowanie : pret M8 wklejany na kot-
we chemiczng np. HILTI HIT HY. Wysokos¢ balustrady min 110 cm od kazde-
go stopnia nad podstopnicgmi
<~><biegi>3.50*18+<dusza>0.70*17+<IX>2.30+1.70 m 78.900
RAZEM 78.900
35|KNR 2-02 Balustrady okienne (konieczny dostep do okien i rolet) ze stali nierdzewnej m
d.5/1207-06 osadzone na podescie posrednim przy Scianie okiennej.Stupki i porecz z rury fi
kalk. wiasna |50 mm., stupki mocowane od gory stopnia, wypetnienie poziome 2 szt. z rur o
Srednicy 25 mm, wypetnienie pionowe w roastawie co max 120 mm z rur o
$rednicy 16 mm. Balustrada wykonana z dwoch przeset.
<okna>4.25%1.10"9 m 42.075
RAZEM 42.075
36|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej fi 50 mm m
d.5/1208-03
kalk. wtasna
3.5"20 m 70.000
RAZEM 70.000
6 Piwnice
6.1 Roboty rozbiérkowe
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.6.1/0807-04
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-01 Uuniecie gruzu z budynku m3
d.6.1/0106-05
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.6.1/0108-09 20 km
0108-10
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
40 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.6.1|kalk. wtasna
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
41|KNR 4-04 Demontaz najazdéw stalowych z biegéw schodowych m
d.6.1/0804-01
analogia
<piwnice>3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
6.2 Instalowanie wyrobéw metalowych
42|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej fi 50 mm m
d.6.2/1208-03
kalk. wtasna
3.5"2+2.5 m 9.500
RAZEM 9.500
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43|KNR 2-02 Montaz zjazdéw (montowanych okresowo) z blachy stalowej ryflowanej (np. m
d.6.2/1213-02 tezki) gr. min 3 mm (paski blachy, szer. 15 cm z bokami wys. 2 cm, z oparcia-
kalk. wtasna |mi na pow. poziomych dt 20 cm, z wywierconym otworami w czesci na pode-
Scie (do mocowania w obsadzonej w podescie tulei przed przsunigciem). Wy-
miary sprawdzi¢ na budowie. Uchwyty mocowane do $ciany (dla podwieszenia
na $cianie zjazdéw)
<zjazdy na biegach schodowych><~>6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
6.3 Pokrywanie podtdg i scian
44|/KNR 0-12II |Okfadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6.3/1121-01 Krotnos¢ = 3
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
45/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6.3/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
46/KNR 0-1211 | Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m
d.6.3/1122-03
<cokoliki><podesty>2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
47/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.6.3|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
6.4 Roboty malarskie
48|/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $éciani  |m2
d.6.4/202 1134-02 |sufitow
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l |m2
d.6.4/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
50{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $éciani  |m2
d.6.4/202 1134-02 |sufitow
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-leteksowymi starych tynkéw wew- m2
d.6.4/1204-01 netrznych $cian i sufitow w kolorze istniejgcym
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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