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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45113000-2 |Roboty demontazowe i przygotowawcze
1/KNR-W 2-20 | Zatrzymanie pracy weztdéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewal- |szt.
d.1/0403-01 nej wymiennikéw do 8 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci catkowitej do szt.
d.1/0420-02 1000 dm3 (naczynie po demontazu zostana przekazane Zamawiajgcemu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 | Demontaz wymiennika ciepta przeciwpragdowego typu Jad z kré¢cami kotnie-  |szt.
d.1/0426-03 rzowymi (wymienniki po demontazu zostana przekazane Zamawiajgcemu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $r. do m
d.1/0427-03 150 mm (rozdzielacze po demontazu zostana przekazane Zamawiajgcemu)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy cyrkulacyjnej (pompy po demontazu zostana przekazane szt.
d.1/0422-07 Zamawiajgcemu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o sr. 40-50 mm  |szt.
d.1/0423-03 (elementy po demontazu zostana przekazane Zamawiajagcemu)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu - manometr kpl.
d.1/0412-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 50 mm elementami z wetny mineralnej rurociggéw - m?2
d.1/0201-01 temperatura 29 do 40 st.C - powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wy-
z.0.3.1.3. miennikownie, orurowanie urzadzen energetycznychj - demontaz demolacyjny
9903-01
z.0.3.1.4.
9904-01
z.0.3.3.
9905-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-65 mm |m
d.1/0507-03 wraz z zaworami (elementy po demontazu zostana przekazane Zamawiajace-
mu)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. - materiaty |szt.
d.1/0323-04 z rozbiorki
z.8z. 2.5.
9907-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-04 Transport gruzu i izolacji z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1101-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
13/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normal- |szt.
d.1/0810-02 nych-demontaz konstrukcjii pod wymienniki JAD i rozdzielacze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45332200-5 |Zasobniki cieptej wody uzytkowej
14/KNR 2-15 Zasobnik ciepta pionowy o pojemnosci do 500 m3 emaliowane proszkowo , szt.
d.2/0507-01 Kospel SE-500 Termo z izolacjg termiczng i anodg antykorozyjna. Wyposa-
rzenie stanowg termometry, manometry, odpowietrzniki, zawory upustowe.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2/0105-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych z zaworami (4 sztuki w tym
jeden zwrotny) i ksztattkami i zaworem antyskazeniowym. Przescie przez Scia-
ne realizowac w rurze ostonowe;j.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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16/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2/0105-06 wanych tgczace zasobniki z zaworami odcinajgcymi pozwalajacymi na praca
na dowolnie wybranym zasobniku bez udziatu drugiego
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-15 |Pompa cyrkulacyjna z zaworami szt.
d.2|0145-05
z.82.3.3.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45332200-5 |Rozdzielacze
18|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze goérny i dolny i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 150 mm z po-\m
d.3/0513-01 taczeniami kotnierzowymi zlokalizowane przy zasobnikach
Krotnosé = 2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa kotnierzowe sprezynowe o $r. 50 mm dla cisnien 1.6 |szt.
d.3/0411-04 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach kotnierzowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3/0411-05 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach kotnierzowych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3/0411-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3/0105-06 wanych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/45332200-5 |Wymienniki JAD
23|KNR 2-20 Wymienniki typu Jad 3.18 z kr6écami kotnierzowymi szt.
d.4/0414-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 |t
d.4/0208-06 kg
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
25/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw i po- |t
d.4/0904-03 mostow
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
26|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4/0105-06 wanych,
8 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR-W 2-15 |Zawory o $r. nominalnej 50-65 mm szt.
d.4/0520-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm (gérny i dolny |m
d.4/0513-01 od strony wysokiego parametru)
Krotnos¢ = 2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Zawory o $r. nominalnej 50-65 mm (od strony wysokich parametrow) szt.
d.4/0520-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45332200-5 |Préby i uruchomienia
30(KNR-W 2-20 |Préby i uruchomienie weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrze- |szt.
d.5/04083-01 walnej wymiennikéw do 8 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
d.5/0404-01 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
6/45332200-5 |Prace wykonczeniowe i uzupetniajace
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32|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o srednicy fi 50 w sposéb demolacyjny zza- |m
d.6/0507-03 spawaniem po usunieciu rury (dwie rury po 1,5 m)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
33|/KNR 0-12 Uzupetnienie posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.6/1118-03 zwyklg
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
34| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6|/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych z wykonaniem przejscia przez $cia-
ne i dwéch podej$¢ pod pompe zanuzeniowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000
35|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy ptywakowej zatapialnej z podwodnym silnikiem elek-|kpl.
d.6/0107-01/02 |trycznym o masie 0.075 t -pomieszczenia ciasne - montaz 2 urzadzen na jed-
z.0.3.8. nym obiekcie - ekstrapolacja
z.0.3.10
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/45321000-3 |Prace izolacyjne
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.7/0101-05 wymi gr. 9 mm (E) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C - w kottow-
z.0.3.4. niach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energr-
9902-01 tycznych i aparatury chemicznej
z.0.3.1.
9903-1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR 0-34 Izolacja wymiennikéw JAD oraz 4 rozdzielaczy otulinami Thermaflex FRZ - jed-|m
d.7/0101-09 nowarstwowymi gr. 13 mm (J) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C -
z.0.3.4. w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen
9902-01 energrtycznych
z.0.3.1.
9903-1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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