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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji.  
      Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które  
zostaną wykonane w ramach  realizacji zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych bud. C ŚUW” 
1.2. Zakres stosowania. 
      Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót  
w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia. 
        Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej  
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.6. Warunki przekazania placu budowy. 
       Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót. 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
       Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 
 Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanego przedmiaru oraz proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 



Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm 
mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów 
wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania.  
Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co 
najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 
Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę dokumenty, zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy. 
       Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 
odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
 
1.11. Ochrona własności publicznej  i prywatnej. 
        Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  
i prywatnej.  
 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
       Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie 
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca. 
1.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
        Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
      Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania specyfikacji 
technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 



składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny. 
2.3. Równoważne stosowanie materiałów. 
       Jeżeli Zamawiający przewiduje rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca winien 
zastosować ten materiał lub równoważny. 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
       Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezaakceptowane materiały Wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem  i nie zapłaceniem. 
 
3. TRANSPORT. 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4. SPRZĘT. 
     Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
       Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 
również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
    Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
         -  aprobatę techniczną ITB 
         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 
         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub  
            deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą 
techniczną. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1 Rodzaje odbiorów.  
       W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
-odbiór gwarancyjny, 
 - odbiór pogwarancyjny. 



Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane 
z w/w odbiorami. 
7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż  
w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
7.1.2. Odbiór  końcowy zadania. 
          Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości  
i wartości. 
 1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

 zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona powiadomieniem  
Zamawiającego. 

 odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
 potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów  do odbioru końcowego. 

 odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Wykonawcy 

 komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań  

          i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi 
specyfikacjami  

          technicznymi, 

 podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego.   

 Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym  robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
7.1.3. Odbiór gwarancyjny. 
      Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
7.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
      Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
     Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie 
obowiązywania umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, wyburzeń i demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie 
budowy  
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
- odkucie  płytek ceramicznych wraz z starym klejem, 
- odbicie odspojonych  płytek ceramicznych, 
- demontaż cokołów na spoczniku, 
- wywóz materiałów rozbiórkowych, 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki. 
      Gruz ceramiczny, gruz betonowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji  
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
- narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły taczki) , 
- lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, młoty udarowe itp.), 
- samochody samowyładowcze, 
- kontenery. 

Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. TRANSPORT. 

Do wywożenia gruzu i ziemi stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach 
budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był 
hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 



Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas 
gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, 
sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz 
występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod 
załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nic mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 
materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w 
odpowiednim miejscu. Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału 
porozbiórkowego może być stosowany: 
- transport ręczny; 
- transport mechaniczny. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Rozbiórka winna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne (usunięcie elementu nie 
może spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów przyległych). 
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Podczas prac rozbiórkowych należy obserwować zachowanie konstrukcji (spękania, 
pęknięcia, rysy itp.) 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  
5.2. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót. Należy również wykonać 
niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 
- Zapewnienie dojazdu do budynku; 
- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy i 

bezpieczeństwa  
użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem; 
- Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 
- Składowanie niektórych materiałów. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu.  
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
9.1. Normy. 
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 

Przem. 
 Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
9.2. Inne dokumenty. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 

 
 
  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

ST-II.2.  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - kod CPV 45430000-0 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
posadzkarskich. 
1.2 Zakres robót objętych SST. 
       Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich, 
które obejmują: 
- przygotowanie i gruntowanie podłoża, 
- ułożenie posadzki i  cokolika z płytek gresowych ,  
- fugowanie. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót posadzkarskich. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
       Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
        Do  przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Cement (PN-EN 191-1:2002) 
       a) Rodzaje cementu     
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg  
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marka ”25” do betonu klasy B7,5-B20, 
- marki „35” do betonu klasy wyższej niż B20. 
         b) Wymagania dotyczące składu cementu 



 Wg ustaleń norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się ,  
aby cementy charakteryzowały się następującym składem” 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%, 
- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 
- zawartość C4AF+2C3A (zalecana) <20%. 
2.3. Płytki gresowe. 
2.3.1. Płytki gresowe 40x40 cm.  

 Wymiary i jakość płytek: 
   - wymiary: długość i szerokość     +/- 0,5 % 

    - grubość płytki                             +/- 10,0 % 
    - krzywizna boków                       +/- 0,3 % 
    - odchylenie kąta prostego            +/- 0,5 % 

 Płaskość powierzchni 
     - krzywizna środka  w odniesieniu do długości przekątnej          -0,3%, + 0,5 % 
    - krzywizna boków  w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru  - 0,3 %, +0,5 % 
    - wypaczenie w odniesieniu do długości przekątnej                     +/- 0,5 % 

 Właściwości fizyczne: 
-grubość średnia >8 mm 

    - nasiąkliwość wodna  0,05 %  
    - wytrzymałość na zginanie gr. ≥ 7,5 mm                        - min. 50 N/mm2 
    - siła łamiąca płytek gr. ≥ ,5 mm                                      - min 600 N                   

     - odporność na plamienie                                                   - min. IV klasa 
 
 
2.4. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych. 
       Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na typowych,  
nieodkształcalnych podłożach. Odkształcalność  zaprawy klejowej ponad 2,5 mm.    
     
2.5. Fuga do przestrzeni między płytkowych. 
       Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz 
kamiennych (również marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje między 
płytkami, spoiny  
w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić 
silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach 
prysznicowych. Zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system danego 
producenta. 
 
3. SPRZĘT.  
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- kielnie, szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 
do rozprowadzania zapraw klejących, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw 
klejących, 
- mieszarki mechaniczne do zapraw, 



- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni, 
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny. 
  
4. TRANSPORT. 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Dylatacje. 
       W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 25 m2. 
5.2. Ułożenie posadzek i cokolika z płytek gresowych oraz okładzin ściennych z płytek 
glazurowanych. 
     Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka piasku i 
tynku  
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia 
 nie wymagają nawilżania, należy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże 
równą warstwą 3 do 5 mm. Płytki pokryć warstwą kleju (metoda kombinowana układania płytek). 
Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Płytki 
przyklejać w czasie do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek można korygować w 
czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 
godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym)  
i z wadami. 
6.3. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT. 
     Jednostką obmiarowymi są: 
- 1m2  dla okładziny ścienne i podłogowe 
-1mb dla cokoliki 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
     Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 



zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 
-    sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-liniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
Odbiór podłóg podlega zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z umową. 
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów  powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione. 
PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe. 
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa 
B Iia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% 
Grupa B Iib. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-B-06190:1972 Szczegółowe wymagania i badania posadzek. 
PN-B-06190:1992 Zaprawy i kity. 
BN-76/8841-21 – Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 


