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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz. | Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0801-04
3.9"3+(0.32+0.13)*3.9"6 m2 22.230
RAZEM 22.230
2|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygna- |m
d.1/0804-01 cji
31242 m 6.400
RAZEM 6.400
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odlegto$¢ 5 km
0108-12
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
2 Prace przygotowawcze
4|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin podtogowych - oczyszcze- |m?2
d.2(/0101-01 nie i zmycie podtoza
6*0.13"3.9+50.32*3.9+3*3.9-1.2"1.6 m2 19.062
RAZEM 19.062
5|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin podtogowych - dwukrotne [m?2
d.2|0101-03 gruntowanie poditoza pod kleje cementowe
6*0.133.9+5%0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6 m2 19.062
RAZEM 19.062
6|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) [m?2
d.2|0401-01 wykonywana recznie
60.13*3.9+5*0.32*3.9+3*3.9-1.2*1.6 m?2 19.062
RAZEM 19.062
3 Wykonywanie oktadziny gresowej i montaz balustrad
7|KNR 0-12  |Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg [m2
d.3|1120-06 kombinowanga
6*0.13*3.9+5*0.32*3.9 m2 9.282
RAZEM 9.282
8|KNR-W 2- |Balustrady schodowe osadzone w co trzecim stopniu m
d.3/02 1207-02
3.272 m 6.400
RAZEM 6.400
9|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysokosci cokolika rownej 15  |m
d.3/1119-02 cm
1.5"2 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda kombino- |[m?2
d.3/1118-06 wang
3*3.9-1.2"1.8 m2 9.540
RAZEM 9.540
4 Uzupetnienie brakow przy schodach obok budynku B
11|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg [m2
d.4(2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych
do scian
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  [m2
d.4|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |[m2
d.4|0927-01 go CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza
warstwa
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |[m?2
d.4|0927-03 go CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych w kolorze szarym
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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