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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét,

ktore

zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Remont schodéw zewnetrznych bud. C SUW’
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot objetych
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacijg
techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy W terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy front robét.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa

Opis przedmiotu zamdwienia oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanego przedmiaru oraz proponowanej technologii robot.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.




Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm
majg na celu wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatow
wymaganych przez zamawiajgcego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,rownowazne” z tym, Zze obowigzkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co
najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
Wykonawce dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoniczenia i
odbioru robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zapfacie.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej
i prywatne;.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamoéwienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13. Rdwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikaciji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkadciwosci. Miejsca czasowego



sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce na koszt wiasny.
2.3. Rdwnowazne stosowanie materiatow.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje rodzaje materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca winien
zastosowac ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg,
sie niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktdry gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacii
techniczne;.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i jakoSci
materiatow.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :
- aprobate techniczng ITB
- obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg,
techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbiorow.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacii technicznych roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér koncowy,
-odbi6r gwarancyjny,
- odbi6r pogwarancyjny.



Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z w/w odbiorami.
7.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich iloSci,
jakosci
i wartoSci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
e zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona powiadomieniem
Zamawiajacego.
o odbior koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletno$ci dokumentéw do odbioru koncowego.
e odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Wykonawcy
e Kkomisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt ze szczegdtowymi
specyfikacjami
technicznymi,
e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony
Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.
e Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementdw robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
7.1.3. Odbiér gwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru korcowego.
7.1.4. Odbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru korcowego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie
obowigzywania umowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
ST-I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych, wyburzen i demontazu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiorkowych w czasie
budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja;
- odkucie ptytek ceramicznych wraz z starym klejem,
- odbicie odspojonych ptytek ceramicznych,
- demontaz cokotow na spoczniku,
- wywoOz materiatéw rozbidrkowych,
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Gruz ceramiczny, gruz betonowy.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejsze;
specyfikacji
Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
- narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity taczki) ,
- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, mioty udarowe itp.),
- samochody samowytadowcze,
- kontenery.
Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatow porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt
hamowany dow6z materiatow przeznaczonych na budowe.



Wybér rodzaju transportu materiatow porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas
gruzu, odlegtosci transportu, szybko$ci i pojemnosci $rodkdw transportowych, uksztattowania terenu,
sposobow rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robét rozbiorkowych, pory roku oraz
wystepujacych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod
zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegto$ci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
materiatow porozbiorkowych. Wykonawca zapewnia wywoéz i zlozenie materiatow z rozbidrki w
odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu
porozbiorkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci p.t. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne (usunigcie elementu nie
moze spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementdw przylegtych).

Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Podczas prac rozbidrkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcji (spekania,
pekniecia, rysy itp.)

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérki.
5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegdinych elementow, ustali¢ organizacje robét. Nalezy rowniez wykonac
niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnienie dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i
bezpieczenstwa

uzytkowania obiektow sasiadujacych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robdt;

- Sktadowanie niektdrych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogélne.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscul.
7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdine niniejszej Specyfikacii.
Poszczegoine etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.



9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
ST-11.2. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt

posadzkarskich.
1.2 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich,
ktore obejmuja;
- przygotowanie i gruntowanie podtoza,
- utozenie posadzki i cokolika z ptytek gresowych ,
- fugowanie.
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robét posadzkarskich.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu



Wg ustalert norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie ,
aby cementy charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem”
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawarto$c¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.
2.3. Plytki gresowe.
2.3.1. Ptytki gresowe 40x40 cm.

o  Wymiary i jakosC ptytek:

- wymiary: dtugos¢ i szeroko$¢  +/- 0,5 %

- grubos$¢ plytki +/- 10,0 %

- krzywizna bokéw +/- 0,3 %

- odchylenie kata prostego +/-0,5 %

e Plasko$¢ powierzchni

- krzywizna $rodka w odniesieniu do dtugosci przekatne; -0,3%, + 0,5 %
- krzywizna bokéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru - 0,3 %, +0,5 %
- wypaczenie w odniesieniu do dtugosci przekatnej +/-0,5 %

o \Wilasciwosci fizyczne:
-grubo$¢ srednia >8 mm
- nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %

- wytrzymato$¢ na zginanie gr. = 7,5 mm - min. 50 N/mm2
- sita famigca ptytek gr. = ,5 mm - min 600 N
- odporno$¢ na plamienie - min. IV klasa

2.4. Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych.
Stosowac gotowa cienkowarstwowa zaprawe do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podtozach. Odksztatcalno$¢ zaprawy klejowej ponad 2,5 mm.

2.5. Fuga do przestrzeni migdzy ptytkowych.

Stosowa¢ gotowg zaprawe do spoinowania plytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (rowniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje miedzy
ptytkami, spoiny
w narozach scian, w potaczeniach $cian z posadzkg i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetni¢
silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach
prysznicowych. Zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego
producenta.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacii.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
- szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- kielnie, szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm
do rozprowadzania zapraw klejacych,
- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,



- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i faty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji. Materiaty i elementy mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty
I elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Dylatacje.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow budynku,
- dzielace fragmenty posadzki wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m2.
5.2. Ulozenie posadzek i cokolika z plytek gresowych oraz oktadzin $ciennych z plytek
glazurowanych.

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam tluszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i
tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usung¢. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagajg nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze
rowng warstwg 3 do 5 mm. Ptytki pokry¢ warstwg kleju (metoda kombinowana ukfadania ptytek).
Naniesiong warstwe wyréwnac kielnig lub zebatg szpachelka (stalowg nierdzewng lub plastikowa). Phytki
przykleja¢ w czasie do 20 minut od natoZenia kleju na podtoze. PotozZenie ptytek mozna korygowac w
czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z wodg wynosi okofo 3
godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem..

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)

i z wadami.

6.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowymi sa;
-1m2 dla oktadziny $cienne i podtogowe
-1mb dla cokoliki

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtadciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku



zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac: Sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-liniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez
oceng wzrokowa.

Odbiér podtog podlega zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogoine.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i plytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E < 6%. Grupa
B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%
Grupa B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 Szczegdtowe wymagania i badania posadzek.

PN-B-06190:1992 Zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.



