INFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czes¢ opisowa

1) Zakres prac budowlanych:

1. roboty przygotowawcze - ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic
informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
rozstawienie rusztowan

2. roboty rozbiérkowe — rozebranie, posadzek, komindw pokrycia dachowego ,
skucie tynkow demontaz stolarki drzwiowe;j

3. roboty ziemne — wykonanie wykopow

4. roboty murarskie — przemurowanie nadprozy

5. roboty ciesielsko-dekarskie — deskowania pod wykonanie komina stalowego
oraz pozostatych elementoéw stropodachu

6. prace wykonczeniowe — piaskowanie, montaz stolarki drzwiowej, wykonanie
tynkow, detali architektonicznych, malowanie, wykonanie otworu w drzwiach

zewnetrznych

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren planowanej inwestycji zabudowany — pomieszczenie agregatu.

3) Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Plac budowy w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robét

budowlanych , skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych:
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Roboty budowlano — montazowe:

e roboty ziemne — wewnetrzne

e roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych

e roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementdéw zbrojenia

e robot betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka
betonowg

e roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniowa i owadobdjcza elementow
drewnianych)

e roboty instalatorskie — porazenie pragdem, oparzenia, zatrucie. wykopy
waskoprzestrzenne,

e zatrudnienie o0s6b nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji oraz

przeszkolenia w zakresie BHP.

5) Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom $rodkdw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu (w
szczegolnosci  okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegoblnych czynnosciach). W biurze kierownika budowy powinny znajdowac sie
wykazy zawierajgce numery telefonéw: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
policji, pogotowia elektrycznego, pogotowia sieci wodociggowych oraz telefonow

domowych kierownika budowy i inwestora.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do:

zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia na terenie budowy,

- zapobiegania zniszczeniu wykonanych obiektow oraz ich elementow,
urzgdzen, maszyn,

- zorganizowania pomocy poszkodowanym,

- zabezpieczenia miejsca wypadku lub katastrofy budowlanej,
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- niezwilocznego doniesienia o wypadku wtasciwemu organowi panstwowego
nadzoru budowlanego, terenowemu technicznemu inspektorowi pracy, oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a w razie pozaru wiasciwej komendzie

strazy pozarnej.

6) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowy:

Wymaga sie zabezpieczenia, wygrodzenia oraz statego dozoru budowy. Teren
prowadzenia roboét powinien byé oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia. Na zewnagtrz ogrodzenia, obok
gtdbwnego wjazdu na budowe, powinna byC¢ umieszczona tablica informacyjna

odpowiadajgca obowigzujgcym przepisom.

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatow,
wyroboéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie

budowy:

Przewiduje sie sukcesywne dowozenie na teren budowy materiatow niezbednych do
wykonania prac okreslonych w tygodniowym harmonogramie przez kierownika
budowy. Miejsce przechowywania nalezy wyznaczy¢ na placu budowy w sposob nie
zagrazajgcych bezpieczenstwu pracy i kolejnosci wykonywanych robaot.

Reczne pomieszczeni materiatbw moze odbywac sie do okreslonych w normach

ciezarow.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren bezposrednio objety wykonywaniem robot nalezy oddzielic za pomocg
ogrodzen od miejsc dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy budowie.

Maszynowe urzgdzenia na miejscu robét budowlanych nalezy uniedostepni¢ dla
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0sb6b nie stanowigcych bezposredniej obstugi tych urzadzen. Przed przystgpieniem
do prac na wysokoéci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji urzgdzen, na
ktorych mogg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa. Zapewni¢ stosowanie przez
pracownikOw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Na drogach transportowych nie powinny wystepowac¢ progi ani stopnie. W
przypadkach zréznicowania pozioméw podtogi, réznice te powinny by¢ wykonywane
pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju uzywanego srodka transportu,
ale nie wiekszym niz 8%. Pochylnia powinna umozliwia¢ bezpieczne poruszanie sie

pracownikow i dogodny transport tadunkow.

9) Wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy z dziennikiem budowy oraz dokumenty maszyn i urzgdzen
powinny by¢ przechowywane na budowie przez kierownika budowy w sposéb
zapobiegajgcy ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. W dzienniku budowy nalezy
dokonywaC zapisow czytelnie, technika trwatg w porzadku chronologicznym

bezposrednio jeden za drugim bez zadnych przerw.
10)Zgodnie z art. 219 prawa budowlanego kierownik budowy jest

obowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowie w

oparciu o niniejszg informacje.

Opracowat:
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