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Roboty budowlane, rozbiérkowe

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Roboty budowlane, rozbiérkowe
1] KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt gresowych m2
0101-03
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
0102-02 | dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il pod
fundament agregatu
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
0108-02 1 km grunt.kat. lll
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
4] KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-04 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 25
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
5] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
6| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
1101-07 | gruntowym
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
9] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych| m
0617-01 tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm '0'
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
11] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metalowe;j
7.1 m2 7,100
RAZEM 7,100
12| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
0205-01 do betonu
3,276 m3 3,276
RAZEM 3,276
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,227 t 0,227
RAZEM 0,227
14| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15cm | m2
1118-04 uktadane na klej metodg zwykig
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
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Roboty budowlane, rozbiérkowe

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15[ KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 | cementowo-wapiennej
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
16/ KNR 4-01 | Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie m3
0349-03 | cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
17| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
0303-02 | zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegta silikatowa
0,105 m2 0,105
RAZEM 0,105
18] KNR 4-01 | Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyklych kat. Ill na m
0707-05 | murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach
muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podtogowymi
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
19] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
4,16 m2 4,160
RAZEM 4,160
20[ KNR 4-01 | wykonanie otworu w drzwiach wrotach istniejgcych szt.
0920-30 | kalkulacja indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-02 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm w
stropie istniejagcym pod wywiew indywidualna wycena
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
0206-02 | powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm po
osadzeniu rury stalowej kalkulacja indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | wstawienie rury stalowej w stropie kalkulacja indywidualna | szt.
1301-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 4-01 | Wykucie z muru belek stalowych nadprozy m
0354-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 oEl 60 m2
1203-02 | p.pozarowe 1 szt
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
26| KNNR 2 [ Wyroby stalowe r6zne - montaz 21 100 o I= 140 cm kg
1301-05 | kalkulacja indywidualna z osiatkowaniem i zalaniem
zaprawa szybkowiazzaca Cx 15
90 kg 90,000
RAZEM 90,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z płyt gresowych
	10

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III pod fundament agregatu
	9

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	9

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 25
	9

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	0,6

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	1,8

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	6,0

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	6,0

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	6,0

	Pozycja: Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0'
	10,0

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej
	7,1

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	3,276

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	0,227

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą
	6,0

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,6

	Pozycja: Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,05

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła silikatowa
	0,105

	Pozycja: Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
	5,2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	4,16

	Pozycja: wykonanie otworu w drzwiach wrotach istniejących kalkulacja indywidualna
	1

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm w stropie istniejącym pod wywiew indywidualna wycena
	1

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm po osadzeniu rury stalowej  kalkulacja indywidualna
	1

	Pozycja: wstawienie rury stalowej w stropie kalkulacja indywidualna
	1

	Pozycja: Wykucie z muru belek stalowych nadproży
	1

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 oEI 60 p.pożarowe 1 szt
	1,8

	Pozycja: Wyroby stalowe różne - montaz 2 I 100 o l= 140 cm kalkulacja indywidualna z osiatkowaniem i zalaniem zaprawa szybkowiażżaca Cx 15
	90


	Kosztorys
	Pozycja:Zerwanie nawierzchni z płyt gresowych
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III pod fundament agregatu
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,74 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,63 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 25
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,03 * 25 = 0,75 m-g/m3 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 0,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,26 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15 (B-15) PN-EN 206-1 - cena ofertowa loco wytwórnia - usługa dostępna w Warszawie i okolicach** (dostawca: INC)

1,03 m3/m3 * 165,00 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %

	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar:obmiar =  = 1,800 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,32 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek do zapraw

1,08 m3/m3 * 54,00 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 69 B3 PU (dostawca: SE1)

0,3 kg/m2 * 1,46 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0005 m-g/m2 * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0587 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 69 B3 PU (dostawca: SE1)

0,25 kg/m2 * 1,46 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0004 m-g/m2 * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2262 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2 * 3,54 zł/kg
	RMSO:płyty styropianowe

1,05 m2/m2 * 12,55 zł/m2
	RMSO:Lepik asfaltowy stosowany na zimno JARLEP L, opak. 10 kg (dostawca: IJA)

1,75 kg/m2 * 3,53 zł/kg
	RMSO:drewno opałowe

2,7 kg/m2 * 5,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0073 m-g/m2 * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0'
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2357 r-g/m * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:taśma dylatacyjna z PCW

1,05 m/m * 3,54 zł/m
	RMSO:Płyta pilśn. twarda, zwykła gr.4,0 mm

0,32 m2/m * 6,63 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0042 m-g/m * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0027 m-g/m * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej
	Obmiar:obmiar =  = 7,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2956 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2 * 3,54 zł/kg
	RMSO:płyty styropianowe

1,05 m2/m2 * 12,55 zł/m2
	RMSO:Lepik asfaltowy stosowany na zimno JARLEP L, opak. 10 kg (dostawca: IJA)

1,85 kg/m2 * 3,53 zł/kg
	RMSO:drewno opałowe

3 kg/m2 * 5,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0075 m-g/m2 * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0122 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = 3,276 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4467 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15 (B-15) PN-EN 206-1 - cena ofertowa loco wytwórnia - usługa dostępna w Warszawie i okolicach** (dostawca: INC)

1,015 m3/m3 * 165,00 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,002 m3/m3 * 698,88 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,001 m3/m3 * 656,88 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,02 kg/m3 * 12,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m3 * 62,07 zł/m-g
	RMSO:Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

0,06 m-g/m3 * 204,68 zł/m-g

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar:obmiar =  = 0,227 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

47,75 r-g/t * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t * 3 100,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:Nożyce gilotynowe do fi 25mm

6,4 m-g/t * 5,55 zł/m-g
	RMSO:Giętarka do prętów do fi 40mm

5,4 m-g/t * 6,63 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

1 m-g/t * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

1,8 m-g/t * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5622 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki podłogowe z PVC obiektowe, Specjal 43 Plus, grub. 2 mm jednowarstwowe, rozpraszająca (powyżej 700 m2) (dostawca: TAK)

1,02 m2/m2 * 62,00 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2 * 2,35 zł/kg
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,8 kg/m2 * 23,66 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0303 m-g/m2 * 16,28 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,023 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:obmiar =  = 0,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:obmiar =  = 0,050 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

10,18 r-g/m3 * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła silikatowa
	Obmiar:obmiar =  = 0,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,59 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cegła budowlana pełna kl. 15/20 250/120/65 mm (dostawca: W02)

48,6 szt/m2 * 1,09 zł/szt
	RMSO:Cement portlandzki biały

0,00638 t/m2 * 981,52 zł/t
	RMSO:Wapno hydratyzowane workowane

0,00356 t/m2 * 440,13 zł/t
	RMSO:piasek do zapraw

0,032 m3/m2 * 54,00 zł/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,015 m3/m2 * 12,00 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa spal.

0,05 m-g/m2 * 7,97 zł/m-g
	RMSO:16,28

0,26 m-g/m2

	Pozycja:Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
	Obmiar:obmiar =  = 5,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0003 t/m * 965,00 zł/t
	RMSO:Ciasto wapienne

0,0003 m3/m * 302,38 zł/m3
	RMSO:piasek do zapraw

0,0013 m3/m * 54,00 zł/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,0004 m3/m * 12,00 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:16,28

0,01 m-g/m

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 4,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 11,50 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %

	Pozycja:wykonanie otworu w drzwiach wrotach istniejących kalkulacja indywidualna
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,03 r-g/szt. * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

8 %

	Pozycja:Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm w stropie istniejącym pod wywiew indywidualna wycena
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,72 r-g/szt. * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm po osadzeniu rury stalowej  kalkulacja indywidualna
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,82 r-g/szt. * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,006 t/szt.
	RMSO:Piasek kopany płukany 0-2 mm Zakład Czernica (dostawca: HDK)

0,009 m3/szt. * 54,40 zł/m3
	RMSO:Żwir do betonów zwykłych uziar. 2-31,5 mm

0,016 m3/szt. * 72,20 zł/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,0027 m3/szt. * 215,00 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,0018 m3/szt. * 627,28 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,02 kg/szt. * 12,00 zł/kg
	RMSO:woda z rurociągu

0,05 m3/szt. * 12,00 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa spal.

0,03 m-g/szt. * 7,97 zł/m-g
	RMSO:Żuraw okienny do 0,50t

0,11 m-g/szt. * 8,42 zł/m-g

	Pozycja:wstawienie rury stalowej w stropie kalkulacja indywidualna
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,62 r-g/szt. * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm

8,7 100 szt./szt. * 54,09 zł/100 szt.
	RMSO:Blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,50 mm, szer. 1000 mm (dostawca: PRU)

5,04 m2/szt. * 21,98 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

2,172 m-g/szt. * 6,36 zł/m-g

	Pozycja:Wykucie z muru belek stalowych nadproży
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,64 r-g/m * 25,00 zł/r-g

	Pozycja:Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 oEI 60 p.pożarowe 1 szt
	Obmiar:obmiar =  = 1,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,22 r-g/m2 * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe

34 kg/m2 * 25,29 zł/kg
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,19 dm3/m2 * 26,00 zł/dm3
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,18 dm3/m2 * 28,80 zł/dm3
	RMSO:Zaprawa cementowa M-4 (dostawca: PRW)

0,01 m3/m2 * 204,00 zł/m3
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2 * 4,55 zł/ark.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 62,07 zł/m-g

	Pozycja:Wyroby stalowe różne - montaz 2 I 100 o l= 140 cm kalkulacja indywidualna z osiatkowaniem i zalaniem zaprawa szybkowiażżaca Cx 15
	Obmiar:obmiar =  = 90,000 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1 r-g/kg * 25,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyroby stalowe różne

1 kg/kg * 3,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,05 m-g/kg * 16,28 zł/m-g

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie materiałów




