OPIS TECHNICZNY

Czes¢ konstrukcyjna

Do projektu wykonawczego: modernizacja zasilania rezerwowego w budynku SW.
Urzedu Wojewoddzkiego ul. ALIX w. Kielc 3 , dz. nr 1032/5, obreb 0010 Kielce,

jednostka ewidencyjna Kielce.

1.1.Dane ogélne budynku

Powierzchnia zabudowy - 42,01 m2
Powierzchnia uzytkowa - 30,02 m2
Kubatura - 323,64 m3

1.2, Dane ogodlne :

Przedmiotem inwestycji jest: modernizacja zasilania rezerwowego . Przedmiotowa
dokumentacja budowalna obejmuje: roboty budowlane wraz  z projektem
branzowym w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Prawo wiasnosci do gruntu
posiada Inwestor.

Budynek parterowy jednokondygnacjny , konstrukcja tradycyjna; murowany w czesci
istniejgcej z gazobetonu w czesci budowanej z gazobetonu gr. 24 cm. Konstrukcja

dachu: stropodach.

1.3. Uktad funkcjonalny

W projektowanym obiekcie przewidziano tg sama funkcje pomieszczenia:

Opis elementéw konstrukciji

2.1. Fundament pod agregat
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W budynku pod istniejgcymi scianami fundamenty istniejg i nie wymagajg

wzmochienia.

Dla projektowanego agregatu przewidziano fundament zelbetowy. szerokosci 180 cm
i wysokosci 70 cm , dtugo$é 260 cm , z betonu C20/25 zbrojong z pretow & 16 co
25 cm , siatkami gérg i dotem ze stali A-lIlIN (RB500).Fundament na chudym betonie
C16/20 gr. 10cm wg rys. konstrukcyjnego. Pod fundamentem zageszczony piasek gr.

15 cm o wspétczynniku 1s=0,98

Nalezy zachowac¢ otuline zbrojenia min. 5 cm.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu

budowy, nalezy zawibrowac.

2.2. Nadproza.

W istniejgcym budynku przed wymiana stolarki sprawdzi¢ zakotwienie oraz stan
istniejacych nadprozy. Zaprojektowano takze nadproze stalowe z ksztattownikow
stalowych | 100 , skreconych srubami M12 co ok.25 cm wg rys. konstrukcyjnych.

Nadproza osadzac na poduszkach betonowych gr. min. 4 cm.

2.3. Otwor w drzwiach

Otwor wycigé w skrzydle nieotwieralnym , wg wymaiarow technologicznych .
Minimum otworu 1,20 x 1,20 m.
Otwor wycinac po zamontowaniu agregatu i dopasowaniu kanatu wywiewnego.

Otwoér wzmocnié ramg stalowa.
2.4. Otwoérw dachu
Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach . grubosci ok. 14 cm . Ocieplony

styropianem grubosci 12 cm, spadki uksztattowano materiatem izolacyjnym, catosc

okryto papg podktadowg oraz nawierzchniows.
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Otwor w stropie nalezy wykonac po montazu agregatu na fundamencie. Przez otwér
ma przechodzic rura stalowa $rednicy 200 mm wg technologii dostarczonej
Inwestorowi.Po wyznaczeniu miejsca , nalezy wiertnica lub pita diamentowa wycigc
otwor. Nastepnie osadzi¢ rure stalowa o Srednicy wewnetrznej ok 210 mm
zamocowac ja w istniejgcym stropie i po zamontowaniu rury do wylotu spalin obrobic
papa i potaczyc z istniejgcym pokryciem dachu.

Na dzien opracowania inwestor nie posiada starej dokumentacji odnosnie

istniejacych stropow i nie wykonano odkuwki w stropie.

Opis elementéw wykonczeniowych

3.1. Stolarka, bramy garazowe

Stolarka okienna i drzwiowa PVC typowa oraz nietypowa .

Okna w kolorze biatym od wewnatrz i w kolorze RAL 7022 i 9010 z zewnatrz.
Skrzydta rozwierane i uchylne.

Drzwi wewnetrzne do wymiany stalowe o El 60 typowe .

UWAGA: drzwi nalezy zamawia¢ po uprzednim zinwentaryzowaniu otworoéw.
Sciany po wykuciu do wielko$ci otworu minimum 100cm uzupetnié cegta silikatowag

na zaprawie cementowo — wapiennej .

3.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill — na spekanych czesciach przy
montazu rury w stropie i otworze drzwiowym.

Oktadziny z ptytek ceramicznych wg indywidualnego projektu.

3.3. Posadzki

Posadzki :

ptytki ceramiczne gresowe lub terakota — dobra¢ po demontazu starego agregatu wg

istniejgcej kolorystyki o skutecznej fakturze antyposlizgowej.
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3.5. I1zolacje termiczne
« izolacja cieplna stropodachu — styropian gr. 12 cm.
« pionowa Scian fundamentowych— polistyren ekstrudowany gr. 10 cm.
« pionowa Scian— styropian ryflowany PS-E FS70 gr. 10 cm.
3.7. lzolacje przeciwwilgociowe
« pozioma stropodachu — 2 x papa asfaltowa.

« pozioma tawy fundamentowej i stopy fundamentowej — 2 x papa asfaltowa na

lepiku asfaltowym.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1. Zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekow

Budynek jest zaopatrzony w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych
Budynek zaprojektowano w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. W zwigzku z zastosowaniem pompy
ciepta nie emituje do atmosfery toksycznych gazéw przekraczajgcych dopuszczalne
normy.

4.3. Odpady state

Odpady state powstate w budynku usuwane bedg do kubtéw na $mieci.

4.4. Emisja hataséw, wibracji i promieniowania
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Obiekt, z jego funkcjg i wyposazeniem, nie emituje zadnych szkodliwych hataséw ,

wibracji i promieniowania.

4.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na matg wysokosS¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje gtebokiego naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki

poza powierzchnig zabudowans.

Charakterystyka energetyczna obiektu

5.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN- EN I1ISO 6946, 1999r.

6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszkalny o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie

do budynkéw niskich (N).Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL IV — budynki
mieszkalne jednorodzinne). Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL |
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku (,D”).

Budynek nie wymaga uzgodnienh rzeczoznawcy ds. p.pozarowych.

7.0. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastepujgcych
kategoriach:
« zanieczyszczenia wod gruntowych:
Woda z wodociggu lokalnego, odprowadzenie sciekdw do lokalnej sieci

kanalizacyjnej.
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« emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw), pytowych i ptynnych:
W obiekcie nie instaluje sie urzgdzen, ktére mogg stanowi¢ zrodto
zanieczyszczen gazowych, pytowych.

« wytwarzania odpadow statych:

« W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadéw
bytowych: Odpady bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i
wywozone na wysypisko odpadow komunalnych w  systemie
zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne.

« emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych:

W obiekcie nie wystepujg zrodta emisji pola elektromagnetycznego, wibraciji.

« wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na
dziatke nalezacg do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposob

w istniejgcy drzewostan.

8.0. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnic
z projektantem adoptujgcym projekt gotowy.

Opracowat:
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