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Opis przedmiotu zamowienia

Dotyczy zadania pn. ,,Zakup, dostawa i montaz klimatyzatorow do pomieszczen maszynowni
wind”.

Przedmiotem zamodwienia jest zakup, dostawa i montaz klimatyzatorow do pomieszczen
maszynowni, zlokalizowanych w budynku A i C Swictokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach, przy al. IX Wiekow Kielc 3. W budynku A znajdujg si¢ dwa pomieszczenia
maszynowni z dwiema windami w kazdym pomieszczeniu. W maszynowni po prawej stronie
budynku znajduje si¢ osprzet wind Schindler, natomiast w maszynowni po lewej stronie budynku
znajduje si¢ osprzet wind Otis. W budynku C zlokalizowane sg dwa pomieszczenia maszynowni
wind Otis, z jedng windg w kazdym pomieszczeniu.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

e dostawe i montaz 4 szt. klimatyzatorow $ciennych typu Split (po jednym do kazdego
pomieszczenia) o nastepujacych parametrach technicznych:
- moc chtodnicza — min. 7,0 kW;
- czynnik chlodniczy typu R32;
- przeptyw powietrza jednostki wewnetrznej min. 1150 m%/h;
- przeptyw powietrza jednostki zewnetrznej min. 3150 m?/h;
- poziom mocy akustycznej jednostki wewngtrznej max. 65 dB (A);
- wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej dla trybu chtodzenia (SEER) min. 7,00
- wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej dla trybu grzania (SCOP) min. 4,00
- funkcja systemu grzewczego;
- funkcja powrotu ustawien po zaniku napigcia (autorestart);
- indywidualna regulacja temperatury 1 predkosci wentylatora;
- tryb super cichy;
- klasa energetyczna A++;
- wskaznik czyszczenia filtra;
- sterowanie za pomocg pilota bezprzewodowego;

e odprowadzenie skroplin ma by¢ realizowane na dach za pomoca pompki skroplin;

e montaz agregatow na elewacji maszynowni za pomocg systemowych wieszakow;

e montaz instalacji chtodniczej, sterowniczej i odprowadzenia skroplin przez S$ciang
zewngtrzng do agregatu (instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytkach);

e doprowadzenie do klimatyzatorow przewodow zasilajacych YDY 3x2,5 mm2
z rozdzielnic zlokalizowanych (instalacj¢ nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytkach):
- w pom. 816 bud. A (8 pietro budynku)— 20 mb dt. przewodu zasilajacego
- w pom. 807 bud. A (8 pietro budynku)— 20 mb dt. przewodu zasilajacego
- na korytarzu V p. bud. C — 20 mb dt. przewodu zasilajacego
- na korytarzu V p. bud. C — 20 mb dt. przewodu zasilajacego

e podlaczenie w rozdzielnicach dodatkowego zabezpieczenia nadpradowego klimatyzatorow,
0 mocy odpowiedniej do oferowanego urzadzenia;

e podtaczenie 1 uruchomienie klimatyzatorow;



Pozostale wymagania Wykonawcy:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (podczas odbioru) niezb¢dng dokumentacje, m.in.:
— odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodno$ci z normami na dostarczone
urzadzenia i materialy;
— instrukcje techniczne obstugi dostarczonych urzadzen;
— karty gwarancyjne.
2. Zastosowane urzadzenia winny by¢ oznakowane znakiem CE.
3. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiajacego pracownikéw w obstudze
zamontowanych urzadzen.
4. Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym wykonywac przeglady
serwisowe urzadzen wg zalecen producenta oraz dokonywaé napraw (przeglad min.
2 razy w roku).
5. Wykonawca w ofercie powinien wskaza¢ cen¢ za 1 szt. urzadzenia wraz informacja
o producencie i modelu urzadzenia — dotgczy¢ karte katalogowa.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby przed przystgpieniem do okreslenia wartosci przedmiotu
zamdOwienia, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, Wykonawca dokonal
wizji lokalnej w miejscu prowadzenia przysztych prac w celu zapoznania si¢ z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu zaméwienia i uzyskania wszelkich informacji, ktére mogg by¢
niezbedne do sporzadzenia prawidtowej wyceny robot. Zamawiajacy dotacza do OPZ rysunki
z przekrojami i konstrukcja pomieszczen maszynowni wind i1 rzuty kondygnacji ponizej
pomieszczen maszynowni wind.

Forma zatrudnienia:

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z montazem, podigczeniem
1 uruchomieniem klimatyzatorow byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.




