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dźwigu osobowego

POZIOM +8

pozostawić istniejące 
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zewnętrzne ściany

oraz zachować 
istniejącą stolarkę 
okienną

+29.64

+30.15

+30.90

+33.26
4%

maszynownia dźwigów - 
brak docieplenia ścian
brak ogrzewania

pozostawić istniejące 
pokrycie dachu

pod posadzką maszynowni docieplić strop od spodu - 
dodać 8cm wełny mineralnej np. FASROCK MAX, gr. 8cm + tynk
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TYPOWY MODUŁ SUFITÓW W KORYTARZU
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

2.W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI,WYMIARÓW LUB INNYCH 
ELEMENTÓW STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM POWIADOMIĆ NADZÓR 
 
3.OZNACZENIA WARSTW PRZEKROJOWYCH, MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH
ORAZ TYPÓW ŚCIAN WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO

4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

5.CHARAKTERYSTYKA OKIEN I DRZWI WEDŁUG OPISU ORAZ ZESTAWIEŃ
WSZYSTKIE DRZWI O ZAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE DOSTOSOWAĆ DO 
WYMOGU SKUTECZNEGO ZAMKNIĘCIA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW POMIĘDZY RYSUNKIEM OGÓLNYM
A DETALEM, ZAWSZE PRZYJMOWAĆ WYMIARY Z DETALU.

7.ELEMENTY INSTALACJI OSADZIĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA. 

8.PODEJŚCIA ELEKTRYCZNE W ŚCIANACH PROWADZIĆ W TYNKU.
ZWYMIAROWANIE LOKALIZACJI PODEJŚĆ WG P.T. ELEKTRYKI

9. WYOBLIĆ KRAWĘDZIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA W SPOSÓB 
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED SKALECZENIEM.

10, PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

11.WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH
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poziom kotłowni
5x19
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DETAL6

S-3

S-3
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C-2

balustrada podwyższna tylko
na ostatniej kondygn.

zamurowane 
okno piwnicy

klatka schodowa 
- docieplenie wszystkich ścian 
i stropu od wewnątrz5%

lokalne obudowy 
went.mechanicznej

DETAL5
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-3.60
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na klatkach schodowych
pozostawienie 
istniejących parapetów

SZCZEGÓŁ 7
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styropian
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