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DETAL 2 - OCIEPLENIE SCIANY PRZY COKOLE
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DETAL 4 - KLAPA DYMOWA
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DETAL 3 - PROJEKTOWANA ATTYKA
STROPODACHU
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UWAGA:

T-WszeKie wymienione materaly | lementy wnetrz wymierione w niiefszym opsi sg dobrane z

odpowiechimi parametrami i wymaganiam. Dopuszcza sig zastosowarie materiatow | lementow
: Kiore maja techniczne v

portunywalng akosc oraz koor brdzo zbizony do proponowanych.

2. Dokumentacie 1 patrywat 2 dokumentacia bran instaacyjnych
3. Wszystie prace nalezy wykonywac pod nadzorem oscby upraunione]
4. Wszystie wymiary przed o sprawdzié na budove

5 Kiennyeh budowie przed zamb
i

W miany zgosié Pro
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomié
projektanta

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie flosci zestawcze uzytych materialow | urzadzef

9. Szerokose biegu Klatki schodowe] w kazdym miejscu min. 120cm

| el obrbka blacharska
L z blachy powlekane
7 % deska impregnowana gr. 2cm
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/
wieniec zelbetowy
wys. 15¢m
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Scianka attykowa
e murowana
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TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowa, budowsa instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
energii eletrycznej pod agregat prgdotwérczy oraz
wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
INWESTOR Skarb Paristwa - Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekdw Kielc 3
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec - marzecbudowmictio
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 r% MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 128-Km/74
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen nr 1296/94
OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek
TYTULRYSUNKU | DETALE OCIEPLENIA / KLAPY DYMOWEJ
STRONA:
SKALA: 1:20 DATA: 09.2019r. NRRYSUNKU: 13 Tom |/

10. Wszystkie kratki wentylacyjne wykona jak Kaatki p
odpornosci ogniowe] EI60
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